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KOSZTORYS QFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, mia- llosé Cena Wartosé
ceny Yy zt z¢
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1 Dach
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, im2 10,250 0,00 0,00
d.1|0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsaw itp. z blachy nie nadajg-
cej sig do uzytku- pas nadrynnowy, opierzenie ognio-
murka szczyt
2(KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajace] sie do uzytku  im 28,000 0,00 0,00
d.1({0535-03
31KNR 4-01 Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kat. lll |m 9,200 0,00 0,00
d.1]0707-05 na murach na padiozu z cegiet lub betonowym na sty-
kach murdéw z oscieznicami, opaskami, listwami i co-
kolikarni podtogowymi
4 Montaz plyt OSB gr. 25 mm wodoodpornej na ognio- |m? 5,100 0,00 0,00
d.1|kalk. wlasna  imurku o szerokosci 40 cm
0.4x12.75
5/KNR 2-02 Obrdbki przy szerakosci w rozwinigciu do 26 cm z m2 14,350 0,00 0,00
d.1{0507-01 blachy z tytan cynku
12.75%0.45+2x14.35x0.3
6| KNR 2-02 Rynny dachowe poélokragle o ér. 15 cm z blachy z ty- |m 28,400 0,00 0,00
d.1]0509-04 tan cynku
7|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt. 4,000 0,00 0,00
d.1{0501-07
8/KNR K-05 Montaz rur spustowych - redukgja, spust szt 2,000 0,00 0,00
d.1]0502-056
9|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2 2,200 0,00 0,00
d.1/0507-01 hlachy z eynku- keminy
10|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachdéw papg termozgrzewalng - obrébkiz  |m?2 0,600 0,00 G,00
d.1]0504-03 papy nawierzchniowej, czapy
11|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie meteda lekka- im? 4,400 0,00 ¢,00
d.1]2608-01 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, kominy
12|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka- {m?2 4,400 0,00 0,00
d.1/2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacnigjgeym CT
17 jednokrotnie, kominy
13|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit {m?2 4,400 0,00 0,00
d.1{0501-01 GranoporPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia
na scianach,, keminy
14|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit {m2 4,400 0,00 0,00
d.1]0501-03 GranoporPutz -wykonany recznie na $cianach, komi-
ny
15{KNR 2-02 Izelacje cieplne i przeciwdZwickowe z plyt styropiano- fm? 179,500 0,00 0,60
d.1]0609-01 wych poziome na wierzchu konstrukgji na kleju, styro-
papa grubosci 15 cm
12.64mx14.20m
16 Montaz klinéw styropianowych 15 x 15 cm w strefie  |m 28.000 0,00 0,00
d.1|kalk. wlasna | okapowej
17]KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - ebrébkiz  |m2 14,000 0,00 0,00
d.1]0504-03 papy nawierzchniowej, pasy okapowe
18|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarst- |m2 179,500 0,00 0,00
d.1]0504-01 wowe grubosci 5,2 mm, typ "250"
19/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewaing - obrébkiz  |m2 8,420 0,00 0,00
d.1]0504-03 papy nawierzchniowef, kominy i $ciana szczytowa
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KOSZTORYS OFERTOWY

L.p. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llogc Cena Wartosé
ceny Y zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Elewacja-ocieplenie wschodniej §ciany szczytowsj
20|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoscido 10 [m2 50,000 0,00 0,00
d.211804-01 m N
21 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do |m 6,800 6,00 0,00
d.2|0535-05 uzytku
22{KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- |m2 48,760 0,00 0,00
d.2|2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT
17 jednokrotnie
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi [m 8,000 0,00 0,00
d.2{2609-08 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych katowni-
kiem metalowym
24/ KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m 12,440 0,00 0,00
d.2|0703-01
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi  |m?2 49,760 0,00 0,00
d.2{2609-01 metadg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie pivt styropianowych grubosci
15 em do $cian
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styroptanowymi szt 200,600 0,00 0,00
d.2(2609-05 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikewych do Scian z betonu
27|KNR G-17 QOcieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi  [m?2 49,760 0,00 0,00
d.2{2609-06 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jedne] warstwy siatki na $cia-
nach
28/KNR 017 Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mine- (m?2 49,760 0,00 0,00
d.2|0926-01 ralnege CERESIT - natozenie na podioze farby grun-
tujacej CT 16 - pierwsza warstwa
29/ KNR 0-17 Whyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- {m2 49,760 0,00 0,00
d.2/0926-03 ralnegoc CERESIT CT 35 o fakiurze rustykalnej gru-
hosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. rgcz-
nie na uprzednio przygolowanym podiozu na Scia-
nach plaskich i powierzchniach poziomych
30;KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonows - wykonane recz-|m? 49,760 0,00 0,00
d.2]0601-02 nie; podioze siinie chlongce
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartoéé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Cokdt

31|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o |m2 2,610 0,00 0,00
d¢.3{0725-04 podiozach z betondw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2

w 1 miejscu )
32|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka- (m2 2,610 0,00 0,00
d.3/2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
33|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi  |m 0,500 0,00 0,00
d.3|2609-08 metodsa lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-

kiem metalowym
34/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg- im? 2,610 0,00 0,00
d.3{2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym CT

17 jednokrotnie
35|KNR 0-17 QOcieplenie $cian budynkow plytami styroplanowymi  im? 2,610 0,00 0,00
d.3(2609-01 metodsg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw

klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do $cian,

styromaks gr. 8 cm
36|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi  |szt. 11,000 0,00 0,00
d.3|2609-05 metody lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw

klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za

pomoca dybli plastikowych do écian z betonu
37|KNR Q-17 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi  m? 2,610 0,00 0,00
d.3|2609-06 metods lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-

nach
38|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-  im2 2,610 0,00 0,00
d.3|0505-01 Puiz -wykonany recznie; warstwa posgrednia na scia-

nach
39/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik- [m2 2,610 0,00 0,00
d.3{0505-03 Puiz -wykonany recznie na scianach

Wartosé kosztorysowa robdt bez podatku VAT 0,00
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