I. Budowa o$wietlenia na terenie gminy Grzegorzew, m.
Ponetéw Dolny st. 70068 PZ 004310.

I. Zakres rzeczowy:

e Montaz nowej szafki od$wietleniowej na nieopisanej konstrukcji
posadowionej na dzialce 114/6 przy posesji 51 zasilanie ze stacji
70068.

e Montaz wysiggnika nowego stalowego ocynkowanego o wysiggu 1 m i
kacie gigcia 0°.

e Montaz nowej oprawy LED typu BGP760 T25 1 xLEDS50-4S/740
W10 DDF2 DN10, 5000 Im, 34 W na opisanym powyze] stupie.

I1. Opis techniczny:

Montaz szafki o§wietleniowej i oprawy:

Nalezy zamontowaé szafke o$wietleniowg prod. Emiter, INCOBEX, lub ZPUE EOP sp. z o.o0.
(kompletng z wyposazeniem przygotowanym przez jednego ze wskazanych producentow) -
wyposazenie winno by¢ zgodne z zalagczonym schematem.

Zabezpieczenie przed licznikowe lub ogranicznik mocy musi by¢ przystosowany do zaplombowania i
uniemozliwia¢ zmiang mocy umowne;j.

Szafa o$wietleniowa winna posiadaé certyfikat zgodnosci wydany producentowi lub jego
upowaznionemu przedstawicielowi przez jednostkg certyfikujacg posiadajaca odpowiedni zakres
akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzajacy, ze rozdzielnica/szafa
oswietlenia ulicznego speinia wymagania norm:
- PN-EN 62208 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogolne.
- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czgs¢ | : Postanowienia ogdlne.
- PN-EN 61439-5:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czgs¢ 5 : Zestawy do dystrybucji
mocy w sieciach publicznych, oraz zgodnie z dyrektywa niskonapigciowg LVD 2014/35/2014
deklaracje zgodnosci (wystawiong przez producenta lub upowaznionego dystrybutora) z w/w
normami.

Jako sterownik nalezy zastosowaé sterownik astronomiczny z zewngtrzng anteng GPS prod. Rabbit
microBLUE 3 m, lub AST midi z zewnetrzng anteng GPS. Szafkg¢ oswietleniowg oraz obwody
wyjsciowe nalezy zasili¢ przewodem AsXSn 2x25 mm?, (odrebny przewdd fazowy i PEN dla kazdego
obwodu oéwietleniowego). Przewody na calej konstrukeji stupa prowadzi¢ w rurach ostonowych BE
50 zakoficzonych na gorze kolanami FA 50 (oddzielnie dla przylacza i obwodow oswietleniowych).
Polaczenie rur z zamontowanymi w dolnej $ciance szafki dlawnicami wykona¢ za pomoca
karbowanych gietkich rur typu ICTA 3422 TINB Anty UV o $rednicy zewngtrznej 40 mm produkeji
Janoplast S.A. W celu uzyskania szczelnych polgczen, miejsca laczen nalezy zabezpieczyc
termokurczliwymi wezami RPK 63/19. Na drzwiczkach szafki od strony wewnetrzne], przymocowac
zalaminowany schemat jednokreskowy uktadow polgczen (schemat w zalaczeniu do zlecenia), od
strony zewnetrznej przymocowaé tabliczkg informacyjng zgodnie z zatlaczonym wzorem wykonang w
sposdb zapewniajacy jej czytelno$¢ przez 25 lat. (tabliczka aluminiowa z wyciskanymi znakami). Na
linii o$wietleniowej (obwodach) zamontowa¢ ograniczniki przepig¢ typu BOP-R 0,28/5kV (1 kpl.),
ktore polaczyé z istnigjagcym uziemieniem a w przypadku jego braku nalezy go wykona¢ (bednarka
ocynkowana na goraco 25x4, oraz pilony ocynkowane na gorgco o $rednicy 16 mm? w ilosci wg
potrzeb do uzyskania opornosci uziemienia < 10 €2).

Szafke nalezy polaczyé z uziemieniem (bednarka, oraz pilony wg potrzeb do uzyskania opornosci
uziemienia < 30 ). Szafke nalezy wyposazy¢ w zamek typu MasterKey.

Opraweg zamontowaé nad przewodami roboczymi zgodnie z instrukcja montazu producenta

Ze zgloszeniem do odbioru koiicowego zadania nalezy zataczy¢:

- schemat jednokreskowy uktadéw potaczen (schemat w zalaczeniu do zlecenia)

- atesty i certyfikaty zabudowanych materialow

- protokoty pomiaru uziemiei, oraz izolacji przewodow zasilajacych i obwodow szafy.
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