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Wroctaw, 07.01.2019

OSWIADCZENIE

Na podgawie art. 20 us.4 usawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowliane (jednolity tekst
Dz. U. 22018 .poz.1202)

OSWIADCZAM,

zeprojekt budowlany... Remont tarasu przynaleznego do mieszkania Nr 12
nad Il pietrem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Hallera 23A 53-319 Wroctaw
AM-33, dziatka 54, obreb Potudnie , kat. XIlI

(nazwa, rodzaj i adres zamier zenia budowlanego)

zoda gporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zesadami wiedzy techniczng.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



G _ Wroctaw, dnia 3 czerwea 1988 r.
WOJEWIDE WROCEAWSY)
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DECYZIJA

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust, 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipga 1084 1, .
Prawn budowlane Dz U MNr 89, per. 414; w zwigzku z art, 104 B 112 KPA, po
przeprowadzeniu postgpowania kwallfikacyinego oraz na podstawie cceny z egzarminu
N8 uprewniania budowlane zfetonego praed powetana przeze mnie komisja

nadajsg

Panu Adamewi Piotrow| Gierczakowi
mgr inZ. budownictwa
urcdzenemu dnia 12 grudnia 18688 r. w Dzierzoniowis

UPRAWNIENIA, BUDOWLAME
Nr awid, 183/98/LWwW

do projektowania
w specfainesci konstrukeyjno-budowlansej
baz ograniczer

UZASADNIENIE

W nwiazku z potwierdzeniern przaz Komisje egzamtinacyjmg powolsng przez
Waojewodg Zarzadzaniem z dnfa 23 listopada 18996 r, posiadania przez Fana Adama
Figtra Gierczaks wymaganego prawem wyksztetcenia araz  prakiyki zawod ouraj
konieczne] do wzyskenia uprawnier budowlanych w wiw epacjalnedei | po uzvskaniu
pozytywnyeh wynikdw egzaminu a3 uprawnienis budewlane, orzeczonn Ak w
gontengji.

Od  ninigjszej decyzjp przystuguje odwolanie du Gigwnege Inspektore Nadzaru
Budowlanego w terminia 14 dni od daty otrzymaenie decy2ji za poSrednictwerm
Wojewody Wractawskiago,

Qtrzymujg

1. FPan Adam Giarczak
ul. Kamandorska 2711
53-342 Wroctaw

2. Cldwny Inspektor
Madzoru Budowlaneco
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Anna Cdresyiska
ul. Poleska 37/33
51-354 Wrockayw
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Zaswiadczenie
 Purnerze wery ke cpjrpm:

DOS-111-GBL-ZY7 *

Pan Adam Gierczak o numerze ewidencyjrym DOS/BO/4150,/01

adres zamieszkania ul. Komandorska 2741, 53-342 Wroctaw

jest czlankiem Dolnoslaskie) Okregowe) lzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wyrmagans
ubszpicczenie od cdpowiedzialnatcl cywilne).

Ninigjsze zadwiadczenia jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Fadwiadezenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bexpleczayim podplsem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyltikatu w dniu 2018-11-23 roku prze:z:

Ralner Bulla, fastepca Preewodnicz acego Rady Dolnoslaskie] Okregoves| lzhy Inzyalerde Budownichaa,

|Zgndnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekeroniorngm (0. UL 200 M 1320 por. 1450] dane w pastaci
sluktranicenz] opatraone becpiscervm podpism debronicarnym wergfikoweanym prov pomocy wainepo keealiibowanepo oeripfikan =
rhnasatne poclweglnde m skatkde prasenyeh dokumentarn apatrrarem padpisand sHasnnreer sy

* Werglikecje poprawnosc danych w ninieEiym adwiadczeniv moing sprawdzil 23 pomocg numery wenglikacgnego 2adwiadizenss na
stronic Pokskie) lzby Indynicrew Budownictas wwa piboorg.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiaschae] Dirggowe| |zby indynicraw
Budawnichwa
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Zaswiadczenie
@ numerze wendika ey

DOS-7YZ-KBA-23] *

Pani Arna Ozimek (Garczynska) {dawniej: Garczynzka) o numerze ewidencyjnym
DOS/BO,/0003,12

adres zamieszkania ul. Strofiska 24,16, S0-540 Wroctaw

jast cztonkiem Dolnoslaskia) Okregowe] Izby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubespivconie od odpowieddalno s opanilne;j.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-06-30,

fadwiadezenle rnstaln wygenerowane elektroniczale | apatrzone bezplecznym podplsem 2lektronicznym
weryfilkowanym pray pomeocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Rainer Bula, Za:tepca Przewndniczgeege Rady Dolnoslaskie] Ckregowe) lzby Iniynierow Budownictwe.

(Fgecinbe art. 5 ust 2 ustawy 2 dria 18 weeesnis 200 o podpisie dekteariczaymm (0. 1L 20000 Bre 130 pos. 1950] dane w pastact
FleEranikzne] opatraone iEpdncrwm poodplsem ele drookr nere wervlisasanemn prey pamody wainesn kealfikoeansgo certyfiabn 55
réwennuatne pad wrgledem skutkdee prawnych dokarmentom apatraony podpisanni edasnargezny ]

* Wendlikalje popraencd danych w ninieszym Ladeiadiieniu Modna sorawdic 28 pomacy nuemern werydikscyinego 2adwiadczenia na
sirasie Polikie] Ly Iniymiendw BudowricDaad whww pibarg o b EenlaEiujge s Divrem wdaiciwe] Okregowe] 2By Inkynierdae
Budownictwa



OPIS TECZNICZNY

1. Dane ogo6lne

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany remontu tarasu w obrebie mieszkania
nr 12 w poziomie 4 pietra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Hallera 23A .
Budynek zostat wybudowany w okresie po 1945 i nie jest wpisany do rejestru i
wykazu zabytkdw miasta Wroctawia

1.2 Kategoria obiektu

Obiekt nalezy do kategorii XIIl zgodnie
z ustawg Prawo budowlane

1.3 Obszar oddziatywania

Projektowany zakres robo6t nie powoduje koniecznosci okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu wg art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane

1.4 Charakterystyka ekologiczna — oddziatywanie na srodowisko

Projektowany zakres rob6t budowlanych zwigzanych z remontem tarasu pozostaje
bez wplywu na sposob i jakos¢ oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

1.5 Ochrona interes6w 0s6b trzecich

Zakres robét budowlanych pozostaje bez wptywu na stan intereséw 0so6b trzecich

1.6 Zagospodarowania terenu

Zakres robét budowlanych pozostaje bez wptywu na istniejgce zagospodarowanie i
sposbb uzytkowania terenu

1.7 Dane ogolne dotyczace parametrow remontu balkonéw

Taras mieszkania usytuowany jest nad 3 pietrem w budynku od strony ul. Hallera
Budynek wybudowany w okresie po 1945r. Stropy zelbetowe ogniotrwate, Sciany

murowane.

Wysokos¢ budynku ~20m nad terenem
Wymiary tarasu w rzucie ~5m x 1,60m
Wysokosc istniejgcych balustrad nad posadzkg ~1,05m



1.8 Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Zamawiajgcym
Na opracowanie opinii ztozyty sie:

Szczego6towe ogledziny balkonéw mieszkania nr 10 na 3 pietrze i nr 12 na 4
pietrze w budynku 8 listopada 2018r. i 15 stycznia 2019r

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji i wykonczenia,

Umowa z inwestorem nr 474/B-2/2018 z 23 listopada 2018r.

Obowigzujgce normy. normatywy i przepisy prawa budowlanego

1.9 Wykorzystane materiaty i literatura

[1]. Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970.

[2]. W. Zenczykowski, Budownictwo ogolne, t.1-4, Arkady, Warszawa 1967, 1 976,
1990, 1991.

[3]. Poradnik inzyniera i technika budowlanego, t. 5,6. Arkady, Warszawa 1996.

[4]. Bogucki W. Zyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych.
Arkady.

Warszawa 1984.

[5] Polskie Normy w zakresie: obcigzen, konstrukcji zelbetowych , stalowych i
murowych

[6] Porady techniczne przy remoncie budynkéw Waetob sp zoo 1996r

2. Obliczenia statyczne — oméwienie wynikow.

Wykonano kompleksowe obliczenia statyczne dotyczace konstrukcji balkonéw w
obrebie budynku i jego elementow . Zestawienia obcigzen wykonano w oparciu o
norme obcigzen statych i zmiennych. Statyke budynku po zestawieniu obcigzen
opracowano wykorzystujgc program komputerowy RM-Win. Wymiarowanie
elementéw nosnych zostato wykonane w oparciu o otrzymane wielko$ci statyczne sit
wewnetrznych, momentow zginajgcych, sit poprzecznych i podtuznych, oraz
obowigzujace normy dotyczace projektowania konstrukcji zelbetowych i murowych.
Obiekt znajduje sie w | strefie wiatrowej i Sniegowe]
Warunki norm jak nizej:

PN-82/B-02000-02004 Obcigzenia budowli

PN-81/B-03150/02 Konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowii.

W/w warunki zostaly zachowane w zakresie zapewnienia stanOw granicznych
nosnosci i uzytkowania projektowanego obiektu.
Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum biura.



3. Ocena stanu technicznego

Tematem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego
budynku i jego elementéw budynku pod katem wykonania prac polegajgcych na
remoncie tarasu przynaleznego do mieszkania nr 12 od strony ul. Hallera w budynku
przy ul. Hallera 23A we Wroctawiu

Podstawg oceny jest wizja lokalna budynku istniejgcego , oraz dokonanie na
miejscu niezbednych odkrywek .

podstawa : Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

n l@ '| i'. | !'. ;|, .I[ I’_ i!. Ii};

-

Fot.1 Strzatka pokazuje lokalizacje tarasu nad 3 pietrem
Od strony ulicy Hallera
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Fot.3 Widok na taras i balustrade , ktéra ma wysokos¢ ~1m ad
posadzkg
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Stwierdza sie:

Na podstawie wizualnej stwierdzam,. ze konstrukcja ptyty tarasowej nie stanowi
zagrozenia dla konstrukcji budynku i mozna je pozostawi¢ bez koniecznosci
rozbiorki.

Taras jest czesciowo zadaszony, jednak w wyniku silnych opadéw atmosferycznych
woda deszczowa zalewa warstwy posadzkowe.

Zalegajgca woda nie ma mozliwosci odptywu powodujac zawilgocenie stropu w
obrebie mieszkania nr 10 na 3 pietrze.

W zwigzku z powyzszym nalezy rozebra¢ warstwy posadzkowe tarasu w cato$ci
tacznie z balustradami i wykonac ich remont wraz z zamontowaniem nowej
balustrady.

Nalezy zapewni¢ odwodnienie tarasu poprzez odprowadzenie wody opadowej do
rury spustowej

Z uwagi na fakt, ze balkony sg obecnie uzytkowanie nie byto mozliwosci rozbiorki
warstw posadzkowych celem stwierdzenia faktycznego zuzycia konstrukcji ptyt
balkonowych

Nalezy wezwac¢ projektanta w trakcie rob6t budowlanych po odkryciu warstw
posadzkowych balkonow, ktory podejmie ostateczna decyzje w sprawie ptyt
balkonowych czy nie wymagajg dodatkowego wzmocnienia

Posadzke na balkonach zaleca sie usung¢ w catosci i wykona¢ wyréwnanie piyty w
spadku i nowg izolacje poziomg podptytkowg. Pamieta¢ o wywinieciu izolacji na
Sciany budynku przy uzyciu specjalnych tasm.

Istniejgce balustrady stalowe nie spetniajg wymagan uzytkowych co do ich wysokosci
Istniejgca wysokos¢ ~90-100cm jest mniejsza od wymaganej 1,1m nad posadzka.
Balustrade z uwagi na jej zty stan techniczny wykona¢ nako nowg me

Whnioski

Stwierdza sie, ze uzytkowanie obecne ptyty tarasowej jeszcze nie stanowi
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi przebywajacych na balkonie i w jego obrebie.
Nalezy jednak wykonac jego remont z uwagi na postepujaca nieszczelnos¢ ,

4. Opis rob6t budowlanych

Na podstawie wnioskéw i zalecenh z oceny stanu technicznego (pkt opracowania)
zaprojektowano wykonanie rozbiorki warstw wykohczeniowych ptyty tarasowej oraz
balustrady .

Przed wykonaniem rozbiérki nalezy zabezpieczyé¢ obreb budynku gdzie bedg
wykonywane roboty budowlane zwigzane z remontem balkonow.

Kolejnosc¢ robdt zwigzana z remontem tarasu

Zaleca sie fo remontu tarasu produkty firmy Weber

12



Zabezpieczyc¢ teren w obrebie budynku przed dostepem osdb niepowotanych

Wykonac rusztowania ptyty balkonowej od zewnatrz

Zabezpieczy¢ posadzki oraz stolarke okienng i drzwi balkonowe

Wykonac¢ rozbiorke uszkodzonych warstw posadzkowych do konstrukcji

nosnej ptyty tarasowe . . Nie uzywac narzedzi pneumatycznych z udarem,

aby nie wywotywac drgan. Nie wolno konstrukcji ptyty stropowej uszkodzic.

5. Rozebra¢ balustrady wraz z postumentem na ktérym stojg

6. Wykonac¢ otwér w spadku na zewnatrz budynku min 6cm w czesci
podwyzszonej ptyty tarasowej celem odprowadzenia wody opadowej

7. Zaleca sie zamontowaé¢ wpust renomowane;j firmy np Gebert celem
odprowadzenia wody opadowej

8. Po wykonaniu robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ do wykonania nowej
konstrukcji posadzki balkonu z wykorzystaniem materiatow firmy Weber r:
Weber rep 751 — warstwa sczepna
Weber rep 756 — warstwa spadkowa

9. Zamontowac¢ nowa balustrade stalowg zabezpieczona antykorozyjnie np.
farbami chlorokauczukowymi. Balustrady zamontowaé w elemencie
betonowym w sposob sztywny.poprzez osadzenie stupkoéw balustrady we
wczesniej wykutych gniazdach

10.Spadek na ptycie betonowej nalezy wyprofilowa¢ z wykorzystaniem
materiatow firmy Weber (Deitermann). PCC :
- Warstwa sczepna Weber.rep.751 zuzycie (1,5-2,5)kg/m2
- Warstwa wyréwnawcza reprofilacyjna Weber,|rep 756 — zuzycie
18kg/m2/1cm

11.Wykona¢ calopowierzchniowa izolacje pozioma balkonu Weber.tec.superflex
D2 — zuzycie 2,5kg/m2. Wykonac¢ 2 krotne smarowanie tg izolacjg

12.W narozach ptyty po obwodzie (przy potaczeniu z balustradg i sciang
ostonowg zamontowac tasme Uni 120/70. Tadme zamontowac po 1 krotnym
smarowaniu $rodkiem narozy srodkiem Weber.tec.superflex D2 Po
zamontowani tasmy wykona¢ ponowne posmarowanie izolacja poziomg
Weber.tec.superflex D2.

13.Po obwodzie ptyty balkonowej zamontowaé obrobke blacharska z blachy
cynkowo tytanowej

14.Wykonaé¢ warstwe wykonczenia ptyty balkonowej terakotg z
ptytekmrozoodpornych na kleju elastycznym Weber.xerm 855. Zuzycie 1,60
kg/m2/1mm. Przy zatozeniu kleju grubo$ci ~3mm zuzycie rzeczywiste wynosi
6,4kg/m2

15. Fugi wykonac elastyczng zaprawg Weber.fug.877 — zuzycie ~0,8kg/m2

16.Hydrofobizacja scian balustrady i fug impregnatem Weber.tec 773
Impregnat stosoujem na gotowych tynkach pomalowanych w wybranym
kolorze. Tynki balustrad i ptyte pomalowac¢ farbg emulsyjna do stosowania na
zewnatrz

17.Wywiez¢ gruz na wskazanie miejsce przez inwestora lub wynajg¢ kontener o

pojemnosci min. 21m?.

PpwnE

Dotyczy naprawy uszkodzen zewnetrznych — gzymsu szacunkowa powierzchnia
~1m?

13



Zaleca sie produkty firmy Ceresit

1. Nalezy usung¢ wszelkie luzne elementy podtoza (np. metodg skucia a
nastepnie oczyscic¢ doktadnie - stal oczysci¢ z rdzy.
2. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ naprawe zaprawami PCC.
Do naprawy konstrukcji zastosowa¢ system PCC oparty na zaprawach
polimero-cementowych (aprobata IBDIM AT/2007-04-0261) naktadanych na
mur i oczyszczong stal
a. Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietej stali
- mineralna powtoka antykorozyjna weber.rep 750 (CERINOL
MK) nakfadana na oczyszczong stal

zuzycie ok. 0,19 kg /mb zbrojenia o $rednicy 14 mm ,

b. Mineralna warstwa sczepna pomiedzy zwilzonym podtozem odstonietego
ubytku w konstrukcji a nowg zaprawg PCC wypetniajgcg ubytek
- mineralna warstwa sczepna weber.rep 751 (CERINOL ZH) nakfadana na
zwilzong powierzchnie ubytku w
zuzycie ok. 1,50 kg /m? powierzchni ubytku ,
c. Wypetnienie ptytszych ubytkow w konstrukcji o gtebokosci 0,5-2 cm :
- mineralna zaprawa wyréwnawcza weber.rep 756 (CERINOL
FM) naktadana warstwg o grubosci 0,5+2 cm
na swiezg warstwe sczepng
zuzycie ok. 18 kg /m? i 1 cm grubosci ,
d. Wypetienie gtebszych ubytkow w konstrukcji o gtebokosci 0,5-5 cm :
- mineralna zaprawa wyréwnawcza weber.rep 754 (CERINOL
RM) naktadana warstwa o grubosci 0,5+5 cm
na swiezg warstwe sczepng
zuzycie ok. 19 kg /m?i 1 cm grubosci ,
e. Szpachlowanie wyréwnawczo-wygtadzajace do 5 mm:
- mineralna szpachla wyréwnawcza weber.rep 755 (CERINOL OF)
naktadana warstwg o grubosci do 0,5 cm na
matowo wilgotny beton
zuzycie ok. 1,7 kg /m? i 1 mm grubosci

Uwaga

Z uwagi na to, ze inwestycja ma charakter remontu, nalezy liczy¢ sie z tym, ze mogg
wystgpic¢ roboty zamienne lub dodatkowe nie ujete w opracowaniu. O wszystkich
rozwigzaniach zamiennych lub dodatkowych nalezy poinformowac projektanta
konstrukcji , ktéry w ramach odrebnego nadzoru autorskiego bedzie wspotpracowat
z inspektorem nadzoru dziatajagcym w mieniu inwestora oraz kierownikiem budowy.

Projekt budowlany z uwagi na jego zakres nie pokazuje rozwigzania wszystkich
detali wykonawczych konstrukcyjnych. Rozwigzania te pozostawia sie w gestii
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. O rozwigzaniach nalezy jednak
informowac projektanta w ramach nadzoru autorskiego
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Informacja o nieistotnych zmianach

1 Art.36a, ust 5 Prawa budowlanego wymienia zmiany nieistotne i brzmi:,Nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacii

5) zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

7) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegélnymi.”

Zgodnie z powyzszym w omawianym zamierzeniu inwestycyjnym nie przewiduje sie
odstgpien w mysl art, 36a ust. 5 ustawy -Prawo budowlane.

5. Wytyczne wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Celem opracowania jest p6zniejsze sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktéry wraz z zatgcznikami, stanowi¢ bedzie podreczny zbiér podstawowych
informacji i wytycznych, umozliwiajgcych organizacje budowy i realizacje rob6t w
sposbb bezpieczny, zapewniajacy ochrone zdrowia pracownikow.

Podstawa opracowania..

Podstawg opracowania sg :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo Budowlane” z p6zniejszymi zmianami. (

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r.(Dz.U. Nr 13, poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

Srodki bezpieczenstwa stosowane podczas realizacii rob6t.

Wszystkie rodzaje robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technologii oraz
przepisami BHP przy robotach budowlano — montazowych, zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93) zatgczonym do opracowania oraz
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Zwraca sie uwage na szczegolne srodki bezpieczenstwa jakie nalezy zapewnic przy
realizacji nastepujgcych elementéw robot :

Strefy niebezpieczne do ktérych zalicza sie m.in. miejsca wykonywania robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym, miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow
lub materiatéw, miejsca wystepowania zagtebien czy otworéw do ktérych moze
wpasc¢ cztowiek - nalezy oznaczy¢ tasmami malowanymi odcinkami w kolorze
pomaranczowym lub barierami ochronnymi z poreczg na wysokosci 1,1m i deska
kraweznikowg o szer. 15cm.
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Wszelkie przejscia znajdujgce sie w strefie zagrozonej spadaniem przedmiotow,
nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o spadku w kierunku zrédta zagrozenia
pod katem 45°.

Wszelkie prace na wysokosci > 1,0m nad poziomem terenu lub stropu budynku
wykonywaé¢ z pomostéw wyposazonych w bariery o wysokosci 1,1m z deskami
kraweznikowymi o wysokosci 15 cm.

Pracownicy montazowi muszg by¢ przeszkoleni, zapoznani z organizacjg montazu i
stosowanym sprzetem.

Przebywanie ludzi na poziomie bezposrednio pod montowanym stropem jest
niedopuszczalne.

Indywidualne srodki bezpieczenstwa na budowie

Kaski ochronne

Okulary i rekawice ochronne

Ochronniki stuchu

Szelki bezpieczenstwa

Ubrania ochronne wiasciwe dla wykonywanej pracy.
Dodatkowe srodki bezpieczenstwa

Szkolenia na stanowisku pracy

Okresowe przeglady stanowisk pracy pod wzgledem BHP
Apteczka pierwszej pomocy w biurze kierownictwa budowy
Wykaz telefonéw alarmowych w biurze kierownictwa budowy

Ochrona przeciwpozarowa

Wyposazenie budowy w gasnice proszkowe ABC o wiasciwej masie srodka
gasniczego

Organizacja stanowiska p.poz wyposazonego w zbiornik z piaskiem, kilof, topate,
wiadro, tlumice.

Roboty rozbiérkowe.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy :

a/ wykonac zabezpieczenia terenu oznaczyc¢ obiekt znakami oraz napisami
ostrzegawczymi.

b/ zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet, urzadzenia lub maszyny do
odspajania i usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

c/ stosujac sie do zalecen zawartych w dokumentaciji, ustali¢ z projektantem
konstrukcji kolejnos¢ robét i pod jego statym nadzorem przystapi¢ do robot
rozbiérkowych.

d/ zapozna¢ zatoge z rodzajem, zakresem i kolejnosciag robot rozbiérkowych.
Przejazdy i przejscia w zasiegu robét w odpowiedni sposob zabezpieczy¢ lub
wyznaczy¢ oraz oznakowac.

f/ pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powyzej 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw
budynku.

Materiat z rozbiorki usuwac od razu na zewnatrz tgcznie z odbitym tynkiem. Przy
rozbidrce postugiwac sie lekkimi przestawnymi rusztowaniami na koztach
drewnianych.

i/ przed przystgpieniem do warstw stropowych wykonaé¢ odkrywki, nastepnie wezwaé
projektanta w celu oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych oraz
przyjecia metody i kolejnosci rob6t rozbiérkowych.
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Roboty dodatkowe

Jezeli wystapia, wpisuje kierownik po odpowiednich uzgodnieniach z Inwestorem,
opisu pod wzgledem wymogéw BHP dokonuje specjalista ds. BHP i p.poz.

6. Zagadnienia p.poz.

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”

Konstrukcja ptyty balkonowej spetnia wymagania p.poz w zakresie odpornosci
pozarowej budynku

W ramach wykonywanych rob6t budowlanych nie zmienia sie warunkéw ochrony
pozarowej, uzgodnienie projektu z rzeczoznawca p.poz. nie jest konieczne.

Opracowat Adam Gierczak
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