PB ADA BUD ADAM GIERCZAK biuro: WROCLAW, UL. OLESNICKA 15B

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasu w obrebie mieszania nr 12
ADRES INWESTYCJI : WROCLAW, UL. Hallera 23A
INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : WROCLAW, ul. UL. Hallera 23A
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIL : : ADAM GIERCZAK

SPRAWDZIL :

DATA OPRACOWANIA : 2019-01

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......ccccooiniiiieninicciinn % R,S

Koszty zakupu [Kz] ......ccccveeviiiniiiciiicccccneen % Mbezp

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-01

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Hallera_23A TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp Kz Z RAZEM

1|/Roboty przygotowawcze i roz-
biérkowe

2|Roboty naprawcze zewnetrz-
ne

balustrady

»W

Naprawa ptyt balkonowych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma 3.14 Licencja: 12973 dla ada bud




Hallera_23A

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR-W 2- |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 20 m m?2
d.1/02 1603-03
16*5 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach ojm?2
d.1/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
5*0.4 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i [szt.
d.1/1306-01 Swietlikow statowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5*0.2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
5%1.63 m?2 8.150
5*0.3 m?2 1.500
2*0.3*0.3 m?2 0.180
RAZEM 9.830
6/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na scianach lub  |m?
d.1/0211-01 podtogach
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
7|KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe-|m?2
d.1/0209-03 go o grub.do 20 cm
analogia odprowadzenie wody poza obreb tarasu
0.1 m?2 0.100
RAZEM 0.100
2|Roboty naprawcze zewnetrzne
8/KNR 7-11  |Zabezpieczenie antykorozyjne pdslonietej stali z wykorzystaniem Cerinol MK |m?2
d.2|0101-01
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 7-11  |Wykonanie mineralnej warstwy sczepnej pomiedzy zwilzonym podtozem ubyt-|m?2
d.2|0101-01 ku a nowa zaprawa z wykorzystaniem Cerinol ZH
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 7-11  |Wypelnienie plytszych ubytkéw w konstrukcji o gtebokosci do 2cm z wykorzysim?
d.2|0101-01 taniem Cerinol FM
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 7-11  |Wypelnienie glebszych ubytkéw w konstrukciji o gtebokosci do 5¢cm z wykorzyrm?
d.2|0101-01 staniem Cerinol RM
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 7-11  |Szpachlowanie wyrownawczo wygladzajace do 5mm z wykorzystaniem Ceri- |m?2
d.2|0101-01 nol OF
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|balustrady
13|KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston 0 masie elementu do 20 kg t
d.3/0208-03
0.151 t 0.151
RAZEM 0.151
14 DOSTAWA STALI t
d.3
0.151 t 0.151
RAZEM 0.151
15/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3|0208-02 grub.do 20 cm
6 szt. 6.000

Norma 3.14 Licencja: 12973 dla ada bud
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
16/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy giebok. |szt.
d.3/0206-02 ponad 10 cm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji |m?2
d.3/0204-01 petnosciennych
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.100
18/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukciji petnoscien- — |m?2
d.3]0213-01 nych
Krotnos¢ = 3
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.100
4|Naprawa plyt balkonowych
19|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 63 mm m
d.4/02 0531-08
7 m 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR-W 2- |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem typu Geberit wraz z kotnierzem |szt.
d.4/02 0534-06 |uszczeknigjacym
zaizolowac Weber.tec827S
W eber.prim807 jako grunt
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-15/ |Przejscia szczelne Geberit dla rur o r zewn. 50 mm Szt.
d.4/GEBERIT
0316-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-  [Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkonyi  |m?2
d.4/02 0902-01 |loggie) wyk. recznie
analogia plyty balkonowe
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
23|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4/02 1510-10 |kéw gtadkich z gruntowaniem
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR-W 2- |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m?2
d.4|02 1510-12 |analogia hydrofobizacja W eber.tec773 $cian balustrady, plyty balkonowej od
spodu i fug
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m?2
d.4/1106-02 warstwa spadkowa
warstwa sczepna Weber.tec751
5*1.63 m?2 8.150
0.3*5 m?2 1.500
RAZEM 9.650
26/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m?2
d.4/1106-03
6.65 m?2 6.650
RAZEM 6.650
27/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne tarasow m?2
d.4/02 0607-01 |analogia izolacja pozioma w technologii W eber 2 krotnie
zailolowac wywiniecie pionowe na tasme uszczeln
zaizolowac pochwyt przed osadzeniem obrobki
Weber.tec superflexD2
9.65 m?2 9.650
RAZEM 9.650
28/KNR 7-11  |Naroznikowe zatopienie tasmy uszczelniajacej Uni120/7 na potaczeniu posa- |m
d.4/0605-01 ana-dzki ze $ciang ostonowa i balustrada
logia
4.98*2+0.58*2 m 11.120
RAZEM 11.120
29/KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m?2
d.4/1118-04 wraz z wykonaniem cokolikow
klej Weber .xerm855
fuga Weber.fug.77
przyjeto gres techniczny
9.65 m?2 9.650
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Hallera_23A KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.650
30|KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy tytanowej . m?2
d.4/0507-01 obrobka balustrady i gzymsu
5*0.3+2*0.32 m?2 2.140
RAZEM 2.140
31/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu  |m3
d.4/1101-02 samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
32/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu  |m3
d.4/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
33 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d4
RAZEM 0.000
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