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W CIAGU UL. KROTKIEJ W MIEJSCOWOSCI WIELISZEW.
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1. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt dotyczy docelowego oznakowania ulicy Krotkiej w miejscowosci Wieliszew w za-
kresie wyznaczenia lokalizacji oraz oznakowania jednego progu zwalniajacego listwowego U-16d

2. Podstawa opracowania.

- ustalenia z inwestorem,

- ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarza-
dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
03.177.1729).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 31 lipca

2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U Nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach — zat. Nr 1§ 4 (Dz. U Nr 220, poz. 1729 z 2003r.)

3. Lokalizacja - stan istniejacy

UL Krotka w miejscowosci Wieliszew posiada kategorig drogi gminnej. Droga ta posiada na-
wierzchnig jezdni z kostki betonowej o szer. 4,5m. Ruch kotowy dwukierunkowo o $rednim nateze-
niu. Ruch pieszy jezdnig zgodnie z zasadami okreslonymi w prawie o ruchu drogowym.

4. Stan projektowany.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu bedacej przedmiotem ninigjszego opracowania
listopad 2017r. Okres jej obowigzywania - do odwotania poprzez nowa organizacje ruchu.

Projektuje sie 1 prog zwalniajacy listowy U-16d. Prog nalezy wykona¢ w gotowych elementow
przykreconych do nawierzchni jezdni. Wymiary progu: dI. = 4,3m, szer.="1 ,5m, h=0,07m. Kolorystyka
progu, elementy z6tto- czame. Przed progiem nalezy namalowac linie P-25. dodatkowo nalezy znaki A-
11a tacznie z tabliczkg T-1"20m" lub "30m" w zaleznosci od lokalizacji. Na calym odcinku ulicy Krétkiej
wprowadza sig ograniczenie predkosci do 20 km/h. Projekt przewiduje réwniez likwidacje oznakowania
zbednego lub sie powtarzajacego.

5. Uwagi i zalecenia
5.1. do oznakowania pionowego:
1) Zastosowa¢ znaki nalezace do grupy wielkosci ,m" — mate
2) Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu ,1",
3) Wysokos¢ umieszczenia znakéw powinna wynosi¢ min. 2,20m liczac od poziomu nawierzchni chod-
nika do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego znaku i 2,00m. liczac od poziomu pobocza.
4) Znaki nalezy umocowac na stupkach stalowych, ocynkowanych.
5.2. Dla oznakowania poziomego nalezy stosowaé tylko materialy posiadajace atest i charakteryzujace
sie:
- dobrg widoczno$cig w ciagu catej doby,
- wysokim wspdfczynnikiem odblaskowosci,

- odporno$cig na Scieranie i zabrudzenie. W@J/u/\
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Oznakowanie powinno mie¢ nastepujgce minimalne parametry: W*Evdzitz& Inwestyejl | Drogownictwa
, . N ul. gen, Windyslawn Sikorskiego 11

- wspoiczynnik luminacji — 0,30, 05- 119 Leglonows

- powierzchniowy wspétczynnik odblasku — 100, @

- wskaznik szorstkosci — 45, UL

- trwalos¢ - 6

5.3. Nalezy zastosowa¢ oznakowanie cienkowarstwowe farbg rozpuszczalnikowa z mikrokulkami szkla-

nymi.
RN
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[ JEDNGETRA FROJEKTOWA AB PROJEKT
05-120 LEGIONOWO, UL. KROLOWEJ JADWIGI 2/24, tel. 501-613-420

TEMAT:

PROJEKT STALEJ ORGANIZAC.JI RUCHU

ORIENTACJA

TRESE OPRACOWARNIA: SKALA:
Lokalizacja | oznakowanie progu zwalniajacego 1 . 1 0000
w ciagu ul. Krétkiej w Wieliszewle. '
[TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PROJEKTANT: PODPIS: i
Marek Babolski /7’)3 ad
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R -znaki poziome projektowane

RO TRORTONK AB PROJEKT
05-120 LEGIONOWO, UL. KROLOWEJ JADWIGI 2124, tel. 501-613-420

Rys. 8.1.4. Liniowy prég zwalniajgcy listwowy U-16d o5
o ograniczonej predkosci przejazdu 18—20 krvh o PROUEKT STALE) ORGANZACHRUGHY

Lokalizacja | oznakowanie progu zwalniajacago 1 f 500
w clagu ul. Krétkle] w Wieliszewle. L
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