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1) Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu dla drogi wewnetrznej - ulicy
Porzecznej w miejscowosci Wieliszew w powiecie legionowskim. Zakres opracowania obejmuje droge

wewnetrzng na dtugosci okoto 250m.

2) Podstawa opracowania

- ustalenia inwestora

- mapa w skali 1:500

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie na dziert 10.05.2018 r.

- ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca

2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170 poz. 1393 z pdii. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru na tym zarzgdzeniem ( Dz. U.

2017 r. poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdéw ich umieszczania na drogach (zat. do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

3) Opis stanu istniejgcego

Droga wewnetrzna — ulica Poprzeczna ma charakter lokalny, aktualnie stanowi dojazd do
budynkéw wielorodzinnych oraz garazy. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,5m. Ruch pieszy odbywa sie
nieutwardzonym poboczem oraz jezdnia. Ulica jest oswietlona. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z

mieszanki asfaltowe;j.
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4) Projektowane zmiany

Zmiana organizacji ruch zaktada montaz progu zwalniajacy listwowy U-16a, wraz z oznaczeniami
A-11a, B-33 od strony zachodniej oraz tabliczkami z odlegtoscia. Dodatkowo zostanie umieszczony znak

A-30 informujacy o pieszych.

Q
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Rys. 8.1.1. Liniowy prog zwalniajgcy listwowy U-16a
o ograniczonej predkosci przejazdu 25—30 km/h

Podczas wykonywania progu zwalniajacego nalezy wykonac:
- wyciecie istniejgcej nawierzchni do zadanego ksztattu i rozmiaru,
- wykucie istniejgcej nawierzchni,
- zatadunek i utylizacja wykutej nawierzchni,
- ustawienie kraweznikdw 15x30cm wtopionych na tawie C12/15 o grubosci 15 cm z oporem
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o grubosci 20cm,
- wykonanie podsypki cementowa piaskowej 1:4 gr. 5¢cm,
- utozenie i zawibrowanie kostki (typ holland - gr 8 cm, kolor czerwony)
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- uporzadkowanie placu budowy,

Prace powinny by¢ wykonywane nie blokujgc ruchu drogowego. Progi nalezy oznaczy¢ liniami P-

25 (razem 10 mb).

Wprowadzone zmiany podyktowane sg poprawg bezpieczenstwa oraz udostepnieniem dojazdu do

posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi.
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Tel.: (23) 77457 54
Zestawienie oznakowania pionowego
Oznaczenie Opis llos¢ llos¢ Wielkos¢ Uwagi
sztuk | stupkow
ZNAKI OSTRZEGAWCZE, ZAKAZU, INFORMACYJNE, NAKAZU

T-0 1szt. ,20m” 3 0 mate
1 szt. ,30m”
1 szt. ,PIESI”

A-11a 2 2 mate

A-30 1 0 mate

D-33 30 km/h 1 0 mate

Razem 7 2

5) Uwagi i zalecenia

OZNAKOWANIE PIONOWE

- zastosowac znaki nalezgce do grup wielkosci ‘m’ mate — dla drég gminnych, oraz ,,s” érednie dla dré
) g

powiatowych (wyjatkiem jest znak A-7- ,ustgp pierwszenstwa”)

- lica znakdéw wykonac z foli odblaskowej typ ,,1”

- znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,2m od poziomu nawierzchni do tarczy znaku (dolna krawed?).

- znaki zamocowac na stupkach stalowych, ocynkowanych
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B) CZESC RYSUNKOWA

RYSUNEK NR 1 — PLAN ORIENTACYINY

RYSUNEK NR 2 — SCHEMAT OZNAKOWANIA

str. 8



S MBS
93 6 B0
P

> 23 \"
cs'

ol

Inwestor:
GMINA WIELISZEW
05-135 Wieliszew, ul. Modliriska 1

Stadium :

STALA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa i adres obiektn budowlanego:

Droga wewnetrzna - ulica Poprzeczna w Wieliszewie

Tyt rysunku:

PLAN ORIENTACYJNY
Imie i nazwisko Podpis
Opracowal Mateusz Sikorski // 4
Data oprac.: Skala: ReFysunku:
09.2018 1:10000 1







>< Znak pionowy do usuniecia
& Oznakowanie pionowe istniejgce

& Oznakowanie pionowe projektowane

——— Oznakowanie poziome istniejace
——— Oznakowanie poziome projektowane

Inwestor:

GMINA WIELISZEW

05-135 Wieliszew, ul. Modlinska 1

Stadium :

STALA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Droga wewnetrzna - ulica Poprzeczna w Wieliszewie

Tytul rysunku:

SCHEMAT OZNAKOWANIA
Imie i nazwisko Podpis 2
Opracowat Mateusz Sikorski //Iﬁ
Data oprac.: Skala: NrFysunku:
09.2018 1:500 2
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