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Police, dnia 10 lipca 2019 r.

Powiat Policki
ul. Tanowska 8; 72-010 Police
e-mail: kontakt8-3@policki.pl

kieruje
ZAPYTANIE O CENE W RAMACH SZACOWANIA WARTOSCI ZAMOWIENIA

Rodzaj zamowienia: Dostawa

Przedmiot zamdwienia: Dostawa sprzetu na zajecia z montazu i konserwacji maszyn oraz
urzadzen elektrycznych

Kody CPV:  31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

Zamawiajacy prosi o podanie tacznej wartosci netto zamdwienia

Opis przedmiot zamadwienia:

Dostawa ponizszego sprzetu na zajecia z montazu i konserwacji maszyn oraz urzadzen
elektrycznych do Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach.

L.P. Przedmiot Opis parametrow j-m. ilos¢

Zestaw wylacznikéw réznicowo-prgdowych sktadajacy sie komplet 6

z:

e Wytgcznik roznicowo-pragdowy 2-biegunowy typu AC
prad znamionowy 16A, znamionowy prad rdznicowy
0,03A trwatos¢ taczeniowa minimum 3000 tgczen,
Zwarciowa zdolnos¢ wytgczania minimum 6kA,
przetaczalnosdé przewodéwi1-25mm? Znamionowa
zdolnos$¢ zataczania i wytgczania minimum 800A,
zgodnos¢ z normg DINVDE 0664T1, montaz na szynie TH
35.

e Whytgcznik réznicowo-pradowy 2-biegunowy typu AC
prad znamionowy 25A, znamionowy prad réznicowy
0,03A trwatos¢ faczeniowa minimum 3000 tgczen,
Zwarciowa zdolnos¢ wytgczania minimum 6kA,
przetaczalnosé przewoddw1-25mm? Znamionowa
zdolnosc zatgczania i wytgczania minimum 800A,
zgodnos$¢ z norma DINVDE 0664T1, montaz na szynie TH
35.

e Wylacznik roznicowo-pradowy 4-biegunowy typu AC

Whytaczniki
réznicowo-pradowe
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prad znamionowy 16A, znamionowy prad réznicowy
0,03A trwatos¢ fgczeniowa minimum 3000 tgczen,
Zwarciowa zdolnos$¢ wytgczania minimum 6kA,
przetaczalnosé przewoddw1-25mm? Znamionowa
zdolnos¢ zatgczania i wytgczania minimum 800A,
zgodnosc¢ z normg DINVDE 0664T1, montaz na szynie TH
35.

e Wytacznik réinicowo-pradowy 4-biegunowy typu AC

prad znamionowy 25A, znamionowy prad rdznicowy

0,03A trwatos¢ taczeniowa minimum 3000 tgczen,

Zwarciowa zdolno$¢ wytaczania minimum 6kA,

przetaczalnosé przewoddéw1-25mm? Znamionowa

zdolnoé¢ zataczania i wytgczania minimum 800A,
zgodno$é z norma DINVDE 0664T1, montaz na szynie TH

35.

Wytgcznik réznicowo-pradowy 4-biegunowy typu AC

prad znamionowy 25A, znamionowy prad réznicowy

0,1A trwatosc taczeniowa minimum 3000 taczen,

Zwarciowa zdolnos¢ wytgczania minimum 6kA,

przetaczalnosé przewoddw1-25mm? Znamionowa

zdolnosé zataczania i wytgczania minimum 800A,
zgodnosc z norma DINVDE 0664T1, montaz na szynie TH

35.

Zestaw wytgcznikdw nadpradowych sktadajacy sie z: komplet 6
e Whytacznik nadpradowy jednofazowy o charakterystyce
B, pradzie znamionowym 6A, napieciu znamionowym

230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia energii 3,
trwatosci taczeniowej minimum 10tysiecy taczen,
przetgczalnosé przewoddw 1-25mm?, montaz na szynie
TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

e Whytgcznik nadpradowy jednofazowy o charakterystyce
B, pradzie znamionowym 10A, napieciu znamionowym
230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia energii 3,
trwatosci taczeniowej minimum 10tysiecy taczen,
przetaczalnosé przewoddw 1-25mm?, montaz na szynie
TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

e Whytacznik nadpradowy jednofazowy o charakterystyce
B, pradzie znamionowym 16A, napieciu znamionowym
230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia energii 3,
trwatosci taczeniowe] minimum 10tysiecy tgczen,
przefgczalnoéé przewoddw 1-25mm?, montaz na szynie
TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

o Whytacznik nadpradowy jednofazowy o charakterystyce
C, pradzie znamionowym 10A, napieciu znamionowym
230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia energii 3,
trwatosci taczeniowej minimum 10tysiecy taczen,
przetaczalno$é przewoddw 1-25mm?, montaz na szynie
TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

e \Wytgcznik nadpradowy jednofazowy o charakterystyce
C, pradzie znamionowym 16A, napieciu znamionowym
230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia energii 3,
trwatosci taczeniowej minimum 10tysiecy fgczen,

Wytaczniki
nadpradowe
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przetaczalno$é przewoddw 1-25mm?, montaz na szynie
TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

e Wytacznik nadpradowy jednofazowy o charakterystyce
C, pradzie znamionowym 20A, napieciu znamionowym
230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia energii 3,
trwatosci tgczeniowej minimum 10tysiecy taczen,
przetaczalnosé przewodéw 1-25mm?, montaz na szynie
TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

o Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy tréjfazowy o
charakterystyce B, pradzie znamionowym 10A, napieciu
znamionowym 230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia
energii 3, trwatosci taczeniowej minimum 10tysiecy
taczen, przetaczalnosé przewoddéw 1-25mm?, montaz na
szynie TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

e Whytacznik nadprgdowy 3-biegunowy tréjfazowy o
charakterystyce B, pradzie znamionowym 16A, napieciu
znamionowym 230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia
energii 3, trwatosci taczeniowej minimum 10tysiecy
taczen, przetaczalnoéé przewoddw 1-25mm?, montaz na
szynie TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

o Whytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy trojfazowy o
charakterystyce C, pradzie znamionowym 10A, napieciu
znamionowym 230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia
energii 3, trwatosci taczeniowej minimum 10tysiecy
taczen, przetaczalnosé przewoddéw 1-25mm?, montaz na
szynie TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

o Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy tréjfazowy o
charakterystyce B, pradzie znamionowym 20A, napieciu
znamionowym 230/400V 50-60Hz, klasie ograniczenia
energii 3, trwatosci tgczeniowej minimum 10tysiecy
taczen, przetaczalnosé przewoddw 1-25mm?, montaz na
szynie TH 35, IP 20, pozycja pracy dowolna.

o Wylgcznik réznicowo-pradowy 4-biegunowy typu B prad
znamionowy 40A, znamionowy prad réznicowy 0,03A
trwatos¢ taczeniowa minimum 3000 taczen, Zwarciowa
zdolnosé wytaczania minimum 6kA, przetaczalnosé
przewoddwl-25mm? Znamionowa zdolnos$¢ zataczania i
wytaczania minimum 800A, zgodnos¢ z normg DINVDE
0664T1, montaz na szynie TH 35.

Zestaw wytgcznikdw silnikowych: komplet 6

o Wytgcznik silnikowy do montazu na szynie TH 35,
stopien ochrony minimum IP20 napiecie znamionowe
izolacji minimum 690Vprad znamionowy w zakresie
minimum 0,1-3A, wyzwalacz pragdowy regulowany,
wyzwalacz zwarciowy, wyposazony w styki pomocnicze

3 Wytgczniki Silnikowe minimum 2xNO i 2xNC, przytaczalnosc przewodéw
obwody gtéwnego minimum 1-16mm?,

e Whytgcznik silnikowy do montazu na szynie TH 35,
stopien ochrony minimum IP20 napiecie znamionowe
izolacji minimum 690Vprad znamionowy w zakresie
minimum 2-6A, wyzwalacz prgdowy regulowany,
wyzwalacz zwarciowy, wyposazony w styki pomocnicze
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minimum 2xNO i 2xNC, przytaczalnosc przewodow
obwody gtéwnego minimum 1-16mm?,

Zestaw roztgcznikdw izolowanych w sktad wchodzg: komplet 6

o Rozfacznik izolowany 1-biegunowy, napiecie
znamionowe 230/400V 50Hz , prad znamionowy 40A,

napiecie znamionowe izolacji minimum 1000V,
montowany na szynie TH 35, zgodny z norma minimum

4 | Rodacaniki PNHD 60947-3.
izolowane o . L
e Roztgcznik izolowany 3-biegunowy, napiecie
znamionowe 230/400V 50Hz , prad znamionowy 63A,
napiecie znamionowe izolacji minimum 1000V,
montowany na szynie TH 35, zgodny z norma minimum
PNHD 60947-3.
5 Gniazda wtyczkowe | Gniazdo wtyczkowe na szyneTH35, prad znamionowy 16A, szt. 12
na szyne TH 35 napiecie 230V z kotkiem ochronnym.
Przycisk monostabilny na szyneTH35, napiecie szt. 24
6 Przyciski na znamionowe 230/400V 50Hz, prad znamionowy stykéw
szyneTH35 taczeniowych 16A, pojemnosc stykdw przytaczeniowych
minimum 1,5-6mm?, liczba biegundw 4, 2x NO i 2xNC,
sygnalizator S\fgr}alizator diwie%(?wyi ‘montai r}a szynie TI.-IS"S, poziom szt. 6
7 dzwieku 75dB, mozliwos¢ pracy ciggtej do minimum 1

diwiek . iccie zasilani
ANIRKOURY minuty, napigcie zasilania 230V

Przekaznik czasowy z dwoma parami stykow szt. 6
przetaczalnych, znamionowe napiecie zasilania 1-230V
AC/DC 50Hz, obcigzalnos¢ stykow przetgczalnych minimum
16A przy AC, przytaczalnosé przewoddw minimum 2,5mm?
realizowane funkcje minimum: opdznienie zatgczania,

8 Przekainik czasowy | odmierzanie nastawionego czasu zadziatania, praca
cykliczna zaczynajgca sie od przerwy, praca cykliczna
zaczynajgca sie od impulsu, opdznione wytgczanie,
odmierzanie zadziatania po zataczeniu impulsu
sterujgcego, odmierzanie nastawionego czasu po
wytaczeniu impulsu sterujacego, generator impulsu.
Automat stuzgcy do sterowania oswietleniem na klatkach szt. 6
schodowych, realizujgcy funkcje opdinienia wytgczenia.
Automat Montowany na szyneTH35, zakres czasowy 0d20s do
zmierzchowy 10min, styk sterowany przetgczny o obcigzalnosci
minimum 16A. Zasilanie napieciem
23V50Hz.przytaczalnosé przewoddw minimum 2,5mm?,
Automatyczne zatgczanie, sterowanie odbiornikami energii szt. 6
elektrycznej, oswietlenia wentylacji itp. Mozliwos¢
programowania w cyklu dobowym i tygodniowym. llos¢
miejsc pamieci minimum 50 minimalna nastawa czasowa
1s, montaz na szynie TH35, przytaczalnosé przewodow
minimum 4mm? zasilanie rezerwowe minimum 4 lata,
napiecie zasilania 230V AC zestyk wejsciowy o
obcigzalnosci pradowej minimum 16A AC

Posiada funkcje automatycznego zataczania i wytaczania szt. 6
odbiornikéw energii elektrycznej na podstawie godzin
wschoddw i zachoddw storica oraz lokalizacji geograficznej
miejsca zainstalowania zegara. Mozliwosc programowania
dobowego i tygodniowego. Napiecie zasilania230V AC

Cyfrowy
10 programator
czasowy

Zegar

11 .
astronomiczny
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zestyk wyjsciowy 2P 16A/AC, ilo$¢ miejsc w pamieci
minimum 22, doktadno$¢ pracy minimum +/-1s/tydzien,
minimalna nastawa 1s, montaz na szynie TH35, zasilanie
rezerwowe 4 lata, IP 20

Stosuje sie do zdalnego sterowania odbiornikami energii szt. 6
elektrycznej, posiada mozliwos¢ plombowania, napiecie
zasilajgce 230v AC zestyk wyjsciowy o ohcigzalnosci 16A,
minimalna nastawa czasu 15minut, montaz na szynie

Analogowy dobowy
12 programator

crasowy TH35, przytaczalnosé przewoddw minimum 4mm? zasilanie
rezerwowe minimum 100 godzin
Automat do zdalnego sterowania oswietleniem, zwtoka szt. 6
czasowa przy wytgczaniu, zasilanie 230V AC, zwtoka
czasowa 20s, poziom nastawienia natezenia oswietlenia od
Automat

13 ) 2 do 200Lx, sterowany styk zwierny o obcigzalnosci

zmierzchowy L ‘s ) -
minimum 16A, przytaczalno$é przewoddw minimum

2,5mm? montaz na szynie TH35, zewnetrzna sonda

Swiattoczuta.

Automat do zasilania obwoddw oswietleniowych, szt. 6

realizujacy funkcje opdinienia wytgczania, z funkcjg

zabezpieczajgcy przed statym zatgczeniem. Mozliwosé

programowania czasu zatgczenia z funkcjg przedtuzania

czasu swiecenia przy nacisnieciu klawisza o wartos¢

zaprogramowang na potencjometrze. Funkcje:

e QOpodZnienie wytgczenia,

e Zasilanie 230v/AC,

e Zakres czasowy minimum 0,5s-10 min

o |lo$¢ stykdw jeden NO i jeden NC,

e Przytagczalnosc przewoddw minimum 2,5mm?2,

e Montaz na szynie TH35mm

PrzekaZnik umozliwia sterowanie pracg urzadzenia za szt. 6

pomocg impulsow. Przetgczenie zestykdw nastepuje pokaz

dym impulsie, wyposazony w funkcje umozliwiajgcg

sterowanie grupami odbiornikéw za pomocg jednego

14 Automat schodowy

Przekaznik przycisku. Funkcje:
15 | impulsowy e [lo$¢ funkcji minimum 2,
(bistabilny) e Zasilanie Ac/dc 12V-240V,

llos¢ i rodzaje zestykdw- dwa przetgczalne,

Obcigzalnosé pragdowa minimum 2x16A/AC

Przytaczalno$é przewoddw minimum 2,5mm?,

e Montaz na szyneTH35.

Przekaznik do rozruchu w uktadzie gwiazda — trdjkat. szt. 6

Funkcje:

e Znamionowe napiecie zasilania 230V/AC,

e Regulacja czasu przetgczenia minimum 0,1 do 10min,

e (Czas przefgczenia od 0,1 do 1s,

dwa zestyki przetaczalne,

ohcigzalnosé stykdw minimum 16A AC,

o przytaczalnosé przewoddw minimum 2,5mm?

e Montaz szyna TH35

Sislizatofs Zestaw sygnaliz.atorc')w skliadlajacy sie z: o szt. 6

17 P i e Jeden sygnalizator napiecia 3faz, napiecie 3x400V,
obecnosci napiecia £ ; 5 e

przytacalnosé przewodow 4x4mm?, szerokosé modutu

Przekaznik czasowy

16 . ‘.
gwiazda - trojkat
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18mm, montaz na szynie TH35,

e Trzy sygnalizatory o réznych kolorach lampek
sygnatowych, na napiecie 230V AC zaciski zasilajgce L i
N, przytgczalno$é przewoddw minimum 4mm?, montaz
na szyne TH35

Po cztery ograniczniki jednomodutowe przepie¢ klas B, C, szt. 6
18 Ograniczniki D z mozliwoscig wymiany modutu, z wizualng sygnalizacjg
przepiec uszkodzenia termicznego elementu, budowa modutowa.
Montaz na szyneTH35
Stycznik wyposazony w: szt. 24

e trzy styki robocze gtdwne o obcigzalnosci minimum 16A

o - dwie pary stykdw pomocniczych NO i NC

e -napiecie zasilania cewki 230V, 50Hz.

o -stycznik montowany na szyne TH35

e Dodatkowe styki pomocnicze kompatybilne do stycznika
wyposazone w :

e Dwa styki NO (normalnie otwarte)

e Dwa styki NC( normalnie zamkniete) montowane na
styczniku w postaci kominka

Oprawa kanatowa IP minimum 44 wykonana z tworzywa szt. 18

sztucznego, klosz szklany przezroczysty, ostona wykonana z

20 Oprawa kanatowa drutu ocynkowanego. Oprawa posiada minimum trzy

wejscia kablowe. Montaz natynkowy. Moc

zainstalowanego zZrddta swiatta minimum 100W

Zestaw gniazd i wtyczek przemystowych, Ochrona IP szt. 6

minimum IP44, obudowa wtyczki i gniazda wykonane z

tworzywa sztucznego. Zgodne z normg PN-IEC 60309-1,2.

W skfad zestawu wchodzi:

e Wtyczka 3 fazowa 5 przewodowa o pradzie

Gniazda i wtyczki znamionowym 16A,

przemystowe e Gniazdo state 3 fazowe 5 przewodowe o pradzie
znamionowym 16A,

e Wtyczka 3 fazowa 5 przewodowa o pradzie
znamionowym 32A,

e Gniazdo state 3 fazowe 5 przewodowe o pradzie
znamionowym 32A

Gniazda do montazu natynkowego: szt. 12

e Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z kotkiem ochronnym [P
minimum IP22, minimalny prad obcigzenia 16A, napiecie
minimum 250V

e Gniazdo wtyczkowe podwdjne z kotkiem ochronnym IP
minimum IP22, minimalny prad obcigzenia 16A, napiecie
minimum 250V

Gniazda e Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z kotkiem ochronnym IP

jednofazowe minimum IP44, minimalny prad obcigzenia 16A, napiecie
minimum 250V

e Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z kotkiem ochronnym [P
minimum IP44, minimalny prad obcigzenia 16A, napiecie
minimum 250V

e Gniazdo telefonicznej 45,

e Gniazdo TV,

e Gniazdo TV-RD,

Stycznik i styki
19 pomocnicze do
stycznika

21

22
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e Gniazdo gtosnikowe
Zestaw tgcznikéw natynkowych o IP minimum IP22, o szt.
obciazalnosci stykdw taczeniowych minimum 104, i
napieciu pracy 250V AC:
e tacznik schodowy z podswietleniem,
e tacznik schodowy bez podswietlenia,
e tacznik dwubiegunowy z podswietleniem,
taczniki e tacznik dwubiegunowy bez podswietlenia,
oSwietleniowe o tacznik krzyzowy z podswietleniem,
e tacznik krzyzowy bez podswietlenia,
e tacznik schodowy podwajny bez podswietlenia,
o Przycisk jednobiegunowy bez podswietlenia,
e Przycisk jednobiegunowy z podswietleniem,
o Przycisk jednohiegunowy podwajny hez podswietlenia,
e tgcznik terowania roletami — dwie sztuki
Rozdzielnia natynkowa 8 modutowa. szt. 6
Rozdzielnia natynkowa 18 modutowa.
Rozdzielnia natynkowa 24 modutowa.
Zestaw trzech rozdzielni natynkowych wykonanych z

o tworzywa sztucznego o parametrze [P minimum 40,
Rozdzielnie i o ; i
24 T Napiecie znamionowe 400V AC, klasa ochronnosci Il,

zakres temperatur pracy -25 do 60 stopni C, kolor biaty,

drzwiczki przeZroczyste, materiat obudowy ABS, zgodnosé z
normg PN EN 606070-1. Obudowa dolna wyposazona w
metalowa szyne TH35 i zacisk N oraz PE, scianka czotowa
wyposazona w kotki szybkiego montazu oraz drzwiczki.
Podstawowy miernik z zabezpieczeniami funkcji szt. 6
pomiarowych: 250V/600V DC/ACrms.
Automatyczny/reczny wyhdr zakresu pomiarowego
napiecie AC, napigcie DC, Prad AC, Prad DC, rezystancja,
Parametry: Napiecie state:
600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V, Doktadnoéé:
600.0mV/6.000/60.00/600.0 £(0,5%+2c), Impedancja
wejsciowa:10MW, 100MW dla 600mV, Napiecie
25 | Multimetr cyfrowy przemienne: 6.000/60.00/600.0/600V, Prad staty:
600/60001A/60/600mA/6/10A, Prad przemienny:
600/600011A/60/600mA/6/10A, Rezystancja:
6000Q/6/60/600k Q /6/60M Q, Pojemnosé:
40/400nF/4/40/400/4000uF, Czestotliwosé:
10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz funkcja HOLD,
pomiar réznicowy, TrueRMS, Hz/DUTY - przejscie do
pomiaru czestotliwosci lub wypetnienia przebiegu w czasie
pomiaru napiecia, w komplecie sady pomiarowe i futerat
Miernik umozliwiajgcy wybdr zakresu automatyczny/ szt. 6
reczny. Zakres napieciowy DC 4V/40V/400 V, 1000V,
Zakres napieciowy AC 4V/40V/400 V 700 V, Zakres
Cyfrowy multimetr pradowy DC 400A/1000 A, Zakres pradowy AC 400A/1000
cegowy A, Pomiar rezystancji 400Q/4kQ/40kQ/400kQ/4 MQ, /40
MQ, Pomiar czestotliwosci min 40 Hz + 1000Hz, w
komplecie sady pomiarowe i futerat
Gwarancja min. 24 miesigce

23
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Poziomnica

Aluminiowa 3 lab. Dtugo$¢é minimum 800mm, mozliwosé¢
pomiaru pionu i poziomu, oraz kata 45 stopni. Skala w
milimetrach na dtugosci. Frezowana powierzchnia
pomiarowa.

szt.

28

Praska reczna do
zagniatania
koncowek
kablowych

- zestaw do zaciskania koricowek kablowych, ztaczy
ptaskich, tulejek kablowych i ztaczek doczotowych.

- minimum trzy wymienne matryce zagniatajgce:

- Matryca zagniatajaca: do izolowanych koricdwek
kablowych, ztaczy réwnolegtych, i wtykéw ptaskich 0,5
mm?-1,0/1,5mm?-2,5mm? /4,0 mm?-6,0 mm? (AWG
22-18 /16-14 /12-10)

- Matryca zagniatajaca: do tulejek kablowych od 0,5 mm? /
0,75 mm?/ 1,0 mm?/ 1,5 mm? / 2,5 mm? / 4,0 mm? (AWG
22/20/18/16/14/12)

- Matryca zagniatajaca do koricéwek kablowych F: 6,0 mm?
/10 mm?/ 16,0 mm? (AWG 10/ 8,0/ 6,0)

- mechanizm zaciskowy grzechotkowy

- dwukomponentowa rekojes¢ z tworzyw sztucznych

- koto zebhate do ustawiania momentu nacisku (ze Srubg
mocujaca)

- szybka i beznarzedziowa wymiana wktadek
zagniatajacych

- dZzwignia luzowania do zwalniania blokady w przypadku
nieprawidtowego zagniecenia

- walizka transportowa na praske i matryce zagniatajgce
Gwarancja minimum 24 miesigce

szt.

29

Klucze oczkowe
ptaskie

Zestaw 12 kluczy oczkowych odsadzone, gniazda kluczy
przeciggane, ze stali chromowo - vanadowej, w futerale,
rozmiary:

- 6x7mm,

- 8x9 mm,

-10x11 mm,

-12x13 mm,

- 14x15 mm,

-16x17 mm,

- 18x19 mm,

- 20%X22 mm,

-21x23 mm,

Gwarancja minimum 24 miesigce

szt.

30

Wkretaki
elektrotechniczne
ptaskie

Zestaw srubokretdw elektrotechnicznych zgodnych z
normg EN609900, izolowanych do napigecia 1000V
sktadajacy sie z:

- 6 szt. Srubokretéw pfaskich o szerokosci kofcowki : 2
mm; 2,5 mm; 4 mm; 6 mm; 8 mm; 10mm,

Gwarancja min. 24 miesiagce.

szt.

31

wkretaki
elektrotechniczne
krzyzowe

Zestaw Srubokretéw elektrotechnicznych zgodnych z
norma EN609900, izolowanych do napiecia 1000V
sktadajacy sie z - 7 szt. Srubokretéw krzyzowych o
konicdwkach oznaczonych wg Polskiej Normy PZ0 —
100mm, PZ1 - 100mm, PZ2 -100mm i PHO-150mm, PH1-
150mm, PH2 -150mm, PH3 -150mm

Gwarancja min. 24 miesigce.

szt.
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Zestaw szczypiec elektrotechnicznych wielko$é min 180 szt. 6

mm max 200 mm sktadajgcy sie z:
- szczypiec uniwersalnych
-szczypiec oczkowych
-szczypiec ptaskich
-szczypiec ptaskich zwezanych
- szczypiec tnacych bocznych
- szczypiec pétokragtych
-wygietych zwezanych
Izolacje rekojesci przystosowane do pracy pod napieciem
do 1000V, spetniajace normy: VDE 0682-201, EN 60900 i
ASTM-F 1505-94.
Gwarancja min. 24 miesigce.
Drewniana rekojesc, ostrze z miejscem dostosowanym do szt. 6
33 N6z monterski Sciggania izolacji z przewoddw
Gwarancja min. 24 miesigce.
Parametry wiertarko — wkretarki szt. 6
o zasilanie 230V
e przewdd zasilajgcy minimum 3m
e uchwyt wiertarski szybkozaciskowy 10mm
Minimum dwa biegi, ustawienia predkosci obrotowej
maksymalna predkosé obrotowa minimum
34 Wiertarko e r1n4(fi(l)ic::(;é?mregulacji momentu obrotowego (plus
Wkretarka ; ;
wiercenie)
e oswietlenie LED obszaru pracy
e metalowa obudowa przektadni
e szczotki weglowe wymieniane z zewnatrz
e Max. moment obrotowy o wartosci minimum 40 Nm
e zestaw minimum 12 bitodw Ph i ptaskich wraz z
mocowaniem do uchwytu wiertarskiego
oprawka brzeszczotu z mechanizmem naciggu w rekojesci. szt. 6
- system szybkiego i bezpiecznego zdejmowania
brzeszczotu-
- sita naciggu precyzyjnie regulowana sruba-
- mozliwo$¢ ustawienia brzeszczotu pod katem 45° i 90°-
- ergonomiczna rekojesé z kompozytu dwumateriatowego:
- dtugosé brzeszczotu (mm): 300-
- dtugosé oprawki minimum (mm): 400-
- maksymalna sita naciggu brzeszczotu (kG): 255.
- wraz z kompletem 10 brzeszczotéw HSS-BIMETAL
Regulowany zakres dtugosci Scigganej izolacji 0-25 mm, szt. 6
regulowana srednica Scigganej izolacji 0,5-6 mm2; ostrza
do obcinania przewoddw.
Gwarancja min. 24 miesigce
Pojemnik wykonany z polipropylenu o wysokiej gestosci szt. 2
(HDPE). Pojemnik przeznaczony do zbidrki odpadéw
komunalnych i surowcéw wtdrnych. Wymiary pojemnika
37 Pojemnik na odpady | zgodne z europejska norma EN 840. Kota pojemnika
wykonane z wysokiej jakosci gumy zapewniajgcej
mozliwosc¢ cichego przemieszczania pojemnika.
Wzmocniona listwa grzebieniowa gwarantujgca

Komplet szczypiec

2 izolowanych

35 Pitka do metalu

Przyrzad do
36 $ciggania izolacji z
przewodow
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zwiekszong zywotnosé pojemnika podczas oprézniania.
Pojemnik w petni kompatybilny z podnosnikami DIN.
Pojemnik w catosci powinien nadawac sie do ponownego
przetworzenia. Ksztatt pojemnika powinien usprawniac
proces czyszczenia. Wysoka odpornosé na zamarzanie,
wysokie temperatury, pekanie oraz dziatanie chemikaliéw.
Odpornosé na promienie UV. Pojemnik na odpady o
pojemnosci 1201 wysokosc¢: 935 mm szerokoscé: 480 mm
gtebokosé: 560 mm wysokos¢ bez pokrywy: 870 mm
$rednica kota: 200 mm waga: 8kg

Stot montazowy powinien posiadaé masywna konstrukcje szt. 6
metalowa, malowang lakierem proszkowym z blatem
wykonanym z blachy (blat pokryty wyktadzing gumowg
olejoodporng o wymiarach blatu) z obrzezem metalowym.
Jeden bok stotu pokryty perforowana blacha stuzgca do
zawieszenia haczykdw na narzedzia. Dwa state i dwa
ohrotowe kétka, w tym przynajmniej jedno z hamulcem,
wykonane z polipropylenu. Srednica kétek minimum 125
mm. Kota powinny by¢ zamontowane w taki sposéb, aby
nie wychodzity poza obrys stotu. Przestrzen pod blatem
stotu wyposazona w szuflady na prowadnicach z tozyskami
kulkowymi wysuwane w ok. 80% o nosnosci 70 kg kazda.
Szuflady wyposazone w system centralnego zamka z
blokada przewrdcenia sie szuflad.

Parametry stotu: wysokos¢ - min. 920 mm, szerokosc¢ -
min. 800 mm, gtebokos¢ - min. 450 mm.

kolor: niebieski, nosnos$¢ stotu ok. 400 kg, nosnosc szuflad:
70 kg, gtebokosé szuflad: ok. 400 mm, $rednica kota: 125
mm. Szuflady minimum : wys. 75 mm - 1 sztuka, - wys.
300 mm - 1 sztuka, wys. 125 mm -1 sztuka, wys. 100 mm -
2 sztuki. Szuflady w kolejnosci od najmniejszej do
najwiekszej liczac od gory.

Gwarancja minimum 24 miesigce

Stanowisko umozliwia prace 4 ucznidw. Na czterech szt. 2
ptytach mozna montowac uktady elektryczne.

Parametry:

Mobilne stanowisko montazowe wyposazone w kétka.
Konstrukcja wykonana z zamknietych profili metalowcy
malowanych proszkowo. Stanowisko dla 4 0séb

obrotowe panele montazowe, umozliwiajgce montaz od
przodu i od tytu panelu, wymiary panelu minimum
1700x800mm grubo$é ptyty minimum12mm

blokada zapobiegajaca obracaniu paneli podczas pracy na
stanowisku, uchwyt na narzedzia pozwalajacy na
przechowywanie podstawowych narzedzi podczas pracy,
Wymiary catego stanowiska minimum1120mmx1120mm x
wysokosé 1994mm

Stanowisko wyposazone w konsole zasilajgca dla kazdej z
czterech $cian montazowych.

Parametry konsoli zasilajacej:

przycisk bezpieczenstwa odcinajacy zasilanie oraz wiacznik
START/STOP

minimum dwa gniazda 230V z lampka sygnalizujgca

Stot montazowy z

a8 szufladami

Stanowisko
montazowe

39 instalacji
elektrycznej dla 4
uczniow
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obecnos$¢ napiecia, gniazdo 3 fazowe z lampka
sygnalizujgca obecnosé napiecia.

Zestaw koncowek kablowych szt. 1
- 200 x koncdéwka kablowa, 0,5 mm?2/ L: 8 mm
{pomararnczowy)

- 200 x koricowka kablowa, 0,75 mm?2/ L: 8 mm (biaty)

- 200 x koricowka kablowa, 1 mm?2/ L: 8mm (z6tty)

- 200 x koricowka kablowa, 1,5 mm?/ L :8mm (czerwony)

- 200 x koricowka kablowa, 2,5 mm?/ L: 8mm (niebieski)

- 200 x koricowka kablowa, 4 mm?/ L:10 mm (szary)

- 200 x koricowka kablowa, 6 mm?/ L:12 mm (czarny)

- 200 x koricowka kablowa, 10mm?/ L: 12 mm (kos¢é
stoniowa)

- 200 x koricowka kablowa, 10mm?/ L: 12 mm (zielony)

- 200 x tacznik ptaski widetkowy #8, 0,5- 1,5 mm? /22 - 16
AWG (czerwony)

- 200 x tacznik ptaski widetkowy #10, 1,5 - 2,5 mm? / 16 -
14 AWG (niebieski)

- 200 x tgcznik ptaski widetkowy #1/4, 4 -6 mm? / 12 - 10
AWG (z6tty)

- 200 x koricéwka oczkowa #6, 0,5 - 1,5 mm? / 22 - 16 AWG
(czerwony)

- 200 x koricéwka oczkowa #8, 0,5 - 1,5 mm?/ 22 - 16 AWG
(czerwony)

- 200 x koricéwka oczkowa #8, 1,5 - 2,5 mm? / 16 - 14 AWG
Materiaty, surowce, | (niebieski)

pétfabrykanty iinne | - 200 x koricéwka oczkowa #10, 1,5-2,5 mm? / 16 - 14

40 | srodki niezbednew | AWG (niebieski)

procesie - 200 x koricéwka oczkowa #1/4, 4 - 6 mm? / 12 - 10 AWG
dydaktycznym (zotty)
- 200 x koricéwka oczkowa #5/16, 4 -6 mm? / 12 - 10 AWG
(z6tty)
- 200 x ztacze doczotowe, 0,5 - 1,5 mm? / 22 - 16 AWG
(czerwony)
- 200 x ztacze doczotowe, 1,5 - 2,5 mm? / 16 - 14 AWG
(niebieski)

- 200 x ztacze doczotowe, 4 - 6 mm? / 12 - 10 AWG (26ity)

- 200 x wtyk ptaski, 0,5 - 1,5 mm? / 22 - 16 AWG (czerwony)
- 200 x wtyk ptaski, 1,5 - 2,5 mm? / 16 - 14 AWG (niebieski)
- 200 x wtyk ptaski, 4 - 6 mm? / 12 - 10 AWG (z6tty)

- 200 x ztacze ptaskie, 0,5- 1,5 mm? /22 - 16 AWG
(czerwony)

- 200 x ztacze ptaskie, 1,5-2,5 mm?/ 16 - 14 AWG
(niebieski)

- 200 x ztacze ptaskie, 4 - 6 mm? / 12 - 10 AWG (z0tty)

- 200 x ptaski adapter wtykowy, 0,5- 1,5 mm? /22 - 16
AWG (czerwony)

- 200 x ptaski adapter wtykowy, 1,5 - 2,5 mm? / 16 - 14
AWG (niebieski)

- Walizka do przechowywania konektorow

Trzy komplety wiertet. W sktad jednego kompletu
wchodza
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wiertta do metalu w zestawie od fi 2,0 mm do 8 mm,
stopniowane co 1 mm, samocentrujace, szlif stozkowy
"split point" (od fi 2,0 mm), kat ostrza 130 stopni
wykonane z wysokogatunkowej stali szybkotnacej HSS
(oznaczenie wg Polskiej Normy) z 5% dodatkiem kobaltu
Walizka do przechowywania wiertet

Przewody elektryczne:

-300m YDY pzo3x1,5 mm2

-300.m YDYpzo 3x2,5 mm?2

-300m YLY 5x1,5 mm2

-300m YLY 5x2,5 mm2

-300m YL 1,5 mm2

-100m YL 2,5 mm2

-100m YD 1,5 mm2

-100m YD 2,5 mm2

Wkrety do drewna 3,5 x 35mm 1000sztuk

Korytka kablowe wysokos$¢ minimum15mm x szerokosé
minimum 25mm biate — 200 metréw biezacych, w
odcinkach 2 metrowych.

Rurka instalacyjna minimum fi 20mm biata — 200 metrow
biezgcych w odcinkach 2 metrowych.

Uchwyty scienne do rurek instalacyjnych minimum fi
20mm 600 sztuk.

tgczenia karbowane do rurek minimum fi 20mm — 120
sztuk

Uchwyty nascienne do przewoddw paskowe — 600 sztuk.
Zestaw taczek do przewododw drutowych od 1,5 do 2,5
mm? typu ,wago”. Obcigzalnos¢ pradowa ztgczek
minimum 20A. W sktad zestawu wchodzg kolorowe ztgczki
do przewoddw typu drut

(podwdjne ) np. biate - 200szt

(potréjne) np. pomaranczowe - 300szt

(poczworne) np. czerwone - 300szt

(pieciokrotne) np. z6tte — 200szt

Komplet sktadajgcy sie z 9 kluczy koo $cier wykonanych ze szt. 6
stali chromowo koo $ci o rozmiarach: 1.5 mm; 2 mm; 2.5
mm; 3 mm; 4 mm ;5 mm; 6 mm; 8 mm; 10.mm -9 .szt w

i Komplet kluczy komplecie (po 1 kluczu z kazdego rozmiaru).
imbusowych Wszystkie klucze majg by¢ dostarczane w plastikowym
opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczegdlnych
kluczy; Wielofunkcyjna rekojes¢ umotliwiajgca uzycie
klucza w pozycji |, T lub L.
Komplet sktadajacy sie z 7 wkretakdw profil TORX, tj.: szt. 6
T wielko$¢ gniazda x minimalna dtugos¢ czesci roboczej
- T6x50 mm;
-T7x50 mm;
42 Komplet wkretakéw | - T8x50 mm.
typu torx - T9%50 mm,
- T10x100 mm;

- T15x100 mm;
- T20x100 mm,j
Wykonane ze stali chromowo-vanadowe;.
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Miernik wielofunkcyjny pozwalajacy na wykonanie szt. 2

wszystkich pomiardw w instalacji elektrycznej zgodnie z

normg PN-EN 61557:

e impedancja petli zwarcia z rozdzielczoscig do 0,001 Q-
doktadny pomiar réwniez w obwodach z wytacznikami
RCD,

e parametry wytgcznikéw RCD,

e rezystancja izolacji,

e rezystancja uziemienia,

e ciggtosé potaczen ochronnych i wyréwnawczych.

Miernik ma posiada¢ funkcje pomiaru uziemien (w

zestawie osprzet umozliwiajacy wykonac¢ dodatkowe

Miernik parametréw | metody cegowe oraz rezystywnos¢ gruntu), automatyczne

43 | bezpieczenstwa pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla

instalacji przewoddw 3-, 4- i 5- zytowych (w komplecie z

adapterem), mozliwos¢ pomiaru natgzenia odwietlenia,

rejestracja i analiza parametrow sieci — tacznie z

harmonicznymi do 40-tej.

Przyrzad posiada pamied, umozliwiajaca zapis

kilkudziesieciu tysiecy wynikéw w strukturze gotowego

protokotu z opisanymi punktami pomiarowymi.

Do wprowadzania danych mozna wykorzysta¢ klawiature

na ekranie lub bezprzewodowa mini-klawiature. Dane z

pamieci mozna transmitowac do komputera PC poprzez

kabel USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth?®.

Miernik powinien posiadac caty osprzet umozliwiajacy

wykorzystanie jego wszystkich funkcji

Miernik umozliwiajgcy wykonanie testu ciggtodci szt. 2

przewodow, automatyczny pomiar rezystancji izolacji,

impedancji petli zwarcia, parametrow wytgcznikdw RCD,

napiecia dotykowego, napiecia sieci, Pamie¢ 300

pomiardw, Ztgcze R$232, komunikacja z komputerem za

pomocg ztgcza RS232 lub USB

Gwarancja min. 24 miesigce

Przyktadowy model lub rownowazny — KEW6010B-RISO

Parametry techniczne: szt. 6

- wymiary zewnetrzne: 199x100x43,5cm (WxSxG)

- drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami

- ryglowanie 2-punktowe

45 Szafa metalowa - do kazdego zamka 2 kluczyki

- 4 potki przestawne co 25mm

- wytrzymatosé potki minimum : 40kg

- kolor szary

Gwarancja minimum 24 miesigce

Puszka nascienna z dtawica zintegrowana, szt. 30

samozatrzaskowa 85*85mm

Przekréj znamionowy minimum 85x85x39 mm

Wysokosé minimum 39mm

Kolor szary

Parametry produktu:

Tworzywo puszki Bezhalogenowe

Dtugos¢ 85 mm

Miernik stanu
44 instalacji
elektrycznej

46 Puszka tgczeniowa
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Gtebokos¢ 38 mm

Ksztatt/Forma  Kwadratowy

Liczba wpustdw 12

Rodzaj przepustu w obudowie- Membrana stopniowego
ciecia

Sposéb montazu - Montaz scienny/sufitowy

Stopien ochrony (IP) - IP54

Zestawialne

Sciagacz izolacji z nozem hakowym szt. 6
 do zdejmowania ptaszcza ze wszystkich dostepnych kabli

okragtych

s ostrza powlekane azotkiem tytanu, dzieki temu wyzsza

predkosc ciecia

» gtebokos¢ ciecia regulowana za pomocg Sruby nastawnej
na koricu rekojesci

Sciggacz do powtok * automatyczna nastawa na ciecie okragte i wzdiuzne
kablowych » pewnos¢ chwytu dzieki wktadce z miekkich
komponentdw na uchwycie i rekojesci

* noze zamienne w obudowie pokryte powtoka z azotku
tytanu

» obudowa z wysokiej jakosci poliamidu odpornego na
zuzycie

e ostrze hakowe pokryte azotkiem tytanu

e certyfikat TUV / GS

Stot montazowy powinien posiada¢ masywna konstrukcje szt.
metalowg, malowanag lakierem proszkowym z blatem
wykonanym z blachy lub sklejki (blat pokryty wyktadzing
gumowa olejoodporng o wymiarach blatu) z obrzezem
metalowym. Jeden bok stotu pokryty perforowang blachg
stuzgca do zawieszenia haczykéw na narzedzia. Dwa statfe i
dwa obrotowe kétka, w tym przynajmniej jedno z
hamulcem, wykonane z polipropylenu. Srednica kétek
minimum 125 mm. Kota powinny by¢ zamontowane w taki
sposdb, aby nie wychodzity poza obrys stotu. Przestrzen
pod blatem stotu wyposazona w szuflady na prowadnicach
z fozyskami kulkowymi wysuwane w ok. 80% o nos$nosci 70
kg kazda.

Szuflady wyposazone w system centralnego zamka z
blokada przewrdcenia sie szuflad.

Parametry stotu: wysokos¢ - min. 920 mm, szerokos¢ -
min. 800 mm, gtebokos¢ - min. 450 mm.

kolor: niebieski, nosnosé¢ stotu ok. 400 kg, nosnosc szuflad:
70 kg, gtebokosé szuflad: ok. 400 mm, srednica kota: 125
mm. Szuflady minimum : wys. 75 mm - 1 sztuka, - wys.
300 mm - 1 sztuka, wys. 125 mm -1 sztuka, wys. 100 mm -
2 sztuki.

Szuflady w kolejnosci od najmniejszej do najwiekszej liczac
od géry. Gwarancja minimum 24 miesigce

Suwmiarka warsztatowa, zakres pomiarowy 0-150 mm, do szt.
pomiaréw zewnetrznych, wewnetrznych oraz gtebokosci.
49 | Suwmiarka Szczeki do pomiaréw zewnetrznych o dtugosci min. 40mm. 12
Posiadajgca doktadna, wyraZng skale - duze cyfry, skala
matowo chromowana. Posiadajgca zacisk kciukowy z

47

48 Stét montazowy
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zaciskiem sprezynowym. Wykonana ze stali nierdzewnej.
Specyfikacje: Zakres pomiaru: 0~150 mm Dokfadnoé¢: 0,05
mm DEKLARACIJA ZGODNOSCI - PN 79/M-53131 Zestaw
zawiera: 1 x Suwmiarka L150 1 x Dokument Deklaracji
Zgodnosci PN 79/M-53131 1 x Pudetko lub etui Gwarancja
minimum 24 miesigce

Mikrometr zewnetrzny analogowy, wykonany zgodnie z szt.
norma DIN863-1. Odczyt 0,01 mm, Srednica wrzeciona 6,5
mm, skok gwintu 0,5 mm, blokada wrzeciona,
powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego. Podziatka
odczytowa chromowana na matowo, zatrzymanie pomiaru
sygnalizowane grzechotka, izolowany termicznie. Zakres
pomiarowy 0 - 25 mm. Opakowanie — drewniana lub
plastikowa kasetka Gwarancja minimum 24 miesigce
Przeznaczone do kontroli ptaskosci. Dtugos¢ 100 mm. szt.
Wykonany z hartowanej stali specjalnej. Pfaszczyzny
boczne precyzyjnie szlifowane, krawed? pomiarowa ze
51 Liniaty skosem dwustronnym. Chronione od ciepta dioni. Krawed? 12
pomiarowa o kacie 30° kolor czarny, dla lepszego
kontrastu. Tolerancja wg DIN 874/00. Dostarczane w
skrzynce drewnianej Gwarancja minimum 24 miesigce
Ptyta wykonana z odlewu zeliwnego lub stali o wymiarach szt.
minimum 200 x 300mm. Grubos$¢ ptyty minimum 20mm.
52 Podstawka traserska | Powierzchnia szlifowana, krawedzie ptyty fazowane. 12
Powierzchnia ptyty powinna by¢ na nézkach o wysokosci
minimum 75mm. Gwarancja minimum 24 miesigce
Punktak do punktowania w kamieniu, blasze i stali. szt.
Posiadajgcy szpic i gtowice uderzeniowg indukcyjnie
hartowane oraz trzpien radetkowany z chromowang
powierzchnig Gwarancja minimum 24 miesigce
Cyrkiel podziatowy 200 mm. Wykonany ze stali. Ramiona o szt.
przekroju prostokatnym dtugosci 200mm z ostrymi
hartowanymi koricowkami. Blokada pomiaru - $ruba,
pokretto. Zewnetrzna prowadnica fukowa. Dane
techniczne: Dlugosé: 200 mm, Rozstaw maks.: 235 mm.
Gwarancja minimum 24 miesigce

Rysik o dtugosci 130 do 140 mm, $rednica 7 do 9 mm. szt.
Koncéwka z weglikdw spiekanych gatunku K 30. Korpus o
przekroju okragtym, radetkowany. Z zaczepem do kieszeni.
Gwarancja minimum 24 miesigce

Dtugosé stotu 2,0 m, Szerokosc blatu 0,8 m, wysokosé szt.
stotu 0,90 — 0,95 m, mozliwos¢ montazu imadta, piyta
stotu sklejka wodoodporna drewniana min. 40 mm
(grubosé), skrzyniaz 4 szufladami na narzedzia dla 2
stanowisk na srodku stotu. Szuflady wyposazone w system
centralnego zamka z blokada przewrdcenia sie szuflad.
Nadbudowa przykrecana do konstrukcji stotu z
mozliwoscig mocowania narzedzi o wysokosci minimum
0,6m , przez cafg dtugosc blatu. Konstrukcja stofu spawana
z profili stalowych zamknigtych. Wymiary musza
umozliwiaé wniesienie do pomieszczenia przez otwér
drzwiowy o wym. szer. 0,90m i wys, 1,90 m. Konstrukcja

Mikrometr do
50 | pomiarow
zewnetrznych

12

53 | Punktak 12

54 Cyrkiel 12

55 Rysiki traserskie 12

56 Stét Slusarski
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stalowa pokryta lakierem proszkowym o kolorze
niebieskim. Mozliwos$¢ regulacji pozimu stotu w zakresie
minimum 20mm. No$nos¢ blatu minimum 600kg.
Gwarancja minimum 24 miesigce

Imadta obrotowe. Korpus i szczeka kute lub wykonane z szt.
wysokiej jakosci zeliwnych odlewdw o gwarantowanej
wytrzymatosci. Wymienne wktadki szczekowe. Mozliwosé
mocowania rur i pretow dzieki odpowiedniemu ksztattowi
czesci ruchomej. Ostonieta przed zanieczyszczeniami i
widrami éruba pociggowa. Dtugo$é szczek min. 135 mm,
rozwarcie szczek min. 150 mm Gwarancja minimum 24
miesigce

KOMPLET - KAZDY KOMPLET MA ZAWIERAC: Pilnik ptaski komplet
do metalu z rekojescig : 8, 11, 14 nacie¢ na 10mm, dtugosc
ostrza 300mm a szeroko$¢ 28-30mm; Pilnik pétokragly do
metalu z rekojescig : 8, 11, 14 nacie¢ na 10mm, dtugos¢
ostrza 300mm a szerokos$¢ 28-30mm; Pilnik okragty do
metalu z rekojescig : 8, 11, 14 nacie¢ na 10mm, dtugosé
ostrza 300mm a srednica 12-13mm; Pilnik kwadratowy do
metalu z rekojescig : 8, 11, 14 nacie¢ na 10mm, dtugosé
ostrza 300mm a przekrdj 12-13mm; Gwarancja minimum
24 miesigce

Miotek Slusarski : — materiat: obuch - stal weglowa, szt.
trzonek - drewno jesionowe, wymiary obucha: -
wysokos$¢é minimum 118 mm, dtugo$¢ minimum 320 mm,
waga minimum 500 g Gwarancja minimum 24 miesigce
Oprawka brzeszczotu z mechanizmem naciggu w rekojesci. szt.
System szybkiego i bezpiecznego zdejmowania brzeszczotu
- Sita naciggu precyzyjnie regulowana sruba- Mozliwos¢ ust
awienia brzeszczotu pod

60 Pitka do metalu katem 45°190°: Ergonomiczna rekojes¢ z kompozytu dwu 12
materiatowego: Dtugosc brzeszczotu (mm): 300+ Dtugosc o
prawki minimum (mm): 400- Maksymalna sita naciagu
brzeszczotu (kG): 255. Wraz z kompletem 10 brzeszczotdw
HSS-BIMETAL. Gwarancja minimum 24 miesigce

KOMPLET - KAZDY KOMPLET MA ZAWIERAC: Komplet szt.
przecinakéw do metalu z ostong, wykonane z wysokiej
jakosci stali CrV (wykonane sg z preta poddanego obrdbce
plastycznej - kucie oraz termicznej - hartowanie i

61 Przecinaki odpuszczanie). - Ostona zabezpieczajaca przed 12
przypadkowym uderzeniem w reke — Dtugos¢ przecinakow
250 - 300 mm - Szerokosci ostrza 16, 19 i 25mm oraz jeden
przecinak o waskim ostrzu z zakresu 4- 8 mm. Gwarancja
minimum 24 miesigce

Gietarka do metalu o zwartej i kompaktowej budowie do szt.
giecia zardwno na ciepto jak i na zimno. Do giecia na
zimno i na ciepto ptaskownikéw, stali okragtej i

57 Imadto 12

58 Komplet pilnikow 12

59 Mtotek slusarski 12

62 Gigtarka prostokgtnej. Stabilna budowa do przykrecenia na stole 1
mechaniczna roboczym. Bezstopniowo regulowany ogranicznik zginania
z uktadem szybkiego mocowania. Odczytywany kat giecia
do 120° . Ogranicznik kata zginania. Specyfikacja giecia na
zimno: ptaskownik 100 x 7 mm, stal okragta do 22 mm,
16
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stal prostokatna 20 x 20 mm, katownik stalowy 100 x 10
mm. Giecie na ciepto: ptaskownik 100 x 15 mm, stal
okragta 27 mm, stal prostokatna 25 x 25 mm, katownik
stalowy 100 x 15 mm. Wydajno$¢ giecia przy wytrzymatosci
materiatu co najmniej 40 kg / mm2. Gwarancja minimum
24 miesigce

Wiertarka elektryczna posiadajgca mozliwosé pracy w szt.
dwach trybach: wiercenia i wiercenia z udarem.
Parametry: moc urzgdzenia znamionowa co najmniej
700W, 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem,
regulacja predkosci obrotowej spustem wtacznika, rekojesc
antywibracyjna powleczona guma, obroty 0-3200/min,

63 Wiertarka czestotliwos¢ udaru (wartosé) 0-48 000/min, uchwyt 12
szybkozaciskowy 1,5-13mm. Zakres wiercenia: - beton 16
mm, - stal 13 mm, - drewno 30 mm. Obroty P/L, waga
produktu - max.2 kg. Wyposazenie dodatkowe: walizka,
rekojes¢ boczna, ogranicznik gtebokosci wiercenia zestaw
wiertet do betonu minimum 4 sztuki od fi4 do fil0 mm
Gwarancja minimum 24 miesigce

KOMPLET - KAZDY KOMPLET MA ZAWIERAC: wiertta do komplet
metalu w zestawie od fi 2,0 mm do 8 mm, stopniowane co
1 mm, samocentrujgce, szlif stozkowy "split point" (od fi
64 Komplet wiertet 2,0 mm), kat ostrza 130 stopni wykonane z 12
wysokogatunkowej stali szybkotnacej HSS (oznaczenie wg
Polskiej Normy) z 5% dodatkiem kobaltu w mocnej kasecie
z tworzywa Gwarancja minimum 24 miesigce

KOMPLET - KAZDY KOMPLET MA ZAWIERAC: Rozwiertak szt.
nastawny HSS 17 - 19mm. Rozwiertak nastawny, reczny
Rozwiertaki state i ~wykanczak” z chwytem walcowym, posiadajacy ostrza
65 ! . . 12
nastawne proste. Rozwiertak staty trzpieniowy HSS 6 mm, dtugosc

catkowita 180 mm, dtugos¢ ostrza 50 mm. Gwarancja
minimum 24 miesigce

Wykonana ze stali sprezynowej walcowanej na zimno. szt.
Podziatka odporna na dziatanie chemikaliow ttuszczu i
oleju a takze zadrapania. Dtugosc podziatki 300 mm.
66 | Liniat z podziatka Podziatka gérnej krawedzi ¥ mm, podziatka dolnej 12
krawedzi 1/1 mm, grubos$¢ 0,5 mm. Podziatka z klasg
doktadnosci EC dla podziatek metrycznych. Wykoriczenie
matowe. Gwarancja minimum 24 miesigce

Katownik $lusarski ptaski ze stopka, ocynkowany. Diugoscé szt.
ramion: 250x125mm. Przekrdj: 25x5mm Wykonanie: Stal,

[ ; . ; 12
62 Sl ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Gwarancja
minimum 24 miesigce
KOMPLET - KAZDY KOMPLET MA ZAWIERAC: Zestaw 12 komplet
kluczy ptaskich kutych ze stali chromowo - vanadowej w
Komplet kluczy: ) ; .
. futerale, trwate wykonczenie odporne na rdze. ; rozmiary:
ptaskich,
oczkowych “Bxmm,
68 N do\.\:.r th i - 8x9 mm, 12
daSZmorietr cznye | LG T
hyn HeEDy -12x13 mm,
- 14x15 mm,
- 16x17 mm,
17
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- 18x19 mm,

-20x22 mm,

-21x23 mm,

- 24x27 mm,

- 25x28 mm,

-30x32 mm.

Zestaw 12 kluczy oczkowych, gniazda kluczy przeciggane,
ze stali chromowo - vanadowej, w futerale, rozmiary:

- 6Xx7mm,

- 8X9 mm,

- 10x11 mm,

-12x13 mm,

- 14x15 mm,

- 16x17 mm,

- 18x19 mm,

- 20%x22 mm,

- 21x23 mm,

- 24x27 mm,

- 25x28 mm,

- 30x32 mm.

Zestaw kluczy nasadowych w zamykanym futerale

nasadki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22,23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm, w sktad zestawu wchodzi
min

1 x grzechotka 1/2" typ profesjonalny

3 x przedtuzki z blokada: 75, 150, 250 mm

1 x przegub uniwersalny

1 x adapter 1/2" x 3/8"

Trwate wykonczenie chromowe odporne na rdze. Nasadki
12 pkt. Bimateriatowa rekojes¢. Zgodne z normami I1SO i
DIN. Zestaw kluczy dynamometrycznych sktadajacy sie z:
dwach kluczy dynamometrycznych, tj.:

- klucz dynamometryczny od 10 Nm do 100 Nm, rozmiar %
cala,

- klucz dynamometryczny od 20 Nm do 200 Nm, rozmiar %
cala. Gwarancja minimum 24 miesigce

KOMPLET - KAZDY KOMPLET MA ZAWIERAC: Zestaw komplet
minimum 8 wkretakdw $lusarskich: 4 ptaskich z
mozliwoscig pobijania o szerokosci 4, 6, 8, 10mm oraz 4
krzyzowych oznaczonych wg Polskiej Normy PZ i PH.
Wiertarka do metalu, stotowa, kolumnowa z napedem szt.
pasowym. Doktadno$é wspétosiowosci mniejsza od 0.03
mm mierzona w osi tulei wrzeciona. Stét roboczy z
diagonalnymi rowkami teowymi, pochylny +/-45° i
obrotowy o 360°, wrzeciono wiertarki na tozyskach
kulkowych, wyposazone w szybkomocujgcy uchwyt

70 Wiertarka stotowa wiertarski. Ogranicznik gtebokosci wiercenia, podstawa z 2
rowkami, uzebrowana od spodu. W komplecie rowki
teowe do mocowania imadta. Aluminiowe kota pasowe,
zebate pasy napedowe poprawiajgce przenoszenie
napedu. Ostona paséw napedowych z wytacznikiem
bezpieczenstwa. Wytgcznik bezpieczeristwa zgodnie z IP 54
z wyzwalaczem podnapieciowym i awaryjny wytgcznik

69 Komplet wkretakéw 12
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"stop". Duza, regulowana na wysokos¢, szybka ochronna z
wytgcznikiem bezpieczenstwa zapewniajaca maksymalng
ochrone obstugi. Pozostate parametry: napiecie zasilania
230V, uchwyt wiertarski szybkomocujgcy (0-16 mm) B 16,
Stozek Morse'a MK 2. Ostona uchwytu wiertarskiego, 2
nakretki teowe. Gwarancja minimum 24 miesigce

Zestaw gwintownikéw i narzynek, 32 szt. 21 Komplet
gwintownikéw: po trzy gwintowniki do kolejnych etapdw
gwintowania w kazdym z rozmiaréw (DIN 352) :
3/M4/M5/M6/M8/M10/M12. Uchwyt do gwintownikdw

Komplet DIN 1814 Rozmiar 1 Narzynki DIN 223
71 gwintownikow i M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 o srednicy 25 mm, Uchwyt 12
narzynek do narzynek DIN 225 25 x 9 mm, Wkretak, szablon

mierniczy. Stalowa walizka. Dane techniczne i specyfikacja:
Gwint metryczny, Kierunek gwintu - ciecie prawostronne,
materiat - HSS. Rozmiar gwintu -M3, M4, M5, M6, M8,
M10, M12 Gwarancja minimum 24 miesigce

ZESTAW - KAZDY ZESTAW MA ZAWIERAC: Okulary zestaw
ochronne - kolor oprawki dowolny, kolor soczewki:
przezroczysty, styl/typ ramy: bezramowe, szczegdty:
Szczegdty: zintegrowana ostona brwi oraz regulowana
dtugosé zausznikéw (minimum 3 potozenia),miekki,
wentylowany mostek nosowy zapewniajacy wygode.
Okulary zapewniajg dopasowanie do rdznych wielkosci
gtowy, wygode i pewnosc ochrony. Rekawice robocze -
wzmochione naturalng biatg skérg licowg bydlecs,
przeszywane, tkanina drelich rozmiar 10. Ochronniki
stuchu - wygtuszenie: H=32dB, M=25dB, L=17dB, 12
SNR=28dB

materiat kabtgka: kopolimer polioksymetylenu lub
réwnowazny

materiat muszli usznych: ABS lub réwnowazny

materiat poduszek wyscielajgcych: polichlorek winylu lub
réwnowazny

miekkie poduszki zapewniajgce dtugotrwaty komfort i
bardzo maty ucisk '
regulowana dtugosc kabtgka

Ochronniki stuchu spetniajg wymagania normy EN352-1
Zestaw sktadajacy sie z: szufelki wykonanej z szt.
ocynkowanego metalu, posiadajacej wysokie brzegi
ufatwiajace transport $mieci z drewniang raczka i otworem
Srodki i sprzet do do zawieszenia; zmiotki drewnianej z wytrzymatego

73 utrzymania czystosci | jednolitego wtosia bez rozwarstwienia koricéwek, z 4
na stanowisku otworem do zawieszenia; drewnianej szczotki do podtogi z
drewnianym trzonkiem z wytrzymatego jednolitego wtosia
bez rozwarstwienia koficéwek o szerokosci co najmniej 350
mm. Gwarancja minimum 24 miesigce

Kompresor olejowy. Pojemnosé zbiornika 50 | Cisnienie szt.
Zespot maksymalne 10 Bar. Wydajnos¢ na wyjsciu minimum 170
przygotowania I/min. Wydajnos¢ na wejsciu minimum 250 I/min. Moc
powietrza silnika minimum 3000 W. Rodzaj napedu — bezposredni.
{sprezarka) Napiecie zasilania 3 f-400 V - 50 Hz, mozliwo$¢ regulacji
ci$nienia, w sktad stacji musi wchodzi¢ poza sprezarka filtr

Srodki ochrony

72
indywidualnej

74
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powietrza sprezonego, odolejacz, osuszacz medium
roboczego oraz reduktor cisnienia roboczego z
manometrem. Urzadzenie zamontowane na kotkach
umozliwiajgcych samodzielny transport. Gwarancja
minimum 24 miesigce
Reczna, lekka, sktadana gietarka mozliwos$¢ regulacji belek szt.
kat zaginania minimum 145 stopni waga max: 50 Kg belka
zaginajgca: 15mm dtugosé robocza minimum 1.25 m do
blachy stalowej 0.8mm, aluminium 1mm przeswit 60mm
wyposazona w wulstwe o srednicy preta 14mm mozliwosé 1
montazu noza krgzkowego 0.8mm na prowadnicy dt.
Catkowita max: 155cm, wysokos¢ 90cm, szerokos$é 70cm
po ztozeniu: wys. 100cm, szer. 15cm
Gwarancja minimum 24 miesigce
Dane techniczne: szt.
Moc minimum: 350 W
Zasilanie: 230V
Srednica tarczy: 150 mm
Srednica otworu tarczy: 20 mm
Predkos¢ obrotowa: 3600 rpm
Masa max: 10 kg
Wyposazenie podstawowe:
Tarcza szlifierska o uziarnieniu 24
Tarcza szlifierska o uziarnieniu 60
Szerokosc tarczy szlifierskiej minimum: 20mm
Opis:
Silnik indukcyjny o mocy 350W gwarantujacy doskonate
rezultaty pracy i dtugg zywotnosé
Duze i tatwe do regulowania okulary ochronne
zapewniajace bezpieczng i precyzyjng prace
Gumowe nogi szlifierki stotowej zapewniaja niski poziom
drgan oraz wysoka stabilnos¢ w trakcie pracy
Witgcznik urzadzenia zabezpieczony przed pytem
tatwa wymiana tarcz szlifierskich dla wiekszej wydajnosci i
komfortu pracy
Obudowa z odlewanej cisnieniowo stali z tozyskami
kulkowymi
Gwarancja minimum 24 miesigce
Charakterystyka produktu: szt.
Imadto obrotowe pozwala na przecinanie materiatéw pod
katem
Mozliwo$é zastosowania uktadu chtodzacego
Stabilna konstrukcja przy jednoczesnym zachowaniu
matych rozmiarow
Przecinarka Dane‘ te‘chniclzne':
77 taémowa Napiecie zasilania: 230V 1
Moc przytgczeniowa minimum: 400W
Maks. grubosé cietego materiatu przy 90st.: 90x120mm
Maks. grubosé cietego materiatu przy 45st. 55x70mm
Maks. $red. ciecia przy 90st.: 90mm
Maks. $red. ciecia przy 45st.: 55mm
Predko$¢ ciecia minimum: 50m/min.
Ciecie pod katem minimum: 90st., 45st.

Zagniatarka do

& blachy

76 Szlifierka stotowa
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Wymiary tasmy: 1300x13x0,6mm
Gwarancja minimum 24 miesigce

Uchwyt 12mm, moc silnika minimum 2000W, skok korpusu szt.
60mm, elektroniczne podtrzymanie statych obrotow,
78 Frezarka gorno mozliwos¢ podiaczenia odsysania pytu, w komplecie tuleje 1
wrzecionowa do frezdw 6, 8, 12mm. Komplet frezéw ksztattowych do
drewna 36 szt.
Gwarancja minimum 24 miesigce.
\ Wymiary minimalne wnetrza wanny 150x135x60mm, szt.
79 kaa, : czestotliwosc: 40 kHz. 1
ultradZwiekowa " i
Gwarancja minimum 24 miesigce
Szybkotngce nozyce do blach grubych. Nadajg sie do cigcia szt.
w linii prostej i po tuku stali o grubosci do 2,5 mm,
metalowa skrzynka przektadniowa oraz podpérka z
80 Nozyce elektryczne czterostronnym ostrzem odwracalnym, ostona 1
do blach zabezpieczajaca reke ,Moc wejsciowa 500 W.
Gwarancja minimum 24 miesigce.
Przyktadowy typ/model 4933-368530firmy Milwaukee lub
rownowazny
z kompletem rur, zbiornik na odpady stalowy, dtugosé szt.
81 Odkurzacz przewodu zasilajgcego min 5m, moc min. 1400W, 1
przemystowy przystosowany do zbierania wody.
Gwarancja min. 24 miesigce.
Napiecie / czestotliwosé pradu: ~230V / 50Hz, Moc szt.
Opalarka znamionowa: 2000 W, Temperatura wyrzucanego
82 powietrza: 50 eC - 650 2C, Wydatek powietrza pierwszy 2
przemystowa

bieg: min. 250 I/min i drugo bieg 500 I/min,
Gwarancja min. 24 miesigce.

Zasilanie: 230V~, 50Hz; Moc: 1500W; Predkosé obrotowa szt.
bez obcigzenia max. 4.500 min-1; Kat ciecia 0°... 45°%;
Rozmiary tarczy min 195mm; Max. gtebokos¢ cigcia: 0-70
mm, pita tarczowa reczna z tarcza do cigcia drewna, kpl w
walizce transportowej,

Gwarancja min. 24 miesigce.

Zasilanie:230V~AC/50Hz, Moc:1800 W, Wymiary tarczy, szt.
max: 210/30 mm, Grubo$é tarczy, max: 2,5 mm, Predkosé
obrotowa bez obcigzenia max. 4500 min-1, Kat odchylenia
od pionu: 0-45°, stét z aluminium, worek na widry,
szeroko$é ciecia minimum 120mm, wyposazenie - pita
84 Pita ukoéna ukoénica | tarczowa z zebami z weglikdw spiekanych, klucz do 1
wymiany pity, uchwyt do stabilnego mocowania
obrabianych przedmiotéw, worek do wyciagu widrow.
Gwarancja min. 24 miesigce.

Przyktadowy  typ/model:  BKKTS  210-1500L  lub
réwnowazny.

Pita lisi ogon moc minimalna 650W, grubos¢ ciecia w szt.
drewnie 150mm, w stali 10mm, skok brzeszczotu min
23mm, (brzeszczoty metal 10 szt, drewno 10szt. Pustak - 5 1
szt.)

Gwarancja min. 24 miesigce.
Napiecie/czestotliwo$é:~230V/50Hz,Moc szt.
znamionowa:2000 W, Predko$¢ obrotowa bez

83 Pita tarczowa

Pita z kompletem

85 ,
brzeszczotow

86 Szlifierka kgtowa
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obcigzenia:6500 min, Gwint wrzeciona :M14, Maks.
$rednica stosowanej tarczy:230 mm, $rednica otworu
mocujacego:22,2 mm. Szlifierka wyposazona w
elektroniczny ukfad tagodnego rozruchu. Zestaw tarcz do
stali 20szt. Betonu 20 szt

Gwarancja min. 24 miesigce.
napiecie/czestotliwo$¢:~230V / 50Hz, moc znamionowa szt.
min :1200 W, predkos¢ obrotowa bez obcigzenia min
:110000br/ min, gwint wrzeciona:M14, maks. $rednica

87 Szlifierka katowa stosowanej tarczy:150 mm, srednica otworu 4
mocujacego:22,2 mm. Zestaw tarcz do stali 20szt. Betonu
20 szt
Gwarancja min. 24 miesigce.
Zasilanie: 230V~/50Hz, Moc minimum: 40W, Regulowana szt.
predkoéé obr .bez obcigzenia 0 - 20000 min-1; w walizce z

88 | Szlifierka prosta kompletem $ciernic i kamieni szlifierskich. Dodatkowo 4

watek gietki. | zestaw akcesoridw szlifierskich
Gwarancja min 24 miesigce.

silnik 0 mocy min 720 W, dioda LED oswietlajaca miejsce szt.
pracy, gumowa rekojesé, system wydmuchu wiorow z linii
ciecia, niski poziom hatasu i wibracji ( mechanizm
balansowy), wymiana brzeszczotu bez uzycia narzedzi,
stabilizujgcy uktad elektroniczny zapewniajacy statg
czestotliwos¢ skokéw pod obcigzeniem, 4-stopniowa
89 Wyrzynarka regulacja ruchu podcinajacego, plyta podstawy z 2
odlewanego pod cisnieniem aluminium odchylana w obie
strony o 452, mozliwo$¢ przytaczenia zewnetrznego
urzadzenia odsysajacego w celu pracy z niska emisjg pytu.
Zestaw brzeszczotéw do drewna minimum 10 szt. i do
ciecia stali minimum 10 szt.

Gwarancja min. 24 miesigce.

Komplet 3 szczypiec: szt.
- uniwersalne (1szt.) catkowita dtugosé minimum 180mm,
- potokragte (1szt.) catkowita dtugos¢ minimum 160mm,

- tnace boczne (1szt.) catkowita dtugo$¢ minimum 160mm.
90 Szczypce Szczypce  przeznaczone do  prac  wspomagajacych 12
mechanicznych i elektrycznych. Izolowane raczki odporne
na napiecie 1000 V, posiadajace certyfikat: 05 VDE
CERTYFICATE - IEC60900:2004

Gwarancja min. 24 miesigce.

Diugosé ciecia od 500 mm, maksymalna grubos¢ materiatu szt.
od 1,5 mm. W sktad zestawu ma wchodzi¢ stojak do
zamocowania nozyc. i komplet nozy tnacych.

Gwarancja min. 24 miesigce.

Komplet sktadajacy sie z 9 kluczy imbusowych wykonanych | komplet
ze stali chromowo vanadowej o rozmiarach: 1.5 mm; 2
mm; 2.5 mm; 3 mm; 4 mm ;5 mm; 6 mm; 8 mm; 10.mm -9
Komplet kluczy szt w komplecie (po 1 kluczu z kazdego rozmiaru).
imbusowych Wszystkie klucze majg by¢ dostarczane w plastikowym
opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczegélnych
kluczy; Wielofunkcyjna rekojes¢ umozliwiajgca uzycie
klucza w pozycjil, T lub L.

91 Nozyce diwighiowe

92 12
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Gwarancja min. 24 miesigce.
Komplet sktadajacy sie z 7 wkretakow profil TORX, tj.: komplet
T wielko$c¢ gniazda x minimalna dtugos¢ czesci roboczej
- Tex50 mm;

- T7x50 mm;

- T8x50 mm.

- T9%50 mm, 12
- T10x50 mm;

- T15x100 mm;

- T20x100 mm,j

Wykonane ze stali chromowo-vanadowej.
Gwarancja min. 24 miesigce..

Zestaw 6 pilnikow potgltadzikéw o ksztattach przekroju: szt.
ptaskim,  ptasko-zbieznym,  podtokragtym,  okraglym;
Komplet pilnikdw trojkatnym, kwadratowym.

kluczykowych Diugos¢ czesci roboczej 150 mm, rekojesci z tworzywa
sztucznego lub drewna. Twardo$¢ ostrza minimum 50 HRC.
Gwarancja min. 24 miesigce.

Parametry techniczne: szt
- wymiary zewnetrzne: 199x100x43,5¢cm (WxSxG)
- drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami

- ryglowanie 2-punktowe

95 | Szafa metalowa - do kazdego zamka 2 kluczyki 6
- 4 pdtki przestawne co 25mm

- wytrzymato$é potki minimum : 40kg
- kolor szary

Gwarancja minimum 24 miesigce

Komplet wkretakow

93
typu torks

94 12

Zamowienie obejmuje réwniez dostawe na koszt Wykonawcy powyzszego sprzetu na zajecia
z montazu i konserwacji maszyn oraz urzadzen elektrycznych do Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Policach przy ul. Kresowej 5.

Termin wykonania zaméwienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.
Termin sktadania odpowiedzi na zapytanie w ramach szacowania wartos$ci zamodwienia: do

dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00. Odpowied moze by¢ ztozona w formie
elektronicznej na adres: kontakt8-3@policki.pl, w dowolny sposéb — w tresci e-maila lub w

zataczniku do e-maila.
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