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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Zakres obcigzajgcy miasto
1/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - oczyszczenie i odgruzowanie wlotu ka- |szt
d.1/0310-06 ana- [natu
logia
fazienka i po- | 1+1 szt 2,00
koj
RAZEM 2,00
2|KNZ 3 01-03 |Demontaz szaf wbudowanych, wnekowych, pawlaczy, szafek podokiennych, szt
d.1 skrzydet drzwiowych, potek, stelazy, (z wyniesieniem na zewnatrz budynku ) o po-
wierzchni 1.00 do 3.00 m2
przedpokdj 1 <zabudowa szafki licznikowej tréjdzielnej> szt 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
drzwi wej$- |1 <stara oscieznica od strony lokalu> szt. 1,00
ciowe
RAZEM 1,00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1/0354-09
drzwi wejs- |1 <stalowa stolarka odtwierana na klatke> szt. 1,00
ciowe
tazienka i po- | 1+1 <stare o$cieznice stalowe bez skrzydet> szt. 2,00
koj
RAZEM 3,00
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow (materiat nie | m?2
d.1/0816-06 uw. |do odzysku)
p.tab.
przedpkdj (2,09*2,08)-(0,40%0,65) m2 4,09
pokdj 3,92*3,07 m?2 12,03
RAZEM 16,12
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
tazienka 1,39*2,09 m? 2,91
RAZEM 291
7|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08 ana-
logia
fazienka (1,39+2,09)*2-0,80 <cokét z ptytek terakoty na zaprawie cementowej> m 6,16
RAZEM 6,16
8|Kalkulacja Skucie lepiku, subitu lub kleju trwale zwigzanego z podktadem betonowym po roze-|m?2
d.1|wlasna braniu posadzki z deszczutek
poz.5+poz.6 <pozostatosci lepiszcza i klejow po deszczutkach i ptytkach ceramicz-|m?2 19,03
nych>
RAZEM 19,03
9/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
poz.1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|Kalkulacja Obsadzenie oscieznic stalowych zaprawg cementowg o powierzchni otworu do 2.0 |m?
d.1|wlasna m2 w scianach z cegiet
drzwi wejs-  |(0,80*2,00)*3 m?2 4,80
ciowe, fazien-
ka i pokdj
RAZEM 4,80
11|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach zce- |m
d.1|0705-01 ana- | giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
logia mi lub dachowkami
tazienka (2,20*2)+(0,65*4) <uzupeinienie i naprawa tynku po demontazu ramiakéw szafki  |m 7,00
licznikowej>
RAZEM 7,00
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
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drzwi wejs-  |0,30*(2,00*2+0,80) <uzupetnienie i naprawa tynku w glifie drzwi wejscdiowych po | m?2 1,44
ciowe wykuciu stolarki stalowej od str. klatki>
RAZEM 1,44
13/KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm za- |m?2
d.1/1102-01 tarte na ostro
1102-03
<wykonanie jednolotego podkladu cementowego na catej powierzchni pod oktadzi-
ny podtogowe>
poz.8 m? 19,03
RAZEM 19,03
14| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1/1204-02
drzwi wejs-  |(0,10+0,30)*(2,00*2+1,00) <sciana od strony klatki - naprawa po wykuciu starej m?2 2,00
ciowe stalowej stolarki>
RAZEM 2,00
15|Kalkulacja Malowanie nowych oscieznic stalowych szt.
d.1|wlasna
drzwi wejs- 1+1+1 szt. 3,00
ciowe, fazien-
ka i pokdj
RAZEM 3,00
16|Kalkulacja Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.1|wlasna PCW gr. min. 2,5 mm "P"
tazienka poz.13 m? 19,03
RAZEM 19,03
17|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1]0815-08
przedpokdj  |(2,09+2,08)*2-0,80*3 m 5,94
pokgj (3,92+3,07)*2-0,80 m 13,18
A (sumaczgsciowa) ] e
m 19,12
tazienka (1,39+2,09)*2-0,80 m 6,16
B (sumaczesciowa) e
m 6,16
RAZEM 25,28
18/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych - lakier ftalowy bezbarwny m
d.1/1217-03
fazienka poz.17B m 6,16
RAZEM 6,16
19|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy progowe szt.
d.1/0411-08
fazienka i po- | 1+1 szt. 2,00
koj
RAZEM 2,00
20/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1/0411-08
drzwi wejs- |1 szt. 1,00
ciowe
RAZEM 1,00
21|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o powierz- |m?2
d.1/1019-01 chni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone z zamkiem na wktadke typu Yale
drzwi wejs-  0,80%2,00 m?2 1,60
ciowe
RAZEM 1,60
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1/1017-03 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone - tazienkowe
z zamkiem tazienkowym
tazienka 0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 1,60
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1/1017-04 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone z za-
mkiem zwyktym
pokdj 0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 1,60
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24|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/0920-20
drzwi wejs- 1+1+1 szt. 3,00
ciowe, fazien-
ka i pokdj
RAZEM 3,00
25|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu wkiadki typu "Yale' szt.
d.1/0920-32
drzwi wejs- |1 szt. 1,00
ciowe
RAZEM 1,00
26|Kalkulacja Montaz nawiewnikéw okiennych o fgcznym strumieniu przeptywu powietrza 50m3/ | szt
d.1|wlasna h, obejmujace: - zdjecie skrzydta - wytrasowanie miejsca do montazu nawiewnika -
nawiercenie otworéw - montaz nawiewnika - obsadzenie skrzydta i regulacja
pokoj 1 <higrosterowany> szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 30 |m3
d.1/0108-09 km
0108-10
poz. 3 0,65*2,20*0,06 m3 0,09
poz. 4 0,80*2,00*0,06 m3 0,10
poz. 5 0,75*2,00*0,06
(0,80*2,00*0,06)*2 m3 0,19
poz.5*0,02 m3 0,32
poz.6*0,02 m3 0,06
poz.7*0,10%0,02 m3 0,01
poz.8*0,005 m3 0,10
RAZEM 0,87
2 Zakres obcigzajgcy najemce
28| Kalkulacja Usuwanie hakéw, kotkéw, gwozdzi podczas przygotowania $cian do malowania.  |szt
d.2|wlasna Demontaz pdtek, pochtaniaczy, karniszy, suszarek itp wg iloSci zamocowan.
p.pok., tazi. i |4+4+4 <usuwanie karniszy, suszarek tazienkowych, potek> szt 12,00
pok.
RAZEM 12,00
29/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogido 5 | m?2
d.2/1202-08 m2
SUFITY
przedpokdj  [2,09*2,08 m?2 4,35
(0,40*0,50)*6 <szafka wnekowa licznikowa - powierzchnie poziome> m?2 1,20
tazienka 1,39*2,09 m?2 2,91
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 8,46
SCIANY
przedpokdj  |(2,09+0,40+2,08)*2*2,70-(0,80%2,00)*3-poz.35A m2 10,97
tazienka (1,39+2,09)*2*2,70-(0,80*2,00)-poz.35B m2 4,87
B (sumaczesciowa) ] e
m? 15,84
RAZEM 24,30
30/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.2/1202-09 5m2
SUFITY
pokdj 3,92*3,07 m2 12,03
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,03
SCIANY
pokdj (3,92+3,07)*2*2,70-(0,80*2,00) m2 36,15
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 36,15
RAZEM 48,18
31|Kalkulacja Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podfozu z ce-  |szt.
d.2|wlasna giet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz hakach,
wspornikach itp.
poz.28 szt. 12,00
RAZEM 12,00
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - SUFITY
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poz.29A+poz.30A m? 20,49
RAZEM 20,49
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - SCIANY
poz.29B+poz.30B m? 51,99
RAZEM 51,99
34|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i | m?2
d.2/1204-05 sufitow
poz.32+poz.33 m? 72,48
RAZEM 72,48
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian z jed- |m?2
d.2|1206-04 nokrotnym szpachlowaniem - lamperia
przedpokdj  |((2,09+2,08)*2-0,80*3)*1,50 m2 8,91
A (sumaczesciowa) ] e
m2 8,91
tazienka ((1,39+2,09)*2-0,80)*2,00 m2 12,32
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,32
RAZEM 21,23
36/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- | m?2
d.2/1209-02 z.sz. |wierzchni do 1.0 m2 - nadwietla bez szczeblin malowane dwustronnie - dwustron-
4.5.4.9914- |nie oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10
15z.s2.4.5.4.\cm
9914-17 z.sz.
4.5.4.9914-
18
tazienka-po- |0,73*0,53 <naswietla> m2 0,39
koj
RAZEM 0,39
37|KNR 4-01 Wymiana raczek do zasuwnicy - klamka do okien PCV szt.
d.2/0919-09
pokoj 1 <montaz brakujgcej raczki> szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 |szt.
d.2/0909-04
pokoj 2 <regulacja skrzydet okiennych PCV> szt. 2,00
RAZEM 2,00
39/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - okna PCV m?2
d.2/1215-04 ana-
logia
pokdj 1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
40| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami - |szt.
d.2/1215-10 ana- | podokienniki
logia
pokoj 1 <parapet z ptyty HDF w okleinie> szt. 1,00
RAZEM 1,00
41/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 30 | m3
d.2/0108-09 km
0108-10
(p0z.29+p0z.30)*0,002 m3 0,14
RAZEM 0,14
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