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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, oéwiadczamy, Ze
niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat:

Branza

Remont nawierzchni na terenie nieruchomoscei o nr ewid. 265/4,
obre¢b 194, przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy

wodno-kanalizacyjna

Stadium opracowania: Projekt wykonawczy

Stanowiske

Imig¢ i nazwisko

Data

Podpis

Projektant

mgr inz. Barbara Lewandowska

upr. KUP/0070/POOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urzgdzen ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

30.04.2018

Sprawdzajacy

mgr inz. Anna Jozefowicz

upr. KUP/0048/POOS/05

w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych wodociggowych, kanali-
zacyjnych i gazowych

30.04.2018
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1408 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pani Barbara Irena Lewandowska

magister inzynier o kierunku inzynieria $érodowiska
ur. dnia 11 kwietnia 1979 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POQOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kolodziej

| 74 g, Wojciech Klatecki
Otrzymuja: Pt N

. Pani Barbara Irena Lewandowska nf: 'Pawew Gonczerzewicz

ul. Gatezynskiego 10/21 o
85-322 Bydgoszcz |22 E r
. Okregowa Rada Izby .
. Gtowny Inspektor "
Nadzoru Budowlanego
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Szczegolowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pani Barbara Irena Lewandowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych |

kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EZT-SSV-261 *

Pani Barbara Lewandowska o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0114/15

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10/21, 85-322 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wrasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2005 r,
Sygn. akt KUPOIIB/OKK-0054-27/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZniejszymi Zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniefszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, =z poiniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksy
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZniejszyrni zmianarmi)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Jézefowicz
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 04 lipca 1973 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0048/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko - Pomorskiej Okregowe] [zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pani
Anna Jozefowicz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodows oraz uzyskata pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych |
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego. '

2. Od niniejszej decyzji shefy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwaliflkacyjnej Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia .

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Pani Anna Jézefowicz _ Fo [l 0 2] singrin? Andrzei Mankowski
ul. Grunwaldzka 68/10 i -;'-\ i g/r_,____, J aAnkowsk
85-239 Bydgosiz s TR N
2. Okregowa Rada Izby ' T e f‘f“j’zel Czara T

3. Giéwny Inspektor \_/ v
Nadzoru Budowlanego L3

4. ala ’
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Zaswiadczenie
o numarza wengdikacyinym:

KUP-XLW-AMS-QNS *

Pani ANNA JOZEFOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0243/05

adres zamieszkania ul. ZAMKNIETA 6, 85-528 BYDGOSZCZ

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym sodpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2037-07-06 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzyn erow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 N- 130 por. 1450] dang w postaci
elektranicingj opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczaym weryfikowanym pray pomacy watnego kwalifikowanage certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnargcznymi )

* Weryfikacje poprawnaici danych w ninigjszym zadwiadczeniu mona sprawdzlt za pomoca numery werylikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie| lzby Intynierow Budownlctwa www.piib.org B! lub kontaktujgc sig 2 biuram wlasiwe) Okrggowe) 1zby Intynierow
Budownictwa.
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Warunki techniczne nr RT.405/0079/2018 z dnia 23.02.2018r. wydane przez Migjskie
Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszezy

Protokét z narady koordynacyjnej nr MPG.Z.431.0387.2018 z dnia 19.04.2018 wydany przez
Miejskq Pracownie Geodezyjng w Bydgoszczy Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dla m. Bydgoszczy

Uzgodnienie nr RT.403/0115/2018 z dnia 04.05.2018r. wydane przez Miejskie Wodociagi i

Kanalizacje w Bydgoszczy

SPIS RYSUNKOW
Nazwa rysunku Nr rys. Skala
Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1 1:500
Profile podtuzne przykanalikéw deszczowych 2 1:100/100
Studnia inspekeyjna $600mm PP 3 schemat
Whpust uliczny z zamknigciem wodnym 4 1:25
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu nawierzchni na terenie nieruchomosci o nr ewid. 265/4 obrgb 194
przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 21 w Bydgoszezy — odwodnienie nawierzchni

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia remontowanej nawierzchni na terenie nieru-

chomosci przy ul. Powstancow Wielkopolskich 21 w Bydgoszezy.

2. Podstawy opracowania projektu
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastgpujgce dokumenty i materiaty:

— Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,

— Opinia geotechniczna dla remontu nawierzchni na terenie nieruchomosei o nr ewid. 265/4 ob-
reb 194, przy ul. Powstancéw Wielkopolskich — opracowana przez Pracownig Geologiczng
,.Gruntownia” z siedzibag w Bydgoszczy, ul. Hallera 5/7, 85-795, wykonana przez mgr Krzysz-
tofa Gula,

—  Warunki techniczne wydane przez MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.,

~ Protokoét z narady koordynacyjne;j,

3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto projekt:
— przykanaliki wpustow deszczowych ¢0,16 m — 5 szt. facznej dtugosci L = 17,1 m,

— przykanalik wpustu liniowego $0,16 m — 1 szt. tacznej dlugosei = 6,3 m.

4. Istniejace uzbrojenie podziemne
W pasie projektowanego remontu nawierzchni wystgpuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:

Kanat deszczowy ¢0,15 m,

I

Przewod gazowy,

Kable energetyczne,

Kable telekomunikacyjne.

Dane na temat istniejagcego uzbrojenia ustalono na podstawie analizy inwentaryzacji geodezyjnej
na planach sytuacyjno — wysokosciowych do celow projektowych.

Miejsca skrzyzowan projektowanych kanaléw z istniejagcym uzbrojeniem naniesiono na profile
podtuzne.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziem-

nego.
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5. Warunki geologiczne

Warunki opisano na podstawie opracowanej dla remontu nawierzchni na terenie nieruchomosci o
nr ewid. 265/4 obreb 194, przy ul. Powstaficow Wielkopolskich opinii geotechnicznej.

Dokumentowany teren polozony jest przy budynku wielorodzinnym mieszkalnym przy ul. Po-
wstaficow Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy. W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar poto-
zony jest na wyzszym tarasie nadzalewowego rzeki Brdy w obrebie Kotliny Torunskiej. Powierzchnia
terenu w obrebie badan jest plaska, lekko nachylona w kierunku zachodnim rzedna terenu w punkcie
wykonanego badania wynosi 46,06 m n.p.m. W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w
strefie przypowierzchniowej do glebokoéci wykonanego wiercenia tj. 4,0 m p.p.t. wyrézniono osady
czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

W okresie prowadzonych badan terenowych tj. wrzesien 2017 r. do gigbokosei wykonanych badan
stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych o zwierciadle ciggtym, swobodnym,
stabilizujacym sie na glebokosci 2,61 m. Stwierdzone w trakcie badan stany wod gruntowych uznaje
si¢ za wysokie w grupie stanow $rednich, ich maksymalny piezometryczny poziom moze by¢ wyzszy
o okoto 0,4 m w stosunku do stwierdzonego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow projek-

towane obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.

6. Rozwiazania techniczne odwodnienia

6.1. Material przykanalikéw

Projektowane przykanaliki od wpustéw ¢0,16 m oraz przykanalik odwodnienia liniowego ¢0,16m
nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
wg PN-EN 1401-1 : 1999,

Przyjeto rury klasy cigzkiej ,,S” — SDR 34 o wymiarach $0,16 m — $160x4,7 mm o klasie wytrzy-
malosci SN 8 kPa/m’,
Rury i ksztaltki PVC 1aczyé na uszezelki gumowe.

6.2. Posadowienie

W miejscu wystepowania w podtozu gruntéw piaszczystych przewody posadowié bezposrednio na
gruncie rodzimym. W przypadku wystapienia gruntow spoistych, nasypow, gruzu lub kamieni przed
posadowieniem rur wykona¢ dobrze zageszczona podsypke wyréwnawcezg z piasku $redniego, grubo-
$ci 0,10 m.

Przewody z rur PVC

Przewody nalezy uklada¢ przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej.

Czes¢ przydenng nalezy dokopa¢ recznie
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Bezposrednie podloze uformowac¢ na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury.
Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku sredniego dobrze uziarnionego,
zageszezonego. Grubos¢ obsypki ochronnej 30 cm. Stopien zaggszczenia podsypki i obsypki winien
by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora | = 95%,

Uwaga: obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie.

Obsypke ochronng wykonywaé warstwami.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwosé naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac¢ nastepujacy sposob ich wykonania:
— obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu
— zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie
— po zageszezeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ szalunek w jej obrebie, za-

geseié itd.

6.3.  Wpusty deszczowe

Na remontowanym odcinku nawierzchni przewiduje si¢ budowe 5 wpustéw deszczowych oraz |
odcinek odwodnienia liniowego. Wpusty nalezy wykonaé jako typowe wpusty uliczne z osadnikiem
glebokoscei 1,0m, pierécieniem odcigzajacym, krata z zeliwa szarego na zawiasach z zamkiem klasy
D400.

Whpusty do istniejagcych kanatéw deszczowych wlgczane bedg poprzez istniejgce i projektowane
studzienki i trojniki przez zastosowanie syfondéw odwréconych.

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych o pa-
rametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej z zamkiem lub kraweznikowo-jezdniowej,

- prefabrykowanego piercienia odcigzajgcego,

- elementu przytaczeniowego $0,50m,

— krazkéw poérednich ¢p0,50m,

— dna osadnikowego ¢0,50m.
Zwienczenia wpustow ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Betonowe studzienki

$ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052,

6.4. Odwodnienia liniowe
Przyjeto zastosowanie korytka o szerokoscei 100 mm wykonanych z polimerbetonu, z zerowym
spadkiem dna, przykrytych rusztem Zeliwnym o klasie obcigzenia C250, mocowanym i dokrgcanym

na $ruby. Na ostatnim odcinku odwodnienia liniowego, przed odptywem do kanalizacji, zastosowaé

10



REMONT NAWIERZCHNI NA TERENIE NIERUCHOMOSCI O NR EWID. 265/4 OBREB 194,
PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 21 W BYDGOSZCZY

skrzynke odptywowa wyposazong w kosz osadczy. Odptyw do kanalizacji wykonaé przez zastosowa-

nie odwréconego syfonu.

6.5. Studzienka inspekcyjna

Studzienka inspekcyjna ¢600mm z PVC skilada si¢ z kinety przeptywowej ¢160mm z PP, karbo-
wanej rury trzonowej ¢600mm, rury teleskopowej $600mm, ruchomej pokrywy studzienki ze szczel-
nym zamknigciem ¢600mm klasy 400m, zabezpieczony dwoma ryglami z logo ,.Kanalizacja desz-
czowa Bydgoszcz”. Wlaz studzienki posadowi¢ na betonowym pierscieniu odcigzajgcym. Studzienke

PVC wykona¢ jako kompletng o modutowym systemie montazu wg instrukcji producenta.

6.6.  Proby szczelno$ci

Po zmontowaniu kanatdéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzié prébe szczel-
nosci.

Prébe nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610 :2002 i instrukeji producenta rur i studni kanaliza-

cyjnych.

6.7. Wymogi dla kanalow grawitacyjnych
Wykonane  przewody  kanalizacyjne  powinny  odpowiada¢é  wymaganiom  normy
PN-EN 1610 :2002 oraz ,,Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw

Sztucznych” , Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacii.

7. Wykonawstwo robét
7.1.  Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw, zabiciu ,.$wiadkéw”.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.

W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050 i PN-B-10736: 1999 oraz obo-
wigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnio-
nych wypraskami stalowymi. W miejscu wystgpowania istniejacego uzbrojenia roboty prowadzié
recznie.

Przy wykopach mechanicznych czg$¢ przydenng wykopéw nalezy ,,dokopaé” do projektowanych
niwelet w sposob reczny.

Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepuja grunty spoiste wzglednie organiczne wykopy nalezy
przeglebi¢ celem wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku.

Generalnie urobek z wykopow skiadowaé na odklad.

11
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Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i pod-
wieszenie w wykopie.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢

uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

7.2. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przekopami préb-
nymi rzgdne posadowienia i lokalizacje istnigjgcych instalacji podziemnych. W przypadku rozbiezno-
sci w stosunku do rzednych przyjetych w projekcie nalezy przy udziale nadzoru autorskiego wprowa-
dzi¢ niezbedne korekty.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wymagan technicznych COBRTI INSTAL —
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9 ™.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukeji wydanych przez pro-
ducentéw rur i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” — War-
szawa 1994r,

Montaz przewoddéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +50°C do +30°C. Do ro-
bot montazowych mozna przystapié po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podloza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen). W
trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na calej dugosci do podtoza. Szcze-

g6lng uwage nalezy zwrocié na prawidlowosé wykonania potaczen i uszczelnien rur.

7.3.  Zasypka wykopéw

Po zakonczeniu robot montazowych i wykonaniu prob cisnienia przewody zasypywaé warstwami
do wysokosdei 30 ecm powyzej klucza w sposob reczny piaskiem srednim, dobrze uziarnionym, pozba-
wionym kamieni, z zaggszczeniem do Is = 0,95 a nastgpnie mechanicznie gruntem rodzimym. W po-
boczach drog i pasach drogowych zasypke prowadzi¢ z doktadnym zaggszczeniem. Wykonawce robot

zobowiazuje si¢ do zaggszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zaggszczenia wz = 1,0.

7.4.  Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami pod projektowane przykanaliki deszczowe istniejgce uzbrojenie pod-
ziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika whasciwej instytucji, w
sposGb nastepujacy:

Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg typu ,,AROT” i podwiesi¢ na
dtugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi kanatow:

— dla kabli NN - ¢110mm PVC,
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- dla kabli SN - ¢160mm PVC.

Rury lub polowizna winna by¢ wyprowadzona 0,5m poza éciang wykopu przewodu kanalizacyj-
nego

Uwaga:
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ktérej nie mozna rozwigzaé poprzez

zmiane rzednych posadowienia kanatu istniejacy przewdd kolidujacy z kanalem nalezy przebudowaé

na warunkach gestora urzadzenia.

8. Regulacja osadzenia wlazow studzienek kanalizacyjnych

Regulacja ta polegaé bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia istniejg-
cych wlazéw na istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W ramach regulacji wlazow studzienek nalezy dokonaé ogélnych przegladéw istniejgeych stu-
dzienek kanalizacyjnych. Uzupehi¢ zniszczone stopnie wlazowe, kinety i ewentualne inne uszkodze-

nia.

9. Uwagi koncowe

Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawecami robot elek-
trycznych powyzszej budowy.

O terminie budowy powiadomié¢ wilascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wihadci-
cieli uzbrojenia podziemnego.

Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badZ stwier-
dzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia oraz inspekto-
ra nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym.

Po wybudowaniu przykanalikow kanalizacji deszczowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geode-
zyjnej sytuacyjno - wysokosciowej metoda bezposredniag, ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktu-
alng i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy $cisle stosowac si¢ do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentow, ktorych materiaty zastosowano.

Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ kontrolowany.

13



REMONT NAWIERZCHNI NA TERENIE NIERUCHOMOSCI O NR EWID. 265/4 OBREB 194,
PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 21 W BYDGOSZCZY

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,
skladowania materiatéw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym

Swiatlem.

Opracowata:

mgr inz. Bar Lewandowska
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Informacja BIOZ
1. Podstawy opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
— Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016r.
poz. 290)

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto projekt:
— przykanaliki wpustéw deszczowych §0,16 m — 5 szt. tacznej dlugosdei L= 17,1 m,

— przykanalik wpustu liniowego ¢0,16 m — 1 szt. 1gcznej dlugosei = 6,3 m.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie projektowanego remontu nawierzchni wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

— Kanatl deszczowy ¢0,15 m,

Przewod gazowy,

Kable energetyczne,

I

Kable telekomunikacyjne.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126):

4.1. Roboty wg § 6 p. 1a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
—wykonywanie¢ wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gleboko$ci
wigkszej od 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci
wigkszej niz 3m

- wykonywanie wykopéw pod przykanaliki deszczowe

4.2. Roboty wg § 6 p. 1b Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
—roboty przy wykonywaniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m

— Prace montazowe w studzienkach rewizyjnych kanatéw deszezowych
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4.3. Roboty wg § 6 p. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. -
ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dZzwigu przygniecenie przemieszczanym
ladunkiem urazy mechaniczne

— Montaz studni z elementow prefabrykowanych
— Niebezpieczefistwo wystepuje w trakcie prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen

dzwigowych przy montazu cigzkich elementéw rurociagow i urzadzen technologicznych

4.4. Roboty wg § 6 p. 1k Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
- ryzyko porazenia pradem elektrycznym
-~ Wszelkie prace prowadzone w poblizu czynnych sieci energetycznych
o odlegloéciach mniejszych od
e 3,0 mdla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
e 5,0 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajgcym 15 kV

e 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajagcym 30 kV

4.5. Roboty wg § 6 p. 6a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
—prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

~  Prace budowlane, montazowe w studniach podziemnych

4.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
—zagrozenia wynikajace z montazu i demontazu cigzkich elementéow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t

— Montaz studni z elementéw prefabrykowanych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szezegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajoéw robdt osoba wyznaczona posiadajgca

odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w migjscu wyznaczonym) osobie lub grupie

0sob wykonujacej roboty. O trybie postepowania w trakcie robo6t powinni byé poinformowani

wszyscy pracownicy przebywajacy w tym czasie w obiekcie.

6. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét

budowlanych wymienionych w p. 4:

Srodki techniczne:

— odziez ochronna,

— bariery zabezpieczajace,

16
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osobiste (szelki bezpieczefistwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych
punktow konstrukeyjnych, szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczefistwa, helmy
ochronne przeznaczone do prac na wysokosci),

taémy, tablice i znaki ostrzegawcze,

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

czujniki napiecia dla maszyn pracujgeych w strefach niebezpiecznych pod liniami

elektroenergetycznymi.

Srodki organizacyine:

kwalifikacje pracownikow,

aktualne $wiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

nadzor nad pracownikami,

praca z asekuracja innego pracownika,

wyznaczone drogi ewakuacyjne na wypadek wystapienia zagrozen,
bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac

w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach.

7. Informacja dla Wykonawcy Rob6t

1. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o

zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy i

warunki sanitarne.
2. Wykonaweca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Placu Budowy,

4. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace

sie do bezpieczenstwa i higieny pracy {gcznie z urzadzeniami socjalnymi.
5. W szczegodlnosci zwraca sig uwage Wykonawcy na wlasciwe:
a. Ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronna,
b. Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze,
¢. Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.,
d. Dojécia na budowe i oéwietlenie,

e. Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
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f.  Srodki przeciwpozarowe,
g. Drogi ewakuacyjne na wypadek wystgpienia zagroZen.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawea powinien podjaé konieczne érodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczefistwo pracownikéw i posiadaé sprzet monitorowania i
ratunkowy.

7. Zgodnie z artykutem 21A ust. 1 Ustawy ,,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot,

8. Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢

z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Opracowatla:

mgr inz. Baflfara Lewandowska

18



Nl MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

no;u;n BA:lqK';fmou?.A. 11 © BYDGOSZCEZ TELEFON 52 686 06 00
r 73140 00 4305 9142 3
IREGON 090863042 FAX: 52 686 05 93
52 586 05 83
NIP 554 030 82 41 ;
Nr KRS: 0000051278 8d Rejonowy w Bydgaszezy adres e-mall:... ...... bok@mwik bydgoszez.pl
Rill Wydzial Qospadarczy Krajowege Rejestru Badowego sakrelarial@mwik bydgoszez pl
Wysokode kapitalu 325 240 500,00 =t adres WWW. hitp:/www.mwlk bydgoszcz. pl
ZARZAD SPOLKL Prozos Zorzgdu = Dyrokior Naozelny mir inz. Stanislaw Dizawineki
Crionek Zarzadu - Dyraktor ds. Ekonamioznyeh mgr Ewa Szozepkowakn
Czlonek Zarzadu -  Dyraktor ds. Eksploatag) myr Inz. Slawomir Rybarski
Czionok Zarzadu - Dyraktor ds, Rozwolu moring. Wiadzmierz Bmoozyakl
RT.405/0079/2018 Bydgoszcz, 23.02.2018 1.

BIURO INZYNIERII DROGOWEJ spoélka cywilna
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka
Pawel Szezuraszek
ul. Strusia 17
85-447 BYDGOSZCZ

Dotyczy:  warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowyeh i roztopowych

z remontowanej nawierzchni na terenie nieruchomoéci zlokalizowanej na dzialce
o nr ewid. 265/4 obr. 194 przy ul. Powstaficéw Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. o. informuje, ze wody opadowe
i roztopowe z nawierzchni na terenie nieruchomosci przy ul. Powstaficow Wielkopolskich 21
w Bydgoszezy s3 odprowadzane w nawigzaniu do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 265/4 obr. 194, wlgczonej do miejskiego
kanalu deszczowego o 0,50 m (wybudowanego w ukladzie pietrowym deszczowo-sanitarnym
kds 0,50 / 0,20 m) w ul. Powstaicéw Wielkopolskich.

Po zlikwidowaniu istniejgcych wpustow deszczowych, podigezenia nowych wpustow
do zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe
do kanalu deszczowego wybudowanego w ukladzie pigtrowym (kanal deszczowo-sanitarny),
nalezy zasyfonowaé. Ze wzgledéw eksploatacyjnych zastosowaé syfony odwrécone.

Przewidzie¢ wpusty deszczowe z czeseig osadnikows.
Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Jednoczesnie informujemy, ze dokonana kontrola istniejacej zewngtrznej instalacji

kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomosci przy ul. Powstancow Wielkopolskich 21
wykazala blgdnie naniesione na miejskiej mapie geodezyjnej podtaczenie wiw instalacji
do kanatu deszezowego (wybudowanego w ukladzie pigtrowym deszczowo-sanitarnym)
w ul. Powstancéw Wielkopolskich.
Rzeczywiste wlaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowej zostalo wykonane z pominigciem
istniejgcej studni rewizyjnej (nie jak uwidoczniono na miejskiej mapie geodezyjnej), bezposrednio
do kanalu deszczowego ,na ostro” w odleglosci okoto 8,70 m od osi studni o rzednych:
146,04/ kd 43,02 / ks 42,88 m n.p.m. (orientacyjna trasa zgodnie z zatgcznikiem graficznym).




W zwigzku z powyzszym w zakresie prac zwigzanych z obsluga geodezyjng
przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢ prawidlowe naniesienie trasy istniejgcego
odprowadzenia wéd opadowych z terenu nieruchomosci na mapie geodezyjnej bedacej
W zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy, po dokonaniu kontroli przebiegu
w/w odprowadzenia kanalizacji deszczowej sprzetem specjalistycznym,

Warunki techniczne waine sg 2 lata od daty wydania.

rzgdu
Dyrektor dg. Rozwoju

212 Smeezgrtski

mgr inz. Wedzfni

Otrzymuja:
1.} Adresat

(pismo + zalgcznik graficzny)
2. RT/MK a/a
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Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2018
erezydent Miasta Bydgoszezy

Protokdt

MPG.Z.431.0385.2018
odpis

Przedmiot: Sie¢ elektryczna, sie¢ kanalizacji deszczowe]

Potozenie:
ulica : numer obreb numer dziafki ? o
Powstaiicéw Wielkopolskich 21 194

Zlecenie: Biuro Inzynierii Drogowej BID
Pismo z dnia 2018-03-29

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej 19.04.2018 r. w dniu w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z

uwagami jak podano nizej. o
Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywac sig na nr niniejszego

pisma.
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniaé w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzgdzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:
A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydziat Administracji Budowlanej - Arleta Lesniak
C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
D.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Agnieszka Sfotwinska -Aniszewska
2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz - Wieslaw Stryszyk
Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwose
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet. a
takze pokrycia wszelkich kosztdw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowadé normatywne odlegtosci od
w/iw sieci.
3.Polska Spétka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel
4.Koemunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Zbigniew Bartosz
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel
6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja - Malgorzata Dylas, Mariusz Kachelski
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej
8.Netia 5.A, - Andrzej Grycmacher
9. CHEM W i K
10.PGE G | EK Oddzial Zespdl Elektrocieptowni
erydenia Miast

11.D-ENERGIA ' I
JoAuosUus - Lo g

i Aalewslza-Komel

i ey Aespodu Lz ndinianin

|
Shanmentae ) P 1w




Miejska Pracownia Geodezyijna
W Bydgoszczy
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dia m. B zizy
ul. Grudziadzia 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ

_ tel. 52 585 92 81, tel./fax 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszcz.pl- 2udp@mpg.bydgoszcz.pl

ZALACZNIK
(do protokolu ZUDP)

I. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robét
nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczeciu robat.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia tegenu podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstale po inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelni¢ w Ogrodku Dokumentacji Geodezyjnej i |
Kartograficznej dla miasta Bydgoszezy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajjce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z pé#niejszymi zmianami)

5. Dokumenty projektowe, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej-jezeli
w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla
ktérych nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto

- zgloszenie budowy tych obiektéw-nadaje sie atrybut okreslajacy date, po ktérej
dane tych obiektéw nie podlegajg juz zadnym zmianom-obiekty zakoniczyly
swoj cykl istnienia. - \

(Dz.U. poz.1938 z dnia 23 listopada 2015r. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT § 10 p.5.pp 1a)
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszc=zy - sSp. =z o.O.
- Torunska 103, 85-817 Bydgoszc=, tel. 52 58-6G0- 5058

Uzgadni n!e nr RT. 403/3’-’..!.5_&.::-/-,_..'_....__
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PRO-JEI{T NINIEJSZY UZGODNIONO
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Uzgodnienie projektw tracl waiknosd po w
Bydgoszcz, dnia .20 06 2018 :
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\AADA YWY CED AW DY IC T T
MAFRA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skalo 1 : 500
- g e T . = Peswiodcza sig, ze niniejszy dokument zosto! oprocowan
B] }."(j gGE £CZ, U . Powstaficow WII 0. 21 w wyniku proc geodezyjnych i kortograficznych, kiSrych o
woj! kujowsko—pomorskie rezultaty zowiera operot techniczny wpisany do ewidenc

materiafdw pofistwowego zosobu geodezyjnego i knrtogruﬁgznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki Osrodek Dokurnentaci]i
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszezy
Identyfikator ewidencyjny materiofu zoscbu — operatu

technicznege:
P.0461.

# obszar oprocowonig; cofosé Doto wpisanio operatu technicznego
/

o do ewidencji moteriotéw zosobu:

MPG.D. 422 3760.2017 " ! N . Bt SRR
i g : S Imig, nozwisko i podpis osoby reprezemtujqcej organ.

Dota oprocowanio mapy. 30.10.2017r

Nie wykoneno sprowdzenia cbcigzed siuzebnosciomi gruntowymi.

Mie wykluczae sig réwniez

urzgdzef

zgloszonych do inwenteryzocji geodezyjnej

Odwaodnienie Eniowe Ol
szer. 100mm, L=2,5m

LEGENDA

—&—— - przykanalik deszczowy @160 PVC
w - wpust uliczny
ol1 - odwodnienie liniowe

———«— - likwidacje

—

e -kable elektryczne

De===== - §Zlaban

BIURO INZYNIERII DROGOWE. "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz

Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa przy ul. Powstancow Wikp. 21 | rysunku: 1
ul. Powstarcow Wikp. 21, 85-080 Bydgoszcz -

Branza: wod-kan

Obickt: Remont nawierzchni na terenie nieruchomosd o nr ewid. 265/4  [Stadium: PB/IPW
“obreb 194, przy ulicy Powstaricdw Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy |Skala: 1:500
Tredé:  Plan zagospodarowania terenu Data: 04.2018 r.
Funkcja: | Imig i nazwisko: e i Podpis:
ST R — e

Piojekiant: lisaieshi KUPAOTPOOS!5
Asystent
projektanta: -
Sprawdzajgcy: mgrinz. Anna Jézefowicz ) gy, J/ J
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BIURO INZYNIERI DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz

Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa przy ul. Powstaricow Wikp. 21 Nrrysunku: 3
ul. Powstancow Wikp. 21, 85-090 Bydgoszcz i
Branza: wod-kan
Obiekt: Remont nawlerzchni na terenie nieruchomoscl o nr ewid. 265/4  Stadium: PB/PW
“obreb 194, przy ulicy Powstaricow Wielkopolskich 21 w Bydgoszezy [Skala: schemat
Tresé:  Studnia inspekeyjna @600mm PP Data: 04.2018r.

Funkcia: Imie | nazwisko: A e N Podpis:
Projektant: mgr inz. Barbara Lewandowska r‘ﬂ#&or : ol s :
Asystent A
projektanta;

d o) |
Sprawdzajgcy: |mgr inz. Anna Jozefowicz hychtark iy gy ch g ks ‘

/el
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OZNACZENIA:

1=Wpust zeliwny typowy ki. D, na zawiasach—uchylny o wymiarach 430x620mm
Z2—Kraweznik

3—Pierscien betonowy 8840mm (C20/25)
4—Podstawa betonowa @600/840 (C20/25)
S—Pierscien betonowy @600/1100 (C20/25)
6—Prefabrykowane krqzki posrednie wys. 19,5¢cm
/—Prefabrykowane krgzki posrednie wys. 57cm
8—Prefabrykowany element przytqczeniowy
9—Prefabrykowane dno osadnikowe

10—Przejscie szczelne dla rury 80,16m PVC
11—-Bitizol 2x(R+P)

12—Warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10
153—Kolano <45°, ¢0,16m PVC

14—Kréciec kielichowy ©0,16m PVC

PIERSCIEN BETONOWY ®840mm
Z OTWOREM 340/480mm
7 BETONU B25

84

25 | 34 | 25
84

4,5

_..,6,-!:—

o
43

A
=
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4,5

BIURO INZYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C. :
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawel Szczuraszek
ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz
Inwestor: Spdidzielnia Mieszkaniowa przy ul. Powstancéw Wikp. 21 Nr rysunku: 4
ul. Powstaricow Wikp. 21, 85-090 Bydgoszcz ’
Brania: wod-kan
Obiekt: Remont nawierzchni na terenie nieruchomosd o nr ewid. 265/4  Stadium:  PB/PW
"obreb 194, przy ulicy Powstarncow Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy |Skala: 1:25

Tress:  Wopust uliczny z zamknieciem wodnym Data: 04.2018 .
Funkcja: ' Imig i nazwisko: B el Podpig:
Projektant:  |mgrinz. Barbara Lewandowska ek sy gt gl f/
Asystent i
projektanta: _ Wil
Sprawdzajacy: imgr inz. Anna Jozefowicz i v s ~ ' y

i
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