Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia
dla zadania
»Modernizacja systemu wentylacji suszarni bebnowej pralni
w Domu Pomocy Spotecznej ,,Lesna Oaza” w Stupsku”

Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja systemy wentylacji suszarni
bebnowych, pomieszczenia pralni w budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Lesna
Oaza” w Stupsku.

System wentylacji ma za zadanie odprowadzenie spalin z systemu suszarni
bebnowych na zewnatrz.

1. Dane techniczne suszarek bebnowych:

1) Ilos¢ suszarek bebnowych: 2 szt.

2) Suszarki bebnowe firmy PRIMUS 50 Pound.

3) Zasilanie: elektryczne.

4) Przeptyw powietrza przez suszarke: 354 l/sec/1szt.
5) Moc elektryczna: 21 kW/szt.

6) Waga: 247 kg/szt.

7) Przeciwcisnienie statyczne 1,3 mbar/szt.

8) Srednica wylotu powietrza 203 mm

9) Maksymalna masa suszonych materiatow: 22,7 kg/szt
10) Odlegtos¢ suszarni od muru budynku 430 mm.

2. Rodzaj odprowadzanych spalin:

1) Para wodna o temperaturze powyzej 90 °C - 95%

2) Wtdkna naturalne typu: bawetna, wetna, jedwab, celuloza, len.

3) Wtokna syntetyczne: lycra, nylon, wiskoza, poliestry, elastyn, polar.

4) |losc spalin: 708 l/sec, maksymalnie: 6 godzin w ciggu 5 dni w tygodniu.

3. Opis stanu wentylacji przed modernizacja:

Suszarnie podtaczone sa szeregowo do jednego kanatu wentylacyjnego o dtugosci
17,7 m i sSrednicy wewnetrznej na catej dtugosci kanatu wentylacyjnego 200 mm.

Z suszarni spaliny odprowadzane sa kolanami segmentowymi 2 x 45° do kanatu
wentylacyjnego.

Kanat wentylacyjny wewnetrzny prowadzony jest przez dwa kolana 90°. Rury
wewnetrzne stalowe spiro preizolowane odprowadzajace spaliny do izolowanego
komina ze stali nierdzewnej.

Komin systemowy ze stali nierdzewnej, zewnetrzny, zbudowany jest z trojnika
symetrycznego z wyczystka, do ktorego odprowadzone sa spaliny. Komin sktada sie
10 segmentow oraz dwoch kolan po 45° w celu odsadzenia komina od wiatrownicy
i konstrukcji dachu.



System wentylacji nie posiada systemu filtracyjnego ani wymuszonego
mechanicznie przeptywu powietrza.

Przy kominie wyprowadzone zasilanie trojfazowe 400 V.

Doptyw powietrza zapewnia kanat wentylacyjny o srednicy 300 mm wyposazony
W nagrzewnice oraz wentylator osiowy.

3. Zakres modernizacji systemu wentylacji.

1) Wykonanie projektu modernizacji systemu wentylacji zgodnie z wytycznymi
producenta suszarni oraz z maksymalnym wykorzystaniem istniejacego systemu
wentalacji.

2) Wykonanie systemu wentylacji wedtug projektu.

4. Wytyczne do projektu systemu wentylacji suszarni bebnowych.

1) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie systemu wentylacji z wykorzystaniem
elektrycznych wentylatoréw, turbin wewnatrzkanatowych wymuszajacych
przeptyw powietrza.

2) Zastosowanie urzadzen wymuszajacych przeptyw powietrza wymaga
zastosowania odpowiednich systemow filtrujacych.

3) Wymagania producenta suszarni dla przeptywu powietrza grawitacyjnego:

a) Maksymalne przeciwcisnienie statyczne wynosi maksymalnie 1,3 mbar co
musi by¢ ujete przy projektowaniu i montazu instalacji odprowadzania
spalin.

b) Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ podtaczenia suszarni do wyjscia kanatu na
zewnatrz budynku wynosi 4,3 m i dwa kolana 90° lub réwny ich
odpowiednikom. Jezeli dtugos¢ przewodu wymaganej dla instalacji
przekracza maksymalng dopuszczalng dtugos¢ réwnowazna, Srednica
okragtego przewodu musi by¢ zwiekszona o 10% na kazde dodatkowe 6,1 m.
Przekréj poprzeczny kanatu prostokatnego musi by¢ zwiekszony o 20% na
kazde dodatkowe 6,1 m.

Srednica kanatu Réwnowazna dtugos¢ kanatu prostego (m)

(mm)

203 1 x kolano 90° = 2,83
254 1 x kolano 90° = 3,5
305 1 x kolano 90° = 4,3
356 1 x kolano 90° = 4,9
406 1 x kolano 90° = 5,7
457 1 x kolano 90° = 6,4

c) W kanale wentylacyjnym podczas pracy, przeptyw powietrza w dowolnym
punkcie w powinien wynosi¢ co najmniej 366 m / min, aby zapewnic
prawidtowy wylot wtokien suszonych materiatow. Przeptyw réwniez
zapewnia, ze wtokna nie bedg osadzac sie na przewodach wentylacyjnych.
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1 No Screen or Cap 4 NOTE: Where the exhaust duct pierces a
2 Wall combustible wall or ceiling, the opening must be
3 2in. (51 mm) Minimum Clearance sized per local codes.

5 Minimum Distance Between Opening and Roof:
36 in. (914 mm)

d) Suszarni bebnowych nie mozna podtacza¢ za pomoca kolan i tréjnikow
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e) Zasady podtaczania i projektowania kanatow dla wiecej niz jedna suszarnia
bebnowa.
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1 NOTE: Where the exhaust duct pierces a 2A Outlet Duct Diameter for One Battery
combustible wall or ceiling, the opening must be 2B Outlet Duct Diameter for Two Batteries
sized per local codes. 3 45° Typical

f) W tabeli okreslono réwnowazne rozmiary kanatow. Kanat kolektora moze
mie¢ ksztatt prostokatny lub kwadratowy przekréj poprzeczny, pod
warunkiem, ze powierzchnia nie jest zmniejszona. Przepisy musza byc
wykonane w celu usuniecia wtokien i czyszczenia kanatu kolektora.



8 in. (203 mm) Duct
S?a‘:gn 050/075
2A 2B
A 10 in. (254 mm) 13 in. (330 mm)
B 12 in. (305 mm) 17 in, (432 mm)
C 15 in. (381 mm) 18 in. (457 mm)
D 17 in. (432 mm) 24 in. (610 mm)
E 19 in. (483 mm) 27 in. (686 mm)
F 21in. (533 mm) 30 in. (762 mm)
G 23 in. (584 mm) 33 in. (838 mm)
H 25 in. (635 mm) 34 in, (864 mm)
I 26 in. (660 mm) 37 in. (940 mm)
3 27 in. (686 mm) 39in. (991 mm)
X 29 in. (737 mm) 40 in. (1016 mm)
L 30 in. (762 mm) 42 in. (1067 mm)

g) W celu zaprojektowania zewnetrznego komina wentylacyjnego nalezy
stosowac obowiazujace przepisy budowlane oraz normy branzowe.

Ceiling

Consult your local building code for regulations which may also apply.

NOTE: Inside of duct shall be smooth. Do not use sheet metal screws to join sections.

1 NOTE: Do npt ins_tall \{vire mesh or screen in this 3 Partition or Bulkhead
opening as Ilnt. will build up and prevent proper 4 Minimum Distance Betw Openi
discharge of air from tumblers. and Roof: 36 in. (914 m iy
2 Removable strip of panel in framing wall to . . a

permit removal of tumbler from framing wall.

5. Uwagi koncowe.

1) Kazdy wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
wykonania wtasnych pomiardow.

2) Zamawiajacy posiada dokumentacje DTR suszarni
angielskim. Istnieje mozliwos¢ wypozyczenia
projektowania.

bebnowych w jezyku
dokumentacji na etapie



