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WARUNKI BUDOWY SIECI
REALIZOWANEJ NA POTRZEBY PRZYLACZENIA OBIEKTOW
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przytaczenia poszczegélnych obiektéw okreslane sg odrebnie na podstawie przepiséw
ustawy - Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

1. Obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres: Piskory dz. nr 107/4 gm. Blizanow
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
a) Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
b) Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
¢) Urzadzenia nN:

e Pobudowa¢ linie napowietrzng stanowigcg obw.nr 2 istniejacej stacji transformatorowej nr 16467 przewodem
izolowanym AsXSn 4x95mm2

e szczegbly w zakresie sieci nN nalezy uzgodnic na etapie projektowania z RD w Kaliszu,

d) Oswietlenie uliczne;
Nie dotyczy

d) Demontaze:
Istniejace odcinki linii napowietrznej nN nalezy zdemontowac.

e) Inne wymagania:
Projektowane linie napowietrzne nN prowadzic wzdiuz ciggéw komunikacyjnych. Orientacyjny przebieg
projektowanych linii zostat przedstawiony na mapie stanowigcej zalacznik do Warunkow Budowy Sieci. Szczegoly
przebiegu linii zostang okreslone przez projektanta na podstawie wizji lokalnej oraz po uzgodnieniu koncepcii
przez ENERGA - OPERATOR SA. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane przebiegu trasy
projektowanych linii, co nie bedzie wymagalo zmiany Warunkow Budowy Sieci.

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Ukfad sieci: Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C,

b) Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV,

c¢) System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania,

3.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Napiecie znamionowe sieci: 15kV,

b) Prad zwarcia doziemnego: 59,3 i czas wylgczenia zwarcia: 5 s,

c) Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 87,3 MVA i czas wylaczenia zwarcia: 0,15 s,
w stacji 110/15kV GPZ Stawiszyn

d) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

4. Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

4.1.1. Zgodnie z ustawg - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac

budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg ninigjszych warunkow nalezy opracowac projekt budowlany i wykonawczy
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oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje administracyjna.

4.1.2. Dokumentacje projektowg sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji
w Kaliszu.

4.1.3. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy sieci elektroenergetycznej podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu Zespotu
Roboczego ds. Weryfikacji Dokumentacji Projektowe] Rejonu Dystrybucji w Kaliszu.

4.1.4. Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej nalezy korzystat z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach. Projektowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg
by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA — OPERATOR SA.

4.1.5. Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN
(prac pod napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie
z obowiazujaca w ENERGA - OPEARTOR SA procedura.

4.1.6. Zgody na posadowienie urzadzen elektroenergetycznych nalezy pozyska¢ zgodnie z obowigzujacg w ENERGA -
OPERATOR SA Wytycznymi dla Wykonawcow opracowanych na podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla
istniejacych i projektowanych urzadzen elekiroenergetycznych.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych Warunkow Budowy
Sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
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Zafgczniki:

1.

Plan z przewidywang rozbudowg sieci,

2. Kalkulacja wykonania rozbudowy sieci.
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25.1. Stacja transformatorowa nr 16-467/obwéd nr 2

25. OBLICZENIA TECHNICZNE
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