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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Gotuchéw, ul. Czartoryskich
am. Gotuchow , dziatka numer 383/1
Grupa przylaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kalisz Zachéd [01005]
Linia 15 kV Linia 52800 Zach p.28 - Pleszew [SN1-01005/28]
Stacja SN/nn Czerminek (osiedle MOSTLANE) [17016]
Obwod nn Cyerminek ODJ obw.2 [NN1-17016/02]
Obiekt Obwod [Projektowany]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn;

a) w zakresie przytacza:

- wykonac przylgcze kablowe kablem typu NA2XY (YAKXS) o przekroju 4x120mm2

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- istniejacy obwaod linii elektroenergetycznej nN dostosowac do zwigkszonego poboru mocy zgodnie z Warunkami Budowy Sieci
nr B/19/059339 z dnia 11-10-2019 roku

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- Zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- Odbiorca przygotuje zalicznikowa lini¢ zasilajaca (ZLZ) oraz instalacje odbiorcza

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa przy linii ogrodzenia posesji od strony drogi dojazdowej;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
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wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Kalisz Zachod
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacije techniczna sieci elektroenergetycznej/przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji
w Kaliszu.

- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzgledni¢ realizacje zadania w technologii PPN
(Prace Pod Napieciem)

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
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Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATCR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;j. ]
Niniejsze oéwia/gczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, .

{ Dziatu Przutdczen
/

Artur Bizen

ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1.  Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu
ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
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-/ Energa

operator

Numer: B/19/059339 Migjscowos¢: Kalisz Dnia: 11-10-2019

WARUNKI BUDOWY SIECI
REALIZOWANEJ NA POTRZEBY PRZYLACZENIA OBIEKTOW
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegélnych obiektow okreslane s odrebnie na podstawie przepisow

1.

3.2.

ustawy - Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres: Gotuchéw ul. Czartoryskich gm. Gotuchéw dz. nr 383/1
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:

Urzadzenia WN i SN:

— nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

~ nie dotyczy

Urzgdzenia nN.

- z rozdzielni nN istniejacej stacji transformatorowej SN/nN 17-016 wyprowadzi¢ linie kablowa kablem
NA2XY(YAKXS) o przekroju min. 4x120mm2 w kierunku stupa nr 11/1

- obwdd nr Il podzielic na dwa odrebne obwody, tak aby linia napowietrzna nN od stupa nr 11/ do stupa nr 11/13
zasilana byta z projektowanej linii kablowej i stanowita nowy obwéd nN

- kabel od stupa nr 11/13 do ziacza kablowego przy dziatce nr 119/1 wymienic na kabel NA2XY(YAKXS) o przekroju
4x120mm2

Oswiettenie uliczne:

- na przebudowywanych odcinkach linii napowietrznych nN znajduje si¢ sie¢ owietlenia ulicznego, ktora jest
wiasnoscig Spolki Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu, ul. Wroctawska nr 71A. W zwigzku

Z powyzszym o warunki przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego nalezy wystapi¢ do wiw Spotki. Przebudowy
sieci o$wietlenia ulicznego nalezy dokonat w oparciu o obowigzujace zasady wspdlpracy pomiedzy
Energa-Operator SA, a wiascicielem sieci oéwietleniowe;.

Demontaze:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

Projektowane linie kablowe nN prowadzi¢ wzdiuz ciagow komunikacyjnych. Orientacyjny przebieg projektowanych
linii zostat przedstawiony na mapie stanowigcej zatacznik do Warunkow Budowy Sieci. Szczegély przebiegu linii
zostanie okreslony przez projektanta na podstawie wizji lokalnej oraz po uzgodnieniu koncepcji przez ENERGA —
OPERATOR SA. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zmiane przebiegu trasy projektowanych linii, co
nie bedzie wymagalo zmiany Warunkéw Budowy Sieci.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:
. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Uklad sieci: Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b) Napiecie znamicnowe sieci: 0,4 kv,
¢) System ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania.
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Napiecie znamionowe sieci: 15 kv,
b) Prad zwarcia doziemnego: 1744 iczas wylgczenia zwarcia: 5 s,
¢) Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 257,9 MVA i czas wylaczenia zwarcia; 0,15 s,



Energa :

operator

d)

w stacji 110/15kV GPZ Kalisz Piwonice,
System ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

4.  Inne ustalenia:

4.1.

4.2

Dotyczy projektu budowlanego:
4.1.1. Zgodnie z ustawg - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkow nalezy opracowac projekt budowlany i wykonawczy
oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje administracyjna.
4.1.2. Dokumentacje projektowg sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji
w Kaliszu.
4.1.3. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy sieci elektroenergetycznej podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu Zespolu
Roboczego ds. Weryfikacji Dokumentacji Projektowych Rejonu Dystrybucji w Kaliszu.
4.1.4. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach. Projektowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza
by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujgcymi w ENERGA — OPERATOR SA.
4.1.5. Opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej winien uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN
{prac pod napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie
z obowigzujaca w ENERGA — OPEARTOR SA procedura,
4.1.6. Zgody na posadowienie urzadzen elekfroenergetycznych nalezy pozyskac zgodnie z obowiazujgcg w ENERGA -
OPERATOR SA Wytycznymi dla Wykonawcdw opracowanych na podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla
istnigjacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych.

Inne wymagania:

— nie dotyczy.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych Warunkéw Budowy
Sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

w Kaliszu

Zalgczniki:

ZATWIERDZIL
Q/ /3‘,//

1. Plan z przewidywang rozbudowg sieci,
2. Kalkulacja wykonania rozbudowy sieci.
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Kalisz, dnia 6 grudnia 2007

KARTA OBIEGOWO-INFORMACYJNA
Nr 357/2007

Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Kaliszu podaje do wiadomoscei, ze w dniu 09.10.2007r. ‘
zostal po odbiorze technicznym zalaczony obiekt:
- przylacze kablowe nn

w miejscowosci Czerminek (dz. 119/1) gm. Goluchéw

Do karty obiegowej zalaczono: plan linii w skalil:

— przylacze 0,4 kV, YAKY 4x50 mm?, dlugosé 100m;
2. Stacja transformatorowa —nr 17-016 obw. 1
3. QGranica stron — w zlgczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym,
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowe, liczac od strony zasilania, w kierunku

instalacji odbiorczej.
4. Obiekt na majatku i w eksploatacji ENERGA — OPERATOR SA Oddziatl w Kaliszu

Obiegiem:
PE:

TR:

TS:

EKSA DR:
GIS:
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