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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz 2 sztuk kompletnych zestawow szlabanow
wjazdowego 1 wyjazdowego oraz urzadzen pomocniczych wraz z montazem dostarczonych
zestawOw w miejscu istniejgcych szlabanow. Wyeksploatowane szlabany nalezy zdemontowac
1 ztozy¢ w miejscu wWyznaczonym przez Zamawiajacego.

Usytuowanie szlabanéw:
Brama gléwna (Budynek 8) Instytutu Fizyki Jadrowej PAN ul. Radzikowskiego 152
31-342 Krakow. Lokalizacje wskazano w opis przedmiotu zaméwienia (zal. nr 1).

Zasada dzialania szlabanow:

- bezobstugowe dziatanie szlabanu - wjazd na teren IFJ PAN mozliwy jest po przytozeniu karty
do czytnika kontroli dostepu znajdujacego si¢ przy szlabanie.

- wyjazd z terenu IFJ PAN odbywa si¢ po przylozeniu karty do czytnika kontroli dostepu
znajdujacego si¢ przy szlabanie- kazdy z uzytkownikéw majacy aktywna kart¢ moze korzystaé
z wjazdu na teren IFJ PAN.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia zobowigzany jest
do dokonania wizji lokalnej w miejscu montazu poszczegdélnych zestawow szlabanow,
dokonania szczegolowych pomiarow i dokonania uzgodnien z Zamawiajacym.

1. Realizacja niniejszego zamowienia obejmuje:

1) Odltaczenie zasilania 230V oraz demontaz uszkodzonego szlabanu.

2) Montaz szlabanu na istniejacej wysepce o szerokosci 0,5 m (montaz w miejscu starego
szlabanu typu Came G4040) wraz z podtaczeniem (szlaban wyposazony w kolumne i
jednostke sterujaca, w ramig, fotokomorke, sterowane istniejagcym czytnikiem kart oraz
istniejgcym sterowaniem z wartowni.

3) Wykonanie niezb¢dnych podlaczen i potaczen zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego, uruchomienie 1 sprawdzenie systemow.

4) Dostawa zestawOw szlabanéw parkingowych wraz z montazem dostarczonych
zestawOw na terenie Instytutu Fizyki Jadrowej PAN w Krakowie.

5) Ushluga dostawy, montazu oraz uruchomienia nowych szlabanéw powinna zosta¢
wykonana w ciggu do ... tygodni od dnia podpisania umowy.

6) Po dokonamy montazu Wykonawca przeszkoli 3 pracownikéw Zamawiajacego w
zakresie obstugi systemu oraz urzadzen z nim wspotpracujacych (np. korzystania z opcji
awaryjnego otwarcia). Szkolenie powinno trwac ok. lh.

2. Warunki gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego:

1. Na dostarczone urzadzenia musi by¢ udzielona 24-miesigczna gwarancja i minimum 24
miesigczna rekojmia, liczac 0d daty podpisania protokotu odbioru.

2. Stwierdzone w okresie gwarancji i rekojmi wszelkie wady, Wykonawca usunie na wlasny
koszt, w terminie ustalonym przez Strony.

3. Wykonawca zapewni usluge serwisowa na zamontowane urzadzenia w czasie trwania
gwarancji przez okres minimum 24 miesigcy.

4. Koszty dojazdu serwisu do 1 z miejsca uzytkowania lub przew6z uszkodzonego urzadzenia

do 1 po naprawie nie obcigzaja Zamawiajacego w okresie gwarancyjnym.

Serwis gwarancyjny $wiadczony ma by¢ w miejscu instalacji sprzetu.

6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony bedzie przez placowke serwisowa
w kraju.
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Kazdorazowo zostanie przedtuzony okres gwarancji urzadzenia stanowigcego przedmiot
zamoOwienia, zgloszonego do naprawy, o czas jego wylaczenia z eksploatacji trwajacego
powyzej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wyniktym ze zlej eksploatacji.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy moze Kkorzystaé
z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi.

Zamawiajacy wymaga by serwis byt autoryzowany przez producenta urzadzen, to jest by
zapewniona byta naprawa lub wymiana urzadzen lub ich czgéci, na czgsci nowe

1 oryginalne, zgodnie z metodyka i zaleceniami producenta.

Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostepnos$¢ czesci zamiennych, przez
okres min. 4 lat, liczac od daty zakonczenia okresu gwarancji.

Na 2 miesigce przed zakonczeniem okresu gwarancji powinna zosta¢ przedstawiona oferta
na wykonanie serwisu i przegladu pogwarancyjnego urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgloszen serwisowych przez cata dobe.

Czas reakcji na zgloszony problem (rozumiany jako podjecie dziatan diagnostycznych
1 kontakt ze zgtaszajacym, ktérym moze by¢ pracownik Wykonawcy lub Zamawiajgcego)
ma by¢ nie dluzszy niz NBD (nastepny dzien roboczy) od daty zgtoszenia.

Usunigcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespotu lub urzadzenia, wdrozenie
urzadzenia zastepczego) ma zosta¢ wykonana w przeciggu dwoch dni roboczych od
momentu zdiagnozowania usterki.

W przypadku urzadzenia, dla ktérego jest wymagany czas naprawy przekraczajacy 5 dni
roboczych, Zamawiajacy wymaga przekazania i wdrozenia na czas naprawy, urzadzenia o
nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie moze
przekroczy¢ 14 dni roboczych od momentu zgloszenia usterki.

Wymiana jakiegokolwiek modutu urzadzenia nalezacego do przedmiotu zamowienia na
nowy rOwnowazny nastapi na zadanie Zamawiajacego, przy drugim jego uszkodzeniu w
okresie gwarancyjnym. Uszkodzony modut nie podlegajacy naprawie zostanie wymieniony
na nowy réwnowazny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony
bedzie z pelnym okresem gwarancji wynoszacym 24 miesiace.

. Zamawiajacy otrzyma dostep do pomocy technicznej (zgloszenia usterek, wad)

Wykonawcy oraz Producenta (telefon, email lub WWW) w zakresie rozwigzywania
problemow zwigzanych z biezgcg eksploatacjg dostarczonych rozwigzan w godzinach pracy
Zamawiajacego .

Zestaw 1 — Szlaban wjazdowy
1) Szlaban elektromechaniczny o dtugo$ci ramienia 4 m. w tym:

1.1 kolumna szlabanu z jednostka centralng ze sprezyna
1.2 rami¢ z zaslepkami 4 m, wstawka 1 naklejkami

1.3 kabel o$wietlenia + listy Swietlne

1.4 Lampa ostrzegawcza LED

2) Fotokomorki.

3) Parametry techniczne:

Stopien ochrony (IP) 54
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 AC
Zasilanie silnika (V) 24 DC
Pobor pradu (A) Maks. 15
Moc (W) 300

Czas otwarcia do 90 stopni (S) 2+ 6%
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1 o INTENSYWNE
Sprawnosc () UZYTKOWANIE
Moment obrotowy (Nm) 200
Temperatura pracy (°C) -20 ~+55

- obudowa ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed korozja, malowana,

- zabezpieczenie przed dostaniem si¢ osoéb niepowolanych do uktadow elektronicznych
I mechanicznych, - wbudowana jednostka sterujaca,

- regulowany czas otwarcia w zakresie min. 2-6 s. (w zalezno$ci od dtugo$ci ramienia),

- automatyczne zamykanie: czas regulowany trymerem,

- regulacja predkosci ramienia,

- mozliwos¢ otwarcia przy pomocy klucza w wypadku awarii zasilania,

- mozliwo$¢ ustawienia w pozycji ,,stale otwarte”,

Zestaw 2 — Szlaban wyjazdowy

1) Szlaban elektromechaniczny o dlugosci ramienia 3.5 m, w tym:
1.1 kolumna szlabanu z jednostka centralng ze sprezyna
1.2 ramig z zaslepkami 3.5m , wstawka i naklejkami
1.3 kabel o$wietlenia + listy Swietlne
1.4 Lampa ostrzegawcza LED

2) Fotokomorki.

3) Wymagania techniczne:

Stopien ochrony (IP) 54
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 AC
Zasilanie silnika (V) 24 DC
Pobor pradu (A) Maks. 15
Moc (W) 300
Czas otwarcia do 90 stopni (s) 2+ 6*

‘s INTENSYWNE
Sprawnosc (%) UZYTKOWANIE
Moment obrotowy (Nm) 200
Temperatura pracy (°C) -20 ++55

- obudowa ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed korozja, malowana,

- zabezpieczenie przed dostaniem si¢ 0sob niepowotanych do uktadéw elektronicznych
i mechanicznych - wbudowana jednostka sterujaca,

- regulowany czas otwarcia w zakresie min. 2 - 6 s. (w zaleznosci od dlugosci ramienia),

- automatyczne zamykanie: czas regulowany trymerem,

- regulacja predkosci ramienia,

- mozliwos¢ otwarcia przy pomocy klucza w wypadku awarii zasilania,

- mozliwo$¢ ustawienia w pozycji ,,stale otwarte”.

Termin realizacji
Usluga dostawy, montazu oraz uruchomienia nowych szlabanéw powinna zosta¢ wykonana
w ciggu 2-3 tygodni od dnia podpisania umowy.
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Pozostale wymagania:

Sposob i termin platnosci: przelewem w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

Termin gwarancji — minimum 24 miesiace.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim i/lub angielskim.

Mapa- opis przedmiotu zaméwienia (zal. nr 1)
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