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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Zaprojektuj rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Żukowice w miejscowości Zabłocie”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej, która powinna obejmować (w wersji papierowej i na nośniku pamięci):
•	2 egz. projektu budowlanego,
•	3 egz. projektu wykonawczego,
•	uzyskanie  niezbędnych uzgodnień, z pozwoleniem na budowę (jeśli jest wymagane)
B.	Zakres rozbudowy oświetlenia:
a) Zaprojektować linię kablową oświetlenia drogowego dla:
	Lp
	Miejscowość
	Ulica
/posesja/
	Długość linii napow. (mb)
	Długość linii kabl. (mb)
	Ilość słupów (szt.)
	Ilość opraw (szt.)

	1
	Zabłocie
	Dz. 264, 304 od istniejącego słupa nr
 9 / 1 / 07
	
	YAKXS 4x35mm2  156mb
	2
	2

	
	RAZEM
	
	
	156
	2
	2


· Kabel YAKXS 4X35 mm2.
· Kable układać zgodnie ze sztuką budowlaną. Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami  i ścieżkami rowerowymi kable układać w rurach osłonowych np. SRS Ø110mm. Rury osłonowe zabezpieczyć przed uginaniem odpowiednim podłożem (piasek).
b) Stosować słupy aluminiowe anodowane zabezpieczone w dolnej części elastomerem o podstawie minimum Ø 126.
c) Wykonać zerowanie słupów linką LYCU 6mm² w izolacji kolor żółto zielony
d) dla utrzymania standardu oraz jednolitego oświetlenia należy zastosować takie same oprawy jak zastosowane są na terenie miejscowości, co pozwoli na zachowanie jednorodności ciągu oświetleniowego
· dla opraw LED z listy producentów: Philips, Schréder, Thorn, AreaLamp, LUG, Disano, AEC o parametrach: Moc oprawy dobrana z obliczeń / Obudowa  oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt)  wykonana ze stopu aluminium / Oprawa wyposażona w przeźroczystą  szybę zabezpieczającą układ optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem o odporności na uderzenia min. IK 08 / Stopień szczelności powinien wynosić nie mniej niż IP65 dla całości oprawy / Oprawa wykonana w kl. II  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym / Uchwyt montażowy powinien umożliwić montaż oprawy bezpośrednio na słupie z regulacją położenia oprawy płasko do ziemi / Całkowita rzeczywista sprawność świetlna oprawy powinna wynosić min. 110 lm/W / Oprawa LED  ma być wyposażona w wielosoczewkowy układ  emitujący strumień świetlny lub układ odbłyśnikowy o jednakowym ograniczonym rozsyle zgodnie z PN EN- 13201-2016 / Emitowana przez oprawy barwa światła powinna mieścić się w przedziale 3800K –4200 K, a CRI ≥ 70 / Oprawa wyposażona w układy zasilające przystosowane do pracy AC 230V-50Hz / Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami min.10 kV / Deklarowana trwałość źródeł LED  min. 100 000 godzin potwierdzona deklaracją producenta co do rodzaju stosowania diod / Gwarancja na oprawy powinna wynosić 7 lat / Producent opraw powinien wystawić deklarację zgodności UE na znak CE potwierdzony certyfikatem przez akredytowane laboratorium na ternie UE o zgodności z obowiązującymi normami i dyrektywami / Pracujący układ zasilający powinny być skompensowany i mieć min. cos φ95. Sugerujemy zastosować ogranicznik mocy w godzinach nocnych.
· Dla opraw sodowych utrzymuje się obowiązujące do tej pory standardy na oprawy sodowe w zakresie opraw przyjętych do standaryzacji producentów: Philips, Schréder, Thorn, AreaLamp, ES-SYSTEM, Disano, LENA, w wykonaniu aluminium (opcjonalnie stal) – szkło, w II klasie ochrony i IP min 65 
e) Słupy montować wnęką kablową przeciwnie do strony nadjeżdżających pojazdów.
f) W słupach stosować tabliczki np. wzoru „Winel” z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem E27.
g) Na słupach nanieść numerację na wysokości 2,5m od poziomu gruntu. Numerację (Żółte tło, czarne cyfry) uzgodnić na etapie wykonawstwa z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław (NMW). Wykonać schemat jednokreskowy całego obwodu od punktu sterowania (istniejące i projektowane oświetlenie)

C. Pozostałe wymagania zamawiającego:
a) Dokładną lokalizację latarni/słupów uzgodnić z Gminą. Oświetlenie ma znajdować się w pasie drogowym
b) zaprojektować słupy z wysięgnikami
c) Dokumentację projektową należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław
d) Stanowiska  urządzeń, przewidziane w projekcie do zabudowy muszą posiadać na rysunku domiary umożliwiające wytyczenie przez jednostkę geodezyjną.
e) TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław upoważni Wykonawcę (Biuro Projektów) do występowania w jego imieniu w sprawach uzgodnień i decyzji dotyczących dokumentacji projektowej włącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na TAURON Dystrybucja Serwis S.A., a także do podpisywania i składania w imieniu zamawiającego oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
f) Należy wykonać kosztorys inwestorski w wersji papierowej i elektronicznej (ath)
g) Należy wykonać projekt odtworzenia nawierzchni.

2. [bookmark: _GoBack]Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Zabłocie gmina Żukowice.
3. Termin realizacji: do 30.09.2019r.
4. Forma składania oferty
Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania. 
Złącznik do oferty powinien być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

5. Dane osób do kontaktu:
Kamila Tęcza
tel. kom. 76 8898660
e-mail: kamila.tecza@tauron-dystrybucja.pl

Sławomir Rutkowski
tel. kom. 508 006 511
e-mail: slawomir.rutkowski@tauron-dystrybucja.pl
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