Zatacznik nr 1

Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustug serwisu dla dwéch systemoéw monitoringu emisji
spalin na blokach gazowo-parowych, na zasadach i w terminach okreslonych w SIWZ/Umowa.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na terenie PGE Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Gorzéw wykonanie prac serwisowych dwdch
systemdw monitoringu emisji spalin na blokach gazowo-parowych, w nastepujacym zakresie:

2.

2.1.

2.2,

2.3.

Wykonanie okresowych przegladéw konserwacyjnych systeméw monitoringu emisji spalin
wraz z wymiang materiatdw eksploatacyjnych i czedci zamiennych dla urzadzen oraz wedtug
zakresu prac do wykonania w ramach przeglgdéw okreslonych szczegétowo w pkt. 3.113.2.,
w okresach:

1) paidziernik-listopad 2018 (w zakresie pkt. 3.2.)

2} kwiecier-maj 2019 (w zakresie pkt. 3.1.)

3} kwiecien-maj 2019 (w zakresie pkt. 3.2.)

4) pazidziernik-listopad 2019 (w zakresie pkt. 3.1.)

5) pazdziernik-listopad 2019 (w zakresie pkt. 3.2.)

6) kwiecien-maj 2020 (w zakresie pkt. 3.1.)

7) kwiecien-maj 2020 (w zakresie pkt. 3.2.)

8) paidziernik-listopad 2020 (w zakresie pkt. 3.1.)

9) pazdziernik-listopad 2020 (w zakresie pkt. 3.2.)

10) kwiecien-maj 2021 (w zakresie pkt. 3.1.)

11) kwiecien-maj 2021 (w zakresie pkt. 3.2.)

12) pazdziernik-listopad 2021 (w zakresie pkt. 3.1.)

13) paidziernik-listopad 2021 (w zakresie pkt. 3.2.)
Szczegdtowe terminy przegladdw zostang okredlone w zleceniach Zamawiajgcego z co najmniej
7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Powyisze przeglady kazdorazowo obejmuja:
- wykonanie prac serwisowych przez dwie osoby w ciggu 2 dni,
- dojazd ekipy serwisowej na obiekt,
- jeden nocleg dla dwdch oséb.
Po kazdym wykonanym przegladzie przekazanie do akceptacji przez Zamawiajgcego raportu z
wykonanego przegladu z protokdtami kalibracji, lista wykonanych czynnosci i uzytych
materiatow.
Utrzymywanie przez Wykonawce statej gotowosci do prowadzenia dziatalnosci serwisowej
dwéch systeméw monitoringu emisji spalin na rzecz Zamawiajgcego, rozumianej jako
zapewnienie dostepnosci Wykonawcy dla przyjmowania zgloszen awarii i usterek ww.
systeméw, przez 24 godziny na dobe (7 dni w tygodniu) oraz 24 godzinny czas reakcji
Wykonawcy liczony od czasu zgloszenia przez Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy:
- od 2019-01-01 do 2019-01-31 w zakresie urzadzen okreslonych ponizej w pkt. 3.1.
- od 2019-02-01 do 2021-12-31 w zakresie urzgdzen okreslonych ponizej w pkt. 3.1.13.2.
Zgtaszanie awarii i usterek odbywal sie bedzie drogg elektroniczng przez Zamawiajgcego
Wykonawcy przez osoby wyznaczone w umowie do jej realizaciji.
Prace wigzane z usuwaniem awarii i usterek traktowane beda jako naprawy interwencyjne.
Wykonywanie ewentualnych napraw interwencyjnych (usterek, awarii) urzgdzen
wymienionych ponizej w pkt. 3., realizowanych na zlecenie Zamawiajacego, w tym
dokonywanie wymiany czesci zamiennych oraz materiatéw eksploatacyjnych.
Szacuje sie, iz w okresie obowigzywania umowy zostanie wykonanych 12 napraw

interwencyjnych, w tym:
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- wymiana materiatdw eksploatacyjnych

Analizator CO, NO, 02, CO2 —
ABB A02000 (Uras 14, Limas
11)

- sprawdzenie szczelnosci uktadu

- sprawdzenie filtru doktadnego

- sprawdzenie czystosci komor pomiarowych

- regulacja wzmocnienia i synchronizacji Zzrédfa IR
- regulacja wzmocnienia i synchronizacji zrédia UV
- kalibracja analizatora

- sprawdzenie wartos$ci kuwet kalibracyjnych

Konwerter NO,/NO — ABB
SCC-K

- sprawdzenie szczelnosci ukfadu
- ogledziny techniczne

Przeptywomierz DURAG D-RX
250

- czyszczenie sondy, wymiana filtra
- sprawdzenie funkcjonalne

- sprawdzenie szczelnosci potgczen
- sprawdzenie wskazan cisnienia i temperatury
- sprawdzenie ,zera” przetwornika dP

Ukiad przefgczania gazow dla
QAL3

- kontrola cisnienia w butlach z gazami wzorcowymi
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie uktadu sterowania lokalnie i zdalnie

System SMES z modutem
QAL3

- sprawdzenie poprawnosci pracy sprzetu
komputera SMES

- sprawdzenie poprawnosci pracy sprzetu
komunikacyjnego ADAM

- sprawdzenie poprawnosci pracy oprogramowania i
zgodnosci z aktualnymi wymogami prawnymi

- przeglad raportéw stezen, emisji i QAL3

- przeglad logéw systemowych

- przeglad baz danych

- sprawdzenie prawidtowosci wskazan wartosci
pomiarowych w systemie komputerowym

- wykonanie kopii back-up oprogramowania i baz
danych

- kasowanie logoéw systemowych

- defragmentowanie dyskow

- sprawdzenie poprawnosci pracy systemu SMES z
modutem QAL3

3.2. ,Nowy” blok gazowy — system monitoringu zainstalowany na emitorach E4 i E5.

Lp. | Zestawienie urzadzenia llosé | Wykaz prac 'podczas okresowych przegladow
szt. | konserwacyjnych
1 Sonda gazu Buhler GAS 222.20 2 |- czyszczenie i konserwacja sondy wraz z rurg

z instalacjg grzewcza

poboru prébki
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- sprawdzenie autokalibracji

- kontrola dziatania zabezpieczenia silnikowego w
szafie rozdzielczej

- czyszczenie, ew. wymiana filtra powietrza

- sprawdzenie dziatania dmuchawy pod katem ilosci
i jakosci przeptywu powietrza
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Komputer emisji DURAG D-MS
500KE z serwerem DURAG D-
EMS2000

Przegladanie dziennikdw zdarzen systemu
operacyjnego pod katem:

- informacji diagnostycznych swiadczacych o
degradacji dyskéw twardych

- komunikatéw o awariach innych elementéw
sprzetowych

- komunikatéw o btedach ustug programowych
Sprawdzanie wykorzystania zasobdw sprzetowych
komputera:

- ilo$¢ wolnego miejsca na dysku

- zZuzycie pamieci

- obcigzenie procesora

Przegladanie dziennikéw zdarzen oprogramowania
SCADA na bazie ktérego dziata system emisyjny, pod
katem:

- komunikatéw o btedach komunikacji

- ilosci restartow systemu

- innych btedéw

Sprawdzenie poprawnosci pracy oprogramowania i
zgodnosci z aktualnymi wymogami prawnymi
Przeglad raportéw stezen, emisji i QAL3
Sprawdzenie prawidtowosci wskazan wartosci
pomiarowych w systemie
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Uktad poboru i przygotowania
prébki

- kontrola ci$nienia w butkach z gazami wzorcowymi
- sprawdzenie szczelnosci toru poboru i
przygotowania probki

- sprawdzenie ztgczek i wezykdw, czyszczenie

- sprawdzenie stanu wylotéw spalin po analizie z
kontenera pomiarowego

- sprawdzenie dziatania elektrozawordéw i
szczelnosci

- sprawdzenie tras kablowych i przewodow
pneumatycznych

- sprawdzenie filtra przeciwpytowego i ewentualna

wymiana wkiadu filtra
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