Przedmiar robét

Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000 — 0+124

Obiekt lub rodzaj robot: Droga gminna nr 540014K ul. Laskowa w Dobczycach / roboty drogowe
Lokalizacja: Dobczyce - dz. 382; Gmina Dobczyce
Nazwa i kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Inwestor: GMINA DOBCZYCE
32-410 Dobczyce
Ul. Rynek 26
tel. (12) 372-17-00, faks. (12) 271-29-93
www.dobczyce.pl

Jednostka opracowujgca kosztorys: Urzagd Gminy i Miasta Dobczyce
Referat Inwestycji
Ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
tel. (12) 37-21-700
fax: (12) 2712-993
e-mail: ugim@dobczyce.pl
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski "Remont drogi gminnej nr 540014K - ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000 -
0+124", ktory wykonany zostal zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego...." (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Zakres robot obejmuje:

- roboty pomiarowe wraz z obstuga geodezyjng inwestycji,

- ulozenie korytek sciekowych o sciankach skosnych; wym. 35-48x50x30cm,

- umochnienie skarpy plytami azurowymi 60x40x8cm,

- ulozenie kraweznika betonowego o wym. 30x15 cm na tawie betonowej z oporem,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym o grub. warstwy 8 cm,

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z kruszyw tamanych,

- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno — asfaltowej o strukturze zamknietej grub. sr. 4 cm po zageszczeniu,

- wykonanie warstwy s$cieralnej z masy mineralno — asfaltowej o strukturze zamknietej grub. sr. 4 cm po zageszczeniu,

- uzupetnienie poboczy z kruszyw tamanych o grub. warstwy 10cm.

Zakres robot zostal uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawy sporzadzenia kosztorysu:
- przedmiar robot,
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikéw cenowych obowigzujgcych w regionie Matopolskim w Il kwartale 2017 roku.

1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389);
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiORB);
- Zlecenie inwestora;
- przedmiar robot dokonany z natury;
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikéw cenowych obowigzujgcych w regionie Matopolskim w Il kwartale 2015 roku dla robét

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono metodg uproszczong, ktéra stanowi podstawe do realizacji zamierzenia inwestycyjnego "systemem
zleconym" Wykonawcy, ktéry zostanie wybrany w postepowaniu przetargowym — zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst

3. Dane sktadnikow cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robét
Zrodtem cen jednostkowych jest kalkulacja uproszczona na podstawie no$nikéw cenotwérczych na poziomie 11l kwartatu 2017 roku w
b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny
- Ceny materiatéw
- Ceny sprzetu
4. Dane dotyczace roboét ogolnobudowlanych
Roboty budowlane przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIOR), pzredmiarem robot oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej przy zachowaniu przepiséw BHP (Plan BiOZ

5. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy
Teren budowy nalezy zagospodarowac zgodnie ze sporzgdzonym przez kierownika budowy Planem Bezpieczenstwa i Ochrony

6. Inne ustalenia
Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia znajduja sie znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktéw (materiatow) nalezy przez
to rozumie¢ mozliwos¢ zastosowania materiatéw ,rownowaznych”, tzn. o porownywalnych parametrach techniczno — jakosciowych, czyli nie
gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473
oraz z 2014 r. poz. 423).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, ktory powotuje sig na rozwigzania rownowazne do opisanych przez Zamawiajgcego, jest on
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane (uzyte materiaty, urzgdzenia) spetniajg wymagania okreslone przez
zamawiajgcego. W przypadku, gdy zastosowanie materiatow réwnowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania i zakres rzeczowy robét zostaty uzgodnione z Inwestorem.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania robét.
Przed zaméwieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacje projektowa.
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0+124
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy
drég
Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w
km 0+000 — 0+124
1 |Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
............................. terenie pagérkowatym lub gorskim o fkm L0120
Y CzZenie oSG TOD O e
obstuga geodezyjna robo6t drogowych 0,124
(wytyczenie, inwentaryzacja
POWY KON CZa) e . 012
RAZEM:: 0,120
Robocizna razem r-g 105 12,60000
Materiaty
Stupki drewniane iglaste Fi'70'mm m3. | 0.29] . 003480 |
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 1,5 0,18000
2 |Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Roboty ziemne
2 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
............................. koparka 0,40 m3, kategoria gruntu -tV m3 | L. 5265
Wyliczenie iloscirobot:
roboty ziemne koparkg podsiebierngw
QIUNCIE Kt Y e
Sciecie skarpy lewostronnej w km 0+008 (89 8)*0,45
0+08 (WilosCi 0, A0m M) e 3645
wykonanie rowu dla odwodnienia (89 8)*0,25*80%
korytkiem prefabrykowanym w km O+008
04089 (0,25ma/mb) . 1620
RAZEM:: 52,65
Robocizna razem r-g 0,188 9,89820
sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40°'m3 (1) m-g 0,0672 3,53808
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,209 11,00385
3 |KNNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km,
@ kategoria gruntu Il M3 L 4,05
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie rowu dla odwodnienia “(é'é-'é');(')','éé;éd% """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" S
korytkiem prefabrykowanym w km O+008
04089 (0,25ma/mb) L 405
3 4,05
Robocizna razem r-g 2 8,10000
sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,41 1,66050
Przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5,0 t m-g 0,82 3,32100
3 |Element Odwodnienie
4 |KNKRB 1/316/1 |Reczne wyréwnanie skarp i dna rowow wykonanych koparkami; grub.
............................. scinania do 15 emkat. gruntu Il m3 [ L 240
Wyliczenie iloscirobot:
wyréwnanie skarpy pod utozenie ptyt 140%0,30*0,20 e
azurowych 60x40x8 cmnaskarpie 240
RAZEM:: 2,40
[Robocizna razem Irg 1,18]  2,83200
2017-11-20
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
5 |KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie

reczne, po zageszezeniuS'em o m2 [ 24,00

podsypka cementowo-piaskowa pod
umocnienie skarp ptytami azurowymina :

skarpielewostronnej 2400
RAZEM:: 24,00
Robociznarazem .. T9.|. 0234  561600]
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,0146 0,35040
Piasek m3 0,0647 1,55280
Woda przemystowa M3 0,006] 014400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
6 |KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata",
(1) 90x60x10°cm, naktady podstawowe: Analogia - ptyty azurowe
............................. skarpowe BOXA0XBEM e d 2L 24000
Wyliezenie floscirobot:
umocnienie skarp ptytami azurowymi :40*0,60
typu Zenit o wym. 60x40x8cm na skarpie :
JBWOSIIOMNG e oo L 2400
RAZEM:: 24,00
Robociznarazem e TR 0,64/ 1536000 ..
Materialy
Plyta azurowa skarpowa ZENIT, 60x40x8 cm, szary szt 4,24| 101,76000
7 |KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata",
(2) 90x60x10°cm, transport technologiczny: Analogia - ptyty azurowe
............................. B0XA0XBCM e
Wyliczenie iloscirobot:
]W ............................................................................................................................................................................
Robociznarazem e
Sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0839 2,01360
Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 0,0839 2,01360
Zuraw samochodowy 3-6t m-g 0,0839 2,01360
8 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
9 |KNNR6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,

prefabrykat o grubosci 15°cm: Analogia - korytka $ciekowe gtebokie o
Sciankach skosnych; wym. 35-48x50x30 cm (typ R20) m 81,0

korytka sciekowe o sciankach skosnych; :89-8

wym. 35-48x50x30cm w km 0+008 - : :
008 L 81,00
RAZEM:: 81,0
Robociznarazem |79 ] 0,348 2818800 1
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,0051 0,41310
Piasek m3 0,0123 0,99630
Korytko $ciekowe betonowe o $ciankach skosnych, profil R=20;
wymiary 35-48x50cm, wys. 30cm szt 2,06/ 166,86000
Woda przemystowa M3 10,008] 064800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
10 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii
-1v m 44,00
Wyliczenie flosci robSt:
rowki 30x30 cm pod kraweznik 15x30cm :124-80 :
prawostronnie w km 0+080-0+124 & 4400
RAZEM:: 44,00
Robocizna razem r-g 0,3346 14,72240
11 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem: Analogia - dodatek za tawe
... |betonowa zoporem wilosci0,0592 m3/mb o m3 | [ 2,60
NV lCZenie 08 TG e
dodatek za tawe betonowg z oporem w : :
ilosci 0,0592m3/mb kraweznika 15x30CM : e
-prawostronny w hm 0+080 - 0+124  144°0,0592 2,60
RAZEM: 2,60
Robocizna razem r-g 9,02| 23,45200
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04 2,70400
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,04 0,10400
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,27 0,70200
Woda M3 047 122200 1
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
12 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm,
|tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 44,00
kraweznik betonowy 15x30 cm 1124-80 :
prawostronny w km 0+080-0+124 & 4400
na zjezdzie w km 0+085,8 kraweznik :
MBIAZAOWY e I
RAZEM:: 44,00
Robocizna razem r-g 0,587| 25,82800
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,0208 0,91520
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,0006 0,02640
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm, szary |m 1,02| 44,88000
Piasek m3 0,0195 0,85800
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,0039 0,17160
Woda przemystowa M3 0,0136] 059840 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
4 |Element Podbudowa
13 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(2) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
statyczny m2 369,25
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0041 1,51393
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,004 1,47700
Walec statyczny samojezdny 8t (1) m-g 0,0041 1,51393
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
14 |KNNR 6/107/1 |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne),

ttuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm: Analogia

- wartwa grub. 8 cm (krotnos$¢ 0,80)

Krotno$¢=0,80 m3 36,93

0%(
0%2,50,10
19%(2,50+3,0)/2°0,10

Materiatly
Kliniec kamienny t 0,3 8,86320
Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,18 5,31792
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany t 1,99| 58,79256
Woda przemystowa M3 025 . 738600 e,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Too ] 0.2)
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0,28 8,27232
15 |[KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu
10°cm m2 399,85

Wyliczeni

goérna warstwa podbudowy z kruszyw

N O e
rozjazd na witgczeniu w km 0+000 - i(7,0+3,20)/2*6,0

04008 i 30,60
w km 0+006 - 0+016 110%(3,20+2,5)/2

w km 0+016 - 0+066

w km 0+066 - 0+075

w km 0+075 - 0+085

WKM 04085 - 04124 BT e
RAZEM:: 399,85
Robocizna razem r-g 0,0261) 10,43609
Materialy
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 5,71786
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,212| 84,76820
Woda przemystowa M3 0,011 399850 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yol 02| e
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0029 1,15957
Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0,0282 11,27577
16 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy

e AKBTBIOWE oo S8 L 2,00

WYIGZONIE I0BGI TODOL oo s e

regulacja wlazéw zeliwnych studzienek 2

kanalizacji sanitarnej - studnie rewizyjne

zwlazem zeliwnym fi600mm 2,00

RAZEM 2,00

Robocizna razem r-g 10,275/ 20,55000
Materiatly
Pierscien betonowy wyréwnujgcy pod wtaz fi 60x80cm wys. 150mm  |szt 1 2,00000
Pierscien betonowy wyréwnujacy pod wiaz fi 60x80cm wys. 60mm szt 1 2,00000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) (M= 0,500) m3 0,213 0,21300
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany (M=
0,500) t 0,0123 0,01230
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25'mm (M= 0,500) m3 0,0234 0,02340
Gwozdzie budowlane okragte gote (M= 0,500) kg 0,124 0,12400
Piasek do betonéw zwyktych (M= 0,500) m3 0,0215 0,02150
Woda (M= 0,500) M3 10,0001 0000101
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

2017-11-20

strona nr:

6



2017-11-20_Przedmiar_Remont drogi gminne;j ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000 - (lic. ODD9CB8ES)
0+124
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
5 |Element Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej
17 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
(2) wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa
grysowa, samochdd 5-10°t: m2 399,85

warstwa wigzgca z masy asfaltowej o
grub. 3 cm w km 0+000 - 1+124

rozjazd na wigczeniu w km 0+000 - i(7,0+3,20)/2*6,0
0F006 b 30,60

w km 0+006 - 0+016 110%(3,20+2,5)/2

wkmO+085-0+124 B0 . 156,00
RAZEM:: 399,85
Robociznarazem M9 | 00312 1247532
Materialy
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej . .. . t......00995 3978508 ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yol 02| e
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0068 2,71898
Samochdd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,0171 6,83744
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0068 2,71898
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) m-g 0,0068 2,71898
18 |[KNNR 6/308/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

(2) wigzgca), dodatek za dalszy 1'km przewozu ponad 5'km, samochdd
5-10°t (1)

e AKIOMOSEZAB.0 e LSRN SR I 39,79

VY lCZenie 08 TG e

dodatek za transport masy asfaltowejz 39,785 :

odlegtosci ponad 5km : : 39,79

39,79
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,01 5,96850
19 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
$cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm,
|masa grysowa, samochdd 5-10't m2 399,85

warstwa Scieralna z masy :

mineralno-bitumicznej na remontowanym :

odcinku odcinku drogi w km 0+000 -

rozjazd na wiaczeniu w km 0+000-  i(7,0+.3202"60 L
0+006 i

Wkm O+085 - 04124 A e . 156,00
RAZEM:: 399,85
Robociznarazem Q| 00399 1595402}
Materiaty
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej . t...]..0102]  40,78470 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Too ] 0.2)
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0075 2,99888
Samochéd samowytadowczy 5-107t (1) m-g 0,018 7,19730
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0075 2,99888
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) m-g 0,0075 2,99888
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
20 |KNNR 6/309/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
(2) Scieralna), dodatek za dalszy 1'km przewozu ponad 5'km, samochéd
5-10't (1)
o (KIOtNOSE=15,0 o 40,78
yliczenie oS FOD Ot e
dodatek za transport masy asfaltowejz 40,784
odleglosci POnad SKM e 40,78
RAZEM 40,78
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,01 6,11700
6 |Element Pobocza
21 |KNNR 6/113/4 |Pobocza wykonane z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po

zageszczeniu 8’ cm: Analogia - pobocza wykonane ze $cieru -
destruktu asfaltowego lub klruszyw famanych o $redniej grub. warstwy

Materiaty

Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 1,54887

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany

25-40'mm t 0,17 18,41313
Wodaprzemystowa . ................/m3 | 0008 086650 ...
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materialy) Yol 02| e
Sprzet

Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025 0,27078

Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256 2,77280
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000 — 0+124

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (1)

Roboty ziemne (2 - 3)

Odwodnienie (4 - 12)

Podbudowa (13 - 16)

Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej (17 - 20)

OGN HWN =

Pobocza (21)

Suma elementow kosztorysu

Razem Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000 — 0+124 nettc
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
6./Robocizna razem r-g | 279,89643
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 279,89643

Zestawienie materiatow

llosé Cena | Wartos¢
3,8322

. Nazwa materiatu
.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany

23.|Zwir do nawierzchni drogowych

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

N

.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)
|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3 (1)

.|Zuraw samochodowy 3-6°t

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 97,27415
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