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WPROWADZENIE

Wymog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,,Prawo zamowien publicznych”
(Dz.U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Rozdz. 3).

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robot budowlanych stanowia opracowania zawierajace
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Zawieraja one takze reguly zwigzane z koncepcja 1 obliczaniem kosztow robdt budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze stanowi¢ w drodze przepisow ogdlnych lub szczegétowych. Dotyczy to

rowniez robot budowlanych zakonczonych oraz materiatow 1 elementow tworzacych te roboty.

Catos¢ specyfikacji technicznych objetych opracowaniem zawiera:

Czg$¢ 1 - ST wymagania ogolne

Cze$¢ 2 - ST karczowanie drzew i krzewow
Czes¢ 3 - ST roboty pomiarowe

Czes¢ 4 - ST roboty ziemne

Czes¢ 5 - ST roboty murowe

Czg$¢ 6 - ST roboty umocnien kamiennych
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| ST - WYMAGANIA OGOLNE

1.

Cze$¢ ogdlna

Nazwa inwestycji
»~REMONT ZAPORY PRZECIWRUMOWISKOWEJ NA ROWIE R-14 , MICHALSKICH”

Inwestor

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
ul. Marszaltka Jozefa Pitsudskiego 22

31-109 Krakéw

Projektant

MK Design Maciej Kowalik

ul. Prosta 14/16/62

25-371 Kielce

Glowny projektant:

mgr inz. Maciej Kowalik

numer uprawnien: SWK/0076/POOK/10
czlonek: SOIIB nr ewid. SWK/BO/0080/11

2.

Przedmiot i zakres robot.

Wyszczegdlnienie robdt tymczasowych i towarzyszacych.

Organizacja placu budowy (wynajecie, urzadzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.),
Ochrona przed dzialaniem wod w trakcie realizacji robot ,grodze, koryta obiegowe,

Transport materiatow do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne,

Dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koncowego
probek uzytych materiatow,

e Dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na
ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

a. ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub
w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do
miejsca wykonywania robot. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

b. wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejécia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sie,

€. wyrownaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci

1 wszelkiego rodzaju wykopdéw oraz zbadac, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzadzenia,

d. w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktéorych mowa w p. ¢), nalezy usungé je lub zabezpieczyé po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostka badz osoba,

€. W razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczyé
przewody we wlasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

f. zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej,
stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ roéwniez w trakcie wykonywania robot),

g. osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do
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robo6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

h. zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezb¢dnego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz o$wietlenia
placu budowy i miejsc pracy,

i. ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejagce dla pracownikdéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdbw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

j.  na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy,

k. na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikoéw szatnie na odziez czysta i brudng, jadalnie, suszarni¢ odziezy,
umywalnig, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustgpy,

I. pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny posiada¢ odpowiednig powierzchni¢, zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

m. w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiatdw wybuchowych, przygotowaé
sktady na takie materiaty wg wymagan stosowanych w zaktadach przemystowych nie podlegajacych prawu gérniczemu;
przygotowanie tego rodzaju sktadow moze by¢ dokonane i poza placem budowy,

n. przygotowac sklady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowiazujacymi w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta,

0. usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody lub utrudniaé
wykonywa nie robot.

Projekt organizacji robot.
e Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektow organizacji robot. Projekty organizacji
robot wykonane przez:
a.generalnego wykonawce powinny by¢ uzgodnione z gléwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np.
inwestorem, projektantem, realizatorem inwestycji, dostawca materiatow budowlanych itp.),
b.podwykonawcoéw powinny by¢ uzgodnione z generalnym wykonawca,
c.wykonawce, jesli budowa jest realizowana przez przedsigbiorstwo budowlane, a nie w ramach generalnego
wykonawcy danej inwestycji.
e  Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i stopnia ztozonosci inwestycji lub
danej budowy i powinny zapewnia¢ prawidtows ich realizacje.
e  Projekt organizacji robdt powinien w szczegdlnosci zawierac:
a. charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,
b. projekt zagospodarowania placu budowy,
C. szczegdtowe zestawienie ilosci robot,
d. szczegdtowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbgdnych urzadzen
pomocniczych,
e. harmonogramy wykonania robdt w ujgciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan
wykonawczych,
f. harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektorych specjalnosci zatrudnianych na budowie tylko w
okreslonym czasie,
g. plany pracy maszyn i urzadzen,
h. zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
i. opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych
J. inne opracowania niezbedne do prawidlowej organizacji i zapewnienia jako$ci danego rodzaju robot.
e W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robot nie maja
by¢  objete  projektem  organizacji  robot,  okoliczno$¢ ta  powinna  by¢  uzgodniona
z zainteresowanymi wykonawcami robdt. Pominigte roboty powinny by¢ ujete w uzupelniajacym projekcie
roboczym, przygotowanym przed rozpoczgciem tych robot.
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e  Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

a. warunki réwnoczesnego wykonania dwoch, lub kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie,
tak aby nie kolidowato to z rownoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajow

b. potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow
lub innych oséb mogloby by¢ zagrozone.

Zasady prowadzenia robét.

e Obiekty powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem 2z materiatdbw 1 wyrobow budowlanych
odpowiadajagcych normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatdw i wyrobow, nie objetych normami panstwowymi albo
aprobatami technicznymi i §$wiadectwami, wymaga zgody odpowiednich instytucji.

e  Wykonaweca nie bedacy osobg fizyczna, jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy na wykonanie lub
przebudowe budynkow, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych
z budynkami i obiektami inzynierskimi.

e Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu roboét, jezeli sa dokonywane na podstawie
wydanego pozwolenia na budowe.

o 4W przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych roboét specjalistycznych, do kierowania,
ktorymi sa wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalnosci techniczno-budowlanej, niz ma kierownik
budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika robot w danej specjalno$ci techniczno-budowlanej. To samo
dotyczy inspektorow nadzoru budowlanego.

e Slezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca robot (generalny
wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania obiektow i robot
wykonywanych na tym terenie, a w szczegdlnosci jest on obowigzany do:
a.koordynowania robét podwykonawcow,
b.ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
c.nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
d.ustalania i utrzymywania porzadku,
e.$wiadczenia ustug.

e O zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ
na 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robdt. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia robot odnosi si¢
tylko do robot, na ktore uzyskano pozwolenie na budowe.

e Kierownicy robot i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisa¢
w dzienniku budowy swoje o$wiadczenia o podjeciu si¢ pelnienia swych funkcji na budowie.

e Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy odpowiadajaca
warunkom okreslonym przez aktualne przepisy.

e Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostgpniaé¢ te dokumenty uprawnionym organom na miejscu
budowy.

e  Wykonawca (podwykonawca) jest obowiazany wykona¢ roboty nie objete umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarig lub katastrofa. Podstawe do
podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego, wykonawcy lub nadzoru budowlanego.

Ogolne zasady odbioru robét.

e Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt ogoélnobudowlanych zaleca si¢ dokonywanie odbioréw, w celu
okreslenia jakos$ci wykonanych robot i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonywania
innego rodzaju rob6t. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robot jest obowigzkowe, jesli wynika to z
aktualnych przepiséw o bezpieczenstwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonywaniu robét albo gdy dokonanie
takiego odbioru zostalo zazadane przez nadzér techniczny (inwestorski, autorski) lub wiasciwy organ

panstwowego nadzoru budowlanego.
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Z kazdego odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony konkretnymi wnioskami
oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8. Odbior techniczny obiektu budowlanego.

a.

Ogolny odbior koncowy obiektu powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane — (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r )

Odbior koncowy obiektu dokonywany przez inwestora moze by¢ pofaczony z odbiorem dokonywanym przez
uzytkownika.

Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten moze korzysta¢ z opinii
komisji powolanej w tym celu przez inwestora. W sklad komisji powinny wchodzi¢ osoby posiadajace
uprawnienia budowlane niezbgdne do stwierdzenia zdatno$ci do uzytkowania odbieranego obiektu
budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organdéw i jednostek, ktorych udziat w komisji nakazujg inne
przepisy.

Odbiér koncowy obiektu (robdt) dokonywany przez generalnego realizatora inwestycji od generalnego
wykonawcy, a takze przez generalnego wykonawce od podwykonawcow, ma na celu przekazanie
zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru (obiektu, inwestycji). Odbioru powinien w tym
przypadku dokona¢ przedstawiciel zamawiajgcego.

Przed dokonaniem odbioru koncowego obiektu oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub spowodowaé
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob oraz uzyskaé od whasciwych
organow zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzié:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej

wiedzy technicznej oraz umowa,

b.

spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia

na uzytkowanie,

C.

a.

mozliwo$¢ oddania obiektu we wtadanie inwestora (uzytkownika).
Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego przedmiotem

odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej poézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, dziennika budowy,

opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi
aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

b.

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi dokumentami, z

przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i oddajacego obiekt i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz
podawaé terminy ich usunigcia. Protokét powinien ponadto zawiera¢ o$wiadczenie o przejeciu obiektu we
wiadanie przez zamawiajacego lub odmowg dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.Osoby biorgce udziat
w odbiorze moga zamiesci¢ w protokole o§wiadczenie uzasadniajace ich stanowisko w odniesieniu do ustalen
protokotu sporzadzonego zgodnie z ustaleniami komisji dokonujgcej odbioru danego obiektu.O dokonaniu
odbioru koncowego wraz z klauzulg oddania obiektu we wladanie inwestorowi (uzytkownikom) lub odmowa
dokonania odbioru przez odbierajacego powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.

9. Przekazanie obiektu do eksploatacji.

Przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonane po stwierdzeniu usunig¢cia wad i
usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego, Stwierdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢
zapisane w dzienniku budowy i ujete w protokole przekazania obiektu do eksploatacji.
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Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usunigcia wad obiektu w
ramach rekojmi, tj. od usunigcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych
usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).

10. Jakos$¢ materialéw i elementéw przeznaczonych do wbudowania.

Jako$¢ materialow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w §wiadectwie ITB. Nie
nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatdw, elementow i wyrobow dostarczanych wg wymagan
technicznych okre§lonych w normach zakladowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki
Budowlanej w trybie obowiazujacych przepisow. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow,
elementéwi wyrobow importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie
(kosztorysie) nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw lub wymagania takie
podano w sposdb ogdlnikowy, dopuszcza si¢ okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z
inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Materiaty i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan projektu, mozna
przyjmowaé na budowe za pisemng zgodg inwestora lub jego pelnomocnego przedstawiciela, w przypadkach
watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i
uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci do jakosci
materialow, nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w
zakresie okreslonym przez projektanta lub kierownika budowy.

11. Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot.

Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca powinien przestrzegaé postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktorym mowa w punkcie powyzej, nie dotycza danego rodzaju
robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne,
a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne producenta okreslajace postgpowanie przy
uzyciu jego wyrobow i materiatow.

Kwalifikacje osob powinny by¢ stwierdzone przez komisj¢ i poparte zaswiadczeniami upowazniajacymi do
wykonywania czynno$ci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku
robot specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powolane organy panstwowe.

12. Podstawowe zasady sporzadzania przedmiaru i obmiaru robét.

Ilo$¢ robot winna by¢ ustalona w oparciu o dokumentacje projektowa (przed przystapieniem do realizacji robot,
tzw. przedmiar), badZ w oparciu o dokumentacj¢ budowy, prowadzong na placu budowy ksiazke obmiaru (jest
to tzw. obmiar).

Przedmiar robot jest elementem dokumentacji projektowe;.

Obmiar robot, to ustalenie z natury ilosci robot juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca na budowie w tzw.
ksiazce obmiaru robot przede wszystkim w celu rozliczenia robot po ich zakonczeniuZasady okreslania iloci
robot zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i sg takie same w odniesieniu do przedmiaru jak i
obmiaru.

13. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robdt tymczasowych winna jednoznacznie okre§laé umowa zawarta
z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Czg$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym
wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.),

prace pomiarowe, ochrona przed dzialaniem wod w trakcie realizacji robot, transport materiatow
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do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych roboét, pobieranie i
przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatdw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja
geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych wykonawcy, chyba ze specyficzne warunki terenowe
zmuszg do odrgbnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny by¢ ujete w kosztorysie ofertowym jako niezbedne do
wykonania prac podstawowych.

14. Przepisy zwiazane.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

e Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r, poz.880)

e  Przepisy prawa miejscowego dotyczace gatunkoéw i obszarow chronionych.
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Il ST - KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWOW

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z karczowaniem drzew i
krzewow w ramach realizacji inwestycji.

2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt obejmujacych
planowang inwestycje.

3. Zakres robot ST

Zapisy zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt karczowania drzew i krzewdw zwigzanych z
realizacjg inwestycji.

Zakres robot karczowania drzew i krzewow obejmuje:

- usunigcie krzewow i poszycia wraz z bryta korzeniowa,

- usuniecie drzew wraz z bryla korzeniowa,

- spalenie / wywoz karpiny i galezi z zatadunkiem i wytadunkiem

- odwoz na wskazane przez Zamawiajacego miejsce dtuzyc drzew wraz z zatadunkiem i wytadunkiem

- oczyszczenie terenu zgodnie z dokumentacja projektowa

4. Materialy
Nie dotyczy.

5. Sprzet

Do realizacji karczowania drzew i krzewow nalezy stosowaé:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

6. Transport
Nie stawia si¢ specjalnych wymagan do srodkdéw transportu przy niniejszym rodzaju prac.

7. 'Wykonanie robot

e Karczowanie drzew i krzewow
Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wyciecie 1 wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu. Karczowanie drzew i krzewow nalezy wykonaé w zakresie okreslonym w
dokumentacji technicznej. Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakoéw powinna by¢ uzyskana
przez Wykonawcg.

e Utylizacja pozostalo$ci po usunietej roslinnosci
Sposob utylizacji pozostato$ci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazaniami Zamawiajacego. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za
pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta
sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z
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wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ calkowicie wygaszony,
bez pozostawienia tlacych si¢ czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce
do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w
inne miejsce zaakceptowane przez Zamawiajacego, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci
po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

8. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
PN-B-06050-1999.

9. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z karczowaniem drzew i krzewow jest:
- dla drzew- sztuka

- dla krzakoéw- hektar

10. Odbior robot
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

11. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wskazanych powyze;j.

Cena jednostki obmiarowej karczowania drzew i krzewow obejmuje:

- usuniecie krzewow i poszycia wraz z bryta korzeniowa,

- usuniecie drzew wraz z bryla korzeniowa,

- spalenie / wywoz karpiny i gafezi z zatadunkiem i wytadunkiem,

- odwoz na wskazane przez Zamawiajacego miejsce dtuzyc drzew wraz z zatadunkiem i wytadunkiem,

- oczyszczenie terenu zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot.

12. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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111 ST - ROBOTY POMIAROWE

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych robotami pomiarowymi
w ramach realizacji inwestycji.

Zakres stosowania ST

ST jest

stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt obejmujacych

planowang inwestycje.

Zakres robot ST
Zapisy zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt pomiarowych zwigzanych z realizacjg inwestycji.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

zalozenie sytuacyjnej i wysokosciowej osnowy realizacyjnej rOwniez w oparciu o osnowe geodezyjng
wyznaczenie sytuacyjne i wysokoSciowe punktéw / osi gtéwnych budowli oraz innych obiektow
towarzyszacych objetych tym zadaniem/opracowaniem

przeniesienie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe] poza granice robot
ziemnych (jezeli wystepuja)

Materialy

Do oznaczenia robdt pomiarowych nalezy stosowac:

- paliki drewniane lub prety stalowe

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac:

- materialy zgodne z instrukcjami technicznymi G1i G2

Sprzet

Do realizacji prac pomiarowych nalezy stosowac:
- teodolity, tachimetry,

- odbiorniki GNSS

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,
- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Transport
Nie stawia si¢ specjalnych wymagan do Srodkow transportu przy niniejszym rodzaju prac.

Wykonanie robét

Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu 0 pozyskane materiaty geodezyjne i dokumentacj¢ projektowa, Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do prawidlowej realizacji robot. Prace

pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Odtworzenie = znakéw  geodezyjnych  nalezy  prowadzi¢ ~w  uzgodnieniu z  osrodkami

geodezyjnymi.Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajacego 0 wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy

rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
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zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Zamawiajacego.Punkty wierzchotkowe, punkty gltowne i
punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot.Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.Przed przystgpieniem do rob6t pomiarowych,
Wykonawca zglosi te prace do wilasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci
objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wlasciwym Geodeta Powiatowym sposob odtworzenia, po
zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie prawnej,
zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W oparciu o materiaty przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane
z PODGIK Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegdlowego wytyczenia robot.

e  Wytyczanie budowli, nasypéw, wykopow
Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
palikéw drewnianych lub stalowych.Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze).Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonywaniem budowli .
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach. W przypadku
braku takich punktow repery robocze nalezy zatozy¢ przy uzyciu slupkéow betonowych osadzonych w
gruncie/skale w sposob wykluczajacy osiadanie i sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Roboty zwigzane z wyznaczeniem konturow nasypow i wykopow polegaja na oznaczeniu krawedzi
podstawy nasypu lub wierzchu wykopu z pomoca widocznych palikow, w odstgpach nie wigkszych niz co
25 m.

e Utrwalenie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robdt wraz z odtworzeniem wysoko§ciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt osnowy nalezy
uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy
geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
ODGiK, a termin wykonania prac uzgodni¢ z Zamawiajacym i O$rodkiem ODGiK.

8. Kontrola jakosci robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w obowigzujacych
instrukcjach i wytycznych GUGIK

9. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest:
» ha (hektar) - przy robotach powierzchniowych

10. Odbior robot
Odbiodr robot w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przeklada Zamawiajacemu.

11. Podstawa platnosci
Cena jednostki obmiarowej za roboty pomiarowe obejmuje:
- zalozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, wyznaczenie punktow glownych budowli i punktow
wysokosciowych, uzupetnienie osi budowli dodatkowymi punktami,
- inwentaryzacje robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- koszty osrodkow geodezyjnych, wynikajace z obowigzujacych przepisow,
- przeniesienie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej poza granice robot.
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12. Przepisy zwiazane.

[1]. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

[2]. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

[3]. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

[4]. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

[5]. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

[6]. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
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IV ST - ROBOTY ZIEMNE

1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych robotami ziemnymi w
ramach realizacji inwestycji.

2.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt obejmujacych
planowang inwestycje.

3.

Zakres robot ST

Zapisy zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji.
Zakres robot ziemnych obejmuje:

- udroznienie mechaniczne czaszy zbiornika rumowiska z odwozem urobku

- udroznienie mechaniczne niecki wypadowej i odcinka przejsciowego z odwozem urobku

- wykopy oraz przekopy wzdtuz elementow konstrukcyjnych wykonane na odktad

- przemieszczanie mas ziemnych z formowaniem i zaggszczaniem nasypow - zasyp wykopow
- plantowanie, humusowanie i obsiew traw

4. Materialy
Nie dotyczy.

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia prawidtowe wykonanie

robot ziemnych. Sprzet uzywany w robotach ziemnych uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.

Transport

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego

objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek

zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zar6wno w obrebie pasa robot, jak i poza
nim.

Wykonanie robét

e Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po
ok. 1,0 m po kazdej stronie.W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana platami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami 0 wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢é w miejscu przeznaczenia
mozliwie szybko, aby nie nastgpilo jej zniszczenie.Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowaé przez utozenie jej na
gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw,
trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o
szerokosci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ro$lin darnin¢ nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dluzej niz przez
4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia roé$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do po6zniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywaé podczas duzych lub dlugotrwatych opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
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zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywoltujacym
zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

e  Wykonywanie wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanow wod umozliwiajacych statg kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynaé robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza. Wykopy nalezy wykonywac:
- koparkami podsigbiernymi, tadowarkami z zatadunkiem na samochody samowytadowcze, lub na odktad,

- spycharka z ew. przepchni¢ciem na odleglos¢ podang w przedmiarze robot.

e Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siggaja wyzej
niz 1/3 wysokosci nasypu.Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentow budowli, ktore
utrudniaja wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomoca maszyn przez rozkruszenie.Jezeli na
terenie przysztych robot ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padéow, to powinno by¢ ono
usunigte z miejsca wykonywania robét ziemnych, jezeli stanowi zrodto za-grozenia lub jezeli nie jest wskazane
wykorzystanie tego rodzaju odpadoéw na placu budowy.

e Usuniecie gruntow o malej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gitebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
nosno$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub
kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane do czasu ustalenia z Zamawiajacym, Projektantem i
Wykonawca odpowiednich sposobow zabezpieczen.Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen
odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen w sposob niewlasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku
lub budowli zostal nawodniony i stal si¢ nieprzydatny do po sadowienia obiektu lub wykonywania robot
ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedna glebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem
gruntu.Grunty o malej no$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byc¢
usunigte w sposOb i w zakresie ustalonym z Zamawiajacym i Projektantem.W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy w podlozu, na ktorym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany, wystepuja grunty
wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwa zabezpieczajaca przed przemarzaniem -
powinny by¢ one usuniete, co najmniej na gleboko$¢ przemarzania gruntu.

e  Wykonywanie nasypow, zasypywanie dotéw, niwelowanie terenu

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Zamawiajacego.W przypadku
wystapienia gruntdw organicznych lub zanieczyszczonych czesciami organicznymi grunty te nalezy wbudowac
w wierzchnia cze$¢ nasypu jako podtoze do zabudowy biologicznej. Nasypy nalezy wykonywaé metods
warstwowa rownomiernie na calej szerokosci nasypu. Warstwy gruntu nalezy uktada¢ ze spadkiem gornej
powierzchni zgodnym z Dokumentacja Techniczng. Grubo$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢
odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do zageszczania. Grubo$¢ warstw
nalezy ustali¢, na probnym odcinku w obecno$ci Zamawiajacego lub jego reprezentanta. Przystgpienie do
whbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
prawidlowego wykonania zaggszczenia warstwy poprzedniej.Formowany nasyp, niwelowany teren musi
uzyska¢ przekrd) poprzeczny badz ksztalt geometryczny zgodny z Dokumentacja Projektows.Kazda
warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu, oraz wystepujacych warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna
naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Wykonawca zaproponuje
typ sprzg¢tu do zageszczania nasypdéw i zasypywania dotow w rejonie obiektow i uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesécic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia. Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektora Nadzoru nie zezwoli na ponowne proby
prawidtowego zageszczenia warstwy. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rdéwna
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wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej. Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie
powinny przekraczaé nastgpujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych: + 2%,

- w gruntach malo i §rednio spoistych - +0% -2%.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczenia jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o warto$é
wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez polewanie woda. Sprawdzenie
wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

e Zasypywani wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoficzeniu w nich przewidzianych
robot.Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materia-tow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.Do zasypywania
wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen
(np. ziemia ro$linna, odpadki budowlanych materiatéw itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano
odrgbnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano
innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno
by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjgtego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakoéw recznych i walowaniu,

- 0d 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezki mi tarczami (grubos¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz
srednica plyty),

- okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno byé dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana.

e Roboty ziemne wykonczeniowe.

Zakonczenie robot ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji jako:

- Plantowania terenu poprzez wyrownywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych
przez Sciecie wypuklosci 1 zasypanie wglebien, o sredniej wysokosci Scig¢ i1 glebokosci zasypan nie
przekraczajacych 30 cm, przy odlegltoéci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i
do 30 m przy pracy recznej

- Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.

- Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopow, nasypoéw lub odktadow poprzez obrobienie
powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie.

- Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopoéw lub nasypow statych recznie poprzez obrobienie
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

- Obsiew mieszankg traw

Kontrola jakoSci robét

Przed przystapieniem do robdét ziemnych wykonawca robdt powinien wykonaé terenowe badania gruntu, dla
okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych

warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.

W czasie kontroli robot ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow, nasypdw,zasypywania wykopow i dotéw, niwelacje terenu (usytuowanie i
wykonczenie).
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Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej.

Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze
niz:

* 0,02% - dla spadkoéw terenu,

* 0,05% - dla spadkéw rowoéw odwadniajgcych,

e 4.cm - dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

e +5cm - dlarzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

e *15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

* +5cm -w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

e £ 10% - w nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia w rzgdnych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociaggéw nie powinny by¢
wigksze niz:

* + 3,0 cm - w gruntach spoistych,

e -5,0cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktorym przewidziana jest obudowa przez rozparcie $cian wykopu, nie powinna by¢ wigksza
niz + 5 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpoér przy takich samych szerokoS$ciach
wykopow i przy zastosowaniu klindw o grubosci nie wigkszej niz Scm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak aby elementy
scianek szczelnych przylegaly do gruntu cata swoja po wierzchnig.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikow do Zamawiajacego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie 1 z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci tych robdt.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

* dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

*  protokotéw odbiorow Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi sg:

- 1 m3 (metr szescienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu

- 1 m3 (metr sze$cienny) przemieszczania mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopu

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania, humusowania i obsiewu powierzchni skarp.

10. Odbiér robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

11. Podstawa platnoSci
Cena jednostki obmiarowej za roboty ziemne obejmuje:
- wykonanie wykopu na odktad oraz wykopu z transportem urobku obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, transport, wytadunek,
- przemieszczanie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopu,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszcezenie powierzchni wykopow i nasypow,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- roboty ziemne wykonczeniowe: plantowanie, dostarczenie humusu, wbudowanie humusu, obsiew, pielegnacje
skarp, kontrole prawidlowos$ci wykonania robot.
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Przepisy zwiazane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
PN-74/B-04452Grunty budowlane, badania polowe,
PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne

MK Design Maciej Kowalik
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V ST - ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych robotami murowymi w
ramach realizacji inwestycji.

2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt obejmujacych
planowang inwestycje.

3. Zakres robot ST

Zapisy zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot murowych zwigzanych z realizacjg inwestycji.
Zakres robot murowych zapory przeciwrumowiskowej i gurtu kamiennego obejmuje:

- usunigcie porostu traw i mchow wraz z hydrodynamicznym czyszczeniem,

- rozbiorke uszkodzonych fragmentow korpusu,

- odtworzenie zniszczonego korpusu wraz ze spoinowaniem,

- wykonanie impregnacji hydrofobowej

4. Materialy
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji murowych sg:
- ciosy kamienne (ptaskie o duzych rozmiarach — minimalnie ok. 25+40 cm) o ksztalcie zblizonym do prostokata.
Parametry cioséw kamiennych winny speitnia¢ warunki okre§lone w normie: PN-EN 13383-1:2003 ,,Kamien do
robot hydrotechnicznych”
Kamien pochodzacy z twardych, niezwietrzatych, odpornych na dziatanie wody i mrozu rodzajow skat, takich jak:
granit, bazalt, sjenit itp. Rodzaj i frakcja materiatlu kamiennego do zastosowania powinien bezwzglednie uzyskac
przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
Ciosy kamienne powinny spetnia¢ minimum podane ponizej wymogi:
- cigzar objetosciowy nie mniejszy niz 20 kN/m3
- wytrzymato$¢ na $ciskanie — powyzej 49 MPa
- S$cieralno$¢ — ponizej 4%
- mrozoodpornos¢ po 50 cyklach — bardzo dobra
- zanieczyszczenia glina, itami i zwigzkami organicznymi - brak
- zaprawa o duzej odpornosci na $cieranie. Parametry zaprawy winny spetnia¢ warunki okreslone w normie: PN-EN
998-2:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murow”
Fabrycznie przygotowana zaprawa spoinowania na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojako$ciowych
cementéow i dodatkow, gotowa do uzycia po dodaniu wody przeznaczona do spoinowania muréw z kamienia
naturalnego w wymagajacych warunkach ekspozycji (woda).
Zaprawa powinna posiada¢ nastepujace wlasciwosci:
- klasyfikacja M50 zgodnie z normg PN-EN 998-2
- wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne,
- odpornos¢ na zmienne cykle zamrazania i rozmrazania,
- bardzo dobra urabialnosé,
- zwigkszona przyczepnose,
- uziarnienie do 2 mm.
Zaprawa powinna spetnia¢ minimum podane nizej wymogi:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie M40
- absorpcja wody — ponizej 0,12
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- preparat hydrofobizujacy o bardzo wysokiej zdolnosci penetracji przeznaczony do powierzchniowej ochrony przed
wplywami atmosferycznymi konstrukcji hydrotechnicznych.
Preparat hydrofobizujacy powinien posiada¢ nastgpujace wiasciwosci :
- redukcja absorpcji wody,
- gleboka i rownomierna penetracja,
- zwigkszona mrozoodpornos¢,
- ograniczone pojawianie si¢ Wykwitow,
- odpornos¢ na dziatanie promieni UV,
- swobodna dyfuzja pary wodnej,
Preparat powinien spetnia¢ minimum podane ponizej wymogi:
- wskaznik ograniczenia chtonno$ci wody — powyzej 50%
- baza chemiczna — silan
- absorpcja kapilarna — ponizej 0,1
- odpornos¢ na promieniowanie UV — peina
- stan powierzchni zahydrofobizowanej po 20 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie — bez zmian

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia prawidlowe wykonanie
robot murowych.

6. Transport

Srodki transportu nie powinny powodowaé:

- naruszenia struktury materiatow,

- zniszczenia materiatow,

- zmian wymogow technologicznych materiatow.

7. Wykonanie robot

Zakres projektowanych prac polega w duzej mierze na odbudowie istniejagcych muréw kamiennych, z materiatow z
rozbiorki tych muréow, wg. parametréow zblizonych do parametrow pierwotnych. W ramach odbudowy muréw
zaktada si¢ wykucie wszystkich spoin z pomiedzy gtazow konstrukc;ji.

W ramach odtworzenia konstrukcji, po usunieciu wszystkich spoin nalezy wymieni¢ zniszczone elementy ciosow
kamiennych (spekane, z ubytkami) - zaktada si¢ koniecznos¢ cze$ciowego dowozu materialow z zewnatrz — nalezy
pozyska¢ ciosy kamienne (plaskie o duzych rozmiarach — minimalnie ok. 25+40 c¢cm) o ksztalcie zblizonym do
prostokata. Parametry cioséw kamiennych winny speilnia¢ warunki okreslone w normie: PN-EN 13383-1:2003
,,Kamien do robdt hydrotechnicznych” Odtworzenie muru winno nastgpowac pojedynczymi warstwami, stosujac
mijankowy uktad spoin — zaprawa o duzej odpornosci na Scieranie. Parametry zaprawy winny spetnia¢ warunki
okreslone w normie: PN-EN 998-2:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw”

Mur powinien zwezaé si¢ ku gorze, a szeroko$¢ muru u podstawy winna wynosi¢ ok. 1/3 jego wysokosci. W
przypadku koniecznoséci odbudowy fundamentu muru nalezy wykonaé zageszczong mechanicznie Ismin = 0,98 tawe
zwirowg z kruszywa frakcji @0-31,5 mm i grubosci 50 cm.

Z uwagi na zly stan technicznym zapory w czeSci nadziemnej i braku mozliwosci zbadania wszystkich
elementéow budowli zalegajacych w gruncie, Wykonawca winien uwzgledni¢ ewentualng Kkonieczno$é
calkowitej odbudowy zapory (lacznie z fundamentem) — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Celem zabezpieczenia powierzchni zapory przed wnikaniem wody, dzialaniem S$rodkow agresywnych oraz

zwigkszenie odpornosci powierzchni mineralnych na S$cieranie i procesy erozji, projektuje si¢ impregnacje
hydrofobowa catej powierzchni zapory (obustronnie - cze$¢ nadziemna i podziemna). Srodek hydrofobowy
naktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Kontrola jakosci robot
Zakres kontroli wykonywanych rob6t obejmuje:
- ogledziny zewngtrzne cato$ci obiektow
- szczegotowa kontrole jako$ci robdt
- szczegOtowa kontrolg wymiarow
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- atesty uzytych materiatow, jezeli s wymagane

Ogledziny zewngtrzne i kontrola jakosci robot polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa obowigzujacymi przepisami, normami
i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot.

9. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami murowymi sa:
- 1 m? (metr kwadratowy) wyczyszczonej powierzchni murowej

- 1 m® (metr szescienny) rozebranej konstrukcji murowej

- 1 m® (metr szescienny) odtworzonej konstrukcji murowej

- 1 m? (metr kwadratowy) zaimpregnowanej powierzchni murowej

10. Odbiér robét

Roboty murowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jako§¢ wbudowywanych materiatow, poprawnosci wymiarow odbudowywanych
obiektow oraz dokona¢ wizualnej oceny wykonanych robot.

11. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej za roboty umocnien kamiennych obejmuje:

- wyczyszczenie powierzchni murowej,

- rozebranie zniszczonych czesci konstrukcji murowych wraz z utylizacja materiatu ktory nie nadaje si¢ do
ponownego wbudowani,

- odtworzenie konstrukcji murowych wraz z dostawa materiatlow,

- zaimpregnowanie powierzchni murowych

12. Przepisy zwigzane
[1]. PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania.
[2]. PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

[3]. BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych

[4]. PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

[5]. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

[6]. PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania

i badania przy odbiorze.
[7]. PN-EN 998-2:2016-12  Wymagania dotyczace zaprawy do murow
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VI ST - ROBOTY UMOCNIEN KAMIENNYCH

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych robotami umocnien
kamiennych w ramach realizacji inwestycji.

2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot obejmujacych
planowang inwestycje.

3. Zakres robot ST

Zapisy zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt umocnien kamiennych zwigzanych z realizacjg
inwestycji.

Zakres robot umocnien kamiennych obejmuje:

- utozenie geowtdkniny separacyjnej,

- narzuty kamienne,

- narzuty kamienne przelane betonem,

- palisady drewniane

4. Materialy

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnien kamiennych sa:
- kamien famany, kamien naturalny nieobrobiony, $rednicy powyzej 80 cm

- kamien sortowany $rednicy 30 — 40 cm

- kamien sortowany $rednicy 20 — 25 cm

- kamien do oktadzin (obrobiony)

- beton hydrotechniczny C30/37

- geowldknina o gramaturze min 300 g/m?

- paliki drewniane & 10 — 15 cm, dtugosci 1,50m

Materialy stosowane do wykonywania umocnien kamiennych powinny spetia¢ wymogi okreslone w projekcie,
normach i normatywach, a w szczeg6lnosci:

- kamien powinien posiadac ciezar objetosciowy 17,0 — 30,0 kN/m3, nie posiadac spekan, by¢ odpornym na dziatanie
czynmnikow atmosferycznych oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie: PN-EN 13383-1:2003 ,,Kamien do robot
hydrotechnicznych”

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia prawidtowe wykonanie
umocnien kamiennych. Do maszyn i sprzetu zalecanego do wykonania robot zalicza sie:

- spycharki gasienicowe,

- koparki,

- ubijaki o recznym prowadzeniu do zageszczania ziemi,

- dzwigi samojezdne do roztadunkéw i uktadania umocnien,

6. Transport

Srodki transportu nie powinny powodowaé:

- naruszenia struktury materiatow,

- zniszczenia materiatow,

- zmian wymogow technologicznych materiatow.

7. 'Wykonanie robot
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Rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnien zgodnie z ustaleniami opracowanej dokumentacji projektowej.
Umacniane dno i skarpg wyprofilowa¢ starannie koparka i w razie potrzeby wyrdwnaé recznie. Narzut kamienny
nalezy uktada¢ r¢cznie.Kamienie nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przylegaly do siebie a poszczegodlne warstwy
kamienia posiadaly wigzania. Szczeliny miedzy kamieniami nalezy klinowac i wypelniaé drobnym kruszywem
celem otrzymania zwartego korpusu / tam gdzie to przewidziano w projekcie szczeliny migdzy kamieniami nalezy
wypetnia¢ betonem hydrotechnicznym. Narzuty kamienne w dnie stanowigcym bystrze, opiera¢ na poprzecznych
gurtach. Tam gdzie to przewidziano w projekcie, utozy¢ w wyprofilowanym podtozu geowldkning zgodnie ze
wskazaniami producenta.

8. Kontrola jakosci robot
Zakres kontroli wykonywanych robot obejmuje:
- ogledziny zewngtrzne cato$ci umocnien
- wyrywkowa kontrolg jakosci robot
- wyrywkowa kontrolg wymiar6w
- atesty uzytych materiatow, jezeli s wymagane
Ogledziny zewngtrzne i kontrola jakosci robdt polegaja na sprawdzeniu cech zewngtrznych oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa obowigzujacymi przepisami, normami
i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
- przy wykonaniu umocnien kamiennych:
a) dla rzednych + 10 cm
b) dla nachylenia—5 %

9. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi rob6dt zwigzanych z robotami murowymi sa:
- 1 m? (metr kwadratowy) utozonej geowlokniny

- 1 m® (metr szeécienny) wbudowanego narzutu kamiennego

- 1 m® (metr szeécienny) wbudowanej mieszanki betonowej

10. Odbiér robét

Roboty umocnien kamiennych uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jakos¢ wbudowywanych materiatdéw, poprawnosci spadkéw skarp 1 dna i dokonac
wizualnej oceny wykonanych robot.

11. Podstawa platnoSci

Cena jednostki obmiarowej za roboty umocnien kamiennych obejmuje:

- ulozenie geowldkniny separacyjnej,

- wykonanie narzutu kamiennego,

- wypelnienie szczelin pomiedzy kamieniami drobnym kruszywem lub przelane betonem,
- wykonanie palisady drewnianej

12. Przepisy zwigzane
[1]. PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania.
[2]. PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

[3]. BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
[4]. PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
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[5]. PN-B-11210:1996 Materialy kamienne. Kamien famany
[6]. PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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