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UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE

 mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

 upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2008

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

Nr rys.

A-04

Nr str.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KATOWICACH

RZUT DACHU

SKALA 1:100
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WPUST DACHOWY

PODCIŚNIENIOWY

PODGRZEWANY

ELEKTRYCZNIE

WPUST DACHOWY

PODCIŚNIENIOWY

PODGRZEWANY

ELEKTRYCZNIE

WPUST DACHOWY

PODCIŚNIENIOWY

PODGRZEWANY

ELEKTRYCZNIE

PRZELEW AWARYJNY - OCYNKO POWLEKANY

30x10cm, spód- poziom +7,92m; 10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

PRZELEW AWARYJNY - OCYNKO POWLEKANY

30x10cm, spód- poziom +7,92m; 10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

PRZELEW AWARYJNY - OCYNKO POWLEKANY

30x10cm, spód- poziom +4,05m; 10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

PRZELEW AWARYJNY - OCYNKO POWLEKANY

30x10cm, spód- poziom +4,05m; 10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

W1

RYNNA PVC

szer. 15cm, kolor grafitowy zbliżony do RAL7016

RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

11.2017

UL. KATOWICKA 54, 40-165 KATOWICE,

DZ. NR EWID. 65, OBRĘB BOGUCICE- ZAWODZIE

PROJEKT

WYKONAWCZY

Sprawdzający:  mgr inż. arch. Jakub Olszowiec

 upr. nr MA/038/07

Opracowanie:  mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak

Podpis

Podpis
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UWAGA !

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"  OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE

WYKONAWCZYM. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI

OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW,

ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE

ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WG POZYCJI OPISANYCH NA SCHEMATACH

LOKALIZACYJNYCH W DOKUMENTACJI- CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA.

WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW

BRANŻOWYCH.

W1

WPUST DACHOWY

PODCIŚNIENIOWY

PODGRZEWANY

ELEKTRYCZNIE

DACH ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU SZKOŁY

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

DACH ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU SZKOŁY

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY

BUDYNEK SZKOŁY

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY

BUDYNEK SZKOŁY

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

2°-3,5%

PRZECIWSPADEK OD ATTYKI

PROJEKTOWANEGO ZAPLECZA

HALI SPORTOWEJ-

PŁYTY STYROPIANOWE LAMINOWANE

PAPĄ; WARSTWA WIERZCHNIA- PAPA

TERMOZGRZEWALNA SBS gr. 5.2

2°-3,5%

ASEKURANT DACHOWY

ASEKURANT DACHOWY

PS1 PS1 PS1 PS1

PS1PS1PS1PS1

DRABINA STALOWA NA DACH

Z PODESTEM POŚREDNIM I

KOSZEM OCHRONNYM

RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

zakończyć wywiewka

kanalizacyjna Ø110

WPUST DACHOWY

PODCIŚNIENIOWY

PODGRZEWANY

ELEKTRYCZNIE

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

+8,27 +8,27

+8,27

+8,27

+11,69

+11,69

+11,69

+11,69

+11,69

+11,69

+4,55

+4,55

+4,55

CW3 - zaplecze

sali sportowej

Qn=5790m3/h

Qw=3300m3/h

Δp=300Pa

CW1 - wentylacja

sali sportowej

Qn=5000m3/h

Qw=4790m3/h

Δp=300Pa

Agregat chłodniczy

Qch=18,6kW

Agregat chłodniczy

Qch=15,3kW

Wywietrzak dachowy Ø200

Wywietrzak dachowy Ø200

wentylator dachowy

wyrzutnia dachowa

agregat chłodniczy

wyrzutnia dachowa

agregat chłodniczy

wyrzutnia dachowa

agregat chłodniczy
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DASZEK NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM.

W GÓRNEJ WARSTWIE OCIEPLENIA

WYPROFILOWANE KORYTKO

ODWODNIENIOWE ZAKOŃCZONE RZYGACZAMI

ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ

WENTYLACYJNĄ PVC 160

ASEKURANT DACHOWY

14x moduł fotowoltaiczny

panele ustawione pod kątem 45° na podkonstrukcji aluminiowej

mocowanej do dachu; panele skierowane w strone południową

5x kolektor słoneczny,

panele ustawione pod kątem 45° na podkonstrukcji aluminiowej

mocowanej do dachu; panele skierowane w strone południową

5x kolektor słoneczny,

panele ustawione pod kątem 45° na podkonstrukcji aluminiowej

mocowanej do dachu; panele skierowane w strone południową

5x kolektor słoneczny,

panele ustawione pod kątem 45° na podkonstrukcji aluminiowej

mocowanej do dachu; panele skierowane w strone południową

14x moduł fotowoltaiczny

panele ustawione pod kątem 45° na podkonstrukcji aluminiowej

mocowanej do dachu; panele skierowane w strone południową

15x moduł fotowoltaiczny

panele ustawione pod kątem 45° na podkonstrukcji aluminiowej

mocowanej do dachu; panele skierowane w strone południową

15x moduł fotowoltaiczny

panele ustawione pod kątem 45° na podkonstrukcji aluminiowej

mocowanej do dachu; panele skierowane w strone południową

PASMO ŚWIETLNE

rozpiętość 2,1m, dł 7,1m,

wykonane z bezbarwnych

(przezroczystych)

z płyt poliwęglanu litego .

U(max)=1,1 W/m²*K.

Ułożonych na łukowej konstrukcji z

odpowiednio ukształtowanych profili

aluminiowych.

Podstawa ocieplana płytami

poliuretanowymi PIR o łącznej gr. 12cm

(8+4cm).

Mocowana do podkonstrukcji stalowej.
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