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ZABEZPIECZENIE WEJŚCIA OD DOŁU

(BLOKOWANA CZĘŚĆ WYSUWNA)

DRABINA STALOWA NA DACH

Z PODESTEM POŚREDNIM I

KOSZEM OCHRONNYM
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± 0,00

+3,00

4

4

ŁF1

150x40cm

ŁF5

80x40cm

+3,00

+6,87

+8,17

± 0,00=281,94 m.n.p.m.

+3,87= 285,81m n.p.m.

+3,55

+8,27

 ISTNIEJĄCY

BUDYNEK SZKOŁY

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA
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Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:

Projektant:

Podpis

Skala:

1:100

Adres

inwestycji:

Branża:

ARCHITEKTURA

Stadium

dokumentacji:

Data:

URZĄD MIASTA KATOWICE

UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE

 mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

 upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2008

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

Nr rys.

A-05

Nr str.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KATOWICACH

11.2017

UL. KATOWICKA 54, 40-165 KATOWICE,

DZ. NR EWID. 65, OBRĘB BOGUCICE- ZAWODZIE

PROJEKT

WYKONAWCZY

Sprawdzający:  mgr inż. arch. Jakub Olszowiec

 upr. nr MA/038/07

Opracowanie:  mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak

Podpis

Podpis

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:100

PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:100

 3

TYNK WIERZCHNI, MINERALNY, CIENKOWARSTWOWY kolor BIAŁY

Bloczki silikatowe gr. 24cm

Wykończenie pomieszczenia w zależności od przeznaczenia

WEŁNA MINERALNA LAMINOWANA WELONEM SZKLANYM gr. 18cm

Tynk gipsowy NAKŁADANY MECHANICZNIE gr. 1cm

6

IZOLACJA AKUSTYCZNA styropian EPS100 gr. 5cm

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN- gr. 20cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr.5cm ZBROJONY SIATKĄ  6mm 15x15cm  

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

płatwie stalowe

blacha trapezowa 

paroizolacja - 2x folia paroszczelna PE

KAMIENNEJ Z ROWKAMI, GR. 23CM

7

dźwigar stalowy

 MEMBRANA PCV GR. 1,5 mm MOCOWANA - PEŁNY SYSTEM

  MOCOWANA MECHANICZNIE DO BLACHY TRAPEZOWEJ

WARSTWA SPODNIA- WENTYLACYJNA PŁYTA DACHOWA Z WEŁNY

KAMIENNEJ, GR. 2CM

WARSTWA WIERZCHNIA- DESKA DACHOWA Z WEŁNY

14

 ISTNIEJĄCY

BUDYNEK SZKOŁY

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OTWÓR W PODCIĄGU

wymiary 35x80cm

spód +8,30m n.p.p.

OPIERZENIE- blacha aluminiowa,

powlekana, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

ISTNIEJĄCY

BUDYNEK SZKOŁY

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

DETAL A

DETAL BDETAL B

DESKA SPORTOWA TRÓJWARSTWOWA JESIONOWA gr.21 

LEGAR GÓRNY GR. 2.5cm

  (mieszanina gumy i pianki poliuretanowej)

PODKŁADKA ELASTYCZNA GR. 2.5cm

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

6mm WARTSWY WIERZCHNIEJ 

PAROIZOLACJA (FOLIA PE)

LEGAR DOLNY GR. 2.5cm

BETON klasa C16/20 (B20) gr.10cm ZBROJONY SIATKĄ 6 mm 15x15 cm  

PAROIZOLACJA (FOLIA PE)

IZOLACJA TERMICZNA - styropian EPS100, gr. 12cm

BETON PODKŁADOWY klasa C12/15 (B15), gr. 15cm

podbudowa z piasku zagęszczanego mechanicznie warstwami gr. 15cm

grunt rodzimy

 1 

HYDROIZOLACJA - 2x papa termozgrzewalna

wykończenie posadzki zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

JASTRYCH CEMENTOWY GR.5cm ZBROJONY SIATKĄ 6 mm 15x15 cm  

IZOLACJA TERMICZNA - styropian EPS100, gr. 12cm

BETON klasa C16/20 (B20), gr. 15cm

podbudowa z piasku zagęszczanego mechanicznie warstwami gr. 30cm

grunt rodzimy

 2 

HYDROIZOLACJA - 2x papa termozgrzewalna

strop żelbetowy, gr. 20 cm

paroizolacja - folia paroszczelna PE

4

warstwa spadkowa z keramzytu

 MEMBRANA PCV GR. 1,5 mm MOCOWANA - PEŁNY SYSTEM

 MOCOWANA MECHANICZNIE 

PUSTKA SUFITU PODWIESZANEGO

SUFIT PODWIESZANY

KAMIENNEJ Z ROWKAMI, GR. 23CM

WARSTWA SPODNIA- WENTYLACYJNA PŁYTA DACHOWA Z WEŁNY

KAMIENNEJ, GR. 2CM

WARSTWA WIERZCHNIA- DESKA DACHOWA Z WEŁNY

strop żelbetowy, gr. 20 cm

paroizolacja - folia paroszczelna PE

4A

tynk gipsowy nakładany mechanicznie

warstwa spadkowa z keramzytu

 MEMBRANA PCV GR. 1,5 mm MOCOWANA - PEŁNY SYSTEM

 MOCOWANA MECHANICZNIE 

wykończenie pomieszczenia w zależności od przeznaczenia

KAMIENNEJ Z ROWKAMI, GR. 23CM

WARSTWA SPODNIA- WENTYLACYJNA PŁYTA DACHOWA Z WEŁNY

KAMIENNEJ, GR. 2CM

WARSTWA WIERZCHNIA- DESKA DACHOWA Z WEŁNY

5

ELEWACYJNA PŁYTA WŁÓKNO- CEMENTOWA, gr. 8mm, kolor ciemnoszary

zbliżony do RAL 7043; na podkonstrukcji aluminiowej, systemowej

ALUMINIOWA PODKONSTRUKCJA systemowego mocowania

KONSTRUKCJA NOŚNA ŚCIANY- bloczki silikatowe gr. 24cm

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE gr. 1cm

Wykończenie pomieszczenia w zależności od przeznaczenia

elewacyjnych płyt wentylowanych

TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA LAMINOWANA JEDNOSTRONNIE

WELONEM SZKLANYM, GR. 18CM

PUSTKA SUFITU PODWIESZANEGO

SUFIT PODWIESZANY

5

8A8A

10

 10 

ELEWACYJNA PŁYTA WŁÓKNO- CEMENTOWA, gr. 8mm, kolor ciemnoszary

zbliżony do RAL 7043; na podkonstrukcji aluminiowej, systemowej

ALUMINIOWA PODKONSTRUKCJA systemowego mocowania

KONSTRUKCJA NOŚNA ŚCIANY- bloczki silikatowe gr. 24cm

STYROPIAN EPS70, GR. 5cm

elewacyjnych płyt wentylowanych

TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA LAMINOWANA JEDNOSTRONNIE

WELONEM SZKLANYM, GR. 18CM

 MEMBRANA PCV GR. 1,5 mm MOCOWANA - PEŁNY SYSTEM

 MOCOWANA MECHANICZNIE 

10

10

HYDROIZOLACJA ciężka pionowa- dysperbit

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS)- gr. 15cm

11

TYNK MOZAIKOWY COKOŁOWY- kolor szary

WARSTWY POSADZKI

ŚCIANY FUNDAMENTOWE żelbetowe, gr. 24cm

11

11

11

11

10

12

BLOCZKI SILIKATOWE gr. 8/12/15/24cm

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

TYNK GIPSOWY, NAKŁADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

TYNK GIPSOWY, NAKŁADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

12

12

12

12

13

13

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

DYLATACJA, STYROPIAN EPS70, GR. 5CM

BLOCZKI SILIKATOWE, GR. 24CM

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

14

ISTNIEJĄCY DACH

PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS 5,2

KLINY STYROPIANOWE, LAMINOWANE JEDNOSTRONNIE

15

15

15

HYDROIZOLACJA ciężka pionowa- dysperbit

POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS)- gr. 15cm

15

ŚCIANY FUNDAMENTOWE żelbetowe, gr. 24cm

HYDROIZOLACJA ciężka pionowa- dysperbit

14x moduł fotowoltaiczny

14x moduł fotowoltaiczny

15x moduł fotowoltaiczny

15x moduł fotowoltaiczny

15x kolektory słoneczne

POZIOM TERENU

POZIOM TERENU

POZIOM TERENU

8

SZKŁO PROFILOWE TYPU 'U-GLASS', szklenie potrójne z wkładka termiczną

wykończenie posadzki zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

TRYBUNA ŻELBETOWA- wg proj. branży konstr.

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3cm ZBROJONY SIATKĄ 4 mm 15x15 cm  

 9 

8A

SZKŁO PROFILOWE TYPU 'U-GLASS'

PŁYTA OSB 2,2cm

WEŁNA MINERALNA, GR. 30CM (15+15)

PŁYTA OSB 2,2cm

IZOLACJA ATTYKI- STYROPIAN EPS70, GR. 5CM

 MEMBRANA PCV GR. 1,5 mm MOCOWANA - PEŁNY SYSTEM

 MOCOWANA MECHANICZNIE 

8B

SZKŁO PROFILOWE TYPU 'U-GLASS', SZKLENIE PODWÓJNE Z WKŁADKĄ

PŁYTA POLIURETANOWA PIR, GR. 9CM

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 24CM

TYNK GPISOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

16

16

PŁYTA WSPORNIKOWA żelbetowa, gr. 15 cm

paroizolacja - folia paroszczelna PE

warstwa spadkowa z keramzytu

 MEMBRANA PCV GR. 1,5 mm MOCOWANA - PEŁNY SYSTEM

 MOCOWANA MECHANICZNIE 

TERMOIZOLACJA- WEŁNA MINERALNA GR. 10CM

TYNK WIERZCHNI, MINERALNY, CIENKOWARSTWOWY, KOLOR BIAŁY

KAMIENNEJ, GR. 8CM

WARSTWA SPODNIA- PŁYTA DACHOWA Z WEŁNY

KAMIENNEJ, GR. 2CM

WARSTWA WIERZCHNIA- DESKA DACHOWA Z WEŁNY

STROP

TYPU FILIGRAN

gr. 20cm

STROP

TYPU FILIGRAN

gr. 20cm

STROP

TYPU FILIGRAN

gr. 20cm

STROP

TYPU FILIGRAN

gr. 20cm

STROP

TYPU FILIGRAN

gr. 20cm

STROP

TYPU FILIGRAN

gr. 20cm

ŁAWA SPINAJĄCA

60x40cm

ŁAWA SPINAJĄCA

60x40cm

ŁAWA SPINAJĄCA

60x40cm

ŁAWA SPINAJĄCA

60x40cm

ŁAWA SPINAJĄCA

60x40cm

ŁAWA SPINAJĄCA

60x40cm

ŁAWA SPINAJĄCA

60x40cm

POZ. 3.10.

24x70cm

POZ. 3.3.

40x70cm

POZ. 3.13.

24x75cm

POZ. 3.13.

24x75cm

MUR OPOROWY

WG PROJ. BRANŻY KONSTR.

POZ. 3.11.

60x60cm

WIENIEC

ŻELBETOWY

24x24cm

WIENIEC

ŻELBETOWY

24x24cm

WIENIEC

ŻELBETOWY

24x24cm

ZABEZPIECZENIE

PRZED WPADANIEM PIŁEK-

ZABUDOWA Z SIATKI CIĘTO

CIĄGNIONEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

W KOLORZE GRAFITOWYM

ZBLIZONYM DO RAL 7016.

NAD MAGAZYNEM W OBSZARZE

PRZESTRZENI HALI SPORTOWEJ

PROJEKTUJE SIĘ SUFIT PODWIESZANY

Z PŁYT G-K O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 120

ZABEZPIECZENIE

PRZED WPADANIEM PIŁEK-

ZABUDOWA Z SIATKI CIĘTO

CIĄGNIONEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

W KOLORZE GRAFITOWYM

ZBLIZONYM DO RAL 7016.

NAD MAGAZYNEM W OBSZARZE

PRZESTRZENI HALI SPORTOWEJ

PROJEKTUJE SIĘ SUFIT PODWIESZANY

Z PŁYT G-K O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 120

ZABEZPIECZENIE

PRZED WPADANIEM PIŁEK-

ZABUDOWA Z SIATKI CIĘTO

CIĄGNIONEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

W KOLORZE GRAFITOWYM

ZBLIZONYM DO RAL 7016.

NAD KLATKĄ SCHODOWĄ W OBSZARZE

PRZESTRZENI HALI SPORTOWEJ

PROJEKTUJE SIĘ SUFIT PODWIESZANY

Z PŁYT G-K O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 120


