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Ekspertyza techniczna budynku

3.4. Przyczyny zjawisk destrukcyjnych zachodz  gcych w obiekcie.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan makroskopowych, badan laboratoryjnych, obliczen
cieplno — wilgotnosciowych mozna stwierdzi¢, ze ogolny stan techniczny budynku, elewacji, elementow
zewnetrznych budynku jest zadowalajgcy.

a) Gloéwne przyczyny zawilgocenia:

1) Gtowng przyczyng zawilgocen analizowanych pomieszczen jest zaistniata awaria powstata z

rozszczelnienia sie wezyka przytgczeniowego do armatury sanitarnej na instalacji wody zimnej

b) Przyczyny po $rednie — dodatkowe od wyst epujacych zawilgoce h w budynku:

1) Niewydolna wentylacja pomieszczen

2) kapilarne podcigganie wilgoci w wyniku nieszczelnodci przeciwwodnych, lub braku izolaciji
poziomych $cian przyziemia

3) proces absorpcji wilgoci z silnie zawilgoconego powietrza, przez higroskopijny materiat
ceramiczny cegiet i tynku,

4) brak szczelnej izolacji poziomej od strony gruntu.

5) brak szczelnej izolacji poziomej $cian fundamentowych, oraz posadzek,

6) prawdopodobnie brak lub uszkodzona izolacja pionowa $cian fundamentowych

7) brak uszczelnien przejsc¢ instalacyjnych przez sciany budynku

8) brak wentylacji nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniach,

9) brak kratek wentylacyjnych w drzwiach do sanitariatow,

10) niska izolacyjnos$¢ termiczna przegrdd istniejacych,

11) postepujaca degradacja materiatow od wykrytych organizmow biologicznych.

¢) Przyczyny zasolenia:

1. prawdopodobnie brak pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,

2. zasypka scian fundamentowych wykonana prawdopodobnie z gruntu nasypowego tj. z gruntu
rodzimego wymieszanego z gruzem, skad sole kwasoéw humusowych i sole innych kwaséw
transportowane sg przez wode do wewnatrz przegrody zewnetrznej przez nieszczelnosci

izolacji przeciwwodnej pionowej,

d) Przyczyny zaatakowania przez grzyby ple $niowe:

1. Duza wilgotnos¢ podioza,
2. Duza nasigkliwos¢ podtoza (tynku, ptyt betonowych)
Gléwng przyczyng postepujacej korozji biologicznej jest niewatpliwie zaistniata awaria, ktéra przyczynita

sie bezposrednio do postepujacej korozji biologicznej

4. Sposoby naprawcze. Srodki do odgrzybiania i impregnacii.

4.1. Sposoby naprawcze

4.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe, osuszanie  $cian budynku,

Istniejgce izolacje pionowe z uwagi na prawdopodobienstwo ich nieszczelnosci w roznych miejscach,
nalezy je wymieni¢ na nowe. Naprawa izolacji tj. uszczelnianie moze okazac sie nieskuteczne z uwagi na
brak mozliwosci precyzyjnego okreslenia miejsca nieszczelno$ci (miejsce nieszczelno$ci papy

ostaniajgcej izolacje bitumiczng niekoniecznie musi sie pokrywac z nieszczelnoscig izolacji bitumicznej) a i
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Ekspertyza techniczna budynku

tak musialoby sie wigzaé z odstonieciem sScian zewnetrznych do poziomu dolnych krawedzi faw
fundamentowych. 1zolacje przeciwwodne pionowe proponuje sie wykonaé catkowicie nowe od zewnatrz
do poziomu dolnych krawedzi taw fundamentowych — bitumiczne, wykorzystujac wyroby renomowanych i
znanych firm np. firmy Schomburg, firmy Deitermann lub Bostik itp. Po wykonaniu izolacji przeciwwodnych
$ciany nalezy osuszyé. Sciany o grubosci okoto 50 cm mogg samoczynnie wysychaé nawet przez okres
kilku lat i to przy dobrze dziatajgcej wentylacji pomieszczen, dlatego proponuje sie zastosowac¢ do
osuszenia $cian osuszacze adsorpcyjne. Zadaniem osuszaczy jest obnizanie wilgotnosci powietrza i
utrzymywanie jej na okreslonym poziomie. Niekontrolowana wilgotnos¢ moze doprowadzi¢ do wielu
negatywnych zjawisk takich jak: korozja, rozwoj grzyb6éw domowych i plesniowych, zbrylanie substanciji
higroskopijnych, niszczenie materiatlow wrazliwych na wilgo¢. Osuszacze znajdujg wiec zastosowanie do
osuszania wielu pomieszczen np. piwnicznych, do osuszania elementdéw konstrukcyjnych tj. $cian,
stropow, posadzek itp. Osuszacze obnizajg wilgotno$¢ poprzez kondensacje lub adsorpcje pary wodne;j.
W osuszaczach wykorzystuje sie zjawisko fizycznej adsorpcji wilgoci. Gidwnym urzgdzeniem osuszacza
adsorpcyjnego jest rotor — cze$¢ obrotowa pokryta silnie higroskopijnym zelem krzemionkowym, co daje
bardzo duzg zdolnos¢ do adsorbowania duzej ilosci wilgoci. Praca tych osuszaczy oparta jest na obrébce
dwéch strumieni powietrza — wiekszego strumienia procesowego i mniejszego strumienia
regeneracyjnego (3:1). Powietrze procesowe przeptywajgc przez rotor zostaje osuszone. Mniejszy
strumien ciepta jest ogrzewany do 1400C i kierowany do sekcji regeneracji osuszacza (rotora), gdzie
powoduje szybkie odparowanie i usuniecie wilgoci z jego powierzchni . W ten sposéb rotor ulega
samoregeneracji, co pozwala na cigglg prace osuszacza. Sciany nalezy osuszy¢ do maks. 5,0%
wilgotnosci masowej w przypadku $cian z cegiet i maks. 2,0% w przypadku elementéw betonowych. Przy
wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach spowodowanej np. wzgledami
technologicznymi, osuszacz nalezy zainstalowa¢ na stale w poszczegélnych pomieszczeniach i wigczac
go w zaleznosci od potrzeb. Przed wszelkimi pracami renowacyjnymi $ciany nalezy odgrzybi¢ preparatem
Bosik Schimmel Entferner. Zabieg wykonac zgodnie z instrukcjg, poprzez dwukrotny oprysk. Na $cianach
zewnetrznych wykonac¢ izolacje poziomg metodg zelowg na poziomie posadzki nawiercajgc otwory w
dwoch rzedach preparatem zelowym Bostik Hey'di Kiesey na bazie silanu i siloksanu o gestosci nie
mniejszej niz 0,9 g/cms.

Wszystkie $ciany wewnetrzne stykajgce sie z zewnetrznymi nawierci¢ w pionie i wykonaé¢ iniekcje
preparatem zelowym Bostik Hey'di Kiesey na bazie silanu i siloksanu o gestosci nie mniejszej niz 0,9
glcm®. Powstate pustki nalezy wypetié s$rodkiem Bostik Hey'Di Bohrlochschlamme, $rodkiem
uszczelniajgcym w proszku, o0 zawartosci reagujacego alkalicznie kwasu krzemowego oraz

metakrzemian6w. Na $cianach wewnetrznych stykajgcych sie z gruntem, tynki wykona¢ o gr. min. 3 cm.

Zaleca si e wykonanie nast epujace czynno S$ci:

* Wykonanie odsolenia preparatem Hey’ di Antisulfat

*  Wykonanie obrzutki z zaprawy z domieszkg Hey' di Haftemulsionkonzentrat.

«  Wykonanie izolacji z masy mineralnej K11 Flex Schlamme Grau w iloci 3,5 kg/m*
0 Wytrzymato$¢ sklejenia na rozcigganie (po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm?
0 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 17,0 N/mm?
0 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: > 5,0 N/mm?

»  Wykonanie tynku podktadowego renowacyjnego

»  Wykonanie tynku renowacyjnego Bostik Hey’ di
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Ekspertyza techniczna budynku

» Malowanie tynku farbg krzemianowg. Farby silikatowe (krzemianowe) sg znaczniej odporne na
wilgo¢ niz farby na bazie wapna, a zarazem charakteryzujg sie prawie identyczng

paroprzepuszczalnoscig.

4.1.2. Posadzki, izolacje posadzek

Istniejgce posadzki parteru, pietra |, oraz pietra Il majg zréznicowang wilgotnos¢ masowg 0 czym
Swiadczg wyniki pomiaréw wilgotnosciowych. Posadzki proponuje sie usung¢ i wykona¢ nowe, wraz z
nowa izolacjg poziomg. Nalezy wykonac izolacje powierzchni naklejajgc samoprzylepng membrane Bostik
SK 3000. Membrane wywingé do wysokosci projektowanego wierzchu posadzki. 1zolacje pionowa nalezy
wywingé na $ciane na wysokos¢ okoto 25 cm. Wyktadziny PCV w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako

nowe przyklejane do podtoza betonowego wg. wytycznych wybranego producenta.

4.1.3. Tynki wewn etrzne.

Tynki $cian zawilgoconych (wg rys A/01 — A/03), sufity (wg rys A/01 — A/03), oraz posadzki (wg rys A/01 —
A/03) nalezy sku¢ w obszarze porazenia oraz w odlegtosci okoto 50 cm wokét miejsc zagrzybionych.

W pomieszczeniach silnie zagrzybionych nalezy sku¢ wszystkie tynki i zabezpieczyé przed ponownym
rozwojem biokorozji.

. Nastepnie $ciany oraz stropy nalezy odgrzybi¢ oraz zdezynfekowaé preparatem chemicznym Bosik
Schimmel Entferner, lub preparatem o nazwie BORAMON na catej powierzchni przegréd. W celu
doktadnego odgrzybienia procedure nalezy powt6rzy¢ dwukrotnie. Po zabiegu odgrzybiania i wyschnieciu
powierzchni, ktére byly odgrzybiane i dezynfekowane na powierzchnie pozbawione tynkéw w
pomieszczeniach nalezy potozy¢ tynki renowacyjne znanych i renomowanych firm np. firmy Schomburg,
Deitermann, Bostik itp. w petnym systemie wraz z neutralizacjg szkodliwych soli budowlanych (takim
neutralizatorem soli w przypadku np. firmy Schomburg jest Srodek o nazwie Esco-Fluat, lub Srodek np.
Hey di Antisulfat). Nalezy rozebraé wszystkie $Scianki gipsowo-kartonowe ze $ladami porazenia
biologicznego. Nalezy zdemontowa¢ wszystkie materialy wykonczeniowe, zwlaszcza pochodzenia

organicznego.

Tynki jak réwniez neutralizacje soli proponuje sie zastosowaé w nastepujgcy sposob:

e W pomieszczeniach na wszystkich powierzchniach $cian i suficie, w miejscach korozji tynkéw na
sufitach grubosci okoto 3cm;

Sciany nalezy pomalowaé farbami, ktérej tynki zastosowano.

4.2. Ocena stanu technicznego budynku.
4.2.1. Whnioski.
Na podstawie szczeg6towych ogledzin, przeprowadzonych badan i obliczen cieplno — wilgotnosciowych
sformulowano nastepujgce wnioski, dotyczgce stanu technicznego obiektu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zagadnien wilgotnosciowych:
a) Z uwagi na ingerencje wilgoci czesé elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych jest
w stanie wilgotnosciowym mokrym a na czesci rozwinely sie czynniki biokorozji. Z uwagi
na zawilgocenie, zagrzybienie i zasolenie oraz brak wtasciwie dziatajgcej wentylacji w
pomieszczeniach parteru, pietra postepuje degradacja czesci elementow.
b) Brak sprawnie dziatajgcej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach parteru, pietra |

oraz pietra Il — wentylacja grawitacyjna. Nie mozna méwic¢ o wentylacji gdy jej nie ma.
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Ekspertyza techniczna budynku
¢) Posadzki sg silnie zawilgocone spowodowane duzym naporem wody z zaistnialej awarii

d) Ze wzgledu na ingerencje wilgoci w elementy konstrukcyjne i wykornczeniowe ($ciany
zewnetrzne, wewnetrzne, posadzki, tynki, sufity) w pomieszczeniach parteru, pietra | ,
pietra Il postepuje degradacja w/w elementéw w postaci wysolen, zagrzybien, czy
poczatku rozwoju grzybow plesniowych.

e) Przed przystgpieniem do prac remontowych wszystkie zawilgocone powierzchnie
zdezynfekowacé i odgrzybi¢ preparatem przeciwplesniowym.

f) Szkodliwe sole budowlane przedostajg sie do przegréd budowlanych poprzez nieszczelng
izolacje pionowa, brak, lub nieszczelna izolacja pozioma. Sole odkladane sg w $cianach,
tynkach, az do calkowitego wypetienia materialu w przegrodzie. Efektem takiego jest
proces degradacji tynku, a w dalszej czesci niszczenie zaprawy i cegiet.

g) Zawilgocenie przegrod zewnetrznych powoduje zwiekszenie strat ciepta (obnizona
izolacyjnos¢ scian ocieplonych)

Ogolny stan techniczny zawilgoconych pomieszcze h z punktu widzenia mykologii budowlanej jest
zly. Zawilgocone i zagrzybienie  $ciany, stropy, posadzki cz es$ci pomieszcze h wynika z zaistnialej
awarii na instalacji zimnej wody. Pomieszczenia za  wilgocone i zagrzybione nale 2y przeznaczy ¢ do
remontu. Cz e$¢ robot likwiduj gcych zagrzybienie jak réwnie z demonta zowych nale zy
przeprowadzi ¢ jak najszybciej aby nie dopu $ci¢ do dalszego, niekontrolowanego rozwoju
biokorozji.

4.2.2. Zalecenia.

a) Wykonanie izolacji poziomych $cian zewnetrznych wykonac jako obowigzkowe.

b) lzolacje pionowe $cian zewnetrznych z uwagi na ich mozliwg nieszczelnosé w roznych
miejscach, nalezy wymieni¢. Izolacje przeciwwodne pionowe proponuje sie wykonaé
calkowicie nowe od zewnatrz do poziomu dolnych krawedzi taw fundamentowych —
bitumiczne, wykorzystujgc wyroby renomowanych i znanych firm np. firmy Schomburg,
firmy Deitermann lub Bosiitk.

c) Po wykonaniu izolacji przeciwwodnych, $ciany nalezy osuszyé. Sciany o grubosci okoto
50 cm mogg samoczynnie wysycha¢ nawet przez okres kilku miesiecy i to przy dobrze
dziatajgcej wentylacji pomieszczen parteru , dlatego tez proponuje sie do osuszania $cian
osuszacze adsorpcyjne — zgodnie z pkt. 4.1.2.

d) Wskazane jest osuszanie powietrza, a co za tym idzie i przegrdd, przy uzyciu
absorpcyjnych osuszaczy. Pomieszczenia takie muszg by¢ odciete od Srodowiska
zewnetrznego (zamknieta wentylacja i okna).

e) Sciany zewnetrzne zaleca sie ociepli¢ przy uzyciu styropianu ekstradowanego lub
styropianu grubos¢ ocieplenia powinna wynika¢ z przeprowadzonego audytu
energetycznego z dostosowaniem do obowigzujgcych norm i Warunkéw Technicznych.

f) Istniejgce scianki dzialowe z plyt gipsowo kartonowych porazone przez korozje
biologiczng nalezy rozebra¢, wykonujgc je jako nowe.

g) Istniejacg wewnetrzng stolarke drzwiowg rozwarstwiong i porazong korozjg biologicznag,
nalezy wymieni¢é wraz z oscieznicami na nowg z zachowaniem obowigzujgcych

przepis6w, norm i Warunkéw Technicznych.
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Ekspertyza techniczna budynku

h)

n)

0)

p)

a)

r

B

Istniejgce posadzki betonowe w poziomie pietra | i li porazone przez grzyby plesniowe
nalezy sku¢, usung¢ i wykona¢ jako nowe wraz z odgrzybieniem i wykonaniem nowej
izolacji poziomej, izolacje wywing¢ na sciany na wysokos$¢ okoto 25 cm.

Jako zasypke $cian fundamentowych nalezy zastosowaé piasek gruboziarnisty,
zageszczony warstwami co okoto 15 - 20 cm, od spodu gruntu nalezy oddzieli¢
geowtokninag.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 80 cm, grubosci okoto 20 cm, z
otoczakéw. Pod otoczaki zastosowaé geowldknine, krawedz opaski zabezpieczy¢
obrzezem betonowym.

Istniejgce posadzki betonowe w poziomie parteru nalezy skuc, usung¢ i wykonac¢ jako
nowe wraz z izolacjg pozioma, izolacje wywing¢ na sciany na wysokosé okoto 25 cm.
Wszystkie tynki zaznaczone na rys A/04 , A/05, A/06 nalezy sku¢ na podang wysokosc.
Sciany nalezy odgrzybié, odsolié, oraz zdezynfekowaé preparatem biobdjczym dla
grzybow plesniowych, odsolen, (np. Hey' di Antisulfat, lub Schomburg REINIT-A lub
Remmers BFA) cale powierzchnie scian. Po zabiegu odgrzybiania, odsalania, oraz
wyschnieciu powierzchni ktére byly odgrzybiane i dezynfekowane na powierzchnie
pozbawione tynkéw nalezy potozy¢ tynki renowacyjne w pelnym systemie wraz z
neutralizacjg szkodliwych soli budowlanych

Zaleca sie sprawdzenie droznosci rur spustowych, przykanalikbw, przytgczy kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. W przypadku niedroznosci, zaleca sie¢ wymiane przykanalikow i
przytgczy kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

Nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng, lub przynajmniej
wywiewng dla wszystkich pomieszczen parteru, pietra | i pietra Il tak aby wydajnosé
wentylacji wynosita min. 20 m*® wymiany na osobe pracujaca w pomieszczeniu.

Grzyby plesniowe usuwac¢ przy pomocy $rodkow chemicznych np. Schimmel Entferner,
BORAMON lub innym o podobnym dziataniu, lecz o nie gorszych parametrach.

Podczas wykonywania prac odgrzybieniowo impregnacyjnych i bakteriobéjczych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i ochrony zdrowia

Zakres prac, oraz kolejnos¢ realizacji robét remontowo naprawczych wykonawca ma
obowigzek przed przystgpieniem do realizacji robét ustali¢ z inwestorem i uzytkownikiem
obiektu.

Ze wzgledu na specyfike obiektu zaleca sie wprowadzenie etapizacje robét remontowych
w kolejnosci uzgodnionej uprzednio z inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

Wszelkie rozbieznosci, zmiany podczas wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca ma
obowigzek uzgadniania z Wykonawcg ekspertyzy.

Na wszystkie w/w roboty budowlane nalezy opracowac projekt budowlany uzgodniony w
porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem obiektu, oraz uzyskaé stosowne pozwolenia i
uzgodnienia wynikajgce z przepiséw odrebnych.

Wykonawca przystepujgcy do prac remontowych, budowlanych ma obowigzek
stosowania tylko materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przed
zamowieniem materiatdbw Wykonawca przedtozy Inwestorowi do akceptacji propozycje
zastosowania materialdw, wraz z atestami, aprobatami, deklaracjami zgodnosci i

certyfikatami.
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Ekspertyza techniczna budynku

v) Niniejsza ekspertyza mykologiczno — budowlana wraz z oceng stanu technicznego nie
stanowi w $wietle przepisow opracowania projektowego jako dokumentacji budowlano —

wykonawczej.

4.2.3. Uwarunkowania konserwatorskie.

Przedmiotowy budynek Powiatowego Urzedu Pracy nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow jednak réwniez nie jest zlokalizowany w strefie ochrony

konserwatorskiej.

5.  Warunki prowadzenia robdét.
Warunki BHP oraz ochrony $rodowiska przy prowadzeniu prac impregnacyjno -—
odgrzybieniowych.

Podczas prac renowacyjnych najwieksze zagrozenie pojawia sie podczas uzywania specjalistycznych
preparatéw chemicznych, ktore sg toksyczne dla organizméw zywych.

Toksycznos$¢ oddzialywania preparatow chemicznych na organizm cztowieka polega na zatruciu
organéw wewnetrznych, uktadu pokarmowego, oraz nerwowego, ktére mogg objawiaé¢ sie bélami gtowy,
poceniem sie, wymiotami, odczuciem zmeczenia, silnym pragnieniem oraz podwyzszong temperatura.
Podraznieniom mogg ulec btony sluzowe, w skutek czego mogg w powstatym przypadku stwierdzenia
zakazenia lub zatrucia nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym.

Z uwagi na toksycznos¢ inhalacyjng i termalng s$rodkéw stosowanych do prac impregnacyjno —
odgrzybieniowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac
budowlanych — rozdziat 11: roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe, ktérego tres¢ przytacza sie ponizej:
§171.

1. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.
2. Osoby, u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnaciji,
odsuwa sie od kontaktu z tymi srodkami.

§172.

Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny byé prowadzone z uwzglednieniem instrukcji
producenta srodkéw stuzgcych do wykonywania tych robot.

§173.

1. Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio
oznakowuije sie.

3. W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sie, na tym samym
stanowisku pracy, innych rob6t budowlanych.

§174.

1. Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robét impregnacyjnych powinno odbywac sie w oddzielnych
pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.

2. Pomieszczenia zamkniete powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i w miare potrzeby w

wentylacje mechaniczna.
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3. W przypadku zakwalifikowania pomieszczen, o ktdrych mowa w ust. 1, do pomieszczen zagrozonych
wybuchem, narzedzia elektryczne i inne narzedzia w tych pomieszczeniach nie powinny powodowaé
iskrzenia oraz powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym.

4. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i
zabezpieczone poreczami przed wejsciem oséb postronnych.

5. Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust. 1, 3 i 4 nalezy zaopatrzy¢é w sprzet przeciwpozarowy
dostosowany do rodzaju impregnatu.

§ 175.

Prowadzenie rob6t impregnacyjnych w pomieszczeniach zamknietych powinno mie¢ zapewniong kontrole
stezenia substanciji i preparatéw chemicznych w powietrzu. Wartosci tych stezen w srodowisku pracy nie
moga przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych stezen.

§176.

Osoby wykonujgce roboty zwigzane z przygotowaniem podioza pod impregnacje i narazone na pylenie
powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony indywidualne;.

§177.

Przy impregnowaniu elementéw obiektu wchodzacych w sklad konstrukcji nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

1) przewody i urzgdzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem impregnatu;

2) do oswietlenia stanowisk pracy stosowac lampy elektryczne zasilane prgdem o napieciu bezpiecznym.
§178.

Materialy budowlane impregnowane moga byé uzyte do montazu dopiero po zupeinym wyschnieciu
impregnatu.

§179.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem.

§ 180.

1. Srodki oleiste nalezy podgrzewaé na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z
wykreconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.

2. W czasie podgrzewania nalezy chroni¢ srodek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie mozna
przekroczy¢ temperatury zaptonu tego srodka.

3. Roztwory wodne soli oraz ptyny oleiste mozna podgrzewa¢ na otwartym ogniu w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 m od obiektéw murowanych i 15 m od obiektéw drewnianych.

4. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywac¢ sie wylgcznie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych naczyniach.

§181.

Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢é wyposazone w $rodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujgcych zagrozen.

§182.

1. W czasie wykonywania robdt metodg powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncowki urzgdzen
natryskowych powinny by¢ osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajacymi $ciekaniu impregnatu na
rece pracownika.

2. Sprzet cisnieniowy, stuzacy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiada¢ wymaganiom dla

urzgdzen cisnieniowych.
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§ 184.

W czasie wykonywania rob4t impregnacyjnych i odgrzybieniowych:

1) metoda iniekcji - nalezy przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych rob6t z urzadzeniami cisnieniowymi;

2) metodg bandazowania - nalezy stosowa¢ pedzle do nanoszenia impregnatow przed przygotowaniem
bandazy;

3) metodg suchej impregnacji - nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed przeciggami.

§ 186.

Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktérych istnieje mozliwosé zetkniecia sie ze szkodliwymi dla
zdrowia substancjami, powinny by¢ zaopatrzone w $srodki ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed
rozpoczeciem impregnacji osoby te powinny natrze¢ odkryte miejsca ciata kremem ochronnym.

§187.

1. W miejscu wykonywania rob6t impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdowaé sie apteczka
podreczna, zaopatrzona w szczeg6lnosci w $rodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz $rodki
opatrunkowe.

2. W miejscu, o ktérym mowa w ust. 1, powinien by¢ umieszczony numer telefonu najblizszego punktu

pomocy medycznej.

Inne dokumenty prawne, ktére sie odnoszg do czynnosci, podejmowanych podczas prac
renowacyjnych (normy, ustawy i rozporzadzenia z pézniejszymi zmianami):
 Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Spotecznej z 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy,
» Ustawa z dn. 11.012001r o substancjach i preparatach chemicznych,
* Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 02.09.2003r w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
* Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 03.07.2002r w sprawie Kkarty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego,
 Norma PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej,
Ponizej skrot najwazniejszych zapis6w z powyzej wymienionych aktow prawnych, majgcych zastosowanie

podczas prac impregnacyjnych, odgrzybieniowych, oraz renowacyjnych.

5.1. Przepisy ogolne:

* Pomieszczenia powinny byé dobrze oswietlone wentylowane zaopatrzone w sprzet p.poz.
dostosowany do natury i rodzaju impregnatu. Przepisy BHP powinny by¢ wywieszone w kazdym
pomieszczeniu w widocznym miejscu.

e Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow

e Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, aw szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektomagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci

dopuszczalne.
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W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta.
Strefy gromadzenia i usuwania odpad6éw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposo6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiadciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby
zagrozonych oséb.

0 Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z

wymaganiami producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych
o llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisOw przeciwpozarowych.

5.2. Przepisy higieniczno — sanitarne:

Pracownicy powinni by¢ poddawani okresowym badaniom kontrolnym nie rzadziej , niz co 6 m-cy.
Roboty budowlane, zwigzane z impregnacjg drewna lub innych materiatéw, moga wykonywac
osoby zapoznane z wystepujgcymi zagrozeniami i instrukcjg producenta dotyczgcg postugiwania
sie stosowanymi srodkami impregnacyjnymi.
Os6b u ktérych wystepuja objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy
robotach impregnacyjno - odgrzybieniowych.
W miejscu wykonywania robo6t impregnacyjnych i odgrzybieniowych jest niedopuszczalne:

o Uzywanie otwartego ognia;

o Palenie tytoniu,

0 Spozywanie positkéw
Niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych, oraz w przerwach
przeznaczonych na positki osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptg woda

i korzystanie ze srodkdw higieny osobiste;.

5.3. Ochrona srodowiska:

6.

Wszelkie odpady powinny by¢ zneutralizowane lub wywiezione na skladowisko odpadow i

znautralizowane — sktadowisko wyznaczone przez sanepid.

Charakterystyka zalecanych  srodkoéw chemicznych.

SCHIMMEL ENTFERNER — srodek usuwaj acy ple $n.

Nie zawieraj gcy rozpuszczalnika oraz chloru  srodek piel egnujacy powierzchnie oraz czyszcz 3acy do

usuwania wykwitdw ple $ni oraz bakterii. Do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych,

sypialniach, pomieszczeniach biurowych.
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Zakres zastosowania: W obszarze zastosowania wewnatrz budynku Heydi Schimmel — Entferner

niezawodnie usuwa plesn z tynkéw, kamienia, ptytek, fug, drewna, tworzywa sztucznego, tapety i innych
materiatow.

Obrdbka: Traktowang powierzchnie wyczysci¢é z wolnego tynku itp. Butelke przed uzyciem silnie
wstrzgsnaé. Ostroznie! Srodek moze byé szkodliwy dla metalu, dlatego przed zastosowaniem $rodka
zrobi¢ probe powierzchni. Heydi Schimmel — Entferner naklada¢ w formie nierozcienczonej. Po natozeniu i
czasie ekspozycji co najmniej 30 min. Wyszczotkowa¢ powierzchnie twardg szczotkg. Przy silnym
zaatakowaniu przez plesh natozy¢ maske ochronng na twarz i zabieg powtorzy¢. Zostawi¢ na ok. 8 godz.
Nie szczotkowaé. Aby osiggng¢ ditugotrwate dziatanie, polecamy nastepnie nanie$¢ powloke z Heydi
Schimmel — Schutz. Na zakonczenie mozna malowac, badz tapetowac.

Magazynowanie: magazynowa¢ w warunkach chtodnych oraz suchych. Czuty na dziatanie mrozu.

Mozliwo$é magazynowania 12 miesiecy w oryginalnym opakowaniu.
Czyszczenie: ewentualnie wystepujgce zanieczyszczenia od razu przemy¢ przy pomocy wody, bgdz
Srodkow czyszczacych dostepnych na rynku. Narzedzia pracy sptuka¢ duzg iloscig wody.

Sklad materiatldw:  ponizej 5% kationowych srodkéw powierzchniowo czynnych, na 100g: 2g chlorku

didecyldimethylammonium. BauA-Reg. — nr.:N-38059.
Temperatura pracy: + 10°C do + 30°C

Zapotrzebowanie: _ok. 100 ml/m* w zaleznosci od chtonnosci podioza.

Ochrona w_czasie pracy: Przed uzyciem zawsze zapoznac¢ sie z oznaczeniami oraz informacjami

produktowymi. Uwaga: Unika¢ kontaktu z okiem oraz skérg. W razie kontaktu ze skoérg przemyc¢
intensywnie wodg z mydiem. Po kontakcie z okiem niezwiocznie dokfadnie przeptuka¢ wodg oraz zgtosic¢

sie do lekarza. W sytuacji potkniecia od razu skontaktowac sie z lekarzem.

ATLAS MYKOS — preparat grzybobdjczy

ATLAS MYKOS jest wysokiej jakosci koncentratem preparatu grzybobdjczego, przeznaczonym do

usuwania z powierzchni elementéw budowlanych nalotéw pochodzenia organicznego (grzyby, plesnie,
porosty, glony i mchy). Moze by¢ takze stosowany do zabezpieczania przed degradujgcym dziataniem
mikroorganizméw $wiezo wykonanych powierzchni mineralnych oraz starych, uprzednio oczyszczonych.
ATLAS MYKOS jest szczegolnie polecany do uzycia na zewnetrznych i wewnetrznych elementach
budowlanych, narazonych na intensywne dziatanie wilgoci, np. elewacje budynkéw (w tym takze elewacje
wykonane w systemach docieplen), sciany i podiogi w pralniach, piwnicach, tazienkach itp. Uzycie
preparatu na podiozach o innym charakterze niz mineralne, powinno zostaé poprzedzone
przeprowadzeniem préby na fragmencie powierzchni. Preparat moze by¢ stosowany wewngtrz i na
zewnatrz budynkow.

ATLAS MYKOS dzieki optymalnie dobranej recepturze i uzyskanym parametrom technicznym posiada
bardzo uniwersalne zastosowanie. Uzyty jako preparat do czyszczenia umozliwia skuteczne i szybkie
usuniecie z podtoza zanieczyszczen pochodzenia organicznego. Posiada roéwniez dziatanie
profilaktyczne. Uzyty jako zabezpieczenie podtoza mineralnego, wnika w jego strukture, zapewniajgc
diugotrwaly efekt dziatania i nie powodujgc przy tym powstawania plam na pokrytej nim powierzchni (po
wyschnieciu jest przezroczysty). Dzieki swojej skondensowanej postaci odznacza sie bardzo dobrg
wydajnoscig. Preparat po zastosowaniu na podtozu jest odporny na temperatury od -20°C do +80°C.

Przygotowanie podio za
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W czasie stosowania preparatu podtoze musi by¢ suche. Przed przystgpieniem do prac konieczne jest

zabezpieczenie powierzchni przed skutkami dzialania opadow atmosferycznych oraz zbyt intensywnym
wysuszeniem preparatu w przypadku powierzchni nastonecznionych. Bezwzglednie nalezy zlikwidowaé
wszelkie przyczyny zawilgocenia podtoza, wynikajgce miedzy innymi z nieszczelnych izolacji
przeciwwilgociowych, wadliwych obrébek blacharskich oraz nieszczelnej instalacji wodno-kanalizacyjnej i
odprowadzajgcej wode opadowsa.

Przygotowanie preparatu

ATLAS MYKOS produkowany jest w postaci koncentratu. W zaleznosci od potrzeb koncentrat mozna
rozcienczaé czystg wodg wodociggowa. Stosowany w celu zwalczania mikroorganizméw, ATLAS MYKOS
mozna rozcienczy¢ dodajgc do jednej czesci preparatu dwie czesci wody. W przypadku zabezpieczenia
powierzchni mineralnych mozna stosowac roztwory bardziej rozcienczone — maksymalnie w proporcji 1:5
(jedna cze$c¢ preparatu na piec czesci wody)

Sposob u zycia

Usuwanie nalotow

Odpowiednio przygotowany roztwor preparatu nalezy nanies¢ réwnomiernie na osuszone podtoze
stosujgc pedzel, watek malarski lub metode natryskowg. Do usuwania nalotéw nalezy przystapi¢ po
odczekaniu kilku minut. Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ np. poprzez szorowanie szczotka. Po
zakonczeniu prac powierzchnie nalezy doktadnie sptukaé czystg wodg. Na podiozach silnie skazonych
mikrobiologicznie, wyzej wymienione czynnosci nalezy powtdrzy¢ lub zastosowa¢ ATLAS MYKOS w
postaci koncentratu.

Zabezpieczanie powierzchni mineralnych

Odpowiednio przygotowany roztwor preparatu nalezy nanies¢ rownomiernie na osuszone i oczyszczone
wczesniej podioze, stosujgc podobnie jak w przypadku usuwania nalotéw pedzel, watek malarski lub
metode natryskowg. Malowanie powierzchni, na ktérych zastosowano ATLAS MYKOS mozna
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od uzycia preparatu. W przypadku zastosowania
preparatu wewnatrz, uzytkowanie pomieszczeh mozna rozpoczaé¢ po uptywie 48 godzin od naniesienia
srodka. Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Zuzycie

Do zwalczania mikroorganizméw na powierzchniach elementéw budowlanych, srednio zuzywa sie 40-70 g
koncentratu ATLAS MYKOS na 1m2. W przypadku dzialahh zapobiegajgcych wystepowaniu
mikroorganizméw na powierzchniach mineralnych, srednio zuzywa sie 20-50 g koncentratu na im’. W
praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonno$ci podioza i stopnia jego zanieczyszczenia.

Narzedzia

Walek, pedzel malarski lub aparat natryskowy. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po
uzyciu.

Opakowania

Pojemniki plastikowe:1 kg, 5 kg. Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg
Przechowywanie i transport

Preparat nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji

umieszczonej na opakowaniu.
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Uwaga

Preparat draznigcy, moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skoérg. Nalezy stosowaé odpowiednie
Srodki ochrony oczu i skoéry. Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie potknigcia niezwlocznie zasiegng¢ porady
lekarza — pokazaé opakowanie lub etykiete.

Dane techniczne

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C

Gestosc ok. 1,0 g/cm3

Normy

Pozwolenie na obrét produktem biobojczym nr 2417/05.
Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0064/01/2002

HEY’'DI SANIERPUTZ STANDARD

Oddychaj acy, hydrofobowy tynk renowacyjny na bazie cementu o dobrej paro przepuszczalno _$ci

Wiasciwo $ci: Hey'di Sanierputz Standard charakteryzuje sie wysokg przepuszczalnoscia wody oraz
zdolnoscig magazynowania soli. Wiasciwosci kondensowania wilgoci na powierzchni zapobiegajg plesni i
utracie ciepta.

Zastosowanie: _tynk renowacyjny do napraw i remontow wilgotnych muréw. Odporny na dziatanie mrozu

i soli.

Dane techniczne: Zuzycie: przy grubosci warstwy 2 cm: ok. 20 kg/ m?,

Temperatura pracy: + 5°C do + 35°C

Dodatek wody: ok. 3,5 | na worek 25 kg

Czas obrébki:  ok. 30 minut, przy temperaturze + 20 °C

Opakowanie: worek 25 kg.
Przechowywanie: pomieszczenia chtodne, suche.

Obrébka: Podioze: Podloze musi byé mineralne, nosne, chtonne, wolne od gipsu i innych
zanieczyszczen, np. bitumu, tluszczu, kurzu, farb itd.

Przygotowanie podio _za: Uszkodzone obszary tynku starannie usung¢ wraz z pasem o szerokosci 80

cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. Nalezy zabezpieczyé mur przed dalszym wptywem soli,
odpowiednie dla lokalizacji naprawy.

Sposo6b przygotowania: _ Nalezy doda¢ Hey'di Sanierputz Standard do wody znajdujgcej sie w czystym

wiadrze i dobrze wymiesza¢ za pomocg mieszadta lub miksera na wolnych obrotach. Po okresie
dojrzewania, tj. po ok. 3 minutach, wymieszaé¢ ponownie do uzyskania odpowiedniej spojnosci.
Czyszczenie: Narzedzia oraz miejsca zabrudzone czysci¢ natychmiast wodg. Zaschniety usuwaé
mechanicznie lub $rodkiem do rozpuszczania wapna (HEY'DI Kalkloser).

BHP: Produkt zawiera cement portlandzki. Po reakcji z wodg posiada odczyn zasadowy. Mozliwe sa
podraznienia oczu i skory. Nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia i Srodki opisane na opakowaniu i w karcie

technicznej.
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K11 FLEX SCHLAMME GRAU — Zaprawa elastyczna mineralna szara

Dwuskfadnikowa zaprawa uszczelniaj gca o bardzo dobrej przyczepno _$ci na podito zach

mineralnych. Szybko obci _gzalna i odporna na dziatanie wody pod ci ___$nieniem

Zastosowanie: Zaprawa mineralna szara K 11 Flex stanowi po jednorazowym przesuszeniu trwate

uszczelnienie przed napierajaca pod cisnieniem_wodg zaréwno od strony pozytywnej, jak i negatywne;.
Do uszczelniania np. piwnic, podziemnych garazy, elementéw betonowych,_tuneli, szybéw przed wilgocig
gruntu i wodg pod cisnieniem. Zaprawa mineralna szara K 11 Flex moze by¢ stosowana rowniez_do
renowacji betonéw jako zaprawa adhezyjna

Wiasciwo $ci: Zaprawa mineralna szara K 11 Flex jest dwusktadnikowg zaprawg uszczelniajgca,
sktadajaca sie” z zaprawy suchej oraz emulsji tworzywa sztucznego o niskiej lepkosci, tworzaca na

podifozach mineralnych, nosnych i nie zawierajgcych gipsu po jednorazowym_przesuszeniu niezwykle
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przyczepna, szybko obcigzalng warstwe  uszczelniajgcg przed wilgocig dziatajgcg na strone negatywna.
Po utwardzeniu uszczelnienie jest mrozoodporne i odporne na dziatanie wody morskiej oraz zamyka
mikropekniecia.

Dane techniczne:

Proporcja mieszanki: 3 czesci wagowe proszku : 1 cze$¢ wagowa emulsji tworzywa sztucznego

Przydatnos¢ do stosowania: ok. 2 godziny

Temperatura podtoza i powietrza w czasie pracy: +5°C do +35°C

Wytrzymato$¢ sklejenia na rozcigganie (po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm2

Wytrzymato$é na Sciskanie (po 28 dniach): 217,0 N/mm2

Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu: =5,0 N/mm?2

Zuzycie: 2,5-3 kg/m2 (odpowiada grubosci warstwy suchej 1,5-1,8 mm)
Opakowanie: worek 15 kg skfadnik A; pojemnik 5 kg sktadnik B

Przechowywanie: W miejscu chtodnym i suchym. Oryginalnie zapakowany: 12 miesiecy

Pelna obci gzalno $¢: Zaprawe mineralng szarg K 11 Flex mozna w pemni mechanicznie obcigzac,

oklada¢ lub nanosi¢ na nig kolejne powtoki po uptywie 2 dni od obrdbki. Po ok. 5 dniach warstwe
uszczelniajgcg mozna réwniez obcigzac¢ woda (wartosci obowigzujg dla temperatury 20°C)

Podlo ze: Mineralne podtoze musi byc chtonne, mocne, noéne, réwne i z petng fuga. Duze pory, gniazda
piasku, skruszate fugi, rozstepujgce sie pekniecia i podobne nalezy wypenié zaprawa HEY'DI
Sperrmortel. Graty i zadziory nalezy usungc¢, a tgczenia miedzy sufitem a $ciang (fasety) uksztattowac
zaprawa HEY'DI Sperrmortel do lica. Podioze nie moze zawiera¢ gipsu, bitumu, tluszczu i oleju, pytu i farb
oraz zadnych srodkéw antyadhezyjnych. Warstwy cementowo-klejowe, powtoki wapienne i Srodkow
wigzgcych nalezy sfrezowa¢ i wypiaskowaé. Przy uszczelnieniach od strony pozytywnej podioza,
charakteryzujgce sie malg wytrzymatoscia, nalezy wstepnie otynkowac np. zaprawa z cementu trasowego
HEY'DI Trasszementmortel. Natomiast przy uszczelnieniach od strony pozytywnej nalezy usungé
wszystkie tynki i stworzy¢ nosne poditoze. Dla muréw obcigzonych dziataniem soli nalezy przed
natozeniem zaprawy mineralnej szarej K 11 Flex wykonaé¢ obrdobke antysiarczanem HEY'DI Antisulfat.
Zaprawa mineralna szara K11 Flex jest zamykajgcg mikropekniecia, mineralna zaprawa uszczelniajgca.
W przypadku peknie¢ powyzej 0,1 mm nalezy zaplanowac¢ dziatania renowacyjne. Podtoze przeznaczone
do obrobki nalezy dobrze wstepnie zmoczy¢ wzglednie dobrze

nawilzy¢, na tyle wczesniej, aby w momencie obrébki zaprawy uszczelniajgcej powierzchnia byta matowo
wilgotna. Wode stojgcg nalezy usungé z podioza przeznaczonego do obrébki.

Sposo6b u zycia: Sktadnik proszkowy zaprawy K 11 Flex miesza sie wolno obracajgcym sie mieszadtem

lub w mieszalniku ze sktadnikiem ptynnym,_az powstanie jednolita, pozbawiona grudek zaprawa. Zaprawy
K 11 Flex nie wolno rozciencza¢ wodg. W celu lepszej obrébki_polecamy odczekanie jednej minuty po
wymieszaniu i ponowne przemieszanie zaprawy. Zaprawe nanosi sie tawkowcem,_szczotkg lub
odpowiednig natryskarkg. Uszczelnienie nalezy nanosi¢ w dwodch operacjach roboczych, za kazdym
razem pokrywajgc__powierzchnie w 100%. Warstwa uszczelniajgca musi mie¢ w kazdym miejscu
wystarczajgca minimalng grubos¢. Kazda kolejng_powloke nanosi¢, kiedy poprzednia jeszcze catkowicie

nie wyschta, w przeciwnym razie nalezy ja ponownie zmoczy¢ na matowo.

Kolejne prace : Nie jest konieczna obrébka wykanczajgca. W czasie wigzania zaprawy szarej K 11 Flex

nie trzeba dodatkowo moczyé, nalezy_jg jednak chroni¢ przed przedwczesnym wyschnieciem. Przez co

najmniej 24 godziny powioke nalezy chroni¢ przed deszczem,_silnym promieniowaniem stonecznym, a
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szczegolnie przed mrozem. Po utwardzeniu zapraw”™ K 11 Flex mozna malowaé_znajdujgcymi sie w
handlu farbami. Przy uszczelnianiu od strony negatywnej polecamy nalozenie na zaprawe podkladowag
HEY'DI Spritzbewurf np. tynku renowacyjnego HEY'DI Sanierputz K30 lub HEY'DI Sanierputz, w celu
zahamowania tworzenia_sie kondensatu. W obszarze podiogi, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia,
nalezy potozy¢ jastrych ochronny. Do wykonania

wyoblen polecamy zaprawe HEY'DI Sperrmortel z dodatkiem ok. 10% HEY'DI Haftemulsion-Konzentrat w
wodzie zarobowej.

Czyszczenie narz edzi: Narzedzia oraz miejsca zabrudzone czysci¢ natychmiast duzg iloscig wody.

Zaschnigte resztki zaprawy K 11 Flex usuwaé_mechanicznie lub $rodkiem do rozpuszczania wapna
(HEY'DI Kalkloser).

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

Samoprzylepne, przystosowane do obrébki na zimno, s zczepienie mostowe dla rys, dla trwatego,

pewnego i catorocznego uszczelnienia

Zakres stosowania: _ Trwale elastyczna membrana uszczelniajgca do uszczelniania piwnic, balkonow,

tarasow, fundamentéw, betonowych prefabrykatéw i powierzchni mokrych chronigca przed wilgocig gleby i
nie napierajgcg woda; jak rowniez w przypadku odpowiednich konstrukcji przeciw napierajgcej wodzie. SK
3000 S Dichtungsbahn stosowana réwniez jako uszczelnienie przeciw kapilarnie wstepujacej wilgoci i
paroizolacja w obszarze podtég pod jastrychy

Wiasciwo $ci: SK 3000 S Dichtungsbahn jest diugotrwale wysokoplastycznym, przystosowanym do
obrobki na zimno, samoprzylepnym uszczelnieniem. Sklada sie z ulepszonej polimerami samoprzylepnej
masy bitumicznej z krzyzowo laminowang, wysoce odporng na rozerwanie folig z tworzywa sztucznego.
Samoprzylepna spodnia czesé uszczelnienia pokryta jest ochronnym papierem silikonowym. Produkt jest
tatwy w formowaniu i pasuje bezproblemowo w naroznikach, kantach. Odporny na dziatanie wielu
chemikaliéw, mrozu, soli, promieniowania UV. Po natozeniu jest od razu wodoodporny — réwniez na wode
deszczowa.

Dane techniczne:

Kolor: czarno-szary

Odpowiednia temp. obroébki: -5 °C do +35 °C

Idealna temp. obrébki: +5 °C do +15 °C

Most sczepny dla rys (DIN 28056-11): >5 mm przy +4 °C
Odpornos¢ temperaturowa: (DIN 52123-8): ok. +70 °C

Przygotowanie podio _zy: Podtoza muszg by¢ mocne, pewne, wolne od oleju, ttuszczu, kurzu i innych

podobnych substancji. Moga by¢ suche lub ewentualnie lekko wilgotne. Przed natozeniem gruntu
nieréwnosci nalezy usungé, ranty zaokraglic, miejsca z btedami wyszlifowaé. Mur musi by¢ petny, w
odpowiedni sposdb wybudowany. Wszystkie pustki, braki muszg zosta¢ zaszpachlowane przy uzyciu
HEY’DI Sperrmdrtel na przynajmniej 24 godz. przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych.

Podio ze:

a) suche, mato chtonne mineralne podtoze:

zakres temperaturowy -5 do +35 °C: Hey'di Bitumen-Voranstrich zuzycie: ok. 150 g/m”"2 przy gtadkim
podtozu ok. 250 g/m”2 przy szorstkim podiozu

b) lekko wilgotne lub silnie chtonne, o grubych porach:
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zakres temperaturowy-5do +10 °C: SK 3000 S Voranstrich zuzycie: ok. 300 g/m”"2 zakres temperaturowy
od +10°C: Hey'di Bitflex 1 do 6 rozciehAczone z wodglub Hey'di K100 1 do 1 rozcienczony z wodgzuzycie:
ok. 300 g/m”~2 Przy niskich temperaturach nalezy zagwarantowa¢, aby warstwa byta pozbawiona lodu
przed nalozeniem gruntu.

Obrébka: Przed przyklejeniem uszczelnienia nalezy sprawdzi¢ czy grunt wysecht. Na powierzchni nie
moga znajdowac sie rosa, ani miejsca kondensacji wody. Narozniki, kanty, fugi, nalezy powlec tadmg SK
3000 S Dichtungsbahn wzglednie Hey'di SK Klebestreifen zanim potozy sie whlasciwe uszczelnienie

powierzchni.

Powierzchnie pionowe:

W miejscu obrébki nalezy rozwing¢ tasme, przed uprzednim réwnomiernym odklejeniu papieru
silikonowego z tasmy na dlugosci ok. 10 cm. Nastepnie wyrownac¢ uszczelnienie (nalezy uwaza¢ na
nakladanie uszczelnienia na siebie od ok. 5 cm). SK 3000 S Dichtungsbahn docisng¢ w taki sposéb aby
na warstwie gornej na rantach znajdowata sie folia aluminiowa, to ktorej dotozone bedzie nastepne
pasmo. Uszczelnienie umiesci¢ strong samoprzylepng na podtozu, dopasowac i sciggng¢ dalszg czesc
papieru silikonowego. Niezwtocznie doktadnie docisnaé poczgwszy od srodka, aby zapobiec wystgpieniu
przerw z powietrzem oraz fal miedzy podtozem a uszczelnieniem.

Powierzchnie poziome:

Dociete na miejscu uszczelnienie (jeszcze z papierem silikonowym) rozwingé do potowy i wyréwnac.
Uwaza¢ przy tym, aby pasmo folii aluminiowej zostalo na stronie, na ktorej nastepnie bedzie klejone
pasmo uszczelnienia. Papier silikonowy docig¢ poprzecznie po spodniej stronie uszczelnienia. Roziozy¢
pasma uszczelnienia, usunagé papier silikonowy, precyzyjnie docisngé do podioza, aby unikngc
powstawania przerw z powietrzem miedzy podiozem a uszczelnieniem oraz fal. Z kolejnymi czesciami
rolki uszczelnienia postepowac tak samo. Kolejne pasma wyrowna¢ w ten sposéb, aby nachodzity na
poprzednie przynajmniej 5 cm. Dotyczy to zaréwno szwOw wzdtuznych, jak i poprzecznych. Réwniez w
tym przypadku ostatnia operacja dotyczy precyzyjnego docisniecia, zwracajac szczegolng uwage na
miejsca tgczenia sie pasm.

ZakoRAczenia:

Aby deszcz lub inna woda nie przeniknely nalezy zastosowac¢ profile do zakonczen $cian. Wierzch szyny
mocujgcej musi zosta¢ pokryty bitumicznym materiatem uszczelniajgcym np. Elastoroof. W celu izolaciji
przed napierajacg wodg nalezy stworzy¢ na tgczeniu sie Scian zamknietg wanienke.

Wskazowki do kolejno $ci prac:

Po obrébce przykry¢ SK 3000 S Dichtungsbahn ptytami ochronnymi, czy drenazowymi, przy czym unikac
punktowego i liniowego obcigzenia, w tym obcigzenia wodg. Zanim zostang zastosowane kolejne
produkty na SK 3000 S Dichtungsbahn nalezy wykona¢ test obcigzenia.

Czyszczenie narz edzi:

Narzedzia oraz zabrudzone obszary czy$ci¢ przy uzyciu HEY’DI Epoxan Reiniger.

Magazynowanie:

W potozeniu stojgcym/pionowym. Do momentu uzycia magazynowac¢ w oryginalnym opakowaniu, chronic
przed wilgocig, gorgcem, prazgcym stoncem, chlodem. Temperatura magazynowania powinna wynosic¢
miedzy + 5°C i + 25°C.

Normy: DIN 18195-2, tabela 10
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Dostawa:_rolka 20 m* (szeroko$é: 1 m, grubosé: 1,5 mm)

KIESEY INJEKTCREME

Krem w kartuszu do odtwarzania izolacji poziomej

Wiasciwo $ci: Gotowy do uzycia gotowy do uzycia krem hydrofobizujacy, z wysokg zawartoscig
substancji czynnych. Do tworzenia (i odtworzenia) izolacji poziomej w murach i $cianach. Powstrzymuje
wilgo¢, zabezpiecza diugotrwale budynki przed skutkami kapilarnego podciggania wilgoci z gruntu,
powstawania grzybow i plesni, oraz solnych wykwitow.

Opis produktu:  Kiesey Injektcreme jest kremem hydrofobizujgcym o niskiej lepkosci na bazie silanu i

siloxanu. W zwigzku z niskg lepkoscig koncentrat moze wnika¢ w najmniejsze pory i naczynia wloskowate
materialu budowlanego. Po zetknieciu z materialem budowlanym Kiesey Injektcreme reaguje, tworzgc
warstwe uszczelniajgcg, rozpoczynajaca proces wysychania scian. Kiesey Injektcreme jest nieagresywny
dla stali zbrojeniowej. Prosty w zastosowaniu, iniekcja nastepuje poprzez jednorazowg aplikacje do
jednorzedowo wywierconych otworéw za pomocg zwyktego pistoletu do fugowania (z zamknietg komora).

Zastosowanie:

Kiesey Injektcreme stosowany jest do stworzenia dodatkowego uszczelnienia horyzontalnego przeciw
wstepujacej wilgoci; nowg i innowacyjng technikg kartusza. Polecany, kiedy z biegiem lat pierwotne
uszczelnienia horyzontalne muréw przestajg byé szczelne lub gdy budynek nie posiada uszczelnienia
horyzontalnego. Kiesey Injektcreme zapobiega dalszemu wnikaniu wilgoci i zapewnia niezawodne,
diugotrwale osuszenie muru. Produkt mozna stosowa¢ w murach, betonach, kamieniu i skale; nie
stosowac w betonie komérkowym, fugach glinianych, wapieniu muszlowym.

Przygotowanie powierzchni:

Najpierw nalezy zbi¢ istniejgcy tynk do ok. 80 cm ponad widoczng strefg przemakania. Jezeli pokaze sie
jeszcze wczedniejsza warstwa tynku, nalezy jg w catosci usunaé. Mur oczysci¢ mechanicznie, usungé
kruche fugi na gtebokos¢ 2 cm i wypehi¢ je delikatnie zaprawg Hey'di Sperrmortel.

Wiercenie otworow:

W murze przeznaczonym do uszczelnienia wykonac otwory 15 cm ponad gorng krawedz gruntu
(nasada — sSciana - podtoga), w odstepach 15 cm; o srednicy 12 mm i na gtebokos¢ ok. 15 mm
od konca muru. Otwory wykonywac elektropneumatyczng wiertarkg nie powodujgcg wstrzgsow.
Przed uzyciem Kiesey Injektcreme na scianie zewnetrznej piwnicy nalezy dodatkowo sprawdzic¢
czy istnieje funkcjonujgce uszczelnienie zewnetrznych scian piwnicy. Przed iniekcjg nalezy
doktadnie usung¢ pyt z wiercenia sprezonym powietrzem lub odkurzaczem. Nie stosowaé Kiesey
Injektcreme ponizej +5 °C i powyzej +25 °C.

Sposo6b aplikacii

Preparat Kiesey Injektreme wprowadzi¢ za pomoca pistoletu az do peinego wypetnienia otworu. Otwory

po catkowitym wchtonieciu do ok. 12 godz. zasklepi¢ Hey'di Bohrlochschlamme.

Zuzycie:

grubosé muru 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm
Srednica otworu 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
gteb. otworu 85 mm 185 mm 285 mm 385 mm
zuzycie na mb ok. 145 ml 0k.145-290 ml ok. 290 ml ok. 435-580 ml
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Kolejne prace:

Po nasyceniu materialu budowlanego preparatem Kiesey, otwory nalezy zamkng¢ zaprawg
Bohrlochschlamme. Calg powierzchnie ktérej usunieto tynk, pokry¢ antysiarczanem, a nastepnie w dwoéch
warstwach zaprawg K11 Flex. Jako wykonczenie i aby zapobiec wykwitom solnym, nalezy natozy¢ na
uszczelniong $ciane podktad adhezyjny z HEY’DI Spritzbewurf oraz tynk renowacyjny HEY’DI Sanierputz
AK, K30 K30 fein lub tynk renowacyjny biaty.

Dane techniczne:

Kolor szaro — biaty
Gestosé 0,9 glcm®
pH 11

Czyszczenie narz_edzi: Narzedzia oraz zabrudzone obszary czysci¢ natychmiast wodg.

Magazynowanie: Magazynowac¢ w suchych i chtodnych warunkach, chroni¢ przed mrozem; 12 miesiecy

w oryginalnym opakowaniu.

Forma dostawy: Karton z 12 kartuszami 290 ml (kartusz, waz iniekcyjny)

PREPARAT INIEKCYJNY

HEY'DI ANTISULFAT

Roztwor wodny o niskiej lepko  $ci do obrobki muréw obci azonych szkodliw g dla budow. sol a.

Wiasciwo Sci:

Whnikajacy w glebokos¢ podioza Antisulfat reaguje z wieloma  znajdujgcymi sie w $cianach
rozpuszczalnymi w wodzie solami. Szkodliwe dla muréw sole zostang przeksztatcone przez Antisulfat w
nierozpuszczalne w wodzie produkty reakcji, tak, ze podioze zostaje uwolnione od rozpuszczalnych soli.

Zastosowanie:

Srodek uzupetniajgcy w kolejnych renowacjach i uszczelnieniach, jako $rodek przeciw szkodliwym

dziataniem soli.

Dane techniczne:

Kolor: przezroczysty

Gestos¢ ok. 1 g/ ml

temperatura obrobki: + 5°C do + 40°C

Podlo ze: Podtoze mineralne musi by mocne, suche i chtonne. Podtoze musi by¢ wolne od gipsu,
bitumow, tluszczéw i olejow, kurzu i farb. Istniejgce obcigzone solg tynki muszg by¢ kompletnie usuniete,

kruche fugi trzeba wydrapaé. Nastepnie stalowg szczotkg oczysci¢ wszystkie luzne czsci.
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Sposob u zycia:

HEY’'DI Antisulfat stosowany jest na calej powierzchni w dwéch warstwach. Pierwsza warstwa do
nasycenia muru wykonywana jest w proporcjach preparatu i wody 1 do 1., Druga warstwa moze by¢
natozona, kiedy poprzednia wyschnie (6 — 18 godzin), przez zastosowanie nierozciehczonego $rodka
HEY’DI Antisulfat.

Uwagi:

HEY’DI Antisulfat nie zapewnia stalej ochrony przed solami. Zalecane jest dodatkowe stosowanie innych

srodkéw (np. Kiesey, K11 Flex).

DICKBESCHICHTUNG 2K (DICK 2K — HEY’DI)

Zastosowanie:  Stabilna , kryjgca rysy dwukomponentowa bitumiczna masa uszczelniajgca do

skutecznego i trwalego uszczelniania przed wilgocig gruntu i wodg pod cisnieniem obsypanych
ziemig czesci budowli.

Obszary stosowania:

HEY'DI Dickbeschichtung 2K, jest masg uszczelniajgcg przed wilgocig gruntu i wodg pod cisnieniem,
przeznaczong do wykonywania powtok ochronnych na obsypanych ziemig czescig tych budowli, jak
piwnice, nie podpiwniczone budynki, fundamenty, plyty fundamentowe, zakonczenia, przepusty rurowe
itd. Moze by¢ uzyta réwniez jako klej do ptyt ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obwodzie.
Preparat ten nadaje sie do wszystkich podiozy mineralnych, jak tynk, beton, jastrych, podtoza wapienno
krzemowe, beton komorkowy, z pustakow i cegiet. HEY'DI Dickbeschichtung 2K nie nadaje sie do
uszczelniania dachow ptaskich. Uszczelnienie musi by¢ wykonane od strony zwrdconej ku przenikajgcej
wodzie

Wiasciwo Sci:

HEY'DI Dickbeschichtung 2K jest masg uszczelniajgca, nie zawierajgcg rozpuszczalnika, nadajgca sie do
nanoszenia szpachla, tatwg w stosowaniu, na bazie wzmocnionej wiéknami wzbogaconej tworzywami
sztucznymi emulsji bitumicznej i odpowiednio dobranego komponentu proszkowego. Charakteryzuje sie
dobrg przyczepnoscig na podiozach suchych i lekko wilgotnych. Powtoka wyschnieta jest elastyczna,
zamyka pekniecia, jest wodoszczelna i odporna na wystepujacg w stanie naturalnym w ziemi agresywng
dla betonu wode. Przez reakcje obydwu komponentéw ze sobg, HEY'DI Dickbeschichtung 2K jest
powtokg szybko schngcg i odporng na deszcz krétko po natozeniu

Dane techniczne: kolor czarny, temperatura pracy + 5°C do + 30°C

Czas wykorzystania: ok. 2 godziny przy temp. + 20°C
Przygotowanie podio za:

Podtoze musi byé mocne, nosne, czyste i réwne oraz wolne od gniazd piasku, jam skurczowych,
rozstepujacych sie peknieé¢ . Na powierzchni nie mogg znajdowac sie pozostatosci olejéw, oleju do
smarowania deskowania, ttuszczu, kurzu oraz innych srodkéw antyadhezyjnych. Powierzchnie murowane
nalezy szczelnie zafugowac, a krawedzie oraz tgczenia miedzy sufitem a $ciang (fasety, diugos¢ min. 4
cm) zaokraglic. Wyoblenia w obszarze $ciany/podwaliny wykona¢ co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem prac zaprawg HEY'DI Sperrmdrtel. Zalecamy naniesienie powtoki z zaprawy szarej K 11
Flex od przedniej krawedzi betonowej podwaliny na wysoko$¢ 30 cm na $cianach okalajgcych. Zabieg ten
zapobiega ewentualnemu wypieraniu HEY'DI Dickbeschichtung 2 K przez napierajgcg w okresie

prowadzenia prac budowlanych od strony negatywnej wode. HEY'DI Dickbeschichtung 2 K mozna
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nanosi¢ réwniez na podioze lekko wilgotne, miejsca mokre nalezy osuszy¢, a stojacg wode usungc.
Grubych powtok bitumicznych nie mozna nanosi¢ na powierzchnie stale mokre, poniewaz w takich
miejscach nie jest zapewnione catkowite wyschniecie zaprawy. Na powierzchnie chtonne nanies¢ jako
Srodek adhezyjny warstwe wstepng z Dickbeschichtung, rozcienczonej z wodg w stosunku 1 do 6. Po
wyschnieciu warstwy podktadowej natozy¢ warstwe zasadniczg. Aby unikng¢ tworzenia sie pecherzy, w
piwnicach betonowych nalezy wykona¢ jako pierwszg warstwe szpachlowanie drapane z
Dickbeschichtung 2 K. Stare warstwy bitumiczne wymagajg odrebnego przygotowania.

Sposoéb u zycia:

Przed przystgpieniem do prac wymiesza¢ oba skfadniki. Zanim zostanie dodany skiadnik proszkowy,
ptynny skiadnik krétko przemiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem. Oba sktadniki bedg wtedy intensywnie
ze sobg wymieszane na jednorodng, pozbawiong grudek mase. W zaleznosci od rodzaju mieszadta czas
mieszania wynosi od 2 do 3 minut. llo$¢ emulsji i proszku sg optymalnie dobrane. Czas obrébki wynosi ok.
2 godzin w temperaturze elementéw 20°C. Niskie temperatury wydtuzaja, a wyzsze skracajg czas obroébki.
Dickbeschichtung 2 K moze po wymieszaniu zosta¢ naniesiony na powierzchnie pionowe w jednym cyklu
roboczym bezposrednio przy uzyciu kielni lub gtadkiej kielni w réwnomiernej warstwie. Do lepszego
wygtadzenia poleca si e zwilzy¢ narzedzia wod a. Wedtug odpowiednich norm i przepiséw polecamy
obrébk e w dwdch cyklach roboczych. Pierwsza warstwa musi ¢ atkowicie wyschn aé, zanim
zostanie nato zona druga warstwa. Alternatywnie Dickbeschichtung 2 K moze by¢ réwniez naktadany
mechanicznie odpowiednim sprzetem. Na podiozu zagrozonym peknigeciami, jak nieregularne mury,
otwarte, niewypetnione zaprawg szczeliny i mury z duzych kamieni, nalezy wzmocni¢ podioze siatkg
zbrojgcg HEY'DI Armierungsgewebe. Polecamy to rozwigzanie rowniez do powierzchni bardzo
nieréwnych z duzymi zaglebieniami. Temperatura powietrza i elementéw budowlanych musi wynosi¢ co
najmniej + 5°C. W czasie pracy i schniecia na warstwe uszczelnienia nie moze pada¢ deszcz. W
przypadku mozliwosci opadéw deszczu zastosowa¢é HEY DI Regenschutz na $wiezo naniesiony
Dickbeschichtung 2 K. Przed dtuzszymi przerwami w pracy nalezy ostatecznie wyréwnac i wygtadzic¢
warstwe Dickbeschichtung 2 K. Przy podjeciu prac nakladanie powtoki rozpoczyna sie w miejscu jej
zakohczenia, naktadajgc jedng warstwe na druga. Do Kklejenia pityt ochronnych, drenazowych i
izolacyjnych preparat nakiada sie punktowo na ptyty i przyciska je do wyschnietej warstwy uszczelnienia.
Dickbeschichtung 2 K nie nadaje sie do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te muszg by¢
wymierzone i wykonane zgodnie z istniejgcymi przepisami. Srodki do uszczelniania fug, majgce kontakt z
warstwami Dickbeschichtung 2 K, muszg charakteryzowaé sie tolerancjg bitumu

Wskazoéwki dotycz gce kolejnych prac:

Przed kolejnymi pracami warstwy Dickbeschichtung 2 K muszg by¢ calkowicie wyschniete. Jest to
warunek dla osiggniecia ostatecznej skutecznosci uszczelnienia oraz mechanicznej wytrzymatosci. Jako
ochrone warstw uszczelniajgcych stosuje sie ptyty ochronne, drenazowe lub izolacyjne. Nalezy jednak
pamieta¢, iz nie mogg wystepowaé obcigzenia punktowe i liniowe. Przed nalozeniem na warstwe
Dickbeschichtung 2 K kolejnych produktéw, nalezy wykonaé test wzajemnej tolerancji. Réwniez po
wyschnieciu warstwy nalezy unikac¢ obcigzenia woda od strony podtoza (dziatanie negatywne)

Czyszczenie narz edzi: Narzedzia oraz miejsca zabrudzone czysci¢ natychmiast woda. Zaschniete

resztki usuwac¢ zmywaczem HEY’'DI Epozan Reiniger.
Zuzycie:
przy uszczelnianiu przed wilgocia gruntu: ok. 4 — 5l/m?

przy uszczelnianiu przed przenikajacg wodg: ok. 6 — 7 I/m?
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jako klej do ptyt: ok. 1 I/m?

HAFTEMULSIONKONZENTRAT

Srodek do plastyfikowania, utwardzenia i polepszenia przyczepno $ci wypraw.

Wiasciwo $ci: HAFTEMULSIONKONZENTRAT jest ptynnym preparatem na bazie emulsji tworzyw
sztucznych. Jest odporny na s$rodowisko alkaliczne, nie powoduje korozji zbrojenia, nie zawiera
rozpuszczalnikéw lotnych, azbestu. Zwieksza przyczepnos¢ wypraw, polepsza ich wytrzymatose,
zmniejsza nasigkliwosé i podwyzsza odpornos¢ zapraw i betondéw na dziatanie substancji chemicznych.

Zastosowanie:  HAFTEMULSIONKONZENTRAT stosuje sie jako domieszke dodawang przy

wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich wkasciwosci, a w szczegdlnosci do zapraw stuzgcych do obrzutki
muréw przy tynkach o wymaganej wytrzymalosci i réwnoczesnie ciggliwosci, do wykonywania
ulepszonego jastrychu, obnizenia stosunku C/W, do zapraw stuzacych do spoinowania i przyklejania
wyktadzin, jak i do zapraw uzywanych przy wykonywaniu faset wyoblajgcych.

Typowe zastosowania:

e Do zapraw wyréwnujgcych oraz do naprawy miejsc uszkodzonych — umozliwia wykonanie
wyprawy o cienkiej grubosci warstwy,

e Do wytwarzania ciggébw posadzkowych (np. komunikacyjnych) niepalacych, sprezystych o
zmniejszonym skurczu,

» Jako $rodek poprawiajacy przyczepnos¢ przy narzucie pierwszej warstwy tynkéw na podioza do
ktérych moze wystepowaé zmniejszona przywieralnose.

» Do poprawienia przyczepnosci obnizenia skurczéw zapraw tynkarskich

« Jako zaprawa ulatwiajgca polgczenie betonu starego z nowym w miejscu przerw
technologicznych, powstatych przy betonowaniu np. miedzy ptytag denng, a $ciana.

e Jako $rodek zwiekszajgcy odpornos¢ wyprawy na $cieranie w miejscach przeplywéw w
budowlach wodnych, w kanatach sciekowych, oczyszczalniach

» Do spoinowania murow

» Jako zaprawa stuzaca do przyklejania ptytek ceramicznych, ptytek z kamieni naturalnych i
sztucznych, a takze wyprawa stuzgca do pokrywania rozmaitych ptyt izolacyjnych oraz wyrobéw z
materialikbw lekkich.

» Jako domieszka stuzaca do zwiekszenia przyczepno$ci, a takze zwiekszenia trwatosci powlok z
farb wapiennych i cementowych.

* Jako $rodek stluzgcy do wytwarzania zapraw cementowych o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie substancji chemicznych

Dane techniczne:

Mozliwosé wejscia na powtoke: po catkowitym wyschnieciu
Obcigzalno$¢: po catkowitym wyschnieciu

Masa witasciwa: ok. 1,01 g/ml

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 1,5 N/mm2

Wydtuzenie przy zerwaniu: > 1000

Zawartos¢ wypetiaczy: 0%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli stosowanej zimg: istnieje

Proporcja: w zaleznosci od zastosowania pH 10,5 do 11,5
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Lepkosé :ok. 80 mPa

Zawartos¢ substancji czynnych: t47

Przechowywanie: w miejscu suchym i chtodnym; wrazliwy na dziatlanie mrozu; oryginalnie zapakowany
ok. 12 miesiecy.

Przygotowanie podio za:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, i wolne od ttustych i zaolejonych miejsc. Zanieczyszczenia olejem,
tluszczem, starg guma, itp. Nalezy starannie oczysci¢ ewentualnie plamy usung¢ za pomocg piaskowania.
Podtoze nasigkliwe nalezy rownomiernie nawilzy¢ az do stanu petnego zasycenia (jednakze nie dopuscic
do tworzenia sie miejsc, w ktdrych na state zalegataby woda- nalezy utrzymac¢ powierzchnie matowo —
wilgotng).

Sposob stosowania:

Do wytwarzania zaprawy nalezy uzywac¢ wytacznie swiezych srodkow wigzacych i czystych wyptukanych
kruszyw o wtasciwej krzywej uziarnienia. Uziarnienie kruszywa nalezy dostosowac do grubosci warstwy
wyprawy, np. przy danej grubosci warstwy; zalecane $rednice ziaren:

e Do2mm 00-0,5mm

e 2-5mm 00-1,0 mm

e 5-15mm 00 -2,0 lub 00 — 4,0 mm

e Ponad15mm 00-8,0 mm
Najpierw nalezy skiladniki zmiesza¢ ze sobg na sucho, potem dodac¢ roztwér wodny wiekszych
grubosciach warstw wyprawy i zwiekszonym dozowaniu cementu nalezy wyprawe wykona¢ w kilku
warstwach. Z reguly poszczegoélne warstwy wyprawy wykonuje sie na mokrych warstwach poprzednich.
Do warstw majacych na celu wytworzenie przyczepnosci do podtoza nie nalezy nigdy uzywaé czystego
roztworu wodnego HAFTEMULSIONKONZENTRAT, azeby przy szybkim wysychaniu nie mogta
wytworzy¢ sie cienka btonka oddzielajgca. Preparatu nie nalezy stosowac¢ przy temp. ponizej 5°C.

Zaprawa do warstw sczepnych:

Poprawa przyczepnosci przy zastosowaniu HAFTEMULSIONKONZENTRAT]est szczegdlnie zalecane:

Przy nakfadaniu tynkéw na podtozach o stabej przyczepnosci, przy tynkach uszczelniajgcych, zaprawach
uszczelniajgcych, uzupetnianiu ubytkéw w betonie i tynkach, zaprawach wyréwnujgcych oraz w innych
przypadkach tgczenia nowego betonu ze starym.

Sktadniki mieszanki:

Woda zarobowa HAFTEMULSIONKONZENTRAT zwodgjak 1:1do1:3

Sucha mieszanka: cement i piasek 1: 3

Wielko$¢ ziaren 0 — 4 mm (w zaleznosci od grubosci warstwy)

Norma zuzycia: 2,3 — 3,0 kg/m? i kazdy cm grubosci warstwy

a) Obrzutka szczepna dla uzyskania przyczepno sci tynkéw:

Wykona¢ zaprawe i narzuca¢ w warstwie o grubosci 4 — 5 mm

Dalsze warstwy wykonywac przy uzyciu zapraw konwencjonalnych wg ogélnie znanych zasad (po
Zwigzaniu warstwy czepnej), a przy zastosowaniu mieszanek przygotowanych fabrycznie postepowac¢ wg
instrukcji stosowania podanej przez wytworce.

b) inne warstwy szczepne:

Wykona¢ zaprawe polepszajgcg przyczepnosé o takiej konsystencji, aby dafa sie dobrze rozsmarowaé

(piasek o granulacji 0 — 4 mm). Za pomocg szczotki dekarskiej albo twardego pedzla mase mocno
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wsmarowa¢ w podifoze. Na tak przygotowane podioze ktas¢ natychmiast warstwe zaprawy wzglednie
beton zanim natozona warstwa zwigze.

Zaprawa do warstw wyrownawczych, zaprawek i osadzan __ia rozmaitych elementow.
Stosowanie sktadnikow roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodg dla warstw

grubosci ponizej 10 mm: 1:3 dla warstw powyzej 10 mm: 1 :5

Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1:2 do 1:4 Przy bardziej tlustym zarobie np.: przy proporcji
HAFTEMULSIONKONZENTRAT do wody jak 2 : 1, osigga sie zwiekszenie odpornosci na dziatanie
substancji chemicznych, szczeg6lnie na dziatanie zwigzkéw mocznikowych, amoniaku i rozcienczonych
tugow.

Wielkos$¢ ziaren: 0 — 4 mm, zaleznie od grubosci warstwy

Norma zuzycia: 0,7 — 1,5 kg/ m? i nakazmy cm grubosci wyprawy. Nanosi¢ zaprawe o konsystenciji
gestoplastycznej na dobrze zwilzony podkiad. W miejscach mocno obcigzonych, a takze przy bardzo
gtadkich podtozach wymagane jest uprzednie wykonanie warstwy zwiekszajacej przyczepno$¢ — j/w.

Nawierzchnie posadzek, nawierzchnie podlegaj ace $cieraniu w budowlach wodnych,

podbudowy posadzek:
Stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego HAFTEMULSIONKONZENTRATZz wodg dla posadzek silnie

obcigzonych 1:1 do 1:2 dla posadzek stabo obcigzonych 1 : 2 do 1 : 4. Sucha mieszanka: cement z

piaskiem 1:2 do 1: 4 zaleznie od grubosci warstwy 0 do max 8 mm. Norma zuzycia: zaleznie od grubosci
warstwy 0,4 do 1,9 kg/m®. Zgodnie z ogdlnie znanymi zasadami technologicznymi nalezy zaprawe o
konsystencji wilgotnej uktada¢ na jeszcze mokrej warstwie spodniej, warstwami o grubosci 15 — 30 mm
dobrze ubijajac i zacierajgc. Przestrzegaé¢ wykonania wymaganych szczelin dylatacyjnych.

a) Zwykte tynki z zaprawy cementowo — wapiennej.

Stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodg jak 1 : 2 do 1 : 4,

Sucha mieszanka: $rodek wigzacy z piaskiem 1:2,5do 1: 4

Wielkos¢ ziaren: 0 -4 do 8 mm

Norma zuzycia: 0,3 — 1,1 kg/m?®i kazdy cm grubosci wyprawy

b) wyprawa na ptytach izolacyjnych

Stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodg jak 1 : 2,

Sucha mieszanka srodek wigzacy z piaskiem 1:3

Wielko$¢ ziaren: zaleznie od grubosci warstwy 0 — 4 mm

Norma zuzycia: 0,7 — 1,0 kg/m2 i kazdy cm grubo$ci warstwy. Obrzutke nalezy wykonaé wg instrukcji
dotyczgcej wykonania obrzutki czepnej dla tynkdéw. Na dobrze zwigzang obrzutke nalezy natozy¢
nastepujgce warstwy tynku (narzut i gtadz). Celowe jest dodanie HAFTEMULSIONKONZENTRAT do
nastepnej warstwy (narzut), gdy wymagane jest polepszenie przyczepnosci i elastycznosci oraz
zmniejszeniu skurczu i nasigkliwosci.

Przykiad zaprawy w miejscu starych przerw roboczych

Stosunek skfadnikow roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z woda jak 1:3 do 1 : 5.

Sucha mieszanka cement z piaskiem 1:2do 1:3

Wielko$¢ ziaren: 0 — 8 mm, norma zuzycia: 0,6 — 1,1 kg/m2 na kazdy cm grubosci warstwy. Celem
przykrycia przerw roboczych miedzy betonowymi elementami budowli rozrabia sie w/w mieszanke do
konsystencji gestoplastycznej i nanosi na czysty, dobrze zmoczony podkiad bezposrednio przed

betonowaniem, warstwg o grubosci do 5 cm. Przy zastosowaniu deskowan wymagana jest ich
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szczelnos¢. Na tak wykonane przykrycie przerwy roboczej nalezy natozy¢ wiasciwg warstwe betonu i

odpowiednio zage$cic.
Zaprawa do _przyklejania ptyt termoizolacyjnych, pty tek do spoinowani, do wyokr aglania naro zy

(faset):

a) do wypetnienia spoin w budowlach betonowych i mu rowych
Stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodg jak 1 : 2 do 1 : 4,

sucja mieszanka: cement z piaskiem 1:2do 1:3

Wielkos$¢ ziaren: 0 — 2 mm, z podwyzszong zawartoscig frakcji do 0,2 mm

Norma zuzycia: 0,7 - 1,9 kg/m2 na kazdy cm grubosci wyprawy

Wykona¢ zaprawe o konsystencji pasty i wciska¢ w spoiny za pomoca szpachli, kielni jezykowej wzgl.
przyrzadu do spoinowania.

Wazne wskazowki:

» zaprawa z dodatkiem HAFTEMULSIONKONZENTRAT powinna by¢ intensywnie mieszana,
jednakze nie do przesady (nie dtuzej niz 1 -2 minut) azeby nie wprowadzaé¢ do mieszanej masy
zbyt duzej ilosci powietrza (powoduje to pdzniej porowatosé zaprawy).

* Nakladanie czystego HAFTEMULSIONKONZENTRAT, bez dodania cementu i piasku, nie jest
zalecana jako $rodek polepszajgcy przyczepnos¢, poniewaz wytwarzajgca sie wowczas cieniutka
btonka samego preparatu niszczy przyczepno$¢ zamiast jg poprawiaé.

e Zaprawy z HAFTEMULSIONKONZENTRAT sg nieodporne na dluzsze dziatania benzyny i
rozpuszczalnikéw organicznych

»  Zaprawy z dodatkiem preparatu nie powinny by¢ stosowane przy temperaturze ponizej 5 °C

* Przy stosowaniu zapraw z HAFTEMULSIONKONZENTRAT muszg byC przestrzegane reguty
sztuki budowlanej tak samo jak i przy stosowaniu zwyktych zapraw cementowych

e Podktad powinien oczyszczony i starannie nawilzony, piasek uzywany do zapraw winien byc¢
czysty i o wlasciwej krzywej przesiewu

* Stosowa¢ mozliwie malg ilos¢ wody zarobowej

* Przy nakfadaniu zaprawy w kilku warstwach przestrzegac¢ zasady: kazda nastepna warstwa jest
na mokrg jeszcze warstwe poprzednia,

*  Chronié¢ Swiezo utozong wyprawe przed wiatrem i skokami temperatury

HEY'DI QUELLMORTEL
Kompensuj aca wykurczanie, szybko twardniej gca zaprawa naprawcza do wyrusze N o gteboko $ci
do 100 mm.

Zastosowanie: Quellmortel to zaprawa naprawcza do wypetnienia wyruszen, brakéw i jam skurczowych

w tynkach cementowych, betonowych, elementach prefabrykowanych, murach itd. Dzieki pozbawionemu
skurczu wigzaniu Quellmortel mozna nanosi¢ w jednej operacji roboczej warstw o grubosci od 5 do 100
mm.

Wiasciwo $ci: Quellmortel to w niewielkim stopniu peczniejgca wzmocniona tworzywem sztucznym
cementowa zaprawa sucha. Stabilna, zachowujgca dobrg przyczepnosé. Stabilna, zachowujgca dobrg
przyczepnos$c¢ na podtozu zaprawa twardnieje w krétkim czasie bez skurczu i po zwigzaniu charakteryzuje

sie wysoka obcigzalnoscig, wodo- i mrozoodpornoscig oraz odpornoscig na dziatanie soli stosowanej

zima.
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Przygotowanie podio za:

Mineralne podtoze musi by¢ chtonne, mocne i nosne. Podtoze musi byé wolne od gipsu, bitumu, ttuszczu i
oleju, pytu, farb oraz warstw antyadhezyjnych. Warstwy zaczynu cementowego, powioki malarskie
wapienne oraz zawierajgce Srodki wigzgce nalezy sfrezowac lub oczysci¢ strumieniem piasku. Podtoze
nalezy wstepnie obficie zmoczy¢ lub dobrze nawilzyé. Zmoczy¢ nalezy na tyle wczesnie, aby w momencie
obrébki powierzchnia byta matowo wilgotna. Stojgcg wode nalezy usung¢ z podioza.

Sposoéb u zycia:

Quellmdortel wymiesza¢ z wodg(ok. 4 | na worek 25 kg dla Quellmértel standard lub ok. 4,5 | na worek 25
kg Quellmortel schnell) za pomocg odpowiedniego mieszalnika (np. betoniarka o przymusowych
mieszaniu zarobu) do uzyskania plastycznej konsystencji. Po czasie dojrzewania wynoszgcym ok. 1
minuty Quellmortel nalezy jeszcze raz dobrze przemiesza¢ (nie dodajgc juz wody), az ponownie ustali sie
plastyczna konsystencja. Dla poréwnania: dobrze wymieszany Quellmoérteljest nieco ,suchszy” niz
zaprawa murarska. Dopiero po ponownym przemieszaniu uzyskiwany jest podany czas przydatnosci do
stosowania. Quellmdrtel mozna nanosic¢ kielnig, szpachlg ub odpowiednig maszyng. Wszystkie podane
wartosci ustalono w temperaturze +20°C. W wyzszych temperaturach podane czasy ulegajg skroceniu, w
nizszych temperaturach — wydtuzeniu. Przy wypetnianiu wykruszen, brakéw lub jam skurczowych w
warstwach o wiekszych grubosciach na powierzchniach pionowych nalezy najpierw narzuci¢ nieco
zaprawy Quellmoérteli wetrze¢ jg wilgotne podioze, a dopiero potem naniesé na potrzebng warstwe.

Wskazowki dotycz gce kolejno $ci prac:

Naniesiong zaprawe Quellmortel nalezy chroni¢ w czasie wigzania przez przedwczesnym catkowitym
wysuszeniem. Nalezy chroni¢ jg réwniez przez co najmniej 24 godziny przed deszczem, ale réwniez przed
silnym promieniowaniem stonecznym, a w szczego6lnosci przed mrozem. Podloze, na ktére nanosi sie
Quellmartel, powinno spetnia¢ wymagania co najmniej dla jako$ci betonu B15.

Przechowywanie:

W miejscu chtodnym i suchym; oryginalnie zamkniety przez okres ok. 12 miesiecy.
Opakowanie: worek 25 kg

Dane techniczne:

Kolor: szary

Temperatura obrébki: +5°C do +30°C

Maks. Wielkos¢ ziarna: ok. 1 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach): 2 8 N/mm?
Wytrzymatosc¢ na sciskanie (po 28 dniach): = 50 N/mm?

Mozliwo$¢ wejscia na powtoke (w temp. 20°C): po 24 godzinach
Mozliwo$¢ dalszej obrobki (w temp. 20°C):po ok. 2dniach
Rozpoczecie tezenia (w temp. 20°C):ok. 1 godzina

llos¢ wody zarobowej: ok. 4,0 | na worek 25 kg

Pecznienie (28 dni): ok. 0,1 mm/m

ARDALITH FLEX

Elastyczna zaprawa cienkowarstwowa

Wiasciwo $ci: pod ptytki ceramiczne, wodo- i mrozoodporny, wytrzymaty i miekki, do zastosowania

wewnatrz i na zewnatrz, do $cian i podtdg, kamionki, ogrzewania podtogowego
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Opis produktu: Ardalith Flex stanowi po dodaniu wody gotowg do uzytku, hydraulicznie twardniejgca

zaprawe cienkowarstwowg z dobrymi wiasciwosciami i wysoka przyczepnoscig poczatkowa. Zwigzana
zaprawa jest wodo- i mrozoodporna. Ardalith Flex spelnia wymagania DIN EN 12004-C2TE. Zawiera
niewielka ilos¢ chromianéw

Zakres zastosowania:  Ardalith Flex nadaje sie do zastosowania wewnagtrz oraz na zewnatrz

budynkéw, jak réwniez pod woda, pod plytki Scienne i podtogowe, do kamionki, mozaiki porcelanowej.
Poza tym mozliwo$¢ zastosowania przy przyklejaniu niewrazliwych na przebarwienia ptyt z kamienia
naturalnego. Ardalith Flex jest najodpowiedniejszy do przyklejania ptytek na jastrychach z ogrzewaniem
podtogowym, bgdz na powierzchnie balkonowe, tarasowe czy fasadowe.

Okfadziny marmurowe: do jasnych, wrazliwych na przebarwienia kamienie naturalne np. marmur
zastosowac Ardaflex Marmor, Ardaflex Weiss lub Ardal’s Best S2.

Przygotowanie podio _Za: Nalezy uwaza¢ na to, zeby podioza byly suche, pewne, wolne od

zanieczyszczeh. Odpowiednimi podiozami sg np. beton, tynk z zaprawy wapiennej, cementowej,
gipsowej, elementy tgczone z warstw zaprawy murarskiej, ptyty $cienne z gipsu, ptyty gipsowe fasadowe,
beton komorkowy, ogrzewane jastrychy cementowe, ogrzewane jastrychy siarczanu wapnia (anhydryt),
stare oktadziny ptytkowe. Przy uktadaniu ptyt widrowych wymagane jest oddzielenie przy pomocy Ardal
Fliesendammplatte. Nalezy przestrzega¢ norm, regut, instrukciji.

Gruntowanie: Podioza chionne, wigzane gipsem w zastosowaniu wewnatrz i na zewnatrz budynku
zagruntowac preparatem Grundfestiger. Niechtonne i gtadkie podtoza wewnagtrz budynkéw zagruntowac
preparatem Ardapren lub Ardagrund, natomiast na zewnatrz preparatem Ardagrund Express.

Obrébka:  Ardalith Flex nie moze by¢ obrabiany ponizej temperatury +5°C. Fugi dylatacyjne muszg by¢
przygotowane w wymagany sposéb; dla ceramiki wypetnione Bostik Sanitarsilicon Profi, dla kamienia
naturalnego Bostik Marmorsilicon itp. Wymagane jest uprzednie przygotowanie kamieni naturalnych oraz
obszar6w basenowych przy uzyciu produktu Bostik Dichtstoff Primer 5005 MS/ST.

Mieszanie: Ardalith Flex wymiesza¢ z wodg w czystym pojemniku, przy pomocy odpowiedniego
narzedzia na jednorodng mase. Do ok. 25 kg proszku doda¢ ok. 7,5 | wody. Po ok. 3 min nalezy jeszcze
raz przemiesza¢ mase. Wymieszany materiat jest odpowiedni do uzycia w przeciggu 4 godz.

Nakladanie kleju : Najpierw natozy¢ cienkg warstwe Ardalith na poditoze gtadkg strong kielni. Nastepnie

na $wiezg mase nalozy¢ nowg mase i rozprowadzi¢ za pomocag odpowiedniej Kielni zebatej. Nie
przygotowywa¢ jednorazowo powierzchni wiekszej niz zostanie wykorzystana w czasie otwartego
schniecia, w zaleznosci od warunkéw otoczenia oraz podtoza wynosi on ok. 30 min. Przy klejeniu na
zewnatrz (rowniez pod wodg) nalezy uwazaé, zeby materialy ceramiczne ukfadac¢ bez pustek, z petnym
wypetnieniem miedzy podtozem a plytkg. Stosowa¢ metode kombinowang, tzn. warstwa grzebieniowa na
poditozu i cienka warstwa kontaktowa na spodzie ptytki natozona gtadka strong kielni.

Fugowanie: Po ok. 24 godz. istnieje mozliwosé chodzenia oraz fugowania przy uzyciu odpowiedniego
materiatu ARDAL Fugenmortel. Pelna obcigzalno$¢ mozliwa po 14 dniach.

BHP: Zawiera cement, reaguje z wodg alkalicznie. Mozliwe sg podraznienia oczu oraz skory.
Przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa znajdujagcych sie w karcie danych bezpieczenstwa.

Dane techniczne:

kolor: szary,
czas przydatno$ci do uzycia po zmieszaniu z wodg: ok. 4 godz., w zaleznos$ci od temperatury,

zuzycie (sucha zaprawa) 1,5 — 3,0 kg / m, w zaleznosci od uzebienia szpachli,
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czas otwartego schniecia: >30 min.,

temperatura obrébki: +5°C do+25°C,

fugowanie: po 24 godz., w zalezno$ci od chionnosci podtoza,
mozliwosé chodzenia: najwczesniej po 24 godz.,

stabilno$¢ temperaturowa: +80 °C, klasyfikacja: EN 12004-C2TE.
Opakowanie: _Ardalith Flex: 25 kg worek

Magazynowanie: Magazynowaé¢ w suchych i chtodnych warunkach.

ARDALAN AGM - Zaprawa wyrownuj aca do stosowania wewn atrz i na zewn atrz budynkow

* grubo$¢ warstwy do 30 mm

« do powierzchni $ciennych i podtogowych
* nie powoduje naprezen

* szybko twardnieje

» wodoodporna

* nadaje sie do podtdg ogrzewanych

Opis produktu _ Ardalan AGM jest wysokiej jakosci nie powodujgcg naprezen zaprawg wyréwnujgcg do

wykonywania gotowych do uktadania oktadzin podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Nadaje sie pod
ptytki ceramiczne i kamienie naturalne oraz wykladziny podiogowe elastyczne i tekstylne. Ardalan AGM
jest ulepszony tworzywami sztucznymi, szybko twardnieje, a ilodcia dodanej wody reguluje sie jego
konsystencje od stabilnej do miekkiej. Ardalan AGM mozna nakfada¢ do grubosci warstwy 30 mm.
Ardalan AGM jest zaprawg o niewielkiej zawartosci chromianéw wg TRGS 613.

Zastosowanie: Uniwersalna zaprawa naprawcza do wypetiania otworéw i zagtebien w powierzchniach

Scian i podtdég, do wyréwnywania posadzek betonowych, jastrychéw cementowych i wigzanych
siarczanem wapnia, do wyréwnywania podestow i stopnic, wykonywania spadkéw.

Wymagania dotycz _gce podio za: Podloza pod Ardalan AGM muszg by¢ nosne, suche, mocne, bez

peknie¢ oraz wolne od brudu, srodkéw antyadhezyjnych oraz czyszczacych i pielegnujacych. Obowiazujg
wymagania DIN 18 365. Dla jastrychéw podtdg ogrzewanych nalezy przestrzegac¢ instrukcji Centralnego
Zwigzku Budownictwa Niemieckiego ZDB "Plytki i ptyty ceramiczne, naturalne kamienie ociosane i wyroby
betonowe o obrobionej powierzchni na konstrukcjach podiég ogrzewanych" - "Elastyczne wyktadziny
podtogowe, tekstylne wykladziny podtogowe oraz parkiety na konstrukcjach podtég ogrzewanych".
Ponadto nalezy przestrzega¢ wskazéwek uzupetniajgcych z lipca 1984 oraz przepiséw DIN 4725 cz. 4.
Jezeli w czasie naktadania zaprawy Ardalan AGM ogrzewanie ma by¢ wiagczone, to 24 godziny wczesniej
nalezy zmniejszy¢ temperature powierzchni jastrychu do maksymalnie +18°C. Temperatury tej nie wolno
zwiekszac przez co najmniej 3 dni po naniesieniu Ardalan AGM. Nastepnie mozna zwieksza¢ temperature
poczatkowg codziennie o ok. 3°C.

Obrébka wst epna podio za: Podioza muszag by¢ zawsze wstepnie zagruntowane. Podkiad stuzy do

zmniejszenia chionnosci oraz ochrony podtoza przed dziataniem wilgoci pochodzacej z masy
szpachlowej. W ten sposob poprawia sie réwniez zwilzenie oraz wytrzymatosé na przyczepno$¢ masy
szpachlowej do podioza.

Jezeli na podiozach chtonnych oraz porowatych (beton, jastrychy cementowe i wigzane siarczanem
wapnia) bedg ukladane plytki ceramiczne oraz kamienie naturalne, podioza te nalezy wstepnie
zagruntowa¢ wzmacniaczem Ardal Grundfestiger. Przy ukfadaniu elastycznych i tekstylnych wyktadzin

podiogowych oraz parkietu mozaikowego nalezy zastosowaé, jako podkiad Ardagrund VK.
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Jezeli na podioza geste i gtadkie (stare plytki i oktadziny z kamienia naturalnego, lastrico, stare masy

szpachlowe) oraz podioza obszaréw modernizowanych bedg ukladane plytki ceramiczne i kamienie
naturalne, nalezy zagruntowac je srodkiem ARDAL Ardapren. Przy ukfadaniu elastycznych i tekstylnych
wyktadzin podtogowych oraz parkietu mozaikowego nalezy zastosowac, jako podktad Ardagrund N.

Na zewnatrz budynkéw, w obszarach w wysokim stopniu narazonych na dziatanie wody oraz we
wszystkich przypadkach, w ktérych Ardalan AGM jest stosowany z wypetniaczem, nalezy najpierw na
podtoze nanies¢ zaprawe zwiekszajacg przyczepnosc¢, przygotowang z 25 kg Ardalan AGM, 2 kg ARDAL
Elasto 80 oraz ok. 6 litrdw wody.

Spos6b u zycia: Ardalan AGM mozna naktada¢ bez wypetniacza warstwami o grubosci od 2-10 mm.

Dla warstw o grubosci 10-20 mm Ardalan AGM wypetnia sie 16,0 kilogramami (= 65 %-wagi) piasku
kwarcowego o wielkosci ziarna 0-4 mm, a dla warstw o grubosci od 20-30 mm - 25,0 kilogramami (= 100
%-wagi) piasku jastrychowego o wielko$ci ziarna 0-8 mm. Jezeli Ardalan AGM ma by¢ dalej przetwarzany
z masg niwelacyjng Ardalan N, to przed nalozeniem Ardalan N nalezy najpierw wysuszyC przez 24
godziny Ardalan AGM, a nastepnie zagruntowa¢ go wzmacniaczem podtoza (Grundfestiger/Ardagrund
VK). Ardalan AGM mozna stosowa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. Do wykonania zaprawy bez
wypetniacza przygotowuje sie w mieszalniku 5 litrow czystej wody, z wypetniaczem - 6 litrdw wody, a do
wykonania zaprawy zwiekszajgcej przyczepnosé 6 litrow wody + 2 kg Elasto 80. Nastepnie, ciggle
mieszajac, nalezy wsypac¢ 25 kg Ardalan AGM. Konieczne jest zastosowanie mieszadta elektrycznego
(maks. 600 obr./min) z topatkg. Mieszajgc, nalezy zwrdci¢ uwage, aby konsystencja zaprawy byla
jednorodna. Jezeli do zaprawy ma by¢ dodany wypetniacz, wsypuje sie go na samym kofcu do Ardalan
AGM. Wstepnie wymieszang zaprawe nalezy dalej mieszac przez 15 minut. Ardalan AGM naktada sie na
podtoze za pomocg kielni gtadzacej.

Czas wigzania: W zaleznosci od temperatury otoczenia oraz grubosci warstwy na Ardalan AGM mozna

wejs¢ po 30 minutach, a po uptywie od 24 do 48 godzin zaprawa jest catkowicie utwardzona. W czasie
wigzania zaprawe wyrdéwnujgcg nalezy chroni¢ przed przeciggiem i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym.

Ukladanie plytek na warstwie Ardalan AGM ___: Do uktadania ptytek ceramicznych, mozaiki i piyt z

kamienia naturalnego nalezy stosowac¢ zaprawe cienkowarstwowg

ARDAL Ardaflex Top, Ardaflex Schnell, Ardaflex Marmor, Ardalith Pro, zaprawe zawiesinowg
Fliesbettmartel, Flexmortel lub Floorflex.

Uktadanie elastycznych i tekstylnych wykiadzin podtogowych na warstwie Ardalan AGM: dla warstw o
grubosci do 10 mm zaprawa jest gotowa do uktadania oktadzin po uptywie 24 godzin przy temperaturze
20°C, a przy warstwach o grubosci 10-30 mm po ok. 48 godzinach. Ardalan AGM nadaje sie do klejenia
wyktadzin podtogowych za pomoca klejow dyspersyjnych.

BHP: Produkt zawiera cement i reaguje z wodg alkalicznie. Nalezy chroni¢ oczy i skére. Przestrzegac
ostrzezen i wskazéwek bezpieczenstwa, podanych na opakowaniach oraz w arkuszach danych
bezpieczenstwa.

Dane techniczne: Materiat bazowy: mieszanka z hydraulicznie wigzgcych $rodkéw, dodatkéw

mineralnych i zywic sztucznych

Zastosowanie: wyréwnywanie $cian i posadzek wewnatrz i na zewnatrz budynkow
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Proporcje

Ardalan AGM Grubosé warstwy w mm Zaprawa Woda lasto BO
bez wypetniacza 2-10 25 kg ok.5 | --

z wypetniaczem 10-20 25 kg ok. 6 | --

16,0 kg (= 65%-wagi)
piasku kwarcowego
wielkosc ziarna 0-4 mm

z wypetniaczem 20-30 25 kg ok. 6| -
25,0 kg (100%-wagi)

piasku jastrychowego

wielkosé ziarna 0-8 mm

zaprawa zwiekszajaca
przyczepnose 25 kg ok. 61 2 kg

Stabilnoéé zaprawy do nakiadania na $ciane uzyskuje sie dodajgc odpowiednia ilosé wody.

Gruntowanie __we __wn_etrzach: Podloza chionne gruntowa¢ wzmacniaczem podioza

Grundfestiger/Ardagrund VK, zuzycie 80-150 g/m2. Czas schniecia na jastrychach wigzanych siarczanem
wapnia 12 godzin i na podiozach cementowych 2-8 godzin. Zuzycie i czas schniecia zalezg od chtonnosci
podtoza i temperatury otoczenia. Podloza niechlonne gruntowac¢ preparatem Ardapren/Ardagrund N,
zuzycie ok. 100 g/m2, czas schniecia ok. 12 godzin. Zaprawe zwiekszajgcg przyczepnosc stosuje sie na
zewnatrz budynkéw, w obszarach narazonych na dziatanie wody lub gdy Ardalan AGM jest nakladany z
wypetniaczem. Mieszanka z 6 litrow wody i 2 kg Elasto z 25 kg Ardalan AGM. Nie suszy¢, Ardalan AGM
naktada¢ na mokrg zaprawe. Temperatura pracy +5°C do +25°C

Proporcie

* 25 kg zaprawy wymieszac z 5 litrami wody (zaprawa bez wypetniaczy)

* 25 kg zaprawy wymieszac z 6 litrami wody (zaprawa z wypetniaczem)

Stabilnos¢ zaprawy do naktadania na $ciane uzyskuje sie dodajac odpowiednig ilo§¢ wody. Czas pracy
ok. 15 minut w temperaturze +20°C.

Grubo $¢ warstwy: 2-10 mm bez wypetiacza, 10-20 mm z wypetiaczem - 16,0 kg (= 65 %-wagi)

piasku kwarcowego o wielkosci ziarna 0-4 mm, 20-30 mm z wypetniaczem - 25,0 kg (= 100 %-wagi)
piasku jastrychowego o wielkosci ziarna 0-8 mm, Zuzycie ok. 1,6 kg/m2 w zaleznosci od grubosci
warstwy, Mozliwos¢é wejscia na posadzke po ok. 30 minutach Gotowos¢ do uktadania oktadzin pod ptytki
ceramiczne po ok. 3 godzinach, pod wyktadziny podiogowe przy warstwie o grubo$ci 10 mm po ok. 24

godzinach, a o grubosci 30 mm po ok. 48 godzinach. Obcigzenie kétkami krzeset wg DIN 68 131 istnieje.

ARDALAN WP - Wzbogacona sztuczn g zywic 8 masa hiwelacyjna, do wn _etrz, na zewn atrz oraz pod

wode
- Grubos¢ warstwy od 2 do 20 mm

- Pod ptytki ceramiczne

- Po 2 — 3 godzinach nadaje sie do wykladania
- Wodoodporna, bez naprezen

- Szybko twardnieje, znosi wszelkie obcigzenia
- Samowygtadzajgca

- Odporna na mréz i warunki atmosferyczne

Ekspertyza Mykologiczno - Budowlana

44 — 200 Rybnik, ul. Jankowicka 1 .

Dziatka nr 1768/28; obregb 0089 Rybnik Rybnik, 2017 r.

-Strona- 53/57




Ekspertyza techniczna budynku

- Do wnetrz, na zewnatrz i pod wode
- O niskiej zawartosci chromianu wg TRGS 613

Opis produktu: ARDAL ARDALAN WP ___jest wysokiej klasy bez naprezeniowg masg niwelacyjng do

przygotowania podiozy pod plytki ceramiczne i ptyty oraz kamien naturalny, na zewnatrz i do wewnatrz,
specjalnie do pomieszczen wilgotnych, mokrych lub trwale narazonych na dziatanie wody, takze pod
wode. Do podiég oraz na ogrzewane konstrukcje podtogowe.

Ardalan WP jest wzbogacony sztuczng zywica, samowygtadzajgcy i szybko twardnieje, jest takze
mrozoodporny i odporny na wszelkie warunki atmosferyczne. Mozna go naktada¢ warstwg od 2 do 20
mm. Po ok. 2-3 godzinach wyszpachlowana powierzchnia nadaje sie do chodzenia i mozna na niej
ukladac ptytki ceramiczne. Powierzchnia jest wolna od rys, réwna i praktycznie nie porowata. Takze do
wnetrz budynkéw pod plytki ceramiczne i ptyty, kamien naturalny oraz elastyczne i tekstylne wyktadziny
podiogowe. Ardalan WP zawiera matg ilo§¢ chromianu wedlug norm TRGS 613.

Zakres zastosowania: _ Wyréwnywanie, szpachlowanie i niwelowanie betonowych stropéw, jastrychow

wapiennych, jastrychéw cementowych i asfaltowych, szybkich jastrychéw jak i surowych stropéw
betonowych i starych powierzchni z ptytek. Szczegolnie

przydatny w potgczeniu z systemem uszczelnien ARDAL np. do stosowania na balkonach i tarasach, w
pomieszczeniach mokrych i trwale wilgotnych, takze na basenach ptywackich.

Wymogi zwi gzane z podio zem: Podioze powinno by¢ suche, ewentualnie lekko wilgotne, nosne,

twarde, bez szczelin, oczyszczone z brudu i bez $ladu po srodkach czyszczacych. Wilgoé w postaci
zaciekéw lub zalegajgcg wode nalezy usungé. Obowigzujg wymogi DIN 18 365, wzglednie DIN 18 365.
Jastrychy asfaltowe powinny mie¢ twardg warstwe piasku. Giebokos¢ wiercenia nie powinna przekraczac
1,5 mm. Jastrychy wapienne nalezy oszlifowac¢ i odkurzyc.

Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym: W trakcie nakladania Ardalan WP ogrzewanie moze by¢

wigczone. Trzeba jednak pamieta¢ o tym, aby 24 godziny przed jego natozeniem obnizy¢ temperature
max. do +18 °C. Taka temperatura powinna utrzymywac sie jeszcze co najmniej przez 3 dni od momentu
natozenia Ardalan WP. Po uptywie 3 dni mozna dziennie zwieksza¢ temperature o 3 °C.

Gruntowanie podto za: Podfoze powinno byé zawsze zagruntowane. Gruntowanie ma na celu

zmniejszenie chtonnosci, jako ochrona podioza przed wilgocig z masy szpachlowej. Jednoczesnie
polepszy sie nawilzanie i spoisto$¢ masy szpachlowej z podtozem.

Nastepujace podio za trzeba gruntowa ¢:

Whnetrza — silnie chlonne jastrychy cementowe, beton: Ardal Grundfestiger (nierozciehczony), alternatywa:
Nibogrund G 17 (1:1 rozciehcza¢ woda) lub Ardagrund VK (1:3 rozciencza¢ wodg).

Whetrza — jastrychy wapienne, jastrychy anhydrytowe i ptynne jastrychy anhydrytowe: Ardal Grundfestiger
(nierozcienczony), alternatywa: Nibogrund G 17 (1:1 rozciencza¢ wodg) lub Ardagrund VK (1:3
rozcienczaé woda).

Whnetrza — jastrychy magnezowe, wypetniane mineralnie: ARDAL UNIPOX SB-Grundierung, alternatywa:
Nibogrund E 30, Nibogrund G 11 lub Ardagrund EP

Whnetrza — gtadkie, szczelne podioza (lastriko, ptytki kamienne): ARDAL Ardapren (nierozcienczony),
alternatywa: Nibogrund G 11 (nierozcienczony), Nibogrund G 17

(rozcienczony z wodg 1:1), Nibogrund N 25 (nierozcienczony), Ardagrund VK (rozcienczony z wodg 1:1)
lub Ardagrund N (nierozcienczony).

Wewnatrz i na zewnatrz — silnie chtonne jastrychy cementowe oraz pomieszczenia wilgotne i mokre:

Ekspertyza Mykologiczno - Budowlana
44 — 200 Rybnik, ul. Jankowicka 1 .
Dziatka nr 1768/28; obregb 0089 Rybnik Rybnik, 2017 r.

-Strona- 54/57



Ekspertyza techniczna budynku

ARDAL Grundfestiger (rozcienczony z wodg 1:5).. Wewnatrz i na zewngtrz — strefy narazone na
permanentne dziatanie wilgoci i wody, powierzchnie pod woda: ARDAL Grundfestiger (rozcienczony z
wodg 1:5). W trakcie gruntowania chtonnych podiozy cementowych za pomocag rozcienczonego
Nibogrund G 17 lub Ardagrund VK, mase szpachlowg mozna naktada¢ bezposrednio na wilgotny $rodek
gruntujgcy. W innych przypadkach zagruntowang powierzchnie nalezy zostawi¢ do wyschniecia

Obrébka ARDALAN WP _ mozna naktada¢ w warstwie o grubosci od 2 do 20 mm. Gdy powierzchnia

wymaga wielokrotnego szpachlowania, po kazdym szpachlowaniu mozna natychmiast wykona¢ nastepne.
Jesli nie jest to mozliwe, Ardalan WP musi przeschng¢. Nastepnie nalezy go zwilzy¢ za pomocg Ardapren
lub Ardagrund N. Dopiero po takim zabiegu mozna rozpocza¢ szpachlowanie. Takze w pomieszczeniach
wilgotnych i mokrych warstwa Ardalan WP f{gcznie z wielokrotnym szpachlowaniem nie powinna
przekracza¢ 20 mm. Ardalan WP moze by¢ dozowany za pomocg pompy. Ardalan WP stosowa¢ mozna w
temperaturze od + 5°C do + 30°C. Do wiadra wlaé ok. 5 | wody i dosypywa¢ 25 kg Ardalan WP,
mieszajgc na biezgco. Wskazane jest uzycie elektrycznego urzgdzenia do mieszania o max. 600 UpM. W
trakcie mieszania nalezy zwraca¢ uwage na to, aby Ardalan WP wymieszaé¢ calkowicie jednorodnie. Tak
wymieszang mase niwelacyjng nalezy zuzy¢ w ciggu 25 min. Rozprowadza sie jg za pomocg gtadkiej
kielni lub rakli. Jednorodna masa rozptywa sie w réwng i gtadka powierzchnie.

Szpachlowanie pochyle n: Ardalan WP mozna stosowa¢ do szpachlowania pochylen, spadéw o
maksymalnym nachyleniu do 5%, razem z piaskiem o uziarnieniu od 0 do 4 mm. Proporcje mieszania: 25
kg Ardalan WP — 12,5 kg piasku i 4 | wody.

Czas _wigzania: W zaleznosci od temperatury pomieszczenia, grubosci warstwy oraz chtonnosci

podioza, wyszpachlowana powierzchnia nadaje sie do chodzenia po ok. 2-3 godzin. Po 24 - 48 godzin
twardnieje catkowicie. Podczas procesu twardnienia wyszpachlowang powierzchnie nalezy chronié¢ przed
promieniowaniem stonecznym, przeciggiem, zbyt wysokg temperaturg pomieszczenia lub temperaturg
wewnetrzng oraz przed deszczem.

Montaz plytek: Wyszpachlowane podioze nadaje sie po ok. 3 godzinach do ukfadania piytek

ceramicznych i ptyt, mozaiki i kamienia naturalnego. Do klejenia ptytek i ptyt polecamy Ardals Best S2,
Ardaflex Top, Ardaflex Leicht, Ardaflex Schnell, Flexmdrtel, Ardalith Pro, Floorflex lub Floorflex schnell.
Kamienie przeswitujgce i narazone na przebarwienia zabezpieczy¢ Ardaflex Weil3, natomiast do kamieni
czutych na deformacje Ardaflex Marmor.

Klejenie elastycznych i tekstylnych wykiadzin podio gowych wewn atrz _pomieszcze n:

Najwczesniej po 24 do 48 h. Po czasie schnigcia (min. 24 h.) przed klejeniem paroszczelnych wykfadzin
podiogowych, wyszpachlowang powierzchnie nalezy sprawdzi¢ za pomocg urzgdzenia mierzgcego
wilgotnos¢. Zawarto$¢ wilgoci powinna wynosi¢é mniej niz 3 %.

Izolacje pot gczen: W strefach mokrych, mocno wilgotnych lub trwale narazonych na dziatanie wody,

lub w strefie podwodnej zrobi¢ nalezy wyszpachlowang powierzchnie, rodzaj spoistej izolacji w kombinacji
z ptytek lub piyt i z nadajgcym sie do tego systemem Ardal.

BHP: Zawiera cement. Mozliwe jest podraznienie oczu i skory. Prosze przestrzega¢ wskazéwek
znajdujgcych sie na opakowaniu i w instrukcjach.

Przechowywanie: W suchym i chtodnym miejscu. W oryginalnym opakowaniu ok. 6 miesiecy. Data

produkcji oraz data waznosci, patrz na worku (1 cyfra: rok produkciji, 2 i 3: tydziehn produkcji)

Opakowanie: 25 kg worek
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Dane_techniczne baza : cement, wzbogacony sztuczng zywicg, z substancjg wypetniajgcg, barwa:

szary, zastosowanie: wyréwnywanie powierzchni poditogi, do wnetrz i na zewnatrz, szpachlowanie
nachylen maksymalnie do 5%, temperatura obrobki: +5°C do +30°C, optymalna temperatura +15°C do
+20°C, stosunek mieszania: 25 kg na ok. 5 | wody, stosunek mieszania przy szpachlowaniu nachyleh: 25
kg Ardalan WP z 12,5 kg piasku kwarcowego 0-4 mm i 4 | wody, czas obrébki: ok. 25 minut, grubosc¢
warstwy: 2-20 mm, zuzycie: ok. 1,6 kg/m? w zaleznosci od grubosci warstwy, mozliwos¢ chodzenia: po ok.
2 -3 h, mozliwos¢ uktadania oktadzin ceramicznych po ok. 2 — 3 h, wykladzin elastycznych i tekstylnych po
24 — 48 godz., szpachlowanie jastrychéw z lanego asfaltu: grubosé przynajmniej 2 mm, maksymalnie do 5
mm. Odpornos¢ na odksztatlcenia powodowane przez wézki inwalidzkie wedtug normy DIN EN 12529:

grubosé warstwy od 2 mm

BOSTIK 2720 MS - Uszczelniacz fug i dylatacii

Uzywane do dylatacji w posadzkach oraz na tarasach i balkonach - nadaje sie do fug ztgcznych i
dylatacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw. - gtdwnie do wykonywania fug w budownictwie lgdowym
nadziemnym; fugi wg DIN 18540 F

- do stosowania w catym obszarze budynku, np. oknach, drzwiach i cze$ci dachowej

- do uszczelniania konstrukcji drewnianych i metalowych

- do wykonywania uszczelnien w pomieszczeniach produkcji spozywcze).

Szczegoblne zalety: nie zawiera rozpuszczalnika i jest bezzapachowy, nie tworzy pecherzy,

charakteryzuje sie niewielkim skurczem, szerokie spektrum przyczepnosci, nie zawiera silikonéw i
izocyjanianu, odporny na dziatanie promieni UV.

Wiasciwo $ci:  MS-polimer, jednoskladnikowa masa uszczelniajgca wielostronnego zastosowania.
BOSTIK 2720 MS jest wodoodporny, a pod wplywem wilgoci powietrza ulega wulkanizacji do
gumowatego, miekko elastycznego uszczelnienia. To za$ posiada wy$mienita odporno$¢ na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych i srodkéw chemicznych. BOSTIK 2720 MS nie zawiera rozpuszczalnika i
charakteryzuje sie niewielkim skurczem. Uszczelniacz fug taras-balkon - BOSTIK 2720 MS charakteryzuje
sie dobrg tolerancjg powlok malarskich w rozumieniu DIN 52452, cze$¢ 4. Ze wzgledu jednak na

réznorodnos¢ materiatdw malarskich zaleca sie wykonanie indywidualnej préby.

7. Uwagi ko ncowe.

Ekspertyza mykologiczno — budowlana zostala opracowana na zlecenie Zakladu Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku i nie moze by¢ w calosci, lub czesci wykorzystywana w innym opracowaniu bez
zgody autoréw.

Ekspertyza niniejsza zachowuje waznosc¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.

Projektant, lub Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac¢ rozwigzania i materiaty rownowazne opisywane
w niniejszej ekspertyzie mykologiczno — budowlanej zobowigzany jest do wykazania, ze proponowane
przez niego materialy lub technologie spetniaja wymagania okreslone przez autoréw niniejszego
opracowania.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej obowigzkiem projektanta jest skorygowanie i
zweryfikowanie wszystkich informacji zawartych w niniejszej ekspertyzie, zastosowanych materiatéw,
zgodnie z aktualnymi przepisami.

Wszystkie uzyte nazwy wilasne materiatéw, towarow, technologie, w niniejszej ekspertyzie towarzysza

wyrazy Jub réwnowa zny” co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan i materiatdw
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zamiennych, lecz o nie gorszych parametrach jakosciowych (co najmniej takie, lub lepszych)
przedstawionych w niniejszej ekspertyzie.

Autorzy nie odpowiadajg za zalecenia dotyczgce nieudostepnionych czesci budynku, badz czesci ktore
nie byly przedmiotem opracowania.

Autorzy nie odpowiadajg za skutki wad ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie wizji
lokalnych.

Autorzy nie ponoszg odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich.

8. Literatura

[1] Praca zbiorowa: Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng. Arkady, W-wa 2001.

[2] Dolezal M. | M., Pienigzek Z. ,Grzyby plesniowe w budynkach mieszkalnych”, Wyd. £ 6dz, SOSPGM —
Inwestprojekt — 1990.

[3] Stramski Z.: ,Szkodliwy wptyw grzybéw domowych i plesniowych na zdrowie ludzkie oraz przyczyny
ich wystepowania w nowych wielkoptytowych budynkach mieszkalnych”, Wyd. PZITB Oddziat Wroctaw

[4] Stramski Z.: , Chemiczne s$rodki produkcji krajowej do ochrony drewna i odgrzybiania muréw” .
Wydanie 1l zmienione uzupetnione. Wydawnictwo: Komitet Trwatosci Budowli Z. G. PZITB Warszawa
oraz Polskie Stowarzyszenie Mykologoéw Z. G. Wroctaw — 1994,

[5] Stramski Z.: ,, Uwagi dotyczace sporzgdzania orzeczeh mykologiczno — budowlanych” Wroctaw PSMB
[6] Kozarski P. ,Konserwacja domu”, PSMB, W-wa 1997.

[7] Lempicki J ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych Arkady

[8] Stramski Z., Kunert J., ,Zabezpieczenie budynku przed korozjg biologiczng ze szczegdlnym
uwzglednieniem obiektéw uszkodzonych w wyniku powodzi”, PZITB, W-w, 1997.

[9] Stramski Z.: ,,Czynniki degradacji, objawy zagrzybienia, przyczyny, rodzaje korozji biologicznej oraz
szkodliwy wptyw mikroorganizméw na zdrowie ludzkie” Biul. Inf. ,Uzytkowanie, konserwacja, remonty” nr
2-3, £6dz 1980r.

9. Wykaz zatgcznikow.

Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja rysunkowa

Zakgcznik nr 2 — Analiza cieplno — wilgotnosciowa dla $cian parteru,

Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja fotograficzna

Zatgcznik nr 4 — Zestawienie pomiaréw wilgotnosciowych z poszczegélnych pomieszczen.

Zatgcznik nr 5 — Zaswiadczenie nr 19/Sp/2013 uczestnictwa w kursie specjalistycznym mykologiczno —

budowlanym.

Opracowat:

Ekspertyza Mykologiczno - Budowlana
44 — 200 Rybnik, ul. Jankowicka 1 .
Dziatka nr 1768/28; obregb 0089 Rybnik Rybnik, 2017 r.

-Strona- 57/57



