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ST-00.00 WARUNKI OGOLNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

ST_00.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument dla potrzeb postepowania i dokument
umowny przy zlecaniu i realizacji zadania: ""Remont dwéch pomieszczen biurowych Powiatowego Urzedu
Pracy w Rybniku, ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik - pomieszczenia po zalaniu™.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspéOlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentow rob6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisana
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego

Rysunki — 0znaczaja rysunki Robét, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowsa.

Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawcg i dostarczone wraz z Oferta
i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Zakacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutlowane zatacznik do oferty, ktore sa zataczone do Oferty
i stanowig jej czes¢.

Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji
projektowe;j.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

Wykonawca — o0znacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow
tej osoby(ob).

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do pelienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru
i wymieniong w Akcie Umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.



Data Rozpoczecia — 0znacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcey placu budowy.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne derealizacji
i ukonczenia RoboOt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robodt
Tymczasowych, Sprze¢tu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowiacych czesé Robot Statych.

Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowié¢ lub stanowiace czesé
Robét Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore moga byé
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Stale — 0znaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Urzadzenia — 0znaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié¢ lub stanowigce czes¢ Robot Statych.
Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkic tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usuniecia wszelkich
wad.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Sprzet Zamawiajgcego - 0znacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego

do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Teren robot (pomieszczenia biurowe) — 0znacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci terenu robot.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umows, przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca uprawnienia do peknienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatdw oraz robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Zadanie budowlane - czegs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spenienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows.

Protokél odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez Rysunki,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST, umowa i poleceniami Inspektora.



W przypadku przedstawienia wiecej niz jednej propozycji technologii naprawy istnieje mozliwo$é wyboru
pomigdzy poszczegdlnymi producentami. Wszelkie zmiany technologii lub systemu naprawy nalezy uzgadnia¢
z Inspektorem.

1.5.1 Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren robot wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanego terenu robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

Wielkosci okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty - rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca zabezpieczy teren robot na okres trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwiazane z prowadzeniem
przez niego robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda
mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiatly, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakofczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie
zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz”
na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta
i obowigzujacych aktow prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrédle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych
i urzadzen przewidzianych do realizacji robot posiadajacych odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwo, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Stosowane materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI I WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdét i jakoSci materiatow.
Kierownik robot moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora.



6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania obmiaréw rob6t i materiatow zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wiasciwych dla danych
robot.

6.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST
i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor.



7.4. Odbidr ostateczny robét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie pisemnie Inspektora.

Odbioru ostatecznego robot dokona Inspektor przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor odbierajac
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot Inzynier zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot;

2) Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupekiajace lub
zamienne);

3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST;

4) Protokoly, opinie i sprawdzenia dotyczace wykonanych robot. W szczeg6élnosci protokot odbioru
kominiarskiego, protokot z szczelnosci urzadzen i instalacji gazowej, protokot z pomiaréw instalacji
elektrycznych, oraz inne wymagane ustawa Prawo Budowlane;

5) Dokumentacja techniczno-ruchowa wmontowanych urzadzen.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Inspektor.

7.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie kosztorysowe:

Wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje roboty zgodnie z wycenionymi przedmiarami robdt uwzgledniajgcymi
wszystkie koszty wynikajace ze specyfikacji technicznej i innych dokumentoéw stanowigcych integralng czgs¢
umowy. Za wykonanie robdt budowlanych Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
cen jednostkowych wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych
i odebranych robot w oparciu o kosztorys powykonawczy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Zwigkszenie ilosci jednostek obmiarowych, (ktore zostang uwzglgdnione w kosztorysie powykonawczym
w stosunku do kosztorysu ofertowego, musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystapieniem
do wykonywania rob6t przez Wykonawce. W przypadku zmniejszenia ilosci jednostek obmiarowych w stosunku
do kosztorysu ofertowego konieczne jest uwzglednienie tego faktu w kosztorysie powykonawczym. Ceny
jednostkowe kosztorysu powykonawczego musza by¢ takie same jak w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy zastrzega, ze iloSci robot wskazane w przedmiarze sa ilosciami szacunkowymi, stuzacymi
do skalkulowania ceny oferty, porownania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy zawrze umowe nie przysluguje roszczenie o realizacje robot w wielkosciach podanych
w przedmiarze.

Cena ofertowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia wynikajace ze specyfikacji
technicznej, szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia, ekspertyzy mykologiczno-budowlanej i przedmiaru
robét oraz uwzglednia¢ koszty dodatkowe: koszty zwiazane z wydzielaniem stref ochronnych, wykonaniem
niezbednych zabezpieczen, zabezpieczenie przed zakurzeniem 1 zabrudzeniem, wstgpne sprzatanie
po zakonczeniu robot, transport i skladowanie materialow, wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki,
zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich pracownikéw, koszty sprawdzenia drozno$ci przewodow
kominowych oraz protokotu w zakresie wykonanych podtaczen wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
koszty pomiaréw instalacji elektrycznych, stanu izolacji obwodoéw i urzadzen elektrycznych, skutecznosci
ochrony przeciw porazeniowej instalacji elektrycznej wraz dostarczeniem protokotéw o sprawnosci technicznej
instalacji, koszty protokotu gltéwnej szczelnoSci instalacji gazowej wraz z urzadzeniami, koszty wykonania proby
szczelnos$cei instalacji wody zimnej, cieptej, centralnego ogrzewania z dostarczeniem protokotu, koszt wykonania
proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco).

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane . Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY Z ?REFABRYKAT(')W GIPSOWYCH
SCIANKI I OBUDOWY

ST - 01.00
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z robotami z prefabrykatow gipsowych — $cianki i obudowy w remontowanych lokalach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument dla potrzeb postepowania przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
e wytyczenia przebiegu $cianek dziatlowych zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru;
e  zamocowaniem konstrukcji z profili aluminiowych o szerokoéci 100 mm;
e wykonaniem wzmocnienia z profili UA w miejscu otworéw drzwiowych,;
e wypehieniem szkieletu wetng mineralng grubosci 100 mm;
e zamocowaniem plyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji — obustronne pojedyncze ptytowanie;
e zabezpieczeniem spoin tasmg zbrojaca oraz zaszpachlowaniem potaczen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e tasma uszczelniajgca piankowa;

profile §cienne szerokosci 100 mm oraz profile sufitowe do mocowanie obudowy;

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm;

Plyty z welny mineralnej gr. 100 mm do izolacji akustycznej $cianek;

tasma spoinujagca, masa szpachlowa do spionowania ptyt;

elementy mocujace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i §rodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie §rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogélne

Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych ukladajac na poziomym podlozu. Plyty przenosi si¢
W pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy skladowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podioza.
Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 st. C, aby umozliwi¢
wlasciwe warunki pracy. Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowo-kartonowa musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszacg 275 g/m2.

Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strone ptyty tak, by karton byt przecigty. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowaé elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

e wytrasowanie miejsc montazu obudow;

e sprawdzenie katow i poziomdéw pomieszczenia i instalacji;

e potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia;
e rozmierzenie uktadu rusztu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.

5.3. Zakres robét zasadniczych
Sciany z g-k:

e zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-100 do elementow konstrukcyjnych;
e zamocowanie ksztattownikoéw profilowanych C-100;

e  zamocowanie profili drzwiowych UA100;

e przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Obudowy z g-k:

e zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-30 do elementéw konstrukcyjnych;
e zamocowanie ksztattownikéw profilowanych CD 60;
e przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkrgtow.

5.4. Montaz plyt

Montaz ptyt wykonaé zgodnie z Instrukcja Producenta . Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu.
Potaczenia ptyt wypelni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtokna szklanego. Po zwigzaniu
masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzg¢tu i §rodkéw transportu podano
w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakos$ci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w SST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich



b)

wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pdézniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.

Oktadziny i $cianki dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi
zasadami sztuki budowlane;j.

Stosowac zasady kontroli wg SST ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. ODBIOR ROBOT

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdét Budowlano —
Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedkladajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza;

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow;

- $wiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow;

- protokoty odbioréw czgsciowych.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad $cian i obudoéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci;

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow;,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich czgsc
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie
i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

ST-02.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwiazanych z robotami tynkarskimi w remontowanych lokalach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument dla potrzeb postepowania przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
e doktadnego oczyszczenia i odpylenia powierzchni;
e wykonaniem powloki gruntujacej;
e wykonaniem tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do wykonywania robot

o $rodki gruntujace;
e gotowa zaprawa tynkarska,;
e woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004.

Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie
z instrukcja producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materialy sypkie chroni¢ przed wilgocia.
Przestrzegaé terminu przydatno$ci do uzycia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i1 sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i §rodowisko. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

Do wykonywania tynkéw stosowa¢ standardowe narzedzia tynkarskie lub elektronarzedzia w postaci agregatu
tynkarskiego ( stosowany przy duzych powierzchniach tynkowania).



4. TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe majace na celu usuni¢cie luznych i skorodowanych fragmentéw tynkéw. Wykona¢ bruzdy na
peknieciach tynkéw celem spoinowania. Nastgpnie miejsca obku¢ doktadnie oczysci¢ i odpyli¢. Wykonaé
warstwe gruntujaca specjalistycznymi preparatami gruntujacymi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podloze powinno by¢ suche, stabilne,
odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczy¢ czysta woda. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé
w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych.
Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng
e minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastgpujacych wad:
e wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego;
e  pekniecia powierzchni;

wykwity soli w postaci nalotu;

trwale zacieki na powierzchni;

odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiér materialow

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng receptur¢ zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.3. Odbior podloza
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste,

odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego nie powinny by¢
wypetione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacigé dtutami.

7.4.0dbiér wykonanych tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e zgodnos$¢ uksztaltowania powierzchni;
e odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow,



o gladkosc i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknieé, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne;
e przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy.

PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA BUDOWLANA

ST-03.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z montazem i wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w remontowanych lokalach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument dla potrzeb postepowania przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
¢ demontazu istniejacej stolarki drzwiowej;
e osadzeniem o$cieznic aluminiowych, stalowych, dla skrzydet drzwiowych;
e montaz i regulacja skrzydet drzwiowych;
e wykonczenia oscieznic.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz aprobatami technicznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001- Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z opisem inspektora nadzoru. Zastosowane rodzaje
stolarki w obiekcie:

e stolarka drzwiowa drewniana;
e $§lusarka drzwiowa aluminiowa zwykta.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca przystgpujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Pakowanie 1 magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych
i przewiewnych. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996
Okna i drzwi. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione



w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos$¢ fadunku oraz zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot:
e przed przystgpieniem do montazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz okresli¢
jednakowe poziomy osadzenia;
e przed przystagpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdw 1 innych materialow
pomocniczych.

Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

Prace zwiagzane z montazem stolarki budowlane;j:

e gsprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia ram stolarki;

e zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki;

e ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki;

e wypekienie piankg szczeliny mi¢dzy rama stolarki i o$cieznica;

o silikonowanie ztaczy;

e usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

e o0sadzenie i regulacja skrzydet drzwiowych;

e wykonczenia o$cieznic.

)
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialéw

Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢:

e sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowa¢é:

o sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania;
o sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;

e sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami;

o sprawdzenie dziatania czgséci ruchomych;

o stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.
7. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Umowy i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja

i poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.



Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
e 7zgodnos¢ z dokumentacja techniczna;
e rodzaj zastosowanych materiatow;
e prawidlowo$¢ montazu;
e pion i poziom zamontowanej stolarki;
e pion i poziom zamontowanego parapetu.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci okreslono w ogélnej ST oraz w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
e Instrukcje producenta



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI PCV

ST-04.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwiazanych z wykonaniem posadzek z wyktadziny PCV w remontowanym lokalu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument dla potrzeb postepowania przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie posadzek w obiekcie.
e gruntowanie podtoza;
e wykonanie wylewki samopoziomujacej;
e wykonanie posadzki z wyktadziny PCV;
e zamocowanie listew przysSciennych z PCV.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

Materialy ogélnobudowlane:
e S$rodki gruntujace;

e gotowa zaprawa samopoziomujaca;
e Kklej do wyktadzin PCV;
e woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004;
e wykladzina PCV.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminem umownym.

Do prac rozbiérkowych stosowaé drobne narzedzia budowlane Iub elektronarzedzia (mtotki, mloty elektryczne).

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe polegajace na usunigciu istniejacych warstw posadzek i podidg nalezy wykonaé recznie przy
pomocy elektronarzgdzi. Powstaly gruz i odpady nalezy bezzwlocznie usunaé z budynku oraz transportowac
do utylizacji. Odpady nalezy usuna¢ z budynku jedynie przez specjalnie ustawione do tego celu rynny zsypowe,
bezposrednio na $rodki transportowe. Transportowany gruz nalezy zwilzy¢ woda w celu ograniczenia pylenia.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej samopoziomujacej, Z 0CzZySzCzeniem
i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy.

Wymagania podstawowe:

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5 st. C. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata
przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej dhugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa Iub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Wykonywanie posadzki PCV

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV mozna przystapi¢ po calkowitym ukonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob ci§nieniowych.
Przygotowanie podtozy:

e Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowa.

e Powierzchnie powinny by¢ wyré6wnane zaprawa samopoziomujaca.

e  Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 st. C i powinna by¢
zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.

e  Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane, co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

e  Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na
arkusze odpowiednie do wymiaré6w pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

e Nie dopuszcza sie wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow plytek lub arkuszy PCV.

e Spoiny miedzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza sig¢
mijankowy uktad spoin.

e  Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wi¢cej niz I mm/m i 5 mm na catej dlugosci
spoiny w pomieszczeniu.

e Posadzki z wykladzin PCV nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCV. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktéorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m? oraz mb. Iloéé rob6t okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robot z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidér materialow

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j:

e 0dbiér materiatdéw 1 robdt powinien obejmowaé sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie;

e nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym;

® nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbiér podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem kolejnego etapu robdt. Podtoze powinno by¢ czyste,
odthuszczone, wolne od plam rdzy. Podtoza musza by¢ zagruntowane.

8.4. Odbior podlég i posadzek

Odbidr powinien obejmowac:

e gsprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa;

e sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows;

e gsprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 m;

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci okreslono w ogélnej ST oraz w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

PN-EN 685:2007 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe — Klasyfikacja

PN-EN 1SO 24340  Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci warstw

PN-EN 1SO 243412 Elastyczne i wtdkiennicze pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie dlugosci, szerokos$ci
i prostoliniowosci arkuszy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

ST -05.00
WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwiazanych z wykonaniem powtok malarskich w remontowanym lokalu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument dla potrzeb postepowania przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich $cian i sufitow wewnatrz farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi wg kolorystyki
uzgodnionej z Inspektorem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z, SST i poleceniami
Inspektora.

MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania sktadowania podano w ST ,,Warunki ogoélne
ST-00.00".

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robét:

o farby sylikatowe (krzemianowe);
o farby emulsyjne;
o $rodki gruntujace i podktadowe.

2.3. Materialy stosowane do wykonania robot powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja technicznag panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze Ss to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany;

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

o dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji;

o wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.



2.4. Warunki przyjecia materialéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete jesli spetniaja nastgpujace warunki:
e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane;
e spelniaja wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie
z instrukcja producenta oraz odpowiednia aprobata techniczna.

3. SPRZET
Do wykonywania powltok malarskich nalezy stosowa¢ narzedzia wg wytycznych producenta danego materiatu.
W przypadku powlok ogdlnego uzytku wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Opisy wykonywanych robdt, dobor materiatdw, szczegdlty przyjetych technologii zgodnie z wytycznymi
Inspektora.

5.1. Materialy
o farba emulsyjna - do malowania powierzchni sufitow;
o farba silikatowa (krzemianowa) do malowania powierzchni §cian;
o S$rodku gruntujace malowane powierzchnie.

5.2. Warunki prowadzenia robot malarskich

Prace malarskie przeprowadza¢ zachowujac S$ciSle okre$lone przez producenta warunki, tj. temperatura,
wilgotnos$¢ powietrza, wilgotnos$¢ podtoza.

5.3. Przygotowanie podlozy
Przed wykonaniem powlok wlasciwych na elementy nalezy nanie$¢ warstwe gruntujaca lub podktadowa zgodnie
z technologia producenta dla danego systemu. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z kartami
technicznymi materiatu danego producenta powlok malarskich.
5.4. Wykonanie powlok malarskich
Powloki wykonywaé zgodnie technologia producenta danego materiatu.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni;
sprawdzenie wsigkliwosci;

[ ]
e sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza;
e sprawdzenie czystoSci.



Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach;
o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 st. C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

e sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czg¢éciowo lub catkowicie
1 wykona¢ powtornie.

7.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbidr podtoza:

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiodr robot malarskich:

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok
o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powloki
od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.



