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Drzwi szklane, profil komorowy aluminiowy w kolorze
RAL 7047. Klamka typu U-form z wktadk3 patentowa.
Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny
matowy/szczotkowany. Szklenie szktem bezpiecznym
(folia PVB). Drzwi wyposazone w samozamykacz. Drzwi
ciepte maksimum U=1,7 W/m2K. Montaz oScieznicy za
istniejacym wegarkiem.
L szt.
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Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowa 2 w Szczecinie - Stolarka wewnetrzna
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Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil
komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047 Klamka fypu
U-form z wktadka patentowa. Minimum 3 zawiasy.
Klamki i okucia w kolorze srebrny
matowy/szczotkowany. Szklenie szktem bezpiecznym
(folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w Swietle
minimum 90cm.

1 szt.
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Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil
komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu
U-form z wktadka patenfowa. Minimum 3 zawiasy.
Klamki i okucia w kolorze srebrny
matowy/szczotkowany. Szklenie szktem bezpiecznym
(folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w Swietle
minimum 90cm.

1 szt.
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Zatgcznik do SIWZ nr 9
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Okno wewnetrzne nieotwierane. Rama PCV biata. Szyby
podwojne. Wymiary ok. 135x95 cm.
43 szt. (-55 m?)

UWAGA:
Wymiary okien nalezy dopasowat do istniejacych
otwordow w $cianach
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SKALA:

Rys. 01 1:40

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Pawet Kolbiarz

ADRES: INWESTOR:

AKADEMIA MORSKA
SZCZECIN, ul. Willowa 2

70-500 SZCZECIN, ul. Waty chrobrego 1-2

DATA:
maj 2019
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8 Zabudowa £160 do wyKonania
~ ik istniejacy, stolarke monfowat
za tukiem, od strony korytarzy.
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Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil
komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu
U-form z wktadka patentowa. Minimum 3 zawiasy.
Klamki i okucia w kolorze srebrny
matowy/szczotkowany. Szklenie szktem bezpiecznym
(folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Montaz za tukiem. Drzwi czynne i
bierne wymiar w Swietle minimum 90cm.
Szerokos$¢ na kond. 11 2 okoto 295 cm.
Szeroko$¢ na kond. 3 okoto 308 cm.

1 szt.
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Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil
komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka fypu
U-form z wktadka patentowa. Minimum 3 zawiasy.
Klamki i okucia w kolorze srebrny
matowy/szczotkowany. Szklenie szktem bezpiecznym
(folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w Swietle
minimum 90cm.

1 szt.

KONDYGNACJA &

01

Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowa 2 w Szczecinie - Stolarka wewnetrzna

Zatgcznik do SIWZ nr 9
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Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil
komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu
U-form z wktadka patenfowa. Minimum 3 zawiasy.
Klamki i okucia w kolorze srebrny
matowy/szczotkowany. Szklenie szktem bezpiecznym
(folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w Swietle
minimum 90cm.

1 szt.
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