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1/ Temat opracowania:

- Tematem niniejszego opracowania jest sporzadzenie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Wykonanie wewnetrz-
nej stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej oraz PVC, w tym przeciwpozarowej, w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w
Szczecinie", bedace przedmiotem zamdwienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na po-
trzeby Wydziatu Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2".

2/ Podstawy prawne opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 08.06.2004 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r.)

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004 poz. 177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz.
1207) *

3/ Podstawy formalne opracowania:

- Projekty Wykonawcze: "Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby Wydziatu Mechanicznego Akademii Morskiej w Szcze-
cinie przy ulicy Willowej 2-4 w Szczecinie",
branza Architektura

- Dokumentacja graficzna sporzgdzona przez Zamawiajgcego autorstwa mgr inz. arch. Pawet Kolbiarz z maja 2019 r.

- Wizje lokalne

- Wymagania uzytkownika uzgodnione z Zamawiajgcym
4/ Charakterystyka obiektu:

- Budynek objety niniejszym opracowaniem jest potozony przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Nalezy do kompleksu budynkéw dawnego
zespotu szkét budowy okretow. Jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji edukacyjnej. Obecnym uzytkownikiem budynku jest
Akademia Morska w Szczecinie - Wydziat Mechaniczny.

- Budynek dydaktyczny nr 2, potozony w gtebi dziatki. Jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow. Zostat zbudowany na poczatku XX
wieku.

- Budynek wolnostojacy, posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz nieuzytkowe poddasze. Dach wysoki - wiezba drewniana, kryty da-
chowkg ceramiczna.

- Fundamenty budynku wykonane z betonu i cegly ceramicznej. Sciany nosne i dziatowe budynku do poziomu poddasza z cegly cera-
micznej petnej na zaprawie cem.-wap. W poziomie IV kondygnac;ji - cze$¢ $cian nosnych i dziatowych zostata wykonana w konstrukc;ji
ryglowej drewnianej (podwalina, oczepy, stupy, rygle i zastrzaty) z wypetnieniem z cegty dziurawki na zaprawie cem-wap.

- Stropy ciezkie - ceglane na belkach stalowych typu Kleina. Nad IV pigtrem strop drewniany ze slepym putapem i podsufitka. W holach
wejsciowych oraz w przestrzeni nad klatkami schodowymi - sklepienia ceglane wsparte na ceglanych tekach.

- W budynku znajdujg sie 3 klatki schodowe - z prefabrykowanych zelbetowych stopni opartych na stalowych belkach policzkowych lub
Scianach.

5/ W przedmiotowym opracowaniu zawarto nastepujgcy zakres robot:

dostawa i montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z naswietlami - przeciwpozarowe, wydzielenia klatek schodowych

dostawa i montaz drzwi aluminiowych przeszklonych cieptych - oddzielenie przedsionkéw

dostawa i montaz okien PVC nieotwieranych - naswietla w biurach

drobne roboty budowlane, w szczegdlnosci demontaze sufitow, wykonanie fragmentéw $cianek i nadprozy g-k przeciwpozarowych, od-
tworzenie zdemontowanych sufitow

obrobki osciezy i szczelin montazowych

inne niezbedne roboty towarzyszace, zabezpieczajace i porzgdkowe zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi

6/ Zatozenia techniczne i technologiczne robot:
- Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw, a
takze w zgodzie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng

7/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- Transport pionowy i poziomy reczny
- Wywoz gruzu i ziemi na 15 km

8/ Podstawy wyceny

- KNR 2-01; KNR 2-02; KNR-W 2-01; KNR-W 2-02; KNR 4-01; KNR 4-02; KNR-W 4-01; KNR-W 4-02

- KNR 4-04; KNR 0-20; KNR 9-15; KNR K-05; KNR 0-13; KNR-W 2-15; KNZ-15; KNR 7-12; KNR 0-34; KNR 7-12; KNR 2-20; KNR 7-
28; KNR INSTAL; KNR 4-04; KNR 0-20; KNR 4-01; KNR K-04; KNR-W 2-02; KNR 0-17

- Adekwatne opracowania witasne i analizy indywidualne oparte na wczesniejszych opracowaniach i wiedzy kosztorysanta

9/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac¢ sie z projektantami badz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlana, Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zasadami BHP

* - Ustawa uchyla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Wykonanie stolarki wewnetrznej
1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 2-02 |Demontaz - sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem z kase-|m2
d.1(2702-01 tonéw 60x60 cm
demontaz,
analogia
1,20*[3,00+3,00+3,10] m?2 10,920
RAZEM 10,920
2|KNR-W 2-02 |Demontaz - oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pod- |m?2
d.1]/2008-03 wajne na $cianach na rusztach - zabudowy kofrowe pod sufitem w narozniku
demontaz, stolarki
analogia
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2 Montaz stolarki
2.1 Drzwi wewnetrzne z naswietlami - przeciwpozarowe
3|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe, o odpornosci ogniowej El 30, 0 |m2
d.2.{1039-01 powierzchni pow. 2.0 m2, montowane w wykonanej wczesniej konstrukcji na-
1 Swietli bocznych i gérnych
1,80*2,03*11 m?2 40,194
RAZEM 40,194
4|KNR-W 2-02 |Nieotwierane naswietla boczne i gérne drzwi aluminiowych wewnetrznych, o m2
d.2./1039-01 odpornosci ogniowej REI 60, o powierzchni pow. 2.0 m2
1
<D2> 2,31*2,90-1,80*2,03 m?2 3,045
<D3> 2,95*2,84-1,80*2,03 m?2 4,724
<D4 kond. +1, +2> [2,95*3,68-1,80*2,03]*5 m?2 36,010
<D4 kond. +3> [3,08*3,68-1,80%2,03]*2 m?2 15,361
<D5> 4,27%2,08-1,80*2,03 m?2 5,228
<D6> 3,09*3,38-1,80*2,03 m?2 6,790
RAZEM 71,158
2.2 Drzwi ciepte bez odpornosci ogniowej
5|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, z naswietlem tukowym, ciepte (U=1,7 W/ |m2
d.2.{1039-01 m2K), bez odpornosci ogniowej, o powierzchni pow. 2.0 m2
2
1,38*2,75*4 <przedmiar po uproszczeniu do prostokata, po maksymalnym wy- |m?2 15,180
miarze tuku>
RAZEM 15,180
23 Naswietla nieotwieralne PVC
6|KNR-W 2-02 |Okna nieotwierane wewnetrzne z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW - |m2
d.2./1018-06 naswietla nieotwieralne - wg PW
3
I PIETRO
<307, 308, 309, 310,311> 0,95*[9,0+3,8"2+4,2] m?2 19,760
<312, 313, 314> 0,95%[4,5+6,9] m?2 10,830
Il PIETRO
<407, 408> 6,5*0,95 m?2 6,175
<414, 415, 416, 417, 418> 0,95*[8,5+3,0*2+4,8] m?2 18,335
RAZEM 55,100
3 Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe
7 Zabezpieczenie posadzki, Scian i sufitow (powierzchni przylegtych do monto- |m
d.3|kalkulacja wanej stolarki) przed rozpoczeciem robét brudnych - tasma malarska, folia
wiasna
[2,75*2+1,38*2]*4 m 33,040
2,31+2,90*2 m 8,110
2,95+2,84*2 m 8,630
[2,95*2+3,98*2]*5 m 69,300
[3,08*2+3,98*2]*2 m 28,240
4,27%2+3,67*2 m 15,880
3,09+3,38*2 m 9,850
58*2+0,95*86 m 197,700
RAZEM 370,750
8|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m2
d.3|2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
Ptyta gips. karton. 15mm
<FRAGMENT SCIANKI PRZY DRZWIACH D2>
0,40*3,30 m?2 1,320
RAZEM 1,320
9|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.3|2004-06 dwuwarstwowo 100-02 - odtworzenie fragmentéw zabudowy w naroznikach pod
sufitem
Ptyta gips. karton. 15mm
2*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.3/2004-11 wych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 - analogia - wykonanie gipsowo-kar-
analogia tonowych nadprozy powyzej stolarki
Ptyta gips. karton. 15mm
[FRAGMENTY POWYZEJ SUFITU RASTROWEGO)]
(0,40*2+0,125)*2,31 m?2 2,137
(0,60*2+0,125)*2,93 m?2 3,882
(0,55*2+0,125)*3,09 m?2 3,785
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 9,804
[FRAGMENTY WIDOCZNE PRZY tUKACH]
(0,30+0,125)*2,95*4 m?2 5,015
(0,30+0,125)*3,08*2 m?2 2,618
B (suma czesciowa) | e
m?2 7,633
[FRAGMENTY WIDOCZNE NA OTWARTEJ PRZESTRZENI]
(0,30*2+0,125)*2,95 m?2 2,139
(1,64*2+0,125)*4,27 m?2 14,539
C (sumaczesciowa) | s
m?2 16,678
RAZEM 34,115
11 Wypetnienie przestrzeni bocznych i gérnych miedzy ramg nowych drzwi D1a |m
d.3|wycena indy- |o$ciezami/wegarkami
widualna
[2,75*2+1,38]*4 m 27,520
RAZEM 27,520
12|KNR AT-32 |Osadzenie listew naroznych zabezpieczajgcych narozniki otworéw okiennych - |m
d.3/0502-03 przy naswietlach z PVC
analogia
[68*2+86*0,95]*2 m 395,400
RAZEM 395,400
13|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3|2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
poz.8*2+poz.9+poz.10B+p0z.10C+poz.11*0,10 m2 31,703
RAZEM 31,703
14| KNR-W 2-02 |Odtworzenie z materiatéw odzyskanych w trakcie demontazu - sufity podwie- |m2
d.3|2702-01 szone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem z kasetonéw 60x60 cm
odtworzenie
poz.1 m2 10,920
RAZEM 10,920
15/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg zmywalng lateksowg pétmatowg do zastosowan w |m2
d.3/1510-03 miejscach wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o podwyz-
analogia szonej odpornosci na $cieranie - powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem - o$cieza, nadproza, wypetnienia przy wegarkach
poz.13 m2 31,703
RAZEM 31,703
16 Woypetnienie i zamaskowanie szczelin migdzy rama a Scianami/sufitem m
d.3|kalkulacja
witasna
[2,75*2+1,38]"4*2 m 55,040
2,90"2*2 m 11,600
2,84*2*2 m 11,360
[2,95+3,68*2]*5*2 m 103,100
[3,08+3,68*2]*2*2 m 41,760
(4,27+2,08*2)*2 m 16,860
3,38*2*2 m 13,520
(58*2+0,95*86)*2 m 395,400
RAZEM 648,640
17 Woypetnienie i zamaskowanie szczelin migdzy rama a posadzka z plytek m
d.3|kalkulacja
witasna
0,13*2*2 m 0,520
(0,38+0,13)*2 m 1,020
0,58*2*2 m 2,320
0,58*2*5*2 m 11,600
0,65*2*2*2 m 5,200
1,24*2*2 m 4,960
0,65*2*2 m 2,600
RAZEM 28,220
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 991,399 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 8814 Uzytkownik: Michat Slaz
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|blachowkrety szt. 1093,875 1093,875 0,00 0,00
2.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, z naswietlem|m?2 15,180 15,180 0,00 0,00
tukowym, ciepte (U=1,7 W/m2K), bez odpornosci
ogniowej, o powierzchni pow. 2.0 m2
3.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydiowe, o |m?2 40,194 40,194 0,00 0,00
odpornosci ogniowej El 30, o powierzchni pow.
2.0 m2, montowane w wykonanej wczesniej kon-
strukcji naswietli bocznych i gérnych
4.|Farba lateksowa -wew.biata - wysoka odporno$¢ |dm3 11,096 11,096 0,00 0,00
na zmywanie - pétmatowa
5.|folia zabezpieczajaca m2 741,500 741,500 0,00 0,00
6.|gips budowlany szpachlowy t 0,982 0,982 0,00 0,00
7. kofki szt. 132,240 132,240 0,00 0,00
8.|kotki do wstrzeliwania szt. 196,321 196,321 0,00 0,00
9.|kotki rozporowe szt. 543,929 543,929 0,00 0,00
10. |listwa aluminiowa narozna m 415,170 415,170 0,00 0,00
11.|Masa uszczelniajgca akrylowa Silak A dm3 52,117 52,117 0,00 0,00
12.|Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0,551 0,551 0,00 0,00
13.|materiaty do wypetnienia przestrzeni miedzy m 27,520 27,520 0,00 0,00
drzwiami a o$ciezami i wegarkami - po wykona-
niu stolarki
14.|Nieotwierane naswietla boczne i gérne drzwi alu- |m?2 71,158 71,158 0,00 0,00
miniowych wewnetrznych, o odpornosci ogniowe;j
REI 60, o powierzchni pow. 2.0 m2
15.|Okna nieotwierane wewnetrzne z ksztattownikéw |m?2 55,100 55,100 0,00 0,00
z wysokoudarowego PCW - naswietla - wg PW
16. |pianka poliuretanowa dm3 5,465 5,465 0,00 0,00
17.|pianka poliuretanowa ognioodporna dm3 25,617 25,617 0,00 0,00
18.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 13,224 13,224 0,00 0,00
19.|Ptyta gips. karton. 15mm m2 81,280 81,280 0,00 0,00
20.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm m2 1,360 1,360 0,00 0,00
21.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm m2 37,198 37,198 0,00 0,00
22.|Profil $cienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 74,036 74,036 0,00 0,00
23. | Profil $cienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 2,706 2,706 0,00 0,00
24.|Profil $cienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 27,447 27,447 0,00 0,00
25. | Profil $cienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 1,003 1,003 0,00 0,00
26.|samozamykacz na czynnym skrzydle drzwi szt. 15,000 15,000 0,00 0,00
27.|silikon kg 10,327 10,327 0,00 0,00
28.[tasma m 86,551 86,551 0,00 0,00
29.|tasma zabezpieczajgca m 815,650 815,650 0,00 0,00
30.|woda m3 0,078 0,078 0,00 0,00
31.|woda m3 0,046 0,046 0,00 0,00
32.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.|mieszarka do zapraw m-g 0,127 0,00 0,00
2.|rusztowanie przestawne aluminiowe m-g 87,063 0,00 0,00
3.|Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 7,908 0,00 0,00
4.|$rodek transportowy m-g 0,108 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 3,444 0,00 0,00
6.|Srodek transportowy m-g 7,326 0,00 0,00
7.|wyciag m-g 12,580 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 8814 Uzytkownik: Michat Slaz

Strona7z7




