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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi _ewziecia.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s g wymagania techniczne dotycz ace wykonania i
odbioru robét w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby W ydziatlu Mechanicznego Akademii Morskiej
w Szczecinie przy ul. Willowej 2 w Szczecinie.

1.3.

Charakterystyka przedsi _ewziecia

Przedmiotem opracowania jest gruntowna przebudowa budynku: termomodernizacja, wewnetrzna
przebudowa uktadu pomieszczen budynku na potrzeby nowego uzytkownika - Akademii Morskiej w
Szczecinie), z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw. Funkcja budynku nie ulega zmianie.

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

1.

2.

3.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Przebudowe wewnetrznego uktadu funkcjonalnego pomieszczen z dostosowaniem do wymagan
Inwestora oraz obowigzujgcych przepisow.

Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych, tj.: fundamenty, Sciany nosne, strop drewniany, elementy
wiezby dachowej.

Osuszenie zawilgoconych $cian budynku, zalozenie izolacji poziomej i pionowe;.

Wyburzenia i rozbiorki $cian wewnetrznych dzialowych oraz nosnych, rozbiérki instalacji
wewnetrznych i nieczynnych instalacji zewnetrznych.

Termomodernizacje budynku w zakresie docieplenia $cian zewnetrznych, podtdg na gruncie, dachu
i stropu drewnianego, wymiane stolarki okiennej, stolarki drzwiowej zewnetrzne;.

Budowa szybu windowego wraz z montazem dzwigu osobowego dostosowanego dla oso6b
niepetnosprawnych.

Wymiana i przebudowa wewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, c.o., hydrantowe;.

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji: montaz nowych
central wentylacyjnych, uklad wentylacyjny z systemem odzysku ciepta (rekuperacjg), klimatyzacja
pomieszczen.

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia.

Budowa instalacji niskopradowych, tj.: instalacja telefoniczna, komputerowa, antywlamaniowa,
alarmowa, monitoringu.

Oddymianie klatek schodowych.

Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Wyréwnanie poziomow posadzek i wymiana posadzek wewnetrznych.

Remont istniejgcych studni do$wietlajgcych oraz budowa nowych studni.

Wymiana pokrycia dachu oraz wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji

odgromowe;j.
Remont, naprawa i modernizacja skarpy przy budynku w celu eliminacji nacisku na sciany budynku.
Remont i poszerzenie istniejacej drogi wokét budynku - dostosowanie jej do wymagan

obowigzujgcych przepisow.
Rozbidrka istniejgcego budynku trafostacji.

Dokumentacija techniczna okre $lajaca przedmiot zamdwienia i stanowi gca podstaw e do
realizacji robot:

Spis projektéw budowlanych

— Architektura

— Konstrukcje budowlane z ekspertyzg techniczng
— Instalacje sanitarne — wod.-kan.,c.o.

— Instalacje sanitarne — wentylacja, klimatyzacja
— Instalacje elektryczne

— Instalacje niskopragdowe

Spis kodoéw CPV i szczegodtowych specyfikaciji technicznych
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Kody podstawowe

W ramach zaméwienia bedg miaty zastosowanie:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262000-1 Konstrukcje zelbetowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

44113330-7 Okfadziny

45421146-9 Sufity podwieszane

45432130-4 Pokrywanie poditég

45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45410000-4 Tynkowanie,

45442121-1 Malowanie budowli

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421120-1 Instalowanie progéw

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261320-3 Wykonywanie obrébek blacharskich

45262000-1 Konstrukcje stalowe

45233253-7 Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Szczeqgodtowe specyfikacje techniczne

Lp. Symbol Nazwa
1 SST-0 Ogolna specyfikacja techniczna
2 SST-1 Roboty rozbiérkowe
3 SST-2 Roboty ziemne
4 SST-3 Rusztowania
5 SST-4 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
6 SST-5 Konstrukcje murowe, okladziny, nadproza, sufity podwieszane
7 SST-6 Podtoza i posadzki, oktadziny podtogowe,
8 SST-7 Tynki, roboty malarskie
9 SST-8 Izolacje przeciwwilgociowe
10 | SST-9 Elewacje, obrobki blacharskie
11 | SST-10 Stolarka okienna i drzwiowa
12 | SST-11 Pokrycie dachowe
13 | SST-12 Konstrukcje stalowe
15 | SST-13 Wyposazenie

1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest

zobowigzany wykonywa¢ wszystkie

roboty $cisle wedlug otrzymanej

dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
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wlasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skroty

— Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

— Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

— Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nhiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

— Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

— Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
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usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktéw.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatléw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Budynek objety niniejszym opracowaniem jest potozony przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Nalezy
do kompleksu budynkéw dawnego zespotu szkdt budowy okretéw. Jest budynkiem uzytecznosci
publicznej o funkcji edukacyjnej. Obecnym uzytkownikiem budynku jest Akademia Morska w
Szczecinie — Wydziat Mechaniczny. Funkcja dydaktyczna obiektu nie ulega zmianie.
Budynek dydaktyczny nr 2, potozony w gtebi dziatki. Jest wpisany do Gminnej Ewidenciji
Zabytkéw. Zostat zbudowany na poczatku XX wieku. Budynek wolnostojgcy, posiada 4
kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze. Dach wysoki — wieZzba drewniana, kryty
dachéwkg ceramiczna.
Dzialka inwestycyjna obejmuje nastepujgce dziatka nr 4/14 z obrebu 3018 Szczecin Nad Odrg
18. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki inwestycyjnej nie ulega zmianie.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatki Inwestora.
Dzialka jest zabudowana wolnostojgcym budynkiem o funkcji dydaktycznej. Funkcja nie ulega
zmianie. Przebudowa budynku nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy, kubatury budynku i
wysokosci zabudowy.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem
przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
a) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,
b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
c) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia de ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych
na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
prawa budowlanego.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy 0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzenh lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami,
mozliwoscig powstania pozaru,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materialdw, ktére wplywajg na trwale zmiany
Srodowiska, ani materialdbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robdét musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byc¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialtbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
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2.2.8.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

whasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni budynku iw jego
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wilasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno&cia.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy
i materiatow niebezpiecznych.

Projekt organizacii robét wraz z towarzysz acymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacii robét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzqdzajqcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
projekt organizacji robot,
— plan BIOZ,
— szczego6towy harmonogram robét i finansowania,
— program zapewnienia jakosci.

Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji

rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét

zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego

realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$sé wykonania poszczeg6inych
elementow robot.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu roboét, przygotowanego przez zamawiajgcego,
wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegOGtowy
harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét
w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych. Szczegétowy harmonogram robét i
finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowatl w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetiajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakos$ci
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2.4,

2.4.1.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposob oraz
forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatéw,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢
postep robd6t, stan bezpieczenAstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie

numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

— zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robdt,

— postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy,

— daty zgtoszenia robét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob4t zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

— szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie,
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2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

— dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegdblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu

realizacjag umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy. Ksigzka
obmiaru jest jednym z wielu sposobéw rozliczen finansowych rob6t budowlanych - o korzystaniu
z tego sposobu decyduje Inwestor.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg

tez:

— dokumenty wchodzgce w skiad umowy,

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

— protokoty odbioru robot,

— opinie ekspertéw i konsultantéw,

— korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne
do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawc e w trakcie trwania budowy

Informacije ogoélne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy budowy nastepujgcych
dokumentow:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy budowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
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ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie

przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w

terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego

sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjig umowy do sprawdzenia po trzy (3)

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw,

ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca

zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze

bedg przedkfadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu do 5

zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy

koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementdw, dokona¢ przegladu ich

wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny

zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu

do projektu budowlanego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

— nazwa inwestycji,

—  nrumowy,

— ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

—  tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element,

— data przekazania.

O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez

wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,

lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w

nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem

wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w

uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér

autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcedo realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcija eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po cztery egzemplarze kompletnych instrukciji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
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— strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

—  spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczegobtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu,

— wlasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wylgczania z eksploataciji,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktadow, akcesoriow i

elementoéw dodatkowych.

3. ZAMAWIAJ ACY

Zamawiajagcy - Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, sprawuje
kontrole zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego,
zamawiajgcego. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu biuro na placu
budowy i utrzymywac¢ je do konca robét.

4, MATERIALY | URZ ADZENIA

4.1, Zrédia uzyskiwania materiatéw i urz__adzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przediozy szczeg6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materialdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzenh.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego zrédia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatléw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zr6det wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2, Kontrola materiatéw i urz _adzen
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegoOtowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzagdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzenh przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
— w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
— zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatdw i urz_adzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajacy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegOGtowymi
specyfikacjami technicznymi muszag by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtbw moze by¢é odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany
na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj.
zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz___adzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg urnowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedag okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikaciji
technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminie
przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy
beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako _$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialtbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
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ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacjg
umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie
on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy
realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zroédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materialtdbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z projektem
budowlanym i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
Wykonawca ma zlecenie ryczattowe i w zwigzku z tym nie ma potrzeby uwzgledniania obmiaréw robét.

8.1. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

0. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przy udziale wykonawcy:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbiér koncowy,

— odbior ostateczny.

9.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacjg umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

9.3. Odbior cz eSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.4. Odbioér ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbioér kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci zarzadzajgcego
realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupetlniajgcych w warstwie cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 2 NA POTRZEBY WYDZIALU MECHANICZNEG@KADEMII
MORSKIEJ W SZCZECINIE przy ul. Willowej 2-4, dziatki nr 411, 4/14 obeb 3018 Szczecin Nad Ogld8 Strona 15



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

9.4.1. Dokumenty do odbioru kohcowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
— powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robét,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— specyfikacje techniczne,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczeg6lnie z odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzadzajgcego realizacjg umowy,
— technologiczne wskazania i ustalenia,
— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
— atesty wbudowanych materiatow,
— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,
— raport techniczny,
— inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:
— zakres oraz lokalizacje wykonanych robot,
— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej,
— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeltniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.6. Podstawy ptatno_$ci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sg wyszczegolnione w
punkcie 9 kazdej szczegotowe] specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pemni odpowiedzialny za
spetianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna
czesé i stosowane tacznie ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjag projektowg. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg zlozenia ofert), chyba ze
okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z
polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.
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Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg rob6t w
ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wiadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob
powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisOw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robaét.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale
bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2015r. p0z.122),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22014 r. poz. 1923),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie ogoélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas prac (Dz. U. 2003 nr
178 poz. 1745),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych .

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62 poz.
288),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

—  PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.

— Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania badania przy
odbiorze.

— PN-EN 87: 1994 Piytki i piyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie.

—  PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

— PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

—  PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

— PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na

wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne.
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—  PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

—  PN-B-12032 Piytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

—  PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Piytki.

—  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

—  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

—  PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

—  PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania i
eksploatacja.

—  PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

— PN-EN 74 — Zigcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

— PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

—  PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

—  PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

—  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

—  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

—  PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

—  PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

—  PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

—  PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

—  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

—  PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

—  PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

—  PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

—  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

—  PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

— PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

—  PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

—  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

—  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

—  PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

—  PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

—  PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

— PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

—  PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badahn. Oznaczanie czasu
wigzania.

—  PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

—  PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

—  PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

— PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

— PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.
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— PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

—  PN-B-06250 Beton zwykly.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

— PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

—  PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

—  PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

— PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

—  PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyldbw mineralnych.

—  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

— PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

— PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

—  PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

—  PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

—  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

—  PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

—  PN-EN 10021: 1997 Ogoélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

— PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

—  PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

—  PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

—  PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

—  PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie transport.

—  PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary.

—  PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

—  PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

— PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i
masy.

— PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

— PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

-~ PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

—  PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

-~ PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

—  PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

—  PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.

—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

—  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

— PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

—  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

— PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

—  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

—  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

—  PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 5 - KONSTRUKCJE MUROWE, OKEADZINY,

NADPROZA, SUFITY PODWIESZANE

KOD CPV

RODZAJ ROBOT

45262500-6

Roboty murarskie i murowe

44113330-7

Okfadziny

45421146-9

Sufity podwieszane




KONSTRUKCJE MUROWE, OKtADZINY, NADPEQ SUFITY PODWIESZANE.

SST 5 - KONSTRUKCJE MUROWE, OKEADZINY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich scian murowanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot obj etych specvyfikaci a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

— wykonanie zamurowan z cegly petnej wskazanych otworéw drzwiowych,

— odtworzenie Sciany z cegly petnej, ptyt izolacyjnych Multipor,

— uzupehienie muréw ogniowych i kolankowych,

— murowanie $cian dziatowych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm, podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej (RA1=40 dB),

— murowanie $cian studni z bloczkéw betonowych,

— wzmocnienie scian zewnetrznych,

— montaz scian mobilnych,

— montaz scianek systemowych z ptyt gipsowo kartonowych,

— montaz nadprozy,

— okladziny ceramiczne $cian,

— obudowa $cian o konstrukcji stupowo-ryglowej, stropéw drewnianych z piyt kartonowo-
gipsowych GKBI - EI-60,

— przemurowania kominow,

— nadbudowa (nad drzwiami — 2 x piyta gkf na ruszcie metalowym),

— sufity podwieszane.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i OST
"Ogolna Specyfikacja Techniczna".

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementoéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrbwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozr6znia sie
zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:
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— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,
klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna
za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych- poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitbw w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny zastepujgcej tynki na Scianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materialdbw tradycyjnych. Oktadziny objete niniejszg SST ksztaltujg forme
architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-
kartonowych, odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

—,Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona Jlewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktorg producent jest
zobowigzany uzyska¢ przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato$¢ srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢é na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymato$€ elementéw murowych na $Sciskanie — wytrzymatosé elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rGwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu— zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostalty podporzgdkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wihasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajgcej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym poditozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajgce sie z dwoch lub wiecej elementdéw konstrukcyjnych, z ktérych
kazdy ma strefe sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang
na miejscu wbudowania.

15. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé robdt zwigzanych z wykonywaniem $cian
murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja robét murowych i suchej zabudow y

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w OST ,0Ogolna Specyfikacja Techniczna” .Dokumentacja powinna w
szczegllnosci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materialom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwalosci konstrukcji itp.
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Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej konserwacji
odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw
nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez
dziataniem niekorzystnych czynnikéw

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw i ich rodzaju podano w OST ,Ogoélna Specyfikacja
Techniczna”.

2.2.  Sciany murowane

2.2.1. Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
a) Wiasciwosci iflub zastosowanie:
— 0g06lnego przeznaczenia (G),
—lekka (L),
— do cienkich spoin (T).
b) Koncepcije projektowania zaprawy:
— zaprawa wg projektu,
— zaprawa wg przepisu.
c) Sposéb produkcii:
— zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-
10104.
d) Sklad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):
— zaprawa cementowa (,c"),
— zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
— zaprawa wapienna (,w"), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).
e) Proporcje skladnikébw (mierzong objeto$ciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
— zaprawa cementowa (cement : piasek):
— odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
— odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
— zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
— zaprawa wapienna (wapno : piasek)
— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
— odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
f) Wytrzymalosci na Sciskanie zapraw ogdlneqo przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,
— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?2,
— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,
— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?2,
— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,
— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,
— klasa M d przy wytrzymato$ci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.
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Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujacg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na
Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy
w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol Symbol Klasa
rodzaju odmiany
Sciany fundamentowe i konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M 15; Md
$ciany zewnetrzne cw D, E M 10; M 15
ponizej poziomu terenu | niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CW D E M 10; M 15
Sciany zewnetrz. powyzej konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M 20
poziomu terenu CwW D,EF odM5doM 15
niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15
CW E, F M5; M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne cw B,C M 10; M 15
C D,E,F,G od M 2,5do M 15
CW H M1
niekonstrukcyjne cw C M 10
C D,E,F,G odM25doM5
CW H,I,J odMO0,25doM 1

Dob6r zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-
03002 w tablicy 3.

Klasa Klasa $rodowiska
zaprawy 1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
=250 + + + +1) +1)
1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o
wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N'mm2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie
powodujgce korozji zbrojenia.

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staly, wtasciwosci zapraw muszg byé okreslane
zarébwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Witasciwosci
mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakfadzie (kontrola
biezagca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu
rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentaciji projektowej

a. Wiasciwosci suchych mieszanek:

— Proporcje sktadnikdw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikbw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych
na budowie. Wszystkie skiadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw
fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i Sposobu stosowania zaprawy.

— Uziarnienie wypetniaczy
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Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku
zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gesto$ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw
wedtug przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub
masowo).

Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do
stosowania, wiec wiekszos¢é producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy
miesigce.

Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie
na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

b. Wiasciwosci $wiezej zaprawy:

Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-
EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania
konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka
pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych,
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwykiego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

Gestosé objetoSciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga byé
przydatne do alternatywnego okres$lania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej.
Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po
ktorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a
plastycznosé o 4 cm.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wfasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien
by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN
1015-9 powinny wykazywac¢ czas nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana. Czas
zachowania wfasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogolnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze
wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to
zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z
PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez
mozliwos¢ okreSlania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci
objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartos¢ powietrza dla
zapraw bez dodatkow napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawarto$c¢ chlorkow
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Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej
masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych
konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

c. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestosc¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi
na koniecznos¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do
grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz
1300 kg/m3. Gestosé zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okre$lana
wedtug PN-EN1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich
wytrzymatos¢ na $ciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci =z 25 N/mm?2).
Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie
lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania
wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymato$¢ na sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy
4,

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato $¢ na $ciskanie N/mm 2
zaprawy odmian | M0,25 | M0,5 M1 M 2,5 M5 | M10 | M15 M 20
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo D 15
wapienna E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna byc¢

mniejsza niz podana w tablicy 5.

Rodzaj Symbol Wytrzymato §€ na zginanie w zale znos$ci od klasy zaprawy
zaprawy odmiany N/mm2
M025 | MOS5 | M1 | M25 | M5 | M10 | M15 M 20
Cementowa A 5
B 4.5
c 34
Cementowo D 3,5
wapienna E 25
= 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 04
J 0,25

— Absorpcja wody (nasigkliwo$¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na
miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

= zaprawa cementowa — 10%,
= zaprawa cementowo-wapienna:
—klasyM 2,5i M 5 — 14%,
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—klasy M 10i M 15 — 12%,

= zaprawa wapienna — 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywani
warunkow atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang
kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN
1015-18 powinny wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

— Mrozoodpornosé (trwatosc)
Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy
przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢
odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie —PN-85/B-04500.
Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci
na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza,

— Promieniotwdérczos¢ (substancije niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatéw
budowlanych, w tym zapraw budowlanych.

- Wytrzymalo$¢ spoiny
Wytrzymatosc¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okreé$la sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng
na Scinanie spoiny.
Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do
M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:
1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2
wynoszacych:
— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogélnego stosowania i lekkich,
— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac
charakterystyczng poczatkowg wytrzymatosc spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedlug wczesniej podanych wartosci
normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

— Reakcja na ogien
Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien
zapraw przeprowadza sie wedlug PN-EN 13501-1 nastepujaco:
1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materialdbw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze
znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogieh bez koniecznosci przeprowadzania
badania,
2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze
znaczenie),

— Przepuszczalno$¢ pary wodnej
Wspolczynnik  przepuszczalnosci  (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich
przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych
na miejscu budowy, przyjmuje sie wedlug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745,
uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy.

Tablica Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gesto §€ zaprawy Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m3 do wn etrza materiatu z materiatu na zewn atrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zaleznosci od gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie
wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

—  Wspéiczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie wedlug warto$ci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw,
podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. W odniesieniu do zapraw murarskich
wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na
podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz  wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegla petna klasy 150 - zamurowania
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

— Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

— Masa 4,0-4,5 kg.

— Dopuszczalna ilosé cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

— Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

— Whytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

— Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

— Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiel nie spehniajacych powyzszego wymagania nie powinna byc¢
wieksza niz:

= 2 na 15 sprawdzanych cegiet
» 3 na 25 sprawdzanych cegiet
= 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki z autoklawizowanego betonu komdérkowego
Bloczki z autoklawizowanego betonu komdérkowego przeznaczone sg do wznoszenia $cian na
zaprawie do cienkich spoin lub zwykiej.
— wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,29 W/(m2.K)
— opor cieplny R=3,78 m2.K/W
— komfort — paro przepuszczalna
- gwarancja jako $ci — Sciana jednowarstwowa to przemyslana technologia zawierajgca
wszystkie trudne elementy budynku (wience, nadproza) - Bezpieczenstwo -—jest
materiatem niepalnym i stosuje siego na wykonanie sciany ogniowe.

Bloczki betonowe
Bloczki betonowe o wymiarach 380 x 250 x 120 mm w klasie 10MPa.

Bloczki gazobetonowe gr. 8cm,12cm M400.

Bloczki o wymiarach 59x24x12; 59x24x8; Wilgotnos¢ 2%. Zastosowanie — do scian
wewnetrznych.

Podstawowe wtasciwosci betonu komérkowego dla rodzaju M i D
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ODMIANA 400
Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym kg/m3 351- 440
Marka- symbol liczbowy okreslajacy klasyfikacje na 4,0
Sciskanie
Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie suchym 4,0
kg/m3
Mrozoodpornosé
-maksymalny ubytek masy % 4
-maksymalny ubytek wytrzymalosci 15

2.2.8. Cegta klinkierowa

Cegly powinny wypetnia¢ wymagania PN-EN 771-1:2011
Kolor, faktura lica powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji Projektowej

Wymiary (mm): dlugo $¢€, szeroko §¢, wysoko §¢ 250x65x13
Odchyiki wymiarow:
- dlugosc +-1,5%
- szerokos¢ +/- 1,5 %
- grubosc¢ +/- 10,0%
- krzywizna bokéw +/- 1,0 %
- odchylenie od kata prostego +/- 1,0 %
- ptaskos$¢ powierzchni +/-1,5%
Nasigkliwosé:
- ekstremalnie nasigkliwa (w tym recznie formowane) Powyzej 10%
- duza 8-10%
- $rednia 3-8%
- mala od 2% - 5%

2.2.9. Piyty izolacyjne z betonu komérkowego

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Gestos¢ objetosciowa p [kg/m3] <115
Wspodiczynnik przewodzenia ciepta, A10,dry[W/(mK)] 0,042
Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego u 3
Reakcja na ogien klasa Al
Absorpcja wody

krétki kontakt z wodg, WP [kg/m?] 2
dhugi kontakt z woda, WPL [kg/m?] 3
Sorpcja [%-masy] <6
Dlugos¢ [mm] 600
Szeroko$¢ [mm] 390
Grubos¢ [mm] 50
Tolerancje wymiarowe [mm] <2mm

Scianki systemowe w toaletach

Scianki dziatowe w toaletach

systemowe $cianki z wodoodpornych ptyt HPL z przeswitem, odporne na uszkodzenia, z ptyty
kompaktowej o gr. 13 mm, matowa struktura powierzchni, krawedzie wyoblone, wodoodporne,
nie gnijgce, odporne na uszkodzenia, kolor: popielaty (478). Profile aluminiowe anodowane w
kolorze naturalnym, stopy: $rednica podstawy - 54 mm trzpiehn z gwintem z ocynkowanej stali,
w ostonie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, regulowana wysoko$¢, rozetka ze stali
kwasoodpornej.

Drzwi do kabin sanitarnych systemowe z ptyty HPL (takich, jak Scianki), rogi lekko zaoblone,
przylga, wyposazone w nakfadane 2 zawiasy obustronnie: gatka i rygiel z rozetkg WC z
oznaczeniem ,zajetosci”, uszczelka ttumigca odgtosy zamykania PCW. Okucia z ocynkowanej
stali powleczonej tworzywem sztucznym w kolorze szarym.

Scianki dziatowe w kabinach prysznicowych

systemowe $cianki z wodoodpornych ptyt HPL-PR o gr. 30 mm, rdzen na bazie poliuretanu
obtozony obustronnie laminatem hpl o gr. 2 mm matowa struktura powierzchni, ptyty
wodoodporne, nie gnijgce, odporne na uszkodzenia, kolor: popielaty (478), widoczne krawedzie
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2.4,

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

wykonczone pcw w kolorze ptyt, montaz be przeswitu, bezposrednio do posadzki. Zastonki
prysznicowe - wodoszczelne pcv w kolorystce pasujgcej do wnetrza.

Nadpro za

Nadproza prefabrykowane typu L —19

Do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych zastosowac¢ nadproza prefabrykowane typu L
—-19. Po ich przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na réwnych podkiadach lub
paletach drewnianych tak, aby nie dotykaly podioza. Mozna utozy¢ je warstwowo stosujgc
miedzy warstwami przektadki drewniane. Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych
peknieé, ubytkéw i innych uszkodzeh mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone
na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty producentow odpowiadajgce normom (BN-60/B-
82251).

Ksztattowniki stalowe walcowane

Ksztattowniki stalowe walcowane powinny odpowiada¢ normom PN-91/H-93407; PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998.

Sruby -do potaczen

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
a) Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
b) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
- wkasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
c) podkiadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Srodki odttuszczajace, rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki - substancje chemiczne, ktére sg przeznaczone do rozpuszczania lub

rozcienczania innych substancji i materiatbw. Rozpuszczalniki przemyslowe to czesto
mieszaniny kilku substancji sktadowych.
Aceton

jest jedng z podstawowych substancji uzywanych do odtluszczania powierzchni przed

malowaniem. Znajduje on zastosowanie do wyrobdw nitrocelulozowych, tluszczéw oraz mycia

narzedzi po malowaniu. Do rozcienczania lakierébw i emalii nitro, a takze mycia sprzetu

malarskiego, uzywa sie rozpuszczalnikéw nitro. Produkty tego typu sg réwniez dostepne jako

substancje przeznaczone do rozcienczania wyrobéw nitrocelulozowych i czyszczenia sprzetu

malarskiego. Rozpuszczalnikéw nitro uzywa sie takze podczas zmywania lakierow.

Rozpuszczalniki ekstrakcyjne

Oferowane na rynku rozpuszczalniki ekstrakcyjne stosuje sie z farbami i lakierami olejnymi,

ftalowymi i asfaltowymi. Niejednokrotnie sg one uzywane do zmywania plam oraz mycia czesci

maszyn. Odpowiednie rozpuszczalniki sg przeznaczone do farb i lakieréw: olejnych, nitro,

renowacyjnych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych i butaprenu. Z

myslg o rozcienczaniu wyrobdw ftalowych, olejnych i bitumicznych produkuje sie

rozpuszczalniki ftalowe.

Benzyna ekstrakcyjna

Jest ona przeznaczona do odtluszczania powierzchni przed lakierowaniem oraz do czyszczenia

czesci maszynowych, a takze rozcienczania tluszczow, olejow i woskdw.

Benzyna lakowa

Jest uzywana do farb i lakieréw olejnych, ftalowych i asfaltowych.

Srodki odtiuszczajgce

Jako zalety srodkéw odttuszczajgcych wymienia sie przede wszystkim nie wystepowanie

szkodliwych emisji i niewielkie ograniczenia administracyjne. Warto réwniez podkresli¢ brak

niebezpieczenstwa zaptonu, negatywnego wpltywu na Ssrodowisko oraz, co najwazniejsze,

zagrozenia dla ludzi.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukciji stalowych

Konstrukcja stalowa podlegajgca zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficznych

zestawdw malarskich o podwyzszonej trwatosci, a to, ze wzgledu na warunki jej pracy

cechujgce sie nastepujgcymi wkasciwosciami:

— trudnos$ci z renowacjg powiok (pod obiektem wzdluz konstrukcji przebiegajg ciagi
komunikacyjne, na ktérych zachowana musi by¢ ciggtos¢ ruchu)
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— konstrukcja jest szczegolnie narazona na dziatanie promieni ultrafioletowych

— konstrukcja podlega duzym odksztatceniom, wymagane jest wiec odpowiednia elastyczno$é
zastosowanych powtok.

W zwigzku z powyzszym dobér zestawu malarskiego nie moze byé dowolny i musi

odpowiada¢ powyzszym warunkom.

Podstawowe materiaty zestawu malarskiego

Dla warstwy gruntujgce;j

Dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z wypetniaczem metalicznym,

przeznaczona do stosowania na oczyszczonych powierzchniach stalowych o gestosci 1,2

kg/dm3, wagowej zawartosci skladnikéw statych minimum 80 % i grubosci suchej warstwy

minimum 60mm.

Dla miedzywarstwy. Dwuskladnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej z ptatkowym

wypetiaczem metalicznym typu MIO oraz aluminium i talkiem zapewniajgca wiasciwg ochrone

konstrukcji na czas transportu i skiadowania przez okres minimum 4 lat o grubosci suchej

warstwy minimum 60mm.

Dla warstwy nawierzchniowej.

Dwuskfadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu, wystepujgca w kolorach

matowo-metalicznych. Grubos$¢ suchej warstwy i minimum 80mm.

Wszystkie powyzsze farby muszg by¢ czasowo odporne na dziatanie temperatury w suchej

atmosferze minimum 150°C a w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy gwaittownym

ochtodzeniu) minimum 50°C.

Pozostale wlasnoéci farb zgodnie z kartami technicznymi produktéw sporzgdzonymi przez ich

Producenta. Karty te nalezy przediozyé Inzynierowi przy uzyskiwaniu akceptacji dla
proponowanego zestawu malarskiego.
LP Wias$ciwo $ci Jednost Wymagania Badania wg
1 Grubo$c¢ suchej powtoki um 200 — 260 PN-C 81515:1983
2 Przyczepno$¢ farby gruntujgcej do stopien 1 PN-C 81531:1980
podtoza
3 Przyczepno$¢ miedzywarstwy stopien 1-2 PN-C-81531:1980
4 Przyczepno$¢ zestawu stopien 1-2 PN-C-81531:1980
5 Przyczepnos¢ zestawu po badaniach | stopien 2 PN-C-81531:1980
korozyjnych
6 Odpornos¢ w zanurzeniu w wodzie - - Procedura IBDiM
destylowanej — cykle mokro/suche
16h/8 h
powtoka z nacieciem? - - -
powtoka bez naciecia 50 cykli -
powioka bez
zmian?
7 Odpornosé w zanurzeniu kwasnym - - Procedura IBDIM
deszczu — cykle mokro/suche 16h/8 h
powtoka z nacieciem? - - -
powtoka bez naciecia 50 cykli
powtoka bez
zmian?
8 Odpornos¢ w komorze solnej: - - PN-C-81523:1988
powtoka z nacieciem? czas - 1440 h -
obcigzenia
dopuszczalne odlegtosci od rysy: - powtoka bez -
-korozja zmian?
-pecherze 3 mm
8 mm
9 Odpornos¢ w komorze UV - - PN-C-81548:1993
powtoka z nacieciem? - - -
powtoka bez naciecia - 500 h dop. -
nieznaczna
zmiana barwy
oraz zmiana
potysku do
50%°%)
kredowanie
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2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

max 2stopien*
10 | Wartos¢ rezystancji powtok mierzona - - Procedura IBDIM
metoda spektroskopii impedancyjnej
po badaniach korozyjnych wg
punktéw 1-3
powtoka z nacieciem? - - -
powtoka bez naciecia - Obnizenie -
rezystanciji
powtoki o
max. 20%
jednak do
wartosci nie
mniejszej niz
108Wcm?2
11 Odpornos¢ na zmienne - 300 cykli po PN-C-81556:1988
temperatury od —25°C do +55°C 4h powtoka
bez zmian?

Wymagania szczegotowe

Preparaty stosowane na powtoki nawierzchniowe powinny gwarantowaé¢ mozliwo$¢ nanoszenia
jednorazowo warstwy o grubosci 80mm w stanie suchym.

Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta i danych
zawartych w kartach technicznych poszczegoélnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego
uzycia. Na kazdym opakowaniu dostarczonej farby muszg by¢ wszystkie napisy po polsku.
Farby nalezy przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu okre$lonych przez producenta.

Z uwagi na to, ze sg to farby dwusktadnikowe nalezy $cisle przestrzegac i kontrolowa¢ podane
przez producenta warunki mieszania i czasy przydatnosci do uzycia po zmieszaniu. Na
pojemniku ze zmieszang farbg musi by¢ umieszczona na widocznym miejscu godzina, w ktérej
uptywa czas przydatnosci farby do uzycia po wymieszaniu.

Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczgcym magazyndw
materiatow tatwo palnych zgodnie z normg PN-89/C-81400.

Temperatura wewngtrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +50C do + 250C.

Siatka Rabitza
Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, tkane wedtug normy BN-
90/5032, splotem ptéciennym z drutu gotego zarzonego.
Parametry
— $rednica drutu: 0,8 - 1,2 mm
— oczka prostokatne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm
— oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm
— szerokos¢ siatek: 500 - 1200 mm.

Odbidr stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplne;j.

Zaprawa szybkowigzgca
Materiat do szybkiego montazu i osadzania elementéw oraz do tamowania lokalnych sgczen
wody.

—Whytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-EN 12190:2000:

— bez dodatku piasku: po 6 godz. >15 MPa
po 24 godz. >25 MPa
po 28 dniach =40 MPa

— z dodatkiem piasku: po 6 godz >10 MPa
po 28 dniach >32 MPa
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—Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia zaprawy wg PN-EN-B-
04500:1985:
— bez dodatku piasku >6 MPa
— z dodatkiem piasku >5 MPa.
—Odporno$¢ na absorpcje kapilarng, kg/m2xh0,5, okreslona wspotczynnikiem nasigkania
zaprawy wg PN-EN 13057:2004:
— bez dodatku piasku <0,5 MPa
— z dodatkiem piasku <0,5 MPa.
—Przyczepnos$¢ do podtoza wg PN-EN 1542:2000
— betonowego >1,5 MPa
— z cegly ceramicznej >0,8 MPa.

2.5. Okfadziny ceramiczne

W pomieszczeniach mokrych oraz ,kotnierz” wokét umywalek i zlewdéw — do wysokosci min. 200 cm,
Sciany wykonczone jako pow. zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekujgcych.
Wytozone ptytkami z granitogresu o wymiarach 20x20 cm, grubos¢ 8 mm,

powierzchnia gtadka, potysk, kolory: biaty — bianco assoluto oraz czarny — nero i z6iy jednolity - giallo
ocra w pasie dekoracyjnym. Plytki uktadamy w

Fuga w kolorze dopasowanym do koloru piytek - biala, zaimpregnowana przed wilgocig i
zabrudzeniami. Powyzej - farba akrylowa dostosowana do malowania pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci w kolorze biatym

2.5.1. Piytki ceramiczne zgodne z PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Podstawowe wymagania w zakresie ptytek ceramicznych sciennych:

— barwa — grafit wg wzorca producenta

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu >18%

— klasa twardosci 3-4 wg Mosha,

— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MP

— gladkie szkliwione, matowe, o wymiarze 197x197 mm, gr. 7 mm w kolor: biaty RAL — white,
mrozoodporne, odporno$¢ na $cieranie PEI 4,

— pas dekoracyjny z ptytek mozaikowych o wym. 47x47 mm, gr. 6 mm w Kkolorze
jasnoniebieskim RAL 2408015 oraz turkusowym RAL 1907025.

2.5.2. Piytki klinkierowe
Ptytki zgodne z PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
Projektuje sie na sScianach pas o wysokosci 90 cm (od listwy przypodiogowej) z plytek
klinkierowych o wymiarach: 240x71x14 mm. Piytki gtadkie, w kolorze biatym (Oslo), nasigkliwo$s¢
ptytki: < 3,0%, trwaly biaty kolor dzieki sktadowi gliny i zawartosci kaolinitu. Spoina do klinkieru,
szer. 3/5 mm, dobrana kolorem do koloru biatej phytki.

2.5.3. Fuga do klinkieru
Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow, zawiera tras.
Kolor grafitowy

Skiad: cement portlandzki, wypetniacze mineralne, tras i inne domieszki modyfikujgce, pigmenty
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: >15 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: >2,5 MPa

Odpornos¢ na $cieranie: < 1000 mm3

Klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010: CG2A

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: < 0,0002%

Zuzycie dla cegiet i elementow klinkierowych.

2.5.4. Srodek czyszczacy

Gotowy do uzycia Ssrodek czyszczacy do glazury, terakoty, cegty klinkierowej, Na zewnatrz i do
wnetrz. Srodek czyszczacy jest $rodkiem gotowym do uzycia. Nie nalezy go rozcienczad!
Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskac ptynem za pomoca spryskiwacza.
Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynajg sie ,pienié”.
Moze sie okazac, ze czynno$¢ tg bedzie trzeba kilkakrotnie powtdrzy¢, aby plamy catkowicie
zostaly usuniete. Dziatanie ptynu mozna wspomac szorujgc spryskane miejsce zwyklg szczotka,
poczym sptukac czystg woda.
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Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murowanych, $ciany nalezy wczesniej zwilzyc.
Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace
nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

Parametry:
Gestos¢: 1,05 kg/dm®
Kolor: transparentny
Zuzycie: ok. 150-350 ml/m? w zalezno$ci od sposobu nanoszenia i struktury podtoza
Opakowania: kanistry 12 kg lub 30 kg

2.5.5. Srodek impregnujgcy
a. rozpuszczalnikowy
- Czas schniecia: 1h
- Podioza: porowate Sciany (cegta, klinkier, beton, kamien, piaskowiec i inne mineralne
podtoza)
- Zawartos¢ LZO/VOC: max 750 g/l
- Kolor: bezbarwny, praktycznie niewidoczny
- Po aplikacji: wnika w powierzchnie
- Wydajnosé 5 m?/l
b. wodorozcienczalny
- Czas schniecia: 2h
- Podioza: porowate Sciany (cegta, klinkier, beton, kamien, piaskowiec i inne mineralne
poditoza) oraz dachéwki
- Zawartos¢ LZO/NVOC: max 55 g/l
- Kolor: bezbarwny, "wycigga" kolor
- Po aplikacji: tworzy powloke na podiozu
- Wydajnos¢ 10m2/I

2.5.6. Zaprawa fugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.5.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem

$rodka grzybobodjczego w kolorze fugi.

2.5.8. Listwy wykonczeniowe
Listwy wykonczeniowe lgczace rozne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz
posiada¢ przeciwpos$lizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do
obcigzen planowanym w poszczegodlnych pomieszczeniach ruchem

2.5.9. Kleje i zaprawy do ptytek
—Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do ukladania plytek danego typu spetniajgca
wymagania normy PN-EN 12004:2002.
—Zaprawy spoinowe systemowe do ukfadania danego typu ptytek.
—0Odpornos¢ na odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.

2.5.10. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okladzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.5.11. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych z ptytek
Materialy i wyroby mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
—s3g wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa ora z symbol handlowy wyrobu),
—spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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—producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

—spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminoéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét okfadzinowych z plytek materiatbw nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materialdw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5.12. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35T. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw
niewiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to
wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczes$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.6. Panele akustyczne $cienne

Panele akustyczne $cienne ze skalnej wetny mineralnej o gr. 40 mm w kolorze biatym (NCS S0500-N).
Ptyty o wymiarach 2700 x 1200 x 40 mm, masa 4,8 kg/szt.. Widoczna strona plyty pokryta gesto tkang
tkaning — dzieki temu plyty majg duzg odpornos¢ na uderzenia i sg trwale. Tylna strona ptyty z welonem
z widkna szklanego. Odpornos¢ ogniowa A2-s1,d0, odbicie Swiatta — 72%, atest higieniczny PZH,
odporne na wilgo¢. Montaz paneli $ciennych do $ciany w systemie T24, wys. profili - 38 mm. Profile
obwodowe typu J montowane bezposrednio do Sciany.

2.7. Sufity podwieszane

- W pomieszczeniach, w tym w toaletach (poza komunikacjg oraz czescig pomieszczeh z sufitem
gipsowo-kartonowym) zaprojektowano sufity kasetonowe, z wypetnieniem z piyt ze skalnej weiny
mineralnej o wym. 600x600 mm, kolor bialy, ruszt widoczny. Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=
0,50, NRC= 0,55, odbicie $wiatta — min. 86%, reakcja na ogieh max B (niepalne/niezapalne). Widoczna
czesé profili malowana na bialo. Mozliwos¢ demontazu w dét i zapewnienie dostepu do przestrzeni
ponadsufitowej.

- W pomieszczeniu auli - dekoracyjny sufit podwieszany, ptyty ze skalnej welny mineralnej o kolorze
zblizonym do koloru naturalnego drewna - widoczna strona piyty: barwiona, kolor: jednolity jasno
brgzowy odcien, zblizony do koloru drewna buku Kklasycznego. Kolor do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Wymiar ptyty: 600x600 mm. Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,50, NRC= 0,55,
reakcja na ogien Al - niepalne. Montaz sufitu z rusztem widocznym. Widoczna cze$¢ profili malowana
na kolor taki sam lub mozliwie zblizony do koloru piyt. Mozliwo$¢ demontazu w dot i zapewnienie
dostepu do przestrzeni ponadsufitowe;j.

Na klatkach schodowych na ostatniej kondygnacji obudowa stropu drewnianego do klasy REI60 z ptyt
2xgkf montowanych z przesunieciem, na metalowym ruszcie,

W komunikaciji i na klatkach schodowych w catym budynku — sufity istniejace.

Sufity istniejgce w pomieszczeniach, ktére nie bedg mialy sufitbw podwieszanych — naprawa
tynkoéw, uzupetnienie w miejscach nowych otworéw i bruzd, szpachlowanie, malowanie farbami do
wykonczen wewnetrznych. Kolor bialy, poza pomieszczeniami bufetu — w bufecie sufity malowane na
kolor szarooliwkowy: NCS nr S1005-G20Y. W bufecie farba wodorozcienczalna akrylowa lateksowa
potmatowa.

2.7.1. Sufity, Sciany z ptyt gipsowo kartonowych
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych.

[ Lp. | Wymagania | GKB | GKF |  GKBI | GKFI wodo-i
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zwykta ognioodporna  wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnosé kartonu karton powinien byé¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposaéb,
do rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od
rdzenia
3 Wymiary i tolerancje grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] szeroko$é 1200 (+0;-5,0)
dlugosc¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopaditos¢ réznica w diugosci przekatnych <5
4 Masa 1 m? 9,5 <9,5 - - -
ptyty ogrub. | 125 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
[ka] 15 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5 Wilgotnos$c¢ [%]
6 Trwatos€ struktury - >20 - >20
przy opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8 Oznakow. Napis nazwa, symbol rodzaju piyty; grubos¢; PN; data produkcji
na
tylnej
stronie
piyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

2.7.2. Sufity podwieszane z wypetnieniem z ptyt sufitowych z wetny mineralnej,

— wym. 600x600,

— kolor biaty,

— krawedz prosta,

— reakcja na ogien maksymalnie B (niepalne/niezapalne),

— Wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw= 0,50, NRC= 0,55,

— odbicie $wiatta — min. 86%

Nalezy zapewni¢ wyjmowania ptyt - demontazu w dét i zapewnienie dostepu do przestrzeni
ponadsufitowej. Minimalna technologicznie wysoko$¢ podwieszenia sufitu 20-25 cm ponizej
instalacji.

Ruszt metalowy - system profili z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych lub malowanych:
profile przyscienne, gtéwne i boczne, zestaw wieszakéw do montazu systemu. Ruszt widoczny.

2.7.3. Sufity podwieszane z wypetnieniem z ptyt sufitowych z wetny mineralnej, w pomieszczeniu Auli,

2.7.4.

— wym. 600x600,

— dekoracyjny sufit podwieszany, o kolorze zblizonym do koloru naturalnego drewna -
widoczna strona plyty: barwiona, kolor: jednolity jasno brgzowy odcien, zblizony do koloru
drewna buku klasycznego. Kolor do akceptacji przez Zamawiajacego,

— krawedz prosta,

— reakcja na ogien Al — niepalne,

— Wspdlczynnik pochtaniania dzwieku aw= 0,50, NRC= 0,55,

— odbicie $wiatta — min. 86%

Nalezy zapewni¢ wyjmowania ptyt - demontazu w dét i zapewnienie dostepu do przestrzeni

ponadsufitowej. Minimalna technologicznie wysoko$¢ podwieszenia sufitu 20-25 cm ponizej

instalacji.

Ruszt metalowy - system profili z ksztattownikow stalowych ocynkowanych lub malowanych,

przy czym widoczna czes¢ profili musi byé malowana na kolor taki sam lub mozliwie zblizony do

koloru ptyt: profile przyscienne, gtdowne i boczne, zestaw wieszakdw do montazu systemu.

Ruszt widoczny.

Szpachléwka gipsowa
Szpachléwka gipsowa powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN — B — 30042:1993.
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Gipsowe masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.7.5. Weitna mineralna lub szklana.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.

Pomiedzy ptytami g-k przestrzenn moze by¢ wypetniona ptytami lub matami z niepalnej weiny
mineralnej lub szklane. Wyroby z weiny mineralnej lub szklanej powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Plyta z welny mineralnej szklanej,
ekonomiczna izolacja akustyczna scianek dziatowych, obuddw i okladzin Sciennych.
Zastosowanie:

Izolacja akustyczna:

—  lekkich scian dziatowych

—  sufitéw podwieszanych

— okladzin i obudéw Sciennych

Izolacja termiczna:

—  $cian murowanych warstwowych

—  Scian oston o konstrukcji szkieletowej

—  $cian ostonowych hal jako wypetnienie profilowanych blach i kaset

—  podtdg na legarach.

Wymiary [mm] Grubos$¢[mm] RD
1200/600 50 1,35
1200/600 75 2,00
1200/600 100 2,70
1200/600 120 3,20
1200/600 150 4,05

Welna dostepna jest w plytach o grubosci 50, 75, 100 mm i szerokosci 600 mm, co odpowiada
standardowemu rozstawowi oraz wysokosci profili systeméw suchej zabudowy. Dodatkowo,
wetna wystepuje w grubosci 120 i 150 mm, co pozwala na jej uniwersalne zastosowanie np. w
podtogach na legarach, halach itp.

Klasyfikacja
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Parametry
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK D.

Tasmy spoinowe.

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie
Sciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z widkna szklanego, siatki, tasmy papierowe
lub inne.

Uszczelki (taSmy uszczelniajgce).

Do uszczelniania potaczen $cian dzialowych ze stropami oraz Scianami bocznymi powinny by¢
stosowane uszczelki polietylenowe grubo$ci 3mm lub 4mm lub z welny mineralnej grubosci
10mm.

Wkrety.
Do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do ksztattownikdéw no$nych powinny by¢ stosowane

wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania ptyt do
ksztattownikéw CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Do
taczenia ksztattownikdédw miedzy sobg powinny byé stosowane wkrety stalowe zabezpieczone
przed korozjg. Wkrety powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikdéw nosnych, tgczenia
ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
— wkrety stalowe
@ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,5 mm x 55 mm,
@ 4,2 mm x 70 mm,
— blachowkrety samowiercace:
@ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
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@ 3,9 mm x 11 mm,

@ 3,5mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiadac¢ normie: PN-EN 1SO 7050:1999
Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN-EN 1SO 3506-4:2004
(U).Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.
Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

2.7.9. Laczniki mechaniczne.
Do mocowania ksztattownikdw szkieletu nosnego do konstrukcji budynku powinny by¢ stosowane
taczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu. taczniki powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.7.10. Szpachléwka gipsowa
Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1993,
Gipsowe masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.7.11.Ksztattowniki stalowe,
Ksztaltowniki stalowe, zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku
St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997
a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm,
b) poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci 0,55mm,
c) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0mm,
d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm.
Ksztattowniki mogg by¢é wykonane z blachy ryflowanej lub iglowanej. W przypadku stupkéw z
blachy ryflowanej grubos¢ blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05mm
Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny byé wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe i ksztattu powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

2.8. Wzmocnienie muréw

2.8.1. Kotwy wklejane stosowne do stabilizacji muréw
— Kotwy wykonane ze stali klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BS)(EN 1.4401) w
standardowych dtugosciach do 1 m.
— Szeroki wachlarz zastosowan.
— Element nie wywoluje dodatkowych naprezeh w konstrukcji i przejmuje jej naturalne ruchy.

2.8.2. Prety
Prety i kotwy Srubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN

1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o nastepujgcych wiasciwosciach mechanicznych:
- umowna granica plastycznosci Reo2 > 220 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm > 510 MPa
- wydtuzenie wzgledne As > 45 %.

2.8.3. Zaprawa
Tiksotropowg zaprawg na bazie cementu stosowang do iniekcji przy pomocy pistoletow

recznych lub elektronarzedzi..
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ s$rodkami transportu do przewozu materialdbw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet do rob6t murowych
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:
— $rodkami transportu do przewozu materiatow,
— betoniarkami do przygotowania zapraw,
— przenosnych zbiornikéw na wode,
— pojemnik do przygotowania zaprawy,
— wyskalowany pojemnik do odmierzania ilo$ci wody zarobowej,
— mieszadio elektryczne lub wolnoobrotowa wiertarke uzbrojong w mieszadto,
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— kielnia do naktadania zaprawy,

— kielnia do spoin poziomych - tzw. diuga spoinéwka (fugéwka) lub odcinek weza do podlewania,

— kielnia do spoin pionowych - tzw. krotka spoindéwka (fugéwka) lub odcinek weza do
podlewania,

— taty pionowe (np. kantowki drewniane 10 x 10 cm),

— sznurek murarski,

— miotek murarski,

— ofowek murarski,

— tasma miernicza,

— packa do spoinowania spoin poziomych,

— blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygieta w ksztalcie litery,

— pojemniki na zaprawe,

— szczotki do czyszczenia powierzchni,

— rusztowania, drobny sprzet i narzedzia reczne,

— sprzetem pomocniczym.

Sprzet do monta zu i transportu konstrukcji stalowych
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikéw i
innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploataciji.
Sprzet do robdt spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
— spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
— eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
— stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin
Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Sprzet do wykonania sufitbw podwieszanych
Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
— Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi
ptyty
— Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.
Sprzet do instalacji konstrukcji no$nej:
Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutdw.
— Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
— Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
— Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
— Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murararskie.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ do-
wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowang
wciggarka.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Piyty gipsowo kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dolu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze
stosOw jest spiety tadmag stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podkladzie. wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietbw o jednakowej
diugosci, nakfadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych
zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo)
okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt
powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Przy niewielkim zakresie robot roztadunek odbywa sie recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,0g6lna Specyfikacja Techniczna”.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Roboty murowe

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa
w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna
Do zapraw nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ wymaganiom.

Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczeg6lnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dzialowych oraz
muréw pozostajacych w stalym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych
nabierajg wilasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przy$pieszajgcych
wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w
zalezno$ci od przeznaczenia.

Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie
bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ skiadniki sypkie, a nastepnie
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5.3.

dola¢ wode i catosé wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie stosowanie
do zapraw cementowo — wapiennych dodatkdéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé
w zaleznosci od przeznaczenia.

Wznoszenie _muréw

5.3. 1. Wymagania ogélne:

— Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otwordw.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponize;
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtlugosci. W miejscu potagczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

— Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

— Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

— Mury grubosci mniejszej nizl cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0<T.

— W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3..2. Mury z ceqgly, bloczkéw betonowych

5.3.3.

5.3.4.

Spoiny w murach ceglanych. —12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢
nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, -10 mm w spoinach pionowych
podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢l5 mm, a
minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Mury z bloczkéw wapienno-piaskowych, gazobetonowych

Spoiny w murach ceglanych -12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢

nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych

podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a

minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach

przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Czyszczenie i impregnacja

— Ochrona po zakonczeniu robét
W czasie pierwszego hajwazniejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elementy
wykonane z cegiet klinkierowych i elewacyjnych nalezy chroni¢ poprzez ostanianie folig lub
plandekg przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przed nadmiernym nastonecznieniem
i nagrzewaniem sie nalezy mur chroni¢ siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest
zakrywanie szczelnie wszelkich murowanych elementéw np.: Scisle przylegajacymi foliami
typu , strecz”. Wszelkie nakrycia i zabezpieczenia w postaci plandek powinny zapewni¢
swobodng cyrkulacje powietrza i dopusci¢ do bezposredniego zamoczenia oraz
powstawania pod folig zjawiska tzw. kondensatu.

— Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.
Ewentualne zabrudzenia nalezy czysci¢ na biezgco, tylko na sucho —za pomocg miekkiej
szczotki lub suchej szmatki. Czyszczenie elewacji nalezy wykonywac¢ od gory do dotu.
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5.3.5.

5.4.

54.1.

Zabrudzenia, ktére nie zostang usuniete w pore, mozna probowaé usungé przy pomocy
twardszych szczotek (nie drucianych) na sucho podczas lub, jesli taki sposdb czyszczenia
nie przyniesie efektdw, za pomocg $rodka czyszczgcego.
Srodek czyszczacy jest $rodkiem gotowym do uzycia. Nie nalezy go rozcienczad!
Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskac¢ ptynem za pomocg spryskiwacza.
Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynajg sie
Lpieni¢”. Moze sie okazac, ze czynno$¢ ta bedzie trzeba kilkakrotnie powtorzy¢, aby plamy
calkowicie zostaty usuniete. Dziatanie ptynu E mozna wspoméc szorujgc spryskane miejsce
zwyklg szczotkg, po czym spluka¢ czysta wodg. Podczas stosowania plynu na
powierzchniach murowanych, $ciany nalezy wczesniej zwilzyé. Wszystkie inne nie
naprawiane powierzchnie muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace nalezy
wykonywaé w temperaturze powietrza i podtoza od +5C do +25<C.

— Impregnacja powierzchni
Po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu wymurowanych elementéw dodatkowo mozna
poprawi¢ wlasciwosci hydrofobowe na powierzchni cegiet i fug. Impregnacje powierzchniowe
stosowane na zewnatrz nie sg trwatym $rodkiem zapobiegajgcym przed penetracjg wody. W
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, por roku —$rodki impregnujgce mogg traci¢ na
swojej skutecznoéci. Aby zapewnic¢ impregnowanej powierzchni diugotrwatg ochrone przed
wodg nalezy powtarza¢ cyklicznie impregnowanie. W zaleznosci od nasigkliwo$ci podtoza
(impregnowanie cegiet lub ptytek powinno by¢ stosowane do materiatéw, ktérych
nasigkliwosc¢ jest wieksza niz 6%) roztwor nanie$¢ obficie na impregnowang powierzchnie w
1 lub 2 cyklach
e mokre na mokre
e nanosi¢ rownomiernie unika¢ nadmiaru roztworu na powierzchni.
Podczas mieszania chroni¢ oczy, nosi¢ okulary. Nie dolewa¢ wody do koncentratu, tylko
koncentrat do wody. Koncentrat rozcienczac w stosunku 1czesé srodka na 10 dm® wody
e narzedzia: Nanosi¢ szczotkg malarskg lub watkiem.
e mieszanie: srodek impregnujgcy rozcienczy¢ w 10 jednostkach objetosci czystej wody.

Koncentrat wla¢ do wody i wymieszag.

W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu schniecia temperatura dla powietrza i podioza
nie moze by¢ nizsza niz +5C oraz wy zsza od +25°C.

Piyty Multipor
Ptyty Multipor przykleja sie do podioza za pomocg zaprawy systemowej Multipor. Przed

montazem plyt wymaga sie oczyszczenia podioza z zanieczyszczen. Zaprawe nanosi sie na
calg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosic¢ 8
mm. Plyty dociska sie do powierzchni podioza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca
montazu i dosuwa ptynnym ruchem na wihasciwg pozycje. W zaleznosci od wymiaréw
ocieplanej powierzchni, pityty Multipor mozna fatwo i precyzyjnie docig¢ do odpowiedniego
rozmiaru iksztatftu przy pomocy pity widiowej lub mechanicznej. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia mostkéw termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej, oscieza otworéw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do tego ptytami
Multipor. Piyty te produkowane sg o wymiarach 60 x 25 cm i sg nieznacznie ciezsze od
pozostatych piyt. Po utozeniu piyt, pacg do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nieréwnosci.
Powierzchnie ocieplonej $ciany pokrywa sie w calosci warstwg ok. 5 mm zaprawy Multipor.
W zaprawie zatapia sie siatke z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?2.

Po zwigzaniu warstwy zaprawy Multipor mozna naklada¢ mineralny tynk cienkowarstwowy,
ktéry powinien by¢ tynkiem silikatowym lub naleze¢ do grupy tynkéw CS | lub CS Il wedtug PN-
EN 998-1. Jako alternatywe mozna zastosowac gtadz gipsowg lub wapienna. tgczna grubosé
warstwy zbrojonej zaprawy Multipor oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10
mm. Dodatkowo z ptyt Multipor wykonywane sg elementy Multipor EDW, ktére stuzg jako
ocieplenie wienica. Wystepujg w grubosciach 12 i 14 cm.

Monta z $cianek systemowych

Montaz kabin sanitarnych

Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw
i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw
nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe $cianki kabin do $cian
murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie $Scianek poprzecznych
(dzialowych pomiedzy kabinami) do podioza za pomocag systemowych tgcznikdéw i Scianek
drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem
wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgé folie
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5.4.2.

5.5.

5.5.1.

zabezpieczajgcg powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie zamontowac podwojny wieszak na
ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Montaz $cian przesuwnych
Montaz scian przesuwnych nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz nadpro zy

Montaz nadprozy "L 19"

Ukladanie belek w nadprozu scian wewnetrznych

W Scianach wewnetrznych ukfad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubosci $ciany

jest nastepujacy:

a. belki skrajne znajdujace sie na licu Sciany ustawia sie dolng pétkg do srodka Sciany, w celu
otrzymania réwnej ptaszczyzny Sciany i unikniecia dodatkowego oblicowania

b. przy Scianach grubszych od 19 cm pozostate belki w $rodku zestawia sie parami -srodkami
do siebie

Ukladanie belek w nadprozu scian zewnetrznych

Uktad belek nadprozowych w scianach zewnetrznych mozna podzieli¢ na dwie grupy:

a. nadproza bezwegarkowe

b. nadproza z wegarkami

Roéznica w tych grupach polega na utozeniu belki skrajnej zewnetrznej. Uklad belek

nadprozowych niezaleznie od grubosci Sciany jest nastepujgcy:

a. belki skrajne po zewnetrznej i wewnetrznej stronie uktada sie pélka dolng od zewnatrz

Sciany, w celu umozliwienia ocieplenia

b. belka srodkowa najblizsza skrajnej wewnetrznej krawedzi $ciany powinna byé ustawiona
plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej wspotpracy na obcigzenie stropem

w fazie montazu. Odnosi sie to szczegdlnie do belek nadprozowych typu "N".

Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem murow. Elementy uktada sie na murze,
na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i nie
wieksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pustg przestrzen miedzy nimi wypekia sie betonem.
Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. Jesli pozostata czesé
Sciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwg izolacji. Wykonujgc nadproze,
trzeba wiec pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony zewnetrznej, by $Sciana
miata pézniej rowng powierzchnie.

Rozrézniamy trzy typy nadprozy L-19:N

— do scian nosnych obcigzonych stropami, S

— do scian nosnych nie obcigzonych stropami, D

— do scian dziatowych.

Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sie rdwnoczes$nie ze wznoszeniem
murdw. Ze wzgledu na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposéb dla
§cian zewnetrznych i wewnetrznych.

1. Nadproza w Scianach zewnetrznych obcigzonych stropami

W Scianach zewnetrznych obcigzonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac sie w

nastepujgcy sposob:

a. na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniach muru uktada sie poszczegoélne belki
nadproza typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego. Belki ukiada sie na oporach na
zaprawie cementowe;.

Uktadanie belek nadprozowych nalezy rozpocza¢ od skrajnej zewnetrznej belki
wegarkowej (przy oknach z wegarkami), a nastepnie na poziomie 4 -5 cm wyzszym
pozostate elementy zgodnie z zasadami ukfadania belek.

b. po ulozeniu belek prefabrykowanych na murach nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze

styropianu lub gazobetonu.
Wewnetrzne oblicowanie belek powinno by¢é wykonane dachéwkg na zaprawie
cementowo-wapiennej. Po wykonaniu tych czynnosci nadproze wypetnia sie betonem.
Oblicowanie wewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje sie po utozeniu
stropu i wykonaniu wienca.

c. przed przystgpieniem do ukifadania stropu skrajng wewnetrzng belke typu "L 19"
obcigzong bezposrednio stropem nalezy podstemplowa¢. Stemplowanie nalezy wykonac
w ten sposob, aby odlegtos¢ od skrajnej podpory do punktu podparcia nie przekraczala
25 cm. Stemple mogg by¢ drewniane lub z rur stalowych.
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5.5.2.

d. po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpic do ukfadania stropu
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego. Stemplowania skrajnej belki
wewnetrznej mozna nie wykonywac w przypadku ukfadania stropu na ryglach.

e. po ulozeniu stropu betonuje sie wiehce.

Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje sie razem ze stropem.
Wieniec zbrojony jest gorg i dotem po 2 $r. 10; marka betonu w wiencu B15

f. Po stezeniu wienca, lecz nie wczesniej niz 7 dniach w warunkach normalnego
dojrzewania, mozna usung¢ stemplowanie nadproza

g. po zwigzaniu wienca wykonuje sie sciany i mury podokienne nastepnej kondygnacji

2. Nadproza w $cianach zewnetrznych nie obcigzonych stropami

W Scianach zewnetrznych nie obcigzonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac sie

w nastepujacy sposaéb:

a. jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprozowej typu "N" nalezy dac¢ belki nadprozowe typu
ng

b. jak w pkt 1. b.

C. po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do ukifadania stropu
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego

d. po ulozeniu stropu prefabrykowanego wykonuje sie wieniec zbrojony gorg i dotem po 2
sr. 10.
W stropach wylewanych wieniec wykonuje sie razem z betonowaniem stropu.

e. po stezeniu wienca, lecz nie wczesniej niz po 7 dniach w warunkach normalnego
dojrzewania betonu, mozna przystgpi¢ do wykonywania $cian i muréw podokiennych
nastepnej kondygnaciji.

. Nadproza $cian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposéb nastepujacy z

zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych czynnosci:

a. na wyrownanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegdlne belki
nadprozy drzwiowych typu "D", dostosowane do otworow drzwiowych. Belki uktada sie
na zaprawie cementowej 1 : 4. Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawag
cementowa.

b. jak wpkt1.b.

c. po wykonaniu wypetnienia mozna przystgpi¢ do wykonania muru naddrzwiowego,
uktadania stropu i betonowania wienca. Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniegj
gorg i dotem po 1 $r. 10.

Montaz nadproza staloweqo,

Zabezpieczenia antykorozyjne majg na celu zabezpieczenie elementéw stalowych przed
korozjg. Do zabezpieczenn korozyjnych nalezy stosowa¢ dopuszczony zestaw farb. Przed
malowaniem stal nalezy oczyscié¢ i odttusci¢. Srodki antykorozyjne sg szkodliwe dla zdrowia.
Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiada¢ rekawice i maski.

Z uwagi na bezpieczenstwo wykonywania robot projektuje sie przesklepienie otworu wykonane
z ksztattownikéw stalowych.

1. Przygotowanie powierzchni_stalowych do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa21/2.
Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeh w postaci
zgorzeliny, rdzy, tluszczéw, smardéw, kurzu, pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania.
Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ metodg
strumieniowo — Scierng (piaskowanie lub Srutowanie). Przedtem nalezy jednak usung¢ z
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tluszcze, smary) — zaleca sie
uzywanie do tego celu rozcienczalnikdw, dopuszczajgc uzywanie innych $rodkéw o
podobnej skutecznosci.

Nalezy stosowaé takie parametry obrobki strumieniowo — $ciernej, zeby uzyskac
chropowato$¢ powierzchni Ry5(Rz) = 25 —75mm. Pyt i kurz nalezy usung¢ z oczyszczonych
powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub przy
pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza badz przy pomocy
odkurzaczy przemystowych. W miejscach spoin w celu usuniecia topnika po spawaniu,
wypryskow i wygtadzenia ostrych krawedzi nalezy wykona¢ szlifowanie. Przygotowanie
powierzchni stali do malowania musi byé zgodne z normg PN-ISO/8501.0czyszczone
powierzchnie nalezy pokry¢ farbg do gruntowania nie pézniej niz po uptywie 3 godzin od
czyszczenia. Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia
czystosci Sa2 wg ISO 8501.Spos6b czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czysto$ci i byc
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zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczanych
powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.

Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inzynier
moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych powlok malarskich na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podioza, badz przydatnosci
zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie
gwarantujgcych odpowiedniej jakosci rob6t

Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze
temperatura i wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinny odpowiada¢é warunkom podanym w
kartach technicznych poszczeg6lnych produktow. Zwraca sie uwage na zréznicowang
tolerancje poszczego6lnych produktéw, na wilgotnoS¢ powietrza oraz temperature powietrza i
malowanej konstrukcji. Nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgly i w
czasie wystepowania rosy — temperatura powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3°d
temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura
powietrza wynosi +15°C do+25°C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powloka
malarska nie byla narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy
przestrzegac czasu schniecia poszczeg6inych warstw.

Przygotowanie materiatow malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materialdbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin
przydatnosci do aplikacji. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych wybranych lub
petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materialu i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach. Kazdy material powlokowy nalezy przygotowac
do stosowania $cisle wg procedury podanej we wiasciwej dla danego materiatu karcie
technicznej. W ogdlnym ujeciu na procedure tg skfadajg sie:

— mieszanie zawartosci poszczego6lnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze
sobg w okreslonych proporcjach i okreslony spos6b poszczegolnych skladnikéw
(opakowan), dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych do metody
aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).

Zaleca sie uzywanie mieszadel mechanicznych.

Zwraca sie uwage, ze wytypowane w niniejszej ST farby sg chemoutwardzalne i w zwigzku z
tym majg ograniczong zywotnosé po wymieszaniu sktadnikéw. Dlatego nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zuzywania catej przygotowanej do stosowania ilosci farb w okresie, w ktorym
zachowuje ona swojg zywotnos¢. Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze,
pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujac rozcienczalniki zalecane przez
producentow farb.

Gruntowanie i nakladanie miedzywarstwy

Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposob okreslony w kartach technicznych
odpowiadajacy tym farbom. Szczeg6lna uwage nalezy poswieci¢ starannemu zagruntowaniu
spoin i krawedzi z tym, ze krawedzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mie¢
powtoki malarskiej w pasach o szerokosci 50 mm. Pasy te na okres transportu i sktadowania
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej
zapewniajgcy ochrone na okres do 12 miesiecy. Grunt ten musi byé kompatybilny z innymi
stosowanymi gruntami.

Nanoszenie nastepnej warstwy — miedzywarstwy epoksydowej moze sie odbywac po
uptywie wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakladania
nastepnej powloki. Czas ten zalezy gtdwnie od temperatury i wilgotnosci w zaleznosci od
stosowanych preparatow.

Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte gruntem i miedzywarstwa.
Powierzchnia nowych elementéw po transporcie i skladowaniu musi zosta¢ oczyszczona.
Jezeli zostat przekroczony okres, jaki producent farb przewiduje pomiedzy nakladaniem
miedzywarstwy a nakladaniem nawierzchniowej farby nalezy przeprowadzi¢ zalecane przez
niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim
rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ w sposéb okreslony w kartach
technicznych, odpowiadajgcych tym farbom.

Malowanie konstrukcji w miejscach styku

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia
przylegajacych powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze nalezy wyréwnaé przez
oszlifowanie i natychmiast po oczyszczeniu nalozy¢é warstwe farby do gruntowania, a
nastepne warstwy nanosi¢ wg zasad niniejszej ST.

Uzgkowanie Eowiok malarskich
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Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich skladowania zapewni¢ odpowiednie
warunki, chronigc od opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki malarskie winny by¢
chronione w czasie transportu elementéw przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a
elementy muszg byé odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny byc
zaopatrzone w uchwyty utatwiajgce zatadunek i roziadunek. Nie dopuszcza sie skladowania
elementéw konstrukcji bezposrednio na ziemi, winny by¢ skiadowane na podkiadkach z
drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm nad poziomem terenu. Elementy
zagruntowane mozna transportowa¢ po catkowitym wyschnieciu powtoki. Nanoszenie
betonu na elementy lub uktadanie prefabrykatow, badz asfaltu lanego, moze mie¢ miejsce
dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powtoki.
— W miejscu podparcia elementdéw stalowych wykué¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe,
zaleca sie wykonanie w/w poduszek przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych.
— Wykué po obu stronach $ciany poziome bruzdy dla osadzenia ceownikow C120 i
przewierci¢ $ciane w miejscu projektowanych srub (otwory wykonac z duzg tolerancja).
— Osadzi¢ ceowniki C120 na zaprawie montazowej i skrecic.
— Za pomoca Kklinbw umieszczonych na dilugosci nadproza wbijanych miedzy
nowoprojektowane elementy stalowe a mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane
nadproze.

2. Montaz nadproza stalowego

Nadproze wykonac¢ metodg tradycyjna.

— W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w miejscu wykonywanego otworu,

— Whytrasowaé obrys otworu drzwiowego

— W miejscu podparcia elementdéw stalowych wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe,
zaleca sie wykonanie w/w poduszek przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych.

— Woykona¢ poziomg bruzde z jednej strony Sciany (na gtebokos¢ okoto 13-14cm muru).
Zachowa¢ szczegolna ostroznosc¢ przy wykuwaniu bruzdy .

— Osadzi¢ jeden ksztattownik jedno nadproze 7. Podbic¢ scisle betonem piaskowym B15
(lub zaprawg montazowg) przestrzen nad  nadprozem lub za pomocg klindw
umieszczonych na dlugosci nadproza wbijanych miedzy nowoprojektowane elementy
stalowe wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze

— Analogiczne czynnosci wykonaé z drugiej strony muru. i obie belki skreci¢ srubami.

— Po calkowitym zwigzaniu zapraw i betonéw usung¢ pozostaly fragment muru pod
nadprozem. Wykonaé¢ naprawy murarskie oscieza otworu.

— Boki nadproza wyszpatdowac¢ cegtg . Cato$¢ tynkowaé tynkiem cementowym grubosci
25mm.

Wytyczne realizacji robot

— Na kazdym etapie robdét remontowych i modernizacyjnych przestrzega¢é zasady
stemplowania wszystkich elementéw (Scian i stropéw) wspétpracujgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na prace tego elementu konstrukcji, ktéry na danym etapie rob6t podlega
pracom budowlanym, remontowi, przebudowie itp.

— W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajace $wiadectwa
dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli sg przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenia
producentéw potwierdzajace ich zgodnosé z postanowieniami odpowiednich norm

— Nalezy stosowac materialy nierozprzestrzeniajgce ognia, trudnozapalne, nietoksyczne

— Wszelkie zmiany projektowe uzgadniac z projektantem

— Wszelkie odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasnia¢ i rozwigzywaé w ramach
nadzoru autorskiego

— Wszystkie wymiary sprawdzac¢ na budowie

— Nie skladowa¢ materiatbw budowlanych, urzadzen, materiatbw masowych w
nadmiernych ilosciach w jednym miejscu (np. piasku, zapraw, cementu w workach na
paletach itp.) wewnatrz lokalu na stropie piwnic

— Po odstonieciu kolejnych elementéw drewnianych, stalowych bgdz murowych konstrukciji
istniejgcego budynku zwigzanych z planowang przebudowag, w razie jakichkolwiek
watpliwosci, co do ich nalezytego stanu technicznego, wymiaréw badz zgodnosci z
zalozeniami przyjetymi do niniejszego opracowania projektowego Ilub projektéw
pozostalych branz zwigzanych z przedmiotem opracowania nalezy dokona¢ komisyjnych
ogledzin ewentualnie dokona¢ dodatkowych badan np. oceny mykologicznej, stopnia
korozji elementéw stalowych, wilgotnosci murdéw, korozji biologicznej elementow
drewnianych itp.

— Przestrzegac przepisow p.poz. i bhp,
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— Odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiaréw i materiatow stanu istniejgcego
budynku nalezy zgtosi¢ Projektantowi.

— Wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementdéw z istniejgcymi instalacjami badz
niezinwentaryzowanymi elementami konstrukcji nalezy zgtosi¢ Projektantowi - zostang
one rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego.

— Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ minimalizujgc uzycie sprzetu generujgcego duze
drgania (mioty udarowe). Wskazane byloby uzycie w jak najwiekszym stopniu narzedzi
wiercacych i pit mechanicznych do stali i betonu. Chodzi tu o maksymalng ochrone
istniejgcych konstrukcji przed drganiami.

— Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: budownictwo ogoine”,
obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami producentow oraz zasadami sztuki budowlanej.

— Wykonawstwo i nadzér nad robotami nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

— Wszystkie roboty rozbiérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzié ze szczegdlng
ostroznoscia, a w przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawéw wplywu prowadzonych
robét na stan budynku (np. odksztalcenia, pekniecia itp.) roboty nalezy wstrzymac, a
obiekt zabezpieczy¢ do przybycia Projektanta.

5.6. Monta z okladzin ceramicznych

W pomieszczeniach fazienki glazura na scianach okalajgcych natrysk do wys. 2,0m. Przewiduje sie, ze
glazura zastosowana w obiekcie bedzie w plytkach o wymiarach standardowych koniecznie w I.
gatunku. Grubo$¢ ptytek powinna byc¢ rzedu od 5 do 10 mm. Ptytki ceramiczne moga by¢ fazowane, bez
uzycia listew naroznikowych z PCV.

Wykonywanie oktadzin ceramicznych.

Podiozem pod okiladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogag byc:

— $&ciany murowane, z elementéw gipsowych,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. Polgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierébwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawe cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych

zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie
wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
lata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz
3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygn.,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

— Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

— Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.

— Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielko$c¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

— Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
okladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie z réznego rodzaju i wielkosci
piytek.

— Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gltadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.
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tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu piytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wyb6r kompozycji zalezy od rodzaju ptytek
i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacag naktada sie na podtoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klej gca powinna by¢
roziozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielosé zebéw pacy zalezy od
wielkosci piytek.

Prawidlowo dobrana wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebéw pacy
w zaleznosci od wymiaréw pitytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nalozona warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci
podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, ukladanie nalezy
zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukfadanie ptytek polega
na utozeniu piytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podiogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia
licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci.
W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni
lica.

W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich
szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg-
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okladziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okladziny i
stawiane im wymagania. Impregnowane mogg byc¢ takze piytki.

Ponadto pamietaj aby:

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta
rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachla.
Fugowanie przeprowadzac po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi. Plytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki bez cokolika.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwag wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
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— Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.
— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5<C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

5.7. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna”.
Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— grubo$¢ muru, poziomu stropu,

— wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomo$¢ warstw cegiet,

— grubo&¢ spoin i ich wypetnienie,

— zgodnos$¢ uzycia materiatéw z wymaganiami projektu,

— ocene estetyki wykonanych robét.

5.8. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamOwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przelomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

5.9. Roboty murowe

Nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

— elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

— spoiny poprzeczne i podluzne w sagsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich diugosci,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

— stosowanie elementow murowych potdwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

e w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
e w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
e w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

— konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle, mogg byc
wykonywane przy temperaturze powyzej 0C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog g
by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

— wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 ceglty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 2 NA POTRZEBY WYDZIALU MECHANICZNEG AKADEMII
MORSKIEJ W SZCZECINIE przy ul. Willowej 2-4, dzialki nr 411, 4/14 obgb 3018 Szczecin Nad Ogid 8 Strona 90



KONSTRUKCJE MUROWE, OKtADZINY, NADPEQ SUFITY PODWIESZANE.

twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

— racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za materialami
drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatdbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajgcy
przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Wykonanie robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie skladnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okre$lajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzoér nad jakoscig robét moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Rodzaje wigzari cegiet w murze:

—  pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

—  polskie (wendyjskie lub gotyckie),

—  holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

—  na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

—  naspoiny pasmowe gruboéci od 8 do 15 mm,

—  naspoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwadi na rodzaj ztgcza pionowego

—  zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,

— z wypehieniem Kkieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordw
utworzonych na styku wyrobéw,

— na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piéra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykle:

—  murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

—  murowanie na wycisk,

—  murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo dokladnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— polozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

— pierwszg warstwe elementdw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegoélnie w przypadku
bloczkéw z betonu komaérkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zgbkowang krawedzia,

— polozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okre$la producent zaprawy).
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5.10.

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury mury Mury,z betonu
spoinowane | niespoinowane | komérkowego

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6 4
— na calej powierzchni 10 20 -
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6 3
— na wysokosci kondygnaciji 6 10 6
— na calej wysokosci 20 30 15
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2 2
— na cafej dlugosci 15 30 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci

— na catej diugosci 1 2 i
1 aug 10 10 -
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
. +6 +6
do 100 cm szeroko$¢ -3 -3
wysokosé 15 15
Y -1 -10 +10
szerokosc¢ +10 +10
ponad 100 cm -5 -5
wysokosé 15 15
y -10 10
Nadpro za

Sprawdzenie montazu nadprozy- podlega zasadom kontroli robét ulegajacych zakryciu.

5.11.

Sucha zabudowa

5.11.1. Sufity podwieszane

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murdow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

Okfadziny z ptyt ze szkta porowatego nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +12°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Sufity dekoracyjne z piyt welny mineralnej na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt welny mineralnej wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
skfadajacy sie z warstwy nosnej. Materialtami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego
na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszag posiadaé
zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi kagtownika przysciennego na okalajgcych $cianach. Katownik
mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie
trasuje sie miejsca przebiegu profili gldbwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak
rozplanowane aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odlegto$ci wieksze niz
potowa szerokosci piyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtéwnych. Wzdluz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca
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mocowania wieszakdéw w rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza sie
profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120", a
miedzy nimi profile ,60” tak aby powstala siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje
wklada sie ok. 30% plyt. Plyty powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje
sie montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm.
Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

— Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosci nasigkliwosé plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

—  Sufity istniejgce
w pomieszczeniach w czesci budynku réwnolegtej do ul. Stalmacha (na powierzchni sufitow
istniejgcych dokona¢ naprawy tynku, uzupetnienia w miejscach nowych otworéw i bruzd,
szpachlowanie, malowanie na kolor bialy farbg do zastosowan wewnetrznych,
wodorozcienczalng lateksowg, matowg o duzej sile krycia.

5.11.2. Scianki z plyt gipsowo - kartonowych

— wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg $ciany na podiodze zaznaczajgc
ewentualne otwory drzwiowe, na otaczajgcych scianach i sufitach,

— zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych UW do stropéw i podtég za pomocg
uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla
uzyskania wymaganej dzwiekoszczelno$ci wszystkie profile mocowane do podioza muszg
by¢ podklejone taSma uszczelniajgca.

— zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw profilowanych CW - profile CW muszg wchodzi¢ w
gorny profil UW na gleboko$¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje sie do poziomych
profili UW. Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,

—  pokrycie pierwszej strony sciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie pofozenie rozstawionych wczesniej
profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podiozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U géry nalezy
pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacije drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie
ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Piyt nie przykreca sie do profili UW
mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

— lzolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po
utozeniu w $rodku Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami welne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

— Pokrycie drugiej strony $ciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé¢ od
przykrecania ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby
wzajemne przesuniecie spoin z obu stron $ciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami
CW. Po zamknieciu drugiej strony sciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢. Jezeli wysokos¢
$ciany jest wieksza niz dlugosé piyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u
gory i dotu sciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm .

— W przypadku poszycia dwuwarstwowego, plyty montuje sie z przesunieciem spoin
(przesuniecie spoiny pionowej warstwy 1l/wewnetrznej plyt wzgledem warstwy
2/zewnetrznej = 200 mm). Technike klejenia spoin stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej;
pierwszg warstwe tgczy sie na styk, takze w przypadku konstrukcji, ktorym stawiane sg
wymagania dotyczgce ochrony pozarowe;.

— Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na koniecznos¢ przesuniecia
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykona¢ w technice klejone;j.
Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretow samo gwintujgcych lub klamer w rozstawie
25cm.

5.11.3. Scianki instalacyjne z piyt gipsowo - kartonowych
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Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie
niezbedng grubosé sSciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z
obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomocg paskow plyty gipsowo-kartonowej o diugosci
30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest plytowanie
dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzgdzen sanitarnych i
nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogg mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. Od
strony pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w
obydwu warstwach.

5.11.4. Wykonczenie powierzchni z piyt z gipsowo - kartonowych
Polaczenia ptyt wypelnic masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyréwnawcza i
przeszlifowag.

5.12. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze materiatéw nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem
— dokonac¢ proby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia
— sprawdzi¢ dobdr odpowiedniego kleju
W uzasadnionych przypadkach plytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

5.13.  Wzmocnienia stalowe _$cian

Pekniecia $&cian zewnetrzne oraz wewnetrzne nalezy wzmocni¢ poprzez wstawienie dodatkowych
elementow stalowych w poprzek peknie¢ wg przyjetego systemu. Lokalizacja belek stalowych wg
rysunkéw. Uszkodzenie Sciany zewnetrznej od strony pétnocnej nalezy przemurowaé na gtebokos¢ %
cegly oraz w miejscach oznaczonych na rysunkach wbudowac¢ dodatkowe kotwy stalowe spinajgce. Stal
ksztattowa belek stalowych S235.

Kotewki $cienne lgczace warstwy murdéw szczelinowych sg waznym elementem zapewniajgcym
stabilno$¢ zewnetrznej warstwy Scian poddanych oddziatywaniu wiatru. Stan i liczba kotew w Scianie
jest bardzo istotna i w przypadku korozji lub uszkodzenia pierwotnie uzytych elementéw albo tez
pominiecia ich w czasie budowy niezbedne bedzie uzycie kotew korekcyjnych. Elementy te moga
réwniez znalez¢ zastosowanie w murach petnych, ktére ulegly rozwarstwieniu np. na skutek pekniecia
cegiet w warstwach gtoéwkowych czy ostabienia zaprawy. Kotwy korekcyjne produkowane sg ze stali
nierdzewnej, odpornej na korozje i cechujg sie duzg sprezystoscig utatwiajgcg przejmowanie
naturalnych ruchéw budynku. Elementy te sg bardzo fatwe w montazu i dokonania odpowiednich
pomiaréw (testéw) w remontowanym budynku. Ponizsze informacje i tabele sg jedynie propozycjg i
zawierajg podstawowe wytyczne. W celu przedstawienia peinej specyfikacji dla danego obiektu
zalecane jest dokonanie oceny i projektu przez uprawnionego inzyniera lub rzeczoznawce.

Wytyczne dotycz ace wiercenia otworéw

W przypadku stosowania kotew korekcyjnych bardzo wazne jest stosowanie odpowiednich technik
wiercenia w celu unikniecia odpryskiwania czgstek warstwy zewnetrznej w momencie dochodzenia do
pustki miedzy warstwami. Zanotowano przypadki odtamania nawet 80 mm cegly, a pozostata
nieuszkodzona czes¢ byta niewystarczajgca do suchego osadzenia kotwy lub do zastosowania kotew
wklejanych. Gdzie to tylko mozliwe nalezy uzywac wiertarek rotacyjnych ( bez udaru) z trzy-
szczekowym mocowaniem wiertel. Stosowanie tego typu wiertarek moze nieznacznie spowolni¢ prace
ale prawdopodobienstwo zniszczenia muru bedzie znacznie zmniejszone. Szczegdlnie w przypadku
stosowania kotew suchych typu DryFix, w celu zapewnienia precyzyjnego wykonania otworu pilotowego
o odpowiedniej $rednicy na catej dlugosci otworu, wiertarka rotacyjna powinna byé uzywana jako
standard. W przypadku uzywania wiertarek udarowych ( typ SDS), nalezy dazy¢ do uzywania jak
najlzejszych i najmniejszych urzadzen. Niedopuszczalne jest by operator urzadzenia naciskat na nie w
celu przyspieszenia wykonywania otwordéw, bo prowadzi to do zmniejszenia efektywnosci dziatania
wiertarki i powieksza ryzyko zniszczenia fragmentow muru. W miejscach gdzie niewskazane jest
wiercenie w cegle nalezy rozwazac¢ zastosowanie kotew w spoinach wspornych. Takie rozwigzanie
moze by¢ satysfakcjonujgce w przypadku zapraw w dobrym stanie i odpowiedniej wytrzymato$ci.
Wiercenie pod katem stosowane jest  jedynie w szczegolnych przypadkach.

Badania i rozstaw
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Przed podaniem specyfikacji dla danego obiektu, czescig ogledzin budynku powinno by¢ rutynowe
przeprowadzenie badan. Przynajmniej jedna, a najlepiej dwie kotwy nalezy zamontowaé¢ w kazdej
elewacji na ré6znych poziomach w celu okre$lenia minimalnej sity wyrywajgcej dla warstwy zewnetrznej i
wewnetrznej. Minimalne warto$ci obcigzen powinny zosta¢ uzyte jako podstawa do okreslenia gestosci
rozmieszczenia kotew. Dla niewielkich obiektéw wskazane jest przetestowanie 10 kotew, w przypadku
duzych obiektéw okoto 5 % wszystkich kotew powinno zosta¢ poddanych badaniom. W wiekszosci
zastosowan ( budynki ponizej 30 m wysokosci na terenach o maksymalnej predkosci wiatru mniejszej
niz 46 m/s) sita wyrywajgca powinna wynosi¢ minimum 1 kN dla rozstawu 2,5 kotwy na 1m2 ( 900 mm x
450 mm naprzemiennie) Te zasady nie dotyczg otynkowanych muréw i podtozy o grubosci mniejszej niz
100 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna”.
Podstawag dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Odbior robét murowych powinien
sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych. Wszystkie roboty objete
podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
—  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
—  protokédty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
—  protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robdt jest

—  m2muru o odpowiedniej grubosci.,

— 1 szt nadproza,

—  1m? okfadziny,

—  1m? $cianki systemowej,
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIORY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioréw robét podano w OST .0q6 Ina Specyfikacja Techniczna”.

7.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknieg,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.4.

7.4.1.

7.5.

Odbiér robét murowych powinien si

e odby é przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wyko Aczeniowych.

Obrys muréw

Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé

-+

kondygnacji

+ 20mm w wymiarach poziomych pomieszczen i

— =50 mm w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku.

Kontrola jako $ci poszczeqodlnych etapéw wykonania robét dla

wysokosSci

poszczegdélnych

$cian z plyt gipsowo —

kartonowych obejmuje kontrol __e:

- elementow skladowych np.: jakosci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementéw

tacznikowych,

- wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej scian,

- wypoziomowania konstrukcji no$nej,

- utozenia materiatdéw izolacyjnych poprawiajgcych akustyke $Sciany - wykonania poszycia z
piyt gipsowo — kartonowych,

- jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

- kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i krawedzi
od linii proste

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenia
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji
Nie wieksze niz 2 mm i Nie wieksze niz 1,5 mm | Nie wieksze niz2 | Nie wieksze niz 2
liczbie nie wiekszej niz 2 na 1 miogétem nie mmnalmi mm

na tacie kontrolnej
(2m)

wiecej niz3 mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz

nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na calej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
Nie wieksze niz 2 mm

wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniach

wyzszych

ogdtem nie wiecej
niz 3 mm na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna”.

Podstawa pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczego6lnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wytyczenie $cian,
przygotowanie zaprawy,

transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,

wykonanie $cian, narozy,
przemurowanie murow,
zamurowania,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.
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— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-93/B-03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”

— PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN/B-02873:1996 ,Ochrona p-pozarowa budynkéw. Metody badan stanow
rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

— PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

— PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

— PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” —jednolity
tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr
44/99, poz. 434

— PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.

— PN-EN 10142+A1:1998 -Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

— Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99-Ksztaltowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania $cian dzialowych i sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

— Instrukcja ITB nr 336

— Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych.

— PN-B-02851-1:1997 -Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow.

— Wymagania ogolne i klasyfikacja.

— PN-EN 20140-3:1999-Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne

— izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.

— PN-EN ISO 717-1:1999 -Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementdéw budowlanych. I1zolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

— PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

— lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

— Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99-Ksztaltowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania $cian dziatowych i sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 6 - PODtOZA | POSADZKI,

OKLADZINY PODtOGOWE,

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45432130-4 Pokrywanie podiog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45431000-7 Kladzenie plytek




PODtOZA | POSADZKI, OKt ADZINY PODEOGOWECIENNE

SST 6 - PODLOZA | POSADZKI, OKEADZINY
PODtOGOWE, SCIENNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podiozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres Roboét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— ulozenie izolacji cieplnej,

— wykonania posadzki betonowej,

— posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; gres uktadane na klej metodg kombinowana,

— montaz okfadziny pcv, dywanowej,

— montaz stopnia schodowego wzdtuz pomieszczenia auli,

— montaz wycieraczKki
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST ,Ogodlna Specyfikacja Techniczna”.

15. Wymagania 0gdlne dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST, Ogélna Specyfikacja Techniczna”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdét,
wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg
techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materialtom podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

2.1.1. Piyty styropianowe EPS 100-038 (posadzka, dach)
Zastosowanie:
termoizolacja stropow, stropodachéw pod wylewki w halach przemystowych, tarasach
ogrodach dachowych ogrzewanie podtogowe

Charakterystyka:

wytrzymato$¢ na rozrywanie - 257,8 kPa
naprezenie Sciskajagce przy 10% odksztatceniu wzglednym -149,2 kPa
wspoitczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/mK

- 0,039 W/mK dla gr. 15cm
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2.1.2.

2.1.3.

- 0,035 W/mK dla gr. 20cm

Podsypka pod posadzke
Piasek ubijany warstwami gr. 30 cm
Wymagania dotyczgce materiatu podano w SST ,Roboty ziemne”.

Beton C12/15 (B15); C16/20 (B20),

Stosowa¢ mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Mieszanka betonowa sktada sie ze
spoiwa, piasku, zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkéw i
domieszek. Podstawowym skladnikiem betonu decydujgcym o jego wytrzymatosci jest
cement. Gtownymi sktadnikami cementu sa: alit, belit, braunmilleryt oraz glinian tréjwapniowy.

Skiad chemiczny i zawarto$¢ przedstawia ponizsza tabela.

Nazwa Nazwa chemiczna Wzér chemiczny Oznaczenie Zawartosc¢ %
mineratu skrécone (wagowo)
Alit Krzemian 3Ca0*SiO2 CsS 30-65
tréjwapniowy

Belit Krzemian 2Ca0*SiO2 C2S 15-45
dwuwapniowy

Braunmilleryt Glinozelazian 4CaO*Al203*Fe20s3 CsAF 5-15

czterowapniowy
Glinian tréjwapniowy 3Ca0*Alz03 CsA 5-15
Gips Siarczan wapniowy CaS04*2H20 CsH2 2-5
dwuwodny

Kruszywo stosowane do produkcji betondw konstrukcyjnych powinno odznacza¢ sie malg
nasigkliwoscig, trwatoscig twardoscig, odpornoscig na dzialanie mrozu, wytrzymatoscig nie
mniejsza niz projektowana wytrzymato$¢ betonu. Kruszywo nie powinno by¢ zanieczyszczone
zwigzkami organicznymi, gdyz w znaczgco obniza sie wtedy wytrzymalosé betonu. Takze ity i
gliny w ujemnie wplywajg na wytrzymatos¢ betonu. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie
powinien przekraczac:

— 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego,

— 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia,

— odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm,

Kolejny sktadnik betonu — woda — nie powinna zawiera¢ nadmiernych ilosci domieszek Zle
wptywajgcych na wytrzymatos¢ betonu. Nie moze zawiera¢ zbyt duzej ilosci zwigzkow siarki,
kwasow, soli, cukru. Cukier w ilosci 0,6% uniemozliwia wigzanie cementu. Maksymalna
temperatura wody stosowanej, nie powinna przekracza¢ 60 °C, co zwigzane jest ze zbyt
szybkim procesem wigzania betonu. W celu poprawy wiasciwosci mieszanek betonowych i
stwardniatych betonéw stosujemy dodatki i domieszki. Domieszki sg to produkty dodawane w
niewielkich ilosciach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%.

Na rynku dostepne sg domieszki:

— uplastyczniajgce (plastyfikatory) — charakteryzujgcg cechg jest to, ze po dodaniu wody
zarobowej, a nastepnie wymieszaniu sktadnikdw betonu uzyskuje sie uplastycznienie
mieszanki,

— uszczelniajgce - powodujg zmniejszenie nasigkliwosci betonu. Efekt uszczelnienia mozna
osiggnaé przez dodanie do betonu gliny bentonitowej, ktorej zadaniem jest zwiekszenie
objetosci po nasyceniu wodg. Domieszka substancji hydrofobowej do gliny bentonitowej
zwieksza efektywnos¢ uszczelnienia,

— przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu - oparte sg one na chlorku wapnia, sodu
lub potasu. Dodatek chlorku wapnia obniza temperature zamarzania wody do -5°C, ale
posiada on jedng wade — przyspiesza korozje stali w zelbecie. Maksymalna ilo$¢
dodawanego chlorku wapniowego nie moze przekracza¢ 1% masy cementu w betonie
niezbrojonym i 0,2% w zelbecie, Dodatki to rozdrobniony materiat nieorganiczny, ktérego
ilos¢ wynosi 5 do 20% masy cementu (np. popi6t paleniskowy). Dodatkiem efektywnie
zwiekszajgcym wytrzymatosé betonu jest pyt krzemionkowy. Przez dodanie pytu
krzemionkowego w ilosci 7-10% masy cementu mozna podnie$¢ klase betonu o okoto
10-15 Mpa w poréwnaniu z betonem bez dodatkéw. Popi6t paleniskowy dodany w ilosci
100 do 150 kg/m3 mieszanki betonowej poprawia urabialno$¢ oraz szczelnos¢ i
mrozoodpornos¢ betonu.
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Ustalenie zawartosci sktadnikobw mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i wody W,
zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniej wytrzymato$ci i wilasciwosci stanowi jedno z
podstawowych zadan projektowania betonu. Na wytrzymalo$¢ betonu majg wptyw réwniez
warunki w jakich jest on przechowywany, zwtaszcza w poczgtkowym okresie dojrzewania. Na
przyktad podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotnosci
otoczenia, przyspiesza wigzanie i twardnienie oraz umozliwia uzyskanie wiekszych
wytrzymatosci anizeli w przypadku niskich temperatur. Wykonujgc roboty betonowe w okresie
zimowym nalezy pamietac, iz nalezy stosowac¢ cementy portlandzkie marek 350 lub cementy
szybkosprawne. Nie mozna stosowa¢ cementéw hutniczych i glinowych.

Ze wzgledu na wptyw, jaki wywiera niska temperatura na mieszanke betonowa, rozr6zniamy
trzy zakresy temperatur:

1) temperatury pierwszego zakresu od +50C do 0oC, powodujg tylko op6znienie wigzania i
twardnienia betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim
wskazniku c/w i doktadne okrycie wykonanego elementu,

2) w drugim zakresie temperatur od 0oC do —30C tu musi nastgpi¢ podgrzanie kruszywa.
Przewaznie roboty sg wykonywane metodg zachowania ciepta, stad uzywa sie dodatkow
przeciwmrozowych lub przyspieszajgcych wigzanie betonu,

3) w trzecim zakresie temperatur od —30C do —150C konieczne jest nie tylko podgrzewanie
materiatow, ale réwniez gotowych elementéw. Stosowane sg tez cieplaki, ostony i
specjalne ogrzewane deskowania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe z betonu zwyktego projektuje sie i oblicza wg normy PN-B-
03264:1999, ktéra zastgpita stara norme PN-84/B03264, dostosowujgc jga do norm
europejskich. W konstrukcjach stosuje sie beton zwykty klasy: B15, B20, B25. Najnizsze klasy

betonu do poszczegodlnych konstrukcji przedstawia ponizsza tabela:
Rodzaj konstrukgciji Najni zsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe B15
Konstrukcje zelbetowe
- zbrojone stalg A-0, A-1, A-Il, A-llI B15
- zbrojone stalg A-1lIN B20

Wytrzymatosci obliczeniowe betonu na $ciskanie fcd i rozcigganie fctd wyznacza sie dzielgc
jego wytrzymatosci charakterystyczne (odpowiednio na $ciskanie fck i rozcigganie fctk) przez
czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny:
— w sytuacjach trwatych i przejsciowych
c= 1,5 — konstrukcje zelbetowe i sprezone
c= 1,8 - konstrukcje betonowe
— W sytuacji wyjatkowej:
c= 1,3 - konstrukcje zelbetowe i sprezone
c= 1,6 — konstrukcje betonowe
Przyktadowe wytrzymatosci betonu przyjmowane do obliczen podano w tabeli ponizej:

Klasa betonu B15 B25
Wytrzymato$¢ gwarantowana FcGeube MPa 15 25
Wytrzymato$¢ charakterystyczna MPa na Sciskanie fex 12
na rozcigganie f 1,1

Wytrzymatos¢ $rednia na rozcigganie fem, 1,6 2,2

MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa dla konstrukciji na Sciskanie fed 8,0
zelbetowych i sprezonych na rozcigganie fotd 0,73

Beton powinien by¢ odporny na dziatanie niskich temperatur; podawany w wytycznych
projektowych stopien mrozoodpornoéci zawiera sie w przedziale od F100 do F200.

Na kazdg partie betonu wydana powinna by¢ Deklaracja Zgodnoéci (atest), dotgczony do
kazdego dokumentu dostawy WZ. Deklaracja zgodnosci ma zagwarantowac
odpowiedzialno$¢ wykonawcy, za zgodno$¢ betonu z dokumentem odniesienia (norma,
specyfikacjg itp.) oraz za deklarowane parametry betonu dostarczonego na budowe. JeSli
Odbiorca zamierza zmieni¢ sklad dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub
domieszki chemicznej), moze to zrobi¢ jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na
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2.1.4.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

dowodzie dostawy i pisemnym potwierdzeniu przez kierownika budowy. Jakakolwiek
ingerencja Wykonawcy, ktéra spowoduje zmiane skfadu dostarczonego betonu, a tym samym
wiasciwoéci stwardniatego betonu, powoduje utrate naszej gwarancji. Wykonawca ponosi
réwniez odpowiedzialnosci za zmiane wiasciwosci stwardnialego betonu w konstrukcji, w
wyniku:

— nieprawidiowego wbudowania i zageszczenia mieszanki betonowej (nieodpowiednio
dobrana czestotliwosé i amplitud drgan oraz czas wibrowania mogg by¢ przyczyng
segregacji sktadnikéw mieszanki lub wprowadzenia zbyt duzej ilosci powietrza),

— braku odpowiedniej pielegnacji $wiezej mieszanki betonowej (ochrony przed szkodliwym
wptywem promieni stonecznych, wiatru czy opadéw atmosferycznych),

— nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp.,

Posypka do posadzek monolitycznych

Ziarno 2 mm, gesto$¢ ~ 2.30 + 0.05 kg/dm?,

Impregnat do posadzek

Zywica akrylowa do impregnaciji powierzchni betonowych i posadzek zacieranych, stosowana
na $wiezy beton, dla impregnacji i zabezpieczenia przed. Gestos¢ 0,90 kg/dms3.

Stosowac 2 warstwy, na na $wiezy beton, nalezy nanosi¢ natychmiast po zakonczeniu prac
przy betonie. Materiat nanosi¢ najlepiej za sprzetem do natrysku niskocisnieniowego starajgc
sie uzyska¢ cigglg, rowng warstwe. Przed aplikacjg drugiej warstwy nalezy odczeka¢ do
wyschniecia pierwszej warstwy do stanu pyto-suchego.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce normy:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

Cement

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje mut.

Maty (siatki) zgrzewane

Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretéw zebrowanych walcowanych na zimno.
Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutéw przeznaczone sg do zbrojenia
konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-84/ B-03263 dla stali klasy A-IIl N.
Posiadamy drut gtadki i zebrowany, prety i maty (siatki) stalowe do zbrojenia betonu zgodne z
normg DIN 488 i dopuszczone do stosowania narynku polskim przez Instytut Techniki
Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy w krétkim terminie
maty o wielkosci i rozstawie oczek wg zamowienia, zgodnie z mozliwosciami technicznymi.
Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na specjalne
zamoéwienie w zakresie wymiaréw zewnetrznych (Srednic irozstawu pretéw) w arkuszach o
max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z pretéw gtadkich lub zebrowanych o wymiarach g 3 do @
10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane sg do przeciwskurczowego zbrojenia
betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie podiogowe
itp. Maty sg wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete
okre$lajgcg typ maty, ilos¢ i wage. Ksztalt zebra itolerancja wymiarowa pretéw
i mat sg zgodne z normg DIN 488.
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Rozstaw pretéw poprzecznych regulowanych bezstopniowo
Rozstaw pretéw wzdtuznych regulowanych bezstopniowo

Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o

Srednica drutu (mm) Wymiar siatki (mm) Rozmiar kratki(mm) Waga siatki (kg)
3,0/3,0 mm 1000x2000 100x100 2,05
3,0/3,0 mm 1000x2000 150x150 1,39
3,0/3,0 mm 1200x2400 150x150 2,21
3,4/3,4 mm 1000x2000 150x150 1,80
3,4/3,4 mm 1200x2400 150x150 2,82
4,0/4,0 mm 1000x2000 150x150 2,50
4,0/4,0 mm 1200x2400 150x150 3,83
5,0/5,0 mm 2150x5000 150x150 22,50
5,0/5,0 mm 2150x6000 150x150 26,45
5,0/5,0 mm 2400x6000 150x150 29,56
6,0/6,0 mm 2150x5000 150x150 32,40
6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 38,77
6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 42,62
8,0/8,0 mm 2150x5000 150x150 56,55
8,0/8,0 mm 2150x6000 150x150 67,85
8,0/8,0 mm 2400x6000 150x150 88,36

10,0/10,0 mm 2150x5000 150x150 88,37
10,0/10,0 mm 2150x6000 150x150 106,04
10,0/10,0 mm 2400x6000 150x150 118,46

2.1.10._Wio6kna do betonu

Widkna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Mogg by¢ stosowane
jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczegdélnosci w betonach przeznaczonych do
wykonywania podtég przemystowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania
niekonstrukcyjnych elementéw prefabrykowanych. W zaleznosci od projektowanych
wihasciwosci betonu widkna stalowe 1/50 i 1/60 moga by¢ dodawane w ilosci od 20 do 35 kg
na m3 betonu. W betonach z wiéknami stalowymi mozna stosowac¢ kruszywo naturalne o
$rednicy ziaren nie przekraczajgcej 16mm. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a
stosunek w:c nie powinien by¢é wiekszy niz 0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej
mogg byé stosowane domieszki chemiczne, nie powodujgce korozji witdkien stalowych.
Konstrukcje i wyroby z betonéw z dodatkiem widkien stalowych powinny by¢ poddawane
pielegnacji w taki sam sposob jak konstrukcje i wyroby z betonéw zwyktych.

2.1.11. Preparat hydrofobizujacy (gruntujacy)

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpltywem $Srodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementow kamiennych oraz podiozy wykonanych z materiatéw ceramicznych
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(np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale
nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do
hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie
przylegajacych do podioza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc
ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersiji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podioze reaguje ze
skfadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materialu. W wyniku tej reakcji obnizony
zostaje poziom absorpcji impregnowanego podioza, dzieki czemu zabezpieczona
powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opaddéw atmosferycznych sptywa po
niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwor penetruje w gigb materiatu,
zapewniajgc mu jednocze$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na
podiozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko
miejskie oraz na temperatury od -20C do +80C.

2.1.12. Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,

2.1.13. Klej do piyt i ptytek
Stosowa¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng, elastyczng,
0 przyczepnosci do podioza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do piytek
mrozoodporny, elastyczny.

2.1.14. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
cementowa. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne. Kolor szary, do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Grubo$¢ fugi 2-3 mm (w zalezno$ci od pomieszczenia)

2.1.15. Silikon do naroznikéw wklestych
W naroznikach wklestych stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie
nanoszony z dodatkiem $rodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.1.16a. Piytki — gres — komunikacja, spoczniki klatek schodowych, przedsionki i wiatrotapy, szatnia,
portiernia

Ptytki nalezy uklada¢ z gresu rektyfikowanego, o wysokiej jakosci wykonania, wykonanego
technologig podwdéjnego zasypu lub gresu nieszkliwionego, o zabarwieniu i wypetnieniu tzw.
tonalnym, czyli niepowtarzalnym dla kazdej ptytki, o gr. 9-10 mm, w dwoch odcieniach koloru
szarego — jasnym i ciemnym/grafitowym (kolory do akceptacji Zamawiajgcego); ptytki uktadaé
w sposOb schematycznie pokazany w Zatgczniku graficznym nr 11 do SIWZ. Obwddka
pomieszczenia z piytek ciemnoszarych/grafitowych o powierzchni gladkiej polerowanej
btyszczacej, o wym. 29,8x59,8 — 30x60 cm. Wypelnienie na $rodku pomieszczen z piytek
jasnoszarych o powierzchni gtadkiej matowej, o0 wym. 59,8x59,8 — 60x60 cm. Plytki na stopnie
(stopnice) schodkéw w kondygnacji przyziemia z tej samej linii produktowej i kolorystycznej,
co phytki ciemnoszare, ale o powierzchni matowej, stopnice prasowane na wyztobieniami
antyposlizgowymi (fabrycznie). Cokoly z tej samej linii produktowej, co ptytki obwodowe, czyli
ciemnoszare/grafitowe, o powierzchni gtadkiej, polerowanej, btyszczacej. Ptytki cokotowe nie
moga by¢ wykonane metoda ciecia ptytek posadzkowych, tylko majg to by¢ gotowe produkty
przeznaczone na cokoly. Wysokos¢ cokotdbw w granicach 7 — 8 cm. Fuga gr. 2 mm,
cementowa, szara. Na styku dwéch pomieszczen wykonczonych ptytkami ceramicznymi fugi
wypeiac silikonem pod kolor fug lub listwg progowa. Na dtugosci korytarzy wprowadzic¢
przerwy dylatacyjne zgodnie z wytycznymi wykonywania posadzek. Przerwy dylatacyjne
wypehic¢ silikonem pod kolor fug. Narozniki wkleste (np. podioga-cokdt) wypetnié silikonem
pod kolor fug. Wierzch cokotéw obrobi¢ z duzg staranno$cia, zaprawg gipsowg pod katem 45
stopni.
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e Wymagane wia $ciwo $ci uzytkowe plytek ceramicznych do pomieszcze R komunikaciji,
spocznikéw klatek schodowych, przedsionkéw i wiatro tapéw, szatni, portierni:

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia
Odpornos¢ na ogien Alfl EN14411:2012
Sita tamiaca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -
-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
-zastosowan zewnetrznych: odpornos¢ na . .
zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornosc) Spetnia EN14411:2012
Dodatkowe informacje o wiasciwosciach uzytkowych

Witasciwosci Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia
Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru +- 0.6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
roboczego
Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru +-0.6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
roboczego
Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +-5 %; +- 0,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszcqune odchylenie krawedy qd linii +-0.5 %: +- 1,5 mm EN14411:2012
prostej wzgledem wymiaru roboczego szerokosci
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii o .
prostej wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +-0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego ) 0. 4. .
wzgledem szerokoéci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego +-0.5%; +- 2,0 mm EN14411:2012

wzgledem dtugosci

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny
srodka od ptaskosci powierzchni wzgledem przekatnej +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
wyliczonej z wymiaréw roboczych

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
roboczego szerokosci

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru +-0,5%; +- 2,0 mm EN14411:2012
roboczego dtugosci

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia

rogéw od plaskosci powierzchni wzgledem przekatnej +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
wyliczonej z wymiaréw roboczych

Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb <=0,5 EN14411:2012
Wytrzymatosc na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012
QOdpornos¢ na scieranie wgtebne [mm3] maksimum 175 EN14411:2012
Qdpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012
Promieniotworczos¢ naturalna [Bg/kgl fl<=1,12 <=240 EN14411:2012

2.1.16b. Piytki — gres — pomieszczenia laboratoryjne, socjalne

Gres, gr. 7-10 mm, wymiary 29,8x29,8 — 30x30 cm, w kolorze jasno-szarym lub szarym,
jednokolorowym (bez wzoréw i deseni), powierzchnia gtadka matowa, gres nieszkliwiony,
odporno$¢ na cieranie wgtebna 175, klasa antyposlizgowosci co najmniej R9, mrozoodporne.
Cokotly z tej samej linii produktowej. Plytki cokotowe nie mogg by¢ wykonane metodg ciecia
ptytek posadzkowych, tylko majg to by¢ gotowe produkty przeznaczone na cokoty. Wysokos$c¢
cokotéw w granicach 7 — 10 cm. Fuga gr. 3 mm, cementowa, szara lub ciemnoszara. Na styku
dwdéch pomieszczen wykonczonych ptytkami ceramicznymi fugi wypetniaé silikonem pod kolor
fug lub listwg progowa. Narozniki wkleste (np. podioga-cokdt) wypemic¢ silikonem pod kolor
fug. Wierzch cokotéw obrobi¢ z duzg starannoscia, zaprawg gipsowa pod katem 45 stopni lub
zaoblong. Dopuszcza sie zastosowanie cokotow z fabrycznie wyrobionymi zaokrgaglonymi
krawedziami dolng i gorng. Specyfikacja wymaganych piytek ceramicznych — zgodnie z
zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Modele i kolory
ptytek, fugi, silikonu — przed zamowieniem przedstawi¢ do ostatecznej akceptacji
Zamawiajacego.

2.1.16b. Piytki — gres — pomieszczenia laboratoryjne, socjalne
Gres jak w punkcie 2.1.16b., ale w kolorze ciemnoszarym/grafitowym.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 2 NA POTRZEBY WYDZIALU MECHANICZNEGBKADEMII
MORSKIEJ W SZCZECINIE przy ul. Willowej 2-4, dziatki nr 411, 4/14 obgb 3018 Szczecin Nad Ogli8  Strona 106



PODtOZA | POSADZKI, OKt ADZINY PODEOGOWECIENNE

2.1.16c. Listwy cokotowe z gresu

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

2.1.21.

2.1.22.

Cokoly z tej samej linii produktowej i kolorystycznej, co ptytki podiogowe. Na korytarzach z tej
linii produktowej i kolorystycznej, co ptytki obwodowe — ciemnoszare.

Na korytarzach o powierzchni gtadkiej, polerowanej, blyszczacej. W pozostatych
pomieszczeniach — o powierzchni gtadkiej, matowe;j.

Ptytki cokotowe nie mogg by¢ wykonane metodg ciecia ptytek posadzkowych, tylko majg to
by¢ gotowe produkty przeznaczone na cokoty.

Wysokos¢ cokotdw w granicach 7 — 10 cm.

Grubos$¢ fugi i uktad — takie jak dla podtogi. Narozniki wkleste (np. podioga-cokdt) wypenic
silikonem pod kolor fug. Wierzch cokotéw obrobi¢ z duzg starannoscig, zaprawg gipsowg pod
katem 45 stopni lub zaoblong. Dopuszcza sie zastosowanie cokotéw z fabrycznie wyrobionymi
zaokraglonymi krawedziami dolng i gérna.

Listwy wykohczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczace rézne posadzki oraz na dylatacjach, muszg by¢ odporne na
korozje, trwale oraz posiadac przeciwposlizgowe wykonhczenia. Wymienione listwy musza by¢
przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

Zaprawa samopoziomujgca
Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 15 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

Wykladzina PCV homogeniczna

O wysokiej wydajnosci zalecana do szkdt, biur i instytucji. Wyktadzina PCV homogeniczna w
rolce, klasyfikacja obiektowa — klasa 33, odporno$¢ na krzesta na rolkach — zadnych sladow,
trudnozapalna - klasa Bfl-S1, antyposlizgowos¢ R10, DS>0,30, klasa scieralnosci: EN 660-2
grupa P. Odpornos¢ chemiczna wg EN 423: bardzo dobra. Wgniecenie resztkowe wg EN
24343-1 < 0.11 mm

Klatki schodowe gtowne (A, B, C, wg rysunkow) — stopnie pokryte wyktadzing.

Sposo6b uktadania wyktadziny — klejenie do podtoza, zgodnie z zaleceniami producenta.
Wywiniecie na przylegte Sciany, na wysoko$¢ min. 80 mm, z wyobleniem.

Kolor i wzdr wykfadziny — do uzgodnienia z zamawiajgcym (przedstawi¢ do akceptacji
wzornik  z  wybranej linii  produktowej, spelniajgcej powyzsze  wymagania).
Wyktadzina w kazdym pomieszczeniu w dwoch odcieniach jednej grupy kolorystycznej —
obwoddka szerokosci 15-30 cm w kolorze ciemniejszym, srodek pomieszczenia w kolorze
jasniejszym. Na stopniach klatek schodowych obwddka szerokosci 30 cm (wzdtuz cokotow)
w kolorze ciemnoszarym, blizej $rodka stopni — kolor jasnoszary.

Wyktadzina dywanowa flokowana,

Wykfadzina flokowana petelkowa, z rolki, widkno poliamidowe, waga runa min. 600 g/m2,
klasa uzytkowa EN 685: 33, gestos¢ min. 150.000 przetkan/m2, reakcja na ogien: klasa Cfl-
sl, klasa antyposlizgowosci DS (dynamiczny wspofczynnik tarcia w suchych i czystych
warunkach >0.30), odporno$c¢ na dziatanie kotek meblowych - uzycie ciggte, ttumienie dzwieku
min. 20dB.

Sposoéb uktadania wyktadziny — klejenie do podtoza, zgodnie z zaleceniami producenta.

Kolor i wzér wykladziny — do uzgodnienia z zamawiajgcym (przedstawi¢ do akceptacji wzornik
z wybranej linii produktowej, spetniajgcej powyzsze wymagania).

Listwy przyscienne przypodiogowe — z tworzywa sztucznego, pokryte flokiem pod kolor
wykfadziny, wys. 80 mm.

Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz
w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate
potaczenie wykladziny z podktadem.

Podtoga techniczna do pomieszczenia serwerowni.

Podloga techniczna podniesiona modutowa, rozbieralna, wym. ptyty 600x600. Pokrycie gérne
ptyty wyktadzina PCV w plytkach. Konstrukcja wsporcza klejona lub przykrecana do podtoza w
technologii wybranego producenta.
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2.1.23.

2.1.24.

2.1.25.

Stopien drewniany
Konstrukcja stopnia: legary drewniane zabezpieczone srodkiem antygrzybiczym i p.poz., w
rozstawie co 60 cm, ptyta OSB gr. 1,5 cm.

Wycieraczka
Rama wpustowa aluminiowa (kolor naturalny) o wym.: 330x180 cm, wys. 13 mm, wysokos$¢

profilu 11 mm, wklad — dywanowe i szczotkowe (pét na pdt). Zamknieta spinka. Obcigzenie
toczne: 275kg/koto.

Listwy naroznikowe na naroznikach stopni schodowych
Naroznik zabezpieczajacy przed poslizgnieciem na krawedz schodow, aluminiowy, o przekroju
w ksztalcie litery ,L”, o wymiarach min. 4x2 cm, ryflowany, bez wkiadki z tworzyw sztucznych.

3. SPRZET

3.1

Wymagania ogdéine

Ogdblne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

3.2.

Wymagania szczegdtowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materiatéw,
rusztowaniami,

wyciggiem budowlanym

drobnym sprzetem pomocniczym.
mixokret,

dalmierz laserowy,

szlaufwaga elektroniczna,
zacieraczka,

krzyzyki dystansowe,

szpachelka zgbkowana,
szczypce do ceramiki,

drewniana tata posadzkarska,
§ciggacz gumowy do spoin,
przyrzad do ciecia ptytek,

wiadro,

gabka,

korytko i szpachelka.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do Wykonywanla robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

walki dociskowe,

frezarka reczna lub mechaniczna,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
pojemniki do kleju,

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,

gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT
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4.1.

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,0golna Specyfikacja Techniczna”.

4.2.

Wymagania szczegbtowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i skladowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki

4.2.2.

4.2.3.

5.

5.1.

przewozi¢ w opakowaniach krytymi $&rodkami transportu. Podtoge wylozy¢é materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych. Skladowanie -
ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

Wykiadziny

Wykladziny PCV nalezy przewozic opakowane zamknietymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Skiadowaé w oryginalnych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

Kleje

W fabrycznie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, zalecane na paletach.
Chroni¢ przed wilgocia.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania robét podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny byé zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

51.1.

Podklad betonowy

W miejscu istniejgcych spekanych posadzek betonowych wykonac¢ nalezy nowe posadzki
betonowe. W tym celu posadzki istniejgce nalezy sku¢ a grunt zalegajgcy bezpos$rednio pod
posadzkg nalezy dokladnie zbada¢ w celu wykrycia wszelkich przejawéw wilgoci oraz
niestabilnosci. Grunt pod wykonanie nowych posadzek powinien by¢ osuszony oraz stabilny.
Zaprojektowano wykonanie ptyt posadzkowych grubosci 12cm z betonu C12/15 zbrojonych
siatkg pretow #8 w rozstawie co 20cm. Piyty posadzkowe wykona¢ na warstwie piasku
drobnego zageszczonego do 1d=0,65 przy uzyciu metod zageszczania bezudarowych. Phyty
nalezy wpusci¢ (wkuc€) w istniejgce Sciany nosne na glebokosé okoto 5cm. Lokalnie pod
specjalne urzadzenia zaprojektowano pogrubienie ptyt do 25cm na podsypce piaskowej
zageszczonej. Lokalne pogrubienie ptyt nalezy oddylatowa¢ od reszty powierzchni posadzki
oraz uszczelnié.
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5.1.2.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien,
— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy
roboczej,
— wykonanie rob6t zanikajgcych,
— prawidlowosé rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwigcych
szalunki,
— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania,
Po ulozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:
— chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi,
— utrzymywac w statej wilgotnosci,
usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania
wody nalezy stosowaé pielegnacje powtokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmnie;
pracochtonng. W przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotnosé powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna byé mimo naniesienia preparatu powilokowego dodatkowo
skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzié¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg).

Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku betonowania w temperaturze < 0°-C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za
spadek wytrzymatosci betonu bedacy wynikiem zamarzniecia betonu przed osiggnieciem
minimalnej wytrzymatosci gwarantujgcej odpornos¢ betonu na dzialanie mrozu (=8-10MPa).
Domieszki chemiczne, zwane potocznie ,przeciwmrozowymi”, sg de facto domieszkami
przyspieszajgcymi wigzanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia
Wykonawcy rob6t od obowigzku ochrony zabudowanego betonu przed utratg cieptla.
Konieczne jest stosowanie oston zewnetrznych betonu poprzez okrycie go ptachtami
brezentowymi, matami stomianymi, ptytami styropianu lub welny mineralnej i szczelnymi
powitokami np. folig lub papa. Inng metoda jest nagrzewanie betonu za pomocg nadmuchu
gorgcego powietrza lub przewoddéw oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew).
Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moze spas¢ ponizej 5st.C, gdyz grozi to
zahamowaniem procesu hydratacji cementu.

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, ktére zastepujg wtasciwg pielegnacje betonu.
Preparat hydrofobowy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podfoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowg mozna przystgpi¢ po catkowitym
wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy
uzywa¢ na podiozach, w ktérych w ukladzie warstw (na glebokosci penetracji preparatu)
znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujgcy sie
pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiac
otwartych pojemnikow.

Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposOb ukiladania ptytek. Polozenie pilytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz
potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci piytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢é przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gtadka
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krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto

50° Kompozycja klej gca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie

podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢

zebow konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i

pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowa¢ nastepujace wielkosci zebéw

pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm —10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejgcej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesung¢ po podiozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnoéci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosc
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku
ptytek ukiadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia
ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe Kkleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych pitytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wktadki (krzyzyki dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego

nadmiar, mozna tez usung¢ wkitadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze

mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie
cokoty. Szczegdly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw

wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i

zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24

godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe

przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni piytek

wilgotna gagbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokrgglonym narzedziem i

uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z

naklejona gltadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska

wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny i

zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone

specjalnymi preparatami impregnujgacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed
przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy:

a) posadzke z pltytek mozna wykonywac jedynie na podkladzie, ktorego  prawidlowosé
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajgcym rodzaj ptytek, klej
stosowany do ukfadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szeroko$¢
spoin, dylataciji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,
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5.1.3.

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na catej dlugosci taty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢
wiecej niz:

— 2mm nalmi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

— 3mmnalmib5mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

h) plytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warstwag kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wkiadki
dystansowe,

i)  w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami o
wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

k) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem
podanym w projekcie,

) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiladki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio
elastyczng masa dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne wkiadki. Masa i wkladki powinny
mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byc¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Montaz wyktadziny pcv
Wyktadzina montowana jest na state. Po przyklejeniu poszczegoinych rolek do podtoza, ich
taczenia sg spawane na gorgco. Nawierzchnia instalowana bezposrednio na podiozu
betonowym. Podtoze betonowe (wytrzymatos¢ na sSciskanie powyzej 15 MPa), stabilne i
rowne, zatarte na gtadko (np. przygotowane masg wygtadzajgcg), wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang, nieréwnosci podioza zgodnie z polskg normg. Tolerancja nierdwnosci
mierzona dwu metrowg fata w dowolnym kierunku nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 2mm/2m, wilgotnos¢ podioza betonowego nie wieksza niz 3,0%, zakohczone
wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe
zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediéw, temperatura pomieszczeh w trakcie
montazu powyzej 15C.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byé:
— wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtog,
— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnosé podktadu cementowego mierzona metodg
CM nie moze przekraczaé 2,5 %,
— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygladzajacej,
— gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a calo$¢ powinna byc¢
wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej,
— roéwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé 1
mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢é wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby , zaprawa , lepik itp.).
Warunki przystgpienia do pracy
Do ukfadania wyktadzin podiogowych mozna przystgpic¢ po:
— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wigcznie, oraz prac
instalacyjnych,
— wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,
— sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,
— sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego iloS¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar jest nie
uszkodzony i pochodzi z jednej partii,
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W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina pcv, nie nalezy wykonywac
zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost  wilgotnosci
powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podioza.

Wyktadzine Gamrat nalezy uklada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace

warunki:
— temperatura otoczenia 17-25°C
— temperatura poditoza 15-22°C
— wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75%,

Wszystkie materialy (wykladzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w
pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wykitadzine nalezy rozwingé w
celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Nie nalezy instalowa¢ wykiadzin na nastepujgcych istniejacych pokryciach podtogowych:
wykfadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PVC, wyktadziny gumowe.

Instalacja wyktadzin

— Jezeli warunki poditoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng, ktérg chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie
analizowania projektu nalezy zwréci¢ uwage czy poszczegdlne kolory sg zaprojektowane
w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego
elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 m2 wykladziny. Nadmiar bedzie
wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze sie z poniesieniem
kosztéw magazynowania.

— Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

— Wykladzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

— Woykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykladziny calg powierzchnig do podioza za
pomoca kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roziozonej wyktadziny do potowy, a drugg
czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za
pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3 .

— Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy dokladnie docisngé wykladzine do
podktadu, a nastepnie, catg powierzchnie przewalcowac¢ walcem dociskowym o ciezarze
ok. 50 - 70 kg.

— Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢
mokrg szmatka.

— Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac¢ przez co najmniej 48 godzin.

— Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastepnie zakryc¢ je profilem maskujgcym.

— Arkusze wykladzin heterogenicznych z przezroczystg warstwg uzytkowg w celu
unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach na sagsiadujgcych ze sobg krawedziach,
nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sgsiadowaty z prawymi,
a lewe z lewymi.

Spawanie na gorgco
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami
lub ptytkami wyktadzin zostaty pospawane na gorgco sznurem spawalniczym.:

— spawanie stykébw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.
Zbyt wczesne przystgpienie do fgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie
wykladziny na stykach wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany
klej,

— styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy o srednicy ¢4 mm,

— po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy
$cig¢ tak, aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwoch etapach:

e wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong
prowadnicg lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki
sposGb, aby sznur zostat éciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to
mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply.
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e wlasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny — $Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po
catkowitym wystygnieciu spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin
domowych, montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura
zaburzytoby calg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia:

— w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczyscic¢
spoine,

— przyklei¢ tasme (klejaca, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a
nastepnie nacigc tasme wzduz szczeliny,

— w naciecie wprowadzi¢ koncowke tuby z klejem tak, aby dotykala podioza, ciggna¢
powoli tube trzymajac jg pod katem ok. 30 ° i ostroznie wyciska¢ zel,

— po catkowitym wyschnieciu zelu tj. ok. 30 min nalezy zerwac¢ tasSme zabezpieczajgca.

Prace wykonczeniowe
Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania
nalezy odpowiednio wykonczyc¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:

— wywiniecia wykladziny na cokdét. Wykladzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotéw na $cianie. Cokét scienny powinien byé kazdorazowo wykonany w
przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych. Wysokosé cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz
podtoga/sciana powinna by¢é wykonana w sposOb fagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy naroznej.

— Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny przy pomocy kleju
kontaktowego nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku
uktadania listew 70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne klejenie ich czesci
pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i
czesé pionowa samoczynnie dociska sie do sciany.

Utrzymanie w czystosci

Wyktfadziny obiektowe uzywane w miejscach o duzym natezeniu ruchu wymagajag prawidtowej
i regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne wykonczenie powierzchni
satysfakcjonujgce rezultaty uzytkowania podidg mogg byé uzyskane wylacznie przy
stosowaniu sie do kilku podstawowych zasad dotyczacych konserwacji. Podstawowym
elementem zabezpieczania podidg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie
wejsciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system wejsciowy moze
wychwyci¢ do 80% potencjalnych zanieczyszczen.

Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykladzin niezabezpieczonych powierzchniowo
poliuretanem:

Ze wzgledu na intensywng eksploatacje podiogi w obiektach sportowych po utozeniu
wykladzine zaleca sie poddac¢ pierwszej konserwacji. Pielegnacje nalezy wykonywaé z
uzyciem $rodkoéw przeznaczonych do mycia i konserwacji podtdég sportowych.

Czyszczenie poczgtkowe

— po ulozeniu powierzchnie wyktadziny nalezy dokiadnie pozamiata¢ lub odkurzy¢ w celu
usuniecia luznych zanieczyszczen,

— zmy¢ posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowac
roztwor detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez producenta srodka myjgcego.

— usuna¢ roztwdr myjgcy przy uzyciu czystej wody.

Pierwsza konserwacja

— po umyciu wykladziny nalezy poczekaé¢ na catkowite jej wyschniecie,

— natozy¢ dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wyktadziny $rodka do
konserwacji.

Sprzgtanie codzienne

— powierzchnie wyktadziny nalezy na biezgco zamiata¢ lub odkurzag,

— zmywac¢ posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy
stosowa¢ roztwor detergentu o pH 7-8 lub roztwér srodka do konserwacji biezacej
odpowiedniego dla danej wykladziny w stezeniu zalecanym przez producentéw tych
preparatéw.

Czyszczenie okresowe
Czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowic¢. W tym celu:
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— catkowicie usung¢ zniszczong powloke nanoszac srodek zmywajgcy o pH 10+11,

— usuna¢ brudny roztwdr myjacy, a nastepnie calg posadzke doktadnie umyé woda,

— ponownie zakonserwowaé, nanoszgc minimum dwie warstwy $rodka jak przy pierwszej
konserwacji.

Uwagi i zalecenia koncowe

— w przypadku montazu wykiadziny na zigczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne
listwy kompensacyjne,

— gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uklada¢ wyktadzin
Gamrat, jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowe;j,

— Nie nalezy instalowac¢ wykfadzin na nastepujgcych istniejgcych pokryciach podiogowych:
wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

— nalezy chroni¢ wykladzine przed diugim kontaktem z czarng gumg (np. podktadek pod
meble, sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zélte plamy na
wyktadzinie,

— nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw, np. mebli bezposrednio po wykladzinie —
powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem sklejkg lub innym
materiatem,

— nie zaleca sie ukfada¢ w jednym pomieszczeniu wykladziny tego samego koloru z
réznych partii produkcyjnych,

— nalezy chroni¢ wykladzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

— w przypadku stosowania materiatdbw innych producentéw (grunty, Kkleje, listwy
montazowe) nalezy stosowac sie do zalecen producenta tych materiatdw,

— w celu unikniecia probleméw, zaleca sie, aby catos¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu
Wykonawcy Podlég. Daje to gwarancje prawidiowego wykonania wszystkich prac
montazowych.

5.1.4. Montaz wyktadzin dywanowych
Do wykonania podtdég z wykladziny dywanowej mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz instalacyjnych.
Wymagania ogdine dla podiozy pod wyktadziny dywanowe.
Podtoze, na ktérym moze byé ulozona wykladzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde,
gladkie, réwne, niepylace, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru uzywa sie wyskalowanego klina
oraz faty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy
sprawdzi¢ wilgotno$¢ podioza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wykladziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzenh i
niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyna jednotarczowa z odpowiednia tarcza.
Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzyé przy pomocy odkurzacza przemystowego. Dylatacje
technologiczne/ przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny by¢é wypetnione i trwale
zamkniete.
Gruntowanie i wylewanie mas
Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem poditoza przystepuje sie
do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobiera sie odpowiedni grunt (podioze
nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepuje sie do wylewania masy. Grubos¢é masy wygtadzajacej
powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podiozu
rakla zebata a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu
szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.
Instalacja wyktadzin dywanowych
Przed instalacja wykfadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzine z tej samej serii produkcyjnej).
Wyktadzina przed instalacja powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu
przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Wykiadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny
przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, przycieta odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i
luzno ulozona na podkiadzie, tak aby tworzytla odpowiedniej szerokosci zaktady. Wykfadzine
nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez Producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Wyktadzine nalezy przykleja¢ cata powierzchnia
do podioza, nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem
zebatym lub walka nalezy rozprowadzi¢ ptyn mocujgcy na catym wyznaczonym linia podtozu.
Po rozprowadzeniu ptynu mocujgcego, nalezy dociska¢ wyktadzine do poditoza. Dopuszczalne
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odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m
oraz 5mm na cafej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Nie nalezy rozpoczyna¢ ukfadania od $ciany. Zawsze nalezy rozpoczyna¢ uktadanie z
wyznaczonego punktu mniej wiecej w srodku pokoju, lecz tak, aby przy $cianach docinane
ptytki wyktadziny mialy szeroko$¢ nie mniejsza niz 15 cm. Ukladanie zaczynamy od
wyznaczonego ,$rodka” promieniscie do $cian. Piytki nalezy zamocowa¢ na plyn
antyposlizgowy na catej powierzchni przylegania ptytki do podtoza. Nie wolno docinaé ptytek za
wyjgtkiem tych, ktére lezg przy Scianach. Ciecie powinno zawsze ,wychodzi€” na $ciane.
Wykiadziny nalezy wykonczy¢ cokotami przysciennymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wyktadziny wykancza sie montujgc systemowa listwe wykonczajgcg. Cokoly powinny byc
mocowane na caftej diugosci poditoza i dokfadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypukiych. Na stykach wyktadzin z innymi posadzkami nalezy montowac systemowe listwy
potgczeniowe.

6. KONTROLA JAKO $CI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako _$ci Roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST, Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podiozy i podktaddw,

— prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno $¢ wykonania, tolerancije

— dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkfadzie nie powinna przekraczac 3%,

— badanie podkiadu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitow wiekszych
niz 2mm,

— powierzchnia podkfadu powinna stanowic¢ ptaszczyzne pozioma, doktadnosé wykonania podkiadu,
powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm,

— na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

— Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rOwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

— Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegdtowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Rob6t
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.
W szczegodlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
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— ocene estetyki wykonanych Robot,

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— dokfadnos¢ i starannos¢ wykonania,

— sprawdzenie przyczepnosci poszczegodlnych warstw.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materialtdw z wymogami prawa.
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

— jakosci sktadnikéw betonu,
- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

— jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania,

— cech wytrzymatosciowych betonu,

— prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

— termindw rozszalowan,

— czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukcji,

— odpowiedniej pielegnacji betonu,

6.5. Badania przed przyst gpieniem do robot zwi _gzanych z wykonaniem wyktadzin

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — panele i,
kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
— wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,
— sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy;
— pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w  podkiadzie szczelin  dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robét
Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania paneli i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidiowosé dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,zanikajgcych".
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce paneli i oktadzin.
Prawidtowo wykonana podioga z paneli powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— cala powierzchnia paneli powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
— cala powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetniona ggbka grubos¢ warstwy j powinna by¢
zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty j nie wieksze niz 5 mm na calej diugosci lub
szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST ,0Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?] dla rob6t posadzkarskich, oktadzinowych.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbior materiatéw i robo6t

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si e stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatléw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki _odbioréw_materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.2. Odbidr powinien obejmowa__¢:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocag naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z dokfadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne zasady ptatno $ci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robo6t obejmuije:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podioza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podkiadu betonowego),
- utozenie plytek na zaprawie klejowej,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatow

- wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

- pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

- porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

- wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

- w przypadku posadzek z PVC i Paneli:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podioza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podkiadu betonowego),
- wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta celem
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10.

zapewnienia jej prawidiowego dziatania.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

PN-EN 426:199897150 Elastyczne pokrycia podiogowe Wyznaczanie szerokosci, diugosci,
prostoliniowosci.

PN-EN 13318:2002 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materialy --
Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 2 NA POTRZEBY WYDZIALU MECHANICZNEGBKADEMII
MORSKIEJ W SZCZECINIE przy ul. Willowej 2-4, dziatki nr 411, 4/14 obgb 3018 Szczecin Nad Ogili8  Strona 119



SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 7 - TYNKI, ROBOTY MALARSKIE

RODZAJ ROBOT

KOD CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8

Roboty malarskie




TYNKI , ROBOTY MALARSKIE

SST 7 - TYNKI, ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw,
ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich tynkéw i okladzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii lll $cian- uzupetnienie,
— wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na osciezach otwordow,

— uzupetnie nie tynkow,

—  szpachlowanie $cian,

—  roboty malarskie.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna”.

Podloze— powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podktad— warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa-— stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gltadZz gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno Ilub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajgcej 2-15 mm, stanowigca
powtoke wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska

masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskie;.
Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktdéra nadaje kolor_masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki— okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska

przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki
Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych- poszycie azurowej konstrukcji cian i sufitbw w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny zastepujgcej tynki na Scianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materialdw tradycyjnych. Oktadziny objete niniejszg SST ksztaltujg forme
architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-
kartonowych, odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

—,Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona Jlewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia.

1.5. Wymagania ogdlne dotycz ace robdt

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materialdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych umowsa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST ,,0gélna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

—  Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

—  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

—  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sklad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa monta zowa,

Zaprawa montazowa nadaje sie tez do wypetniania ubytkéw i wyokraglania narozy. Wodoszczelne
wiasciwoéci pozwalajg stosowa¢ go do miejscowego uszczelniania konstrukcji betonowych oraz do
tamowania lokalnych przeciekéw wody. Do montazu ciezkich konstrukcji i maszyn nalezy stosowac
zaprawe montazowg. Do tamowania intensywnych wyciekéw wody trzeba stosowaé materiat o jeszcze
szybszym dziatlaniu. Do powierzchniowego uszczelniania wnetrz zbiornikbw na wode zaleca sie
stosowanie zapraw wodoszczelnych.

2.5. Szpachléwka gipsowa

Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 30042:1993. Gipsowe masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.6. Gfadz szpachlowa

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gltadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i
sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac

sie na podiozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne,

$ciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal.
Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.7. Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chionnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.8. Farba lateksowa

Charakterystyka:
Gotowa do uzycia ekologiczna farba produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerowej. Ltatwa do
naktadania, nie kapigca, Swietnie kryjgca oraz wyjgtkowo odporna na szorowanie. Tworzy powtoke
matowg lub pétmatowg gtadkg bez zmarszczen i spekan o bardzo wysokich walorach estetycznych.
Bardzo wydajna. Dostepna w szerokiej gamie kolorystyczne;.
Przeznaczenie:
Farba przeznaczona szczeg6lnie do malowania powierzchni Scian i sufitbw w pomieszczeniach o
duzym natezeniu ruchu, a takze o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak obiekty stuzby zdrowia (sale
operacyjne, gabinety zabiegowe), oswiatowe, zbiorowego zywienia, kuchnie, fazienki, uzyteczno$ci
publicznej, przemystowe itp. Doskonata zaré6wno do malowania pierwotnego, jak i do renowaciji starych
powtok malarskich. Moze by¢ stosowana na takie podtoza jak tynki cementowe, cementowo-wapienne,
tynki i gtadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe i inne podtoza mineralne.
Dane techniczne:
Skilad: dyspersja polimerowa, wypelniacze mineralne, dodatki uszlachetniajgce, pigmenty Gestosc
objetosciowa: ok. 1,41 g/cm3.

— Odpornos$c¢ na Scieranie na mokro: = 10000 cykli.

—  Opor dyfuzyjny wzgledny: 0,67 m.

— Przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoke: = 29 g/m224h.

— Ubytek grubosci powtoki przy szorowaniu na mokro: 4,2 ym po 200 cyklach.

—  Woyglad powtoki: matowa lub pétmatowa.
Dane wykonawcze:
Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatdbw): od +5C do +25C Czas wysychania
powioki: ok. 2 godziny (w temperaturze +20°C i wilgotno$ci powietrza ok. 60%).
Wydajno$¢ przy jednokrotnym malowaniu: ok. 80 ml/m2 (w zaleznosci od chtonno$ci i struktury podioza
oraz wybranej metody malowania).
Krycie jakosciowe: Il.

2.9. Farba lateksowa- akrylowa

Farba polikrzemianowa silikatowa (o0 wysokiej paroprzepuszczalnosci) do zastosowan o duzej
odpornosci na zuzycie, o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie na mokro

2.10. Farba polikrzemianowa silikatowa

Gléwne zalety
— Mineralny charakter powtoki;

— Niskoalkaliczny odczyn produktu (pH 8+9,5);

— Mikroporowata struktura zapewniajgca wysokg paroprzepuszczalnos¢;

— Niska nasigkliwo$¢ powierzchniowa;

— Woysoka odpornos¢ na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych;

— Mozliwosé stosowania zaréwno na podtozach mineralnych jak i pokrytych powtoka, wyprawg na
bazie tworzyw sztucznych;

— Zwiekszona odporno$¢ na zmiany warunkéw atmosferycznych podczas aplikacji i wigzania;

— Niska alkaliczno$¢ produktu (brak koniecznosci stosowania specjalnych srodkéw BHP);

— Znacznie spowolnione uleganie zabrudzeniu.
Zastosowanie
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2.1

Do

Mineralna farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powitok
malarskich. Szczegolnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podtozy mineralnych
(tj.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki
mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podiozy
pokrytych powlokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna
powtoka malarska. Farba polikrzemianowa posiada znacznie obnizony poziom alkalicznosci (do
poziomu wyrobow akrylowych), dzieki czemu znacznie zredukowano wplyw czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ tworzonej powtoki malarskiej. Chionne podioza mineralne, przed
nanoszeniem farby, wymagajg zagruntowania preparatem NOVALIT GF.

1.  Srodek odgrzybiaj acy

zwalczania grzybéw domowych i plesniowych wystepujgcych powierzchniowo na zewnatrz, jak i

wewnatrz budynkéw. Miejsce stosowania: ciany, mury, tynki malarskie, elementy drewniane itp.
Cechy produktu:

nie

2.1

Fol

3.

3.1

— zwalcza grzyby plesniowe i domowe oraz uodparnia na ich dziatanie,

— zawiera biocyd najnowszej generaciji, pozwalajgcy uzyskaé najwyzsza skutecznos¢ biologiczng,
zawiera metali ciezkich oraz chloru i nie wykazuje emisji do atmosfery
2. Folia malarska
ia pcv grubosci min. 0,1mm.

SPRZET

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,0gélna Specyfikacja Techniczna”.

3.2

. Sprzet i narz edzia do wykonywania tynkéw,

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

kor

3.3

zystania z nastepujgcego sprzetu:

— Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

— Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

— Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

— Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),

. Wymagania szczegdtowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

4,

4.1.

Og

—  $rodkami transportu do przewozu materiatow,

—  betoniarkami do przygotowania zapraw,

—  agregatem tynkarskim,

— mieszarka do zapraw

— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego
— drobny sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT

Wymagania ogdéine

Olne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna”.
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4.2, Wymagania szczegotowe

4.2.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna”

4.2.2. Transport materiatow

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych Do transportu farb i innych materiatéw w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow
zamknietych Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowac i transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i
transport".

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

OgobIne warunki wykonania robét podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z piytek ceramicznych nie
powinna by¢ nizsza niz 5C.
Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpic¢ dopiero po:
— wykonaniu $cianek dziatowych,
— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalaciji i
orurowan,
—  zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakohnczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczéw
murdow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2.1. Przygotowanie podiozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

5.2.2. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywac¢ po
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-
B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladz
nalezy nanosié¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Ill

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna
odpowiadaé¢ 7-10 cm. zanuzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15
mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w
tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne
odchyiki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykonac¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos¢ narzutu — ok. 1,5
cm. Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno ramie nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego szeroko$¢ do glebokosci
boni. Spod boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych kat Il

Tynki tréjwarstwowe sktadajg sie z obrzutki, narzutu i gltadzi. Dwie pierwsze warstwy
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowa¢ wyréwnujgce
pasy lub listwy. GladZz nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z
przeszlifowaniem. GtadZz naktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego

Tynk renowacyjny
Warunki przystapienia do robét
Do wykonywania robdt tynkarskich mozna przystgpi¢ po zakohczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz
po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.
Wymagania dotyczgce podioza
System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje sie na podiozach (Scianach) z cegiel,
pustakéw ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych wymurowanych na
tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu.
Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie
tynkéw renowacyjnych na innych poditozach.
Przygotowanie podioza
Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej
widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usung¢ luzne i niezwigzane
czgstki, zmurszalg zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapaé skorodowang zaprawe ze
spoin na glebokosé okoto 2 cm. Powierzchnie oczyscié mechanicznie (przetrze¢ szczotkg
druciang, zmyé wodg pod cisnieniem — w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz
usungc¢ z terenu budowy. Nie dopuszczac do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi
elementami budynku.
Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosowa¢ miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na
wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w ktdrej znajdujg sie uszkodzenia $cian (np. na
cokotach). Zanieczyszczenia, stare powioki malarskie (wykonane bezposrednio na murze)
usung¢ mechanicznie, zmy¢é wodg z dodatkiem detergentu lub zastosowaé specjalistyczne
preparaty (o ile nie wplyng one szkodliwie na poézniejsze funkcjonowanie systemu tynkow)
zalecane przez producenta systemu.

Podtoze nalezy oczysci¢ z:

— kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie
wods3 itp.,

— starych wymalowan, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg z
dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne $rodki zalecane przez producenta
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systemu, z wykwitdw solnych, mchéw, glondw, porostéw. Stwierdzone wykwity usunaé np.
przez szczotkowanie na sucho szczotka druciang.

Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchow, porostéw, grzybéw plesniowych
itp.) zastosowa¢ Srodki biobdjcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami
technicznymi produktéw.
Powierzchniowa neutralizacja soli
Przy $rednim lub wysokim stopniu nalezy stosowac ukfad warstw, ktory zabezpiecza warstwe
Swiezo natozonego i nieposiadajgcego jeszcze wihasciwosci hydrofobowych tynku przed
penetracjg rozpuszczonych soli. Mozna to uzyskac stosujgc specjalne preparaty na bazie
zwigzkéw baru i szesciofluorokrzemianu otowiu, przeksztalcajgce na powierzchni przegrody
sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty
technicznej produktu i przestrzegajac odpowiednich przepiséw BHP z karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej. Po natozeniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji nalezy
Sciane przetrze¢ np. druciang szczotkg (skutki reakcji z solami widoczne sg w postaci
znajdujgcych sie na powierzchni krysztatkéw), usuwajgc powstate krysztatki soli. Przy
wysokim stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja $ciany. Preparaty te
nie sg skuteczne w odniesieniu do azotandw. Alternatywg jest wykonanie dodatkowej warstwy
z tynku podkiadowego lub renowacyjnego, pod warunkiem nieuwzgledniania jej w ogolnej
grubosci warstw systemu. Zaklada sie, ze warstwa ta jest warstwg ochronng dla nastepnych,
wliczanych do systemu.
UWAGA: Ostateczne rozwigzanie materialowo-techniczne dla konkretnego obiektu nalezy
przyja¢ w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Wyréwnanie ubytkéw
Przed rozpoczeciem prac polegajgcych na uzupetnieniu ubytkéw, konieczne jest wykonanie
na oczyszczonej powierzchni obrzutki.
Uwaga: obrzutka jest sktadnikiem systemu tynkéw renowacyjnych niniejszej specyfikaciji),
jednakze w przypadku koniecznosci wyrdwnania powierzchni i/lub uzupetnienia ubytkow musi
ona by¢ wykonana bezposrednio na murze, nastepnie uzupetnia sie ubytki i wykonuje
wlasciwe warstwy systemu tynkéw renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania
obrzutki.
Ubytki wypelnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja zastosowanego
systemu wyraznie nakazuje inaczej.
Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac¢:
a. przy niskim stopniu zasolenia:

— tynk podkfadowy lub

— tynk renowacyjny
b. przy $rednim stopniu zasolenia:

— tynk podkfadowy lub

— tynk renowacyjny
c. przy wysokim stopniu zasolenia:

— tynk podktadowy.
Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyréwnawcza pod warunkiem, ze jego
sumaryczna grubos¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjgtkiem spoin i lokalnych duzych
nieréwnosci).
Nie zaleca sie stosowac do wypetiania ubytkdw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na
placu budowy. Sposob przygotowywania zaprawy na warstwe wyrownawczg oraz zalecenia
wykonawcze podano. niniejszej specyfikacji. Przy szczegOlnie trudnych podtozach (mur
niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z wtrgceniami, itp.) konieczne moze byc¢
stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza). Powierzchnia
warstwy wyrdwnawczej musi pozosta¢ szorstka, nie wolno jej zacierac.
Warunki wykonywania systemu tynkow renowacyjnych

Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera sie uktad i grubosci warstw skfadnikéw systemu.
Okreslenie stopnia zasolenia jest wykonywane na etapie przygotowywania dokumentacji
projektowej robét. Minimalne grubosci warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego
podano w tablicy

| Stopien zasolenia |  Zalecany uktad warstw | Grubo $éwarstw (mm) |

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 2 NA POTRZEBY WYDZIALU MECHANICZNEGBKADEMII
MORSKIEJ W SZCZECINIE przy ul. Willowej 2-4, dziatki nr 44, 4/14 obgb 3018 Szczecin Nad QOgld8 Strona 126



TYNKI , ROBOTY MALARSKIE

Niski obrzutka <5
tynk renowacyjny =20
Sredni obrzutka <5
tynk renowacyjny 210-20 (pierwsza warstwa)
tynk renowacyjny 210-20 (druga warstwa)
WysoKi obrzutka <5
tynk podktadowy =10
tynk renowacyjny =215

Wykonywanie obrzutki
Jej wykonanie jest konieczne, pelni role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje sie jako
poétkryjaca lub catopowierzchniowa, o grubosci nie wiekszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w
spos6b i z materiatéw bedacych skiladnikiem systemu lub zaleconych przez producenta
systemu.
Spoiny muru nie mogg by¢ wypelnione materialem obrzutki. Obrzutke wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz+5C (temperatura powietrza i podto za). Nalezy przestrzegac
wszystkich regut sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynkow zwyktych z zapraw
na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST ,Tynki zwykie wewnetrzne i
zewnetrzne” Swiezo ulozong wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nastonecznienia.
Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkow renowacyjnych
Warunkiem poprawnego wykonania tynkéw jest odpowiednie przygotowanie zaprawy
tynkarskiej.
Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju
tynku, nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w specyfikacjach
producentéw systemow lub kartach technicznych stosowanych produktéw. Chodzi tu przede
wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczgco-mieszajgce, betoniarki),
sposOb dozowania wody i czas mieszania.
Mniejsze iloSci zapraw mozna przygotowywac zarabiajgc wodg suchg zaprawe w czystych
pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac jednak ze
podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi.
Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio  napowietrzonego
podczas mieszania/lub po przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest
dodawanie wody w ilosci przekraczajgcej zalecenia producenta, w celu poprawienia
obrabialnosci zaprawy. Tynki wykonywa¢ nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5TC
(temperatura powietrza i podtoza) i nie wyzszej niz +30TC, o ile specyfikacja zastosowanego
systemu nie stanowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5C.
Tynk/tynki nakiada sie jedno- lub wielowarstwowo, ukiad i grubosci warstw podano w
niniejszej specyfikacji W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wiekszej niz
2-2,5 cm. Przy wiekszych grubo$ciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. Uwaga: tgczna grubo$¢
tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza od podanej w niniejszej
specyfikacji.
Jezeli tynki ukladane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp
tloczacych, $rednicy i dlugosci wezy, typow i Srednicy dysz. Koncéwke tynkarskg nalezy
prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadlowoposuwistym, zalecane odlegtosci koncéwki od
powierzchni tynkowanej wynosza:
— przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi — przy Srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, — przy
$rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm.
— przy nanoszeniu narzutu — przy s$rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, — przy $rednicy
dyszy13-14 mm ok. 18 cm.
Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Cisnienie
nalezy dobiera¢ zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dtugos$¢ i
Srednica wezy, typ i Srednica dyszy itp.) Warstwe wyréwnujgcg ubytki oraz wewnetrzne
warstwy bezpos$rednio po stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do
wyschniecia.
Przy naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna jg jedynie delikatnie
zatrzec¢), aby nie zamkng¢ poréw i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega
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powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa
na powierzchni tynku i powstawania rys. Czas schniecia przed nalozeniem kolejnej warstwy
podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie technicznej stosowanego produktu.
Zazwyczaj przyjmuje sie dobe na 1 mm, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegolnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed nakladaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wiekszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynkow.
Tynk renowacyjny nie powinien stykac¢ sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline lub
wykona¢ dodatkowo pas z powloki uszczelniajgcej. Nalozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim schnieciem czy przesuszeniem. Powierzchnie, w zaleznosci od miejsca
zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ woda lub ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie
wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania, co powoduje spadek wytrzymatosci tynku,
niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sie powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania
pomieszczen, w ktérych w okresie zimowym wykonuje sie prace renowacyjne, do skrocenia
czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do powstawania rys,
zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposéb intensywny i niejednostajny.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materialtébw na bazie gipsu na powierzchniach
otynkowanych lub stykajgcych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek,
wigcznikéw, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodéw itp. wykonywac tylko za pomocg
szybko wigzgcych zapraw na bazie cementu.
Szpachlowanie powierzchni
Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowaé szpachle systemowe, ktérych wihasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wytrzymato$¢
szpachli powinna by¢ nie wyzsza od wytrzymatosci wiasciwego tynku renowacyjnego. Do
wykanczania powierzchni moga by¢ takze stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o
ile spetniajg powyzsze wymagania. Przed rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z podtoza
kurz i ewentualne zabrudzenia. Podloze zwilzy¢ wodg. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po
calkowitym wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybko$¢ schniecia
przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
czas ten moze ulec zmianie. Wcze$niejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do
pojawienia sie rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowg przygotowac¢ w sposéb opisany przez producenta systemu. Gotowa do

naktadania szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy. Zazwyczaj hanosi

sie jg warstwg o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu

(czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli)

powierzchnie zaciera sie kolistymi ruchami za pomocg packi z filcem. Wytyczne

natryskowego nakladania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta
techniczna stosowanej szpachli. Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku

moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednig farbg, zgodnie z warunkami podanymi w

niniejszej specyfikaciji.

Wymalowania

Do wymalowan nadajg sie zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Mogg

to by¢, wg zalecen:

— farby wapienne,

— farby wapienne z dodatkiem biatego cementu,

— dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu
powtoki),

— wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe,

— farby na bazie mikroemulsji silikonowe;j.

Wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich podane sg w odrebnej ST ,Roboty

malarskie” Decyzje o wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

Wymagania dotyczgce wykonania systemu tynkéw renowacyjnych.

— tagczna grubos¢ tynku musi spetnia¢ wymagania z dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedynczej warstwy jak i uktadu
warstw.

— Wyglad powierzchni tynku - Jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajgcej dopuszczalne sg
jedynie miejscowe nierébwnosci wynikajace z techniki wykonywania tynku (np. $lady
wygtadzania kielnig) o giebokosci do 1 mm i diugosci 5 cm, w iloSci nie przekraczajgcej 3
sztuk na 10 m otynkowanej powierzchni.
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Slady takie sg niedopuszczalne dla warstw wygtadzajgcych. Jezeli wykonczeniem powierzchni
jest tynk strukturalny, sposéb kontroli powierzchni precyzuje odrebna specyfikacja techniczna
dla tynku strukturalnego. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i szczeg6towg specyfikacje
techniczng. Powierzchnie tynku powinny byé tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny
pionowe lub nachylone pod zadanym katem, albo tworzyly powierzchnie krzywe zgodnie z
zadanym obrysem.
Krawedzie przeciecia sie otynkowanych powierzchni powinny by¢
prostoliniowe lub w ksztalcie zadanych krzywych. Katy utworzone przez te plaszczyzny
powinny by¢ proste lub mie¢ warto$¢ okreslong w dokumentaciji.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ( Scianami, belkami itp.).

Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacjg
projektowa, np. wykonczone na ostro lub zaokrgglone. Tynki na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczonymi (np. przy o$cieznicach, parapetach itp.) powinny by¢ zabezpieczone
przed odpryskami i peknieciami np. przez pozostawienie szczeliny o szeroko$ci 2-4 mm.
Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:

—wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podioza, trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza

5.3. Gladz szpachlowa

Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt
koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylagce nalezy zagruntowaé odpowiednim
mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc
siatke z wildkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowac
wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek Sciernych lub
specjalnego papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni
$ciany mozna zastosowa¢ szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naklada sie cienka
warstwa o grubosci ok. 1 mm Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac¢ sie na podiozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podifoza gipsowe.
Nalezy zwréci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na
elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

5.4. Roboty malarskie

5.4.1. Zalecenia ogélne

— Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnigeciu tynkéw, tj. po
3-4 tygodniach dojrzewania.

— Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

— Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

— Podczas malowania wewnatrz pomieszczehn okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

— W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robét malarskich.

— Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

— Powierzchnie tynkéw powinny by¢é odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé

— wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
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5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skuc¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznym i nie wieksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po catkowitym
zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, ufozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skory i drog
oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypeic.

Zakres robot zasadniczych

Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakfadac¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac
farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic¢ watkiem.

Malowanie powierzchni stalowych (zabezpieczenie p-poz).

Przygotowanie powierzchni

Powloke podktadowa nalezy nakiada¢ na przygotowang powierzchnie zgodnie wymaganiami
zawartymi w Warunkach technicznych producenta farby podkiadowej . Minimalna grubo$¢
gruntu wynosi 0.06 mm suchej warstwy . Farbe mozna naktada¢ na warstwe podkiadowa, ktéra
powinna by¢ sucha, pozbawiona $ladow korozji, thuszczu i kurzu. Zwrdéci¢ uwage na ewentualne
ograniczenia dotyczgce czasu do nakladania kolejnych warstw na farby epoksydowe. W
przypadku powierzchni ocynkowanych zalecane jest stosowanie gruntu, powierzchnie
ocynkowane spasywowane lub dobrze odtluszczone mozna malowa¢ farbg bezposrednio na
powierzchnie ocynkowana. Jako farbe podktadowg nalezy stosowac farbe epoksydowg lub inne
typy farb epoksydowych podkiadowych , zastosowanie innych podktadéw prosimy uzgodni¢ z
Doradcg Technicznym Producenta. Jako farbe nawierzchniowg nalezy stosowac farbe
poliuretanowg lub inng farbe poliuretanowg — zaleca sie uzgodnienie zamiany z Doradcg
Technicznym. Grubosci warstwy zalezg od klasy korozyjnosci srodowiska . W niektorych
przypadkach dopuszczalne jest pozostawienie farby peczniejgcej bez warstwy nawierzchniowej

Warunki podczas malowania:

— minimalna temperatura podtoza: +5 °C, co najmniej 3 °C wyzsza od temperatury punktu
rosy,

— wilgotnosé wzgledna powietrza: ponizej 85%

— dobra wentylacja

— w czasie malowania oraz w najblizszym czasie kilku godzin po wykonaniu malowania
warstwe nalezy chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem wody (deszcz, $nieg
przymrozki i inne). W przypadku warstwy wilgotnej np. po opadach deszczu nalezy odczeka¢
do ponownego jej wyschniecia. Nakladanie na mokrg lub wilgotng warstwe farby
peczniejgcej farby nawierzchniowej, spowoduje jej odrywanie lub pekanie w pdzniejszym
okresie eksploatacii.

Dane fizykochemiczne:

Kolor: Biaty

Czesci state, % obj.: 82 +- 2,5%

Temperatura zaptonu: 4,40C

Gestos¢: 1,345+/- 0,03 kg/dm3

Czasy schniecia w 200C i wilgotnosci wzglednej 70 +/-5%, stopien:
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— 10,25 godz.

— 32dol0% godz.

— 7 24do10% godz.

Dane aplikaciji:

Minimalny czas mieszania mieszadtlem mechanicznym ok. 3 minut

Metoda naktadania: Natrysk hydrodynamiczny, Pedzel, Watek

Przetozenie agregatu: ok. 66:1

Cisnienie: ok. 6,5 barow

Srednica dyszy: 0,017” — 0,025”

Przewdéd natryskowy: 3/8”

Zalecane - usuna¢ filtry z agregatu do natrysku i pistoletu.

Kat natrysku nalezy dobra¢ do rodzaju malowanej konstrukcji.

Czyszczenie narzedzi: Rozcienczalnik dostarcza producent

Zalecana grubos¢ jednej warstwy: Natrysk hydrodynamiczny do okoto 450 um suchej powtoki.
Uwaga: Farba jest gotowa do aplikacji , nie zaleca sie dodawania rozcienczalnika.
Wielowarstwowy zestaw zabezpieczenia ognioochronnego peing odporno$¢ mechaniczng
uzyskuje po diuzszym okresie wysychania to jest okoto 6 dni od dnia zakonczenie prac.
Ochrona powtoki ognioochronnej.

Warstwa ogniochronna wymaga zabezpieczenia powtokg poliuretanowa lub akrylowag wtedy gdy
powtoka moze by¢ narazona na oddziatywanie warunkéw zewnetrznych lub w pomieszczeniach
tam gdzie moze wystepowa¢ na powierzchni skraplanie pary wodnej . Grubosci warstwy
nawierzchniowej sg zalezne od klasy korozyjnosci srodowiska C

60 um _ w przypadku srodowiska kategorii korozyjnosci C1, C2i C3,

80 um _ w przypadku srodowiska kategorii korozyjnosci C4,

120 um _ w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C5-1i C5-M.

W przypadku Srodowisk kategorii korozyjnosci C1 i C2 (wewnatrz obiektow budowlanych)
zabezpieczenie ogniochronne systemu moze byé wykonywane bez warstwy nawierzchniowe;.
Warunki BHP Przechowywania i Transportu

Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna by¢ umieszczona na
obiekcie lub wpisana do dziennika budowy. Tre$¢ tej informacji powinna zawiera¢, co najmniej:
nazwe Systemu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, klase odpornosci ogniowej
Systemu, nazwe firmy wykonujgcej System ogniochronny, date wykonania Systemu
ogniochronnego, protokét z odbioru wykonania Systemu ogniochronnego. Na zyczenie klienta
dostarczamy Nalepke Informacyjng ktérg dodatkowo mozna oznaczy¢ zabezpieczony obiekt .

5.4.5. Odgrzybianie $cian

Preparat odgrzybiajacy

— nanosi¢ pedzlem lub poprzez natrysk, w iloci minimalnej: na murach, tynku lub powtoce
malarskiej co najmniej 0,8 litra na 1 m2, na drewnie — co najmniej 0,4 litra na 1 m2,

— odczekac dobe, po czym usunagé ze $Scian resztki grzyba za pomocg szczotki i czystej wody
(nie stosowac¢ detergentéw),

— w przypadku $rodka odgrzybiajgcego - koncentratu nalezy go przed uzyciem rozcienczyc
czystg wodg w stosunku 1:6 (1 cze$¢ koncentratu na 6 czesci wody).

Wydajnos¢: 51 — ok. 6,25 m2 muru, tynku lub powtoki malarskie;.

5.5. Malowanie $cian farb g polikrzemianow g

Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ nosne, odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia
biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku wystepowania porostu glonéw
illub grzybow nalezy zastosowa¢ preparat do usuwania skazenia biologicznego. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podiozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powitoki malarskie) trzeba
usung¢. Stare podioza mineralne nalezy zmyé rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy
nierbwnosci podioza sg znaczne, Sciane nalezy wstepnie wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczg, a
nastepnie catg powierzchnie wyréwnac i wygtadzi¢ zaprawa szpachlowa. Przy matych nierébwnosciach
mozna od razu wykorzystaé zaprawe szpachlowg. Zastosowanie wyzej wymieniowych zapraw powinno
by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Podtoza chionne przed nakladaniem zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnawczych nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem. W przypadku
nanoszenia farby na nowo wykonanych podiozach mineralnych (j.: beton, tynk wapienny, wapienno-
cementowy i cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
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Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podtoza mineralne nalezy. Okres wysychania zastosowanego na podiozu
preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20C i wilgotno $ci wzglednej
powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podioze preparatu
mozna przystapi¢ do nanoszenia farby.

Uwaga: Podtozy o niskiej chtonnosci (jak np.: pokrytych dyspersyjng powlokg malarska lub wyprawg na
bazie tworzyw sztucznych) nie nalezy gruntowag, a jedynie zmy¢ rozproszonym strumieniem wody.
Przygotowanie farby:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozcienczyé
niewielka iloscig wody (dodajgc do pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max.
5% wody).

Nanoszenie:

Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla malarskiego, watka lub przez natrysk
(w tym takze metoda ,airless”). Drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej warstwy. Natrysk mechaniczny stosowaé jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

Wysychanie:

Czas wigzania naniesionej na podioze jednej warstwy farby (w temperaturze +20C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Catkowite zwigzanie (utwardzenie) wykonanej powtoki
malarskiej nastepuje min. po 24 godzinach.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydluzajg okres wigzania farby. Nowo
wykonang powtoke malarska chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do jej catkowitego zwigzania.
Wskazowki wykonawcze:

W celu unikniecia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng
calo$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna
panowa¢ bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5C do +25C. Bezpo $rednio po
wykonaniu prac narzedzia nalezy umy¢ wodg. Nie powinno sie wykonywac prac na powierzchniach
bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu
zabezpieczenia catkowicie niewyschnietej powloki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem
czynnikbw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
ochronnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

6.2. Wymogi szczegdtowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

—  badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

—  kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

—  prawidtowosci wykonania podtoza

—  przyczepnosci tynkéw do podtoza

—  grubosci tynkoéw+

— wygladu powierzchni tynkdw, powierzchni malowanych scian,

— wykonczenia tynkow, scian w newralgicznych miejscach

— ocene estetyki wykonanych robat.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

6.3. Badania w czasie odbioru robét tynkarskich

Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczeg6lowg) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidlowosci przygotowania podtoza,

—  prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5<C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalagczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robo6t potwierdzajg, ze
przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt.
2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0<C.

Opis badah

a) Kontrola przygotowania podioza.

Kontrola przygotowania podtoza obejmuje sprawdzenie czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
ewentualnie wyréwnane, wzmochione oraz czy ewentualne ubytki zostaty uzupetnione.
Nieréwnosci $cian nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm / m i 10 mm / kondygnacje. Kontrole
nierébwnosci Scian nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej o dlugosci 2 m.

b) Kontrola przygotowania powierzchni

Pod wykonanie wyprawy tynkarskiej. Kontrola zagruntowania warstw gdzie nie uzyto masy
zbrojgcej i wykonania wyprawy tynkarskiej obejmuje sprawdzenie czy cala powierzchnia zostata
przygotowana w sposOb wiasciwy oraz czy struktura i kolor wyprawy tynkarskiej odpowiadajg
zaleceniom projektowym.
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, w $wietle dziennym, okiem nieuzbrojonym z odlegtosci
minimum 1 metra od kontrolowanej powierzchni. Kontrole odchylenia powierzchni tynku nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m. Nieréwnosci nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dlugosci 2 metrowe;j taty.

c) Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza
sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu swiadczy o
dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy
sprawdzi¢ za pomocag przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj.
proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw
przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

d) Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

e) Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢é na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej
zaprawy.

f) Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o
Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odsloniete
podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany przymiarem z dokfadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ $Srednig pomiaru w pieciu otworach. W
przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000
m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

g) Sprawdzenie wyglgdu i innych wifasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gladkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
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dtonig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych Iub
rozmywanie podczas renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzyé wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

h) Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

i) Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej SST.

Badania w czasie odbioru robét malarskich

Ogolne wymagania

dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano

w ST 0. ,Wymagania ogdélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot,
materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
rob6t na terenie i poza placem budowy. Czestotliwosé oraz zakres badan robdt malarskich powinny byé
zgodne z PN-69/B-10280/Ap 1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnym. Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy dokonac
kontroli podiozy: Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢
przez przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ przy uzyciu
wago-suszarki

Badania jakosci robot

w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmujg: Sprawdzanie podtozy: tynki powinny
dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz
osypujacych sie z ziaren piasku.

Sprawdzanie podkladéw: zagruntowana powierzchnia powinna byé¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na
wsigkliwos¢é wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac¢ przeswitdw i miejsc nie pokrytych
podkiadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku.

Sprawdzanie powtok:

— Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywaé¢ podtoze lub podkiad, nie wykazywac
odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza
sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni -Barwa powtok
powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i
natezeniu -Nie dopuszcza sie widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku -Badania
powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powtoki powinny
mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny byc¢ jednolicie matowe lub pétimatowe.

— Wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

6.4. Roboty malarskie

6.4.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.

6.4.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno $ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.4.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Odbior podioza

— Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic¢

— Odbior rob6t malarskich

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkag, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST ,0Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”.
llos¢ wykonanych Robo6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m?2].
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przej ecia Robét

Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

8.2. Odbior podto za

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$ci¢ i umy¢ woda.

8.3. Zgodno $¢ robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, dalty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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— Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-  pionowego — nie mogg byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niS 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niS 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
—  wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
— trwale Slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.5. Odbior robot malarskich

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej jakosci zastosowanych materiatbw i wyrobow prawidtowosci
przygotowania podtozy jakosci powtok malarskich Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne
moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +5 T i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jako$ci powtok
malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

— sprawdzenie odporno$ci na wycieranie

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m.;

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby;

— sprawdzenie przyczepnosci powioki:
¢ na podiozach mineralnych i mineralno-witdknistych -przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie;
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e na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN I1SO 2409:1999
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spiukanie jej woda za
pomocg miekkiego pedzla;

e powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miala
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catos¢ robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidiowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym..

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych. Terminy
ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SST 10 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robot wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdw, montazem
drzwi.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikaci a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi i okien
— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— montaz systemowych przeciwpozarowych szklanych Scian,
— montaz parapetow wewnetrznych, zewnetrznych,
— osadzenie parapetow wewnetrznych,
— montaz rolet okiennych,
— montaz foli okiennej.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okresSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robot
montazowych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

Okno— konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachuje
spadkiem, ktéra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac Swieze powietrze.

Oscieznica — obramowanie skrzydet okiennych itp., umozliwiajgce ich zamocowanie w miejscu
przeznaczenia.

Stojak oscieznicy — boczny, pionowy element o$cieznicy lub okladziny otworu.

Oscieze — Lico pionowej wneki lub stojaka oscieznicy.

Prog oscieznicy — element w Scianie umozliwiajgcy osadzenie oscieznicy lub dolny element oScieznicy.
Skrzydto okienne — element staty lub otwierany, skladajgcy sie zasadniczo z ramiaka i wypeltnienia,
takiego jak: oszklenie, okratowanie, petna ptyta lub listewki

Skrzydto— ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydio, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydio lewe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o$cieSnicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe— ruchoma cze$¢ Sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie
funkcje okna i drzwi.

Naswietle— ruchoma lub stala cze$¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatlo pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sklada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
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Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz _gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

—  oknaidrzwi,

—  obrébki,

— materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Oknaidrzwi
Okna i drzwi powinny posiada¢ whasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okresli¢c materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane,
tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna
by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw skladowych, majgcych wplyw na
trwalo$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
Producent powinien réwniez podaé¢ informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi oraz ich
czesci podlegajgcych wymianie.
Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi powinny byé okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug ponizszej tablicy.

L.p. Wiasciwosé Norma Norma Typ badania Zakres
Klasyfikacyjna dotyczaca b bezposrednieg
a metody o]
badan zastosowania
lub obliczen
a
1 | Odpornosé na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
2 | Odpornos¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetnieniu Przepisy i/lub
Shiegiem zalecenia
3 | Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz Niszczace Okna dachowe
EN13501-1
4 | Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziatywana ognia
zewnetrznego
5 | Wodoszczelno$¢ EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6 | Substancje Wedlug wymagan
niebezpieczne w krajowych regulacjach prawnych
7 | Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8 | Nosnos¢ urzadzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajgcych progowa
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9 | Wiasciwosci Wartosci PN-EN Nieniszczace Patrz
akustyczne deklarowane 20140-3 lub wartosci Zalgcznik B
EN ISO 717- | tabelaryczne PN-EN
1 143511:200
10 | Przenikalnos¢ Wartosci EN ISO Wartosci Wszystkie
cieplna deklarowane 10077- tabelaryczne rozmiary
1:2000
Tablica F.1
EN ISO Obliczenie Powierzchnia
10077-1 catkowita
ENISO10077 2,3 m2¢cd
-1 Powierzchnia
EN ISO catkowita > 2,3
10077-2 m2¢
EN ISO Nieniszczace Powierzchnia
12567-1 catkowita
EN ISO 2,3 m2¢d
12567-2 Powierzchnia
calkowita > 2,3
m2c
11 | Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie
Zwigzane z deklarowane EN 13363-1 rozmiary
promieniowaniem EN 13363-3
(wypetnienie)®
12 | Przepuszczalnosé EN 1220 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13 | Sily operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14 | Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 | Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15 | Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16 | Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace
17 | Odpornosé EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace
na wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18 | Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19 | Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace
pomiedzy roznymi opracowania
klimatami
20 | Odpornos¢ na ENV 162 ENV 1628 Niszczace
wiamanie ENV 1629
ENV 1630
2.2.2. Okno O1

Rodzaj: wewnetrzne.
— Wymiar: ~135 x 95 cm (wymiar usredniony, dopasowaé na budowie),
— H parapetu: 205 cm.

— llos¢ szt. 43.
Okno wewnetrzne nieotwierane. Rama PCV biata. Szyby podwdjne.

2.3. Drzwi

2.3.1 Drzwi D1
— Drzwi wewnetrzne.
— Wymiary: 138 x 275 cm,
— Szt. 4.
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Drzwi szklane, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-form z wkladkag
patentowg. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny matowy/szczotkowany. Szklenie
szkiem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi wyposazone w samozamykacz. Drzwi ciepte maksimum
U=1,7 W/m2K. Montaz oscieznicy za istniejgcym wegarkiem. Pozostalg przestrzenn dookota ramy
wypehic i obrobi¢ tynkiem i pomalowa¢ w kolorze $ciany.
2.3.2 Drzwi D2

— Drzwi wewnetrzne.

— Klasa odpornoéci ogniowej — Ei30.

— Wymiary: 231 x 290 cm,

- Szt. 1.
Drzwi odporne ogniowo, szklane, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-
form z wkladkg patentowg. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny

matowy/szczotkowany. Szklenie szkiem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w $wietle minimum 90cm.
2.3.3 Drzwi D3
— Drzwi wewnetrzne.
— Klasa odpornosci ogniowej — Ei30.
— Wymiary: 295 x 313 cm,

- Szt. 1.
Drzwi odporne ogniowo, szklane, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-
form z wkiadkg patentowg. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny

matowy/szczotkowany. Szklenie szkiem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w $wietle minimum 90cm.
2.3.4 Drzwi D4
— Drzwi wewnetrzne.
— Klasa odpornoéci ogniowej — Ei30.
—  Wymiary: wysokos¢ 368 cm,
— Szeroko$¢ na kond. 1i 2 okoto 295 cm.
— Szerokosc¢ na kond. 3 okoto 308 cm.

- Szt. 7.
Drzwi odporne ogniowo, szklane, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-
form z wkiadkg patentowg. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny

matowy/szczotkowany. Szklenie szkiem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w $wietle minimum 90cm.
2.3.5 Drzwi D5
— Drzwi wewnetrzne.
— Klasa odpornosci ogniowej — Ei30.
— Wymiary: 427 x 213 cm,

- Szt. 1.
Drzwi odporne ogniowo, szklane, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-
form 2z wkiadkg patentowg. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny

matowy/szczotkowany. Szklenie szkiem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w swietle minimum 90cm.
2.3.6 Drzwi D6
— Drzwi wewnetrzne.
— Klasa odpornoéci ogniowej — Ei30.
—  Wymiary: 309 x 338 cm,

- Szt. 1.
Drzwi odporne ogniowo, szklane, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-
form z wkladkg patentowg. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny

matowy/szczotkowany. Szklenie szkiem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposazone w
samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w $wietle minimum 90cm.

2.4. Systemowe przeciwpo zarowe szklane $ciany — na $wietla boczne i gérne przy drzwiach
aluminiowych przeciwpo _zarowych.

Systemowe przeciwpozarowe szklane sciany o odpornosci pozarowej REI60 z systemowymi drzwiami
szklanymi EI30. System - bezpieczne szkito ognioochronne warstwowe. Profil aluminiowy w kolorze RAL
7047, komorowy, o klasie odpornosci ogniowej REI60. Wypelnienie szczeliny montazowej (styk ze
Sciang, sufitem) za pomocg piany o odpornosci ogniowej, a nastepnie obrobi¢é za pomoca
gipsu/akrylu/silikonu.
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2.5. Oscieznica

Oscieznica narozna FD7 do muru o dowolnej szerokosci stosowana w zabudowie wewnatrz lokalowej do
§cian wznoszonych technologig tradycyjng lub dowolna.
Wykonanie standardowe

— Uniwersalna - U

— 2-zawiasy wkrecane — G4

— Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony)

— Otwory zamkowe do wybicia

— Kotwy mocujace KB

— Gruboé¢ blachy 1,2 mm

— Otwory zamkowe do wybicia

2.6. Nawietrzak

Zaprojektowano nawiewniki cisnieniowe o strumieniu objetosci powietrza co najmniej 30 m®h na osobe, z
siatkg zabezpieczajacg przed owadami, wkladkg ochrony akustycznej oraz mozliwoscig recznego
domkniecia nawiewu. Ttumienie akustyczne zestawu od 33dBdo 37 dB.

2.7. Parapety
Parapety wewnetrzne wykonane z naturalnego granitu, Grubos¢ 30 mm. Kolor szary. Produkt i jego

kolorystyka oraz wyglad powierzchni do akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku duzego wysiegu
parapetu, przewidzie¢ nalezy odpowiedni sposéb mocowania, chronigcy przed zlamaniem parapetu.
Krawedzie i narozniki zaokraglone.

2.8. Rolety zaciemniaj gce sterowane automatycznie

Zaciemnienie: 70-85%. Tkanina odporna na promienie UV, w kolorze ceglastym dobranym do koloru
cegly na scianach. Sterowanie — silniki do napedu zamontowane w watach nawojowych rolet, zasilane
napieciem 24230 V.

2.9. Roleta materiatowa

Charakterystyka systemu.

System to roleta materiatlowa w kasecie aluminiowej z prowadnicami bocznymi.. Kaseta wyposazona jest
w dekoracyjny, okragty profil gérny, natomiast prowadnice stuzg do catkowitego zastoniecia szczelin,
przez ktére moze przedostawacC sie Swiatlo. Roleta obstugiwana jest przy pomocy mechanizmu
tancuszkowego.

2.10. Skiadowanie elementéw

Okna i drzwi z drewna, tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe i szkta zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z
wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi. Pozostale wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentow odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Podlogi we wszystkich pomieszczeniach mag azynowych
powinny byé utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych
pototwartych stosowanienie utwardzonego podtoza, ale woéwczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na
legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna
i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy
zachowaniu warunkdw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi
oraz rodzaju podfoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w
ponizszej tablicy.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 2 NA POTRZEBY WYDZIALU MECHANICZNEG®@KADEMII
MORSKIEJ W SZCZECINIE przy ul. Willowej 2-4, dziatki nr 44, 4/14 obgb 3018 Szczecin Nad Ogld8 Strona 181



STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonhczenia powierzchni
wyrobow oraz rodzaju podioza w magazynie.

Lp. | Rodzaj podio za Rodzaje wyrobow
w okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
magazynie gruntowane | jednokrotnie malowane i sztucznych
ostatecznie wyko hczone
sposo6b pakowania
pojedynczo | w pakietach | pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1 Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone warstwie na | oscieznicy; warstwie na
(na legarach) progu okna w progu
2 Podtoze oscieznicy warstwach Na legarach | oscieznicy W dwéch
utwardzone do facznej | w dwoch lub trzech
wysokosci lub trzech warstwach
2 m, drzwi warstwach
balkonowe
w jednej
warstwie

Spos6b przechowywania okien i drzwi aluminiowych, szklanych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

2.11. Folia dekoracyjna

Specjalna folia PCV ze stabilnymi polimerowymi plastyfikatorami o réwnomiernym zabarwieniu przy
Swietle odbitym i przechodzgcym. Zmniejszony potysk powierzchniowy folii zapobiega powstawaniu
niepozgdanych reflekséw o réznej fakturze powierzchniowej.

Grubos$c* bez papieru ochronnego i warstwy klejgcej 80 mikronéw

Stabilnos¢ wymiaréw (FINAT —TM 14): naklejona na stal , nie wykazuje zmian w kierunku poprzecznym,
w kierunku wzdtuznym <0,2 mm

Odpornos¢ na srodki myjgce naklejona na szkto akrylowe, poddana przez 8 godzin dziataniu tugu
myjacego (0,5% srodek myjacy) w temperaturze pokojowej oraz w 65°C nie wykazuje zmian.

Odpornos¢ na temperature naklejona na szkio akrylowe, - 40° C do + 90°C, nie wykazuje zmian.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatdw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.
Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".

Wymagania szczeg6towe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi mogg byé przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
$rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-05000raz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatdw powinny byé zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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Zasady fadowania okien i drzwi na $rodki transportu
— tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet

byly réwnolegte do podituznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na

stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad
powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢, wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.
— tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédlgdowym

Wyroby nalezy ustawac pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do

podiuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach o$cieznic,

b) drzwi :— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu
o$cieznicy, —o wysokos$ci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na
stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktoérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta. Zaleca sie tadowanie wyrobéw w dwdéch lub
trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $Scian
wagonu.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych Ustawione wyroby w $rodkach
transportowych nalezy fgczyé w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzeddw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokow za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, aby nie

blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST "Ogélna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Warunki przyst apienia do monta_zu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie
dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji
pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i
drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

— prawidiowos¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— zgodnos¢ wymiarow otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z

zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogodlne zasady monta zu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w ociezu
— Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach oécieza powinna sie utrzymywacé temperatura
wyzsza 0 minimum 1T od temperatury punktu rosy. Je zeli nie jest znany przebieg izoterm,
nalezy stosowaé¢ ogoélne zasady usytuowania okien:
e w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,
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e w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolaciji
termicznej,
e w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.
— W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokoci
ksztaltownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

— Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

e |uz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaroéw
okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu Kkonstrukcji budynku
nieograniczajgca funkcjonalnosci okna / drzwi,

e miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy

poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki stalowe. Do

ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwosé odksztalcania sie
ksztattownikdw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew,
bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy

powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

— Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikdw okien lub drzwi podane sg w ponizszych tablicach.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok

Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Rodzaj ksztattownikéw Oscieze | Oscieze z wegarkiem
Dlugos¢ elementéw (m)
do1,5 | do25 | do35 | do45 | do25 | do3,5 | do4,5
Minimalna szerokos$¢ szczeliny Minimalna szerokos$c¢
—b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg 15 20 25 30 10 15 20
PMMA (barwione w masie)
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekiadkag 10 10 15 20 10 10 15
termiczng (koloru jasnego)
Aluminiowe z przekiadka 10 15 20 15 10 10 15
termiczng (koloruciemnego)
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10
* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
gtebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokoéci szczeliny b i wynosic¢
nie mniej niz 6 mm

Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy ramg oScieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztattownikéw Oscieze | Oscieze z wegarkiem
Dlugos¢ elementéw (m)
do1,5 | do25 | do35 | do45 | do25 | do3,5 | do4,5
Minimalna szerokos$¢ szczeliny Minimalna szerokos¢
—b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 10 10 12 8 8 8
(barwione w masie)
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka 8 8 10 10 8 8 8
Termiczng (koloru jasnego)
Aluminiowe z przektadka 8 8 10 10 8 8 8
termiczng (koloru
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ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 8 8 8

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a osciezem nie powinien przekraczac
40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskfadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie
30 mm.

— Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do
3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi .

— Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu.

— Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne
byly przenoszone za posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien
byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

— Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.

- Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly peinej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drew na itp. Nalezy stosowaé $ruby dostosowane do materiatu
osciezy. W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podkiadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przekiadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

— Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach s$cian
warstwowych.

— Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajgcych, dotyczacych:

e zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

e 0czyszczenia powierzchni przylegania,

e zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

e wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatlu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z
pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegac
wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (ti. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$S¢ uszczelnienia po stronie
wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie powinno byc¢
trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa s$rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetiajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potaczenia okna z osciezami. Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem
powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia
potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzié¢ w
reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej
mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy
zwraca¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do
odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a
jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do
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5.4.

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

wnetrza szczeliny miedzy oknem a sciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze
wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegotow
odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalez¢é w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentéw systemow).

Ogodlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi

Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w

d

okumentaciji projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:
osadzanie parapetu nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,
parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okofo 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,
potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac ciggtosc uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z
osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi ", wydanie
ITB — 2006 r.),
przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy o$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia taSmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnosci potgczenia),
przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry
w ramiaku progowym,
osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku oscieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik
progu oscieznicy, tak jak w obrdbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikaciji
technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

zmiane ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),
podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),
— potaczenia koncowe parapetéw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego

rozwigzania elewaciji.

Uwaga: Przyklady szczeg6tdw zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB
— 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systeméw).

Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu

n

a obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami

p

rzewidzianymi w dokumentaciji projektowe;j.

Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie

d

opusci¢ do penetracji wody i parowodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Uwaga: Przyktady szczegdléw zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB
— 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

Obroébki progéw drzwi zewnetrznych
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Progi drzwiowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodag nalezg do miejsc krytycznych, trudnych
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegdlowe rozwigzania
sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrobki progoéw balkonowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywaé rdéznice pozioméw miedzy gdrng krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. Réznica poziomow wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolaciji
przeciwwilgociowej z materiatow rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢15
cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione
w mase hydroizolacyjna) badz

w plycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio
przylegajacym do progu drzwi balkonowych.

5.5. Rolety zaciemniaj ace sterowane automatycznie

Rolety montowane do $ciany nad stolarkg okienna.

5.6. Monta z rolety

Montaz rolety polega na przyklejeniu kasety i prowadnic wzmocniong tasmg piankowa, na ktérej z
powodzeniem utrzymuje sie roleta. Przy nierownosciach powierzchni istnieje mozliwos¢ zastosowania
wkretow. Przed przystgpieniem do montazu dokladnie odtlusci¢é okno benzyng ekstrakcyjng lub
rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

Montaz rozpocza¢ od:

1. zdjg¢ zabezpieczenie z tasmy klejacej, przyklei¢ obie prowadnice do okna réwno z brzegiem
listwy przyszybowej, Przeglagdarka moze nie wspiera¢ wyswietlania tego obrazu.

2. zdja¢ zabezpieczenie z tasSmy na kasecie i przyklei¢ jg na gornej czesci ramy okna w ten sposaéb,
aby krawedz kasety aluminiowej byta w jednej linii z krawedzig prowadnicy (patrz rysunek).
Miedzy prowadnicami a kasetg musi by¢ zachowany kat prosty,

UWAGA !l Wszystkie ptaszczyzny przyklejone do okna nalezy mocno docisngé. Jezeli roleta nie
bedzie rozwijala sie do wymagane] wysokosci nalezy zmieni¢ potozenie ogranicznika na
tancuszku.

5.7. Monta z folii okiennej

Powierzchnia, na ktérg naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smaréw oraz innych
zanieczyszczen, ktore moglyby wplyngé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo
lakierowane lub malowane powierzchnie powinny by¢ pozostawione do wyschniecia przez minimum 3
tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig samoprzylepng powinny zostaé
sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzié, czy pomiedzy
folig, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Ponadto powinny by¢ wziete pod uwage wszelkie
informacje dotyczace aplikaciji folii, opublikowane przez producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w oST ,Ogolna Specyfikacja Technicz na’

6.2. Badania przed przyst gpieniem do monta 2zu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do
rob6t montazowych oraz wykonaé badania wyrobdow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig specyfikacjg technicznag,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowosé wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi),

— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
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formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy
przydatnosci materialéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na calym obwodzie oS$cieznicy
(zachowania odstepéw miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osci zem, ze szczegllnym zwrdceniem uwagi ha
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialtdbw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— obrobek progu drzwi balkonowych,

— o0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi , w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidlowosci oceny rob6t poprzedzajgcych wykonanie montazu,
— jakosci rob6t montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.
Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi , wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
— powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnoéci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci
i wysokosci,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu
— odchylenie od pionu i poziomu przy diugo$ci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢1,5 mm/m,
c) sprawdzenie roznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet
— rbznica dlugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i
3 mm przy diugo$ci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania
— otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydio nie
powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,
e) sprawdzenie szczelnosci
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— zamkniete skrzydio powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnosé
miedzy tymi elementami,
f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji oku¢ i tgcznikéw montazowych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna”.
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatléw i zgodnosci wykonywanych rob6t z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegodlnosci obejmuja:

— badanie dostaw i jakosci materiatéw,

— kontrole prawidlowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— ocene estetyki wykonanych robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna”.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. montowanych drzwi, okien.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioréw robét podano w OST "Ogo Ina Specyfikacja Techniczna".

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych.

9.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5.niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3. Odbiér cz esciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robaét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnoéci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego
rozliczenia robo6t (jezeli umowa takg forme przewiduje).

9.4. Odbiér ostateczny (ko _ncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacija projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatdw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.
Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociaz by jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacii
okuc¢), usungé niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie
do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu Uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatoSci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

9.5. Odbiér po uptywie okresu r _ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptatnosci podano w OST "Ogélna Specyfikacja
Techniczna". Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnoéci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuija:

— dostawe materiatow,

— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

— montaz okuc,

— dopasowanie i wyregulowanie.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1. Normy

— PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

— PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie — Okreslenie Swietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia.

— PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

— PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw.

— PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — I1zolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych.

— PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)jw.

— PN-EN 1026:20010kna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

— PN-EN 1027:20010kna i drzwi — Wodoszczelno$¢— Metoda badania.

— PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

— PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

— PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

— PN-EN 1522:20000kna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.

— PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan

— PN-ENV 1627:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

— PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

— PN-ENV 1629:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

— PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wiamania recznego.

— PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1: Postanowienia ogdlne.

— PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

— PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

— PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosé- Klasyfikacja.

— PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

— PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

— PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

— PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Cze$¢1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

— PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych— Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgce;.

— PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

— PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Czes$é4: Metoda badania powrotu po odksztalceniowego po
przyspieszonym starzeniu.
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11.3.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okres$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$c¢2: Okna dachowe i inne okna
wystajg ce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czes¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes€l: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie witasciwosci elementow/wyrobéw do
wentylacji mieszkan—Czesc¢l1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspdiczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Cze$¢1: Metoda
uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspétczynnika przenikania calkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta —
Czesc¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda
badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czes¢l: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw
powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007jw.

PN-77/B-020110bcigSenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach —
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pézn. zmianami).

Rozporz adzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072,zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poOzniejszymi
zZmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 2 NA POTRZEBY WYDZIALU MECHANICZNEG®@KADEMII
MORSKIEJ W SZCZECINIE przy ul. Willowej 2-4, dziatki nr 44, 4/14 obgb 3018 Szczecin Nad Ogld8 Strona 193



