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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNATRZ
1|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnie- |m
d.1/0204-111) niowej w murze z ceglty o normalnej twardosci o gr. pow. 70-75 cm
ST rozdz. 3 [13.78 m 13.780
RAZEM 13.780
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1|0104-03 20  |mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
ST rozdz. 2 [13.78*1.00*1.23 m3 16.949
RAZEM 16.949
3|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy  |m2
d.1|0619-06 3)  |uzyciu szczotek stalowych
ST rozdz. 3 [13.78*1.23 m?2 16.949
RAZEM 16.949
4/KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - zamkniecie spoin i wyrownanie po- |m2
d.1/0208-03 1)  |wierzchni
ST rozdz. 3 [16.949 m?2 16.949
RAZEM 16.949
5|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.1|0635-014) |PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
16.949 m?2 16.949
RAZEM 16.949
6|/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1|0641-03 4)  |bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
16.949 m?2 16.949
RAZEM 16.949
7|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.1|0641-054) |SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
13.78 m 13.780
RAZEM 13.780
8|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m2
d.1|0642-014)  |mi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
16.949 m?2 16.949
RAZEM 16.949
9|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2
d.1|0616-04 5
analogia
ST rozdz. 3 [16.949 m?2 16.949
RAZEM 16.949
10|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-032)  |i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
ST rozdz. 2 [13.78*1.00*0.86 m3 11.851
RAZEM 11.851
11/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1|1101-07 9
ST rozdz. 2 [13.78*0.50*0.30 m3 2.067
RAZEM 2.067
12|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.1/0502-06 6) |piaskiem
ST rozdz. 2 [13.78*0.50 m?2 6.890
RAZEM 6.890
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1|0407-02 6)  |kiem
ST rozdz. 2 [13.78+0.50*2 m 14.780
RAZEM 14.780
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1/0212-02 7  |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
ST rozdz. 2 [16.949-11.851 m3 5.098
RAZEM 5.098
15|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1|0214-04 7)  |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1I-1V
Krotnos¢ = 9
ST rozdz. 2 [5.098 m3 5.098
RAZEM 5.098
16 Opfata za wysypisko t
d.1|kalk. wtasna
ST rozdz. 2 |5.098*1.6 t 8.157
RAZEM 8.157
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
2 DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 2)  |séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ST rozdz. 5 [13.78"0.30 m?2 4.134
(13.78+3.64+2.40+4.78)*0.60 m?2 14.760
RAZEM 18.894
18/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2|0701-01 8) |lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
249.266*0.1 m?2 24.927
RAZEM 24.927
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegly, |m2
d.2|0726-018)  |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
249.2660.1 m?2 24.927
RAZEM 24.927
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |[m2
d.2|2611-019) czenie mechaniczne i zmycie
ST rozdz. 6 |13.78%(18.64+18.01)*0.5 m?2 252.519
-3.64*0.40 m?2 -1.456
-2.40*0.40 m?2 -0.960
-4.78*0.35*0.5 m?2 -0.837
RAZEM 249.266
21|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Odgrzy-|m?2
d.2|0101-03 10) |bienie powierzchni $cian
poz.20 m?2 249.266
RAZEM 249.266
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-029)  |krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
ST rozdz. 6 |249.266 m?2 249.266
RAZEM 249.266
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
d.2(2611-049)  |dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS STOP-
TER
249.266 m?2 249.266
RAZEM 249.266
24|KNR 0-23 Pzyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do $cian - wypetnienie wklestych po-|m2
d.2|2612-01 9)  |wierzchni ptyty styropianowe grafitowe 0,031
ST rozdz. 6 |(1.66+2.06)*0.5*3.37 m?2 6.268
2.40*2.06 m?2 4.944
(0.30+0.70)*0.5*4.39 m?2 2.195
RAZEM 13.407
25|KNR 0-23 Pzyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do $cian - ptyty styropianowe grafi- |m2
d.2(2612-019  |towe 0,031
ST rozdz. 6 [13.78%(17.29+16.66)*0.5 m?2 233.916
-3.64*0.40 m?2 -1.456
-2.40*0.40 m?2 -0.960
-4.78*0.35*0.5 m?2 -0.837
RAZEM 230.663
26|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian szt
d.2|2612-059)
ST rozdz. 6 |(230.663+18.603)*5 szt 1246.330
RAZEM 1246.330
27|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2|2612-06 9)
ST rozdz. 6 [230.663+18.603 m?2 249.266
RAZEM 249.266
28|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach m2
d.2|2612-06 9)
ST rozdz. 6 [13.78*2.00 m?2 27.560
RAZEM 27.560
29|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2|2612-08 9)
ST rozdz. 6 |18.01+18.64+0.50*6 m 39.650
RAZEM 39.650
30|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2|2612-09 9)
ST rozdz. 6 [13.78 m 13.780
RAZEM 13.780
31|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
d.2|0504-01 1) |recznie; warstwa posrednia na $cianach
249.266 m?2 249.266
RAZEM 249.266
32|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
d.2|0504-03 1) |recznie na $cianach
249.266 m?2 249.266
RAZEM 249.266
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33|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk m2
d.2|0507-02 %)
ST rozdz.
10
(13.78+3.64+2.40+4.78)*0.88 m?2 21.648
RAZEM 21.648
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3 RUSZTOWANIE
34|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.3/1610-03 5
ST rozdz. 4 [14.00*19.00 m?2 266.000
RAZEM 266.000
35|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 (poz.:17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34)
z.s2.5.15
36 Optata za zajecie terenu od spotdzielni mieszkaniowej kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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4 WYWOZ GRUZU
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0108-092) |do 1 km
ST rozdz. 5 [15.732%0.02+22.77*0.015 m3 0.656
RAZEM 0.656
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4|0108-10 2 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
ST rozdz. 5 |0.656 m3 0.656
RAZEM 0.656
39 Opfata za wysypisko t
d.4|kalk. wtasna
ST rozdz. 5 [0.656*1.8 t 1.181
RAZEM 1.181
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/IRM wyd.| 2004
2|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
4|IGM wyd.| 2000
5|ORGBUD wyd. spec. 1998
6|ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
7|ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996
8|WACETOB wyd.lll 2000
9|IGM wyd.l 1999
10|HENKEL wyd.| 2005
11]ATHENASOFT wyd.I 2005
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