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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 32772 36 27

Dziat Obstugi Klienta

ul. Wspéina 5, 35-205 Rzeszow
tel. 32 772 36 27

email: sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Cieplownia Laricut sp. z 0.0.
ul. Polna 2A
37-100 tancut

Rzeszow, 15.11.2019
Nasz znak: S009/0000118967/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.10.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdfowych warunkdw funkejonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): UKLAD KOGENERACYJNY W
ZABUDOWIE KONTENEROWEJ, adres: tancut ul. Polna 2A
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
produkcja en. elektrycznej i ciepta
4. Rodzaj i ilo$€ urzadzen gazowych, kitdre beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kKW] [szt.] [KW]
SILNIK GAZOWY 2.058,00 1 2.058,00
taczna moc [kW] 2.058,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[kWh] godzinowy [kWh/doba] [kWh/doba] [tys. m3/rok] | [tys. kWh/rok]
[KWh]
2021 1.000,00 2.058,00 24.000,00 49.392,00 629,00 1.258,00
2022 1.000,00 2.058,00 24.000,00 49.392,00 6.740,00 13.480,00
Docelowo 1.000,00 2.058,00 24.000,00 49.392,00 6.740,00 13.480,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.a., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle ul, Floriafiska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



Razem

| kwartat

Il kwartat

I kwartat

IV kwartat

30,00

22,00

18,00

30,00

100 %

6. Moc przytaczeniowa: 217,0 [m3/h]
7. Minimalna ilos¢ paliwa gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektow technologicznych wynosi 1000 kWh/h oraz 24000 kWh/rok
8. Ciénienie paliwa gazowego wymagane w miejscu cdbioru, okreslone we Whniosku o okreslenie Warunkow
przytaczenia:
8.1. w sieci dystrybucyjnej:
minimalne; 150,00 [kPa]
maksymalne: 300,00 [kPa]
8.2. w punkcie odbioru
minimalne: 150,00 [kPa]
maksymalne: 300,00 [kPa]

9. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
9.1. Gazociag Sredniego ciSnienia
9.2. Materiat: STAL, DN 150 [mm]
9.3. Lokalizagja: tancut ul. Polna
9.4. Dodatkowe informacje o migjscu wigczenia:
nie dotyczy
10.Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:

Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugosc [m]
Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 160 62

Cisnienie

Srednie

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazows:
11. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc przytgczeniowa Materiat - rodzaj, typ, Srednica [mm] | Diugosé [m]
typoszereg
Srednie 217.0 Materiat Rura PE 100 RC SDR 90 12
17,6

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
12. Gazocigg i przylacze powinny odpowiada¢ wymogom obowigzujacych przepiséw.
13. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
13.1. Miejsce dostawy i odbioru: tancut ul. Polna 2A
13.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2009 i
ST-IGG-0502:2010.
13.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
13.3.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
13.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowe] / zespolu gazowego na przylaczu oraz szczegdtowe
parametry okreslono w zatgczniku.
14.Inne wymagania: szczegdly uktadéw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodnic w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w w Jasle.
15, Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Zasuwa,
lokalizacja: za zespotem gazowym na terenie posesji.
16. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:Nie dotyczy
17. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. B40), w aparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowsg.
18.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pézn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
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19. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

20.Instalacje gazowa nalezy zabezpieczyC przed pradami bigdzacymi w przypadku, gdy przytacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

21. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle w zakresie
rozwiazan technicznych budowy gazociagu/przytgcza oraz pomiaru paliwva gazowego.

22.Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.

23.Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

24. Szacunkowa wysokos¢ optaty za przytaczenie wynosi 44.846,40 zi netto plus  podatek VAT, to jest facznie

55.161,07 zt.

25.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacig oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowe)j.

26.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

26.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

26.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazawych.

27.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle zgod wiascicieli
dziatek, przez ktdre przebiegac bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wiadaniu 0séb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 14,0 mies. od zawarcia umowy 0 przytaczenie.

28.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej.

29.Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigecy od daty ich wydania.
30.Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
31.Klauzule:

31.1.W realizacji przylaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwiazania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle ktérych odpowiednie czeSci tematyczne beda udostepnione
projektantowifwykonawey na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

31.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

31.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust.14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

31.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbiaru paliwa gazowego okreslona na podstawie
wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdw, bedzie podlegac weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

31.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreSlone Warunki przytgczenia do Sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktoérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne;,
kiére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w cafosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera
Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektdw Umoéw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

31.6.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

31.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przytaczenia.

31.8.Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

31.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:nie dotyczy
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Zatacznik: Karta stacji/zespotu gazowego
Data odbioru lub wystania do Klienta: e

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Nr Klienta: 9778857
Opracowal(a): RADOSLAW BARANSKI w dniu 15.11.2019.
trzymuja;

iy Klient
2. 5009

Obiekt Numer POD Kod kreskowy Adres

e P AR Oy ® <o P =4, S Tt
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Zatgcznik do warunkéw przylaczenia do sieci gazowej
nr 5009/00000118967/00001/2019/00000 dotyczacy zespolu
gazowego na przylaczu o przepustowosci Q-250 Nm*h dla
firmy CIEPLOWNIA LANCUT SP. Z 0.0. - ukiad kogeneracyj-
ny tancut ul. Polna 2A

.  Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ:

] wezef rozdzielczy

[ stacja redukcyjna ... ciagowa [] ciag awaryjny
[] stagja pomiarowa ... ciggowa [] cigg awaryjny
[ stacja redukcyjno-pomiarowa 2 ciggowa

] ciag awaryjny

X zespdt gazowy na przylgczu

2.Lokalizacja............cccooeviii

[] w ogrodzeniu posesji Odbiorcy gazu
[1 na scianie budynku Odbiorcy gazu
walnostojacy na posesji Qdbiorcy gazu
] wolnostojgca na posesji PSG sp. z o.o.

3. Obudowa

kontenerowa

[1 murowana

[[] obudowa metalowa (skrzynka)

4. Zesp6t gazowy nalezy wyposazyc:

pomieszczenie technologii

1 pomieszczenie kottowni

pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie nieza-
groZzonej wybuchem, w ktérym nalezy zabudowa¢é szafe
AKP

1 pomieszczenie dyzurki obstugi zespotu

] pomieszczenie nawanialni

1 pomieszczenie agregatu pradotwérczego

5. Media przytgczone do zespotu gazowego
I przytacze energii elektrycznej

] przytgcze wodociggowe

[ przytacze kanalizacyjne

6. Rodzaj nadzoru nad stacjg gazowg:

stacja bezobstugowa z nadzorem telemetrycznym

] stacja z obsfugg statg

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

ceeieee. Q250 MK
Q max. 217 m*h

1. Przepustowosé ...........
Q min. 100 m*h

2. Stopien redukcji ...l
brak redukgji

[ 1 stopien

[ 11 stopien

U1 17 ! stopieni

3. Cisnienie wejsciowe do zespolu
P min. 150 kPa P max 300 kPa

4. Cisnienie wylotowe z zespolu pomiarowego

P wyj. min 150 kPa P wyj. max 300 kPa

5. Nawanianie gazu:
X brak
[ nawanialnia wtryskowa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzer technologicznych:

Rodzaj urzadzenia

llosé

Typ Wielkos¢

Filiry gazu

1

Dostosowany do
wielkosci zespotu

Filtroseparator gazu

Odwadniacz gazu

Reduktor

Reduktor monitor

Zawdr regulacyjny

Zawdr szybkozamykajgcy

Zawor zwrotny klapowy

Dostosowany do
wielkosci zespotu

Nawanialnia gazu

Kociot CO

Stacja ochrony katodowej

Agregat pradotworczy

Wydmuchowy zawér upustowy 2%
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IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.

1. Typ uktadu pomiarowego:
ukfad U-1
[ uktad U-2

2. Dane gazomierzy

[ ukfad U-3
[ zwezka pomiarowa

L inny: et

Projektowany Istniejacy
Urzadzenie
Zlokalizowany po
llosé Typ Wielkosé Zakresowos¢ stronie ci$nienia
Nie dotyczy
3 GR65 DN 50 PN16 N - :
Gazomierz 1 rotorowy Montaz w pionie (wlot od géry) 1:50 Sredniego
3. Typy elektronicznych uktadéw rejestrujgcych objetos¢ gazu i wielkosci pomiarowe
. . Projektowan, Istniejac
Rodzaj urzadzenia S ) Y o a0y
llosé Typ llos¢ | Typ
Przelicznik objetosci gazu z zasilaniem sieciowym 1 MacHAT w6

Przelicznik objetosci gazu z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaczem elektrycznym

Rejestrator szezytéw godzinowych z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator impulséw, transmisja - tacze szeregowe

Rejestrator impulséw z wbudowanym modutem GSM/SMS

Rejestrator impulséw radiowy

Sterownik PLC

Rejestrator parametrow z zasilaniem bateryjnym

8. Wymagane inne urzgdzenia pomiarowe zwigzane

z pomiarem jakosci gazu:
] chromatograf procesowy do badania sktadu gazu i
wartosci energetycznych
L] chromatograf procesowy do badania zawartosci
zwigzkow siarki w gazie
[ wilgotniosciomierz
1 anatizator THT
uktad poboru prébki gazu
] uktad poboru prébki gazu usredniajgcy (sampler)

5. Wymagany montaz rejestratorow mechanicznych

{taSmowych):
[ dla cisnienia wiotowego ze stagji
[1 dia cisnienia wylotowego ze stacji
[ dia temperatury gazu na wylocie ze stacji

6. Wymagany elekironiczny pomiar i rejestracja
nastepujacych wielkosci:

6.1. Pomiary analogowe:
1 cisnienie wiotowe gazu
[ cisnienie wylotowe gazu
[ cisnienie gazu po redukgji
1 temp. gazu na wylocie
[ temp. gazu po redukcji

[] stopieri otwarcia zaworu regulacyjnego
] spadek cisnienia na filtrach gazu
L] warfo$¢ punktu rosy wody w gazie

[l inne: ciepto spalania

6.2.  Sygnalizacja:
B spadki cisnienia na filtrach/filtroseparatorach
[ zamkniecia zaworéw szybkozamykajgcych
X otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczeri zespotu
X zaniku napigcia zasilania efektrycznego zespofu
[C] zamkniecia/otwarcia zasuw
[] awarii kottow CQO
[ awarii nawanialni gazu
] awarii agregatu pradotworczego

I inne: alarm zb. z MacBAT, syg. otwarcia szafki AKP

7. Rodzaj zasilania uktadow pomiarowych

i telemetrycznych:
zasilanie z sieci elektroenergetycznej
[ zasilanie bateryjne
[ zasilanie z baterii stonecznych
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8. Zasilanie elektryczne awaryjne urzgdzefn AKP:

1 nie wymagane

wymagane: napiecie gféwne: 230 [V]
X wymagane: napiecie awaryjne: 12 [V]
okres podirzymania: 8 [h]

9. Typ {acza do transmisji danych:

[] komérkowe komutowane (CDS)

™ kemorkowe GPRS (karte SIM zapewnia PSG)
] komérkowe SMS(karte SIM zapewnia PSG)
[] przewodowe dedykowany

] przewodowe komutowany

] tefeinformatyczne

[] kablem $wiattowodowym wzdiuz gazociggu
O intemetowe

L] radiofinia

[] radiowe

Inne: dodatkowy port RS485 (odczyt lokalny)

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE:

|

Palska Spdtia Gazewnicbwn sp, 7 0.0
ul, W. Bandrowstiege 16, 35- 100 Tamew

Qddziai Zaklad Gazowniczy w Josle
ul, Horanska 112, 3B 204 Jasto
rel. 13 443 72 00, 13 446 32 46

MIP %25 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 1427395719

10. Rodzaj stacji telemetrycznej:

] modem telefonii przewodowej

[C] modem telefonii komérkowej GSM-CSD

X modem telefonii komérkowej GSM-GPRS

[ modem telefonii komérkowej GSM-SMS

[ radiomodem

[] modut telemetryczny .............c...cooovveeeeeeaan.
[ router sieci teleinformatycznej

[] sterownik PLC

R R —

11. Na wyjdciv zespofu redukcyjno-pomiarowej
zabudowac zgodnie z normg PN-EN 1SO 10715
(2005) krociec do poboru probek gazu dla
potrzeb wykonania analiz kontrolnych
i parametréw jakosciowych gazu.
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