Kosztorys Nr:

Nazwa budowy:
Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt:

Rodzaj robot:

Nr umowy:

Data oprac.:

Umowa z dnia:

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02I, KNR 2-02
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:




Kosztorys inwestorski skrocony

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt jedn.

Wartos$¢

2

3

Roboty budowlane w budynku Urzedu
CPV:

KNR 4-01
0354-07-020

Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0354
1.Ostrozne wykucie elementow wykazanych w tablicy z
odniesieniem i zlozeniem na
wskazane miejsce
krotnosé = 1,00

2,00

szt

KNR 4-01
0354-12-040

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
Charakterystyka Robot: Tablica: 0354
1.Ostrozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z
odniesieniem i zlozeniem na
wskazane miejsce
krotnosé = 1,00

1,80

KNR 4-01
0329-05-060

Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2
cegly na zaprawie cementowej,dla otworéw drzwiowych i
okiennych

Charakterystyka Robét: Tablica: 0329

1.Reczne wykucie otworéw z wyréwnaniem osciezy
2.0dlozenie na bok cegiet nadajgcych sig do ponownego
wbudowania
krotnosé = 1,00

0,72

m3

KNR 4-01
0313-02-060

Wykonanie przesklepier: otworéw w Scianach z cegiel z
wykuciem bruzd dla belek

Charakterystyka Robét: Tablica: 0313

1.Reczne wykucie strzgpi, bruzd i gniazd w Scianach

2.Wykon anie i rozebranie stemplowan i deskowan (kol.01-03)
3.Murowanie przesklepier ceglami .
4.Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie koricéwek belek
stalowych

5. Wykucie cegiet z pomigdzy belek osadzonych w bruzdach oraz
w czesci nad
belkami

krotnosé = 1,00

0,07

m3

KNR 4-01
0313-05-040

Wykonanie przesklepier: otworéw w Scianach z cegiel.
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0313

1.Reczne wykucie strzgpi, bruzd i gniazd w Scianach

2.Wykon anie i rozebranie stemplowan i deskowar (kol.01-03)
3. Murowanie przesklepier: ceglami

4.Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie kovicéwek belek
stalowych

5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz
w czesci nad
belkami

krotnosé = 1,00

5,40

KNR 2-02U
1025-0501-050

Drzwi balkonowe 1,4 x 2,25 z ksztaltownikéw z
wysokoudarowego PCW - roleta i szyby antywtamaniowe.
Charakterystyka Robét: Tablica: 1025

1.Transport okien i drzwi balkonowych do miejsca wbudowania
2.0bsadzenie oScieznic

3. Uszczelnienie oscieznic

krotnosé = 1,00




2

3

KNR 4-01
0708-0301-040

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy
cem-wap.z wapna suchogasz.na podiozu z cegiel, pustakéw
cer.,betonéw,na osciezach szerokosci do 40 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0708

1. Odbicie odstajgcych i spgkanych tynkéw
2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania

3.Przybicie i zdjecie listew, zaprawienie dziur po hakach
4.Wykonanie tynkéw zwykiych trzywarstwowych
5.Wyrobienie narozy i krawedzi osciezy
krotnosé = 1,00

5,90

KNR 4-01
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewngtrznych Scian
Charakterystyka Robét: Tablica: 1204
1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw (kol.01-08)
2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfaldowan) przez
szpachlowanie
(kol.08)
krotnosé = 2,00

24,00

m2

KNR 4-01
0422-03-020

Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczych stemplami
Charakterystyka Robot: Tablica: 0422
1.Utozenie podwalin (lezni)
2.Wymierzenie i przycigcie na miarg stempli
3. Ustawienie stempli na lezniach z umocowaniem
4. Przybicie steze i rygli pod deskowania
5.Zaklinowanie stempli
6.Ulozenie deskowania na ryglach
7.Ostrozne rozebranie deskowania stezeri i rygli
8.Rozklinowanie, zdjecie stempli
9.Usunigcie podwalin (lezni)
krotnosé = 1,00

4,00

szt

10

KNR 4-01
0422-07-020

Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami
Charakterystyka Robét: Tablica: 0422

1.Ulozenie podwalin (lezni)

2.Wymierzenie i przycigcie na miarg stempli
3.Ustawienie stempli na lezniach z umocowaniem
4.Przybicie stgzen i rygli pod deskowania
5.Zaklinowanie stempli -

6.Ulozenie deskowania na ryglach

7.Ostrozne rozebranie deskowania stezer i rygli
8.Rozklinowanie, zdjgcie stempli

9.Usunigcie podwalin (lezni)
krotnosé = 1,00

4,00

szt

Razem:

Pochylnia
CPV:

11

KNR 4-01
0349-02-060

Rozebranie Scian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0349
1.Reczne rozebranie Scian, filaréw, nadprozy i licowania z
cegiet i kamieni
2.0dlozenie na bok cegiet catych i poléwek oraz kamieni
nadajgcych sig do

ponownego wbudowania
3.0czyszczenie cegiet i kamieni z resztek zaprawy
krotnosé = 1,00

0,45

m3




2

3

12

KNR 4-01
0102-02-060

Charakterystyka Robét: Tablica: 0102

Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna i
glebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym.
Kategoriagruntu 111

1.Wyzn aczenie krawedzi wykopu wg oznaczonych osi

2.0dspojenie gruntu fopatami i narzedziami recznymi

3. Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi
koniecznymi przerzutami

pionowymi i pionowymi

4.Sprawdzenie wymiaréw wykopu

5. Wyréwnanie dna i scian wykopu

6 .Odrzucenie ziemi na odleglo$s¢ 3 m w bok lub zatadowanie do
przewozu

krotnosé = 1,00

2,70

m3

13

KNR 2-021
0203-01-060

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3
krotnosé = 1,00

0,90

m3

14

KNR 4-01
0105-02-060

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I11
Charakterystyka Robét: Tablica: 0105
1. Zasypanie wykopéw ziemiq ztozong obok lub dowieziong z
Jednym przerzutem na
odleglos¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o grubosci
15 cm
(kol.01-03)
2.Zaladowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z
wytadowaniem
(kol.04-07)
3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10)
krotnosé = 1,00 .

1,80

m3

15

KNR 2-02
1212-05-050

Montaz pochylni z elem stalowych - analogia
Charakterystyka Robét: Tablica: 1212
1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowan elementéw
2.Zamontowanie i osadzenie krat z naprawq podioza
3.Uruchomienie krat i ich regulacja
4.Malowanie farbami olejnymi
krotnosé = 1,00

10,05

KNR 4-01
0108-15-060

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju
rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
odleglosé do 1 km

Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki tr
ansportowe

2. Wywiezienie na odlegtosé do 1 km

3. Wyladowanie ze Srodkéw transportowych

krotnosé = 3,00

3,04

m3

Razem:

Razem kosztorys:




