PRZEDMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/ MODERNIZACJA INSTALACJI
1.1.|Instalacja centralnego ogrzewania
1
1/KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw istniejacych zesp.
d.1./0707-01
1.1
24 zesp. 24.00
RAZEM 24.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz instlacji c.0. wraz ze ztozeniem zdemontowanych elementéw w miej- (kpl.
d.1./0120-02 scu wskazanym przez Inwestora
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNR 2-15 Regulacyjne zawory podpionowe szt.
d.1./0408-03
1.1|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 2-15 Zawor termostatyczny z nastawa wstepna, z wktadkg termostatyczng oraz szt.
d.1./0415-01 wspotpracujgcg gtowicg termostatyczng
1.1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
5/KNR 2-15 Zawor powrotny, prosty regulacyjno-odcinajgcy szt.
d.1./0415-01
1.1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
6/KNR-W 2-15 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny dni15 szt.
d.1./0412-07
1.1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
7/KNR-W 2-15 |Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100st m
d.1./0405-03 Pmax= 1 MPa - technika potgczen press dn 15
1.1
22 m 22.00
RAZEM 22.00
8/KNR-W 2-15 |Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100st m
d.1./0405-04 Pmax= 1 MPa - technika potgczen press dn 18
1.1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
9/KNR-W 2-15 |Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100st m
d.1./0405-05 Pmax= 1 MPa - technika potgczen press dn 22
1.1
80 m 80.00
RAZEM 80.00
10/|KNR-W 2-15 |Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100st m
d.1./0405-06 Pmax= 1 MPa - technika potgczen press dn 28
1.1
121 m 121.00
RAZEM 121.00
11/KNR-W 2-15 |Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100st m
d.1./0405-07 Pmax= 1 MPa - technika potgczen press dn 35
1.1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
12/KNR 0-34 Izolacje o grubosci 30 mm m
d.1./0101-19
1.1
p0z.9+p0z.10 m 201.00
RAZEM 201.00
13/KNR 0-34 Izolacje o grubosci 40 mm m
d.1./0101-21
1.1
poz.11 m 20.00
RAZEM 20.00
14|KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe cztonowe - 15 elementéw kpl.
d.1./0416-03
1.1
10+1+3+2 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
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15/KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe cztonowe - 10 elementéw kpl.
d.1./0416-03
1.1
2+2+3+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
16/KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 33 dm3 szt.
d.1./0221-06
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-15 |Modernizacja kottowni gazowej przez wprowadzenie kottowni hybrydowej skta- |kociot
d.1./0501-01 dajacej sie z kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 22-25kW, zbiornika bu-
1.1 forowego, wyposazonejk w licznik ciepta
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
18 Montaz systemu zarzadzania energig umozliwiajgcy strefowe obnizenie tempe- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |ratury pomieszczen, biezgca analize zuzycia energii z podziatem na zrédta
1.1 energii
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
1.1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
20|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1./1004-14 gosci przebicia do 30 cm - Sr.rury do 80 mm
1.1|analogia
24 otw. 24.00
RAZEM 24.00
21/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach szt.
d1.11. 0323-03
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
22 Napetnienie i odpowietrzenie instalacji co kpl.
d.1. kalk. wtasna
1.1
1.000 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach urzadz.
d.1./0404-01
1.1
24 urzadz. 24.00
RAZEM 24.00
1.1.|Instalacja elektryczna
2
1.1.|Instalacja fotowoltaiczna
21
24 Montaz instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy 13,75KWe (ok. 55 paneli foto- |kpl.
d.1./kalk. wtasna |woltaicznych)
1.2
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|OCIEPLENIE STROPU POD POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM - WELNA GR. 22 CM
25 Demontaz arkusza blachy trapezowej zadaszenia nad garazem celem docieple- kpl.
d.1.|kalk. wiasna |nia stropu oraz ponowny montaz zdemontowanej blachy
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26 Oczyszczenie powierzchni stropu pod dachem m2
d.1. kalk. wtasna
2
226.04 m?2 226.04
RAZEM 226.04
27|KNR 9-12 Utozenie folii paroszczelnej na stropie ostatniej kondygnaciji m?2
d.12. 0203-03
poz.26 m2 226.04
RAZEM 226.04
28|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho, 1-warstwa, warstwa o tgcznej grub.22 cm lambda 0,038 W/(m*
2 K)
poz.26 m2 226.04
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RAZEM 226.04
29|KNR 9-12 Analogia - mocowanie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni dociepleniaz  |m2
d.1./0203-03 (2) |wetny mineralnej
2
poz.26 m?2 226.04
RAZEM 226.04
30{KNR-W 2-02 |Wykonanie komunikacji z ptyt OSB na legarach w celu umozliwienia przechodu |m2
d.1./1121-02
2
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
1.3/ OCIEPLENIE STROPU NAD POMIESZCZENIAMI NAD NOWYM GARAZEM - WELNA GR. 20 CM
31 Oczyszczenie powierzchni stropu pod dachem m2
d.1. kalk. wtasna
3
73 m?2 73.00
RAZEM 73.00
32|KNR 9-12 Utozenie folii paroszczelnej na stropie ostatniej kondygnacji m2
d.13; 0203-03
poz.31 m2 73.00
RAZEM 73.00
33|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho, 1-warstwa, warstwa o tgcznej grub.20 cm lambda 0,038 W/(m*
3 K)
73 m?2 73.00
RAZEM 73.00
34|KNR 9-12 Analogia - mocowanie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni dociepleniaz  |m2
d.1./0203-03 (2) |wetny mineralnej
3
poz.31 m2 73.00
RAZEM 73.00
35/KNR-W 2-02 |Wykonanie komunikacji z ptyt OSB na legarach w celu umozliwienia przechodu |m2
d.1./1121-02
3
9.65 m?2 9.65
RAZEM 9.65
1.4 WYMIANA OKIEN - 33 SZT
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic wraz z parapetami ze ztozeniem zdemontowanych  |kpl
d.1./0354-03 elementéw w miejscu wskazanym przez Inwestora - 33 szt.
4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
37/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych (do ponownego montazu) szt.
d.1./0354-06
4
4+4+6+5+1 szt. 20.00
RAZEM 20.00
38/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-10 rébkg obsadzenia (tgcznie z obrébkg szpalet) o pow. do 2.5 m2- profil min. 5-
4 cio komorowy, pakiet 3-szybowy wsp. Uw=<0,9 W(m2*K),kolor czerwony od ze-
wnatrz, kolor biaty od wewnatrz
47.03 m?2 47.03
RAZEM 47.03
39 Montaz nawiewnikdw higrosterowanych w oknach (za wyjatkiem okien strychu) |szt
d.1.|wycena in-
4|dywidualna
33 szt 33.00
RAZEM 33.00
40|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 |m
d.1./2103-02 cm - parapety z aglomarmuru gr.2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
4|analogia
0.9*3+1.2+0.82*2+0.75*10+0.75+0.8*5+0.82*2 m 19.43
1.78*6+1.64*2+1.5"2+1.6 m 18.56
RAZEM 37.99
41|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni - ponowny szt
d.1./1210-01 montaz zdemontowanych krat okiennych i drzwiowych wraz z ich dopasowa-
4|analogia niem do otworéw po dociepleniu z wykonaniem ich zabezpieczenia antykoroz-
yjnego
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
1.5/ OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - 647 M2
1.5.|Docieplenie scian w gruncie
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1.5.|Roboty ziemne
1.1
42| KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty |m2
d.1./0815-02 betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej - OPASKA
5.1.
1
15.40.5+4*1+9.4*1.5 m?2 25.80
RAZEM 25.80
43|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.|0104-02 mentéw, gtebokos¢ do 1,5-m w gruncie kategorii 11l
5.1.
1
(15.4+5.2+22+9.4)*1.2*1.2 m3 74.88
RAZEM 74.88
44|KNR 5-08 Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120-mm2- mon-|m
d.1./0608-07 taz uziomu otokowego FeZn 40x4,0 mm
5.1.
1
15.4+5.2422+9.4+6*3+7*2 m 84.00
RAZEM 84.00
45|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.1./0617-01 mm2
5.1.
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
46| KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do 3-m i ubiciem warst- |m3
d.1./0105-02 wami co 15-cm, grunt kategorii 1l
5.1.
1
poz.43 m3 74.88
RAZEM 74.88
47/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na betonie z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- |m
d.1./0407-01 towg
5.1.
1
17.4+5.2+22+10.4 m 55.00
RAZEM 55.00
48/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5.1.
1
poz.50 m?2 55.00
RAZEM 55.00
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu |m2
d.1./0114-05 15¢cm
5.1.
1
poz.50 m2 55.00
RAZEM 55.00
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 (1) |wej, kostka szara - OPASKA
5.1.
1
(15.4+5.2+22+9.4+3)*1 m?2 55.0
RAZEM 55.0
51 Analogia - korytka betonowe z rusztem ocynkowanym ukftadane w opasce bu- |m
d.1.|kalk. wtasna |dynku na wysokosci rur spustowych
5.1.
1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
52|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
5.11. 1101-05
0.07*poz.42 m3 1.81
RAZEM 1.81
1.5.|Docieplenie scian w gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
1.2
53|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) ponad 5-m2, tynki ce- m2
d.1./0701-05 mentowo-wapienne
5.1.
2
62.4 m?2 62.40
RAZEM 62.40
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54|ZKNR C-1 Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie |m?2
d.1./0404-05
5.1.
2
poz.53 m2 62.40
RAZEM 62.40
55|KNR 19-01 |Wykonanie tynkdéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5-m2 na $cianach ptas- |m2
d.1./0807-02 (1) |kich, z zaprawy cementowej
5.1.
2
poz.53 m2 62.40
RAZEM 62.40
56|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - |m2
d.1./0306-01 reczne gruntowanie podtoza pionowego
5.1.
2
poz.53 m2 62.40
RAZEM 62.40
57|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - |m2
d.1./0306-05 reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
5.1.
2
poz.53 m2 62.40
RAZEM 62.40
58/ KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - |m2
d.1./0306-07 reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
5.1.
2
poz.53 m2 62.40
RAZEM 62.40
59|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- |m2
d.1./0642-01 mi punktowo XPS gr.14 cm lambda 0,032W/m*K na gt. ok. 0,8 m ponizej terenu
5.1.
2
poz.53 m2 62.40
RAZEM 62.40
60|KNR 0-32 Zamocowanie folii ttoczonej (kubetkowej) m2
d.1./0625-01
5.1.
2
poz.53 m2 62.40
RAZEM 62.40
61 Analogia - montaz tasmy do foli kubetkowej m
d.1. kalk. wtasna
5.1.
2
15.4+5.2+22+9.4 m 52.00
RAZEM 52.00
62| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5/ m3
d.1./0108-09 km
5.1./0108-10
2
poz.53*0.015 m3 0.94
RAZEM 0.94
1.5.|Docieplenie scian ponad gruntem
2
1.5.|Roboty demontazowe
2.1
63 Demontaz skrzynek, tablic informacyjnych, klimatyzatoréw, uchwytéw, lamp, kpl
d.1.|kalk. wtasna |alarméw, elementdw rurowych, przewodéw elektrycznych, itp.
5.2.
1
1 kpl 1
RAZEM 1
64/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zew. z blachy stalowej m2
d.1./0535-08
5.2.
1
(1.85*6+2.1*2+1.55*2+1.65)*0.18 m?2 3.61
(0.95*3+1.25+0.85*2+0.75*8+0.75*11+0.8*5+0.85*2)*0.18 m?2 4.64
RAZEM 8.25
65/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: demontaz zadaszenia nad garazami do po- |m?2
d.1./0535-08 nownego zatozenia po dociepleniu $cian
5-21- analogia
(6.3+9.4)*0.7 m?2 10.99
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RAZEM 10.99
66| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do uzytku - do ponownego |m
d.1./0535-05 zatozenia po dociepleniu $cian
5.2.
1
8.5"2+6.6+6.1+7.2*3 m 51.30
RAZEM 51.30
1.5.|Roboty dociepleniowe
2.2
67|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m2
d.1./0103-02
5.2.
2
91.32 m?2 91.32
RAZEM 91.32
68/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie me-|m2
d.1./2608-01 chaniczne i zmycie
5.2.
2
584.60 m?2 584.60
RAZEM 584.60
69|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
5.2.
2
poz.68 m2 584.60
RAZEM 584.60
70/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza m2
d.1./2608-05
5.2.
2
poz.68 m2 584.60
RAZEM 584.60
71/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 14cm
5.2. do $cian - lambda 0,032W/m*K
2
524.91 m2 524.91
RAZEM 524.91
72/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm
5.2. do osciezy
2
59.69 m?2 59.69
RAZEM 59.69
73|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1./2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
5.2. mocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
2
poz.71*4 szt. 2099.64
RAZEM 2099.64
74/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
5.2 nach
2
poz.71 m2 524.91
RAZEM 524.91
75/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
5.2. zach
2
poz.72 m2 59.69
RAZEM 59.69
76/KNR 0-17 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2609-08
5.2.
2
213.67 m 213.67
RAZEM 213.67
77/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego- natozenie na pod- |m2
d.1./0926-01 toze farby gruntujacej
5.2.
2
poz.68 m2 584.60
RAZEM 584.60
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78/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego z gotowej suchej m2
d.1./0926-03 mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach
5.2. ptaskich i powierzchniach poziomych - (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
2
poz.71-p0z.80 m2 468.12
RAZEM 468.12
79/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego z gotowej suchej m2
d.1./0926-05 mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o
5.2 szer. do 30 cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
2
poz.72 m2 59.69
RAZEM 59.69
80|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubosci ok. 2.0 mm z gotowej su- |m2
d.1./0930-03 chej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
5.2. podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - TYNK MOZAIKO-
2 WY NA COKOLE (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
0.6%(9.4+6.3+15.4+5.2+22+9.4+11.25+9.7+6) m?2 56.79
RAZEM 56.79
81|KNR AT-31 |Malowanie stupdw,podciagéw i stropu tarasu farba akrylowa - wykonane rgcz- |m2
d.1./0602-02 nie (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
5.2.
2
9.7*5.9+20 m2 77.23
1272*3.1470.183.1 m?2 42.05
RAZEM 119.28
82|KNNR 2 Obrébki blacharskie, blacha stalowa powlekana, przy szerokosci w rozwinigciu |m2
d.1./0504-02 (1) |ponad 25-cm, gr 0,50-mm - obsadzenie PARAPETOW ZEWNETRZNYCH Z
5.2. BLACHY POWLEKANEJ wraz z podklejeniem styropianu pod parapet gr. 2cm
2 (kolor do uzgodnoenia z uzytkownikiem budynku)
(1.85*6+2.1*2+1.55*2+1.65)*0.35 m?2 7.02
(0.95"3+1.25+0.85*2+0.75*8+0.75*11+0.8*5+0.85*2)*0.35 m?2 9.01
RAZEM 16.03
83 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, klimatyza- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |toréw, zadaszenia nad garazami, uchwytéw,elementéw rurowych, lamp,itp. na
5.2. odpowiednio dtuzszych uchwytach
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz zdemontowanych rur na odpowiednio dtuzszych m
d.1./0529-02 (1) |uchwytach
5-22- analogia
poz.66 m 51.30
RAZEM 51.30
85/KNR 5-08 Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki |szt
d.1./0601-01 naciggowe z 1 zlgczka przelotowg naprezajgca, na Scianie z cegty
5.2.
2
63/2 szt 31.50
RAZEM 31.50
86|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprgzanych z preta o $rednicy do 10- |m
d.1./0606-03 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, $ciana, wraz
5.2. z ostong zabezpieczajgca z rury RL28 do montazu pod ociepleniem elewacji
2
8"2+9*3+10*2 m 63.00
RAZEM 63.00
87/KNR 2-04 Elementy instalacji odgromowej, ztgcza kontrolne i zaciski probiercze szt
d.1./1533-04
5.2.
2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
88|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie |szt
d.1./0404-01 w gotowych otworach, masa do 10-kg
5.2.
2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
89|KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar pomiar.
d.1./0805-03
5.2.
2
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
90|KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar pomiar.
d.1./0805-04 Krotnos¢ = 6
5.2.
2
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.|Remont schodow zewnetrznych (strona potudniowa)
23
91NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1./202 1134-01
5.2.
3
poz.92 m2 8.77
RAZEM 8.77
92|KNR 0-1211 |Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./1121-01
5.2.
3
1.4*0.31*13+1.36"2.3 m?2 8.77
RAZEM 8.77
93|KNR 0-1211  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1./1121-05 ng
5.2.
3
poz.92 m2 8.77
RAZEM 8.77
94/KNR 0-1211 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.1./1122-01 wanie podfoza
5.2.
3
(1.2+45)*2+2.3 m 14.70
RAZEM 14.70
95/KNR 0-1211  |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.1./1122-04 kombinowang bez przecinania ptytek
5.2.
3
poz.94 m 14.70
RAZEM 14.70
96|KNR 0-17 Ocieplenie spodu schoddw ptytami styropianowymi gr. 3cm metodg lekka-mo- |m2
d.1./2610-01 krg wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
5.2. cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
3
1.4*5+2.3*1.36 m?2 10.13
RAZEM 10.13
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad schodowych m2
d.1./1212-05
5.2.
3
(1.4+2.3+5)*1.1 m?2 9.57
RAZEM 9.57
1.5.|Rusztowania
24
98|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
5.2.
4
poz.69 m2 584.60
RAZEM 584.60
99|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./1505-01
5.2.
4
p0z.98 m2 584.60
RAZEM 584.60
100/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokos- |m2
d.1./1613-01 cido10m
5.2.
4
poz.98 m2 584.60
RAZEM 584.60
1.6/ WYMIANA NASWIETLI Z LUXFEROW NA OKNA
101/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw - demontaz m2
d.1./0121-04
6|analogia
0.82*0.55*2 m?2 0.90
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RAZEM 0.90
102/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-10 rébkg obsadzenia (tgcznie z obrébkg szpalet) o pow. do 2.5 m2- profil min. 5-
6 cio komorowy, pakiet 3-szybowy wsp. Uw=<0,9 W(m2*K),kolor czerwony od ze-
wnatrz, kolor biaty od wewnatrz
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
103|KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 |m
d.1./2103-02 cm - parapety z aglomarmuru gr.2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
6|analogia
0.82*2 m 1.64
RAZEM 1.64
1.7|WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH - 3 SZT.
104 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic pcv o powierzchni ponad 2 m2 ze ztozeniem zde- kpl
d.1./0354-05 montowanych elementéw w miejscu wskazanym przez Inwestora 1 kpl.=3 szt
7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - pakiet |m2
d.1./1024-06 3-szybowy wsp. Uw=<1,3 W(m2*K),kolor czerwony
7
1.2*2.2+1.16*2.05+1*2.05 m?2 7.07
RAZEM 7.07
1.8|WYMIANA ZRODEL SWIATLA NA NOWE W TECHNOLOGII LED
106 Wymiana zarowych zrédet $wiatta w oprawach wnetrzowych (zainstalowanych)- |kpl
d.1.kalk. wiasna |wymiana istniejgcych zrédet $wiatta na nowe LED - 45 szt.
8
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
-9-
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