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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt budowlany na budowe przytacza kablowego 0,4 kV dla zasilania dz. 965

Inwestycja:

Kategoria obiektu:

Branza:

Jednostka projektowa:

w m. Przewltoka, gm. Ustka.

Budowa przylacza kablowego 0,4 kV w m. Przewloka

na dz. nr 797, 970.

Jednostka ewidencyjna: gm. Ustka 221210_2, obr. [0019] Przewtoka

XXVI

Elektroenergetyczna

Oérodek Rzeczoznawstwa SEP Stupsku
76-200 Stupsk, ul. Przemystowa 114,

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie

Inwestor:
75-950 Koszalin ul. Morska 10
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
BK.II.F.7342/356/98
Branza
Projekowat: | mgr inz. M. Panasiak 03.2018
elektroenergetyczna B~

elektrycznych i

Nr BK.IF 7342/C

Stupsk, marzec 2018

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢



ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

1. Budowa przytacza kablowego 0,4 kV YAKXS 4x120 mm? 70m
2. Montaz zigcza licznikowego P2-Rs/LZV/F 1 kpl
3. Montaz ztacza licznikowego KRSN-00/4R-NH2/F 1 kpl

Uprawni
i kies
ograr
w zakrasi
elektrycznych slektro t

Nr BK.I F 7342/3566/98
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W& Stupsk, dn. 16.05.2018 1.

Starostwo Powiatowe w Stupsku
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14

tel. 0-59 841-87-15 i
PROTOKOL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.216.2018

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101)

Przedmiot narady: Propozycja usytuowania przylacza kablowego 0,4 kV
Lokalizacja: na dz. wg planu sytuacyjnego obreb Przewloka
Whioskodawca: PANASIAK MIROSEAW Slosinko 45
77-200 Slosinko
Inwestor: ENERGA - OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL, W KOSZALINIE
ul. Morska 10
75-950 Koszalin
Przewodniczacy: Joanna Goralska
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Stupsku
Optata nr: 216/2018
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 07.05.2018
Rozp. narady: 16.05.2018
Zakoncz. narady: 16.05.2018

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Przewodniczacy

U SDNeN©,

el 1666, ‘*
Joalina Géralskq

PRZEWODNICZ
NARADY KOORDYN?A(?YJNEJ

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

m
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WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU

U2.Copn oo

Nolajgzak-Paszczyk
llekfhnicz Bdow!anego
o

Starostwa Powibiow

ENERGA - OPERATOR S.A.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszafinie
Rejon Dystrybucji w Stupsku @ Eﬂﬂga
Dziat Dokumentacji Gnergetyczne)
tel. 59 8416191
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ORANGE Polska S.A.
Orange Polska
2Zarzadancio Zasdhami Siec! | 1T
Dzial 2arzgdzania Zasobam Infraatruidury
 Obshagi Kiienta w Olsziyrie
A, Merszalka J. FRsudskingo 832
10-448 Olaatyn
Ni cprawy GK.6630.216.2018 16.05.2018;
Tomat sprawy, lokalizacja  Propozycja usy ia praylacza b g0 0,4 kV na dz. wg planu
sytuacyjnego obrgb Przewloka

Platnik/Projekrant PANASIAK MIROStAW Stosinko 45 77-200 Stosinke
Inwester ENERGA - OPERATOR SPOLKA AKCYINA ODDZIAL W KOSZALINIE ul. Morska 10

75-950 Koszalin

Projekt zaopiniowano bez uwag

Polska Spétka Gazownictwa Sp. zo. o;\r Q¥

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie

Gazownia w Slupsku

GK.6630..J16 2018 3
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GK.6630. A5 2018

ODPIS

Zaklad Ustlug Wodnych w Shupsku

ZAKELAD USLUG WODNYCH 8p. z 0.0.

76-200 SLUPSIK, ul. Szezeci 86 Jo/
Uzgodnienie nr . z dnia d o!' a;
Dotyczy:

(=
2

Uzgadné sig 7 zastrzszeniem:

1. Prace ziemne w migjscach  zbiizef § kol 1 ureadzeniami
wodociagowymi i kanalizacyjnymi wykonywat rgeznie,

2. Zachowat nommatywne odieglosci w pionie i poziomie
od istnigjgoych urzadzent

3. 7a uskodzenia wzded wodociggowych i kanaizacyjnyeh
powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca
i 20bowiazany jest do ich usunigeia na wiasny kost oraz
2gloszeria w dzidle eksploatac.

4, Ungodoienie wane jest przez okres 2 bt ]

ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o.

TECHNIK
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Branza drogowa
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
(Gazownia W Stupsku
ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk
tel.59 846 99 00, faks 59 8423179

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwag

1. Rozpoczécie robdt nalezy zgtosic pisemnie

rozpoczeciem.

~ Stupsku.

al 660816 @M‘

0 SDEAWY bt

w Gazowni w Stupsku, na min. 7 dni przed ich

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci gazowej

nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic¢ pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig W

]

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nqlez'y wykonywac recznie.

5. Nalezy zaqhowac’ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejqcej/projektowanej sieci guzowej

zgodnie z Rozporzqdzeniem Minist

ra Gospodarki z

dnia 26 kwietnia 2013 1. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé.Sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 poz. 640.

Numer ungO @@

..........................................

74 2g0dnod¢ z oryginalem
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, fax 50 814 42 67

Ustka, dnja.H../.kwietnia 2018 roku
1G.7000.1.26.2018. BK

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm. Dz. U. 22018 r., poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz.
317), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz.1257 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149)

na wniosek Pana Jana Roszak prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa:
Przedsigbiorstwo Uslugowo — Handlowe Jan Roszak ul. Mickiewicza 21/4 76 — 200 Slupsk
z pelnomocnictwa: ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Koszalinie ul. Morska 10 75 — 950
Koszalin wyrazam zgode¢ na lokalizacj¢ w pasie drogowym (dz. nr 797, 970 obre¢b Przewloka
Gmina Ustka) przylacza kablowego do dz. nr 965 obrgb Przewloka Gmina Ustka

Niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony wobec powyzszego odstepujg od jej

uzasadnienia —zgodnie z art.107 § 4 Kpa.
pouczenie

1. Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub do zgtoszenia wykonania.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia robét na terenie pasa drogowego.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot budowlanych , Inwestor powinien
zgodnie z art. 40 ust. 112 ustawy o drogach publicznych wystapi¢ o udzielenie zezwolen na
zajecie pasa drogowego (prowadzenie robét w pasie drogowym, umieszczenie W pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego) dz. nr 797, 970 obr¢b Przewloka Gmina
Ustka.
W zezwoleniach na zajecie pasa drogowego Wojt Gminy okresli szczegdty dotyczace
wykonawstwa robot, umieszczenia urzadzen oraz wysoko$¢ optat za zajecie pasa drogowego.

3. Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawg do o§wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania gruntem: dz. nr 797, 970 obreb Przewloka Gmina Ustka na cele budowlane,
zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 . poz. 1332 ze zmianami: Dz. U. z
2017 r. poz. 1529; Dz. U. z 2018 . poz. poz. 12).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Na
podstawie art. 127a §1 Kodeksu postepowania administracyjnego — ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotlania mozna sie zrzec prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Art. 127a §2 ww. ustawy stanowi natomiast, iz z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.
Otrzymuja :

1. Adresat,
2. ala.

Sobezuk-Jodloyska

URZAD GMINY USTKA - CERTYFIKAT ISO 9001:2008
Tel. 059/814 60 44 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl ~e-mail: drogi@ustka.ug.gov.pl
Sporzqdzil: Bartosz Kuna Telefon:05 9/81524 53

VRS



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

« Zlecenie inwestora,
« Warunki przytaczenia ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
nr P/17/058129 z dn. 27.11 .2017r
. Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500 przedmiotowego terenu,
. Obowiazujace przepisy i normy,
« Pomiary w terenie i inwentaryzacja stanu obecnego.
2. Opis stanu istniejacego
Istniejaca dz. nr 965 w chwili obecnej nie posiada zasilania w energie

elektryczna.
Najblizsza sie€ niskiego napiecia znajduje sie na dziatce nr 797 zgodnie z planem

zagospodarowania.

3. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci nr P/17/058129 z dn. 27.11.2017r W
celu zasilenia dz. nr 965 do istniejacego ztacza licznikowego przy dz. nr 967
dobudowa¢ ztgcze kablowe typu KRSN-00/4R-NH2/F do ktérego przepiac istniejace
kable zasilajgce, projektowany kabel YAKXS 4 x 120 mm?2 zasilajacy dz. nr 965 oraz
istniejace ztacze licznikowe zasilic z projektowanego ztacza KRSN-00/4R-NH2/F.
Przytacze kablowe zakonczy¢ ztagczem licznikowym typu P2-Rs/LZV/F, ztacze
usytuowa¢ na dz. nr 970 przy granicy z dz. nr 965.

Przebieg projektowanej trasy przytacza kablowego pokazano na zatgczonym planie
sytuacyjnym —rys. nr 1/2 a schemat zasilania na rys. nr 2/2. Kabel do ztgcza
licznikowego uktadac na gtebokosci 0,7 m na podsypce Z piasku o grubosci 10 cm.
nastepnie zasypac¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego.

Po utozeniu folii oznacznikowej koloru niebieskiego wykop kablowy zasypac gruntem
rodzimym. Teren po zakonczonych pracach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym gestorow innych
sieci wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami rurami ochronnymi HDPE.
Uziemienie projektowanych zlgcz licznikowych wykona¢ przy zastosowaniu sond
ocynkowanych ¢ 20mm, diugoéci 6 m, firmy _BEZPOL" sondy potaczy¢ bednarkg
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StZn 25x4mm z szyng PEN projektowanego ztacza licznikowegdo .
Pomierzona wartos¢ rezystancji takiego uziemienia przy zlgczach nie moze
przekroczy¢ 30Q. W przypadku, gdy w wyniku pomiaru okaze sie, ze rezystancja
uziemienia przekracza wartoé¢ dopuszczalng, nalezy rozbudowac uziemienie
powierzchniowe wykorzystujac do tego dodatkowe sondy ocynkowane do uzyskania
wymaganej wartosci. Po wykonaniu uziomu rezystancje ponownie sprawdzi¢
pomiarem.
4. Montaz ztacza kablowego
Niniejszy projekt przewiduje budowe ztacza typu pP2-Rs/LZV/F dobranego
z katalogu ,,ENERGA-OPERATOR Produkcja”. Ustawienie projektowanego ztgcza
przewidziano na dz nr 970 przy granicy Z dz. nr 965 ajego obstuga odbywac si¢
bedzie od strony wewnetrznej drogi dojazdowej. Obudowa ztgcza wykonana jestz
tworzywa termoutwardzalnego posiadajaca |l klase ochronnosci i stopien ochrony IP
44. Wszystkie zainstalowane elementy przedlicznikowe powinny by¢ przykryte ostong
i przystosowane do oplombowania.
Widok przyjetego W projekcie ztgcza licznikowego pokazano W dziale rysunki.
5. Obliczenia techniczne

Moc szczytowa: Pg = 13kW

Ps *k, 13[kw ]+ 1,0[]
Prqd towy: 1 =____‘—S———J—————=__,__-——-——’——————
qd S2YIOWY: 55 =" 3w U * cos () J3%0,4[kv ]+ 0.9]-]
Zabezpieczenie przetezeniowe obwodu:

Projektowane zabezpieczenie obwodu ,700” w stacji transformatorowej
- wktadka topikowa WT-1/gF o pradzie znamionowym: 200 A

=21,31[A]

Dobor przewodu zasilajgcego:
Dobrano kabel YAKXS 4x120mm2 0 obcigzalnoéci pradowej dopuszczalnej

dtugotrwale (wg katalogu Telefonika wydanie 2009) : 1, = 266 [A]

Sprawdzenie poprawnosci doboru ze wzgledu na nagrzewanie pradem

roboczym:

1, =266[A]> 1, =200 [A]> I =21.31[4]
WARUNEK SPELNIONY
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6. Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej

Sprawdzenie dokonano W oparciu o aplikacje OBL2002. Wyniki obliczen dotfgczono
do projektu. Ochrona od porazen jest skuteczna.
7. Ochrona przeciwporaieniowa

Ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa w sieci zasilajacej 0,4kV zapewniono przez
samoczynne wylaczenie sasilania w czasie t<5 sek. (uktad TN-C), co obrazujg
obliczenia zatgczone do opracowania wykonane  przy uzyciu programu
komputerowego OBL.

8. Uwagi koncowe

8.1. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢ z
dokumentacja prawng oraz uzyskaé niezbedne pozwolenia na prowadzenie

robot.
8.2. Wytyczenie trasy przytacza kablowego oraz lokalizacje zlacza nalezy zlecié

uprawnionemu geodecie.

8.3. Po zakornczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
8.4. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem zaprojektowano
zgodnie z norma PN-75/E-05125.

9. Wyliczenia zajecia pasa drogowego.

Nr dziatki | Typ kabla m Powierzchnia

Droga U.G. Ustka
61 m x 38,1 mm2
9mx 110 mm2
1 szt.

2,324 m2
0,99

797, 970 YAKXS 4 x 120 mm2
Rura ochronna
Szafka licznikowa

26



ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu j.m.| llos¢
1 |Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x120 mm?| m 70
2 |Ztgcze licznikowe typu : P2-Rs/LZV/F kpl. 1
3 |Ztgcze kablowe typu : KRSN-00/4R-NH2/F kpl. 1
4 |Folia kablowa szer. 30 cm m| 70
5 |Bednarka ocynkowana StZn 25x4 m| Wwg

potrzeb
6 |Piasek m®| 3,0
7 |Sond ocynkowane ¢ 20mm, dtugosci 6 m, firmy szt | W9
,BEZPOL’ potrzeb

31
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