
piłsudskiego 16-16 A  - remont klatki schodwej  2017 - bez szpachlowania
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zabezpieczenie podłóg i drzwi  foliąKNR-W 4-01 
1216-01

1

sufity
7,260m2(1,10 * 2,20) * 3
9,336m2(2,53 * 1,23) * 3
5,476m22,35 * 2,33
8,695m22,35 * 3,70
0,683m21,22 * 0,56
0,825m20,75 * 1,10

drzwi
8,200m2(0,80 * 2,05) * 5

RAZEM
m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

powierzchni podłogi ponad 5 m2
KNR 4-01 
1202-09

2

sufity
7,260m2(1,10 * 2,20) * 3
9,336m2(2,53 * 1,23) * 3
5,476m22,35 * 2,33
8,695m22,35 * 3,70
0,683m21,22 * 0,56
0,825m20,75 * 1,10

ściany
6,615m2(2,45 * 1,35) * 2
5,415m22,21 * 2,45
6,440m22,30 * 2,80

26,426m2(1,54 * 2,86) * 6
20,249m2(2,36 * 2,86) * 3

5,942m22,55 * 2,33
9,786m2(2,10 * 2,33) * 2
7,782m23,34 * 2,33
3,588m21,54 * 2,33

10,951m2(2,35 * 2,33) * 2
5,382m22,31 * 2,33
6,588m2[(2,70 * 2,44) / 2] * 2

18,704m2(3,34 * 2,80) * 2

RAZEM
m2Przygotowanie podłoża - analogia ręczne zmycie

powierzchni wodą - umycie ścian i sufitów malowanych
farbą emulsyjną pod zagruntowanie i malowanie.

KNR AT-08 
0101-05

3

sufity
7,260m2(1,10 * 2,20) * 3
9,336m2(2,53 * 1,23) * 3
5,476m22,35 * 2,33
8,695m22,35 * 3,70
0,683m21,22 * 0,56
0,825m20,75 * 1,10

ściany
6,615m2(2,45 * 1,35) * 2
5,415m22,21 * 2,45
6,440m22,30 * 2,80

26,426m2(1,54 * 2,86) * 6
20,249m2(2,36 * 2,86) * 3

5,942m22,55 * 2,33
9,786m2(2,10 * 2,33) * 2
7,782m23,34 * 2,33
3,588m21,54 * 2,33
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10,951m2(2,35 * 2,33) * 2

5,382m22,31 * 2,33
6,588m2[(2,70 * 2,44) / 2] * 2

18,704m2(3,34 * 2,80) * 2
RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

KNR 4-01 
1204-08

4

sufity
7,260m2(1,10 * 2,20) * 3
9,336m2(2,53 * 1,23) * 3
5,476m22,35 * 2,33
8,695m22,35 * 3,70
0,683m21,22 * 0,56
0,825m20,75 * 1,10

ściany
6,615m2(2,45 * 1,35) * 2
5,415m22,21 * 2,45
6,440m22,30 * 2,80

26,426m2(1,54 * 2,86) * 6
20,249m2(2,36 * 2,86) * 3

5,942m22,55 * 2,33
9,786m2(2,10 * 2,33) * 2
7,782m23,34 * 2,33
3,588m21,54 * 2,33

10,951m2(2,35 * 2,33) * 2
5,382m22,31 * 2,33
6,588m2[(2,70 * 2,44) / 2] * 2

18,704m2(3,34 * 2,80) * 2
RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

5

sufity
7,260m2(1,10 * 2,20) * 3
9,336m2(2,53 * 1,23) * 3
5,476m22,35 * 2,33
8,695m22,35 * 3,70
0,683m21,22 * 0,56
0,825m20,75 * 1,10

RAZEM
m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT

17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
NNRNKB 

202 1134-02
6

ściany
6,615m2(2,45 * 1,35) * 2
5,415m22,21 * 2,45
6,440m22,30 * 2,80

26,426m2(1,54 * 2,86) * 6
20,249m2(2,36 * 2,86) * 3

5,942m22,55 * 2,33
9,786m2(2,10 * 2,33) * 2
7,782m23,34 * 2,33
3,588m21,54 * 2,33

10,951m2(2,35 * 2,33) * 2
5,382m22,31 * 2,33
6,588m2[(2,70 * 2,44) / 2] * 2

18,704m2(3,34 * 2,80) * 2
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR 2-02 
1505-01

7
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sufity
7,260m2(1,10 * 2,20) * 3
9,336m2(2,53 * 1,23) * 3
5,476m22,35 * 2,33
8,695m22,35 * 3,70
0,683m21,22 * 0,56
0,825m20,75 * 1,10

ściany
6,615m2(2,45 * 1,35) * 2
5,415m22,21 * 2,45
6,440m22,30 * 2,80

26,426m2(1,54 * 2,86) * 6
20,249m2(2,36 * 2,86) * 3

5,942m22,55 * 2,33
9,786m2(2,10 * 2,33) * 2
7,782m23,34 * 2,33
3,588m21,54 * 2,33

10,951m2(2,35 * 2,33) * 2
5,382m22,31 * 2,33
6,588m2[(2,70 * 2,44) / 2] * 2

18,704m2(3,34 * 2,80) * 2
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem -
klatki schodowe

KNR 4-01 
1206-05 
z.sz.2.3.

8

62,580m2(2,00 + 2,31 + 1,46 + 3,82 + 2,34 + 4,81 + 2,33 + 4,90 +  
2,32 + 4,90 + 2,36 + 5,23 + 2,20 + 1,51 + 0,30 + 1,91) *  
1,40

3,870m20,30 * [(2,80 * 4) + 1,20 + 0,50]
RAZEM

mDwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o
wysokości do 20 cm - klatki schodowe

KNR 4-01 
1207-02 
z.sz.2.3.

9

44,700m2,00 + 2,31 + 1,46 + 3,82 + 2,34 + 4,81 + 2,33 + 4,90 +  
2,32 + 4,90 + 2,36 + 5,23 + 2,20 + 1,51 + 0,30 + 1,91

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z

prętów ozdobnych
KNR 4-01 
1212-08

10

14,123m2(2,69 * 1,05) * 5
1,544m21,47 * 1,05

RAZEM
mOkładanie pochwytu poręczy taśmą z polichlorku winyluKNP 02 1120

-01.01
11

14,920m1,47 + (2,69 * 5)
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2

KNR 4-01 
1209-10

12

drzwi na strych i do piwnicy
3,280m2(0,80 * 2,05) * 2

ościeżnice
0,800m2[(2,00 * 0,80) * 0,50] * 1
0,860m2[(2,15 * 0,80) * 0,50] * 1

skrzynki elektryczne
1,125m2(0,45 * 0,50) * 5

RAZEM
mOdbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm -
pod schowanie przewodów.

KNR 4-01 
0702-04

13

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3286  Użytkownik: Bogdan Jurewicz

- 3 -



piłsudskiego 16-16 A  - remont klatki schodwej  2017 - bez szpachlowania
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

30,000m30,00
RAZEM

mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do
20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi ,
uzpełnienie tynku po zdemontowanej ościeżnicy

KNR 4-01 
0705-08

14

30,000m30,00
RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

KNR 4-01 
1212-28

15

30,000m30,00
RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

KNR 4-01 
1215-08

16

7,260m2(1,10 * 2,20) * 3
9,336m2(2,53 * 1,23) * 3
5,476m22,35 * 2,33
8,695m22,35 * 3,70
0,683m21,22 * 0,56
0,825m20,75 * 1,10

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3286  Użytkownik: Bogdan Jurewicz

- 4 -


