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Warunki techniczne oklejenia folia zabezpieczajaca
szyb tramwajowych oraz serwis

Oklejenie folig ochronna szyb tramwajowych:

1.

Siemens Combino

Przed oklejeniem nalezy przygotowac powierzchnie szyb oraz usungC z nich
uszkodzenia powstate przez wytrawienie kwasem i/lub porysowanie ostrym
narzedziem (uszkodzenia obejmujg okoto 20 szyb w kazdym z 6 tramwajow,
niektére szyby uszkodzone sg na powierzchni 90%). Oklejenie dotyczy szyb
przedziatu pasazerskiego (oprocz wyjs¢ awaryjnych) folig zabezpieczajgca.

- ilo$¢ okien na 1 tramwaj - 49*

- powierzchnia szyb na 1 tramwaj — 45 m?*

Moderus Gamma LF02/03AC

Przed oklejeniem nalezy przygotowaé powierzchnie szyb oraz usungC z nich
uszkodzenia. Oklejenie folig ~ zabezpieczajacg  dotyczy szyb przedziatu
pasazerskiego (oprécz wyjs¢ awaryjnych) 50 tramwajow Moderus Gamma
LFO02/03AC, w tym:

1) Moderus Gamma LF02AC — 30 sztuk

- ilos¢ okien na 1 tramwaj - 67*

- powierzchnia szyb na 1 tramwaj — 55 m?*;

2) Moderus Gamma LFO3AC — 20 sztuk

- ilos¢ okienna 1 tramwaj - 71*

- powierzchnia szyb na 1 tramwaj — 59 m?*;

Serwis

Swiadczenie zgodnie z umowg ustug serwisowych polegajgcych na utrzymaniu w stanie
wolnym od uszkodzen szyb i folii ochronnych 109 tramwajow zlokalizowanych, w dwéch
zajezdniach Zamawiajgcego. Zadanie polega na dokonywaniu okresowo (3 razy w
miesigcu) przeglagdu okien w 109 tramwajach (patrz tabela), pod katem uszkodzenia
szyb w wyniku kolizji, aktéw wandalizmu oraz wymianie uszkodzonych folii
zabezpieczajgcych.

llos¢
tramwajoéw | Powierzchnia szyb* [m?]

Tramwaj [szt.] na 1 tramwaj Zajezdnia | Lokalizacja
Siemens Combino 14 45 WS1 Glogowska
Solaris Tramino S105p 45 53 WS2 Franowo
Moderus Gamma
LFO2AC 30 55 WS2 Franowo
Moderus Gamma
LFO2AC 20 59 WS2 Franowo

W odniesieniu do tramwajow Solaris Tramino S105p, cena serwisu musi zawierac
doprowadzenie wszystkich okien do stanu bez uszkodzen. Dla wagondéw Solaris
Tramino S105p nalezy wykona¢ prace polegajgce na usunieciu uszkodzen szyb
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wytrawionych kwasem i/lub porysowanych ostrym narzedziem oraz wymienic
uszkodzong oraz brakujgcg folie zabezpieczajacg* na okoto 150 szybach.

Wymagania dotyczace folii ochronnej:

Folia zabezpieczajgca musi posiadaC atesty dotyczgce uzywanych do oklejania folii
potwierdzajgce spetnienie  wymogow normy PN-K-02511, minimalne cechy
bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie:

1) $redniej predkosci rozprzestrzeniania - co najmniej R2 wedtug PN-K-02512;

2) $rednich wiasciwosci palnych - co najmniej B wediug PN-K-02508;

3) $rednich wiasnosci dymowych - co najmniej D2 wedtug PN-K-02501.

wprowadzonej do obowigzkowego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych tramwajéw i trolejbusow oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344).

Szyby okien wyjs¢ awaryjnych przeznaczone do rozbicia nie mogg by¢ oklejone foliami.

* - bez wyjs¢ awaryjnych



