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Il. CZESCOPISOWA

1.0. INFORMACJE OGOLNE

11 INWESTOR: Gmina Swidnica

12. ADRES: 66-008 Swidnica ul Dluga 38

13 INWESTYCJA: KANALIZACJA DESZCZOWA w MIEJSCOWOSCI SLONE

14. OBIEKTY: Kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami ulicznymi
1.5. ADRES: dziatka nr365/4; 135; 142/1; i 225/2 obreb coog SLONE

jednostka ewidencyjna 080907_2. Swidnica
2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy odcinka gminnej kanalizacji deszczowej w m.Stone, w ulicach
Stonecznej; Krotkiej i Spokojnej oraz dziatce przylegtej do ulicy Objazdowej. Kanalizacje zaprojektowano w celu
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych sptywajacych z istniejgcych nawierzchni, w szczegdlnosci na
wigczeniu Krotkiej i Spokojnej. Kanalizacja zostata zlokalizowana w miare mozliwosci w pasach drogowych poza
jezdniami na dziatkach nr 365/4; 135; 142/1; i 225/2. Odbidr wdd deszczowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji
@ 600 mm w ulicy Stonecznej i Objazdowej, poprzez wybudowanie studzienki wtgczeniowej @1200 na dziatce 365/4,
istniejgca kanalizacja odwadnia istniejgca nawierzchniefzlewnie poprzez otwarty wlot na dziatce nr 225/2 w ulicy
Spokojnej, z uwagi na czeste podmywanie i zalewanie nawierzchni oraz poboczy konieczne jest réwnomierne
rozmieszczenie wpustow ulicznych na catej zlewni.

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:
a) Warunki zabudowy
b) Umowa na prace projektowe.
c) Uzgodnienie, warunki techniczne wigczenia UG w Swidnicy.

2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sie¢ gazowa,
energetyczng, teletechniczng. sanitarna, wodociggowa oraz czesciowo w instalacje odprowadzenia wdd
opadowych i roztopowych. Kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie gtéwnie w istniejgcych pasach
drogowych na dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Swidnica. Dziatki terenu inwestycji posiadaja nawierzchnie
gtownie asfaltowg czesciowo z zuzla badz ttucznia.

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana budowa odcinka kanalizacji deszczowej nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania
terenu. Wystepujace skrzyzowania/kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nie powodujg koniecznosci ich
przebudowy. W celu odwodnienia ulic projektuje sie na dziatce przylegtej do pasa drogowego ulicy Objazdowe;j
wigczenie do istniejacego rurociaggu @6oomm, poprzez zabudowe zelbetowej studzienki rewizyjnej @1200mm,
dolny odcinek kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o Srednicy nominalnej DN2somm z rur PP SN8 az do
przejscia przeciskiem @4oom pod ulica Stoneczng, dalej w ulicy Krotkiej i Spokojnej z rur @200mm z
odgatezieniami do wpustow ulicznych D4oo o srednicy nominalnej DNisomm z rur PP @16omm.

2.5. PROJEKTOWANY ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ

Istniejgce ulice gtdéwnie o nawierzchni asfaltowej wymagajg zaprojektowania i wybudowania odcinka
kanalizacji deszczowej na dziatkach 365/4; 135; 142/1; i 225/2 z rur dwusciennych X-Stream PP @250 i 200 mm SN8
(lub RHDPEp) w ulicy Spokojnej rurami  X-Stream DN2ooxi1.5LP220, perforowanymi od gory min LP12o,
taczonych kielichowo z uszczelkg gumowa. Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji poprzez projektowana
studzienke DN12oomm. Na zatamaniach trasy i wigczeniach przykanalikow deszczowych zaprojektowano
studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych  DNg2smm, w odlegtosciach maksymalnie co 15om
zaprojektowano rewizyjne studzienki betonowe DN1ooo, wiazy zeliwne typu klasy D4oo. Diugosc odcinka sieci
Da- D10 242,2m, wtym::

D1-D3 L= 38,0m zrur PP SN8 @ 250 mm (rura ostonowa L=8m dn 400)
D3-D7 L=119,7 m zrur PP SN8 @ 200 mm ( przecisk sterowany RHDPEp lub wykop PP)
D7-D1o L=84,5m zrur PP SN8 @ 200 mm typ LP220 lub LP120 (perforacja od gory)
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2.6. PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE, ODGALEZIENIA.

Wszystkie przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PP o Srednicy DN16omm tgczonych na uszczelki
gumowe o wytrzymatosci SN8. Przykanaliki uktadac¢ na podsypce 15cm, powyzej zasypywac piaskiem do
wysokosci 3ocm nad wierzch rury. Wigczenie przykanalikow do studni za pomoca redukcji 200/160 lub na insitu.

Profile przykanalikdéw zamieszczono na rysunku nr 2. Ze wzgledu na istniejgce kable energetyczne
rzeczywista gtebokos¢ utozenia przykanalikdw bedzie mozliwa do okreslenia po wykonaniu odkrywek.
Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem o gtebokosci min.o,5m z elementow betonowych DNsoomm
(beton min. C35/45 ). Wpustow zaprojektowano wg PN-EN-124:2000 klasy C400 jako wpust przykraweznikowy,
zeliwny kotnierzowy, z rusztem uchylnym, klasy C400 odsadzony na pierscieniach odcigzajacych. Wszystkie
wpusty zaopatrzone beda w kosze z rgczka do wyciggania. Wiaczenie przykanalikow do wpustow wykonane
bedzie do fabrycznie przygotowanych otwordw. Schematy budowy wpustow pokazano na rysunku 2.

2.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Z rozpoznania geotechnicznego, dokonanego specjalnie na potrzeby niniejszego projektu oraz na
Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego dla zadania inwestycyjnego pn: ,Siec kanalizacji sanitarnej i sie¢
wodociggowa Osiedla mieszkaniowego w miejscowosci SEONE”, oprac. przez BPISiM ,EKOPROJEKT” Sp. z 0.0.
w Zielonej Gorze 2012roku, wynika, ze w ptytkim podtozu terenu inwestycji wystepujg warunki proste lub w
niewielkim stopniu ztozone korzystne. O zrdéznicowaniu warunkow gruntowych decyduje tutaj gtownie
odmiennosc litologiczna gruntow. W podfozu przewazajgcej czesci terenu inwestycji wystepujg nosne grunty
mineralne rodzime niespoiste przepuszczalne i bardzo dobrze przepuszczalne serii piaszczystej i piaszczysto —
zwirowej, wyksztatcone w postaci piaskéw Srednich lub piaskdw grubych ze zwirem i pospotek, znacznie rzadziej
piaskow drobnych. Wystepuja one gtéwnie w stanie srednio zageszczonym lub tez zageszczonym, niekiedy
bardziej rozluznionym. Zwykle s one niezawodnione. Tego rodzaju grunty dominuja we wschodniej, Srodkowe;j i
potudniowej czesci rozpatrywanego terenu. Natomiast w czesci srodkowo — potnocnej i sSrodkowo — zachodniej
piaski (Srednie i drobne) wystepujg od powierzchni do gtebokosci ok. 1,0 mppt (0,8 + 1,3mppt) zalegajac na
gruntach spoistych réznego wieku i genezy, gtéwnie itach i glinach (glinach zwieztych, glinach pylastych i pytach)
trzeciorzedowych, niekiedy glinach, glinach piaszczystych i piaskach gliniastych czwartorzedowych
(morenowych). Posrod glin i itdw trzeciorzedowych napotyka sie wktadki lub przetawicenia wegla brunatnego.
Grunty spoiste wystepuja najczesciej w stanie twardopylastym lub tez na pograniczu stanu twardopylastego i
plastycznego, znacznie rzadziej w stanie plastycznym.

Warunki wodne, z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu przewazajacej czesci przedmiotowego
terenu brak jest ptytko wystepujacych wod gruntowych, czy tez podziemnych. Bardzo ptytko wystepujgce wody
gruntowe, o zwierciadle zalegajgcym na gtebokosci o,45m npm (139,05m npm), napotkano natomiast w
narozniku SW (wyniesionego tutaj) rozpatrywanego obszaru, gdzie niewatpliwie beda one bardzo utrudniaty
roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw i utozeniem projektowanych sieci. Wzglednie ptytko wystepujace wody
gruntowe napotkano takze w narozniku NW, gdzie przewidziano przyftaczenie do sieci. W regionie tym
zwierciadto wody swobodne udokumentowano na gtebokosci 1,95mppt, co odpowiada rzednej 128,45 mnpt.
Ponadto, okresowego wystepowania wod ptytko, a nawet bardzo ptytko zalegajacych, spodziewad nalezy sie w
pasie obnizonego terenu ciggnacego sie w czesci srodkowo - podtnocnej sektora poétnocnego i potnocno -
zachodniego badanego terenu, gdzie mamy do czynienia z wodami zawieszonymi na stropie itow i glin. Potozenie
zwierciadta wod tego rodzaju jest okresowo bardzo zmienne, mocno uzaleznione od natezenia roztopow lub tez
opadow atmosferycznych. Okresowo mogg one nawet zanikac. W poziomie projektowanej kanalizacji wystepuja
korzystne warunki do bezposredniego posadowienia rurociggow i studni.

2.8. ZAGLEBIENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Zagtebienie przewodow w gruncie z uwzglednieniem strefy przemarzania gruntu okreslong wg PN-81/B-
03020, mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu jest wieksze niz gtebokosc
przemarzania gruntu i wynosi dla strefy | (gtebokos¢ przemarzania gruntu 0,8 m, obejmujaca: cate wojewddztwo
zachodnio-pomorskie i lubuskie) min 1,2m.

3.0. ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM
Odcinek kanalizacji

O Rury PPSN8 @ 200i250 mm 242,2m

O Studzienki DN 1200-425mm 10 kpl.
Przykanaliki z wpustami

Q RuryPPSN8 @160 27,0m

O Wpusty D4oo z osadnikiem DN soomm 9 kpl.
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4.0.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
llos¢ wod deszczowych llos¢ wod opadowych przyjeto w oparciu o nastepujgce wzory i zatozenia:

1.0pad maksymalny obliczono w oparciu o deszcz miarodajny wystepujacy z prawdopodobienstwem P=20% i
czestotliwoscig c=5 (raz na piec lat). Do obliczen uzyto wzorow Bfaszczyka.

2. Maksymalny przeptyw jest rowny opadowi maksymalnemu.
3. Przyjeto czas trwania deszczu nawalnego t = 15 min.
4. Przeptyw nominalny (obliczeniowy) wyznaczono dla opadow o natezeniu nominalnym gnom = 15 dm3/sxha. Z
opaddw o takim natezeniu (i mniejszym) pochodzi 78% catkowitej objetosci sciekow opadowych.
5. Sredni opad w Zielonej Gérze za lata 1966-2000 wynosi 581 mm, na jego podstawie wyliczono $redni dobowy
zrzut wod opadowych. Maksymalny opad roczny wystapit w 1967 r. i wynidst 785 mm , na jego podstawie
obliczono maksymalny zrzut roczny.
6. Metoda wyznaczania natezenie doptywu i czasu trwania deszczu, czasu przeptywu i wspotczynnika opdznienia
(nie obligatoryjne) dla wybranej zlewni na podstawie ATV (Stowarzyszenie Techniczne do Spraw Sciekéw —
Niemcy) — A117 z 1977 roku wraz z metoda przyblizong wg Annena i Londona 1960 rok.
Powierzchnia zlewni wynosi okoto 12120m2, wsp. sptywu 1, przewidziano przyszte obcigzenie kanalizacji dla
powierzchni2, s krotnie wiekszej niz obecnie projektowana tj. okoto 300om2:
Zestawienie wynikow obliczen ilosci wod deszczowych:

1. Natezenie deszczu miarodajnego gdm 128,6|/s/ha
2. Przeptyw maksymalny chwilowy Qmaks,sek 38,6l/s

3. Przeptyw maksymalny godzinowy Qmaks,godz 34,7 m3/h
4. Przeptyw nominalny Qobl 4,51/s

5. Przeptyw Sredni dobowy Qsredni, d 4,9 m3/d
6. Przeptyw maksymalny roczny Qmaks, rocz 1800 m3/rok

W dolnej czesci kanatu dla przeptywu ok.z4ol/s i spadku 1,4% zaprojektowano kanat DN25o, dla spadkow 2,6%
DN2oomm, w gornej czesci kanalizacji przeptywy bedg na poziomie 20l/s zaprojektowano kanalizacje DN2oo dla
spadku o,6%.

5.0.ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Rury do kanalizacji deszczowej - strukturalne z rur dwusciennych X-Stream PP @250 i 200 mm SN8
(lub RHDPEp w ulicuy Kroétkiej)) w ulicy Spokojnej rurami X-Stream DN2oox1.5LP220, perforowanymi od gory
min LP120. Rury dwuscienne rury klasy SN 8 dla sieci kanalizacji deszczowej materiat: polipropylen (PP) o
wysokie]j trwatosci i odpornosci na dziatanie sciekdw sanitarnych i deszczowych, agresywnych oparow, a takze
wod gruntowych i podskdrnych. Specjalny ksztatt kielicha rur i ksztattek utatwia montaz dzieki zmniejszeniu sity
niezbednej do wcisniecia bosego konca w kielich. Symetryczny ksztatt uszczelki eliminuje natomiast btedy
wynikajgce z niewtasciwego (odwrotnego ) jej zatozenia. Znacznym ufatwieniem dla wykonawcéw jest
mozliwos¢ przycinania rur na budowie. Kanaty uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Wykopy
zasypac piaskiem do wysokosci 3ocm nad wierzch kanatu . Rury do przeciskdw sterowanych typu RHDPEp
dwuwarstwowe fgczone przez zgrzewanie. Montaz studzienek na wciggnietym przewodzie, za pomocg muf.

Studnia wtgczeniowa - Na wiaczeniu projektowanego kanatu z istniejgcym kanatem deszczowym
zaprojektowano studnie potaczeniowa 1,20 m. Studnie wykonac z prefabrykatow betonowych betonu o
wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50)
taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wbudowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi.
Pod witaz stosowac zwezke betonowa i regulacyjne polimerowe pierscienie dystansowe. Wtaz klasy Bi2g
zgodnie z normg PN- EN:124:2000,wentylowany dwu lub czterootworowy z wypetnieniem betonowym.
Studnie wyposazy¢ w szczeble zeliwne zgodne z PN-EN 13101:2005 typ D rozmieszczone co 30 cm. Studnia
bedzie wykonana z niewielkim osadnikiem o wysokosci h=25cm zgodnie z  rysunkiem nr 3. Studnia
posadowiona na podtozu z betonu C12/15 o grubosci 15cm.

Studnia rewizyjne - W srodkowej czesci projektowanego kanatu zaprojektowano studnie 1,20 m Dy

Studnie wykonad z tworzyw sztucznych lub prefabrykatow betonowych betonu o wytrzymatosci min. C30/37,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw=<4%), mrozoodpornego (F-50) fgczonych na uszczelki gumowe z
dnem prefabrykowanym i wbudowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi.
Pod wtaz stosowac zwezke betonowsg i regulacyjne polimerowe pierscienie dystansowe. Wtaz klasy D4oo
zgodnie z normg PN- EN:124:2000,wentylowany dwu lub czterootworowy z wypetnieniem betonowym.
Studnie wyposazy¢ w szczeble zeliwne zgodne z PN-EN 13101:2005 typ D rozmieszczone co 30 cm. Studnia
bedzie wykonana z niewielkim osadnikiem o wysokosci h=25cm zgodnie z rysunkiem nr 3.Studnia posadowiona
na podtozu z betonu C12/15 o grubosci 15cm.
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Studnie inspekcyjne - Ze wzgledu na mata wysokos¢ studni (ptytko utozony kanat) zaprojektowano
studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o srednicy DN425smm. Studnie beda miaty kinete potaczeniowy —
wigczone beda do nich wpusty deszczowe. Poniewaz kinety fabrycznie zaopatrzone sg we wloty o tej samej
srednicy , dla umozliwienia podtaczenia przykanalika DN160 na wlocie zamontowana bedzie redukcja 250/160 i
200/160. Studnie beda zwienczone wtazem zeliwnym typu D4oo ( z wypetnieniem betonowym) osadzonym na
teleskopowym adapterze, ktéry dodatkowo pozwoli na precyzyjne ustawienie wysokosci. Schemat budowy
studni przedstawiono na rysunku nr 4. Tam tez zamieszczono zestawienie studni.

Studnie posadowic na podsypce z piasku lub pospotki o grubosci 20cm

Wopusty deszczowe - Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem o gtebokosci min.o,sm z
elementow betonowych DNsgoo (beton min. C35/45) bezposrednio witaczone do studni. Wiaczenie
przykanalikow DN16omm do kinety studni lub za pomoca wktadki , in situ”. Wpusty beda wybudowane jako
wpusty przykraweznikowe, zeliwne kotnierzowe, z rusztem uchylnym, klasy D4oo odsadzony na pierscieniach
odcigzajgcych. Wszystkie wpusty zaopatrzone beda w kosze z raczka do wyciggania.

6.0 WYKONIE ROBOT

Trasowanie kanatu - Wytyczenia trasy winien dokonac uprawniony geodeta, trase nalezy przenies¢ w
teren z uzgodnionego Projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowac ,swiadkami” (kotkami) w terenie.

Roboty ziemne - wykopy - Wykopy otwarte dla przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie
z warunkami technicznymi okreslonymi w normie PN-B-10736. Wykopy wykonac recznie lub mechanicznie. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego przytacza. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, a na pozostatych odcinkach
koparka. Urobek nalezy sktadowa¢ w odlegtosci od o,5+0,7 m od krawedzi wykopu. Gtebokos¢ wykopu nalezy
powiekszy¢ o 0,15m ze wzgledu na wykonanie podsypki piaskowej. Gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ okoto
1,6m tak, aby minimalne przykrycie wodociggu wynosito 1,4m. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyc
ogrodzeniem, a nocg oswietli¢. Przekopane pobocza i drogi nalezy oznakowac, zabezpieczy¢ i, w miare
mozliwosci w tym samym dniu, zasypac z ubiciem gruntu warstwami. Szerokos¢ wykopu wynosi min. o,9m. Przy
wykonywaniu wykopow zachowac odlegtosc 1,5 m od istniejgcego uzbrojenia. Po wykonaniu przytacza nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie na istniejgcych gruntach i doprowadzi¢ je do stanu z przed inwestycji. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych zostang one odprowadzone w granicach dysponowania terenem.

Skrzyzowania z przeszkodami - Projektowane przytacza krzyzujg sie z nastepujgcymi
mediami/rurociggami: siecig wody, kanalizacja sanitarng, siecig energetyczng nn i teletechniczna.

Podsypka i obsypka - Podsypke pod rury PEHD wykonac z piasku o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna
by¢ zageszczona mechanicznie. W tym celu nalezy: recznie pogtebic¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na
profilu podtuznym, recznie pogtebi¢ wykop o 0,15 m i szerokos¢ ok. 0,40 m, nasypac na dno piasek gr. o,25m i
zawibrowac podtfoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie.

Pierwszg warstwe obsypki do osi nalezy wykona¢ bardzo starannie, aby uniknac uniesienia sie rury lub
powstania pod rurg pustych przestrzeni. Obsypka przewodu wodociggowego powinna by¢ wykonana w
nastepujacy sposob: 10,0 cm nad rurg piaskiem sortowanym; 20,0 cm nad powierzchnig gruntem rodzimym
pozbawionym czastek statych w postaci kamieni i gruzu.

Obsypke nalezy uktadac rownymi warstwami i zageszczac ubijakiem tak, aby nie zniszczyc i nie przemiesci¢
rurociggu. Na tak przygotowanej obsypce nalezy utozy¢ niebieska tasme informacyjno- ostrzegawcza.

Uktadanie rur i zasypanie wykopéw - Catkowite zasypanie wykopdéw w miejscach potaczenia moze
nastapi¢ po wykonaniu proby szczelnosci. W trakcie zasypywania wykopow, powyzej obsypki piaskowej, grunt
nalezy ubija¢ warstwami o grub. 20cm. Wykopy zasypywac piaskiem lub pospdtka do wysokosci 3ocm nad
wierzch kanatu lub do wysokosci podbudowy jezdni. Powyzej mozna zasypywac gruntem rodzimym dajacym sie
zagesci¢ do: 1,0 stopnia zageszczenia wg skali Proctora do gtebokosci 1,2m, oraz do 0,97 ponizej tej gtebokosci,
dla zielencow nalezy uzyskac stopien zageszczenia Is=0,95.

Zabezpieczenie antykorozyjne - Zastosowane rury PP nie wymagajg zabezpieczenia, studnie
betonowe- zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne , emulsja.

Proba szczelnosci i uruchomienie - Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow

kanalizacyjnych grawitacyjnych nalezy wykona¢ proby szczelnosci:
a/ probe na infiltracje wody do przewodu majaca zastosowanie w przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu, b/ probe na eksfiltracje wody z przewodu. Proby nalezy przeprowadzac
zgodnie z PN-g92/B-10735 stosujac jednak oddzielng probe rurociggdw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielna
probe studzienek na szczelnos¢ zgodnie z norma. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét prob
ciSnieniowych podpisany przez inspektora nadzoru i wykonawce robot. Po pozytywnych prdobach nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie sieci i wykonac¢ badania bakteriologiczne wody. W przypadku ztych wynikéow nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci, ponowne ptukanie i ponowna analize bakteriologiczng wody.
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7.0 ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODAMI GORNICZYMI

Projektowane przytacze zlokalizowane jest na terenie, na ktorym nie wystepuja wptywy eksploatac;ji
gorniczej.
8.0. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze inwestycji nie wystepuja
stanowiska i obiekty archeologiczne. Nie wymagany jest nadzor archeologiczny.

9.0. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymogow w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

W mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z g listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych znaczaco, czy tez potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i zgodnie z art, 71 ust. 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko" (Dz. U. z 2008 r, nr 199, poz. 1227), nie
wymagane jest wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia. Realizacja
inwestycji, z racji jej charakteru, nie pocigga za soba zagrozen, tym bardziej znaczacych oddziatywan; dotyczy
do oddziatywania bezposredniego, dtugoterminowego, wtdrnego kumulacyjnego. Bezposrednie i krotkie
oddziatywania moga miec¢ miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziatywanie to nie wptynie na pogorszenie stanu
Srodowiska przyrodniczego. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano majac na uwadze ochrone gleby, zieleni i
naturalnego uksztattowania terenu, zgodnie z przepisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pdz. zm). Nie wystepuje potrzeba wycinki drzew i krzewdw
chronionych ustawg o ochronie przyrody. Naruszone nawierzchnie, po zasypaniu wykopdow, zostana
przywrocone do stanu pierwotnego.

Teren objety inwestycjg potozony jest ok. 1,5 km na potudnie od Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. ,23-
Dolina Slaskiej Ochli", ustanowionego Rozporzadzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w
sprawie obszarow chronionego krajobrazu (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego Nr g, poz. 172, ze zm.).

Kolejnym obszarem, oddalonym o ok. 3,0 km na potudniowy wschod od terenu inwestycji, jest obszar
siedliskowy Natura 2000 o nazwie ,,Zimna Woda" (kod: PLHo80062).

10. ODBIOR

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czesc Il Instalacje sanitarne”.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP i p.poz. Po zakonczeniu montazu
przewodow, sprawdzeniu ich szczelnosci, wykonaniu blokéw oporowych, zabezpieczeniu armatury przed korozjg
i wykonaniu oznaczen, przylgcze nalezy zgtosi¢ do odbioru do UG w Swidnicy. Do odbioru nalezy przygotowaé:
protokoty préb szczelnosci, projekt techniczny z naniesionymi domiarami i ewentualnymi zmianami w trakcie
realizacji, inwentaryzacje geodezyjng utozonego przewodu z klauzulg Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j.

11.0. DOPUSZCZALNE ZMIANY

Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do opracowanego projektu nalezy uzgadniac z Inwestorem oraz
projektantem. Dopuszczalne jest stosowanie materiatow budowlanych i wykonczeniowych zamiennych o
parametrach zgodnych z zatozonymi wymogami technicznymi i eksploatacyjnymi.

UWAGA: Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepisow a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z requlacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

12.0. INNE INFORMACIJE i BIOZ
Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich, a ucigzliwosci zwigzane z realizacja i
eksploatacja budynku nie przekraczaja granic opracowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ (BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA)
1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000r. wraz ze zmianami
wprowadzonymi w dniu 11.07.2003r.)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).

12.1. Zakres i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw w ramach catego zamierzenia budowlanego:
robdt objetych projektem.
Roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej.
Kolejnosc realizacji poszczegolnych robat:
ETAP | obejmuje: wykonanie robot ziemnych i robdt budowlanych zwigzanych z budowa odcinka sieci.
ETAP Il obejmuje: wykonanie robot ziemnych, odtworzeniowych i robdt budowlanych zwigzanych z
montazem wpustow, oznakowanie

12.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W poblizu planowanej budowy znajduje sie jezdnia asfaltowa oraz istniejgca sie¢ wodociggowa, siec
kanalizacji sanitarnej, napowietrzna siec energetyczna, podziemna sie¢ energetyczna, siec telekomunikacyjna.

12.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Miejsca stwarzajgce zagrozenie dla pracujacych ludzi, to sktad materiatdw do budowy, istniejaca siec
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, napowietrzna sie¢ energetyczna, podziemna sie¢ energetyczna, siec
telekomunikacyjna oraz droga.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych z uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych
- urazy konczyn przez maszyny budowlane - czas wystepowania - podczas pracy maszyny budowlanej - 8 godzin
nazmiang,

Zagrozenie wynikajgce z porazenia pradem elektrycznym — koniecznos¢ zabezpieczenia przewoddw
zasilajacych, czas wystepowania - podczas prowadzenia robdt w okolicach sieci energetycznej.

Zagrozenie przysypania ziemig w wykopie, czas wystepowania - podczas prowadzenia robot w wykopach -
8 godzin na zmiang,

Zagrozenie spowodowane ruchem drogowym w sasiedztwie prowadzonych prac wzdtuz ulicy, czas
wystepowania - podczas prowadzenia robot w wykopach - 8 godzin na zmiane,

Zagrozenie skaleczenia, uderzenia - czas wystepowania - podczas prowadzenia wszystkich robdt - 8 godzin
na zmiane, w tym: porazenie pragdem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i urzadzen
zasilanych energig elektryczng, przygniecenie pracownikéw przy prowadzeniu robot montazowych
Uwagal!

Wiaczenie poszczegolnych medidw powinno odbywac sie pod statym nadzorem dysponentéw tego
uzbrojenia, Inspektora nadzoru i przedstawicieli Inwestora.

12.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegoélnie
niebezpiecznych:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Niezaleznie od powyzszego, przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikéow w zakresie BHP.

e Przed rozpoczeciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow o wystepujacych
zagrozeniach zycia i zdrowia podczas wykonywania poleconej pracy. Przed przystapieniem do prac szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi: szkolenie pracownikéw w zakresie bhp i oceny ryzyka
zawodowego, zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej.

¢ Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowacd i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne i okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

e Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow koparki, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

¢ Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych,

- Oznakowanie i zabezpieczenie tasma koloru biato-czerwonego wykopdw oraz postawienie tablic: ,UWAGA
WYKOPY, OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”,

- Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokot wykopu,

- Obudowe wykopu, kontrola kata nachylenia skarp i zejscia do wykopow,

- Zabezpieczenie kabli w wykopach rurami typu ,AROT",

- Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

- Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

- Prowadzenie robdt budowlanych przez co najmniej dwoch pracownikow, jeden jako asekuracja,

- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony przed promieniowaniem
przy ewentualnym spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu itwarzy,

- Profilaktyczne badania lekarskie.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer telefonu
do biura oraz ewentualnie numer telefonu komdrkowego:

e Przy porazeniu pragdem elektrycznym- postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia pomocy
osobom porazonym pradem, w kazdym przypadku wezwac lekarza.

e Prowadzenie robdt budowlano-montazowych moze mie¢ miejsce tylko pod nadzorem oso6b
prowadzacych i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot budowlanych i instrukcjg BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia, na stanowiskach pracy, sprawuja odpowiednio
kierownik robdt, brygadzista oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

e Kierownik budowy sporzadzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodow
dostawczych oraz osobowych. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

¢ Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikdéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej
Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji. Kierownik budowy wyznaczy miejsce do
magazynowania materiatow.

12.7. Plan BIOZ

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ"
oraz ogtoszenia danych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ze szczegotowego przepisu — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953 z dn. 17.07.2002 r, Z pdzn. zmianami/ wynika, ze
ogtoszenie umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpiecza przed zniszczeniem. Ogtoszenie
powinno zawierac: przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia robot; maksymalng liczbe pracownikéw
zatrudnionych w poszczegdlnych okresach; informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

KD - Stone Strona 9



Inwestor : Gmina Swidnica Jednostka Projektowa: PROJEKT

Il. RYSUNKI
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