Silowania Budry

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszez Razem
1 SILOWNIA ZEWNETRZNA W MSC. BUDRY
1.1 Prace przvgotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty ponuarowe przy linsowych robotach - trasa. inwentarvzacia powvkonawcza. |km
d.1.1|0119-01
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
12 Roboty rozbidrkowe
2|KNR. 2-01 Usuniecie warstwy zienn uredzajne) (humusu) o grubosc: do 15 cm za pomoca spy- [m?
d.1.2|0126-01 charek
2*20 m* 40.000
RAZEM 40.000
1.3 Robotv ziemne i braniowe
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryia na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruncie  |m?
d.1.3(0101-01 kat. I-TV glebokosci do 20 em
3*19.5 m- 39.000
RAZFEM 39.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podloza pod warstwy konstrukevine na-  |m?
d.1.3|0103-04 wierzchm w gruncie kat. I-IV
Zo 213
9902-01
2*19.5 m- 39.000
RAZEM 30.000
S5|KSNR 6 Warstwa odsaczajaca z kruszyw namralnyveh (piasek kopany) gr 10 cm m?
d13|0112-05
g L m? 39000
RAZFEM 39.000
ENER 2-31 Podbudowa z kruszyvwa naturalnego - warstwa dolna o grubosc: po zageszezen 10 (m?
d13|0114-01 cm
Kromosc =0.625
i U m? 39.000
RAZEM 39.000
7|KNER 2-31 Rowk pod krawezmka 1 lawy krawezmkowe (obrzeza) o wynuarach 6x20 con w m
d.1.3|10401-02 grincie kat II-TV
2*(19.5+2) m 3000
RAZFAMI 43.000
B|KSNR 6 Obrzeza betonowe ¢ wynuarach 6x20 cm z wykonaniem law betonowych. spomy  (m
d.13({0404-05 wypelnione zaprawa cementows - obramowanie placu pod urzadzeniami
2*%(19.5+2) 1 43 000
RAZEM 43.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypee cemento- |m?
d.13|0511-02 wo-piaskowey
2*19.5 m- 39.000
RAZEM 30.000




