Przedmiar robét

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ] llosé ,Krot.lJedn.

1 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1.1 KNR 202/702/9
Przekrycia kanatdw, ptytami z blachy zeberkowej - analogia demontaz skorodowanych blach stalowych na podestach

wsp. R=0,8 M=( bez biachy) S=0,8

R=0,800 M=1,000 S=0,800 7,5 m2
1.2 KNR 202/702/9

Przekrycia kanatéw, ptytami z blachy zeberkowej 7.5 m2
1.3 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podidg folig ( zabezpieczenie elementdéw nie malowanych) 1200 m2

1.4 KNR 712/103/2
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe

konstr.wsporcza siedzisk gora z L 60/60 (0,95+0,5)*(11+15+12+11+4)*12*0,2331 = 214964820
konstr. wsporcza schoddw z L 50/50 gora (0,3+0,15)*2*(32+32+15)*0,194 = 13,793400
zastrzaly pod siedziskami géra z L50/50 (10+14+11+10+3)*1,0*12*0,194 = 111,744000
prowadnice pod schodami z 1/2 | 80/40 15,0*2*2*0,37*0,5+7,5*2*0,37*0,5 = 13,875000
wspornik czotowy pod siedziskami z L 60/60 (8,75+12,2+9,6+8,7)*0,06*12 = 28,260000
ptaskowniki pod siedziskami 60 (8,75+12,2+9,6+8,7)*2*0,06*12 = 56,520000
konstr gérna z profila 50/50 (9,5*3+5,0"3+4,2*7)*0,05%4 = 14,580000
453,737| 453,737 m2

1.5 KNR 712/101/2
Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe

trybuna dolna = 0,000000
konstr.wsporcza siedzisk z L 60/60 (0,6+0,35)*(11+11+10+11)*6*0,2331 = 57,132810
konstr. wsporcza schodéw z L 50/50 (0,35+0,15)*2*(16*6)*0,194 = 18,624000
prowadnice pod schodamiz | 80 (8,5*2*4+8,5*3*2)*0,37*0,6 = 26,418000
wspomiki czolowe pod siedziskami z L 60/60 1/4 (8,75+12,2+9,6+8,7)*6*0,06 = 14,130000
plaskownik pod siedziskami 60 (8,756+12,2+9,6+8,7)*6*0,06 = 14,130000
konstr.podestéw z L50/50 (8,75+12,2+9,6+8,7)*2*6*0,194 = 91,374000
221,809] 221,809 m2

1.6 KNR 712/101/2
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B, konstrukcje kratowe
Pod schodami (23,0%2)*(1,2+4,6) = 266,800000
266,800| 266,800 m2

1.7 KNR 712/104/1
Czyszczenie przez miotkowanie rgczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje petnoscienne

pod schodami bl. Zzebrow. (23,0%2*1,2+23,0*0,45*2)*2 = 151,800000
schody bl. zebrow. od spodu (1,25+1,25+3,1+1,25+3,15+1,25)*0,30*16 = 54,000000
przejscia blacha zebrow. od spodu ((8,75+12,2+9,6+8,7)*(4*0,43+1,0*1,52)) = 127,170000
sluoy gérne 0,256*4*3,0*7 = 21,000000
= 0,000000

353,970| 353,970 m2

1.8 KNRW 712/103M1
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B konstrukcje
peinoscienne

pod schodami bl. zebrow. (23,0"2*1,2+23,0*0,45*2)*2 = 151,800000
schody bl. zebrow. (1,25+1,25+3,1+1,2543,15+1,25)*0,30*16*2 = 108,000000
przej$cia blacha zebrow. ((8,75+12,2+9,6+8,7)*(4*0,43+1,0*1,52))*2 = 254,340000
drzwi stalowe 2,1*1,1*2,25*2 = 10,395000
stupy gérne 0,25*4*3,0*7 = 21,000000
obrébka blacharska murkéw 27,0%0,6%2 = 32,400000
577,94| 57794 m2
1.9 KNR 401/1212/28 (2)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, srednica 50-mm, 2-krotne
pochwyty z rur (2*48,5+2,2*14+3,8*8)*2 = 316,400000
316,400| 316,400 m
1.10 KNR 401/1212/5 (2)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(6,4"7+8,5*2)*1,1+4,1*1,05+(3,0+2,5+2*3,3)*
1,6+(9,6+9,45+9,45+9,5)*0,95 = 127,745000
127,745 127,745 m2

1.11 KNR 401/701/2

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na écianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 15 m2
1.12 KNR 401/711/1 (1)

Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany plaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) 6,5 m2
1.13 KNR 401/711/2 (1)

Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany plaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 migjscu) 8,5 m2
1.14 KNR 401/711/3 (1)

Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, sfupy prostokatne, z cegty, pustakow

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) 12,5 m2
1.15 KNR 401/719/1 (1)

Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, $ciany plaskie i stupy

prostokatne, do 1-m2 (w 1 miejscu) 6,5 3,5/m2
1.16 KNR 401/719/2 (1)

Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, sciany plaskie i siupy

prostokatne, do 2-m2 (w 1 miejscu) 85| 35m2
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1.17 KNR 401/719/3 (1)
Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynk6w wewnetrznych cementowo-wapiennych, sciany plaskie i stupy
prostokatne, do 5-m2 (w 1 miejscu) 12,5 m2
1.18 KNR 712/204/2 (2)
Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba przeciwrdzewna cynkowa
70% - szara metaliczna
trybuna delna i pod widownig 221,81+266,8 = 488,610000
488,610| 488,610 m2
1.19 KNR 712/213/2 (1)
Malowanie pgdzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, emalia ogélnego stosowania kolor niebieski
488,61+453,74 = 942,350000
942,35| 942,35 m2
1.20 KNR 712/204/1 (2)
Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba przeciwrdzewna
cynkowa 70% - szara metaliczna
pod schodami bl. zebrow. (23,0%2*1,2+23,0%0,45*2)*2 = 151,800000
schody bl. zebrow. od spodu (1,25+1,25+3,1+1,25+3,15+1,25)*0,30*16 = 54,000000
przejScia blacha zebrow. od spodu (8,75+12,2+9,6+8,7)*(4*0,43+1,0*1,52) = 127,170000
332,97 332,97 m2
1.21 KNR 712/213/1 (1)
Malowanie pgdzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia ogélnego stosowania kolor niebieski
577,93 = 577,930000
577,93| 577,93 m2
1.22 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 2,0 m3
1.23 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 2,0 9|m3
1.24 Kalkulacja indywidualna
Optata za utylizacje geuzu 2 m3




