\y\ A VS Akademia Morska w Szczecinie

& o ‘o 70-500 Szczecin
: AM 3, ul. Waty Chrobrego 1-2
x =
< >

L] N » L]

%, \

CzeS

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1/ Temat opracowania:

- Tematem niniejszego opracowania jest sporzadzenie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Roboty budowlane po-
legajace na wykonaniu (dostawa i montaz) wentylacji mechanicznej i instalacji ciepta technologicznego na poddaszu budynku oraz ane-
mostatow, kratek i zaworéw na wszystkich kondygnacjach budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ulicy Willo-
wej 2", bedgce przedmiotem zamowienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby
Wydziatu Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2".

2/ Podstawy prawne opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 08.06.2004 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r.)

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004 poz. 177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz.
1207) *

3/ Podstawy formalne opracowania:

- Projekty Wykonawcze: "Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby Wydziatu Mechanicznego Akademii Morskiej w Szcze-
cinie przy ulicy Willowej 2-4 w Szczecinie",
branza Sanitarna, Konstrukcyjna

- Wizje lokalne

- Wymagania uzytkownika uzgodnione z Zamawiajgcym

4/ Charakterystyka obiektu:

- Budynek objety niniejszym opracowaniem jest potozony przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Nalezy do kompleksu budynkéw dawnego
zespotu szkot budowy okretéw. Jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji edukacyjnej. Obecnym uzytkownikiem budynku jest
Akademia Morska w Szczecinie - Wydziat Mechaniczny.

- Budynek dydaktyczny nr 2, potozony w gtebi dziatki. Jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Zostat zbudowany na poczatku XX
wieku.

- Budynek wolnostojacy, posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz nieuzytkowe poddasze. Dach wysoki - wigzba drewniana, kryty da-
chowkg ceramiczna. .

- Fundamenty budynku wykonane z betonu i cegly ceramicznej. Sciany nosne i dziatowe budynku do poziomu poddasza z cegly cera-
micznej petnej na zaprawie cem.-wap. W poziomie 1V kondygnaciji - cze$¢ scian nosnych i dziatowych zostata wykonana w konstrukcji
ryglowej drewnianej (podwalina, oczepy, stupy, rygle i zastrzaty) z wypetnieniem z cegty dziurawki na zaprawie cem-wap.

- Stropy ciezkie - ceglane na belkach stalowych typu Kleina. Nad IV pietrem strop drewniany ze slepym putapem i podsufitka. W holach
wejsciowych oraz w przestrzeni nad klatkami schodowymi - sklepienia ceglane wsparte na ceglanych tekach.

- W budynku znajduja sie 3 klatki schodowe - z prefabrykowanych zelbetowych stopni opartych na stalowych belkach policzkowych lub
$cianach.

5/ W przedmiotowym opracowaniu zawarto nastepujgcy zakres robét:
WENTYLACJA MECHANICZNA
W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ kompletne uktady wentylacji mechanicznej wraz z urzadzeniami (centrale-
wentylacyjne, wentylatory, regulatory) oraz niezbednym osprzetem (przepustnice, ttumiki, regulatory przeptywu itp.) i wentylacji grawita-
cyjnej, w zakresie kondygnacji poddasza, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Kanaty nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci
80mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
W zakres przedmiotu umowy wchodzg wszystkie kanaty i urzadzenia wentylacyjne na kondygnacji poddasza, w tym kanaty wentylacji
grawitacyjnej oznaczonych jako Wg.
Obecnie kanaty wentylacyjne wyprowadzone sg ponad posadzke poddasza i zakofczone klapami przeciwpozarowymi. Kanaty na kon-
dygnacjach od 0 do +4 zostaty juz wykonane (oprocz anemostatow i kratek wentylacyjnych).
Ponadto w zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi montaz elementéw koncowych nawiewnych, wywiewnych (anemostaty, kratki, zawo-
ry) wraz ze skrzynkami rozpreznymi i podtaczeniem ich do istniejacej instalacji poprzez przepustnice regulacyjng - na wszystkich kon-
dygnacjach.
Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia:

Dostawa central wentylacyjnych w okolice miejsca montazu

Uzgodnienie wymiaru otworu transportowego w $cianie szczytowej

Za pomocg urzgdzen do transportu pionowego i poziomego wprowadzenie central wentylacyjnych w miejsce montazu

Wykonanie podkonstrukcji stalowych pod centrale (ramy z dwuteownikéw utozone na $cianach murowanych, zgodnie z rysunkami w
Projekcie Wykonawczym branzy konstrukcji)

Montaz central wentylacyjnych na przygotowanych podkonstrukcjach

Montaz wszystkich przewodéw wentylacyjnych, znajdujacych sie w przestrzeni poddasza,

Montaz elementow instalacji tj. przepustnic, regulatoréw, klap zwrotnych, czujnikéw CO2 i inne niezbedne, okreslone dokumentacjg
projektowg i niniejszg Specyfikacjg

Wykonanie izolacji

Wykonanie automatyki sterujgcej wentylacja mechaniczng

Wykonanie podigczen do elementéw dachowych - wyrzutnie - oraz montaz podstaw dachowych i elementéw konczacych
Uwaga: niektore elementy konczace instalacje sa juz wykonane, nalezy dokonac¢ wizji lokalnej w celu doktadnego okreslenia zakresu ro-
bét do wykonania

Montaz wentylatoréw kanatowych znajdujgcych sie na poziomie poddasza wraz z kanatami w izolacji

Montaz elementow nawiewnych i wywiewnych (anemostaty, kratki, zawory) wraz ze skrzynkami rozpreznymi, przepustnicg regulacyjng i
podtaczeniem przewodem elastycznym do istniejgcej instalacji - wszystkie kondygnacje

Rozruch urzadzen wraz z nastawa parametréw pracy instalacji (wydajnos$¢, cisnienie, przeptyw itp.)

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej na wszystkich kondygnacjach.
Z wykonania wytaczony jest uktad CNWKk.
CIEPLO TECHNOLOGICZNE
W zakresie wykonania instalacji ciepta technologicznego jest wykonanie odcinkéw instalacji od zaworéw znajdujgcych sie ponad posadz-
ka poddasza do central wentylacyjnych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w elementy odcinajgco regulacyjne okreslone w projekcie wyko-
nawczym (zawory, pompy). Nalezy takze m.in. dostarczy¢ i zamontowa¢ zawory tréjdrogowe wraz z automatyka central. Instalacje wyko-
nac z rur stalowych zaciskanych zewnetrznie ocynkowanych. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablem grzewczym na
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stepnie zaizolowac izolacjg termiczng o cechach NRO (nie rozprzestrzeniajgca ognia).

Montaz rurociggdéw ciepta technologicznego w przestrzeni poddasza - odcinki od zaworéw na poziomie podtogi poddasza do central
wentylacyjnych

Montaz niezbednej armatury instalacji CT przy centralach wentylacyjnych

Proby szczelnosci

Montaz kabli grzewczych na poddaszu na rurociggach CT

Wykonanie izolacji na rurociggach CT i armaturze

Rozruch urzadzen wraz z nastawag parametréw pracy instalacji (wydajnos$¢, cisnienie, przeptyw itp.)
KANALIZACJA SANITARNA
W zakresie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac instalacje odptywu skroplin. W zakresie sg odcinki od central wentylacyjnych do pionu
w przestrzeni poddasza. Przy kazdej centrali nalezy zamontowac syfon. Dostawa syfonéw wraz z centralami wentylacyjnymi.

Montaz rurociggéw odptywu skroplin z central wentylacyjnych.

Montaz syfonéw przy centralach wentylacyjnych

Préba szczelnosci wykonanej instalacji

6/ Zatozenia techniczne i technologiczne robot:
- Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw, a
takze w zgodzie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng

7/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- Transport pionowy i poziomy reczny
- Wywoz gruzu i ziemi na 15 km

8/ Podstawy wyceny
- KNR 2-16, KNR 2-17, KNR 0-13, KNR 2-15
- Adekwatne opracowania witasne i analizy indywidualne oparte na wczesniejszych opracowaniach i wiedzy kosztorysanta

9/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac¢ sie z projektantami badz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlana, Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zasadami BHP

* - Ustawa uchyla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - WENTYLACJA
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Dostawa i montaz central wentlacyjnych z automatyka i osprzetem oraz podkonstrukcja - wg PW
1|Analiza indy- |Dostawa, montaz, obsadzenie, malowanie - podkonstrukcja central wentylacyj- |t
d.1.1|widualna nych - dwuteowniki na markach zakotwionych w murze - zgodnie z PW branzy
konstrukcyjnej
2,4265 t 2,43
RAZEM 2,43
2|Analiza indy- |Dostawa, montaz, uruchomienie centrali wentylacyjnej do uktadu CNW1 z au- |kpl.
d.1.1|widualna tomatyka i osprzetem - wg PW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|Analiza indy- |Dostawa, montaz, uruchomienie centrali wentylacyjnej do uktadu CNW2 z au- |kpl.
d.1.1|widualna tomatyka i osprzetem - wg PW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|Analiza indy- |Dostawa, montaz, uruchomienie centrali wentylacyjnej do uktadu CNW3 z au- |kpl.
d.1.1|widualna tomatyka i osprzetem - wg PW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5|Analiza indy- |Dostawa, montaz, uruchomienie centrali wentylacyjnej do uktadu CNW4 z au- |kpl.
d.1.1|widualna tomatyka i osprzetem - wg PW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6|Analiza indy- |Dostawa, montaz, uruchomienie centrali wentylacyjnej do uktadu CNW5 z au- |kpl.
d.1.1|widualna tomatyka i osprzetem - wg PW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Uktad czerpni zbiorczej N
7|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm - w obiektach szt.
d.1.2|0146-05 z.0. |modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z. |czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o wym. 950x950 mm
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - w |szt.
d.1.2|0146-04 z.o0. |obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z. |czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o wym. 700x800 mm
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2|/0102-05 z.0. {1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
9,81 m?2 9,81
RAZEM 9,81
10/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2|0102-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
85,20 m?2 85,20
RAZEM 85,20
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.1.2|0123-03 z.o. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
3.3.9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
2,98 m?2 2,98
RAZEM 2,98
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m?2
d.1.2|0123-04 z.o. |mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg
3.3.9903 z. |[montazowg
0.3.4. 9903-1
5,36 m?2 5,36
RAZEM 5,36
13|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.2|0305-01 miniowg - wg PW - wsp do R=1,1
analogia
110 m?2 110,00
RAZEM 110,00
1.3 Uktad zbiorczego wyrzutu W
14|KNR 2-17 Klapa zwrotna do przewoddw o $r. 355 mm - w obiektach modernizowanych - |szt.
d.1.3|0136-03 z.0. |wraz z probg montazowg
3.3.9903 z. |Klapa zwrotna do przewodéw o $r. 355 mm
0.3.4. 9903-1
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNR 2-17 Klapa zwrotna prostokatna typ A do przewodéw o wym. 600x300 mm - w szt.
d.1.3|0135-04 z.o0. |obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z. |Klapa zwrotna prostokatna typ A do przewodéw o wym. 600x300 mm
0.3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.3/0102-05 z.0. {1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
15,67 m?2 15,67
RAZEM 15,67
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.3/0102-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
47,75 m?2 47,75
RAZEM 47,75
18|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m?2
d.1.3|/0123-04 z.o. |mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébag
3.3.9903 z. |[montazowg
0.3.4. 9903-1
15,62 m?2 15,62
RAZEM 15,62
19/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.3|0305-01 miniowg - wg PW - wsp do R=1,1
analogia
83,18 m?2 83,18
RAZEM 83,18
1.4 Wywiew CW1
20|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - wraz z pro- |szt.
d.1.4|0154-03 z.0. |bg montazowg
3.4.9903-1 |tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o wym. 600x300 L=1,0 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0102-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |préba montazowg
0.3.4. 9903-1
27,25 m?2 27,25
RAZEM 27,25
22|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm matami z welny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.4|/0305-01 miniowg - wg PW - wsp do R=1,1
analogia
30,6 m?2 30,60
RAZEM 30,60
1.5 Nawiew CN1
23|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2000 mm - wraz z pro- |szt.
d.1.5/0154-03 z.0. |bg montazowa
3.4.9903-1 |ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o wym. 600x300 L=1,0 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.5/0102-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
16,3 m?2 16,30
RAZEM 16,30
25|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.5|0305-01 miniowg - wg PW - wsp do R=1,1
analogia
18,93 m?2 18,93
RAZEM 18,93
1.6 Wywiew CW2 i CWwW2'
26|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - wraz z pro- |szt.
d.1.6|0154-04 z.0. |bg montazowg
3.4.9903-1 |tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o wym. 750x400 L=1,0 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  [szt.
d.1.6/0131-03 z.0. |do 315 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z. |Przepustnica okragta , szczelna, odcinajgca o $r. 225 mm - wg PW
0.3.4. 9903-1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6/0102-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
24,3 m?2 24,30
RAZEM 24,30
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.1.6/0123-03 z.o. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
3.3.9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
30|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.6{0305-01 miniowa - wg PW - wsp do R=1,1
analogia
36,4 m?2 36,40
RAZEM 36,40
1.7 Nawiew CN2 i CN2'
31|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - wraz z pro- |szt.
d.1.7|0154-03 z.0. |bg montazowg
3.4. 99031
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o [szt.
d.1.7|0130-04 z.o. |obwodzie do 2000 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg monta-
3.3.9903 z. |zowa
0.3.4. 9903-1 | przepustnice regulacyjna stalowe prostokatne typ A o wym. 550x300 mm - wg
PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7|0102-05 z.0. {1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
17,6 m?2 17,60
RAZEM 17,60
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.7|0102-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
9 m?2 9,00
RAZEM 9,00
35|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.7|0305-01 miniowa - wg PW - wsp do R=1,1
analogia
31,4 m?2 31,40
RAZEM 31,40
1.8 Wywiew CW3i CW3'
36|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm - wraz z probg szt.
d.1.8{0155-03 z.0. |montazowg
3.4.9903-1 |tlumik szuméw okragty o $r. 250 mm L=1,0 m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 315 mm - wraz z probg szt.
d.1.8|0155-03 z.0. |montazowg
3.4.9903-1 |ttumik szumoéw okragty o $r. 315 mm L=1,0 m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.8{0131-03 z.0. |250 mm - w obiektach modernizowanych
3.3.9903
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.8/0131-03 z.0. |do 315 mm - w obiektach modernizowanych
3.3.9903
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.1.8|0123-03 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
3.3.9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
31 m?2 31,00
RAZEM 31,00
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41|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m?2
d.1.8/0123-04 z.0. |mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébag
3.3.9903 z. |[montazowg
0.3.4. 9903-1
5,70 m?2 5,70
RAZEM 5,70
42|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.8{0305-01 miniowg - wg PW - wsp do R=1,1
analogia
41,4 m?2 41,40
RAZEM 41,40
1.9 Nawiew CN3 i CN3'
43|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.9|0131-03 z.0. |250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z. |Przepustnica okragta , szczelna, odcinajgca o $r. 250 mm - wg PW
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.9|0131-03 z.0. |do 315 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z. |Przepustnica okragta , szczelna, odcinajgca o $r. 315 mm - wg PW
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm - wraz z probg szt.
d.1.9|0155-03 z.0. |montazowg
3.4.9903-1 |tlumik szuméw okragty o $r. 250 mm L=1,0 m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 315 mm - wraz z probg szt.
d.1.9/0155-03 z.0. |montazowg
3.4.9903-1 |ttumik szumoéw okragty o $r. 315 mm L=1,0 m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.1.9|0123-03 z.o. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
3.3.9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
31,6 m?2 31,60
RAZEM 31,60
48|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m?2
d.1.9|0123-04 z.o. |mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébag
3.3.9903 z. |[montazowg
0.3.4. 9903-1
3,7 m2 3,70
RAZEM 3,70
49|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm matami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m2
d.1.9|0305-01 miniowa - wg PW - wsp do R=1,1
analogia
42 m?2 42,00
RAZEM 42,00
1.10 Wywiew CW4
50|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - wraz z pro- |szt.
d.1.|0154-02 z.0. |bg montazowg
10|3.4. 9903-1 |Humiki akustyczne ptytowe prostokgtne o wym. 600x300 L=1,0 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - wraz z prébg  |szt.
d.1./0155-03 z.0. |montazowa
10(3.4. 9903-1 |tumik szumow okragty o $ér. 250 mm L=0,9 m - wg PW
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
10|3.3. 9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-1
7,6 m?2 7,60
RAZEM 7,60
53|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW - wsp do R=1,1
10|analogia
8,4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
1.11 Nawiew CN4
54|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - wraz z pro- |szt.
d.1.|0154-02 z.0. |bg montazowg
11|3.4.9903-1 |Humiki akustyczne ptytowe prostokgtne o wym. 600x300 L=1,0 mm
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
11/3.3. 9903 z. |prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
9,9 m?2 9,90
RAZEM 9,90
56|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowa - wg PW - wsp do R=1,1
11|analogia
11,90 m?2 11,90
RAZEM 11,90
1.12 Wywiew CW5
57|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $ér. do 630 mm - wraz z probg |szt.
d.1.|0155-06 z.0. |montazowg
12|3.4.9903-1 |tHumik szumdéw okragly o $r. 560 mm L=1,0m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR 7-08 Czujnik kanatowy stezenia CO2 - wg PW ukl.
d.1.|/0102-01
12|analogia
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu typ RVP z sitownikiem i ukladem pomiarowym |szt.
d.1.|/0155-05 z.0. |0 $r. 500 mm - wg PW - wraz z probg montazowg
12|3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu typ VRS z sitownikiem i ukladem pomiarowym |szt.
d.1.|/0155-02 z.0. |0 $r. 200 mm - wg PW - wraz z probg montazowg
12|3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.1./0123-03 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
12|3.3. 9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-1
7.1 m?2 7,10
RAZEM 7,10
62|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m?2
d.1.{0123-05 z.0. |mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg
12|3.3. 9903 z. |montazowg
0.3.4. 9903-1
18,12 m?2 18,12
RAZEM 18,12
63|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW - wsp do R=1,1
12|analogia
29 m?2 29,00
RAZEM 29,00
1.13 Nawiew CN5
64|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $ér. do 630 mm - wraz z probg |szt.
d.1.|/0155-06 z.0. |montazowg
13|3.4.9903-1 |Humik szumdéw okragly o $r. 560 mm L=1,0m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu typ RVP z sitownikiem i ukladem pomiarowym |szt.
d.1./0155-05 z.0. |0 $r. 500 mm - wg PW - wraz z prébg montazowg
13|3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
13(3.3. 9903 z. |probg montazowag
0.3.4. 9903-1
4,6 m?2 4,60
RAZEM 4,60
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.1.{0123-05 z.0. |mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg
13(3.3. 9903 z. |montazowg
0.3.4. 9903-1
20,56 m?2 20,56
RAZEM 20,56
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68|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW - wsp do R=1,1
13|analogia
28 m?2 28,00
RAZEM 28,00
1.14 Ztad Wb1
69|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe szt.
d.1./0208-01 z.o. |Wentylator kanatowy typ EC z potgczeniem elastycznym i osprzetem o $r. 160
14(3.3. 9903 z. | V=220 m3/h, dP=250 Pa - wg PW
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. do 200 mm - wraz z probg |szt.
d.1.|0155-02 z.0. |montazowg
14|3.4.9903-1 |Humik szumdéw okragly o $r. 200 mm L=1,0 m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.o0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
14|3.3. 9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-1
9,4 m?2 9,40
RAZEM 9,40
72|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
14
10,6 m?2 10,60
RAZEM 10,60
73|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 250 mm, w ukifadach kana-|szt.
d.1.|0149-02 towych
14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.15 Ztad Wb2
75/KNR 2-17 Wentylatory kanatowe szt.
d.1./0208-02 z.0. |Wentylator kanatowy typ EC z potgczeniem elastycznym i osprzetem o $r. 250
15(3.3. 9903 z. |V=500 m3/h, dP=280 Pa - wg PW
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.1./0123-03 z.o0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
15|3.3. 9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-1
7,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
77/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
15
7,72 m?2 7,72
RAZEM 7,72
1.16 Ztad Wb3
78|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe szt.
d.1./0208-01 z.0. |Wentylator kanatowy typ EC z potgczeniem elastycznym i osprzetem o $r. 160
16(3.3. 9903 z. |V=160 m3/h, dP=200 Pa - wg PW
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - wraz z prébg  |szt.
d.1./0155-02 z.0. |montazowa
16(3.4. 9903-1 |tumik szumobw okragty o ér. 200 mm L=1,0 m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
16|3.3. 9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-1
6,5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
81|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
16
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6,78 m?2 6,78
RAZEM 6,78
1.17 Ztad Wb4
82|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe szt.
d.1./0208-01 z.0. |Wentylator kanatowy typ EC z potgczeniem elastycznym i osprzetem o $r. 160
17(3.3. 9903 z. |V=250 m3/h, dP=200 Pa - wg PW
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - wraz z prébg  |szt.
d.1.{0155-02 z.0. |montazowa
17(3.4. 9903-1 |tumik szumobw okragty o $r. 200 mm L=0,9 m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
17/3.3. 9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-1
30,08 m?2 30,08
RAZEM 30,08
85|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
17
6,78 m?2 6,78
RAZEM 6,78
1.18 Ztad Wb5
86|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe szt.
d.1./0208-01 z.o. |Wentylator kanatowy typ EC z potgczeniem elastycznym i osprzetem o $r. 160
18(3.3. 9903 z. | V=220 m3/h, dP=230 Pa - wg PW
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - wraz z probg  |szt.
d.1.|0155-02 z.0. |montazowg
18|3.4.9903-1 |Humik szumdéw okragly o §r. 200 mm L=1,0 m - wg PW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.o. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
18|3.3. 9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-1
9,8 m?2 9,80
RAZEM 9,80
89|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
18
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
90|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 250 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.1.|0149-02 towych
18
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
18
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.19 Ztad Wc1
92|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm - |m?2
d.1./0123-02 z.o0. |udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z probg mon-
19(3.3. 9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-1
1,32 m?2 1,32
RAZEM 1,32
93|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
19
2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
94|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w ukladach kana-|szt.
d.1./0149-01 z.o. [towych - obiekty modernizowane
19(3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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95|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
19
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.20 Ztad Wc2
96|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
20|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,31 m?2 1,31
RAZEM 1,31
97|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
20
2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
98|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1./0149-01 z.o. |towych - obiekty modernizowane
20(3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.21 Ztad Wc3
100|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
21|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
101|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
21
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
102|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.|0149-02 towych
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.22 Ztad Wc4
104 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
22|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,31 m?2 1,31
RAZEM 1,31
105|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
22
2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
106|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 z.o. |towych - obiekty modernizowane
22(3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107 |KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.23 Ztad Wc5
108|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.o0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
23|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,31 m?2 1,31
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RAZEM 1,31
109|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
23
2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
110|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.{0149-01 z.o. |towych - obiekty modernizowane
23(3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.24 Ztad Wc6
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
24|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,31 m?2 1,31
RAZEM 1,31
113|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
24
2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
114|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.{0149-01 z.o. |towych - obiekty modernizowane
24(3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.25 Ztad Wc7
116|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
25|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
117|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
25
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
118|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 z.o. |towych - obiekty modernizowane
25(3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.26 Ztad Wc8
120|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
26|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
121|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
26
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
1.27 Ztad W1
122|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
27|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
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1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
123|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
27
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
124|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.|0149-02 towych
27
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
27
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.28 Ztad Wsec
126|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
28|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
127|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
28
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
128|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.|0149-02 towych
28
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
28
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.29 Ztad Wg2
130|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
29|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
131|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
29
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
1.30 Ztad Wg3
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
30(3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
133|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
30
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
134|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.{0149-01 z.o. |towych - obiekty modernizowane
30(3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0144-01
30
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.31 Ztad Wg4
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136|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
31|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
<160> 3,14*0,16%[4,0*2+0,3*2] m?2 4,32
RAZEM 4,32
137|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
31
4.4 m?2 4,40
RAZEM 4,40
1.32 Ztad Wg5
138|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
32|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,31 m?2 1,31
RAZEM 1,31
139|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
32
2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
1.33 Ztad Wg6
140|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1./0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
33|3.3. 9903 z. |tazowag
0.3.4. 9903-1
1,31 m?2 1,31
RAZEM 1,31
141|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1./0305-01 miniowg - wg PW
33
2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
2 ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE
142|KNR 2-17 Anemostaty wirowe z ptytg kwadratowg wym 200x200mm ze skrzynka rozprez-|szt.
d.2|0139-01 ng i potgczeniem elastycznym
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
143|KNR 2-17 Anemostaty wirowe z ptytg kwadratowg wym 300x300mm ze skrzynka rozprez-|szt.
d.2|0139-01 ngi potgczeniem elastycznym
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
144|KNR 2-17 Anemostaty wirowe z ptytg kwadratowg wym 400x400mm ze skrzynka rozprez-|szt.
d.2|0139-03 ngi potgczeniem elastycznym
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
145|KNR 2-17 Anemostaty wirowe z ptytg kwadratowg wym 500x500mm ze skrzynka rozprez-|szt.
d.2|0139-04 ngi potgczeniem elastycznym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
146|KNR 2-17 Anemostaty wirowe z ptytg kwadratowg wym 600x600mm ze skrzynka rozprez-|szt.
d.2|0139-04 ngi potgczeniem elastycznym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
147|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 80 mm szt.
d.2|0140-01
analogia
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
148|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 100 mm szt.
d.2|0140-01
analogia
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
149|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 125 mm szt.
d.2|0140-01
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
150|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 160mm szt.
d.2|0140-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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151|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2|0138-02 wych
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3 CIEPLO TECHNOLOGICZNE - ZASILANIE NAGRZEWNIC
152|KNR 0-13 Rurociggi ze stali cienkosciennej o $r. 18x1,2 mm m
d.3/0128-01
analogia
17 m 17,00
RAZEM 17,00
153|KNR 0-13 Rurociagi ze stali cienkosciennej o $r. 22x1,5 mm m
d.3/0128-02
45 m 45,00
RAZEM 45,00
154|KNR 0-13 Rurociagi ze stali cienkosciennej o $r. 28x1,5 mm m
d.3/0128-03
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
155|KNR 0-13 Rurociagi ze stali cienkosciennej o $r. 35x1,5 mm m
d.3/0128-04
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
156 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3|0406-02
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1,00
68 m 68,00
RAZEM 68,00
157|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gwintowane DN 15 szt.
d.3/0411-01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
158|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gwintowane DN 20 szt.
d.3/0411-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
159|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne gwintowane DN 15 szt.
d.3/0411-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne gwintowane DN 20 szt.
d.3/0411-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
161|KNR-W 2-15 |Zawor rownowazgcy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm - wg PW szt.
d.3/0411-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
162|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne z kro¢cami pomiarowymi DN 15 - wg PW szt.
d.3/0411-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
163|KNR 2-15 Pompa sterowana elektronicznie - DN 25-40 - wg PW szt.
d.3/0123-02
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
164 |KNR 7-08 Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem DN 15 - wg PW ukt.
d.3/0205-01
5 ukt. 5,00
RAZEM 5,00
165|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3|0412-07
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
166 Kable grzewcze - wg PW mb
d.3|kalk. wlasna
78 mb 78,00
RAZEM 78,00
167|KNZ 15 26- |Montaz otulin z wetny mineralnej z ptaszczem z folii PCV dla rurociggéw o ér. |m
d.3|04 18 mm, gr. izolacji 50 mm
analogia
poz.152 m 17,00
RAZEM 17,00
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168|KNZ 15 26- |Montaz otulin z wetny mineralnej z ptaszczem z folii PCV dla rurociggéw o ér. |m
d.3|04 22 mm, gr. izolacji 50 mm
analogia
poz.153 m 45,00
RAZEM 45,00
169|KNZ 15 27- |Montaz otulin z wetny mineralnej z ptaszczem z folii PCV dla rurociggéw o sr. |m
d.3|04 28 mm, gr. izolacji 50 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
170|/KNZ 15 28- |Montaz otulin z wetny mineralnej z ptaszczem z folii PCV dla rurociggéw o sr. |m
d.3|04 35 mm, gr. izolacji 50 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
4 KANALIZACJA SANITARNA - ODPLYW SKROPLIN
171|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach niemieszkalnycho |m
d.4/0208-01 potaczeniach wciskowych
28 m 28,00
RAZEM 28,00
172|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.4/0211-01 niach wciskowych
5 pode;. 5,00
RAZEM 5,00
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty instalacji sanitarnych (ZP) r-g 1913,26 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

N

.|Centrala wentylacyjna do uktadu CNWS5 z auto-

matyka i osprzetem - wg PW'

szt

1,00

1,00

0,00

0,00

.|Centrala wentylacyjna do uktadu CNW?2 z auto-

matyka i osprzetem - wg PW"

szt

1,00

1,00

0,00

0,00

.|Centrala wentylacyjna do uktadu CNW1 z auto-

matyka i osprzetem - wg PW

szt

1,00

1,00

0,00

0,00

.|Centrala wentylacyjna do uktadu CNW4 z auto-

matyka i osprzetem - wg PW

szt

1,00

1,00

0,00

0,00

.|Centrala wentylacyjna do uktadu CNW3 z auto-

matyka i osprzetem - wg PW

szt

1,00

1,00

0,00

0,00

.|Anemostaty wirowe z ptytg kwadratowg wym

300x300mm ze skrzynkg rozprezng i potgcze-
niem elastycznym

szt.

100,00

100,00

0,00

0,00

.|konstrukcja stalowa, sprefabrykowana, zabezpie-

czona antykorozyjnie, przygotowana do skrece-
nia na miejscu montazu

—

2,48

2,48

0,00

0,00

.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ

A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

m2

135,36

135,36

0,00

0,00

.|ptyty z wetny mineralnej laminowane folig alumi-

niowg o gr. 80 mm

m2

379,27

379,27

0,00

0,00

10.

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

m2

95,42

95,42

0,00

0,00

1.

Pompa sterowana elektronicznie - DN 25-40 -
wg PW

szt.

5,00

5,00

0,00

0,00

12.

Anemostaty wirowe z ptyta kwadratowg wym
400x400mm ze skrzynka rozprezng i potgcze-
niem elastycznym

szt.

17,00

17,00

0,00

0,00

13.

ptyty z wetny mineralnej laminowane folig alumi-
niowg o gr. 40 mm

m2

207,85

207,85

0,00

0,00

14.

Wentylator kanatowy typ EC z potgczeniem elas-
tycznym i osprzetem o $r. 250 V=500 m3/h, dP=
280 Pa - wg PW

szt

1,04

1,04

0,00

0,00

15.

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta-
lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

m2

34,75

34,75

0,00

0,00

16.

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm

m2

55,94

55,94

0,00

0,00

17.

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta-
lowej ocynkowanej o $r.do 315 mm

m2

36,99

36,99

0,00

0,00

18.

Regulator zmiennego przeptywu typ RVP z sitow-
nikiem i ukladem pomiarowym o $r. 500 mm - wg
PW

szt.

2,07

2,07

0,00

0,00

19.

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o wym.
600x300 L=1,0 mm

szt.

414

4,14

0,00

0,00

20.

Anemostaty wirowe z ptyta kwadratowg wym
600x600mm ze skrzynka rozprezng i potgcze-
niem elastycznym

szt.

8,00

8,00

0,00

0,00

21.

Wentylator kanatowy typ EC z potagczeniem elas-
tycznym i osprzetem o $r. 160 V=160 m3/h, dP=
200 Pa - wg PW

szt

1,04

1,04

0,00

0,00

22.

Wentylator kanatowy typ EC z potagczeniem elas-
tycznym i osprzetem o $r. 160 V=220 m3/h, dP=
230 Pa - wg PW

szt

1,04

1,04

0,00

0,00

23.

Wentylator kanatowy typ EC z potagczeniem elas-
tycznym i osprzetem o $r. 160 V=220 m3/h, dP=
250 Pa - wg PW

szt

1,04

1,04

0,00

0,00

24,

Wentylator kanatowy typ EC z potagczeniem elas-
tycznym i osprzetem o $r. 160 V=250 m3/h, dP=
200 Pa - wg PW

szt

1,04

1,04

0,00

0,00

25,

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

m2

38,25

38,25

0,00

0,00

26.

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

m2

52,54

52,54

0,00

0,00

27.

Anemostaty wirowe z ptyta kwadratowg wym
500x500mm ze skrzynka rozprezng i potgcze-
niem elastycznym

szt.

8,00

8,00

0,00

0,00

28.

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

m2

26,96

26,96

0,00

0,00

29.

Zawory regulacyjne z kro¢écami pomiarowymi DN
15 - wg PW

szt.

5,00

5,00

0,00

0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
30. |ttumik szumow okragty o ér. 560 mm L=1,0m - |szt. 2,07 2,07 0,00 0,00
wg PW
31.|otulina z wetny mineralnej z ptaszczem z folii m 62,62 62,62 0,00 0,00
PCV o0 $r. 20 mm i gr. 50 mm
32.|wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 200 szt. 12,00 12,00 0,00 0,00
mm
33.|Anemostaty wirowe z ptytg kwadratowg wym szt. 6,00 6,00 0,00 0,00
200x200mm ze skrzynka rozprezng i potacze-
niem elastycznym
34. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m?2 16,41 16,41 0,00 0,00
lowej ocynkowanej o $r. do 630 mm
35.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 24,82 24,82 0,00 0,00
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
630 mm
36. |ttumik szumow okragty o $r. 250 mm L=0,9 m - |szt. 3,11 3,11 0,00 0,00
wg PW
37.|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych  |szt. 28,85 28,85 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 4400 mm
38.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 19,49 19,49 0,00 0,00
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
400 mm
39. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m2 12,89 12,89 0,00 0,00
lowej ocynkowanej o $r. do 400 mm
40.|Czujnik kanatowy stezenia CO2 - wg PW szt 1,00 1,00 0,00 0,00
41.|$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z  |kg 145,83 145,83 0,00 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
42.|ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o wym. |szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
750x400 L=1,0 mm
43.|thumik szumow okragty o $r. 200 mm L=1,0 m - |szt. 3,11 3,11 0,00 0,00
wg PW
44.|Zawor rownowazacy gwintowany o sr. nominal-  |szt. 5,00 5,00 0,00 0,00
nej 15 mm do CT- wg PW
45.|kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 szt. 7,00 7,00 0,00 0,00
mm
46.|Kable grzewcze - wg PW m 78,00 78,00 0,00 0,00
47.|ttumik szumow okraglty o ér. 315 mm L=1,0m - |szt. 2,07 2,07 0,00 0,00
wg PW
48.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 162,16 162,16 0,00 0,00
mm
49.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. |szt. 7,00 7,00 0,00 0,00
do 160 mm
50.|Anemostaty kotowe o ér.do 100 mm z potgcze- |szt. 33,00 33,00 0,00 0,00
niem elastycznym
51.rury ze stali cienko$ciennej o $r. 22x1,5 mm m 46,35 46,35 0,00 0,00
52.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych [szt. 75,45 75,45 0,00 0,00
prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
53.|Anemostaty kotowe o ér.do 80 mm z potgcze- |szt. 33,00 33,00 0,00 0,00
niem elastycznym
54.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |[szt. 140,91 140,91 0,00 0,00
kotowych o $r. do 315 mm
55.|ttumik szumow okragty o ér. 250 mm L=1,0 m - |szt. 2,07 2,07 0,00 0,00
wg PW
56.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |[szt. 218,09 218,09 0,00 0,00
kotowych o $r. do 200 mm
57.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych  |szt. 45,10 45,10 0,00 0,00
typ C o $r. do 200 mm
58.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. |[szt. 5,00 5,00 0,00 0,00
do 250 mm
59.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 37,05 37,05 0,00 0,00
typ C 0 $r. do 315 mm
60. | ksztaltki ze stali cienko$ciennej o $r. 22x1,5 mm_|szt. 29,25 29,25 0,00 0,00
61.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ Ao |[szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
wym. 700x800 mm
62.|czerpnie powietrza $cienne prostokgtne typ Ao |szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
wym. 950x950 mm
63.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  [szt. 12,15 12,15 0,00 0,00
typ C o $r. do 630 mm
64.|Klapa zwrotna do przewoddw o $r. 355 mm szt. 2,07 2,07 0,00 0,00
65.|Regulator zmiennego przeptywu typ VRS z sitow- |szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
nikiem i uktadem pomiarowym o $r. 200 mm - wg
PW
66.|thumik szumdw okragty o $r. 200 mm L=0,9 m - |szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
wg PW
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
67.|kolana z wetny mineralnej z ptaszczem z folii kpl. 8,10 8,10 0,00 0,00
PCV do izolacji rur o $r. 20 mm, i gr. izolacji 50
mm - wg PW'
68.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych |szt. 51,06 51,06 0,00 0,00
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
69.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  [szt. 12,29 12,29 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 1800 mm
70.|Anemostaty kotowe o ér.do 125 mm z potgcze- |szt. 9,00 9,00 0,00 0,00
niem elastycznym
71.[rury ze stali cienkosciennej o $r. 18x1,2 mm m 17,51 17,51 0,00 0,00
72.|odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcina- |szt 10,00 10,00 0,00 0,00
jacym o $r. 15 mm
73.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z  |kg 35,66 35,66 0,00 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
74.|Klapa zwrotna prostokatna typ A do przewodéw |szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
o wym. 600x300 mm
75.|8ruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z na- |kg 19,31 19,31 0,00 0,00
kret. 6-kgtnymi sredniodoktadnymi M 12x160mm
76.[rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 50 mm |m 29,12 29,12 0,00 0,00
77.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 8,40 8,40 0,00 0,00
typ C o $r. do 400 mm
78.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa o $r. ze- |szt. 56,25 56,25 0,00 0,00
wnetrznej 20-23 mm
79.|ksztattki ze stali cienkosciennej o $r. 18x1,2 mm |szt. 11,90 11,90 0,00 0,00
80.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 7,26 7,26 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2000 mm
81.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym z kg 23,05 23,05 0,00 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
82.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |[szt. 31,13 31,13 0,00 0,00
kotowych o $r. do 400 mm
83.|przepustnice regulacyjna stalowe prostokgtne szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
typ A o wym. 550x300 mm - wg PW
84.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |[szt. 19,77 19,77 0,00 0,00
kotowych o $r. do 630 mm
85.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych |szt. 22,00 22,00 0,00 0,00
prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
86.|Przepustnica okragta , szczelna, odcinajgca o $r. [szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
315 mm - wg PW
87.|kolana z wetny mineralnej z ptaszczem z folii kpl. 3,06 3,06 0,00 0,00
PCV do izolacji rur o $r. 20 mm, i gr. izolacji 50
mm - wg PW
88.|Zawory kulowe gwintowane DN 15 szt. 9,00 9,00 0,00 0,00
89.|Zawory kulowe gwintowane DN 20 szt. 6,00 6,00 0,00 0,00
90.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolo- |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
we typ B 0 $r.do 315 mm
91.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych [szt. 19,81 19,81 0,00 0,00
prostokatnych o obwodzie do 1600 mm
92.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowane;j kg 29,40 29,40 0,00 0,00
50x5mm
93. |uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 28,00 28,00 0,00 0,00
94. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 25,58 25,58 0,00 0,00
95.|Przepustnica okragta , szczelna, odcinajgca o $r. [szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
225 mm - wg PW
96.|Przepustnica okragta , szczelna, odcinajaca o $r. |szt. 1,04 1,04 0,00 0,00
250 mm - wg PW
97.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  [szt. 4,14 4,14 0,00 0,00
typ C o $r. do 500 mm
98.|otulina z wetny mineralnej z ptaszczem z folii m 3,03 3,03 0,00 0,00
PCV o $r. 32 mm.i gr. 50 mm
99. |otulina z wetny mineralnejj z ptaszczem z folii m 3,03 3,03 0,00 0,00
PCV 0 $r. 25 mm i gr. 50 mm
100. |przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolo- |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
we typ B 0 $r. 250 mm
101.[rury ze stali cienko$ciennej o $r. 35x1,5 mm m 3,06 3,06 0,00 0,00
102.[rury ze stali cienko$ciennej o $r. 28x1,5 mm m 3,09 3,09 0,00 0,00
103.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg o $r. ze- [szt. 22,61 22,61 0,00 0,00
wnetrznej 15-18 mm
104.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych |szt. 14,56 14,56 0,00 0,00
kotowych o ér. do 160 mm
105. | ksztaltki ze stali cienko$ciennej o $r. 35x1,5 mm |szt. 1,38 1,38 0,00 0,00
106.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych [szt. 12,60 12,60 0,00 0,00
kotowych o $r. do 200 mm
107.|kausze stalowe ocynkowane szt. 150,00 150,00 0,00 0,00
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jedn.

108.|podpory kanatoéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 2,07 2,07 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 2600 mm

109.|Zawory zwrotne gwintowane DN 20 szt. 3,00 3,00 0,00 0,00

110.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z piyty |[szt. 12,36 12,36 0,00 0,00
gumowej 0 gr.5mm

111.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych |szt. 10,40 10,40 0,00 0,00
kotowych o $r. do 250 mm

112. | ksztattki ze stali cienkosciennej o $r. 28x1,5 mm_|szt. 1,80 1,80 0,00 0,00

113.|tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 2,58 2,58 0,00 0,00

114.|Anemostaty kotowe o sr.do 160 mm z potgcze- |[szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
niem elastycznym

115. |rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 3,92 3,92 0,00 0,00

116.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 4,56 4,56 0,00 0,00
tem na catej diugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

117.|kolana z wetny mineralnej z ptaszczem z folii kpl. 0,54 0,54 0,00 0,00
PCV do izolacji rur o $r. 35 mm, i gr. izolacji 50
mm - wg PW

118.|Zawory zwrotne gwintowane DN 15 szt 2,00 2,00 0,00 0,00

119.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 1,05 1,05 0,00 0,00
typ A o obwodzie do 1600 mm

120.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |[szt. 4,12 4,12 0,00 0,00
kotowych o $r.do 315 mm

121.|kolana z wetny mineralnej z ptaszczem z folii kpl. 0,54 0,54 0,00 0,00
PCV do izolacji rur o $r. 25 mm, i gr. izolacji 50
mm - wg PW

122.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z  |kg 2,89 2,89 0,00 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

123.|tgcznik z zel. ciag. czarny fi 15mm szt 10,00 10,00 0,00 0,00

124.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 2,00 2,00 0,00 0,00
czarne $r.15 mm

125.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych [szt. 1,08 1,08 0,00 0,00
prostokatnych o obwodzie do 2600 mm

126.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 2,15 2,15 0,00 0,00
kotowych o ér. do 500 mm

127.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg o $r. ze- [szt. 3,33 3,33 0,00 0,00
wnetrznej 25-28 mm

128.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg o $r. ze- |szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
wnetrznej 32-36 mm

129. |uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm’ szt 5,00 5,00 0,00 0,00

130.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm_|szt. 0,20 0,20 0,00 0,00

131.|mankiet 20 mm o dt. 10 m m 3,10 3,10 0,00 0,00

132.|nity plastikowe op. 0,41 0,41 0,00 0,00

133. | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0,75 0,75 0,00 0,00

134.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,20 0,20 0,00 0,00

135. | kotki rozporowe szt 85,19 85,19 0,00 0,00

136. [tgczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt. 0,60 0,60 0,00 0,00

137.|mankiet 30 mm o dt. 10 m m 0,24 0,24 0,00 0,00

138.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0,01 0,01 0,00 0,00
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm

139.|mankiet 25 mm o di. 10 m m 0,15 0,15 0,00 0,00

140.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 79,04 79,04 0,00 0,00
kotowych o ér.do 160 mm

141.|Zawor regulacyjny trojdrogowy z sitownikiem DN [szt. 5,00 5,00 0,00 0,00
15 - wg PW - dostawa z centralg

142.|materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Samochdéd dostaw.do 0.9t m-g 51,89 0,00 0,00
2.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 27,96 0,00 0,00
3.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 18,36 0,00 0,00
4.|Dzwig samojezdny 50-80t m-g 3,58 0,00 0,00
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6,71 0,00 0,00
6.|Dzwig samojezdny 50-80t' m-g 1,00 0,00 0,00
7.|Dzwig samojezdny 50-80t" m-g 1,00 0,00 0,00
8.|Dzwig samojezdny 50-80t™ m-g 1,00 0,00 0,00
9.|Dzwig samojezdny 50-80t"" m-g 1,00 0,00 0,00

10.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 27,96 0,00 0,00
11.|samochéd dostawczy m-g 3,42 0,00 0,00
12.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,88 0,00 0,00
13.|Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0,32 0,00 0,00
14.|$rodek transportowy m-g 0,17 0,00 0,00
15.|$rodek transportowy m-g 0,13 0,00 0,00
16.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)" m-g 0,02 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Strona 22 z 22

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 8814 Uzytkownik: Michat Slaz




