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[I. PROJEKT TECHNICZNY-OPIS

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych wod.- kan. i
instalacji grzewczej c.o dla przebudowy budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby Wydziatu Mechanicznego przy ul.
Willowej 2-4 w Szczecinie.

Podstawami opracowania byty:

- plan sytuacyjny

- projekt architektoniczny

- projekt budowlany

- wizja lokalna

- inwentaryzacja

- Zlecenie Biura Projektowego

- obowigzujgce przepisy i normy
- uzgodnienia miedzybranzowe
- karty katalogowe

3. Zakres opracowania

W ponizszy zakres opracowania wchodzi:

- projekt instalacji wewnetrznej zimnej wody

- projekt instalacji wewnetrznej cieptej wody

- projekt instalacji wody cyrkulacyjnej

- projekt instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej
- projekt instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej
- projekt instalacji grzewczej c.o.

4. Opis instalacji sanitarnych wod.- kan. wewn etrznych

4.1. Instalacja wodoci agowa

W budynku istnieje funkcjonujaca instalacja wodna wraz z istniejacym przytaczem wodnym.

Istniejacq instalacje wodng od przytacza wodnego w catym budynku nalezy zdemontowac.

Nalezy wykona¢ wymiang istniejacego przytacza wodnego DN40 St zewnetrznego, ktore jest w zlym stanie technicznym i
nie zapewnia odpowiedniego cisnienia w instalacji wodnej i hydrantowe;.

Nalezy wykona¢ nowe przytacze wodne budynku z rur PE o $rednicy 863 mm wg oddzielnego opracowania .

Na przytaczu wodnym projektuje sie montaz nowych zaworéw odcinajacych kulowych, wodomierza JS10 DN 40 na konsoli
nierdzewnej, filtra wodnego DN 50 z reduktorem ciénienia oraz zaworu antyskazeniowego typu BA DN50.

Przytacze wodne powinno by¢ tak wykonane, aby w pomieszczeniu byta tylko rura stalowa tzn. przejscie z PE na Stal nad
posadzka, ze wzgledoéw ppoz.

Zasilanie przyboréw sanitarnych w cieptq wode uzytkowa projektuje sie z nowego wezta cieplinego wg SEC.

Instalacja zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji w budynku bedzie rozprowadzana do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
pod stropami korytarzy i pomieszczen przyziemia budynku, a podejscia do przyboréw w $cianach, podtynkowo, w izolacji z
migkkiej pianki PE .

W poszczegoinych pomieszczeniach sanitarnych WC i socjalnych projektuje sie rozprowadzenie wody w $cianie,
podtynkowo, w izolacji. Projektuje sie gtéwne poziomy i piony wodne rozprowadzajace z rur PE-RT/AL/PE-RT do $rednicy
DN40, a dla wigkszych $rednic z rur PEX/AL./PEX z odpowiednimi atestami , dobrych producentéw.

Na rurach zimnej wody nalezy zastosowa¢ izolacje PU lub PE jak nizej z otulin o grubo$ci min. 9/13 mm na przewodach
podstropowych, a na Scianach i skrzyzowaniach mozna stosowac izolacje o grubo$ci 6 mm.

Na rurach cieptej wody i cyrkulacji w przestrzeni podstropowej zastosowac sztywng izolacje piankowg PU z ostong PCV a w
bruzdach PE o grubos$ci: min. 20 mm dla przewodéw o Srednicy do 22 mm, o grubosci 30 mm dla przewoddw o $rednicy od
22mm do 35mm oraz izolacje rowng $rednicy przewodu dla przewoddw o Srednicy od 35mm do 100 m zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci izolacji w Scianach wewnetrznych, w bruzdach i na skrzyzowaniach przewodow o 50 %.
Na instalacji wodnej cyrkulacyjnej zamontowa¢é mosiezne zawory regulacyjne systemowe tzw. podpionowe z regulacjg
temperatury przeptywu wody o $rednicach przewoddw podanych na rysunkach.

W fazienkach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ systemowa armature sanitarng i przyrzady dla niepetnosprawnych
wykonane ze stali nierdzewnej, gtadkiej mocowane do $cian petnych lub specjalnie wzmacnianych konstrukcyjnie.
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Projektuje sie porecze umywalkowe uchyline, prawe lub lewe , porecze WC $cienne, tukowe uchylne, porecze tukowe state ,
lustra uchylne systemowe i inny osprzet z jednej linii uzytkowej danego producenta.

Projektuje sie baterie specjalistyczne dla niepetnosprawnych, chromowane z mieszaczem zwykta, zatgczang "tokciowo”,
zawor zwrotny i wezyki gietkie w komplecie.

Projektuje sie montaz ceramicznych pisuaréw z doptywem gérnym z odptywem dolnym, poziomym, z natynkowg sptuczkg
ciSnieniowg systemowa, chromowana, dobrej jakosci .

W pomieszczeniach WC- téw projektuje sie armature wodng chromowang z perlatorem, jednouchwytowa,, ceramiczna.

W pomieszczeniach socjalnych projekiuje sie montaz zlewow ze stali nierdzewnej, jednokomorowych, z tacg ociekowgq i
baterig dla zlewozmywakowa, jednouchwytowa, z perlatorem, z gtowicg ceramiczng, z dtugg wylewka lub baterie
nascienne, dwuuchwytowe wg Inwestora.

Na podejsciach do przyboréw sanitarnych zastosowa¢ armature odcinajacg jako zawory systemowe odcinajace,
chromowane, motylkowe kulowe wodne o Srednicach wg przyborow. Rodzaje przyboréw sanitarnych i wyposazenia dla
niepetnosprawnych nalezy montowac wg przyktadowego rysunku architektury, sytuacji na budowie i tabeli wg pkt.11.
Instalacja wodna bedzie zabezpieczona ppoz. poprzez zawor pierwszefstwa, zamontowany za przytaczem wodnym.

Przy pisuarach projektuje sie Scianki dziatowe, miedzy pisuarami ceramiczne, wieszane na $cianie, 0 wysoko$ci min. 70 cm
i dtugosci min. 40 cm.

Projektuje sie montaz zaworéw czerpalnych wodnych %" z przylaczem dla weza z pokrettem motylkowym w
pomieszczeniach WC z pisuarami, dla sprzataczek i innych oznaczonych na rysunku i ewentualnie wyznaczonych przez
Inwestora.

Dla pomieszczen Bufetu i Kuchni projektuje sie rozpwadzenie przewoddéw wodnych zasilajagcych w posadzce, w szczelnej
izolacji PE a podejécia do przyborow w $Scianach. W kuchni majg by¢ zainstalowane zlewozmywaki dwukomorowe i
umywalki standardowe. Przewiduje sie armature dla kuchni jako typowg zlewozmywakows, jednouchytowa, nascienna,
systemowa.

Przejscia instalacji wodnej przez oddzielenia ppoz. tj. stropy i Sciany projektuje sie zabezpieczy¢ systemowymi kotnierzami,
opaskami i masami peczniejacymi dla rur palnych wedtug pkt. 6 i zgodnie z przepisami.

Nalezy stosowaC ceramike sanitarng i armature dla przyboréw sanitarnych z jednej linii modelowej, produkcyjnej i
producenta.

Po wykonaniu instalacji wodnej wykona¢ prébe ci$nieniowg szczelnosci wszystkich potaczen rurowych i instalacji .

4.2. Instalacja hydrantowa

Projektuje sie instalacje wodng bytowg oraz oddzielng nowg instalacje zimnej wody hydrantowej na potrzeby ppoz. budynku.
Na odejsciu instalacji zimnej wody uzytkowej zainstalowac systemowy zawor pierwszenstwa , sterowany cisnieniowo,
mechanicznie DN 50. Projektuje sie montaz hydrantéw DN25 w typowych skrzynkach hydrantowych podtynkowych lub
nasciennych w kolorze czerwonym, umieszczonych na korytarzach budynku.

Projektuje sie instalacje wodna hydrantowg z rur stalowych, ocynkowanych zewnetrznie, taczonych za pomocag ztaczek
zaciskowych z czarnymi uszczelkami, z atestami i dopuszczeniami do instalacji ppoz. lub instalacje z rur stalowych,
grubosciennych podwdjnie ocynkowanych, gwintowanych.

Hydranty nawodnione HP25 bedg w nasciennych szafkach hydrantowych z wezem pétsztywnym o diugosci do 30 m.
Wydajno$¢ hydrantu 1,0 dm3/s przy ci$nieniu p min = 0,2 MPa.

Badania nalezy przeprowadzi¢ przy poborze z dwéch hydrantéw zlokalizowanych w jedne;j strefie pozarowe;.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,10 m od poziomu posadzki.

Lokalizacja hydrantow i prowadzenie przewodéw wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ w przestrzeni podstropowej w izolacji z pianki PE o grubosci 9 mm .

PrzejScia instalacji hydrantowej przez oddzielenia ppoz. tj. stropy i Sciany projekiuje sie zabezpieczy¢ systemowymi
kotnierzami, opaskami i masami dla rur niepalnych peczniejacymi wedtug pkt. 6 i zgodnie z przepisami.

4.3. Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzana do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji og6inosptawne; .

Zaleca sie wykonanie remontu zewnetrznej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej i deszczowej ze wzgledu na zty stan
techniczny wg odrebnego opracowania.

W budynku istnieje funkcjonujaca instalacja kanalizacyjna zeliwna. Istniejaca catq kanalizacje w budynku nalezy
zdemontowac.

Istniejace odptywy podposadzkowe kanalizacji sanitarnej zdemontowac lub za$lepi¢ wg decyzji Inwestora.

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacyjng podposadzkowa z rur PVC kielichowych wg PN-74/C-89200 typu KG
pomaranczowa) klasy SN8 o $ciankach litych.

Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna w pomieszczeniach wykonana bedzie z rur PVC, taczonych na uszczelke (szara).
Do poditaczenia wpustu w pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie montaz odcinka kanalizaciji sanitarnej z rur
zeliwnych, kielichowych, faczonych na specjalng uszczelke gumowg do wysokich temperatur lub w inny sposéb.



Na pionach kanalizacyjnych z pieter nalezy zamontowa¢ wyczystki z otworami rewizyjnymi w obudowach z ptyt GK

i glazury wg Architektury. Piony kanalizacyjne w miare mozliwo$ci montowa¢ podtynkowo , chyba ze konstrukcja Scian

lub innych elementow na to nie pozwala.

Piony podtynkowe izolowac systemowymi izolacjami piankowymi o grubosci min. 6 mm do$wiadczonych producentow.

Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach sanitariatow rurami PVC ( szare) o $rednicach 110, 70 i 50. Odptywy

kanalizacyjne o $rednicach do 50 PVC ukry¢ w bruzdach sciennych lub obudowach z ptyt GK na ruszcie.

Przewody kanalizacyjne podstropowe i wewnetrzne nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% i wg

sytuacji.

W pomieszczeniach sanitariatow montowa¢ systemowe wpusty podiogowe ze stali nierdzewnej , z izolacjg poziomg i

zasyfonowaniem systemowym z mozliwoscig okresowego czyszczenia.

Rurociagi kanalizacyjne podposadzkowe nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce z piasku $rednio lub

gruboziarnistego o grubosci co najmniej 10 cm . Zasypke do wysokosci 20 cm ponad rure wykona¢ z piasku

gruboziarnistego , starannie zageszczajac . Przewody kanalizacyjne podposadzkowej ukfadaé z zachowaniem

minimalnego spadku 1,5 +2,0% .

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ prébe szczelno$ci na infiltracje i szczelno$¢ .

W pomieszczeniach sanitariatow ogélnodostepnych, WC-niepetnosprawnych, pom. gospodarczych i innych projektuje sie

typowe przybory sanitarne ceramiczne systemowe, biate, z okre$lonej serii producenta, dobrej klasy i jako$ci takie jak:

- umywalki wiszace z otworem pod baterie, z przelewem, z odptywem syfonowym, chromowanym, u-rurkowym, spustem
umywalkowym chromowanym, zamykanie umywalek gumowym korkiem,

- miski ustepowe kompaktowe, stojace , lejowe, ze sptuczka 3/6 | i deskg sedesowa twarda, samoopadajaca

- pisuary ceramiczne wiszace z odptywem tylnim z doptywem wody gérnym z zaworem sptukujacym systemowym.

W fazienkach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac systemowe typowe przybory sanitarne ceramiczne i przyrzady dla

niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej wraz z systemowymi zestawami montazowymi, mocowane do Scian

petnych lub specjalnie wzmacnianych konstrukcyjnie. Projektuje sie umywalki i miski ustepowe, kompaktowe dla

niepetnosprawnych, biate. Przy umywalce stosowa¢ systemowy odptyw syfonowy, ptaski, z syfonem umieszczonym w

$cianie, chromowany, dobrej jakoSci.

W pomieszczeniu socjalnym projektuje sie zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, jednokomorowe, z tacg ociekowa, baterig

Zlewozmywakowa i syfonem butelkowym chromowanym.

PrzejScia instalacji kanalizacyjnych przez oddzielenia ppoz. tj. stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ systemowymi

kotnierzami, opaskami dla rur palnych wedtug pkt. 6 i zgodnie z przepisami.

Szczegbty wyposazenia poszczegolnych tazienek wg zataczonej tabeli pkt. 11

Przewiduje sie odpowietrzenia kanalizacyjne nad dachem za pomocg systemowych wywiewek dachowych kanalizacyjnych

dla dachéw stromych, do dachu z dachéwkami o Srednicy DN110.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji skroplin od urzadzen klimatyzacyjnych montowanych na $cianach lub pod stropem.

4.4. Instalacja skroplin z urz gdzen klimatyzacyjnych

Projektuje sie odprowadzanie skroplin od urzadzen klimatyzacyjnych do nowej kanalizacji sanitarnej, do pionéw.

Projektuje sie prowadzenie przewoddw skroplin w przestrzeniach sufitow podwieszonych za pomocg systemowych przewodow
kanalizaciji skroplin ( Kskr).

Urzadzenia klimatyzacyjne nascienne i podstropowe nalezy wyposazy¢ w zestawy sktadajace sie z pompki skroplin, filtra i
wezyka gumowego @15. Filtr i pompki skroplin nalezy montowa¢ przy urzadzeniu klimatyzacyjnym.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji skroplin z rur PP i PCV lub réwnowazne, o $rednicach 25 i 32 mm podanych na rysunkach.
Przewody PP taczy¢ za pomocg zgrzewania polidyfuzyjnego lub za pomoca klejenia.

Wiaczenia do istniejacych pionéw kanalizacyjnych wykonaé za pomoca tréjnikéw PCV i przejscidwek na rury o mniejszej
$rednicy. Wiaczenie kanalizacii skroplin do kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez zasyfonowanie.

W miejscach zasyfonowania, wykona¢ otwory rewizyjne z mozliwoscia inspekcji w obudowach GK.

Na rysunkach pokazano przewidywane miejsca prowadzenia instalacji skroplin, ale dopuszcza sie inne prowadzenie, w
zaleznosci od miejsca w przestrzeni stropu podwieszonego oraz mozliwosci montazowych i warunkéw budowlanych.

4.5. Instalacja kanalizacyjna zewn etrzna

Projektuje sie wykonanie remontu istniejacej kanalizacji deszczowej zewnetrznej dla istniejgcych studni doswietlajacych
od stron pétnocnej budynku oraz podtaczen spustow rynnowych.

Projektuje sie wykonanie nowych podtaczen przykanalikéw deszczowych do rur spustowych wokét budynku oraz nowe
odcinki kanalizacji sanitarnej od pierwszych studzienek do budynku.



Projektowang instalacjg zewnetrzng kanalizacyjng nalezy podigczy¢ do istniejacych instalacji kanalizacyjnych
zewnetrznych na terenie posesji wg sytuacji lub oddzielnej dokumentacii .

W istniejacych 2 studniach do$wietlajgcych montowa¢ wpusty podwérzowe systemowe DN 100 Zeliwne z syfonami
syfonow i osadnikami. Rury spustowe deszczowe potaczy¢ z kanalizacjg podziemng za pomocg odcinkow z rur
zeliwnych z wyczystka i koszem osadnikowym do wysokosci 2,0 m na budynku.

Zgodnie z zaleceniami konstruktora projektuje sie wokdt budynku wykonanie odwadniania fundamentoéw poprzez
instalacje drenazowg . Opracowanie projektowe i rysunkowe bedzie wykonane wg oddzielnego opracowania
projektowego w pdzniejszym terminie.

5. Opis instalacji grzewczej c.o.

Opracowywany budynek szkolny jest budynkiem istniejacym, podlegajacym zmianom , ktére polegaé beda na zmianie
izolacyjnosci przegrdd budowlanych poprzez docieplenie $cian zewnetrznych. Zaktada sie catkowitg wymiane catej stare;
instalacji c.o. i grzejnikéw c.0. w catym budynku .

Zakfadane wielkosci obliczeniowe dla nowoprojektowanej instalacji ¢.0. w budynku :

- temperatura obliczeniowa zewnetrzna -z = -16 °C

- temperatury obliczeniowe wewngtrzne - wg obowigzujacych przepisow

- zatozona temperatura pracy instalacji grzejnikowej - ¢.0. = 70/55 °C

- zatozona temperatura pracy instalacji technologicznej wentylacji- ¢.o.t. = 70/55 °C

- zatozona temperatura instalacji wodnej: ZW - tw=5 °C, CWU- t= 45/55 °C

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku szkolnego -Q co =115 KW

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji -Q cow = 40,0 KW

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do podgrzewu wody — Qewu= 30,0/110 KW

- sprawno$¢ energetyczna instalacji grzewczej — 94 %

5.1. Instalacja c.0. w w ezle cieplnym

W budynku istniat wezet cieplny , ktory zostat zdemontowany ze wzgledu na zty stan techniczny.

Projektuje sie montaz nowego, kompaktowego wezta grzewczego 3 funkcyjnego, sterowanego sterownikiem
mikroprocesorowym wg specyfikacji SEC.

Wezet cieplny projektuje sie w nowym pomieszczeniu, od frontu budynku, w celu fatwego doprowadzenia nowe;j instalacji
zasilajacej w ciepto, w wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu budynku szkolnego. Zasilanie wezta SEC bedzie
nastepowato z sgsiedniego budynku warsztatowego nr 1.

Projektuje sie nowy wezet grzewczy na potrzeby ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania cieptej wody uzytkowej oraz ciepta
technologicznego do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych .

Projektuje sie wykonanie uktadu rozdzielaczowego DN100 obiegéw grzewczych dla ogrzewania grzejnikowego oraz
ogrzewania wentylacii ( tzw. ciepto technologiczne) w pomieszczeniu wezta.

Pomieszczenie wezta nalezy wyremontowac w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i sanitarnych wedtug wytycznych jak
dla weztéw ciepinych wg SEC Szczecin. Wykonanie wezla ciepinego przez SEC Szczecin wg oddzielnej umowy
przytaczeniowe;.

5.2. Instalacja grzewcza c.o. grzejnikowa pomieszcz  en

W budynku szkolnym istnieje stara instalacja grzewcza grzejnikowa, prowadzona po $cianach budynku.

Projektuje sie catkowity demontaz istniejacej instalacji grzewczej ¢.0. w budynku na wszystkich kondygnacjach.

Projektuje sie nowg instalacje grzewcza c.o. przystosowang do zasilania urzadzen grzewczych pracujacych przy parametrach
czynnika grzewczego dla ogrzewania grzejnikowego z temp. max. — 70/55 °C.

Zasilanie nowej instalaciji c.o0. bedzie odbywato sie z projektowanego nowego wezta cieplnego wg projektu SEC Szczecin.
Zaprojektowano ogrzewanie budynku za pomocg tradycyjnej instalacji grzewczej, wodnej, trojnikowe;j , grzejnikowe; .

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami stalowym, panelowymi z podej$ciami bocznymi standardowymi typu K
lewymi lub prawymi z wbudowanymi zaworami termostatycznymi DN 15 ( wktadka standardowa ) i armaturg podtaczeniowg
odcinajaca oraz podejéciem bocznym, standardowym.

Projektowane podejscia do grzejnikdw rurami PE-RT/AI/PE-RT taczonych poprzez ztaczki zaciskowe mosiezne, systemowe ze
ztaczkami zaciskowymi systemowymi. Podejscia do grzejnikow bedg w Scianach, podtynkowo. Dtugo$¢ rurek - do 30 cm.

W pomieszczeniach tazienek i szatni przewiduje sie montaz grzejnikdw w wersji ocynkowanej, ze wzgledu na wilgo¢.

Grzejniki wyposazone bedg w reczne zawory odpowietrzajace oraz korki spustowe.

Zawory termostatyczne grzejnikowe nalezy montowa¢ w wersji przeciwkradziezowej i wandaloodpornej na korytarzach i
toaletach.Indywidualna regulacja temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach nastepowac bedzie poprzez regulacje zaworami
termostatycznymi z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym lub réwnowaznymi.



Odpowietrzenie instalacji c.0. bedzie odbywato sie poprzez odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach i automatyczne
zawory odpowietrzajgce na zakoriczeniach piondéw c.o.

Przewiduje sie regulacje hydrauliczng ztadu grzejnego poprzez regulacje ilosciowg zaworami statego cisnienia.

Caty budynek dydaktyczny podzielono na dwa obiegi : pdtnocny i potudniowy.

Wezet bedzie posiadat pompe do zasilania instalacji c.o. i jedng do instalacji technologicznej o parametrach Ap = do100 kPa.
Réwnowazenie i regulacja realizowana bedzie poprzez zawory - regulatory réznicy cisniert o budowie grzybkowej w zakresie
20+100 kPa zamontowane na powrocie i zawory rownowazace o dobieranej nastawie na zasilaniu.

Dla catego budynku szkolnego gtéwne rozprowadzenie od wezta cieplnego do piondw wraz z poziomami wykona¢ z rur
stalowych, ocynkowanych, cienko$ciennych taczonych poprzez zaprasowywanie w systemie Steel w izolacji z pianki migkkiej
polietylenowej w ostonie z folii PE pod stropami przyziemiu.

Piony i podej$cia do grzejnikéw wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT taczonych poprzez zaprasowywanie

w systemie Press prowadzonych w $cianach w izolacji pianki PE (wspdtczynnik A=0,035W/mK).

Projektuje sie regulacje instalacji ¢.0. poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych przy grzejnikach.

Nalezy odczyta¢ zapotrzebowanie ciepta z bilansu dla danego pomieszczenia i ustawic pierscien nastawny zaworu
termostatycznego na odpowiednig wielko$¢.

Instalacje c.o0. nalezy poddac probie ciSnieniowej wodnej na zimno i gorgco zgodnie z wymaganiami PN.

Przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ jako odporne ogniowo w klasie odpornosci ogniowej zgodnej z
przegroda .

Przejscia instalacji grzewczej c.o. przez oddzielenia ppoz., {j. stropy i $ciany nalezy zabezpieczy¢ systemowymi kotnierzami,
opaskami dla rur palnych i niepalnych wedtug pkt. 6 i zgodnie z przepisami.

Przewiduje sie montaz kurtyn powietrznych, elektrycznych montowanych nad gtownymi drzwiami wejSciowymi od strony
potudniowe] w przedsionku przyziemia i w komunikacji na parterze . Projektuje sie kurtyny powietrzne elektryczne o dtugosci
1520 mm, o gtosnosci max. 52dB , z elektronicznym uktadem  sterowania temperaturg nawiewu i wydajnosci wentylatora
nawiewnego. Zataczanie kurtyn przewiduje sie za pomocg wiacznikéw kraficowych, drzwiowych , systemowych
potaczonych z uktadem sterowniczym elektrycznie.

5.3. Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Projektuje sie montaz central wentylacyjnych z wodnymi nagrzewnicami powietrza na poddaszu na potrzeby wentylacji
budynku .

Projektuje sie zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacji mechanicznej w ciepto technologiczne z nowego wezta cieplnego
SEC umieszczonego w przyziemiu.

Projektuje sie zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych umieszczonych na poddaszu w czynnik grzewczy o
parametrach 70/55°C. Przewody zasilajace nagrzewnice wentylacyjne beda wykonane z rur stalowych, z zewnetrzng
warstwa cynku do zaprasowywania .

Przewiduje sie wykonanie nowych poziomow i pionéw zasilajacych nagrzewnice w czynnik grzewczy c.o.

Przewody prowadzi¢ w szachtach, pod stropami, w przestrzeni sufitu powieszonego i na poddaszu na systemowych
konsolach i uchwytach .

Zasilanie instalaciji c.t. z projektowanego wezta wg projektu SEC. Wezet bedzie posiadat 1 pompe do zasilania instalacji c.t.
Réwnowazenie i regulacja realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne — regulatory réznicy cisnien o budowie
grzybkowej 10+60 kPa zamontowane na powrocie i zawory — zawory rownowazace o dobieranej nastawie na zasilaniu
przy centralach.

Rozprowadzenie c.t. od wezla cieplnego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych,
cienkosciennych taczonych poprzez zaprasowywanie w systemie Steel w izolacji z pianki poliuretanowej pod stropami i po
$cianach. Specyfikacja rur w systemie Steel — w specyfikacji techniczne.

Przewody na poddaszu prowadzi¢ w ociepleniu 50 mm z wetny mineralnej w ostonie PCV i z kablami grzewczymi o mocy
18W/m (230V), na podporach i konsolach systemowych montowanych do drewnianej konstrukcji wsporczej poddasza.
Kable grzewcze sterowane temperaturg i wigczane przy spadku temperatury rury ponizej +5°C.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min.3%o.w kierunku zrodta ciepta i mocowac specjalnymi uchwytami z podktadkami
gumowymi. Przewiduje sie montaz przy nagrzewnicach wentylacyjnych uktadéw pompowo-mieszajacego, okreslong przez
dostawce sprzetu wentylacyjnego wg zatgczonego schematu rysunkowego.

Przej$cia rurociggdw przez Sciany i stropy wykonac¢ jako odporne ogniowo w klasie odpornosci ogniowej zgodnej z przegroda .
Instalacje c.t. nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na zimno i goraco zgodnie z PN.



5.4. 1zolacja cieplna przewoddw c.o.

Na wszystkich przewodach grzewczych c.o. w pomieszczeniach, w bruzdach stosowa¢ izolacje piankowg PE a w
przestrzeni podstropowej zastosowac izolacje piankowg PUR w ostonie PCV o grubosci min. 20 mm dla przewodow o
$rednicy do 22 mm, o grubosci 30 mm dla przewodéw o $rednicy od 22mm do 35mm oraz izolacje réwng Srednicy
przewodu dla przewodéw o $rednicy od 35mm do 100 m.

Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji w Scianach wewnetrznych, w bruzdach i na skrzyzowaniach przewodéw o 50
%. Izolacje przewodow stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznym. Izolacja powinna spetnia¢ warunek max. temp.
stosowania od +102 °C do +135 °C.

Przewody grzewcze instalacji ¢.0. powinny spetnia¢ wymagania dotyczace izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. [Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji [mm]
[mm] materiat 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 20 mm
2  [srednica wewnetrzna od 22 do 35 30 mm
3 [8rednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna $rednicy wewnetrznej przewodu
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 100 mm
5  |przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50 % wymagan z pozycji 1-4
Sciany i stropy, skrzyzowania przewoddw
6 |przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 50% wymagan z pozycji 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
omieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

6. Zabezpieczenie ppo z. instalacii

W budynku przewiduje sie wydzielenie stref pozarowych. Strefy ppoz. stanowig w budynku klatki schodowe ( prawa i lewa)
jako drogi ewakuacyjne, stropy miedzykondygnacyjne i strop miedzy IV kondygnacjg a poddaszem nieuzytkowym
('szczegoty w PW Architektury).
W zwigzku z tym przewiduje sie montaz zabezpieczen ppoz. min. klasy EIS 60 na instalacjach z rur palnych i niepalnych
przechodzacych przez strop nad piwnica oraz $ciany wyzej wymieniowych strefy ppoz.
Projektuje sie montaz nastepujacych zabezpieczen ogniochronnych na rurach palnych :
- kotnierze ogniochronne ppoz. sktadajace sie z okragtej kasety z blachy stalowej nierdzewnej, wyposazonej w uchwyty
montazowe.
Wewnatrz kasety znajduje sie opaska utworzona z warstw uszczelki peczniejacej. Krotno$¢ zwojow uszczelki jest zalezna
od wymiaréw zabezpieczanego przewodu. Po zamontowaniu kotnierz obejmuje zabezpieczona rure.
Zakres $rednic : 32-250mm. Musi posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat zgodno$ci oraz inne.
- opaska ogniochronna — w formie samoprzylepnej tasmy peczniejacej 0 odpowiednim przekroju i diugosci , wymaga
minimalnej przestrzeni, do montazu w $cianach murowanych, z ptyt gipsowowo-kartonowych,
w stropach zelbetowych lub innych. Musi posiadac aprobate techniczna i certyfikat zgodnosci oraz inne.
- mas¢ ogniochronng uszczelniajaca — w formie peczniejacej masy do wypetniania otworéw wokét rur o matej Srednicy do 25
mm, stosowac jako uzupetnienie do niepalnej wetny mineralnej , nadaje sie do malowania, do stosowania w $cianach
o grubos$ci od 120 mm i stropach od 150 mm. Musi posiada¢ aprobate techniczna i certyfikat zgodno$ci oraz inne.
Projektuje sie montaz nastepujacych zabezpieczen ogniochronnych na rurach niepalnych :
- opaska ogniochronna — w formie samoprzylepnej tasmy peczniejacej 0 odpowiednim przekroju i diugosci , wymaga
minimalnej przestrzeni, tatwa do montazu , do montazu w Scianach murowanych, z ptyt gipsowowo-kartonowych,
w stropach Zelbetowych lub innych. Musi posiada¢ aprobate techniczna i certyfikat zgodno$ci oraz inne.
- mase ogniochronng uszczelniajaca— w formie peczniejacej masy do wypetniania otworédw wokot rur o $rednicy od 15 do
200 mm, stosowac jako uzupetnienie do niepalnej wetny minerainej , nadaje sie do malowania, do stosowania w $cianach
o grubos$ci od 120 mm i stropach od 150 mm. Musi posiada¢ aprobate techniczna i certyfikat zgodno$ci oraz inne.
Powyzsze zabezpieczenia przewoddw wod-kan. i ¢.0. montowaé zgodnie z wytycznymi danego producenta .
Zabezpieczenie ppoz. budynku istnieje poprzez zewnetrzne hydranty DN80 umieszczone na zewnafrz budynku w
odpowiednich odlegto$ciach.



7. Uwagi ogo6lne

1. Materiaty budowlane i wykonczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny posiada¢ atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Niezaleznie od informacii technicznych zawartych w projekcie, obowigzujgq Wykonawce dla poszczegdlnych robét
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych" cze$¢ I-IV, odpowiednie normy

i dokumentacje techniczno-robocze, ktore nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacii.

3. Zambwienia urzadzen instalacji nalezy dokonywa¢ w porozumieniu z wybranymi dostawcami z uwzglednieniem
zapewnienia w dostawie wszystkich niezbednych dodatkowych akcesoridw i elementéw pozwalajgcych na montaz i
uruchomienie urzadzen oraz ich prawidtowe funkcjonowanie.

4. Wszystkie materiaty i urzagdzenia zastosowane do montazu musza by¢ najwyzszej jako$ci oraz muszqg
spetnia¢ niezbedne atesty stosownych wtadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski
i cechowac si¢ energooszczednoscia.

5. Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

6. Dopuszcza sie zastosowanie rur, armatury, urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych innych producentéw pod
warunkiem zachowania przez nie jako$ci i takich samych lub lepszych parametréw technicznych pierwotnie dobranych
urzadzen pod rygorem udowodnienia przez Wykonawce powyzszych warunkéw. Nieuzgodniona zamiana urzadzen
moze spowodowac nieodpowiednie dziatanie catych instalacji i moze mie¢ wptyw na konstrukcje i estetyke budynku.

8. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO POMIESZCZE N

Nr. Nazwa Wyposazenie Opis urzadzen Wymiary llos¢
pom. | Pom.
KONDYGNACJA" 0™
015 | Wc Umywalka owalna umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z 50x41 cm | 1szt.
Meskie przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

Bateria baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt 1szt.

umywalkowa kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,

jednouchwytowa montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu

wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

Pisuar Felix pisuar ceramiczny, biaty, z doptywem gornym, ze 38x34,5cm | 1szt.
Nova Pro natynkowa sptuczka cisnieniowa

systemowa Schellomat , chromowana,
przyciskowa, z uchwytami, $rubami i kotkami,
syfonem chromowanym , sitkowe

Miska ustepowa zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z 66,5x35,7x | 1szt.
lejowa odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow, | 39cm
deska sedesowq twardg, samo opadajaca i
uchwytami mocujgcymi,

Wpust podtogowy wpust podtogowy, monolityczny, systemowy, z DN50 1szt.
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przylacze o $rednicy DN50

Zawor czerpalny Zawor czerpalny z przytaczem do weza %", DN15 2szt.

chromowany, z pokrettem motylkowym,
016 | Wc Umywalka owalna umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z 50x41 cm | 1szt.
Damskie przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,

z syfonem chromowany systemowym

Bateria baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt 1szt.

umywalkowa kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,

jednouchwytowa montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu

wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

Miska ustepowa zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z 66,5x35,7x | 1szt.
lejowa odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow, | 39 cm




deska sedesowg twardg, samoopadajaca i
uchwytami mocujacymi,

009 | Wc Umywalka owalna umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z 55x55¢cm | 1szt.
Niepetnosp | NovaPro przelewem, dla 0sob niepetnosprawnych uchwytami,
rawnych $rubami i kotkami $ciennymi, z syfonem chromowany
systemowym,
Bateria baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt 1szt.
umywalkowa specjalistyczny dla niepetnosprawnych, regulacja
jednouchwytowa wyplywu wody w poziomie,
Medi z gtowica mieszajgca ceramiczng, montaz
jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, obrotowa wylewka, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10
mm, zawory odcinajgce chromowane i wezyki
gietkie cisnieniowe 3/8 w  komplecie,
chromowany odptyw
Miska ustepowa zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z 65,5x35,6x | 1 szt.
bez barier odptywem poziomym, dla 0sob niepetnosprawnych | 46 cm
biata, ze sptuczkg 3/6 litréw, deskq sedesowg
twarda, samo opadajaca i uchwytami mocujacymi,
Porecze - porecz Scienna 50cm , stal nierdzewna, dla 1 szt.
niepetnosprawnych,
- porecz do WC $cienna, fukowa uchylng 70 cm, 1szt.
stal nierdzewna, dla niepetnosprawnych,
- porecz tukowa statg 70 cm, stal nierdzewna, dla 12t
niepetnosprawnych,
007 | Pom. Gosp. | Umywalka owalna umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z 50x41cm | 1szt.
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym
Bateria baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt 1szt.
umywalkowa kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
jednouchwytowa montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie,
Zlew nierdzewny Zlew stalowy, nierdzewny, jednokomorowy | 80x49,5¢cm | 1szt.
gosp. montowany nisko nad podtogq
Bateria kuchenna baterie kuchenna, chromowana z glowica, Hwylewki= | 1 szt.
jednouchwytowa mieszajaca ceramiczna, z ogranicznikiem wyptywu | 200 mm
c.w.u. , uchwyt prosty, wysoki, montaz
jednootworowy, klasa przeptywu A , obrotowa
wylewka, perlator, z wezykami gietkimi
ci$nieniowymi 3/8 i zaworem zwrotnym
Zawor czerpalny Zawdr czerpalny z przytaczem do weza 2", DN15 1 szt.
chromowany, z pokrettem motylkowym,
Wpust podtogowy wpust podtogowy, monolityczny, systemowy, z DN50 1szt.
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przylacze o $rednicy DN50
006 | Pom. Zlew nierdzewny Zlewozmywak stalowy, nierdzewny, 90x60 cm 1szt.
Socjalne jednokomorowy, z ociekaczem ryflowanym,
montowany na szafce kuchenne;
Bateria kuchenna baterie kuchenna, chromowana z glowica, Hwylewki= | 1 szt.
jednouchwytowa mieszajaca ceramiczna, z ogranicznikiem wyptywu | 200 mm
C.W.U. , uchwyt prosty, wysoki, montaz
jednootworowy, klasa przeptywu A , obrotowa
wylewka, perlator, z wezykami gietkimi
ci$nieniowymi 3/8 i zaworem zwrotnym
005 | Sala 065 Umywalka owalna umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z 50x41cm | 1szt.
S. komp. Nova Pro przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami $ciennymi,
z syfonem chromowany systemowym
Bateria baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt 1szt.
umywalkowa kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
jednouchwytowa montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu

wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
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zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

004

Sala 349
IPNT

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

011

Sala 067

Lab. Mech.

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

012

Sala 067

Lab. Mech.

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

020

Kuchnia

Umywalka owalna
Nova Pro

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

2 szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie,

2 szt.

Zlew nierdzewny

Zlewozmywak stalowy, nierdzewny,
dwukomorowy, z ociekaczem ryflowanym,
montowany na szafce kuchennej

1150x60
cm

2 szt.

Bateria kuchenna
jednouchwytowa

baterie kuchenna, chromowana z gowicg
mieszajaca ceramiczna, z ogranicznikiem wyptywu
C.W.U. , uchwyt prosty, wysoki, montaz
jednootworowy, klasa przeptywu A , obrotowa
wylewka, perlator, z wezykami gietkimi
ci$nieniowymi 3/8 i zaworem zwrotnym

Hwylewki=
200 mm

2 szt.

Whpust podtogowy

wpust podiogowy, monolityczny, systemowy, z
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przytacze o Srednicy DN50

DN50

2 szt.

KONDYGNACJA " +1"

108

wcC
Meskie

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

2szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

2 szt.
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Pisuar nascienny

pisuar ceramiczny, biaty, z doptywem gérnym, ze
natynkowa sptuczka cisnieniowa

systemowa Schellomat , chromowana,
przyciskowa, z uchwytami, $rubami i kotkami,
syfonem chromowanym , sitkowe

38x34,5 cm

2 szt.

Miska ustepowa

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow,
deskg sedesowg twarda, samo opadajaca i
uchwytami mocujgcymi,

66,5x35,7x
39cm

2 szt.

Whpust podtogowy

wpust podiogowy, monolityczny, systemowy, z
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przytacze o Srednicy DN50

DN50

1 szt.

Zawor czerpalny

Zawor czerpalny z przytaczem do weza %",
chromowany, z pokrettem motylkowym,

DN15

1 szt.

Wpust podtogowy

wpust podtogowy, monolityczny, systemowy, z
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przytacze o Srednicy DN50

DN50

1 szt.

109

Wc

Damskie

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

1szt.

Miska
lejowa

ustepowa

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow,
deska sedesowq twardg, samoopadajaca i
uchwytami mocujacymi,

66,5x35,7x
39cm

1 szt.

110

Wc

Niepetno
sprawnych

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, dla 0sdb niepetnosprawnych uchwytami,
$rubami i kotkami $ciennymi, z syfonem chromowany
systemowym,

55x55 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa
Medi

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
specjalistyczny dla niepetnosprawnych, regulacja
wyptywu wody w poziomie,

z glowicg mieszajgca ceramiczng, montaz
jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, obrotowa wylewka, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10
mm, zawory odcinajgce chromowane i wezyki
gietkie  cisnieniowe 3/8 w  komplecie,
chromowany odptyw

1szt.

Miska ustepowa
Nova Pro Bez barier

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, dla 0s6b niepetnosprawnych
biata, ze sptuczkg 3/6 litréw, deskq sedesowg
twarda, samo opadajaca i uchwytami mocujacymi,

65,5x35,6x
46 cm

1 szt.

Porecze

- porecz Scienna 50cm , stal nierdzewna, dla
niepetnosprawnych,

- porecz do WC $cienna, fukowa uchylng 70 cm,
stal nierdzewna, dla niepetnosprawnych,

- porecz tukowa statg 70 cm, stal nierdzewna, dla
niepetnosprawnych,

1 szt.

1 szt.

1 szt.

106

Lab.
IESO

TPC

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajgca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

105

Lab.

TPC

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z

50x41 cm

1szt.

12



IESO

Nova Pro

przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

104

Dziekanat

Umywalka owalna
Nova Pro

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

KONDYGNACJA " +2"

206

wcC
Meskie

Umywalka owalna
Nova Pro

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

2szt.

Bateria
jednochwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

2 szt.

Pisuar Filix

pisuar ceramiczny, biaty, z doptywem gérnym, ze
natynkowa sptuczka cisnieniowa

systemowa Schellomat , chromowana,
przyciskowa, z uchwytami, Srubami i kotkami,
syfonem chromowanym , sitkowe

38x34,5 cm

2 szt.

Miska ustepowa

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow,
deska sedesowq twardg, samo opadajaca i
uchwytami mocujacymi,

66,5x35,7x
39cm

2 szt.

Wpust podtogowy

wpust podtogowy, monolityczny, systemowy, z
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przylacze o Srednicy DN50

DN50

1 szt.

Zawor czerpalny

Zawor czerpalny z przytaczem do weza 2",
chromowany, z pokrettem motylkowym,

DN15

1 szt.

207

Pom. Gosp.

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

Zlew nierdzewny

Zlew stalowy, nierdzewny,
montowany nisko nad podtogg

jednokomorowy

80x49,5 cm

1szt.

Bateria  kuchenna
jednouchwytowa

baterie kuchenna, chromowana z gowicg
mieszajaca ceramiczna, z ogranicznikiem wyptywu
C.W.U. , uchwyt prosty, wysoki, montaz
jednootworowy, klasa przeptywu A , obrotowa
wylewka, perlator, z wezykami gietkimi
ci$nieniowymi 3/8 i zaworem zwrotnym

Hwylewki=
200 mm

1 szt.

Zawor czerpalny

Zawor czerpalny z przytaczem do weza %",

chromowany, z pokrettem motylkowym,

DN15

1 szt.
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Wpust podtogowy

wpust podtogowy, monolityczny, systemowy, z
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przylacze o $rednicy DN50

DN50

1 szt.

208

wC
Damskie

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
jednochwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cis$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

1szt.

Miska ustepowa

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow,
deska sedesowq twardg, samo opadajaca i
uchwytami mocujgcymi,

66,5x35,7x
39cm

1 szt.

209

Wc
Niepetnosp
rawnych

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, dla 0sdb niepetnosprawnych uchwytami,
$rubami i kotkami $ciennymi, z syfonem chromowany
systemowym,

55x55 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa
Medi

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
specjalistyczny dla niepetnosprawnych, regulacja
wyptywu wody w poziomie,

z glowicg mieszajgca ceramiczng, montaz
jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu wody
goracej, obrotowa wylewka, perlator, z zestawem
odptywowym, rurki miedziane 10 mm, zawory
odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

1szt.

Miska ustepowa
Nova Pro Bez barier

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, dla 0séb niepetnosprawnych
biata, ze sptuczka 3/6 litréw, deska sedesows,
twarda, samo opadajgca i uchwytami mocujacymi,

65,5x35,6x
46 cm

1 szt.

Porecze

- porecz Scienna 50cm , stal nierdzewna, dla
niepetnosprawnych,

- porecz do WC $cienna, tukowg uchylng 70 cm,
stal nierdzewna, dla niepetnosprawnych,

- porecz tukowa statg 70 cm, stal nierdzewna, dla
niepetnosprawnych,

1 szt.

1 szt.

1 szt.

204

01.
Symulator

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

213

267 Sala
wyktadowa

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajgca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

KONDYGNACJA " +3"

317

wcC
Meskie

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

2szt.

Bateria
jednochwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt

2 szt.

14



kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

Pisuar nascienny

pisuar ceramiczny, biaty, z doptywem gérnym, ze
natynkowa sptuczka cisnieniowa

systemowa Schellomat , chromowana,
przyciskowa, z uchwytami, Srubami i kotkami,
syfonem chromowanym , sitkowe

38x34,5 cm

2 szt.

Miska ustepowa

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow,
deskg sedesowg twarda, samo opadajaca i
uchwytami mocujgcymi,

66,5x35,7x
39cm

2 szt.

Whpust podtogowy

wpust podiogowy, monolityczny, systemowy, z
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przylacze o Srednicy DN50

DN50

1 szt.

Zawor czerpalny

Zawor czerpalny z przytaczem do weza %",
chromowany, z pokrettem motylkowym,

DN15

1 szt.

319

Pom. Gosp.

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

Zlew nierdzewny

Zlew stalowy, nierdzewny,
montowany nisko nad podtogq

jednokomorowy

80x49,5 cm

1szt.

Bateria  kuchenna
jednouchwytowa

baterie kuchenna, chromowana z glowicq,
mieszajaca ceramiczna, z ogranicznikiem wyptywu
c.w.u. , uchwyt prosty, wysoki, montaz
jednootworowy, klasa przeptywu A , obrotowa
wylewka, perlator, z wezykami gietkimi
ci$nieniowymi 3/8 i zaworem zwrotnym

Hwylewki=
200 mm

1 szt.

Zawor czerpalny

Zawdr czerpalny z przytaczem do weza 2",
chromowany, z pokrettem motylkowym,

DN15

1 szt.

Whpust podtogowy

wpust podiogowy, monolityczny, systemowy, z
dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przylacze o Srednicy DN50

DN50

1 szt.

319

Wc
Damskie

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
jednochwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

1szt.

Miska ustepowa

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow,
deskg sedesowg twarda, samo opadajaca i
uchwytami mocujgcymi,

66,5x35,7x
39cm

1 szt.

320

Wc
Niepetnosp
rawnych

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, dla 0s6b niepetnosprawnych uchwytami,
$rubami i kotkami $ciennymi, z syfonem chromowany
systemowym ,

55x55 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa
Medi

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
specjalistyczny dla niepetnosprawnych, regulacja
wyptywu wody w poziomie,

z gtowicg mieszajgca ceramiczng, montaz
jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu wody

1szt.
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goracej, obrotowa wylewka, perlator, z zestawem
odptywowym, rurki miedziane 10 mm, zawory
odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

Miska ustepowa
Bez barier

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, dla 0s6b niepetnosprawnych
biata, ze sptuczka 3/6 litréw, deskq sedesowg
twarda, samo opadajaca i uchwytami mocujacymi,

65,5x35,6x
46 cm

1 szt.

Porecze

- porecz Scienna 50cm , stal nierdzewna, dla
niepetnosprawnych,

- porecz do WC $cienna, fukowa uchylng 70 cm,
stal nierdzewna, dla niepetnosprawnych,

- porecz tukowa statg 70 cm, stal nierdzewna, dla
niepetnosprawnych,

1 szt.

1 szt.

1 szt.

322

Sala
wyktadowa

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

315

Sala
wyktadowa

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

305

Sala
wyktadowa

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

KONDYGNACJA " +4”

411

wcC
Meskie

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

2szt.

Bateria
jednochwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
ci$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

2 szt.

Pisuar naécienny

pisuar ceramiczny, biaty, z doptywem gérnym, ze
natynkowa sptuczka, cisnieniowa

systemowa Schellomat , chromowana,
przyciskowa, z uchwytami, Srubami i kotkami,
syfonem chromowanym , sitkowe

38x34,5 cm

2 szt.

Miska ustepowa

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow,
deskg sedesowg twarda, samo opadajaca i
uchwytami mocujacymi,

66,5x35,7x
39cm

3szt.

Wpust podtogowy

wpust poditogowy, monolityczny, systemowy, z

DN50

1 szt.
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dolnym lub bocznym odptywem, z rusztem ze stali
nierdzewnej, przylacze o Srednicy DN50

Zawor czerpalny

Zawor czerpalny z przytaczem do weza %",
chromowany, z pokrettem motylkowym,

DN15

1 szt.

412 | Wc
Damskie

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, Srubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria
jednochwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowicg mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cis$nieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

1szt.

Miska ustepowa

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, biata, ze sptuczka 3/6 litrow,
deska sedesowq twardg, samo opadajaca i
uchwytami mocujgcymi,

66,5x35,7x
39cm

1 szt.

413 | Wc
Niepetnos
prawnych

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, dla 0sdb niepetnosprawnych uchwytami,
$rubami i kotkami $ciennymi, z syfonem chromowany
systemowym,

55x55 cm

1szt.

Bateria umywalkowa
jednouchwytowa
Medi

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
specjalistyczny dla niepetnosprawnych, regulacja
wyptywu wody w poziomie,

z glowicg mieszajgca ceramiczng, montaz
jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu wody
goracej, obrotowa wylewka, perlator, z zestawem
odptywowym, rurki miedziane 10 mm, zawory
odcinajgce chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie, chromowany odptyw

1szt.

Miska ustepowa
bez barier

zestawy miski ustepowej typu kompakt, lejowa, z
odptywem poziomym, dla 0s6b niepetnosprawnych
biata, ze sptuczka 3/6 litréw, deska sedesows,
twarda, samo opadajgca i uchwytami mocujacymi,

65,5x35,6x
46 cm

1 szt.

Porecze

- porecz Scienna 50cm , stal nierdzewna, dla
niepetnosprawnych,

- porecz do WC $cienna, tukowg uchylng 70 cm,
stal nierdzewna, dla niepetnosprawnych,

- porecz tukowa statg 70 cm, stal nierdzewna, dla
niepetnosprawnych,

1 szt.

1 szt.

1 szt.

402 | Sala
wyktadowa

Umywalka owalna

umywalka wiszaca, ceramiczna, jednootworowa z
przelewem, uchwytami, $rubami i kotkami Sciennymi,
z syfonem chromowany systemowym

50x41 cm

1szt.

Bateria umywalkowa
jednouchwytowa

baterie umywalkowa, chromowana, uchwyt
kabtakowy, z gtowica mieszajaca ceramiczna,
montaz jednootworowy, z ogranicznikiem wyptywu
wody goracej, klasa wyptywu A, perlator, z
zestawem odptywowym, rurki miedziane 10 mm,
zawory odcinajace chromowane i wezyki gietkie
cisnieniowe 3/8 w komplecie,

1szt.

Opracowat:
mgr inz. M. Jagodzirski
Listopad 2015
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II. ZALACZNIKI

Zal. 1 Uprawnienia budowlane - mgr inz. Marek Jagodzinski

F o

Szczecin, dnia Q( lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.LHM-7136-3/02
DECYZJA Nr 72/S2/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka JAGODZINSKIEGO z dnia 30.03.2001r., na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Markowi JAGODZINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 24 marca 1965r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna. powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Marka JAGODZINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnodei, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane.
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzvmuja:

1. Pan Marek Jagodzinski

UL B. Krzywoustego 2/5
70-244 Szczecin

Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

o)

giflrzej Durka
WICEWOJEWODA

w/z

8]

WOIEWLS CACHNDNIOPOA RS K
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Zat. 2 Zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw - mgr inz. Marek Jagodzinski

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HTM-164-M9A *

Pan Marek JAGODZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0126/03

adres zamieszkania Przectaw 55 C/5 , 72-005 PRZECLAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

dpss jost praswidiowy
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Zat. 3

Uprawnienia budowlane - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

ZACHODNIOPOMORSKA
i OKREGOWA
. I Z B A
P INZYNIEROW
= aetill BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/20s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 wust. 1 pkt 1,
§15i§23 ust. 1i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Krzysztofowi Piotrowi Karkoszka
ur. dnia 18 sierpnia 1967 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0104/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej - Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

‘- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
- mgr inz. Andrzej Galkiewicz
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Zal. 4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SW4-4NT-DDU *

Pan Krzysztof Piotr KARKOSZKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0015/08

adres zamieszkania ul. Gdariska 2 B/1, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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