


 

      SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
I. Strona tytułowa – zbiorcza 1 
 Spis zawartości opracowania 2 

II. Opracowanie branża: architektura 3-23 
III. Opracowanie branża: drogowa 24-46 
IV. Opracowanie branża: instalacje sanitarne  47-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

            
 
AD  A R C H I T E K T     PRACOWNIA  PROJEKTOWA    TANOWO, UL. SZCZECIŃSKA 66     
 
 P R A C O W N I A            A R C H I T E K T U R Y           –       W N Ę T R Z        –       S Z T U K I    U ś Y T K O W E J  
 

ANNA   DREZNER         ARCHITEKT         mobile:  +48 603 62 32 32            IZABELA   GRUCA        ARCHITEKT         mobile:  +48 606 33 06 99        

 

 dg.pracownia@gmail.com                     dg.pracownia@gmail.com                  dg.pracownia@gmail.com               

PROJEKT BUDOWLANY 
 

                INWESTOR:  

     Akademia Morska w Szczecinie, ul Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 
 

              NAZWA:               

HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ  
   PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE   

ZMIANY DO PROJEKTU (Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.) 
                 
                 

ADRES: 
       

            ul. Willowa 2, 71-650 Szczecin, 
           dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018 

 
             BRANśA:                 KAT. OBIEKTU:                      FAZA:                      DATA: 

              ARCHITEKTURA                 IX      PBW                   MAJ  2018  

 
OŚWIADCZENIE:  

            
                    Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ:  
                     BRANŻA: ARCHITEKTURA                                                                                                                      PODPISY: 

              

              
             PROJEKTOWAŁ/AUTOR:     mgr inż. arch. Anna Drezner  

                       upr. bud. do proj. b.o. specjalność architektoniczna nr 1/ZPOIA/2004 

             
             SPRAWDZIŁ:                       mgr inż. arch. Izabela Gruca  

                 upr. bud. do proj. b.o. specjalność architektoniczna nr 76/Sz/2001 
 
 
 

 
 

 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 
 Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne  
                         Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. ) 
 
                   EGZEMPLARZ: 
                    ARCH. INWESTORA                          ARCH. WŁAŚCIWEGO ORGANU          ARCH. OGRANU NADZORU 
 



        SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

I. Strona tytułowa 3 
 Spis zawartości opracowania 4 

II. Załączniki  
1 Uprawnienia projektantki i sprawdzającej 5 
2 Zaświadczenia projektantki i sprawdzającej 6 
3 Decyzja WGKiOŚ--II.6131.9.1.2018.JG z dn.25.04.2018r 7-10 
4 Karta rejestracyjna mapy 11 
III. Część opisowa  
1 Opis techniczny 12-15 
2. Informacja z zakresu BIOZ 16-18 
IV. Część graficzna  

Nr rysunku TEMAT skala/str. 
A.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGA POŻAROWA 1:500/19 
A.1a. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGA POŻAROWA - 

fragment 
1:250/20 

A.2. PLANOWANE WYCINKI I NASZADZENIA DRZEW 1:500/21 
A.3. BALUSTRADY: WIDOKI, PRZEKRÓJ, RZUT 1:35, 1:50/22 
A.4. BALUSTRADY: PRZĘSŁO, ZESTAWIENIE STALI 1:15/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
   

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: 
         HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ  

                         PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE   
    ZMIANY DO PROJEKTU (Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.) 

 
ul. Willowa 2, 71-650 Szczecin, Dz. Nr 4/14, 3/3, 9/3 obr. 320261_1.3018 

 
1. INWESTOR 

Akademia Morska w Szczecinie,  
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin   

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Umowa z Inwestorem. 
2.2. Uzgodnienia z Inwestorem. 
2.3. Wizja lokalna. 
2.4. Projekt budowlany: "HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ PRZY UL. 

WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE", który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę   
nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.) 

2.5. Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie niezbędnym dla planowanej inwestycji. 
 

3. PRZEDMIOT I OGÓLNY ZAKRES INWESTYCJI 
Planowana zmiana do projektu polegać będzie na zmianie przebiegu istniejącej drogi 
poŜarowej prowadzącej do budynku dydaktycznego przy ul. Willowej 2 i planowanej hali 
szkoleniowej. W ramach robót przewidziano równieŜ realizację nawierzchni przeznaczonej 
dla ruchu pieszego przy istniejącym budynku, wykonanie nowego murku oporowego  
z balustradą oraz wiąŜąca się nowym przebiegiem drogi - zmiana geometrii istniejącej 
skarpy. 
 

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania planowanej zmiany do projektu, mieści się w całości na działkach 
Inwestora nr 4/14, 3/3, 9/3 obręb 3018 Nad Odrą  przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 
Określenie obszaru oddziaływania określono w oparciu o decyzję lokalizacji celu 
publicznego, Ustawę o lokalizacji celu publicznego, Ustawę o zagospodarowaniu  
i planowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2012r w sprawie warunków (...),(Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm). 
 

5. OCHRONA KONSERWATORSKA 
Istniejący na działce zespół budynków przy Willowej 2 (działka nr 4/14) jest ujęty w Gminnej 
Ewidencji Zabytków.  
  

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Działki znajdujące się w zakresie opracowania są częściowo zabudowane. 
Teren skomunikowany jest z ul. Rugiańską, za pomocą drogi wewnętrznej, której przebieg 
stanowi niniejszą zmianę. 
Przedmiotowa droga poŜarowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy o mocno 
zróŜnicowanej wysokości - rzędne terenu wynoszą od 24 do ok. 28 m n. p. m. Na skarpie, w 
bezpośrednim sąsiedztwie budynku, rosną pojedyncze drzewa. Skarpa porośnięta jest 
trawą oraz częściowo umocniona kamieniami.  
 Nawierzchnia istniejącej drogi wewnętrznej wykonana jest z trylinki, obramowana 
obustronnym krawęŜnikiem betonowym, za którym wykonana jest opaska z płytek 
betonowych a dalej murek oporowy z kamienia, utrzymujący skarpę. Na łuku istniejąca 
skarpa, z uwagi na znaczny spadek została dodatkowo umocniona kamieniami. 
 Na przeciw budynku dydaktycznego, na odcinku prostym skarpy,  zlokalizowane są 
wysokie, betonowe schody terenowe.  
 Teren zakończony jest ścianą oporową z uwagi na bardzo duŜe róŜnice 
wysokościowe pomiędzy opracowywanym zakresem, a terenem przyległym. Na odcinku 
końcowym zlokalizowany jest budynek nieczynnej trafostacji. 



 
Przedmiotowa droga znajduje sie w złej kondycji technicznej. 

 
7. OPIS PLANOWANYCH ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH 

Planowana zmiana do projektu polega na wyznaczeniu nowego przebiegu i realizacji 
drogi poŜarowej,  nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszego, wykonaniu nowych 
murków oporowych. Z ww. zakresem zamian wiązać się będą równieŜ konieczne prace 
towarzyszące takie jak wycinka drzew, zmiana geometrii skarpy, demontaŜ istniejących 
schodów terenowych, fragmentów murków, rozbiórka istniejących nawierzchni itp.  

 
7.1. PROJEKTOWANE DEMONTAśE, ROZBIÓRKI I PRACE WSTĘPNE 
Zaplanowano: 

• rozbiórkę starej drogi, 
• rozbiórkę starej nawierzchni chodnikowej, 
• częściową rozbiórkę istniejących murków oporowych, 
• rozbiórkę elementów instalacji sanitarnej, odwodnienia terenu (wg PB branŜy 

sanitarnej).   
• rozbiórkę schodów terenowych, 
• wycinkę drzew (decyzja WGKiOŚ--II.6131.9.1.2018.JG z dn.25.04.2018r - w załączeniu), 
• wykonanie wykopu pod projektowaną drogę (wg PB branŜy drogowej). 
• rozprowadzenie elementów instalacji kanalizacji deszczowej - odwodnienia dla 

planowanej inwestycji. 
 
7.2.  PRACE GŁÓWNE I KOŃCOWE 
Zaplanowano: 

• wykonanie nawierzchni drogowej z podbudową i elementami pobocza takimi jak 
np.: krawęŜniki, opaska itp. (wg PB branŜy drogowej), 

• regulacja skarpy (wg PB branŜy drogowej), 
• wykonanie murków oporowych przy skarpie oraz w pobliŜu budynku, 
• wykonanie nawierzchni chodnikowej, 
• montaŜ balustrady, 
• montaŜ oznakowania drogowego (wg PB branŜy drogowej). 
• wykonanie planowanych nasadzeń, zgodnie z decyzją WGKiOŚ--II.6131.9.1.2018.JG z 

dn.25.04.2018r - w załączeniu. 
 

7.4. DROGA POśAROWA 
Zaplanowano realizację nowej drogi poŜarowej o szer. 4m. Zmiana jej przebiegu 
podyktowana jest koniecznością oddalenia jej od istniejącego budynku dydaktycznego o 
przepisowe 5 m. Na zakończeniu drogi zaplanowano rozwiązanie umoŜliwiające 
zawracanie, biorąc pod uwagę równieŜ promienie skrętu pojazdów straŜy poŜarnej. 
 
Nawierzchnia drogi obramowana będzie krawęŜnikiem najazdowym, a od strony skarpy  
i murków oporowych zaplanowano dodatkowo opaskę szer. 0,5m. Spadek drogi 
jednostronny.  Konstrukcja nawierzchni, opaski oraz sposób posadowienia krawęŜników itp. 
- wg PB branŜy drogowej. 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr.8cm, kolor grafitowy, pow. 640 m2. 
 
Odwodnienie drogi za pomocą wpustów zlokalizowanych przy krawęŜniku - wg PB branŜy 
sanitarnej.  
 
 7.5. CHODNIKI 
W pobliŜu budynku dydaktycznego zaplanowano realizację nowej nawierzchni 
chodnikowej. Spadki nawierzchni wg rysunków, odwodnienie do planowanych wpustów 
oraz odwodnienia liniowego. 
Konstrukcja nawierzchni, spadki itp. - wg PB branŜy drogowej. 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr.6cm, kolor szary, pow. 365 m2. 

 
7.6. SKARPY I MURY OPOROWE PRZY SKARPACH 
Z uwagi na zmianę przebiegu drogi, zaplanowano regulację wyznaczonych odcinków 
istniejącej skarpy, która znajduje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W początkowym 



swoim odcinku skarpa ma niewielki spadek i nie przewiduje się jej regulacji, dlatego 
istniejący, kamienny murek oporowy oraz schodki prowadzące na wyŜszy poziom terenu 
naleŜy pozostawić.  
W dalszej części przebiegu drogi (na pierwszym zakręcie) pochylenie skarpy jest znaczne, 
a dodatkowo towarzyszy temu zbliŜenie do elementów ogrodzenia/piłkochwytów boiska 
znajdującego sie na terenie powyŜej. W tym miejscu zaplanowano wykonanie nowego 
muru oporowego w postaci ścianki oporowej typu "L" wysokości 2,05 m. Stopa ścianki 
posadowiona pod konstrukcją drogi, grubość ścianki 25 cm (wg PB branŜy drogowej). 
Za murkiem oporowym naleŜy wykonać drenaŜ (rura drenarska fi 100) z odprowadzeniem 
do istniejącej kanalizacji deszczowej (wg PB branŜy sanitarnej).  
Ściankę oporową od strony skarpy naleŜy zabezpieczyć poprzez wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej (3-krotne malowanie roztworem asfaltowym powierzchni styku ściany z 
gruntem). Taką samą ścianę oporową przewidziano równieŜ do drugim zakręcie, w pobliŜu 
miejsca do zawracania. 
Zastosowane mury oporowe muszą posiadać równą, gładką powierzchnię - tzw. beton 
architektoniczny. 
 
Istniejące, kamienne umocnienie skarpy naleŜy pozostawić. Natomiast pozostałą, część -
wyprofilowaną (pochyleniem od 1:5 do 1:2) naleŜy umocnić poprzez ułoŜenie biowłókniny, 
oraz geokraty z wypełnieniem ziemią urodzajną (wg PB branŜy drogowej). 
  
7.7. SCHODY TERENOWE 
Zaplanowano rozbiórkę istniejących betonowych schodów terenowych, które 
zlokalizowane są na przeciwko budynku dydaktycznego. Skarpę w miejscu po schodach 
ukształtować zgodnie z rysunkami PB branŜy drogowej. 
Pozostałe schody terenowe do pozostawienia. 
 
7.8. MUREK OPOROWY Z BALUSTRADĄ 
W pobliŜu budynku zaplanowano wykonanie muru oporowego w postaci ścianki oporowej 
typu "L" wysokości 1,80 m. Stopa ścianki zwrócona w kierunku budynku, gr. ścianki 25 cm.  
 
Ścianka zwieńczona dwustronnie zaokrągloną kształtką klinkierową - cegła pełna, kolor 
czerwonobrązowy na wzór zwieńczenia istniejącego (przy innych częściach budynku). 
 
Powodem wykonania ww. muru jest zły stan techniczny muru istniejącego.  Po wykonaniu 
muru powstanie tzw. studnia doświetlająca, wykończona nawierzchnią z betonowej kostki 
brukowej, gr.8 cm, kolor szary.  
 
Przewidziano odwodnienie liniowe odprowadzające wody opadowe do istniejącej 
kanalizacji deszczowej (wg PB branŜy sanitarnej). 
 
Balustrada z elementów stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor szar 
jasny, RAL 9006. Elementy dekoracyjne balustrady naleŜy wykonać na wzór balustrady 
istniejącej przy budynku. Wymiary (zwłaszcza rozstaw słupków i szerokość przęseł) 
skorygować na budowie (po wykonaniu murków). Wysokość balustrady 1,1cm od poziomu 
chodnika (wg PB branŜy architektonicznej). 
 
Wszelkie inne elementy, w tym inne mury oraz balustrady itp., nie wchodzą w zakres 
niniejszego opracowania.  
 
7.9. ZIELEŃ 
Zaplanowano wycinkę drzew istniejących drzew, które rosną naprzeciw wejścia głównego 
do istniejącego budynku dydaktycznego, w obrębie skarpy (wg PB branŜy 
architektonicznej). Zaplanowano równieŜ nasadzenia drzew - 8 sztuk, (śliwa wiśniowa 
odmiana Pissardii).  
Tereny zielone (trawniki) znajdujące się w pobliŜu wykonywanych robót budowlanych oraz 
skarpy naleŜy po ich wykonaniu oczyścić z ewentualnych zabrudzeń budowlanych, a 
następnie uzupełnić glebą urodzajną i obsiać trawą. 
Powierzchnia planowanych uzupełnień trawników 400 m2. 
 



8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływ na otoczenie i na pogorszenie stanu 
środowiska i nie będzie wymagała sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
 
9. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
Celem niniejszego opracowania jest zmiana przebiegu istniejącej drogi poŜarowej, która 
obecnie znajduje się w odległości mniejszej niŜ 5m od istniejącego budynku 
dydaktycznego. 
W wyniku zaplanowanych prac budowlanych, droga poŜarowa będzie sie znajdować w 
odległości 5 m od budynku, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Droga zostanie 
zakończona miejscem do zawracania przystosowanym do ruchu jednostek straŜy poŜarnej 
o dł.11m. 
 
UWAGA! 
• Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne 

nieścisłości  konsultować z Projektantem i Projektantami poszczególnych branŜ. 
• Wszelkie prace naleŜy prowadzić na podstawie rysunków i opisu, jak równieŜ z  

odniesieniem do pozostałych opracowań. Zabronione jest prowadzenie robót 
budowlanych na podstawie jednej branŜy. 

• Wszelkie wymiary sprawdzać na budowie. 
• Prace prowadzić w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących, uŜytkowanych 

elementów. Wszelkie szkody naleŜy bezwzględnie naprawić.  
• Wykonanie i odbiór robót budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, 

atestów higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i Polskich 
Norm oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszystkie elementy i urządzenia naleŜy montować zgodnie z zaleceniem producenta, 
w sposób nie zagraŜający bezpieczeństwu uŜytkowania. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02. 94r.) 

 
 

Opracowała: 
 

mgr inŜ. arch. Anna Drezner 
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                                                      dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018 

 
             BRANśA:                    KAT. OBIEKTU:     FAZA:                      DATA: 

              WIELOBRANśOWO                IX      PBW                   MAJ  2018  

 

OŚWIADCZENIE:  
            

                    Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

 

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ:  
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             PROJEKTOWAŁ/AUTOR:     mgr inż. arch. Anna Drezner  
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.  



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ 
 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

  

Spis zawartości opracowania: 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala i rodzaj 

oraz miejsca i czas wystąpienia. 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
OPIS 
1.     Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji           
      poszczególnych obiektów: 
1.1. demontaże, rozbiórki 
1.2. wycinka drzew 
1.3. roboty ziemne 
1.4. wykonanie instalacji sanitarnych - odwodnienie 
1.5. wykonanie nowych nawierzchni 
1.6. urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
1.7. wykonanie nasadzeń 
1.8. prace wykończeniowe zewnętrzne, montaż balustrady. 
1.9. prace porządkowe 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Teren zabudowany. Budynki dydaktyczne, drogi, chodniki, boisko. 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Brak. 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala  

i rodzaj oraz miejsca i czas wystąpienia:  
-       przy robotach montażowych i demontażowych: 

a. prace na wysokości – dotyczą wszelkich prac wykonanych co najmniej 1 m  
od poziomu podłogi lub ziemi 

b. upadki na powierzchniach rusztowań 
b.    przedmioty spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej  
c. wyładowania atmosferyczne - porażenie pracujących na wysokości 
 

- zagrożenia mechaniczne 
a. niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń oraz narzędzia  

i obrabiane przedmioty mogące powodować urazy 
b. ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, postrzępione powierzchnie 

narzędzi i maszyn  spowodowane przez ruchome środki transportu poziomego  
i pionowego oraz transportowane materiały 

c. zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu poziomego  
i pionowego oraz transportowane materiały, 

d. zagrożenia powodowane przez składowanie materiałów, 
e. ryzyko uszkodzenia ciała w czasie rozkuwania i demontażu rur,   
f. ryzyko uszkodzenia nieosłoniętych części ciała w czasie spawania rurociągów, 
g. ryzyko uszkodzenia kończyn w czasie ręcznego transportu elementów instalacji. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych : 

Osoby odpowiedzialne za poszczególne grupy branżowe pracowników  w uzgodnieniu  
z Kierownikiem budowy prowadzą dla swych pracowników szkolenia stanowiskowe wynikające  
z zakresów wykonywanych robót wraz z pouczeniem o sposobie postępowania w razie wypadku 
oraz informuje o numerach telefonów alarmowych.  



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
- Teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem. 
- Zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne. 
- Zapewnić do realizacji robót: 

• sprzęt i urządzenia sprawne technicznie posiadające wymagane poświadczenia  
o dopuszczeniu do eksploatacji ; 

• zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego; 

• skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym; 

• instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu. 
- Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 

• protokół z pomiarów oporności izolacji i skuteczną ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym; 

• poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń; 

• książkę przeglądów i konserwacji urządzeń; 

• książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych; 

• książkę ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym; 

• dziennik BHP; 

• karty badań okresowych (aktualne); 

• informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników; 

• poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach; 
- Zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn  

i urządzeń. 
- Pracownikom pracującym na wysokości zapewnić wymagane urządzenia techniczne lub 

osobiste zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. 
- Zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony głowy  , 

 egzekwować jego użytkowanie podczas pobytu na budowie. 
- Przestrzegać wyznaczenia barierami lub taśmą ostrzegawczą  i tablicami ostrzegawczymi 

stref zagrożenia w obrębie pracy urządzeń do transportu pionowego oraz stanowisk na 

wysokości. 

- Urządzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
- Przewody elektryczne zasilające urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
- Roboty zbrojarskie prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną używając bezpiecznego sprzętu 

i konstrukcji pomocniczych. 
- Roboty montażowe konstrukcji prowadzić zgodnie z projektem  

i instrukcją montażu i przy użyciu urządzeń pomocniczych technicznych względnie sprzętu 
ochrony osobistej chroniącym przed upadkiem  
z wysokości. 

- Konstrukcje pomocnicze , różnego typu rusztowania wykonywać zgodnie z normą branżową 
(drewniane) lub instrukcją montażu (stalowe). 

- Egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów szczególnych i zasad 
BHP przy wykonywaniu danego typu robót. 

- Zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy. 
- Instrukcje BHP zawarte w książeczce ewidencji szkolenia wykorzystać podczas szkolenia  

na stanowisku roboczym. 
Teren budowy musi być ogrodzony dla osób postronnych, posiadać służbę kontrolną i środki p.poż 
oraz łączności. 

Informacja określa wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w oparciu  
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03.w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...(Dz.U. Nr 120 poz.1126). 

Opracowanie: 
mgr inż. arch. Anna Drezner 
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PROJEKTOWANE NASADZENIA

Śliwa wiśniowa odmiana Pissardii

  1.  Robinia biała  (Robinia pseudoacacia)   

  2.  Robinia biała  (Robinia pseudoacacia)   

  3.  Robinia biała  (Robinia pseudoacacia)    

  4.  Robinia biała  (Robinia pseudoacacia)    

  5.  Robinia biała  (Robinia pseudoacacia)   

  6.  Robinia biała  (Robinia pseudoacacia)    

  7.  Robinia biała  (Robinia pseudoacacia)  

  8.  Robinia biała  (Robinia pseudoacacia)

  9.  Grusza pospolita (Pyrus communis)

10.  Grusza pospolita (Pyrus communis)

1-10 OZNACZENIE DRZEWA

DRZEWO PRZEZNACZONE DO WYCINKI

LEGENDA:

WYKAZ INWENTARYZOWANYCH DRZEW

(9 i 10 nie wymaga zezwolenia na wycinkę)

A.2.

PLANOWANE WYCINKI

I NASADZENIA DRZEW
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marka stalowa kotwiona do ściany żelbet.
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Balustrada z elementów stalowych, ocynkowanych,

malowanych proszkowo na kolor szary jasny, RAL 9006.

Elementy dekoracyjne balustrady należy

wykonać na wzór balustrady istniejącej przy budynku.

Wymiary (zwłaszcza rozstaw słupków i szerokość przęseł)

skorygować na budowie (po wykonaniu murków).

Wysokość balustrady 110cm od poziomu chodnika.

UWAGI:

RZUT   SKALA1:50

PRZEKRÓJ A-A   SKALA1:35

WIDOKI BALUSTRAD   SKALA 1:35

1:35
1:50 A.3.

BALUSTRADY: WIDOKI, PRZEKRÓJ , RZUT
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SŁUPEK rura kwadratowa 50x50mm
zaślepić od góry blacha BL 2mm

rama-rura prostokątna 30x30x3mm

rura kwadratowa 20x20mm

mocowanie przęseł do słupów:
blacha 50x40x4mm spawana do przęseł
i słupów, w łącznikach otwór na śrubę

łaczenie-śruby M10 klasy 5.8

dekoracje na wzór istnijacych
pręt kwadratowy 10x10mm

marka kotwiona do ściany żelbet.

1,12 kgrura kwadratowa 20x20/ 2,5 mm

ilość/mb ciężar
1mb

78,0 mb

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH BALUSTRAD

przekrój

rura kwadratowa 30x30/ 3 mm 35,0 mb 2,78 kg

rura kwadratowa 50x50/ 3 mm 10,17 mb 5,82 kg

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD OCYNKOWANE,
MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR SZARY, JASNY - RAL 9006

SŁUPEK

PRZĘSŁO BALUSTRADY

blacha  10x120x120 St3SX

MARKA STALOWA 16x16cm

9 szt.

45,0 mbpręt kwadratowy 10x10 mm 0,78 kg

36 szt.

34 szt.śruby M10 klasy 5.8

kotwy chemiczne
np. HILTI HIT-HY+HAS lub inne równoważne

ciężar
łącznie

87,36 kg

97,30 kg

35,10 kg

59,19 kg

ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTOWANEJ
BALUSTRADY - NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ

PRZĘSŁO BALUSTRADY SKALA 1:15

1:15 A.4.

BALUSTRADY: PRZĘSŁO, ZESTAWIENIE STALI
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                    Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 
 

 
 

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ:  
                     BRANŻA: DROGOWA                                                                                                                     PODPISY: 

             

             PROJEKTOWAŁ/AUTOR:     mgr inż. Justyna Roman  
                       upr. bud. w specjalności drogowej do projektowania 

     i kierowania robotami budowlanymi b.o. nr ZAP/0074/PWOD/10 

             
             SPRAWDZIŁ:                       mgr inż. Marcin Jurewicz  

       upr. bud. w specjalności drogowej do projektowania. b.o.  
           nr ZAP/0074/POOD/15 

 
 

 
 
 
 

 
 

 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 
 Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne  
                         Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. ) 
 

                   EGZEMPLARZ: 
                    ARCH. INWESTORA                          ARCH. WŁAŚCIWEGO ORGANU          ARCH. OGRANU NADZORU 



 

Zawartość opracowania  

 

I. Część opisowa 

1. Opis techniczny 

2. Plan BIOZ 

3. Uprawnienia i przynaleŜność do Izby 

 

II. Część rysunkowa 

 Rys. D1  Plan orientacyjny 

Rys. D2   Plan sytuacyjny skala 1:250 

Rys. D3   Przekroje normalne skala 1:50 

Rys. D4   Przekroje podłuŜne skala 1:100/1000 

Rys. D5   Przekroje poprzeczne skala 1:100 

 

 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem, 

• Pomiary geodezyjne,  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych, 

• Projekt koncepcyjny dotyczący analizy moŜliwości wykonania drogi poŜarowej dla Budynku Dydaktycznego nr 

2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie wykonany przez Drogową Pracownię Projektową "Apia". 

• Opinia geotechniczna wykonana przez  "N-Geo" -  Michał Niedziółka, maj 2018r., 

• Aktualne wytyczne oraz normy, 

• Wizja w terenie. 

 

2. Zakres i cel opracowania branŜy drogowej 

  Zakres niniejszego opracowania dotyczy budowy drogi poŜarowej stanowiącej dojazd do Hali 

Szkoleniowej dla Akademii Morskiej oraz budynku dydaktycznego nr 2 zlokalizowanych przy ul. Willowej 2 w 

Szczecinie na działce nr 4/14. Projektowana droga poŜarowa skomunikowana jest z ul. Rugiańską. 

Zakres robót drogowych swoim zakresem obejmuje: 

- rozbiórkę istniejących elementów drogi (w-wy konstrukcji jezdni, krawęŜniki, obrzeŜa), 

- rozbiórkę murków oporowych oraz schodów terenowych, 

- rozbiórkę barier przy schodach terenowych, 

- wykonanie nowej pełnej konstrukcji drogi poŜarowej, chodników oraz opaski  

wraz z krawęŜnikami i obrzeŜami 

- budowę murków oporowych, 

- przebudowę istniejącej skarpy wzdłuŜ prawej krawędzi drogi, 

- wykonanie umocnienia skarpy, 

- wykonanie oznakowania pionowego drogi, 

- roboty wykończeniowe. 

  

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 Obszar inwestycji znajduje się we wschodniej części miasta Szczecin na terenie działki budowlanej nr 

4/14 zlokalizowanej w rejonie ul. Rugiańskiej. Teren przeznaczony pod budowę drogi poŜarowej zlokalizowany 

jest na terenie pagórkowatym, rzędne wysokościowe terenu wynoszą od 24 do ok. 28 m n.p.t. Na skarpie wzdłuŜ 

 projektowanej drogi rosną pojedyncze drzewa, skarpa porośnięta jest trawą oraz częściowo umocniona  

 



kamieniami. Na górze skarpy znajduje się boisko. Teren poniŜej drogi jest terenem niezabudowanym, 

porośniętym trawą.  

 Nawierzchnia istniejącej drogi wewnętrznej, w miejscu której zostanie wykonana droga poŜarowa, 

wykonana jest z trylinki, obramowana obustronnym krawęŜnikiem betonowym, za którym wykonana jest opaska z 

płytek betonowych. 

 Na początkowym odcinku drogi od ul. Rugiańskiej do pierwszego łuku , po stronie prawej, znajduje się 

murek oporowy z kamienia o średniej wysokości 0,5 m. Dalej na łuku, istniejący murek oporowy ma średnią 

wysokość 1,0 m. Skarpa nasypu w tym miejscu, z uwagi na duŜe pochylenie, została umocniona kamieniem.  

 Na odcinku prostym, za pierwszym łukiem po stronie prawej, zlokalizowane są schody terenowe 

betonowe, które zostały przeznaczone do rozbiórki. Na drugim łuku projektowanej drogi równieŜ od strony 

wewnętrznej łuku zlokalizowany jest murek wys. ok. 0,5 m. 

 Teren inwestycji zakończony jest ścianą oporową z uwagi na bardzo duŜe róŜnice wysokościowe z 

terenem przyległym. Na odcinku końcowym zlokalizowany jest budynek nieczynnej trafostacji. 

Istniejące sieci zlokalizowane w pasie drogowym: 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- nieczynna sieć ciepłownicza, 

- sieć elektryczna. 

  W ramach niniejszego zadania projektowego, do przebudowy przeznaczono sieć kanalizacji 

deszczowej. 

 

4. Projektowane zagospodarowania terenu 

 

4.1. Projektowana droga w planie 

  Początek projektowanej drogi poŜarowej pryz ul. Willowej zlokalizowany jest od strony zjazdu z ul. 

Rugiańskiej. Początek drogi załoŜono na wysokości bramy od strony wjazdu z ul. Rugiańskiej  (km 0+000,00), 

natomiast koniec w km 0+126,12 w rejonie istniejącego budynku trafostacji. Koniec drogi poŜarowej zakończony 

jest miejscem do zawracania. 

 Drogę przeciwpoŜarową zaprojektowano o szerokości 4,0 m o spadku jednostronnym wynoszącym 2%, 

obramowaną obustronnie krawęŜnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem. Światło krawęŜnika 

wynosi 12 cm. Przy murku oporowym zaprojektowano opaskę szerokości 0,5 m, w celu zachowania wymaganej 

skrajni drogowej. Opaskę naleŜy obramować obrzeŜem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem, poza 

odcinkiem, gdzie nawierzchnię opaski naleŜy wykonać bezpośrednio do istniejącego/projektowanego murka 

oporowego. 

 Na wysokości zjazdu w km 0+065,27, zaprojektowanego wg projektu do którego odnosi się niniejsza 

zmiana przebiegu drogi poŜarowej, naleŜy wykonać krawęŜnik najazdowy o wym. 22x15 na ławie betonowej z 

oporem, światło 3 cm. Rzędna wysokościowa zaprojektowanego zjazdu została uwzględniona przy projektowaniu 

drogi poŜarowej, natomiast zjazd naleŜy dostosować sytuacyjnie do projektowanego układu drogowego 

związanego z budową drogi poŜarowej. 



 Istniejący murek na odcinku początkowym, z uwagi na brak kolizji z projektowaną drogą oraz zalecenia 

Inwestora, przewidziano do pozostawienia. Murek oporowy na wysokości pierwszego łuku oraz drugiego (pod 

koniec opracowania), z uwagi na nowy przebieg drogi i wcięcie się projektowaną drogą  w istniejącą skrapę, 

zostanie rozebrany i wykonany nowy z nową lokalizacją określoną na planie sytuacyjnym. Murki na obu łukach 

zaprojektowano jako ściankę oporową typu "L" wysokości 2,05 m, stopa ścianki posadowiona pod konstrukcją 

drogi, grubość ścianki 25 cm. Zastosowane mury muszą posiadać równą, gładką nawierzchnię tzw. beton 

architektoniczny. Za murkiem oporowym naleŜy wykonać drenaŜ poprzez ułoŜenie rury drenarskiej fi 100 w 

warstwie gruntu przepuszczalnego, z podłączeniem drenaŜu do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ściankę 

oporową od strony skarpy naleŜy zabezpieczyć poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na wszystkich 

powierzchniach, stykających się z gruntem (3x roztwór asfaltowy). 

 Na dalszym odcinku, naprzeciwko budynku, z uwagi na konieczność zachowania wymaganej odległości  

drogi poŜarowej od budynku, która wynosi 5,0 m, wystąpiła konieczność podcięcia skarpy i ponownego jej 

wyprofilowania z pochyleniem od 1:5 do 1:2 (lokalnie) oraz umocnieniem jej geowłókniną oraz ułoŜeniem 

geokraty z polietylenu HDPE o wysokości 10 cm z wypełnieniem warstwą ziemi urodzajnej i obsianiem humusem.  

 Istniejące umocnienie skarpy kamieniem (naroŜnik boiska), z uwagi na duŜe pochylenie skarpy w tym 

miejscu i zlokalizowany w sąsiedztwie naroŜnik boiska, przewidziano do pozostawienia. 

 W projekcie zakłada się rozebranie istniejących schodów terenowych zlokalizowanych naprzeciwko 

budynku dydaktycznego. Dojście do boiska będzie zapewnione przez istniejące schody terenowe od wschodniej 

strony boiska. Z uwagi na doświetlenie pomieszczeń, od strony zachodniej budynku konieczne jest 

zaprojektowanie murka oporowego. Murek zaprojektowano jako ściankę oporową typu "L" wysokości 1,80 m, 

stopa ścianki posadowiona pod nawierzchnią od strony budynku grubość ścianki 25 cm. Ściankę naleŜy 

zabezpieczyć poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na wszystkich powierzchniach, stykających się z 

gruntem (3x roztwór asfaltowy). Zastosowane mury muszą posiadać równą, gładką nawierzchnię tzw. beton 

architektoniczny. Zwieńczenie ścianki oporowej oraz balustrada wg PB branŜy architektonicznej. 

 Nawierzchnie w utworzonej w powyŜszy sposób studni doświetlającej naleŜy ukształtować wg planu 

sytuacyjnego, aby umoŜliwić odprowadzenie wód opadowych do odwodnienia liniowego. 

 Na końcu drogi poŜarowej zaprojektowano plac do zawracania o parametrach umoŜliwiających manewr 

wozów straŜackich. 

 Promień zewnętrznych łuków w planie wynosi 11,0 m, a tym samym promień łuków wewnętrznych  

wynikowo wynosi 7,0 m przy szerokości drogi 4,0 oraz promień wynosi 5 m przy szerokości drogi 6,0 m. 

 W celu wyeliminowania postoju samochodów na drodze poŜarowej oraz w rejonie placu do zawracania 

naleŜy ustawić odpowiednie znaki drogowe, przedstawione na planie sytuacyjnym.  

Wszystkie parametry techniczne drogi poŜarowej przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg poŜarowych oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora. 

 

 

 

 



4.2. Projektowana droga w przekroju podłuŜnym 

  Projektowana niweleta drogi zostanie nieznacznie zmieniona w stosunku do istniejącego poziomu drogi 

wewnętrznej. Początek niwelety dostosowano wysokościowo do istniejącego zjazdu z ul. Rugiańskiej. Koniec 

drogi dowiązano do rzędnej wysokościowej terenu przyległego. Niweleta drogi poŜarowej, na wysokości zjazdu 

zaprojektowanego przez PM Services Poland Sp. z o.o., została zaprojektowana w taki sposób, aby dowiązać się 

do załoŜonej rzędnej wysokościowej zjazdu. 

  Niweletę drogi zaprojektowano przy zachowaniu minimalnego pochylenia wynoszącego 0,3 % oraz 
maksymalnego, które wynosi dla drogi poŜarowej 5,0 %. 
 
4.3. Projektowana droga w przekroju poprzecznym 
  
Do obliczeń wytrzymałościowych przyjęto, Ŝe podłoŜe naturalne zostanie doprowadzone do nośności grupy 

nośności G1 poprzez wykonanie warstwy wzmacniającej. 

Przyjęto konstrukcje dla kategorii ruchu KR2, G3: 

 
Nawierzchnia drogi poŜarowej :     

− warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy, gr. 8 cm 
− podsypka cementowo - piaskowa,  gr. 4 cm,     
− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5  gr. 20cm, 
− warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm, gr. 15 cm  

 
∑47 cm 

Nawierzchnia chodnika: 
− warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary, gr. 6cm, 
− podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm, 
− podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego (przekruszona trylinka) gr. 15 cm, 
− warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm,  

 
 
            ∑40 cm 

Nawierzchnia opaski: 
− warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary, gr. 6cm, 
− podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm, 
− podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego (przekruszona trylinka) gr. 15 cm, 

 
            ∑25 cm 

 
Parametry przekroju poprzecznego: 

• pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne - 2%, 

• szerokość jezdni - 4,0 m, 

• szerokość opaski - 0,5 m, 

• pochylenie poprzeczne opaski 3%, 

• pochylenie poprzeczne chodnika (przy budynku) - od 1% do 5%. 

 
 Pochylenie poprzeczne chodnika jest zmienne i wynosi od 1% do 5% z uwagi na konieczność 

dowiązania się wysokościowego do istniejących rzędnych przy wejściu do budynku oraz rzędnych 

wysokościowych projektowanego murka oporowego przy budynku. Szczegóły konstrukcyjne zostały 

przedstawione na rysunku nr 3 - Przekroje normalne. 



 

4.4.  Oznakowanie drogi 

W ciągu projektowanej drogi poŜarowej, na jej początku i końcu, zaprojektowano kilka znaków 

pionowych z grupy "małe", typ folii odblaskowej typu 1, które naleŜy przymocować do słupków stalowych 

ocynkowanych. 

Wszystkie znaki naleŜy ustawić zgodnie z wytycznymi „Szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” zawartych w załączniku nr 1 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

 

Odległości znaków od krawędzi jezdni oraz wysokość ich umieszczenia obrazują poniŜsze rysunki: 

 

    

   rys. 4.1. Odległość znaku od krawędzi jezdni 

 

 

    

   rys.4.2. Wysokość umieszczania na ulicy pojedynczego znaku na słupku 

 

    

   rys.4.3. Wysokość umieszczania na ulicy dwóch znaków na jednym słupku 



 

Oznakowanie pionowe przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

symbol  znaku    Ilość [szt.] 

   T-0 1 
  T-24 1 
  T-26 1 
  B-36 2 

 

5.  Roboty rozbiórkowe 

W ramach budowy infrastruktury drogowej przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

• rozbiórkę starej konstrukcji drogi, 
• częściową rozbiórkę istniejących murków oporowych,  
• rozbiórkę schodów terenowych oraz barier przy schodach terenowych. 

 
6.  Roboty ziemne 

 Na odcinku objętym opracowaniem roboty ziemne wiąŜą się z wykonaniem wykopów pod wykonanie 

pełnej konstrukcję drogi, a w szczególności roboty ziemne związane z wcięciem się projektowaną drogą w 

istniejącą skarpę zlokalizowaną naprzeciwko budynku. W podłoŜu rodzimym, w obrębie opracowania, występują 

grunty wysadzinowe zaliczone do grupy nośności podłoŜa G3, lokalnie G4. Przyjęto wzmocnienie podłoŜa pod 

projektowaną konstrukcję nawierzchni przez wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego 

cementem o grubości 15 cm. Wszystkie nasypy naleŜy wykonać z gruntów przepuszczalnych o wskaźniku 

piaskowym Wp>35 oraz układać i zagęszczać warstwami zgodnie z normą Roboty ziemne PN-S-02205. Przed 

przystąpieniem do wszelkich robót, naleŜy usunąć ziemię roślinną grubości jej występowania i złoŜyć w pryzmy 

poza granicą opracowania. Dla wykonania obliczeń w projekcie przyjęto średnią grubość 15 cm. Przydatność 

ziemi roślinnej do zagospodarowania terenu, po zakończeniu robót, naleŜy ocenić na miejscu. W przypadku 

stwierdzenia podczas prowadzenia robót występowanie gruntu kategorii innej niŜ G3 pod konstrukcją 

nawierzchni, naleŜy zastosować warstwę wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem wg Dz.U.43 poz. 

430.  

 Humus  spryzmować  w hałdach  nie  większych  niŜ  1,5m w miejscu  wskazanym  przez  Inwestora  do  

czasu  zakończenia  prac  wykończeniowych.  W granicach  inwestycji  teren  przyległy  do  poszerzenia  

zniwelować,  zagęścić  i  obsiać mieszanką traw w sposób umoŜliwiający ich późniejszą pielęgnację. Nadmiar 

humusu oraz grunt nienadający się do ponownego wbudowania naleŜy wywieźć na utylizacji. W  przypadku  

występowania  gruntów  wysadzinowych z grupy nośności G2, G3 i G4 podłoŜe gruntowe naleŜy doprowadzić do 

grupy nośności G1 zgodnie  z  metodami  opisanymi  w  Dz.U.43  poz.  430  (z  późn.  zmianami),  a  w  

miejscach budzących wątpliwość wykonać uzupełniające badania geotechniczne.   

 Do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoŜa  naleŜy  przystąpić bezpośrednio  

przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni. W  wykonanym  korycie  oraz  po 

wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłoŜu  nie  moŜe  odbywać  się  ruch  budowlany, niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem wyŜszej warstwy nawierzchni.  

 Przed  przystąpieniem  do  profilowania,  podłoŜe  winno  zostać  oczyszczone  ze  wszelkich 

zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoŜa  naleŜy  sprawdzić,  czy  istniejące rzędne terenu  



 

umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa.  

Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed  profilowaniem  były  co  najmniej  5  cm  wyŜsze  niŜ projektowane  

rzędne  podłoŜa naleŜy dowieźć  dodatkowy grunt  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  

wysokościowych. Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoŜa  naleŜy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  

Wilgotność  gruntu  podłoŜa podczas zagęszczania powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej z tolerancja 

od -2% do  +0%  (do  +2%  w  gruntach  niespoistych.).  

Zagęszczanie  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia o wartości:  

•   dla górnej warstwy do 0,2m - Is>1,0  

•   dla głębokość od 0,2m do 0,5m – Is>0,97   

Do  wykonania  warstwy  wyrównującej  pod  ciągi  piesze  naleŜy  uŜyć  materiałów niewysadzinowych   

w postaci  kruszyw:  naturalnego,  łamanego  lub  ich  mieszaniny, spełniających poniŜsze wymagania:  

a)  zagęszczalności  -  uŜyte  drobne  kruszywo  naturalne  powinno  posiadać  wskaźnik  

równoziarnistości  U = d 60 /d 10  > 4  

 

UWAGI: 

Roboty budowlane naleŜy realizować pod stałym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

Wszelkie rozbieŜności pojawiające podczas wykonywania robót naleŜy konsultować z projektantem.   

Prace budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, wymogami realizacji 

i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  

Całość pracy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami, oraz 

obowiązującymi przepisami BHP i ppoŜ. Wszystkie elementy uŜywane na budowie powinny posiadać 

odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 

Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonywać ściśle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz 

Warunków Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych naleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i 

P.POś. 

Wszystkie wymiary naleŜy bezwzględnie sprawdzić na budowie. 

Ewentualne zmiany projektowe w stosunku do projektu – wyłącznie po konsultacji z projektantem.   

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian nie uzgodnionych. 

Część opisowa i rysunkowa stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość, w przypadku niejasności naleŜy 

skontaktować się z projektantem. 

 

 

                            Opracowała 

                                                                                                        mgr inŜ. Justyna Roman 

  

 



       INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Temat zadania: Hala Szkoleniowa nr 2 dla Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 w Szczecinie 

Inwestor: Akademia Morska w Szczecinie 

 

1. UWAGI OGÓLNE 

1.1. WPROWADZENIE 

Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu 

ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone w Planie stanowią wytyczne w zakresie 

BHP na czas realizacji projektu. 

Przepisów tych nie uwaŜa się za wyczerpujące. 

 

1.2. CELE INFORMACJI 

Celem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest: 

- ograniczenie potencjalnych zagroŜeń poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych, 

- minimalizacja lub nawet eliminacja moŜliwości wystąpienia wypadków, 

- minimalizacja lub nawet eliminacja zagroŜeń dla środowiska. 

Cele te mogą być osiągnięte poprzez skupienie uwagi na odpowiedzialności kaŜdego zatrudnionego, który jest 

odpowiedzialny podczas wykonywania swojej pracy, za własne bezpieczeństwo, a takŜe za bezpieczeństwo 

innych, które zaleŜeć moŜe od jego działania. 

Osoby nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia nie mogą przebywać na terenie budowy. 

 

2. ZAKRES ROBÓT 

Kolejność realizacji robót 

- rozbiórki elementów dróg (jezdnia, chodniki, schody, murki oporowe) 

- roboty ziemne, 

- odwodnienie korpusu drogowego i kanalizacja deszczowa, 

- ewentualna przebudowa sieci uzbrojenia terenu, 

- wycinka kolidujących drzew, 

- budowa nowej nawierzchni (jezdnia, opaski, chodniki) 

- roboty wykończeniowe, 

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

- inne roboty. 

Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi jest upowaŜniony Kierownik Budowy lub osoba przez 

niego wyznaczona, posiadająca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster). 

 

 



3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, MOGĄCYCH STWARZAĆ 

ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA 

 Istniejące elementy zagospodarowania działki i sąsiadującego otoczenia nie stwarzają zagroŜenia same 

w sobie i nie są objęte opracowaniem. 

 Na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przewidywane są 

następujące prace, podczas których moŜe występować zagroŜenie zdrowia pracowników: 

- prace związane z rozbiórką schodów, 

- poziomy i pionowy transport materiałów, 

- niebezpieczeństwo podczas prowadzenia robót w pobliŜu sieci uzbrojenia terenu, w pobliŜu drzew, 

- niebezpieczeństwo przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z przebudową skarp, 

- niebezpieczeństwo przy wykonywaniu wykopów i ustawianiem ścianek oporowych, 

- niebezpieczeństwo związane z obsługą maszyn budowlanych, tj. koparką, ładowarką, samochodów 

samowyładowczych, pił elektrycznych. 

 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń są następujące: 

- transport materiałów w poziomie i pionie tylko w przystosowanych technicznie miejscach, 

- osoby wykonujące prace budowlane powinny być ubrane w odzieŜ odblaskową zapewniającą dobrą widoczność 

na drodze ochronę przed upadkiem z wysokości, 

- zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych na odcinkach budowy i remontu jezdni, 

- oznakowanie miejsc podczas robót w pasie drogowym. 

 

5. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona, 

zapewni przeprowadzenie instruktaŜu ogólnego i stanowiskowego wszystkich pracowników w zakresie przepisów 

bhp i ppoŜ. (zasady ogólne i szczegółowe w zaleŜności od charakteru prac i zajmowanego stanowiska). KaŜdy 

pracownik zobowiązany jest do odbycia podstawowego wstępnego szkolenia i do szkoleń okresowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółów zasad szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285 z 1996). 

 Prace budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do 

prowadzenia takich robót 

 

 

 



6. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZENSTWOM 

 Wszystkie prace naleŜy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP (Rozporządzenie Min. Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych), szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i 

odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producenta. 

 W trakcie realizacji obiektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie 

producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

 Całość robót budowlanych prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z przepisami BHP. 

 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom są 

następujące: 

- w trakcie realizacji naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające odpowiednie atesty lub zaświadczenia 

producenta o zgodności z postanowieniami odpowiednich norm, 

- zabrania się przebywania w bezpośrednim zasięgu koparki, 

- wygrodzenie terenu przy prowadzeniu robót w pobliŜu słupów i drzew, 

- prace naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 

warunkami technicznymi, 

- odpady powstające podczas robót naleŜy wywieźć na odpowiednie składowiska odpadów, 

- budowa musi być prowadzona przez firmę i osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem przepisów BHP, 

szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 

instrukcji producenta. 

 Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty 

wymagane przepisami szczegółowymi. 

 Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne, oraz posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. 

 Obok urządzeń naleŜy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. MontaŜ i rozruch naleŜy 

wykonać zgodnie z instrukcją producenta, a w razie konieczności w jego obecności. 

 Na czas budowy naleŜy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy medycznej. 

 NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcę poszczególnych robót 

budowlanych obowiązują: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, normy 

obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały naleŜy traktować jako 

uzupełnienia dokumentacji. 



 Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Inwestor, składając zawiadomienie o chęci rozpoczęcia prac budowlanych jest obowiązany wystąpić o 

wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Za właściwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie 

odpowiada kierownik budowy. 

 Inwestycja moŜe być eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

 
   
                                                                                                 Opracowała 
         mgr inŜ. Justyna Roman 
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SPIS TREŚCI 
 
 

Uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inżynierów – Projektant 
i Projektant sprawdzający. 
 
 

Opis techniczny: 
1. Przedmiot opracowania. 
2. Podstawa opracowania. 
3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 

 
 
Spis rysunków: 

Nr Nazwa rysunku Skala 
S1 Projekt zagospodarowania terenu – zewnętrzna instalacja 

kanalizacji deszczowej. 
1:500 

S2 Projekt zagospodarowania terenu – zewnętrzna instalacja 
kanalizacji deszczowej. 

1:250 

S3 Profil podłużny kanalizacji deszczowej. 1:100/500 
S4 Profil podłużny kanalizacji deszczowej. 1:100/500 
S5 Profil podłużny kanalizacji deszczowej. 1:100/500 
S6 Schemat studni ø500 do wpustów ulicznych. - 
S7 Schemat studni ø400: S1 i S2. - 

 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-wykonawczy zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi pożarowej w ramach 
Inwestycji: Hala szkoleniowa nr 2 dla Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 
w Szczecinie. 
 

2. Podstawa opracowania. 
 - projekt architektoniczno-budowlany, 
 - obowiązujące przepisy prawne, warunki techniczne i normy budowlane, 
 - uzgodnienia z Inwestorem. 
 

3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 
Zaprojektowano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej 

do odprowadzania wód z powierzchni drogi pożarowej oraz do odprowadzania wód 
gruntowych z przewodów drenarskich. Odbiornikiem wód będzie sieć kanalizacji 
deszczowej. Istniejące wpusty drogowe przewidziano do likwidacji. 
 
3.1. Wpusty drogowe. 

Projektuje się pięć żeliwnych wpustów drogowych klasy obciążeniowej 40t 
wraz z betonową studnią ø500mm i osadnikiem głębokości h=0,5m. Włączenie 
wpustów do istniejących studni kd lub bezpośrednio do kolektora kd przy użyciu 
przyłącza siodłowego ø250/160mm,  przewody ø160PVC-U klasy SN4 o połączeniach 
kielichowych z uszczelką. 

Włączenie przewodów do istniejącej studni betonowej należy uszczelnić, 
a powstały w wyniku wiercenia gruz należy usunąć z dna studni. 

Przyłącze siodłowe instaluje się na rurociągu ø250mm bez jego rozcinania, 
otwornicą wykonany zostanie otwór montażowy ø160mm. Przegub kulowy przyłącza 
umożliwia regulacje kąta 0-11o w każdej płaszczyźnie.  
 
3.2. Drenaż opaskowy murków oporowych. 

Zaprojektowano dwa ciągi rur drenarskich odbierających wody gruntowe 
i opadowe z poziomu posadowienia murków oporowych. Drenaż będzie odprowadzał 
wody do kanalizacji deszczowej. Odcinki instalacji należy wykonać przy użyciu rur 
drenarskich PVC-U z filtrem PP o średnicy 100mm. Ułożenie rur drenarskich 
z minimalnym spadkiem 0,5%. W wykopie pod rury drenarskie należy ułożyć 
geowłókninę – ochroni ona rury przez zamuleniem. Obsypkę filtracyjną należy 
wykonać ze żwiru frakcji 8-16mm lub 16-32mm. Żwir ułożyć po jego przepłukaniu 
jako obsypkę należy grubości 15cm – zarówno nad jak i z boku przewodu 
drenarskiego. Całość należy szczelnie owinąć geowłókniną. Geowłókninę należy 
starannie wywinąć na ścianę murku oporowego. 

Na trasie instalacji drenażu projektuje się tworzywowe studnie średnicy 
400mm z osadnikiem głębokości h=0,5m. Okresowo osadniki należy udrażniać. 
Odcinki łączące drenaż z kolektorem kd wykonać z rur ø110 i 160PVC SN4. 
 
 



3.3. Odwodnienie liniowe. 
Projektuje się odwodnienie liniowe z korytkiem betonowym oznaczone 

na rys. S2 jako „Odw”. Odwodnienie długości 2,5m. Z uwagi na niskie zagłębienie 
podejście pod odwodnienie zaprojektowano przewodem ø110PVC SN8. Włączyć 
do istniejącego przewodu kanalizacji deszczowej – rzędna do ustalenia po wykonaniu 
wykopu. 
 
3.4. Roboty ziemne. 

Należy przygotować wykop do ułożenia rurociągu. Szerokość wykopu 
zapewniająca przestrzeń roboczą - uwzględniając średnicę rurociągu. Wykopy należy 
wykonać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub bez umocnienia 
ze skarpami. Projektuje się wykonanie wykopów głównie jako mechaniczne. 
Na odcinkach, w których występuje zagęszczenie uzbrojenia podziemnego należy 
roboty ziemne wykonać ręcznie. 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu 
lub być wywieziony. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. Dno wykopu 
należy wyłożyć podsypką z piasku wolnego od kamieni i brył na głębokość 
min. 15cm. Podsypkę należy wyrównać i zagęścić do wartości 0,97 zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Rurociąg powinien być obsypany piaskiem na wysokość min. 30cm 
powyżej rury i zagęszczony do wartości 0,97 zmodyfikowanej wartości Proctora. 
W pasie drogowym należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego.  

W czasie montażu, rurociąg należy zabezpieczyć przed dostawaniem się 
do środka ciał obcych. Rurociągi należy układać tak, aby napisy i charakterystyczne 
opisy miały się ku górze. Grunt do zasypki nie powinien zawierać materiałów 
mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 

W przypadku natrafienia na wody gruntowe i konieczności odwodnienia 
w trakcie robót ziemnych i montażowych należy wykonać pompowanie bezpośrednio 
z dna wykopu. W najniższym punkcie wykopu zainstalować studzienkę z kręgów 
betonowych, do której woda spływa przygotowanymi rowkami. W miarę pogłębiania 
wykopu należy studzienkę pogłębić lub wykonać inną głębszą. Kosz ssawny pompy 
umieścić w studzience odwodnieniowej. 
 
 

 
opracował: mgr inż. Rafał Gierek 
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ZAMIENNY

RYSUNEK ZAMIENNY

Rysunek zamienny wprowadza następujące

zmiany nieistotne (wg. Prawa Budowlanego):

- zmiana lokalizacji studni S1 i S2,

- zmiana lokalizacji wpustu Wd2.
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adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

podpis:sprawdzająca:

PBW

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

HALA SZKOLENIOWA NR 2

 DLA AKADEMII MORSKIEJ

 PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE

ZMIANY DO PROJEKTU

(Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

 UL. WILLOWA 2, SZCZECIN,

dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018,

- S6

SCHEMAT STUDNI Ø500
DO WPUSTÓW ULICZNYCH

maj

2018

 a
 r

  
c

 h
 i
 t

 e
 k

 c
 i

mgr inż. Marcin Górski
upr. bud. w spec. instalacji sanitarnych
do projektowania bez ograniczeń
nr ZAP/0092/POOS/13



Ø400

Ø

Studnia S1: Ø400 z tw. sztucznego

Ø400

Ø

Studnia S2: Ø400 z tw. sztucznego

tytuł projektu/nazwa inwestycji:

autor/projektant: podpis:

mgr inż. Rafał Gierek
upr. bud. w spec. instalacji sanitarnych
do projektowania bez ograniczeń
nr ZAP/0091/POOS/13

data: skala: nr rys.:

branża: faza:

Instalacje sanitarne

dg.pracownia@gmail.com

Tanowo, ul. Szczecińska 66
PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji:

inwestor:

temat rysunku:

podpis:sprawdzająca:

PBW

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

HALA SZKOLENIOWA NR 2

 DLA AKADEMII MORSKIEJ

 PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE

ZMIANY DO PROJEKTU

(Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)

 UL. WILLOWA 2, SZCZECIN,

dz. nr 4/14,3/3,9/3 obr. 320261_1.3018,

- S7

SCHEMAT STUDNI Ø400: S1 i S2

maj

2018

 a
 r

  
c

 h
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 i

mgr inż. Marcin Górski
upr. bud. w spec. instalacji sanitarnych
do projektowania bez ograniczeń
nr ZAP/0092/POOS/13
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ANNA DREZNER        ARCHITEKT         mobile:  +48 603  62 32  32            IZABELA   GRUCA        ARCHITEKT         mobile:  +48 606 33 06 99        

 

 dg.pracownia@gmail.com                     dg.pracownia@gmail.com                  dg.pracownia@gmail.com               

INFORMACJA BiOZ 
 
                INWESTOR:  

     Akademia Morska w Szczecinie, ul Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 
 

              NAZWA:               

            HALA SZKOLENIOWA NR 2 DLA AKADEMII MORSKIEJ   

          PRZY UL. WILLOWEJ 2 W SZCZECINIE  

ZMIANY DO PROJEKTU (Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.) 
                

                ADRES: 

      

                   ul. Willowa 2, Szczecin 

        dz. nr 4/14, 3/3, 9/3 obręb 320261_1.3018 

BRANŻA:                   KAT. OBIEKTU:                     FAZA:                      DATA: 

              INSTALACJE SANITARNE                IX      PBW                   MAJ  2018  

OŚWIADCZENIE:  
           

                    Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ:  

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE                                                                                                      PODPISY:

             

             OPRACOWAŁ: mgr inż. Rafał Gierek
upr. bud. do proj. b.o. spec. instalacje sanitarne nr ZAP/0091/POOS/13 

            
             

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne
                         Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

                   EGZEMPLARZ: 
                    ARCH. INWESTORA                          ARCH. WŁAŚCIWEGO ORGANU          ARCH. OGRANU NADZORU



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1. Podstawa sporządzenia Informacji Bioz: 
• art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 

00.106.1126) z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126). 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
• wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

 

3. Kolejność realizacji poszczególnych sieci i instalacji: 
• sprawdzenie atestów materiałów, armatury i urządzeń, 
• wykonanie wykopów i ułożenie przewodów, 
• sprawdzenie jakości wykonania, 
• kontrola szczelności, 
• sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania. 

 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
• zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej przy drodze dojazdowej p.poż. 

na terenie Akademii Morskiej, ul. Willowa 2 – dz. nr 4/14, 3/3, 9/3, obr. 3018, 
Szczecin.  

 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji 
robót budowlanych: 

• roboty wykonywane przy użyciu sprzętu elektrycznego, 
• porażenie prądem, 
• roboty w wykopach, 
• roboty przy montażu studni i wpustów, 
• roboty z użyciem sprzętu budowlanego. 

 

6. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani 
o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP 
 

7. Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie: 

• właściwą organizację robót zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację 
oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 

 
opracował: mgr inż. Rafał Gierek 

 


