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Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Krzeslo biurowe obrotowe:
1.

Krzesta dostosowane do stanowiska pracy wyposazonego w monitory powinny speinia¢ wymagania okreslone w Kodeksie pracy w zakresie wdrozenia
dyrektywy 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy z urzadzeniami
wyposazonymi w monitory ekranowe (rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe - Dz. U. Nr 148, poz. 973);

Krzesto wyposazone w mechanizm ruchowy nieustannie podpierajacy plecy i1 kregostup, nieograniczajacy ruchu podczas siedzenia, umozliwiajacy
synchroniczne odchylenie siedziska i oparcia, pozwalajacy swobodnie "kotysa¢ si¢" w krzesle lub zablokowac jego oparcie i siedzisko w pigciu pozycjach,
umozliwiajacy utrzymanie wygodnej i ergonomicznej pozycji podczas pracy. Krzesto musi posiada¢ zabezpieczenie typu Anti-Shock chronigce siedzacego przed
uderzeniem oparcia w plecy. Krzesto musi posiada¢ plynnag regulacj¢ wysokoSci krzesta za pomocg podno$nika pneumatycznego. Krzesto musi posiadaé
podtokietnik regulowany (gora-dot). Krzesto musi posiadac staty zaglowek w tkaninie wybranej dla siedziska i oparcia;

Siedzisko i1 oparcie tapicerowane tkaning poliester 100 % typu Bondai lub Sempre w kolorze (wybor koloru po podpisaniu umowy - preferowany kolor bezowy
lub brazowy) o odpornosci na $cieranie 130 000 + 160 000 cykli Martindale. Gramatura 250g/m?+ 400g/m?. Odporno$¢ na $wiatlo oraz na piling. Trudnopalno$¢
(papieros, zapaltka). Gabka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej lub rownowaznej. Siedzisko i oparcie regulowane jedna dzwignia

Parametry techniczne:

- Wysokos¢ catkowita powinna zawierac si¢ w przedziale od 1050 mm + 1450 mm;

- Wysokos¢ siedziska powinna zawieraC si¢ w przedziale od 410 mm + 590 mm,;

- Wysokos¢ oparcia powinna zawiera¢ si¢ w przedziale od 535 mm + 580 mm;

- Szeroko$¢ oparcia powinna zawiera¢ si¢ w przedziale od 400 mm + 500 mm;

- Wysokos¢ zagtowka (od siedziska) powinna zawiera¢ si¢ w przedziale od 740 mm + 790 mm,;

- Giebokos¢ siedziska 450 mm + 500 mm,;

- Szeroko$¢ siedziska 480 mm + 530 mm;

- Wysokos¢ podtokietnika 150 mm + 250 mm;

- Podstawa pigcioramienna, nylonowa, wyposazona w samohamowne koltka jezdne o $rednicy 50 mm przeznaczone do podidg twardych.




