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PROJEKT PRZEBUDOWY 
 

 
 
 
 
Zadanie inwestycyjne: 
przebudowa sieci ciepłowniczej rejon Politechniki – odcinek wzdłuż 
ul. Kadłubka w Kielcach. 
 
 
 
 
Obiekt: 
osiedlowa sieć ciepłownicza 2xDN300 od ul. Kadłubka 
do ul. Świętokrzyskiej w Kielcach. 
 
 
Branża: instalacje cieplne, 
 
 
Adres budowy: Kielce, ul. Kadłubka, ul. Świętokrzyska - działki nr ewid. 134/3, 
141/3, 176 obręb 0011. 
 
 
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  
      ul. Poleska 37, 25-325 Kielce 
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Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu. 
Dalsze zastosowanie dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą MPEC sp. z o.o. w Kielcach. 

 
Oświadczamy, iż projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć          

oraz jest opracowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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Zawartość opracowania: 
 

I. Opis techniczny. 

II. Zestawienie materiałów. 

III. Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Protokół Narady Koordynacyjnej nr 126/2018 z uzgodnienia  

       dokumentacji projektowej z dnia 04.04.2018 r. 

 
 
 IV. Rysunki: 

Nr 1.  Plan zagospodarowania terenu    1 : 500 

  Nr 2.  Schemat montażowy     1 : 500 

  Nr 4.  Schemat instalacji alarmowej    1 : 500 
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I. OPIS TECHNICZNY. 
 
 
1.Podstawa opracowania. 
 

– mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500, 

– Protokół Narady Koordynacyjnej nr 126/2018 z uzgodnienia dokumentacji projektowej 

   z dnia 04.04.2018 r. 

– dokumentacja dostępna w archiwum MPEC, 

– literatura fachowa, 

– inwentaryzacja własna do celów projektowania. 

2. Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej                
na odcinku od punktu A przy ul. Kadłubka do punktu B przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach. 

3. Stan zagospodarowania terenu. 
 

Teren, przez który przebiegać będzie przebudowana osiedlowa sieć ciepłownicza to 
ulice, chodniki, wjazdy na posesje i zieleńce. 

Ukształtowanie terenu w miejscu przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej nie 
ulegnie zmianie. 

4. Opis osiedlowej sieci ciepłowniczej. 
 

Istniejąca osiedlowa sieć ciepłownicza na odcinku od punktu A przy ul. Kadłubka                             
do punktu B przy ul. Świętokrzyskiej o średnicy 2 x DN300 wykonana jest w technologii 
kanałowej. Istniejąca sieć ciepłownicza od punktu B w kierunku os. Bocianek (pod               
ul. Świętokrzyską) wykonana jest z rur preizolowanych. Istniejąca sieć ciepłownicza od 
punktu A w kierunku Politechniki Świętokrzyskiej wykonana jest w technologii kanałowej. 
Na odcinku od punktu A do granicy działek nr ewid. 176 i 177 realizowana jest przebudowa 
sieci ciepłowniczej – powstający w wyniku tej przebudowy odcinek sieci ciepłowniczej 
wykonywany jest z rur preizolowanych. 

Ze względu na znaczny stopień wyeksploatowania i dużą awaryjność istniejącej 
kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku A-B podjęto decyzję o jej przebudowie. 

Przewidziana do przebudowy osiedlowa sieć ciepłownicza na odcinku A-B wykonana 
zostanie z rur preizolowanych z instalacją alarmową. Rurociągi będą układane bezpośrednio 
w ziemi w systemie samokompensacji, częściowo po trasie istniejącej sieci, a częściowo po 
nowej trasie. 

Przewiduje się demontaż łupin przekrywających i poduszek ślizgowych oraz 
pozostawienie płyty dennej istniejącego kanału. Elementy betonowe istniejącego kanału po 
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ich demontażu oraz rurociągi istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej DN300 po ich 
oczyszczeniu z izolacji cieplnej przetransportować na wskazane przez przedstawiciela MPEC 
sp. z o.o. miejsce. 

Fragment kanału ciepłowniczego, który nie zostanie zdemontowany należy 
zamurować i zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 

Rurociągi przewidzianej do przebudowy sieci ciepłowniczej układać na rzędnych 
rurociągów istniejących. 

Przewiduje się połączenie projektowanej sieci ciepłowniczej w punkcie B z siecią 
istniejącą oraz w punkcie A z przebudowywaną obecnie siecią ciepłowniczą (po zakończeniu 
jej przebudowy). 

Szczegóły pokazano w części rysunkowej. 

Parametry pracy przyłącza sieci ciepłowniczej t=124,5°C, p=2,5 MPa. 

Trasę projektowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej przedstawiono na rysunkach. 

Długość projektowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej: 

     –  2x323,9x5,6/450 (preizolacja)  – L=67,3 mb. 

5. Spusty i odpowietrzenia. 
 

Miejsca spustu wody i odpowietrzania przebudowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej 
nie ulegną zmianie. 

6. Skrzyżowania z uzbrojeniem. 
 
Projektowana osiedlowa sieć ciepłownicza krzyżować się będzie z: 
- istniejącym wodociągiem, 
- istniejącym kablem elektrycznym, 
- istniejącą kanalizacją sanitarną, 
- istniejącą kanalizacją deszczową, 
- istniejącym gazociągiem. 

 W miejscach skrzyżowań projektowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej                       
z uzbrojeniem istniejącym należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia 
posadowienia istniejącego uzbrojenia. 
 Prace ziemne przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym należy wykonywać ręcznie            
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 Kable elektryczne i telekomunikacyjne (w tym światłowodowe) w miejscach ich 
skrzyżowań z projektowaną osiedlową siecią ciepłowniczą zabezpieczyć rurami osłonowymi 
dwudzielnymi. 

7. Instalacja sygnalizacji i zawilgocenia 
 

Projektuje się rury z wbudowaną impulsową instalacją alarmową. Na projektowanej 
osiedlowej sieci ciepłowniczej przewiduje się połączenie przewodów instalacji alarmowej     
w mufach. 
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Sposób połączenia instalacji alarmowej na końcach projektowanego odcinka sieci 
ciepłowniczej zostanie określony podczas realizacji robót. 

8. Zagospodarowanie odpadów 
 

Urobek z wykopów przewidziany do częściowego zasypania wykopów gromadzić            
w ustalonym do tego celu miejscu. Wierzchnią warstwę gruntu (humus) przewidzianą do 
odtworzenia zieleńców gromadzić w miejscu jw. oddzielając go od pozostałego urobku. 
Nadmiar urobku wywieźć na wysypisko śmieci. 

9. Wykonawstwo robót.  
 

Prace przy wykonywaniu przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej winny być 
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolone               
w wykonywaniu sieci ciepłowniczych w wybranej do realizacji technologii rur 
preizolowanych. 
 
Przedmiotem odbioru technicznego są n/w roboty: 
 - podsypka piaskowa (stopień zagęszczenia 98%), 
 - spawy (min. 3 klasa dokładności) – 100% spawów poddać badaniom nieniszczącym, 
 - próba ciśnieniowa rurociągów (ciśnienie 2,4 MPa), 
 - próba ciśnieniowa muf, 
 - sprawdzenie połączeń systemu alarmowego (reflektometrem), 
 - płukanie rurociągów, 
 - zasypka piaskowa (stopień zagęszczenia 98%). 
 
 Całość wykonać zgodnie z WTWiORBM, Warunkami Technicznymi Wykonania          
i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych oraz wytycznymi 
producenta elementów preizolowanych. 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną osiedlowej 
sieci ciepłowniczej z zaznaczeniem muf oraz skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. Inwentaryzacja winna zawierać długość i średnicę przebudowanego odcinka 
sieci ciepłowniczej, rzędne góry płaszcza sieci ciepłowniczej oraz rzędne uzbrojenia 
krzyżującego się z siecią ciepłowniczą w miejscach tych skrzyżowań. 
 Plac budowy zabezpieczyć barierami ochronnymi i oznakować a przejścia dla 
pieszych wyposażyć w kładki z poręczami. 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Wybór technologii rurociągów sieci ciepłowniczej zostanie ostatecznie dokonany          
w drodze przetargu na roboty budowlane i po jego rozstrzygnięciu wykonawca opracuje 
– o ile zajdzie taka konieczność – zamienny schemat montażowy. Niedopuszczalna jest 
zmiana trasy i kierunków spadków sieci ciepłowniczej. 
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II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 

II.1. Elementy systemu rur preizolowanych. 

(elementy z impulsową instalacją alarmową) 
 

1. Rura preizolowana x5,6/450, PN25     mb. 137 

2. Mufa zgrzewana elektrycznie z korkami zgrzewanymi 

i pianką, na rurę o średnicy płaszcza 450 mm    kpl. 16 

3. Tulejki zaciskowe przewodów sygnalizacyjnych   1 opak. (100 szt.) 

4. Wsporniki do przewodów sygnalizacyjnych    2 opak. (50 szt.) 

5. Taśma ostrzegawcza        mb. 137 

6. Taśma papierowa        mb. 50 
 
 
 
 
























