Miejskie Przedsiebiorstwo Energetvki Cieplnej S-ka z 0.0. w Kielcach.

PROJEKT PRZEBUDOWY

Zadanie inwestycyjne:
przebudowa sieci cieplowniczej rejon Politechniki — odcinek wzdtuz,
ul. Kadtubka w Kielcach.

Obiekt:
osiedlowa sie¢ cieplownicza 2xDN300 od ul. Kadlubka
do ul. Swietokrzyskiej w Kielcach.

Branza: instalacje cieplne,

Adres budowy: Kielce, ul. Kadlubka, ul. Swietokrzyska - dziatki nr ewid. 134/3,
141/3, 176 obreb 0011.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
ul. Poleska 37, 25-325 Kielce

Imig¢ i nazwisko Numqr , Podpis Data
uprawnien
. . KL-347/89
Projektowat mgr inz. Grzegorz Popa KT.-229/90 04.2018
Opracowat Zbigniew Nowicki 04.2018
Kreslit

Wykorzystanie dokumentacji zastrzezone wytacznie dla projektowanego obiektu.
Dalsze zastosowanie dozwolone wytacznie za pisemng zgoda MPEC sp. z 0.0. w Kielcach.

Oswiadczamy, iz projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz jest opracowany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetvki Cieplnej S-ka z 0.0. w Kielcach.

ZawartoS¢ opracowania:

I. Opis techniczny.
II. Zestawienie materiatow.

II1. Zataczniki:
Zatacznik Nr 1 — Protokét Narady Koordynacyjnej nr 126/2018 z uzgodnienia
dokumentacji projektowej z dnia 04.04.2018 r.

IV. Rysunki:
Nr 1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
Nr 2. Schemat montazowy 1:500
Nr 4. Schemat instalacji alarmowe;j 1:500
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetvki Cieplnej S-ka z 0.0. w Kielcach.

I. OPIS TECHNICZNY.

1.Podstawa opracowania.

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

— Protoko6t Narady Koordynacyjnej nr 126/2018 z uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
z dnia 04.04.2018 1.

— dokumentacja dostgpna w archiwum MPEC,

— literatura fachowa,

— inwentaryzacja wiasna do celéw projektowania.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej
na odcinku od punktu A przy ul. Kadtubka do punktu B przy ul. Swietokrzyskiej w Kielcach.

3. Stan zagospodarowania terenu.

Teren, przez ktéry przebiega¢ bedzie przebudowana osiedlowa sie¢ cieplownicza to
ulice, chodniki, wjazdy na posesje i zielence.

Uksztattowanie terenu w miejscu przebudowy osiedlowej sieci cieplowniczej nie
ulegnie zmianie.

4. Opis osiedlowej sieci cieplowniczej.

Istniejaca osiedlowa sie¢ cieplownicza na odcinku od punktu A przy ul. Kadtubka
do punktu B przy ul. Swictokrzyskiej o $rednicy 2 x DN300 wykonana jest w technologii
kanalowej. Istniejgca sie¢ cieptownicza od punktu B w kierunku os. Bocianek (pod
ul. Swietokrzyska) wykonana jest z rur preizolowanych. Istniejaca sie¢ cieptownicza od
punktu A w kierunku Politechniki Swigtokrzyskiej wykonana jest w technologii kanatowe;j.
Na odcinku od punktu A do granicy dzialek nr ewid. 176 1 177 realizowana jest przebudowa
sieci cieplownicze] — powstajacy w wyniku tej przebudowy odcinek sieci cieplowniczej
wykonywany jest z rur preizolowanych.

Ze wzgledu na znaczny stopien wyeksploatowania 1 duza awaryjnos$¢ istniejacej
kanatowej sieci cieptowniczej na odcinku A-B podjeto decyzje o jej przebudowie.

Przewidziana do przebudowy osiedlowa sie¢ cieplownicza na odcinku A-B wykonana
zostanie z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa. Rurociagi bedg uktadane bezposrednio
W ziemi w systemie samokompensacji, cz¢Sciowo po trasie istniejgcej sieci, a cz¢SCiowo po
nowe;j trasie.

Przewiduje si¢ demontaz *tupin przekrywajacych 1 poduszek §lizgowych oraz
pozostawienie ptyty dennej istniejagcego kanatu. Elementy betonowe istniejacego kanatu po
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetvki Cieplnej S-ka z 0.0. w Kielcach.

ich demontazu oraz rurociagi istniejacej sieci cieptowniczej kanatowej DN300 po ich
oczyszczeniu z izolacji cieplnej przetransportowac na wskazane przez przedstawiciela MPEC
Sp. Z 0.0. miejsce.

Fragment kanalu cieplowniczego, ktéry nie zostanie zdemontowany nalezy
zamurowac 1 zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Rurociagi przewidzianej do przebudowy sieci cieplowniczej ukladaé¢ na rzednych
rurociagow istniejacych.

Przewiduje si¢ potaczenie projektowanej sieci cieptowniczej w punkcie B z siecig
istniejacg oraz w punkcie A z przebudowywang obecnie siecig cieplowniczg (po zakonczeniu
jej przebudowy).

Szczegbdlty pokazano w czesci rysunkowe;.

Parametry pracy przylacza sieci cieptowniczej t=124,5°C, p=2,5 MPa.

Trase projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej przedstawiono na rysunkach.
Dhugos¢ projektowanej osiedlowej sieci cieptownicze;j:

— 2x¢323,9x5,6/450 (preizolacja) —L=67,3 mb.

5. Spusty i1 odpowietrzenia.

Miejsca spustu wody i odpowietrzania przebudowanej osiedlowej sieci cieptowniczej
nie ulegng zmianie.

6. Skrzyzowania z uzbrojeniem.

Projektowana osiedlowa sie¢ cieplownicza krzyzowac sie bedzie z:
- istniejgcym wodociggiem,

- istniejgcym kablem elektrycznym,

- istniejgcg kanalizacja sanitarng,

- istniejgcg kanalizacja deszczowa,

- istniejagcym gazociggiem.

W miejscach skrzyzowan projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej
z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia
posadowienia istniejagcego uzbrojenia.

Prace ziemne przy istniejacym uzbrojeniu podziemnym nalezy wykonywac¢ r¢cznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Kable elektryczne i telekomunikacyjne (w tym s$wiattowodowe) w miejscach ich
skrzyzowan z projektowang osiedlowg siecig cieptowniczg zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

7. Instalacja syenalizacji i zawilgocenia

Projektuje si¢ rury z wbudowang impulsowa instalacja alarmowg. Na projektowane;j
osiedlowej sieci cieplowniczej przewiduje si¢ potaczenie przewodow instalacji alarmowej
w mufach.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetvki Cieplnej S-ka z 0.0. w Kielcach.

Sposéb potaczenia instalacji alarmowej na koncach projektowanego odcinka sieci
cieplowniczej zostanie okreslony podczas realizacji robot.

8. Zagospodarowanie odpadoéw

Urobek z wykopoéw przewidziany do cze$ciowego zasypania wykopow gromadzié
w ustalonym do tego celu miejscu. Wierzchnig warstwe gruntu (humus) przewidziang do
odtworzenia zielencow gromadzi¢ w miejscu jw. oddzielajac go od pozostatego urobku.
Nadmiar urobku wywiez¢ na wysypisko §mieci.

9. Wykonawstwo robot.

Prace przy wykonywaniu przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej winny by¢
wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolone
w  wykonywaniu sieci cieplowniczych w wybranej do realizacji technologii rur
preizolowanych.

Przedmiotem odbioru technicznego sg n/w roboty:

- podsypka piaskowa (stopien zageszczenia 98%),

- spawy (min. 3 klasa doktadnosci) — 100% spawow podda¢ badaniom nieniszczacym,
- proba ci$nieniowa rurociggdéw (ci$nienie 2,4 MPa),

- proba ci$nieniowa muf,

- sprawdzenie potaczen systemu alarmowego (reflektometrem),

- plukanie rurociggow,

- zasypka piaskowa (stopien zageszczenia 98%).

Calos¢ wykona¢ zgodnie z WTWiORBM, Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Sieci Cieplowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych oraz wytycznymi
producenta elementow preizolowanych.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng osiedlowe;j
sieci cieplowniczej z zaznaczeniem muf oraz skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. Inwentaryzacja winna zawiera¢ dlugos¢ i $rednice przebudowanego odcinka
sieci cieplowniczej, rzedne goéry plaszcza sieci cieptowniczej oraz rzgdne uzbrojenia
krzyzujacego si¢ z siecig cieptowniczg w miejscach tych skrzyzowan.

Plac budowy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i oznakowa¢ a przejscia dla
pieszych wyposazy¢ w ktadki z porgczami.

UWAGI KONCOWE:

m  Wybor technologii rurociggow sieci cieplowniczej zostanie ostatecznie dokonany
w drodze przetargu na roboty budowlane i po jego rozstrzygnigciu wykonawca opracuje
— o ile zajdzie taka koniecznos¢ — zamienny schemat montazowy. Niedopuszczalna jest
zmiana trasy i kierunkow spadkow sieci cieplowniczej.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetvki Cieplnej S-ka z 0.0. w Kielcach.

II ZESTAWIENIE MATERIALOW.

I1.1. Elementy systemu rur preizolowanych.

(elementy z impulsow3 instalacjg alarmow3)

1. Rura preizolowana $323,9x5,6/450, PN25 mb. 137
2. Mufa zgrzewana elektrycznie z korkami zgrzewanymi

1 pianka, na rur¢ o $rednicy plaszcza 450 mm kpl. 16
3. Tulejki zaciskowe przewodow sygnalizacyjnych 1 opak. (100 szt.)
4. Wsporniki do przewodoéw sygnalizacyjnych 2 opak. (50 szt.)
5. Tas$ma ostrzegawcza mb. 137
6. Tas$ma papierowa mb. 50
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woj. $wigtokrzyskie

powiat: Miasto Kielce

gm. 266101_1, Miasto Kielce

obreb. 0011

dziatka: 134/3, 141/3, 176 i inne

ul. bpa W. Kadlubka

sekcja: 7.143.17.10.1.4 B3-5, C3-5, D2-5, £E2-4

MAPA SYTUACYJNO—-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

e Ninigjszq mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej
w ukladzie “2000" oraz pomiaru uzupelniajgcego z dnia 01.03.2018r.
[\J Mapa aktualna w granicach lokalizacji oznaczonej linig koloru czerwonege.

Na aktualizowanym terenie uzgodnienia z narad koordynacyjnych naniesiono
linig przerywanq.
Granice nieruchomosci przyjeto z ewidencji gruntw i budynkow.
Mapa wykonana bez ustalenia obcigzen sluzebnosciami gruntowymi.
Uklad odniesienia: "2000"
wys. PL—-KRONEB6—NH _
Wykonawca: GEOPUNKT Uslugi Geodezyjne Damian Dzwonek
Kier. rob6t: mgr inz. Damian Dzwonek nr upr zaw. 21466
data: 01.03.2018

GNG.VI.6640.286.2018
Usl%g%%%%ge‘i; na GEODET{“ UPRAWNIONY
- OAAA
25-73!?1'-&"!;;3&?. Dz?ona1033!15 m%r ’”?;\Damian Dzwonek
tol. 603 055 755 NIP 959-164-36-50 pr. GUGIK Nr 21488

LOKALIZACJA

LEGENDA:
projektowana sie¢ cieptownicza

m‘aec MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

wy spotka z 0.0. w Kielcach
Imie | nazwisko Nr upr. | Podpis| Data | OPiektosiedlowa sie¢ cieplownicza  Skala:
2 x DN300 od ul. Kadtubka 1:500
projekt.| mgr inz. G. Popa Etg;ggg 04.18| do ul. Swigtokrzyskiej w Kielcach. )

Stadium: projekt przebudowy

oprac. | Z. Nowicki 04.18 - —
Branza instalacje cieplne

kreslit Przedmiot rysunku: Plan Nr rysunku
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Poswiadcza sie zgodnosd niniejszej kopii z trescia materiatu
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Organ prowadzgty panstwowy

205ch geodezyyny i kartogroficany
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Nazwa materiaty 20500u XREQRT YTCHIVIC2 Y
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[ istniejgea sieé cieptownicza
wykonana z rur preizolowanych

I nowa trasa przebudowywanej
sieci cieptowniczej
(nie objeta niniejszym opracowaniem)

1 sieé cieplownicza
przewidziana do demontazu
(nie objeta niniejszym opracowaniem)

‘oec MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

ww spotka z 0.0. w Kielcach
Imie i nazwisko Nr upr. | Podpis| Data Obiekt: osiedlowa sieé cieptownicza Skala:
2 x DN300 od ul. Kadtubka 1:500
_ - KL-347/89 do ul. Swietokrzyskiej w Kielcach. ]
projekt.. mgr inz. G. Popa KL.229/90 04.18 . ;.U Wiglokrzyskiej w Kielcac
adium: projekt przebudo
oprac. Z. Nowicki 04.18 p J p. : s
Branza instalacje cieplne
kreslit Przedmiot rysunku: Nr rysunku

sprawdz

Schemat montazowy
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instalacja alarmowa projektowana
instalacja alarmowa istniejgca

instalacja alarmowa
przebudowywanej sieci cieptowniczej

Uwaga:

Sposdb potgczenia instalacji alarmowej na koncach projektowanego
odcinka sieci cieptowniczej zostanie okreslony podczas realizacji robét.

m‘nec MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
—~———— spotka z 0.0. w Kielcach
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projekt.| mgr inz. G. Popa ﬁ:::‘z‘ggg 04.18| do ul. Swigtokrzyskiej w Kielcach. .

Stadium: projekt przebudowy

oprac. | Z. Nowicki 04.18 - ——
Branza instalacje cieplne

kreslit Przedmiot rysunku: Nr rysunku

Schemat
sprawdz. instalacji alarmowej 3




URZAD MIASTA KIELCE  ()[JP|S

g

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji

Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. (41) 36 76 221 - sekretariat, (41) 36 76 000 — centrala UM; www.um.kielce.pl

GNG-VL.6630.126.2018 Kielce, 2018 — 04 - 04

PROTOKOYL. NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 126/2018

przeprowadzonej w formie zebrania uczestnikow
i za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej.
Miejsce narady: Urzad Miasta Kielce, Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
ul. Mioda 28, 25-619 Kielce

D amal
ERET A

Przedmiot narady:
SIEC KANALU CIEPLOWNICZEGO - PRZEBUDOWA

Lokalizacja obiektu: KIELCE

UL. KABLUBKA DZ: 176,141/3,134/3; OBR. 0011

Whioskodawca:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0,
25-325 KIELCE, UL. POLESKA 37

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:
Jolanta Guzik — kierownik referatu O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

UWAGA:

Znaki geodezyine, grawimetryczne i magnetyczne podlegaja ochronie zgodnie z art.7d ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U, z2017r. poz2101).

Zgodnie §9 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r, w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz.454) Starosta po
otrzymaniu zawiadomienia lub uzyskaniu w inny sposéb informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu,
przemieszczeniu znaku lub zagrazaniu przez niego bezpieczefistwu zycia lub mienia wnioskuje
o przeprowadzenie postgpowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy.

Urzgd Miasla Kielce posiada )
Certyfikat Zintagrowanego Systemu Zarzgdzania A mf
wg normy PN-EN IS0 8001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i wymagars SPZK "‘%ﬂj;?

Al

it s
S 20310,
PNIOIES 2001 2014 12
IV maganiaT SPZK
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GNG-V1.6630.126/2018

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Stanowisko uczestnika narady

LP | Dane podmiotu Podpis
uczestniczgcego w naradzie Imie i Nazwisko
koordynacyjnej przedstawiciela *niepotrzebne skregli¢ .
1. [ PGE Dystrybucja S.A. eSN Opiniuj¢ pozytywnie/negatywnie
Oddziat Skarzysko- Kamienna Atz P
Rejon Energetyczny Kielce )
ul.Sandomierska 105 /é-zem/b%/
25-324 Kielce S
eNN Opiniuje pozytywnie/negatywnie*
2. Miejskie Przedsiebiorstwo . s - Opiniuje po tywnie/negatywnie
Energetyki Cieplnej Sp.zo.o.w | £ _ ,rﬂl/ﬂby/ 5C¢L~ oY, 06, zgﬂz’y
ul. Poleska 37 /
25-325 Kielce =
3. Orange Polska S.A., Dzial Uzgodniono za pomocy srodkow Opinix?g,pozytywnie/tgegq%y%@’i—
Ewidencji i Zarzadzania Danymi komunikacji elektronic 7nej. CIE gt )';\. ER
o Infrastrukturze L6dz Stanowisko uczestnika narady jg,[
ul.Okoniowa 16, 91-498 }.6d2 w zalgczeniu /uficj T NEEEN,
4, Polska Spétka Gazownictwa , Opiniuje pozytywnieAregatywiriet—-
Sp.z 0.0. Oddzial Zaklad M g . |
Gazowniczy w Kielcach, ooe21W \
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
5. Wodociagi Kieleckie spétka z 0.o0. Opiniuje pozytywnie/negatyaynic*
ul. Krakowska 64 N
25-701 Kielce M dovLS__ o
6. | NETIA S.A. zsiedzibg w Uzgodniono za pomoca §rodkow Opini 'J pQ: e/neg&tywmei
Warszawie, ul. Poleczki 13 komunikacji elektronicznej. ? Zy
02-822 Warszawa Stanowisko uczestnika narady
w zalaczeniu Alicjd gJ pon
7. T.-ISAQI?ILE“}“OLSK;A SA.z Przedstawiciel Opiniuyj ﬂ@{pozygy\y‘nle/ljpgaty\\fllie*
siedzibg w Warszawie CEPLKTD
ul. Marynarska 12 miazv%{oé” SIQ mimo
02-674 Warszawa ladomienia ,
8. | Generalna Dyrekcja Drog Opiniuje pozytywme/negatywme*
Krajowych i Autostrad
Oddzial w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
9. | PGE Dystrybucja S.A. eWN Opiniuj¢ pozytywnie/negatywnie*
Oddzial Skarzysko-Kamienna
Departament Specjalistyczny
Wydzial Linii WN Kielce
ul. Witosa 68A, 25-561 Kielce
10. | NET COM Sp. z 0.0. Opiniuj¢ pozytywnie/negatywnie®
ul. Lopusznianska 53 bud B1 /Q/kvu«(fz P pozyty 5

02-232 Warszawa

P
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Uczestnicy narady koordynacyjnej

Stanowisko uczestnika narady

LP | Dane podmiotu Podpis
uczestniczgcego w naradzie Imig i Nazwisko
koordynacyjnej przedstawiciela *niepotrzebne skredlié

11. | Wezel Teleinformatyczny Kielce Opiniuj¢ pozytywnie/negatywnic*
ul, Wojska Polskiego 300
25-205 Kielce

12 | Wydzial Architektury : ' / . Opiniuie no wnie/ ok

i Budownictwa ﬂbiﬂ %Zé(@ pinivje pozyty
Urzgdu Miasta Kielce J
Rynek 1 25-303 Kielce | A/,/@/Z ,'//‘.7(pqé ///7/

13. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru \ - Opiniuje pozjtywilie/négatywnie*
Budowlanego dla miasta Kielce \/ \/ l Jep gaty
ul. Kozia 3
25-514 Kielce

14. | Zaklad Obslugi Urzedu Miasta Nig Whnoszguway Opiniyj ozytywn]

Kielce, ul. Strycharska 6 . ‘s . o TN
25-659 Kielce Kamil WOJmak @/L 2

15. | Miejski Zarzad Drég JMaedQlena Opiniuje pozytywnie/negatzinie®
ul.Prendowskiej 7 - o ) é P
25-384 Kielce - STATELA ) iyl

16, | Urzad Marszalkowski Opiniujg pozyywnielegatywiis™
Wojewodztwa Swic;tokrzyskiego !‘ko&g\}z@’\, ) } ({ °
al. IX Wiekdéw Kielc 3 St '

e Uw
25-516 Kielce ‘ X\O‘Q”S“ &

17. | POLKOMTEL spzo.0. Uzgodniono za pomocg srodkow Opiniuje pozytfwnie/megarpwnic*
Ul Konstruktorska 4 komunikacji elektronicznej, 1 eGP A "-]'LT, TOR
02-673 Warszawa Stanowisko uczestnika narady 1

W zalgezeniu AlicjalSkcdezna

18. | Wydzial Zarzadzania ) Opiniuje pozytywnie/negatywnie*—

Kryzysowego Urzedu Miasta . Nlewnosze Uwag - | e T T :
| Kielee
Rynek 1, 25-303 Kielce Krzysztof Papuda /’1/9/;" el

19,

20.

21.
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Strona 3 z 4




GNG-V1.6630.126/2018

Uwagi uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Netia S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

2018-04-04

Stanowisko Netia S.A. dotyczace uzgodnienia projektow przedstawionych do rozpatrzenia w dn.

2018-04-04

Lp. [Nr ZUDP

1 |126/2018 KADLUBKA

2 [128/2078 OGRODOWA

3 [129/2018 KRUSZELNICKIEGO

4 [130/2018 SOBIESKIEGO/RAJTARSKA/CZARNIECKIEGO/BATOREGO/JANCZARSKA/NA
STADION/WRZOSOWA

5 [131/2018 LOPUSZNIANSKA

Przedstawione do zaopiniowania wnioski uzgadnia sie pozytywnie bez uwag.

Przedstawiciel Netia S.A.

Zbigniew Kowalski

Siwierdraam
rgudnoasd 7 sryginalem

04 K W

;,1,;1\,- H ) v ”l

Kielte, da.




v s
Aing A T

ENERGO-TEL 8.A.
ul. Murmaiiska 25
04-203 Warszawa

www.energotel,pl KIELCE, dnia 2018-04-04

Protokot

z Narady Koordynacyjnej w Kielcach

Stanowisko POLKOMTEL S.A. dotyczace uzgodnienia projektow przedstawionych
do rozpatrzenia w dniu 2018-04-04:

p. [Nr ZUDP Temat

126/2018 KADEUBKA
128/2018 OGRODOWA
129/2018 KRUSZELNICKIEGO

13072018 SOBIESKIEGO/RAJTARSKA/CZARNIECKIEGO/BATOREGO/JANCZARS KA/NA
STADION/WRZOSOWA

DN

5 1131/2018 t OPUSZNIANSKA

Przedstawione do zaopiniowania wnioski uzgadnia sie pozytywnie, bez uwag.
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“NE ”RG " tggfn Wars Jfr Przedstawiciel POLKOMTEL S.A.
W, Muum\f g, it Y 223058 ¢
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Orange Polska 04.04.2018
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 1 - £tédz

Ul. Okoniowa 16, 91-498 téd?

Stanowisko Orange Polska S.A. dotyczgce uzgodnienia projektu nr 126/2018

Przedstawiony do zaopiniowania wniosek uzgadnia sie pozytywnie bez uwag.

Jacek Madajski

Gtowny Specjalista ds. Zasobdw Sieci
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woj. swigtokrzyskie

powiat: Miasto Kielce

gm. 266101_1, Miasto Kielce

obreb. 0011

dziatka: 134/3, 141/3, 176 i inne

ul. bpa W. Kadlubka

sekcja: 7.143.17.10.1.4 B3-5, C3-5, D2-5, £E2-4

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
e Niniejszq mape wykonano na podstawie mapy zosadniczej
w uklodzie "2000" oraz pomiaru uzupelniajgcego 2z dnia 01.03.2018r.
Mopa aktualna w granicach lokalizacji oznaczonej liniq koloru czerwonego.
\J Na aktualizowanym terenie uzgodnienia z narad koordynacyjnych naniesiono
liniq przerywanq.

Granice nieruchomosci przyjeto z ewidencji gruntéw i budynkéw.
Mopa wykonana bez ustalenia obciqzen sluzebnosciami gruntowymi.
Uklad odniesienia: "2000"

wys. PL—-KRON86~NH
Wykonawca: GEOPUNKT Ustugi Geodezyjne Domian Dzwonek
Kier. rob6t: mgr inz. Damian Dzwonek nr upr zaw. 21466
data: 01.03.2018

GNG.V1.6640.286.2018
~ KT GE ;‘:T,C\ {iD S
Uslggsloc';%gozy ne D oD A UPRAWNIONY
2575:‘0’&’&"%.103&15 mgr inz. Damian Dzwonek
tel. 603 955 755 NIP 959-164-36-50 Upr. GUGIK Nr 21488
LOKALIZACJA

2
ntegraln i instegs dokumerty
ot ' enrnd b inat
Ninigjsza uohumen’tai}ae sbtg?adglrsz&e{dmioﬁ“mng?‘r;z'k%@yd@me&ﬂ m / ZA ZGODNOSC

2godnie 2 art. 285 | 28¢ ustawy Prawo geodezyine | kartograficzne |

(D2.U. 2 2010 r. ar 193, poz. 1287 1 pin. zm.) preeprowadzone] N 7 ORYGINALEM
w Urzedzie Miasta kiclce, Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji ul. Mioda 28, 25-819 Kieice

1 — ﬂl,“llmﬂ

ittty

mgr inz
X

Inak spraw:GnG-Vl.éss%ug:f.%l% :_Z.,Q,E,B.%,_m.m
rzéwodni at(‘r rayna

Taragy kopravmacyinel .
) farady koord : mgr inz. Grzggorz Popa

as nlerned
g 3

LEGENDA:

projektowana sie¢ cieptownicza

Poswiadcza si¢ zgodnosé niniejszej kopii 2 trescia materiaty |
sobu geodezyjneqo i kartograficznego

oWy

,| PREZYDENT MIASTA KIELCE

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

. saaraenmots (CRERAT TECHMI C20Y |
spotka z 0.0. w Kielcach e [p6st. 2008400
\mla | nezwiska Nr upr. |Podpis| Data Obiekt: osiedlowa sie¢ cieptownicza| Skala: 43.05.208
— 2x DN300 od ul. Kadlubka | 4.5 g |
mgr inz. G. Popa KL.22 9@7”\)03'18 do ul. Swietokrzyskiej w Kielcach. i — !
—T—— N 0318 Stadium: projekt przebudowy

Branza instalacje ciepine
kregiit Przedmiot rysunku: Nr rysunku
pprawdz Plan sytuacyjny




