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Modernizacja drogi wraz z ciaggami pieszymi w miejscowosci Sigajny
1 Ciag pieszo-jezdny
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt be- |m?
d.1/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
112*1,2
1344 m?2 134,400
RAZEM 134,400
2|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych m
d.1/0818-03
52 m 52,000
RAZEM 52,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4,2*112
4704 m?2 470,400
RAZEM 470,400
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4704 m?2 470,400
RAZEM 470,400
5/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l m3
d.1/0108-01
470,4*0,25
117,6 m3 117,600
RAZEM 117,600
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0403-03 piaskowej
2*112
224 m 224,000
RAZEM 224,000
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1]0402-03
(112*0,4*0,3)*2
26,88 m3 26,880
RAZEM 26,880
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1/0403-07
12 m 12,000
RAZEM 12,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 |m?
d.1/0114-05 cm
4704 m?2 470,400
RAZEM 470,400
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-03 8cm
4704 m?2 470,400
RAZEM 470,400
11/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m?2
d.1/0111-03 czepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4704 m?2 470,400
RAZEM 470,400
12|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod-  |m?
d.1/0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
ciag pieszy 1,2*112m
ciag jezdny 3*112m
oddzielenie innym kolorem kostki(czerwonym) ciagu pieszo-jezdnego
470,4 m?2 470,400
RAZEM 470,400
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
(4,2*0,4*0,3)*2
1,008 m3 1,008
RAZEM 1,008
14/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0403-05 piaskowej
4,2*2
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
2 Chodnik
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15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m2
d.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
15*2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
16/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?
d.2|0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
30 m? 30,000
RAZEM 30,000
17|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l m3
d.2|0108-01
30*0,25
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
18/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej
15*2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(15*0,4*0,3)*2
3,6 m?3 3,600
RAZEM 3,600
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2|0114-05 cm
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-03 8cm
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m?2
d.2{0111-03 czepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- m?
d.2{0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
24/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2|0402-03
(2*0,4*0,3)*2
0,48 m3 0,480
RAZEM 0,480
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-05 piaskowej
2*2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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