posadzka
(ptytki gresowe) 1cm

wylewka
cementowa —
zbrojona 4cm

folia PE —

tynk

piyta
zelbetowa

styropian
AKUSTYR 5cm

roleta nasadowa
mocowana do
ramy okna,
wysokos¢ skrzynki
21cm

Detal 1 - roleta
skala 1:20

papa nawierzchniowa—

papa podktadowa

wetna mineralna - skalna
spadkowa min. 4cm.

weftna mineralna - skalna 15cm. ——
folia paroizolacyjna

strop typu filigran 20cm.

tynk 1,5cm.

tynk 1,5cm.

gzyms styropianowy 10x15cm.
styropian 15¢cm.

obrébka z blachy cynkowo-tytanowe;j
| styropian BCmT

Detal 2 - attyka

0,

3%

skala 1:20
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DETALE

RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE LUB POWIELANE BEZ ZGODY AUTORA.

43
AUTOR BRANZA FAZA
(] ARCHITEKCI MR ARG, MRAGHUBA
. NR.UPR.BUD.1291/94
MOSKA | RACHUBA SPOEKA JAWNA ARCH. |PW
illl-/?OSOCSl;O?’IZZE;O?Yg ;JSL.ARMH KRAJOWEJ 9A OPRACOWAL DATA SKALA
el/fax )
N . . PIOTR KAJZER 1:20
e-mail:moskarachuba@architekcimr.com.pl 10.2017
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU Z MIESZKANIAMI SPRAWDZAJACY NR.RYS.
KOMUNALNYMI ) ARCH. L.MOSKA 1
PRZY ULICY BYTOMSKIEJ/STROMEJ W RUDZIE SLASKIEJ NR.UPR.BUD.6/99 5
RYSUNEK NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
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