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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przytacza kanalizacji deszczowej do budynku
szatniowo-sanitarnego podlegajacego rozbudowie i przebudowie na dziatkach
nr ewid. 72/4 i 72/6 w Zdunskiej Woli, gm. Zduriska Wola

1. Dane og6lne

Projekt obejmuje wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej do budynku szatniowo-sanitarnego

podlegajacego rozbudowie i przebudowie na dziatce nr ewid. 72/4 i 72/6.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydane przez Urzad Miasta
Zdunska Wola

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002 r. z
poz.zm.)

e Obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne

3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje przytacze kanalizacji deszczowej z budynku szatniowo- sanitarnego oraz
placu utwardzonego.

Przytacze kanalizacyjne ma za zadanie odprowadzenie wod opadowych z w/iw placu i budynku do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowang zewnetrzng instalacje odprowadzenia wod
opadowych.

Przebieg przytacza kanalizacji deszczowej naniesiono na mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej w skali
1:500.



4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Kanalizacja deszczowa

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U o $rednicy 200 mm, jako rury lite,
jednorodne, kielichowe o wydtuzonych kielichach, gtadkich $cianach i potaczeniach za pomoca ztgczy
kielichowych z dwudzielng nie wyjmowang uszczelka, klasy T i sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m? na
gtebokosciach zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Na eksploatacje systemu kanalizacyjnego zasadniczy wplyw ma szczelno$¢ potaczen, dlatego
zaprojektowano rury z potaczeniami na uszczelki dwudzielne, gwarantujgce szczelnos¢. Kielich rury
formowany jest na gorgco, indywidualnie wokdt uszczelki i dopasowuje si¢ bardzo dokfadnie do jej
ksztattow. Uszczelka skfada sie z dwoch czeSci: pierscienia mocujacego twardego i pierScienia
uszczelniajacego miekkiego, co zabezpiecza catkowicie przed podwinieciem sie uszczelki.

Studnie rewizyjne z betonowe o $rednicy @ 1000, bez kinet (osadcze), z wkazami lub kratami zeliwnymi
D-400.

Studzienki betonowe sktadajg sie z: rury wznoszacej o Srednicy @ 1000 mm, pierScienia
uszczelniajacego odcigzajacego, teleskopu z wiazem zeliwnym klasy D, z przeznaczeniem dla
wszystkich rodzajéw pojazdow drogowych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu w budownictwie.

Wody opadowe oraz z ciggéw drenarskich beda doprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowang przepompownie wod zanieczyszczonych.

W projektowanej studzience Kd15 nalezy zamontowac¢ regulator przeptywu o nastawie 10,00 dm?/s.

Zakres robdt obejmuje:

e oznakowanie robot,

e wykonanie prac przygotowawczych,

e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

e przygotowanie podtoza pod przewody,

o utozenie przewodow kanalizacyjnych wykonanych z PVC o $rednicy Dz 200 i Dz 160 mm,

e montaz studzienek kanalizacji deszczowej - studnie betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004,
bez kinet (osadcze), z wlazami lub kratami wpustowymi zeliwnymi D-400,

e montaz separatora substancji ropopochodnych,

e wigczenie do istniejacych sieci,

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,



e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

= Technologia wykonania

Rozpoczecie robét wymaga zabezpieczenia terenu budowy. Przed rozpoczeciem budowy nalezy

zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. Przed rozpoczeciem prac ziemnych

obowigzkowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, potwierdzajace przebieg i gteboko$¢ posadowienia

istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie oraz odbiér techniczny robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02

"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami

BHP. W zaleznosci od warunkéw lokalnych gtebokosci wykopu oraz warunkéw hydrogeologicznych

nalezy stosowa¢ wykopy:

— waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o $cianach skarpowych
bez obudowy. Przy gtebokosciach wigkszych niz 1,0 m niezaleznie od rodzaju gruntu
i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiada¢ pionowe Sciany
odeskowane i rozparte,

—  szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywane do gdrnego poziomu strefy kanatowe;j,
ponizej wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych szczelnie.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Przy koparce mechanicznej na dnie wykopu zostawi¢ ok. 20

cm warstwy ziemi (przy recznym wykonaniu ok. 10 c¢m), ktérg zdja¢ bezposrednio przed utozeniem

rurociagu.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni, duzych grud ziemi czy materiatu

zmrozonego. Zagftebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ wykonane tak, aby zapewnione byto

rownomierne podparcie na catej dtugo$ci rurociggu. Rur nie wolno uktada¢ bezpo$rednio na tawach

betonowych ani zalewa¢ betonem. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna

kamieni lub gruzu. Wyréwnanie dna i nadanie spadu zgodnie z zatgczonymi profilami poprzez

zastosowanie odpowiedniej podsypki. Grubo$¢ podsypki 15 — 20 cm. Po zakoniczeniu posadowienia

rurociagu i po jego odbiorze nalezy wykonac obsypke.

Warstwa ochronna obsypki zaczyna sie powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu 15

do 30 cm powyzej gornej krawedzi rury. Strefe ochronng rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 — 30

cm recznie lub mechanicznie, natomiast strefe nad rurgq zageszczaé recznie. Obsypke zageszczaé

jednoczesnie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sie rurociggu.

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac na terenach bezposrednio przylegtych do trasy rurociggu, nastepnie

zrekultywowac teren spryzmowang warstwa humusu. Po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli



i stopnia zageszczenia obsypki, wykona¢ zasypke. Zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie, ze
zwroceniem szczegblnej uwagi na to, czy w gruncie nie wystepujg duze kamienie, odtamki skat lub
gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony. Zasypke prowadzi¢ warstwami,
z zageszczeniem co 20 cm i wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetni¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Zageszczenie osypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywac si¢ warstwami do
uzyskania Is= 0,95. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubo$ci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do
ls= 1,00. W gruncie nawodnionym zasypywanie nalezy prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie.
Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastepowaC réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu

szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

=  Prdba szczelnosci

Préba przytaczy deszczowych powinna zawiera¢ probe drozno$ci przewodu, kontrole spadku oraz
powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje
wadd gruntowych do kanatu sanitarnego. Probe szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg PN-EN
1610:2002P.

=  Plukanie
Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajac poptuczyny przez wylot przytacza do

momentu, gdy wzrokowo wyptywajgca woda bedzie czysta.

5. Obliczenia

5.1. Maksymalny odplyw wod deszczowych z dachow
Q=Fxqgx¥,dmds

F - powierzchnia zlewni, ha

q - natezenie deszczu miarodajnego, dmd/s x h

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego 0,85.

Powierzchnie:

L.p. Powierzchnia terenu Powierzchnia w ha Wspdtczynnik sptywu W

1 Dach budynku 0,094 0,95

2 Kostka betonowa 0,1028 0,85




Sprowadzony wspotczynnik sptywu:

W=((F1x Y1)+ F2x¥2))/Fc

W =((0,094 x 0,95 )+(0,1028 x 0,85)) / 0,1968 = 0,89
Maksymalna ilo$¢ wod opadowych:

Q=0,1968 x 130 x 0,89 = 22,77 dm?/s

Dobrano kanat kotowy @200 mm , i =0,5%.

6. Uwagi koncowe

Catos¢  robét instalacyjno -  montazowych i  towarzyszacych  wykona¢  zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” cz. Il , Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
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