ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- do projektu termomodernizacji i kolorystyki budynku wielorodzinnego
przy ul. Fromborskiej 19 w Elblagu; obreb nr: 5, dziatka nr: 409/23

Zawartos¢ opracowania

1. Dokumenty formalno — prawne

o oswiadczenie o zgodnosci projektu

2. Opis techniczny
3. Informacja BIOZ
4. Rysunki —w oddzielnych zatgcznikach

o kolorystyka elewacji — rys. A1 do A3
o przekroj konstrukcji Sciany — rys. A4

o szczego6t dylatacji — rys. A5



1 - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Elblag, marzec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE — Dz. U. Nr 93,
poz. 888 z 2004 roku wraz z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze niniejszy

projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.



2 - OPIS TECHNICZNY

- do projektu termomodernizacji i kolorystyki budynku wielorodzinnego
przy ul. Fromborskiej 19 w Elblagu; obreb nr: 5, dziatka nr: 409/23

| DANE OGOLNE | MATERIALY WYJSCIOWE

1.1. Lokalizacja — dziatka nr 409/23 w obrebie nr 5 na ktorej projektowana jest
termomodernizacja i kolorystyka budynku wielorodzinnego potozona jest przy
ul. Fromborskiej 19 w miescie Elblag.

1.2. Inwestor - Mata Spodtdzielnia Mieszkaniowa ,JUTRZENKA”.
ul. Legionoéw 28/1; 82-300 Elblag

1.3. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora

o Uzgodnienia robocze z Inwestorem

o Audyt remontowy

o Wizja lokalna w terenie przeprowadzona w lutym 2018r.

1.4. Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny zrealizowany w latach 80-tych XX w. Budynek mieszkalny
wielorodzinny, czterokondygnacyjny przykryty stropodachem wentylowanym,
podpiwniczony. Elewacja budynku - $ciany ostonowe wykonane jako
wielowarstwowe , warstwg termoizolacyjng wewnatrz muru o tgcznej grubosci okoto
40cm. Sciany wykonczone tynkiem drobnoziarnistym a nastepnie malowane.
Wysokos$¢ budynku okoto 13,7m.

Dach ptaski, kryty papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna drewniana, catkowicie wymieniona na stolarke PCV (mieszkania
oraz piony klatek schodowych od strony ulicy); w piwnicy stolarka stara z profili
drewnianych — przeznaczona do wymiany.

Drzwi wejsciowe do wiatrotapow wymienione na nowe z profili aluminiowych
ocieplonych, skrzydta oszklone powleczone okleing w kolorze brgzowym. Drugie
drzwi miedzy wiatrotapem a klatkg schodowg stara przeznaczona do wymiany na

drzwi nowe z profili aluminiowych, ocieplonych o wymiarach tak jak drzwi istniejgce.

I ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

W ramach robot wskazanych do wykonania w opracowanym audycie remontowym
nalezy:



1) Wykonaé termomodernizacje $cian zewnetrznych

2) Wymiana okien w czesciach wspdlnych (piwnica)

3) Wymiana wewnetrznych drzwi wiatrotapu w czesciach wspdlnych (klatka
schodowa)

W ramach robot przygotowawczych nalezy uzupetnic ewentualne ubytki tynku
w elewacjach zaprawg cementowo — wapienng, a zniszczony tynk odchodzgcy
od Sciany konstrukcyjnej zbi¢ i uzupetnic¢ ubytki zaprawg cementowo - wapienng.

Stolarka okienna drewniana (piwnica) - do wymiany. Okna wymieni¢ na nowe
z profili PCV, okleina biata, szklone szktem bezpiecznym. Wymiar i podziaty tak jak

okienka oryginalne.

Docieplenie wykona¢ metodg lekkg — mokrg, zgodnie z technologig systemowag

wybranej firmy.

Wszystkie sciany nadziemne ostonowe budynku dociepli¢ styropianem EPS 80
036 o grubosci 8cm (lambda=0,036 W/m*K) mocowaé¢ go do $cian budynku
tacznikami mechanicznymi @ 10 mm o dtugosci min. 220 mm, zgodnie
z technologig systemowg firmy, lecz nie mniej niz 4 tgczniki na 1 m2. Na styropianie
wykona¢ wyprawe elewacyjng — tynk strukturalny (mineralny, akrylowy, silikonowy)
o fakturze ,kamyczkowej’ gr. 1,5mm; tynk wykona¢ na siatce z widkna szklanego.
Tynk malowac farbami silikonowymi zgodnie z projektem i przyjetym zestawem

koloréw.

Wszystkie sciany nadziemne szczytowe budynku dociepli¢ styropianem EPS 80
036 o grubosci 8cm (lambda=0,036 W/m*K) mocowaé¢ go do $cian budynku
tacznikami mechanicznymi @ 10 mm o dtugosci min. 220 mm, zgodnie
z technologig systemowg firmy, lecz nie mniej niz 4 tgczniki na 1 m2. Na styropianie
wykona¢ wyprawe elewacyjng — tynk strukturalny (mineralny, akrylowy, silikonowy)
o fakturze ,kamyczkowej”’ gr. 1,5mm; tynk wykona¢ na siatce z widkna szklanego.
Tynk malowac farbami silikonowymi zgodnie z projektem i przyjetym zestawem

koloréw.

Sciany wewnetrzne loggii i zewnetrzne wiatrotapéw wejsciowych docieplié
styropianem EPS 80 036 o grubosci 8cm (lambda=0,036 W/m*K); mocowac go do
Scian budynku tgcznikami mechanicznymi @ 10 mm o dtugosci min. 220 mm,

zgodnie z technologig systemowg firmy, lecz nie mniej niz 4 tgczniki na 1 m2.



Na styropianie wykona¢ wyprawe elewacyjng — tynk strukturalny (mineralny,
akrylowy, silikonowy) o fakturze ,kamyczkowej” gr. 1,5mm; tynk wykonac na siatce
z widkna szklanego. Tynk malowac farbami silikonowymi zgodnie z projektem i

przyjetym zestawem kolorow.

Wszystkie oscieza okienne dociepli¢ styropianem EPS 80 036 o grubosci
dopasowanej do wymiaru ramy okna. Na styropianie wykona¢ wyprawe elewacyjng
— tynk strukturalny (mineralny, akrylowy, silikonowy) o fakturze ,kamyczkowej”
gr. 1,5mm; tynk wykonac¢ na siatce z widkna szklanego. Tynk malowaé farbami

silikonowymi w kolorze biatym.

Cokotow czyli nadziemnych scian piwnic nie dociepla¢. Wykonac uzupetnienia
istniejgcych tynkow. Malowac farbami silikonowymi zgodnie z projektem i przyjetym

zestawem koloréw.

[l REMONT BALUSTRAD LOGGII

Wyremontowac istniejgce balustrady loggii. Skorodowang farbe nalezy usungc,
oczysci¢ i pomalowac¢ farbg antykorozyjng, a nastepnie farbg nawierzchniowg
emalig. Ponownie zamontowaC balustrade tak aby pochwyt znajdowat sie na
wysokosci 115cm (uwzgledni¢ grubos$¢ posadzek ewentualnie wykonanych przez
lokatoréw).

Spody i czoto ptyt poziomych balkonéw nalezy oczysci¢ i pomalowaé farbg
silikonowa, zgodnie z projektem i przyjetym zestawem kolorow.

Elementy stalowe balustrady loggii malowac¢ farbg nawierzchniowg ftalowg

w kolorze 7038 wedtug wzornika RAL.

IV_OBROBKI BLACHARSKIE

W ramach robo6t budowlanych wykona¢ nowe obrobki blacharskie:
o obrobki parapetow,
o obrobki ptyt balkonowych,
o obrobki murkéw ogniowych
Wszystkie obrobki blacharskie wykonywaC z blachy stalowej ocynkowanej nie

malowanej lub powlekanej gr. min. 0,55 mm.

Po wykonaniu robét dociepleniowych na wszystkie istniejgce otwory wentylacyjne

stropodachu w elewacjach nalezy zatozyC biatg prostokatng kratke wentylacyjng



0 wymiarze dopasowanym do powierzchni wentylowanej, czyli co najmniej
14x20 cm (przyjmujac co najmniej 10cm? przekroju otworéw wentylacyjnych na
kazdy 1 m? powierzchni stropodachu).

V_ZESTAW KOLOROW

Zastosowano kolory wedtug palety barw firmy ,,KREISEL”:
- 25820 - wypemienie jasne,
- 26383 - wypetnienie podstawowe,
- 27554 - cokot.

Elementy drewniane (deski pionowe) przy wejsciach do poszczegdlnych
wiatrotapow  klatek schodowych oczy$cic a nastepnie malowaé farbg

nawierzchniowg ftalowg w kolorze 8025 wedtug wzornika RAL.

Wszelkie zmiany koloréw Ilub producenta farb muszg byc¢
uzgodnione z autorem projektu.

VI ZALECENIA | UWAGI OGOLNE

e Stolarke okienng na czas robo6t zabezpieczy¢ folig lub innym materiatem
przepuszczajgcym Swiatto

o Wszystkie materialy i wyroby budowlane wymagajg stosownych swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. Podczas
wykonywania robét nalezy przestrzegac instrukcji producenta wyrobu. Catos¢
robét wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.

e Wymagania technologiczne oraz przepisy BHP nakazujg stosowac siatki
ochronne na rusztowaniu podczas wykonywania robét termo modernizacyjnych

e Poszczegdlne etapy powinny by¢ przedmiotem czesciowego odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego



3 - INFORMACJA ,BIOZ”

- do projektu termomodernizacji i kolorystyki budynku wielorodzinnego
przy ul. Fromborskiej 19 w Elblagu; obreb nr: 5, dziatka nr: 409/23

PODSTAWA OPRACOWANIA

a Zlecenie Inwestora
a Przepisy prawne.
o Projekt budowlany termomodernizacji i kolorystyki elewacji.

ZAKRES ROBOT

Zakres robo6t dla catego zamierzenia polegajgcego na termomodernizacji Scian
zewnetrznych elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Fromborskiej 19 w Elblggu przedstawia sie nastepujgco:

o przygotowanie placu budowy,

o rozstawienie rusztowan,

o naprawa ubytkéw w tynku istniejgcym,

o wykonanie ocieplenia, wykonanie wypraw tynkarskich, wykonanie obrobek
blacharskich, malowanie elewacji
rozebranie rusztowan
o uporzgdkowanie placu budowy.

o

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty budowlane prowadzone bedg dla jednego istniejgcego budynku przy ulicy
Fromborskiej 19 w Elblggu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty budowlane zwigzane z dociepleniem poétnocnej budynku prowadzone bedag
w poblizu chodnika dla pieszych biegngcego przy ulicy i mogg by¢ zagrozeniem dla
0s6b trzecich. Nalezy wiec odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy i zorganizowac
bezpieczne przejscia dla pieszych przy rusztowaniu dla modernizowanych $ciany
elewacji. Nalezy nad wejsciami do klatek schodowych wykona¢ np.: daszki
zabezpieczajgce.



PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robét:
o roboty budowlane na wysokosci zwigzane z termomodernizacjg Scian
budynku,
o zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik zatrudniony podczas realizacji zamierzenia budowlanego
powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto przed kazdg realizacjg zadan szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przypomniec pracownikowi 0 grozgcym niebezpieczenstwie.

Pracownik powinien potwierdzi¢ kierownikowi budowy zapoznanie sie z warunkami
bezpieczenstwa.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

1. Wszystkie roboty budowlane, tzw. niebezpieczne jak np. na wysokosci nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia tych robaot.

2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych; nalezy zapewnic cigg komunikacyjny.

3. Przechowywanie materiatbw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do
remontu ww. inwestycji — po uzgodnieniu z wiascicielem terenu i analizie
dokumentacji projektowej. Materiaty budowlane oraz sprzet budowlany powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradziezg)
i jednoczesnie nie stwarzaC utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej,
nie zastawia¢ drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych
zagrozen.

4. Nad powyzszymi robotami musi by¢ prowadzony bezposredni nadzor.

5. Kazdy pracownik musi zaswiadczy¢ pisemnie o jego przeszkoleniu.

6. W miejscu dostepnym i umozliwiajgcym fgcznos¢ powinien sie znajdowac
telefon, aby istniata mozliwos¢ szybkiej pomocy ze strony innych pracownikow oraz
powiadomienia lekarza czy strazy pozarne;.



