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A. DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE 7
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICINEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z poéin. zmianami) os§wiadczam,
iz niniejszy projekt architektoniczno - budowlany:

Nozwa REMONT ELEWAC.J! BUDYNKU KOSCIOLA PARAFII
inwestycji:  REYMSKOKATOLICKIEJ P.W. DUCHA $WIETEGO
% W BOROWYM MLYNIE

Mieisce Dz. Geod. Nr 1343 i 33 Borowy Mtyn, ul. Jana Pawta Ii 24
inwé stycii Obreb ewidencyjny: 0001 Borowy Miyn
i Jednostka ewidencyjna: 220105 2 Gmina Lipnica

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. DUCHA SWIETEGO

Inwestor: ul. Jana Pawta |l 24
77-138 Borowy Miyn

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

. mgr inz. Mirostawa upr. bud. nr WBPH
Projektant Stanistawska W spec). konsfrukc_' inp - budowlanej
w zakresie ogdinpudowlanym

Chojnice, 05.10.2021 r.
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B. CzeSC orisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja to remont elewacji budynku koéciota Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Swietego w Borowym Mtynie.

Kategoria obiektu budowlanego: X.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UIYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek koiciota uzytkowany jest przez Parafie p.w. Ducha Swietego
w borowym Mtynie. Remont elewacji nie wptynie na program uzytkowy obiektu.
Budynek, jego uktad funkcjonalny i przestrzenny oraz ustrdj konstrukcyjny pozostang

bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICINA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRINY, CHARAKTERYSTYCINE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI,
A TAKIE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN DECYZJI
POMORsKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Budynek kosciota powstat w latach 1914 - 1916 1. Jest to budynek o korpusie
na planie wydtuzonego prostokgta. Uktad salowy, 5-cio przestowy, podzelony
wewnetrznie przy§ciennymi filarami, prezbiterium weisze, tréjpoczne, z bocznymi
zakrystiami. Przy narozu pdétnocno - wschodnim ziokalizowana kaplica boczna,
ofwarta do nawy. Przy naroiu potudniowo —wschodnim znajduje sie wieza
na planie prostokgta. Bryta koiciota mocno rozcztonkowana: dominujgca wieza,
przysadzisty korpus z kaplica boczna, nizsze oszkarpowane prezbiterium | mniejsze
aneksy boczne (zakrystie).

Budynek jest posadowiony na fundamencie ceglanym. Mury wzniesione
z cegty ceramicznej petnej na zaprawie piaskowo — wapiennej. W korpusie kosciota
sklepienie pozorne, w prezbiterium ceramiczne, w aneksach i wiezy stropy
drewniane belkowe. WieZba korpusu drewniana wieszarowa. Potacie dachdw
i szkarpy prezbiterium kryte dachéwkq ceramiczng typu wkarpidwka”,

Kompozycja elewacji w obrebie poszczegdlnych czedci budynku jest
symetryczna i jednorodna. Elewacje pokryte ciemnym tynkiem wapiennym
fakturalnym — szarym licem o mocno zarysowanej nieregularnej fakturze. Elementy
dekoracyjne (detalami, takie jak: opaski, gzymsy, profile i podrziaty) wykonano
w jasnym i gtadkim tynku wapiennym.

Wykroje otworéw drzwiowych i okiennych prostokgtne, o osciezach prostych
bqdz zamknietych tukami. Stolarka elewacyjna drewniana, krosnowa. Okna i drzwi
powtarzajgce ksztatty otwordw.

Stan elewacii kociota jest przewaznie zty, gtéwnie z powodu niszczgcego
dziatania czynnikdw atmosferycznych, dale réwniez wtdrnych nawarstwier
i nieodpowiednich prac naprawczych. Mury nie wykazujg spekan, rozwarstwien
i innych powazniejszych uszkodzen o charakterze konstrukcyjnym. Wigksze
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zZniszczenia oraz ubytki dotyczq lica oraz detali architektonicznych. Lico jest
zabrudzone i miejscowo zawilgocone, oraz miejscowo pokryte wtérnym tynkiem
cementowo-wapiennym. Rozlegte przebarwienia i zawilgocenia wypraw sqg
nasilone w miejscach narazonych na zamakanie, tj. ponize] otworédw okiennych,
na krawedziach szczytdw, gzymsach podokapowych, cokotach i schodach.
Najwigksze catkowicie odspojone fragmenty tynkéw, odstanigjgce ceglane
podtoze znajdujq sie w narozach gdmych kondygnaciji wiezy oraz na zachodnim
szczycie korpusu (nawy). Detal sztukatorski pomimo zniszczen, zachowuje duze
czytelne fragmenty, co umoiliwia jego odtworzenie.

Stolarka okienna nawy i prezbiterium zostata wymieniona na wspétczesng
Z nowym wypetnieniem witrazowym. Zachowane okna historyczne nie wykazujg
powaznych uszkodzen strukturalnych drewna. Powierzchnia elementéw stolarki jest
zabrudzona, czesto pokryta witémg warstwg farby olejnej. Stolarka drzwiowa
w gorszym stanie — powierzchnie zewnetrzne pokryte tuszczgea sie farbq lub bez
zabezpieczen z wypaczonymi wnetrzami plycin. Przyziemne partie skrzydet
zawilgocone i uszkodzone.

W ramach inwestycji zostanie wykonany remont elewacji budynku ko$ciota.
Projekt prac remontowych zostat oparlty o projekt konserwatorski opracowany
przez paniq Katarzyne Polak, stanowigcy zalgcznik do decyzji PWKZ znak:
IND.5142.95.2020.Km z dnia 30 listopada 2020 r.

Podstawowym celem remontu elewacji kosciota winno by¢& wzmochienie
I maksymaine zachowanie fragmentéw oryginalnej substancii zabytkowej,
jak réwniez usuniecie witdmych nawarstwieh i fragmentéw nieodwracalnie
uszkodzonych, oraz rekonstrukcja utraconych elementéw pierwotne] kompozyciji
dla podniesienia estetyki budynku i przywrdcenia historycznej formy budynku.
Zgodnie z wytycznymi ww. projektu konserwatorskiego, przewidziany nastepujgcy
zakres prac, podzielony na 4 etapy:

1. Badania konserwatorskie, m.in.:

» badania wypraw tynkarskich i stolarki w celu okreslenia kolorystyki,

* badanie parametréw i sktadu pierwotnych wypraw tynkarskich,

e badanie stopnia zasolenia murdéw i wypraw,

* dokumentacija fotograficzna i opisowa stanu zachowania,

2. Prace wstepne i rozbiérkowe:

* usuniecie z elewacji wiérnych elementéw: przewoddéw instalacii,
uchwytéw (np. flag), pokry¢ parapetéw itp.

* przeglgd powierzchni elewacji pod kgtem identyfikacji uzupetnien,
miejsc odspojonych, rozwarstwionych i zniszczonych,

e ostrozne usuniecie z elewacji wtdrnych elementdw i nawarstwien, tak
by zachowad najwigkszq ilos¢ materiatéw oryginainych,

e usuniecie tynkéw cokotowych,

* oczyszczenie i usunigcie luznych, zdegradowanych fragmentéw
powierzchni odstonietych waqtkéw ceglanych,

» dezynfekcja fragmentéw elewacii zainfekowanych mikroorganizmami
poprzez nasqczenie murdw i tynkdw preparatami biobéjczymi przeciw
grzybom oraz mikroorganizmom rodlinnym (w pierwszej kolejnosci
w obrebie przyziemia i strefy podokapowej),
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3. Prace

4. Prace

w przypadku zasolenia - przeprowadzenie proceséw odsalajgcych
metodqg swobodnej migracii,

nawarstwienia malarskie obramierr otwordw drzwiowych ostroznie
usunq¢ metodq termodynamiczna [przegrzana para wodna),

w miare mozliwosci stolarke zdemontowaé i przeprowadzié prace
wstepne w pracowni (usuniecie wtérnych wzmocnien i przemalowar,
czyszczenie elementéw metalowych, dezynfekcja elementéw
zagrzybionych).

konserwatorsko — restauratorskie:

przygotowanie podtoza konstrukcyjnego: uzupetnienie ubytkéw
cegiet, wypetnienie wykruszonego bqdz usunietego spoinowania,
wypetnienie wiekszych nieréwnosci tynkiem podktadowym,
konserwacja zniszczonych fragmentéw (wzmacnianie preparatem
hydrofilnym, podkiejanie i stabilizacja),

oczyszczanie lica wypraw i dekoracji wodg pod cisnieniem,
dobranym tak, by nie uszkodzi¢ powierzchni, trwalsze nawarstwienia
I zabrudzenia doczysci¢é metodq bardzo delikatnego piaskowania
(Ppneumatycznie lub recznie materiatami sciernymi),

wykonanie tynkéw renowacyjnych w obrebie strefy cokotowej

z odtworzeniem formy historycznej (grubosci tynku, profilu zamkniecia)
- zaleca sie zastosowanie warstwowych tynkéw renowacyjnych
z szeroko porowgq strukturg i hydrofobowq powierzchniq,

rekonstrukcja lica elewacji i elementéw dekoracji z zaprawy
wapiennej, modyfikowanej dodatkiem biatego cementu, a takze
ewentualnie zywic redyspergowanych dla poprawienia plastycznosci
i przyczepnoici (receptura wypraw i mas sztukatorskich winna byé tak
dobrana by byto mozliwe uzyskanie zblizonej do oryginatu faktury),
spekania i ubytki detali uzupetniac¢ recznie, wieksze ubyiki technikg
odlewdw,

wykonane uzupetnienia scali¢ kolorystycznie z otoczeniem poprzez
podmalowania farbq laserunkowq krzemianowq o odpowiednio
dobranym kolorze,

w stolarce historycznej: uzupetni¢ ubytki drewna, wzmocnié potgcznia
konstrukcyjne, brakujgce elementy odiworzyé, uzupetni¢ szklenia
I okucia, zaleca sie wymiane okien PCV na nowe okna drewniane
nawiqzujgce formq i podziatami do historycznych,

zabezpieczajgce:

wystepujace przed lico elementy dekoraciji architektonicznej, gzymsy,
cokoty, tynkowane parapety otworéw okiennych itp. Nalezy
zaimpregnowa¢  preparatem  hydrofobowym dla  zabezpieczenia
przed zamakaniem,

przeglgd systemu odprowadzania wody, wykonanie brakujgcych
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

zapewnic¢ zabezpieczenie warstwy cokotowe] przed wodq poprzez
odprowadzenie wody np. przez wykonanie koryt odptywowych,
wykonanie izolacji cokotu,
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» zaimpregnowaé¢  drewniane  powierzchnie  stolarki  $rodkiem
biobdjczym i zabezpieczajgcym przed czynnikami atmosferycznymi,
elementy metalowe zabezpieczyé reaktywnym podktadem
antykorozyjnym.

4. CHARAKTERYSTYCZINE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGOO

Bilans ferenu nie ulegnie zmianie. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci
zagospodarowania dziatki fj.: powierzchnia zabudowy, powierzchnia drég,
chodnikéw oraz powierzchnia zieleni pozostajq bez zmian.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy ok. 420,00 m?2
Dtugosc ok. 30,60 m
Szerokosé ok. 18,90 m

Liczba kondygnacii nadziemnych I

Liczba kondygnaciji podziemnych 0

5. OPINIA GEOTECHNICINA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUD.

Zakres prac nie wptynie na sposéb posadowienia budynku.

6. INFORMACJE | DANE OGOLNE

Informacija o tym czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdéw lub gminnej
ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowiane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrona konserwatorskg

Prace budowlane bedq prowadzone w obiekcie zabytkowym, wpisanym
do rejestru zabytkéw decyzjq z dnia 28 czerwca 2000 r pod pozycjqg A-170.

Prace nalezy udokumentowac¢ fotograficznie na poszczegdinych etapach prac,
oraz przed i po ich wykonaniu, a dokumentacje ztozy¢ wraz z opisem do PWKZ.

Teren objety inwestycjg podlega ochronie konserwatorskiej. Remont elewacii
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie konserwatorskim
opracowanym przez paniq Katarzyne Polak, stanowigcym zatqcznik do decyzi
PWKZ znak ZND.5142.95.2020.Km z dnia 30 listopada 2020 r.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych

lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest

on zabytkiem nalezy wsirzymaé roboty mogqce uszkodzié lub zniszczyé odkryty
przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot

I miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw.
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7. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI CHARAKTERYZUJACE WPLYW PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZIDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE — BEZ ZMIAN

Maijgc na uwadze przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nalezy stwierdzié,
iz inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

8. ZASADNICIE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZIAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM — BEZ ZMIAN

9. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy — budynek zabytkowy.

10. WARUNK!I OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeznaczenie: koscidt

Wymagana klasa odpornosci ogniowei:

Projektowany remont elewaciji nie zmieni warunkéw ochrony p.poz. budynku.
Drogg pozarowq jest droga gminna - ul. Jana Pawia Il

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode:
z 2 hydrantéw naziemnych, zlokalizowanych na dziatce nr 32/2 (w odlegtosci
ok. 12,0 m) i przy ul. Jana Pawta Il (w odlegtosci ok. 75,0 m).

11. OBSZAR ODDIIALYWANIA OBIEKTU
Maijgc na uwadze ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 .
(jt. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z péZn. zm.) dokonano analizy obszaru oddziatywania
inwestycji. Wzigto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (jt. Dz. U.z 2019 .
poz. 1065 ze zm.) dotyczgce:
» zacieniania: budynek kosciota nie ogranicza doptywu swiatta
stonecznego do budynkéw na sgsiednich dziatkach,
» ochrony przeciwpoiarowej: budynek jest usytuowany w odlegtosci
4,50 m od granicy z dziatkq nr 32/2 i w odlegtosci 13,50 m od granicy
z dziatkg nr 34/2,
¢ lokalizacja innych elementéw zagospodarowania - bez zmian: m.in.
miejsca postojowe i dojazd znajdujq sie na dziatkach nr 1343} 33,
Wizieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony rodowiska, ochrony
przyrody, ochrony zabytkéw, drég publicznych i prawa wodnego w zakresie:

¢ ochrony przed halasem - obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracj;

* lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong - obiekt znajduje sie
na ferenie objetym ochrong konserwatorskg, prace budowlane bedq
prowadzone w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkéw
decyzjq z dnia 28 czerwca 2000 r pod pozycjq A-1709.

* inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze, w tym
na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody podziemne
I powierzchniowe, iz inwestycja nie powoduje naruszenia uktadéw
korzeniowych drzew; remont elewacji budynku koiciota wptynie pozytywnie
na walory krajobrazowe okolicy;
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Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania inwestyciji sie nie
zmieni i nie wykracza poza dziatki, na kiérych znajduje sie budynek. Obszar
oddziatywania inwestyciji obeimuje dziatki nr 1343 i nr 33.

12. Uwaci

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z decyzjg nr ZND.5142.95.2020.KM
z dnia 30.11.2020 r., wydang przez Pomorskiego Wojewédzkiego

Konserwatora Zabytkéw w Gdanskv.

W trakcie wykonywania prac nalezy chronié wszystkich elementy
oryginaine i historyczne elewacji budynku kosciota.

upr. bud. nr GP-K2} 73427260794
. | s aa , upr. bud. nr WBPP-NB-7210/15/83
Projektant - mgr inz. Mirostawa Stanistawska w specj. konstrkeyiro - budowlane
w zakresie ogidinopudowianym

by

Opracow mgr ini. arch. Ewa Zientara (

| Strona



C. CzeSC RYSUNKOWA

1. LOKALIZACJA BUDYNKU RYS. NR 1
2. LOKALIZACJA IDJEC RYS. NR 2
3. FOTOGRAFIE (UCIECIA OGOLNE) FOT.A+C
4. FOTOGRAFIE (ZBLIZENIA) FOT. 1+ 14
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STAROSTWO POWIATOWE
ul. Ks. dr. Bolesiawa Domariskiego 2

77-100 BYTOW

e L r2rae 2

A - WIDOK Z UL. JANA PAWLA 1l OD STRONY POLUDNIOWEJ

C - WIDOK OD STRONY BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALCE NR 33
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MIREE | pracownia projektowa oo

ZALACINIKI
FORMALNO - PRAWNE

Nazwa inwestycji REMONT ELEWACJI KOSCIOLA PARAFII
RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. DUCHA SWIETEGO
W BOROWYM MLYNIE

Adres inwestycii 77-138 BOROWY MLYN

UL. JANA PAWLA 1] 24

dziatki geodezyjne nr 1343 i 33

obreb ewid.: 0001 Borowy Mtyn

jedn. ewid.: 220105_2 Gmina Lipnica

Kategoria obiektu: X

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. DUCHA SWIETEGO W BOROWYM MLYNIE
ul. Jana Pawta 24
77-138 Borowy Mtyn

Spis zawartosci: A. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
I inne dokumenty o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy P.b.
B. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

CHOJNICE 5 pazdziernika 2021 r.

pracownia@mrkk.pl ., 504 555 777

89-600 Chojnice, ul. Broniewskiego 3 www.mrkk. pl



M3

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Stupsk, dnia 30 listopada 2020 .
ZND.5142.95.2020.KM

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepiséw nastepujacych aktow prawnych:

- art. 89 pkt 2, art. 91 ust4 pkt 4, art.6 ust.1 pkt 1 lit.c, art. 7 pkt 1iart. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282 );

- art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialar przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018r., poz. 1609);

Pomorski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: ,PWKZ")
PO rozpatrzeniu wniosku z dnia30.10.2020 r. (wptynaf w dniu 30.10.2020 r.) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha
Swietego w Borowym Miynie, gm. Lipnica w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich
przy kosciele p.w. [Ducha Swigtego w Borowym Miynie, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg z dn. 28.06.2000
r. pod pozycjg rejestru zabytkow woj. pomorskiego A-1709.

pozwala

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Swietego w Borowym Miynie, ul. Jana Pawta Il 24, 77-138 Borowy Miyn,

gm. Lipnica na prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacjach kosciota p.w. Ducha Swigtego w Borowym

Miynie, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjq z dn. 28.06.2000 . pod pozycjg rejestru zabytkéw woj. pomorskiego
-1708.

Sposéb prowadzenia ww. prac zgodnie z dokumentacja; »Projekt konserwatorski. Program prac konserwatorskich

i restauratorskich elewacii kosciota p.w. Ducha $wietego w Borowym Miynie” autorstwa Katarzyny Polak, Torui

2017 r., bedacego integraina czescig niniejszej decyzji

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:
1. w tym majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajgcych na obowigzku
Whioskodawcy:

(1) Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy nalezy zwolat komisje konserwatorska, ktora to okresli
jednoznacznie (w oparciu o projekt) technologie prac w zakresie konserwacii substanciji zabytkowej

(2) naktada sie obowigzek kierowania pracami konserwatorskimi przez osoby posiadajace kwalifikacje, o ktorych
mowa w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(3) Zobowigzuje sig wnioskodawce do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi w terminie nie pdZniej niz 14
dni przed dniem rozpoczgcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby:
a) imienia, nazwiska i adresu w.w. osoby,
b) dokumentow potwierdzajacych speinianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio
w art. 37a ust. 1i 2 ustawy,
¢) oswiadczenia osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi o przyjeciu przez t¢ osobe obowiazku kierowania
tymi pracami nie pozniej niz w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot.
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDARSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, telfax.; 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mait: siupsk@zabytki.mail.pl



(4) Kierownik prac: zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomit Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
0 wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, kiére moga mie¢ wplyw na stan
zachowania zabytku i zakres prac.

(5) Prace nalezy udokumentowaé fotograficznie na poszczeadlnych etapach prac oraz przed i po ich wykonaniu
oraz ztozy¢ w tut. urzedzie w terminie 3 miesiecy od zakoficzenia prac w formie papierowej wraz z opisem.

2. Termin waznoSci niniejszego pozwolenia: 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

1. Przebieg Postepowania:

Dnia 30.10.2020 r. do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Stupsku wplynat
wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Swietego w Borowym Miynie w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacjach koéciota p.w. Ducha Swietego w Borowym Miynie, wpisanym
do rejestru zabytkéw decyzja z dn. 28.06.2000 r. pod pozycjg rejestru zabytkéw woj. pomorskiego A-1709.
Do wniosku zataczono: potwierdzenie wniesienia opiaty skarbowej w wysokosci 82 zt na konto Urzedu Miejskiego
w Gdarisku oraz potwierdzong za zgodno$¢ z oryginaiem kserokopig wypisu z rejestru gruntow, w ktorej jako
wlasciciela dziatki nr 33 i 1343 zabudowanej kosciolem wskazano Parafie Rzymskokatolicka p.w. Ducha Swietego
w Borowym Miynie. Do wniosku dolaczono réwniez projekt konserwatorski planowanych prac.
2, Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zakres planowanych prac wskazany w projekcie konserwatorskim spefnia wymogi sztuki konserwatorskiej
i budowlanej, majg na celu utrwalenie i zabezpieczenie historycznej substancji zabytku oraz poprawe jego stanu
technicznego. Dziatania zabezpieczajace i estetyzujace wptyng zdecydowanie na poprawe stanu technicznego
zabytku i przywrécg pierwotny wyglad obiekfu.

W zwigzku z tym orzeczono jak w sekwencji- o5 55 5y

B0 UGZ BN A

1. Od decyzji niniejszej przyshuguje strorij(:m :- odwoiamedo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dniod Unig doreczenia (art; 129 § 1i § 2 KPA).

2, W trakcie biegu cztemastodniowego termirid:do wiilésienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, jako organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje, skiadajac oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do Wrilesienia odwotania, Z dniem dorgczenia organowi administracji
publiczne;j o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna (art. 1272 § 112 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4, Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktdrym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnag, w drodze decyzj, jezeli w trakcie wykonywania
badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznoéci, mogace doprowadzié do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele | pelnomocnicy majg obowiazek zawiadomié organ administracji
publicznej o kaZdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiazku, dorgczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasnigcie decyzji w
przypadku, gdy zostafa ona wydana z zastrzeZeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona
nie dopeinila tego warunku. ) il
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Otrzymujg: yzje ' '
| | | 20 ARO
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Swigtego w Borowym Miynie
UL Jana Pawia Il 24, 77-138 Borowy Miyn

2. ala

Do wiadomosci:
Diecezja Pelplinska
UL Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 22019 . poz. 1000) dn. 30.10.2020 r.
dokonano oplaty skarbowej w wys. 82,0zt na r-k bankowy U.M.w Gdasku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk Nr konta
311240 1268 1111 0010 3877 3935.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 119z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO”, informuje, Ze:

1) Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkw z siedzibg w
Gdarisku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

2) W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z kitrym mozna skontaktowaé: sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
~ listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk :

3) przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowar administracyjnych na podstawie przepiséw prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia
14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne
do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze

4) W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga byt udostepniane innym
odbiorcom fub kategoriom odbiorcow danych osobowych, kiérymi moga by&:— podmioly, ktdre przetwarzajg PanifPana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych asobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

5)  Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

6) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzZej celu przetwarzania, w
tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajgcego z przepiséw prawa.

7) Posiada PanifPan prawo zadania dostepu do tredci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez Wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnieciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

9) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jestwarunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku i wynika z przepiséw prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdarisku, 0
ile z przepiséw ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewtdzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
danych osobowych (w szczegdinosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktdrych mowa w art. 28 ust, 1 ustawy o
achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 4 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 1,
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWAC]I KOSCIOLA PARAFII
RZYMSKOKATOLICKIEJ P. W. DUCHA SWIETEGO W BOROWYM MLYNIE,
UL JANA PAWELA I 24

DZIALKI NR EWID. 1343 i 33

Nazwa Inwestora i jego adres:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Swietego
ul. Jana Pawta I1 24
77-138 Borowy Miyn

Informacje sporzadzita:

mgr inz. Mirostawa Stanistawska
ul. Galczyniskiego 9
89-600 Chojnice

Chojnice, 05.10.2021 r.




STAROSYWU POWIATOWE
ul. Ks. dr. Bolestawa D.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia 77 1nn i v«?rrr}\afklego ’
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Remont elewacji budynku koéciota Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Swietego
w Borowym Mtynie, ul. Jana Pawta II, dziatki nr ewid. 1343 i 33

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren dziatki jest zagospodarowany.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

Na dziatkach nr 1343 i 33 nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moglyby
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepuja podczas realizacji robét budowlanych
(skala i rodzaje zagrozeni oraz miejsce i czas ich wystapienia):

Zagrozeniem na budowie moze by¢é: uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania
zbyt duzych cigzaréw badz uderzenia przedmiotem, mozliwoéé dostania sie
pracownikéw w zasieg prac sprzetu, zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,
zagrozenie przy uzyciu elektronarzedzi.

Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Bezposrednia rozmowa instruktazowo-ostrzegawcza z zatrudnionymi
pracownikami o mozliwych zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych
przypadkach zagrozen oraz mozliwosciach ich unikania. Ponadto nalezy
poinformowa¢ o konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

i zbiorowej oraz bezpiecznego uzywania sprawnego sprzetu i narzedzi.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

* stosowanie odziezy roboczej oraz ochronnej i obuwia;
* stosowanie Srodkéw ochrony zbiorowej, jak barierki i zastawy ochronne,
tablice ostrzegawcze, itp.




Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

Szczegétowa informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrona zdrowia:

kierowaé pracami musi osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia;

roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z projektem

pn.: ,Remont elewacji budynku kosciota Parafii Rzymskokatolickiej

pw. Ducha Swietego w Borowym Mtiynie, ul. Jana Pawla Il 24 (dziatka nr 292)"
teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowacé:

materiat sktadowa¢ w taki spos6b i w takim miejscu aby nie stwarzat zagrozenia;
miejsca niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ barierkami lub pokrywami;

przy robotach nalezy sprawdzié sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw

0 bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu
wykwalifikowanemu pracownikowi;

umiescic tablice ostrzegawcze;

urzadzenia i maszyny muszg posiada¢ aktualny atest zezwalajacy

na uzytkowanie;

pracownicy musza posiada¢ przeszkolenie BHP i aktualne zaséwiadczenie
lekarskie zezwalajgce na wykonanie okreslonej funkcji na budowie;
pracownicy musza by¢ ubrani w odziez ochronng i wyposazeni w kask;

na budowie musi znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy oraz spis telefonéw
alarmowych;

wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Opracowata:
mgr inZz. Mirostawa Stanistawska
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