OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot zaméOwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadnia pn.: ,,Remont chodnika przy drodze
wojewodzkiej nr 218 w miejscowosci Wejherowo (ulica 3 Maja)”.

1.2. Zakres zamowienia

Zakres zaméwienia w/w zadania obejmuje wykonanie remontu chodnika
zlokalizowanego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 218 w m. miejscowosci Wejherowo od
skrzyzowania z ulicg §w. Jacka do skrzyzowania z ulica J6zefa Wybickiego wzdluz posesji 49.

1.3. Lokalizacja

Chodnik, ktory zostat przewidziany do remontu zlokalizowany jest w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 218 na dziatce nr 269/2 w gminie miejskiej Wejherowo.

L]




1.4 Dane techniczne

a) stan istniejacy :
- chodnik do rozbidrki z roznych elementéw betonowych (ptytki chodnikowe
1 trylinka) dlugosci ok. 180 m i zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5 m,
- kraweznik betonowy do rozbiorki na dt. ok. 180 mb,
- zjazdy do posesji wykonane z trylinki i innych elementéw betonowych.

b) zdjecia stanu istniejacego :




1.5 Zakres robot do wykonania obejmuje :
- Rozbiorke istniejacego chodnika z elementow betonowych z kraweznikami, obrzezami
I zjazdami do posesji wraz z utylizacjg elementéw z rozbiorki.
- Demontaz barierki ochronne;.
- Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika i1 zjazdow.
- Wykonanie w/wy odsaczajacej z piasku.
- Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie z betonu z oporem.
- Ustawienie obrzezy betonowych na tawie z betonu z oporem.
- Wykonanie podbudowy z betonu na zjazdach.
- Wykonanie nawierzchni z kostki szarej ,,6” na chodniku i kostki czerwonej ,,8” na
zjazdach.
- Regulacje wysokos$ciowg studni kanalizacji ks 1 kd oraz studni teletechnicznych.
- Wykonanie humusowania i obsiania traw.
- Montaz barierek typu gdanskiego (materiat Zamawiajacego).



Uwaga : Kostka szara ,,6” — material Inwestora — nalezy przewidzie¢ transport z bazy
RDW Puck w Pucku przy ulicy Zarnowieckiej 3.

1.6 Projektowane konstrukcje.

a) Zjazd:
- kostka betonowa prostokatna ,,8 czerwona,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z betonu gr. 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.
b) Chodnik :

- kostka betonowa prostokatna ,,6” szara,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Krawezniki betonowe (150x30) 1 obrzeza betonowe (8x30) nalezy wbudowa¢ na tawie
Z betonu wraz z oporem.

2. Termin realizacji zamowienia
Roboty nalezy wykona¢ w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

3. Warunki wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajacemu odpis (kopie) umowy
ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca winien zapewni¢ odpowiedni personel 1 sprzet niezbedny do wykonywania
w/w robot.

4, Wyszczegolnienie robot.

1. oznakowac roboty zgodnie z przekazanym schematem oznakowania robot.

2. wykona¢ prace wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym zgodnie z ww. przedstawionym
zakresem robo6t (roboty budowlane) zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

3. wykona¢ ewentualnie inne prace wyzej nie wyszczegolnione a majace wplyw na
prawidlowe wykonanie przedmiotowych robot.

4. uporzadkowac teren po wykonaniu robot.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. odcinki drogi w obrebie obiektu nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.



2. pracownicy kierujagcy ruchem musza bezwzglednie posiada¢ uprawnienia do
kierowania ruchem.

3. niedopuszczalne jest prowadzenie robot w warunkach ztej widocznosci t. j. podczas
mgly, S$niezycy, ulewnego deszczu , po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru.

4. prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione.

5. pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne

oraz wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej/kaski, rekawice, kamizelki ostrzegawcze.
6. stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem,
a narzedzia ostre 1 prawidlowo osadzone.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie robdt, a w tym
za oznakowanie robot.

2. bezpieczenstwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robot.

3. ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na rzecz osob trzecich w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

4. Zamawiajacy zaleca wizje w terenie przed przystgpieniem do przedmiotowego przetargu

Oferowana cena musi obejmowac¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia t].
koszty posrednie, koszty materialdow, transportu oraz pozostale koszty towarzyszace
warunkujace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdowienia zgodnie z zalaczonym przedmiarem
robot. Zastosowane elementy wpustow ulicznych 1 kraweznikowych musza spetniaé
wymagania normy PN - EN 124/2000.

Wykonawca udzieli 36 miesiecznej gwarancji_na wszelkie roboty wykonane w ramach
przedmiotowego zamowienia.

7. Rozliczenie z tytuhu realizacji zamowienia.

1. Protokot z odbioru koncowego robdt sporzadzony zostanie po wykonaniu robot
1 dokonaniu zgtoszenia o zakonczeniu robot.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego robot.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur, o ktérych mowa, w terminie do 30 dni liczac
od daty jej dorgczenia Zamawiajagcemu.

4.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.

=

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte
Ofertg stanowi wypetniony formularz ,,Oferta” oraz formularz kosztorysu ofertowego.
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Sporzadzit :
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