PAPA TERMOZGRZEWALNA [ Klasa Broor)]

PAPA PODKEADOWA [ Klasa Bioofr)]

STYROPIAN EPS 100-038 [RE 15] W SPADKU 2% - min. 20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE

PLYTA WSPORNIKOWA - 20cm [wg obliczen konstrukgji]
STYROPIAN EPS 80 - 036 - 18cm

PAPATERMOZGRZEWALNA [ klasa Brooft1)]

PAPA PODKEADOWA [ klasa Broofit1)]

STYROPIAN EPS 100-038 W SPADKU [RE 15] - min. 20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE

STROP - 20cm [wg projektu konstrukgii]

TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,1cm

KOMINY W GORNYM PASIE SZER.30cm
OTYNKOWAC, PONIZEJ WYWINIETA —

POSADZKA - 2cm

WYLEWKA BETONOWA Z WEOKNEM
ROZPROSZONYM SYNTETYCZNYM - 7cm

STYROPIAN EPS 100-038 - 5cm

STROP - 20cm [wg projektu konstrukciji]

TYNK WEW. GIPSOWY MASZYNOWY - 1,1cm

POSADZKA - 2cm

WYLEWKA BETONOWA Z WEOKNEM
ROZPROSZONYM SYNTETYCZNYM - 7cm
FOLIA TECHNICZNA PE

STYROPIAN EPS 100-038 - 15cm

STROP - 20cm [wg projektu konstrukciji]

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY - 0,3cm

ZAPRAWA Z SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
STYROPIAN EPS 80 - 036 - 18cm

ZAPRAWA KLEJOWA

SCIANA Z PUSTAKOW

Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - 30cm
ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS 80 - 036 - 10cm
WYWINIETA HYDROIZOLACJA

DO OBROBKI BLACHARSKIEJ ATTYKI

PARAWAN W KONST. STALOWEJ, ZINTEGROWANY Z BALUSTRADA,
WYPELNIONY OKEADZINA Z PLYT W FORMACIE DESEK SZER. 15cm

ELEWACYJNYCH typu HPL gr. 10mm
IMITUJACA DREWNO [KOLOR: NWO03 - Harmony Oak Satin]

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
WYPELNIONA BLACHA PERFOROWANA STALOWA GR. 2mm,
PERFORACJA: Rv 8 - 10 [DIN 24041]

ORIENTACYJNY PRZESWIT WZGLEDNY: 58,05%
OCYNKOWANA OGNIOWO PO WYKONANIU PERFORACJI,

PARAWAN W KONST. STALOWEJ, ZINTEGROWANY Z BALUSTRADA,
WYPELNIONY OKLADZINA Z PLYT W FORMACIE DESEK SZER. 15cm

ELEWACYJNYCH typu HPL gr. 10mm
IMITUJACA DREWNO [KOLOR: NWO03 - Harmony Oak Satin]

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
WYPELNIONA BLACHA PERFOROWANA STALOWA GR. 2mm,
PERFORACJA: Rv 8 - 10 [DIN 24041]

ORIENTACYJNY PRZESWIT WZGLEDNY: 58,05%
OCYNKOWANA OGNIOWO PO WYKONANIU PERFORACJI,

PLYTA ZELBETOWA ZADASZENIA gr.15cm w spadku 1%,
NA LACZNIKACH TERMICZNYCH [wg. projektu konstrukcji]

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PROFILI 40/40/3mm,
OCYNKOWANA WYPELNIONA BLACHA PERFOROWANA

PERFORACJA: Rv 8 - 10 [DIN 24041]

— ORIENTACYJNY PRZESWIT WZGLEDNY: 58,05%

MOCOWANA OD GORY MURU ZELBETOWEGO,

COKOL - TYNK HYDROFOBIZOWANY

cyjnej i instalacyjnej nalezy traktowac tgcznie.

. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci w dokumentaciji - natychmiast powiadomic¢ projektanta
. Dokumentacje nalezy traktowac tacznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czescig opisowg
. Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH

44-100 Gliwice , ul. Warszawska 358

ul. Warszawska, Gliwice
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PODSZYBIE DZWIGU OSOBOWEGO

%

POZIOM PODSZYBIA DZWIG‘U OSOBTOWEGO ‘ ‘

7

| 150 %

415 | 250 % 185 %

SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH,

il 1114001440444 144

250

NIETYNKOWANA

500

h e N

FOLIA TECHNICZNA PE - 0,25mm ‘
STYROPIAN EPS 100-038 - 15cm !

HYDROIZOLACJA [wg. proj. konstrukgji] 160
PODKLAD BETONOWY B10 - 10cm , t ‘

WYMIANA GRUNTU od 0,8 do 1,0m([v@ proj. konstrukcji]

(11)

numer ew. dzialek:
104/3, 105/1, 104/4, 104/2

obreb: Zatorze e-mail : wojtas.pracownia@wp.p!

USLUGIPROJEKTOWE
DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS

44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

AN

ESPOL MIESZKALNO- USLUGOWY
ENTRUM 50+” DLA OSOB W WIEKU
7 SENIORALNYM WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
N TECHNICZNA | DROGOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAMIENNY bud. nr 1A

projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

opracowat : mgr inz. arch. Bartosz Znojkiewicz

PRZEKROJ I-I

Nr rysunku

Pw/06

MARZEC 2018

SKALA 1:100

Rewizja

R 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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