Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2019-03-12

Przedmiar robét
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45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

80-105 Gdansk, dz. nr 339/26, obreb ewid. 0077

Wspolnoty mieszkaniowe: Jasna 3, Jasna 5, Jasna 7, Wesota 8, Wesota 10, Wesota 12,
80-105 Gdansk, ul. Jasna 3, 5, 7 oraz Wesota 8,10, 12
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien sprawdzi¢ poprawnos¢ catego przedmiaru robét w odniesieniu do dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie ewentualne roboty konieczne do wykonania, a ewentualnie nie
uwzglednione w przedmiarze robét i wynikajace z projektu.

Wszystkie watpliwosci w odniesieniu do przedmiaru robo6t winny by¢ rozpatrzone przed ztozeniem oferty i nie moga stanowi¢ podstaw
do rozszczen Wykonawcy po jej ztozeniu.

Przedmiar robot nalezy traktowac jako material pomocniczy do wyceny. Wykonawca sporzadzajac oferte winien kierowac sie
dokumentacja projektowa.

Klauzula stosowania zamiennikéw:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowa¢ jako przykladowe, stuzace okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o
wyroby innych producentow) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;.

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Uporzadkowanie terenu inwestycji

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0 km

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5 km - dalsze 4 km

Koszt utylizacji $Smieci

NP WIN =

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Rozbérka taw z betonu

Rozebranie taw z betonu

Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz betonowy

Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km

Koszt utylizacji gruzu

WO IN| OO,

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Ochrona istniejacego drzewostanu - deskowanie ochronne zabezpieczajgce drzew istniejacych

Deskowanie ochronne zabezpieczajgce drzew istniejgcych - montaz i rozbidrka po zakonczeniu prac

=1©

Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-11l (na 1 kurs), prace tadunkowe - drewno z rozbidrki

1"

Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii IV (na 1 kurs), przewdz na odlegto$¢ do 5 km

Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Nawierzchnia - chodniki, wiata $mietnikowa, kostka betonowa bezfazowa szara grubosci 6 cm

Pomiary przy wykopach

Koryta wykonywane na catej szerokosci nawierzchni, recznie, grunt kategorii l1I-VI, na gtebokosci 20 cm

Koryta wykonywane na catej szeroko$ci nawierzchni, recznie, grunt kategorii l1l-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 4 cm

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Ill - 50%

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW - 50%

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdd do 5 t - dalsze 4 km

Koszt statego odktadu gruntu

Profilowanie i zageszczanie podtoza istniejacego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Podbudowy z KESM (kamien tamany stabilizowany mechanicznie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubos$ci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Zielen urzadzona - ogréod deszczowy

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na nawierzchniach, grunt kategorii ll-IV, gteboko$¢ 10 cm

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na nawierzchniach, grunt kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 20 cm

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na dlugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Ill - 50%

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW - 50%

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdd do 5 t - dalsze 4 km

Koszt statego odktadu gruntu

Profilowanie i zageszczanie podioza

Warstwa wegetacyjna grubosci 10 cm - humus wymieszany z piaskiem, z zasadzeniem traw ozdobnych i bylin

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Trawnik (bez ogrodéw deszczowych)

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna - dalsze 8 cm

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il

Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikdw dywanowych, na terenie ptaskim

Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
Demontaz i ponowny montaz trzepaka

Demontaz i ponowny montaz trzepaka

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Nasadzenia zieleni

Zakup - B1 - Trollius europeus - petnik europejski - gesto$¢ sadzenia 4 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2

Zakup - B2 - Phalaris arundinacea - mozga trzcinowata - gesto$¢ sadzenia 4 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2

Zakup - B4 - Eupatorium maculatum - sadziec konopiasty - gesto$¢ sadzenia 5 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2

Zakup - B5 - Deschampasia cespitosa - Smiatek darniowy - gestos¢ sadzenia 4 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2

Zakup - B6 - Mentha aqatica - mieta wodna - gesto$¢ sadzenia 5 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2

Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kategorii lll, z wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi grubosci 15 cm, ziemia
urodzajna (humus)

Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 4 szt/m2

Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 5 szt/m2

ETAP | - REWITALIZACJA
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Nr Nazwa dziatu robot
45 |Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami 4 szt/m2
46 |Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami 5 szt/m2
9 |Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Wiata $mietnikowa

Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
1]

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdd 5-10 t - dalsze 4 km

51 |Koszt statego odktadu gruntu

52 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-111

53 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11

54 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-7,5 podawany taczkami, grubosci 10 cm

55 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5 m3, beton B-25 podawany pompg

56 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IIIN, Fi 6 mm

57 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IIIN, Fi 10 mm

58 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa

59 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe

60 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa

61 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston budynku wiaty z drzwiami na zawiasach zgodnie z projektem - stal profilowa w/g projektu
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie kolor czarny RAL9004, z mataeriatem montazowym i pomocniczym

62 |Obudowa wiaty - $ciany z desek sosnowych 24x120 mm, zabezpieczone impregnatem do drewna kolor TIK w/g projektu, z materiatem
montazowym

63 |Pokrycie scian blacha powlekang trapezowa o niskim profilu T32 grubosci 0,5 mm, kolor grafit RAL 7024, z materiatem montazowym i
pomocniczym

64 |Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej, rynny poétokragte o srednicy 10 cm

65 |Rury spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12 cm

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
Kosztorys ETAP | - REWITALIZACJA | UPORZADKOWANIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ na podwérku
miedzy ulicami: Jasng nr budynkoéw 3, 5, 7 oraz
Wesola nr budynkow 6, 8, 10, 12, 80-105 Gdansk, dz.
nr 339/26, obreb ewid. 0077
1 |Element ST 01.01 Uporzadkowanie terenu inwestycji
1 |KNR221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
zebranie i zZtozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,00
2 |KNR221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,00
3 |KNR221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5 km - dalsze
4 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,00/ 8,000
4 |Cenarynkowa | Koszt utylizacji Smieci
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
............................................................................................... 10020 ... 1200000
RAZEM 1,200000|t 1,20
2 |Element ST 01.01 Rozboérka taw z betonu
5 |KNR231/812/3 Rozebranie taw z betonu m3 1,00
6 |KNR401/108/18 Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz
betonowy m3 1,00
7 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km m3 1,00/ 4,000
8 |Cemarynkowa | ..l Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie loSCi OOt e
....................................................................................... 11,000200 ... i 2000000
RAZEM:: 2,000000|t 2,00
3 |Element ST 01.08 Ochrona istniejacego drzewostanu - deskowanie
ochronne zabezpieczajace drzew istniejgcych
9 |KNR 401/402/2 Deskowanie ochronne zabezpieczajgce drzew istniejgcych -
....................................................................... montaz i rozbidrka po zakonczeniuprac
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
............................................................................................... :3,14°060°2,00'2 i1 7.536000
RAZEM 7,536000|m2 7,54
10 INORM 1/102/1 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t
(1) materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii |-l (na 1 kurs), prace tadunkowe - drewno
z rozbiorki kurs 1,00
11 INORM 1/102/2 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t
(6) materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przewdz na odlegto$¢ do 5
km kurs 1,00
4 |Element ST 01.02, ST 01.03, ST Nawierzchnia - chodniki, wiata Smietnikowa, kostka
g}-%";, 037'" 01.05, ST 01.06, |betonowa bezfazowa szara grubosci 6 cm
12 |KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach
....................................................................... R=0955 M=1000 $=1000 ...
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
....................................................................................... 14565%024 .1 10056000
RAZEM 10,956000|m3 10,956
13 |KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na catej szerokosci nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-VI, na gtebokosci 20 cm m2 45,65

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
14 |KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na catej szerokosci nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
dalsze 4 cm
RAZEM:: 45,650000|m2 45,65/ 0,800
15 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopodw, lezacej na
dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Ill - 50%
R=0995 M=1,000 S=1,000 o
"""""""" 110,95650% 15478000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,478000|m3 5,478
16 |[KNR 201/212/3 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Il,
spycharka 55 kW - 50%
.............................................................................. R=0995 M=1,000 S=1,000 o
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
:10,956*50% 5,478000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,478000|m3 5,478
17 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(1) rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5 t - dalsze 4 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,478| 8,000
18 |Cenarynkowa | . Koszt statego odktadu gruntu
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
............................................................................................... 5478°160 8764800
RAZEM 8,764800 |t 8,765
19 |KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza istniejacego pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 45,65
20 |KNR 231/114/5 Podbudowy z KLSM (kamien tamany stabilizowany mechanicznie),
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 45,65
21 |KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm,
Zeszyt 5 1994r. na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 45,65
22 \KNR231/402/4 | o tawy pod krawezniki, betonowa zoporem )
Wyliczenie l0SCi OOt e
10,0575*35,00 : 2,012500
RAZEM 2,012500|m3 2,013
23 |KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 35,00
5 |Element ST 01.08 Zielen urzadzona - ogrod deszczowy
24 |KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na nawierzchniach, grunt
kategorii -1V, gtebokos¢ 10 cm m2 18,60
25 |KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na nawierzchniach, grunt
kategorii II-1V, dodatek kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 20
cm m2 18,60, 4,000
26 |KNR 201/415/2 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopodw, lezacej na
diugosci 1 m wzdhuz krawedzi, kategoria gruntu Ill - 50%
R=0995 M=1,000 S=1,000 o
| 4,650000
RAZEM:: 4,650000/m3 4,65
27 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Il,
spycharka 55 kW - 50%
.............................................................................. R=0995 M=1,000 S=1,000 o
Wyliczenie l0SCi TODOt: | e
............................................................................................... 118,6070,50°50% 4,650000
RAZEM:: 4,650000/m3 4,65

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ na podworku miedzy ulicami:
Jasng nr budynkoéw 3, 5, 7 oraz Wesotg nr
budynkéw 6, 8, 10, 12, 80-105 Gdansk, dz. nr
339/26, obreb ewid. 0077
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(lic. 000350C7)

strona nr: 7
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
28 |KNR 201/214/4 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(1) rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochdéd do 5t - dalsze 4 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,65| 8,000
29 Koszt statego odktadu gruntu
_ L 7,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,440000]t 7,44
30 |KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie podioza m2 18,60
31 |KNR 201/510/1 Warstwa wegetacyjna grubosci 10 cm - humus wymieszany z
piaskiem, z zasadzeniem traw ozdobnych i bylin
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 18,60
6 |Element ST 01.08 Trawnik (bez ogrodéw deszczowych)
32 |KNR 221/213/1 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski,
(1) warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna
.............................................................................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 957500001 L 0,009575
RAZEM:: 0,009575|ha 0,01
33 |KNR 221/213/2 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski,
(1) dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna - dalsze 8 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,01| 8,000
34 |KNR 221/401/5 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem,
kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 95,75
35 |KNR 221/702/1 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow
dywanowych, na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 95,75
7 |Element ST 01.09 Demontaz i ponowny montaz trzepaka
36 |KNR 202/1220/2 Demontaz i ponowny montaz trzepaka
R=1,400 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
8 |Element ST 01.08 Nasadzenia zieleni
37 |Dostawa (cena Zakup - B1 - Trollius europeus - petnik europejski - gestos¢
rynkowa) sadzenia 4 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2 szt 30,00
38 |Dostawa (cena Zakup - B2 - Phalaris arundinacea - mozga trzcinowata - gestos¢
rynkowa) sadzenia 4 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2 szt 20,00
39 |Dostawa (cena Zakup - B4 - Eupatorium maculatum - sadziec konopiasty -
rynkowa) gestosc¢ sadzenia 5 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2 szt 36,00
40 |Dostawa (cena Zakup - B5 - Deschampasia cespitosa - $miatek darniowy -
rynkowa) gestosc¢ sadzenia 4 szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2 szt 12,00
41 |Dostawa (cena Zakup - B6 - Mentha aqatica - mieta wodna - gesto$¢ sadzenia 5
rynkowa) szt/m2, parametry jakosciowe: 20-30 C2 szt 30,00
42 |\KNR 221/411/3 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie
(1) kategorii Ill, z wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi grubosci 15
cm, ziemia urodzajna (humus)
R=0995 M=1,000 S=1,000 oo
6,000000
28,700000|m2 28,70
43 |KNR 221/414/2 Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 4 szt/m2
.............................................................................. R=0955 M=1000 $=1000 ...
o 3,000000
RAZEM:: 15,500000| m2 15,50

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ na podworku miedzy ulicami:
Jasng nr budynkoéw 3, 5, 7 oraz Wesotg nr
budynkéw 6, 8, 10, 12, 80-105 Gdansk, dz. nr
339/26, obreb ewid. 0077
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strona nr: 8
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
44 |KNR 221/414/3 Obsadzenie kwietnikdw bylinami, 5 szt/m2
R=0955 M=1000 §=1000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,200000
: 6,000000
13,200000|m2 13,20
45 |KNR 221/705/2 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami 4 szt/m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 15,50
46 |KNR 221/705/3 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami 5 szt/m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13,20
9 |Element ST 01.09 Wiata smietnikowa
47 |\KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych
.............................................................................. R=0995 M=1000 S=1,000 o
Wyliczenie l0SCi TODOt: | e
:16,892+2,175 19,067000
48 |KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
na odkiad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll
.............................................................................. R=0995 M=1000 S=1,000 o
: -2,175000
: 16,891667|m3 16,892
49 |KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3,
grunt kategorii Il
.............................................................................. R=0995 M=1000 S=1,000 o
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
{((0,60*0,60%0,50)+(0,25*0,25%0,60))*10 : 2,175000
50 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochod 5-10 t - dalsze 4 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,175| 8,000
51 Cenarynkowa | . Koszt statego odktadu gruntu
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
............................................................................................... 2175°160 . 3480000
RAZEM 3,480000 |t 3,48
52 |KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na
odlegtos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 16,892
53 |KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 16,892
54 |KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-7,5
L0 podawany taczkami, grubosci 10em
Wyliczenie l0SCi TODOt: | e
............................................................................................... 10,6070,600,10"10 0,360000
RAZEM:: 0,360000/m3 0,36
55 |KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0,5
(2) m3, beton B-25 podawany pompg
0,375000
RAZEM:: 1,815000|m3 1,815
56 |KNR 202/290/2 lerojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
O prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN, Fiemm
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
............................................................................................... 24040%0,001 . 0021000
RAZEM 0,021000 |t 0,021

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ na podworku miedzy ulicami:
Jasng nr budynkoéw 3, 5, 7 oraz Wesotg nr
budynkéw 6, 8, 10, 12, 80-105 Gdansk, dz. nr
339/26, obreb ewid. 0077
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
57 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
@) e prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN, Fi 10mm
Wyliczenie loSCi TODOt: e
............................................................................................... 8,60410°0,001 1 0086000
RAZEM:: 0,086000 |t 0,086
58 |KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
0,25*4*0,60*10 H 6,000000
RAZEM:: 15,600000|m2 15,60
59 |KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg
nastgpna warstwe m2 15,60
60 |KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1
warstwa m2 15,60
61 |KNR 205/208/4 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston budynku wiaty z drzwiami
na zawiasach zgodnie z projektem - stal profilowa w/g projektu
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie kolor czarny
.............................................................................. RAL9004, z mataeriatem montazowym i pomocniczym
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
1655,80%0,001 ' 0,655800
RAZEM 0,655800 |t 0,656
62 |[ORGB Obudowa wiaty - $ciany z desek sosnowych 24x120 mm,
zabezpieczone impregnatem do drewna kolor TIK w/g projektu, z
materiatem montazowym
""""" 39,996000
RAZEM:: 39,996000|m2 39,996
63 |ORGB Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg o niskim profilu T32
202/540/1 grubosci 0,5 mm, kolor grafit RAL 7024, z materiatem
.............................................................................. montazowymipomocniczym ...
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
............................................................................................... 5608718 20792800
RAZEM:: 20,792800|m2 20,793
64 |KNR 202/9901/1 Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
(WaCeTOB ocynkowanej, rynny potokragte o srednicy 10 cm
7/91) m 5,60
65 |KNR 202/9902/1 Rury spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy
(WaCeTOB ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm
7/91) m 2,47

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ na podworku miedzy ulicami:
Jasng nr budynkoéw 3, 5, 7 oraz Wesotg nr
budynkéw 6, 8, 10, 12, 80-105 Gdansk, dz. nr
339/26, obreb ewid. 0077
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strona nr: 10
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g 13,8213

16.|Zbrojarze grupa Il r-g 4,58816

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ na podworku miedzy ulicami:
Jasng nr budynkoéw 3, 5, 7 oraz Wesotg nr
budynkéw 6, 8, 10, 12, 80-105 Gdansk, dz. nr
339/26, obreb ewid. 0077
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Zestawienie materiatow
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strona nr: 11

Nazwa materiatu

llosé

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|Blacha powlekana trapezowa o niskim profilu T32 grubosci 0,5 mm, kolor grafit RAL 7024, z materiatem montazowym i
pomocniczym

.|Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston budynku wiaty z drzwiami na zawiasach zgodnie z projektem - stal profilowa

w/g projektu zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie kolor czarny RAL9004, z mataeriatem montazowym i
pomocniczym

.|Sciany z desek sosnowych 24x120 mm, zabezpieczone impregnatem do drewna kolor TIK w/g projektu, z materiatem

montazowym

.|Ziemia zyzna lub kompostowa

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ na podworku miedzy ulicami:
Jasng nr budynkoéw 3, 5, 7 oraz Wesotg nr
budynkéw 6, 8, 10, 12, 80-105 Gdansk, dz. nr
339/26, obreb ewid. 0077



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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strona nr: 12
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,2464

21.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,7872

ETAP | - REWITALIZACJA
UPORZADKOWANIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ na podworku miedzy ulicami:
Jasng nr budynkoéw 3, 5, 7 oraz Wesotg nr
budynkéw 6, 8, 10, 12, 80-105 Gdansk, dz. nr
339/26, obreb ewid. 0077



