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Przewbd wentylacyJny ocynkowany /

z wywietrznikiem cylindrycznym
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Koncentryczny przewdd
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1. Istnie joca instalacje gazu w lokalu mieszkalnym nalezy zdemontowac
2. Nowa instalacje gozu wykona¢ z rur miedzionych fgczonych lutem twardym lub w systemie ksztattek

zaciskowych.
3. W Scionch instalcje prowadzic w rurach ochronnych.

4, Urzadzenio montowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5. Wywiew z pomieszczenia kuchni i tazienki zoprojektowano joko nowe przewody ocynkowoane o
srednicy 160mm wyprowocdzony ponad na wysokosc min, 90cm poprzez klatke schodowo. W
pomieszczeniu kuchni i tazienki nalezy zamontowoaé& kratke wywiewna.

6. 0d poziomu strychu przewody nalezy prowadzi¢ o Srednicy 160/220mm

7. Nawiew sSwiezego powietrzoa do lokalu mieszkalnego zapewni otwdr nowiewny o srednicy 160mm,
ktéry nalezy wykona¢ w Scianie zewnetrznej w pomieszczeniu kuchni obok okno zakohczony
kratkami nawiewnym

8. Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenio tazienki i WC bedzie realizowane poprzez drzwiowq
kratke nawiewno o powierzchni nie mnie jszej niz 220cme.

9. W przypadku ujawnienia dodatkowch elementow konstrukcy jnych proce nalezy przerwoc i
powiadomic pro jektanta.
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OZNACZENIA.:

- istniejaca instalacjo gazowa

- nowa instalacja gazowa
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PHU EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Walbrzych

Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. z o..
INWESTOR Woalbrzych ul. Gen. Andersa 48 Poodz. NY\Y‘yS‘
) Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul.
TEMAT: rynicka 10 w Watbrzychu wraz z modernizacja polegajaca
na wydzlelenlu pomieszczenia tozienki z WC, budowle c.o. nha
paliwo gazowe z kottem kondensacyjnym | c.wu. oraz 1:50 J_g
wykonanie wentylacji hawlewno—-wywiewne J. '
Instalacja wentylacji i instalacja gazu - rzut parteru lokalu
Imie | nazwisko nr. uprow, Data | Podpis
PROJEKTOWAL| Ewa Agota Nowak 135702/DUwW 2.09.2020r.
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