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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | |m. Poszcz. | Razem
Remont dachu budynku przy ul. Gtéwnej 35 w Grodzisku
1 RUSZTOWANIA
1 KNR 2-02 Rusziowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoscido 10 m  [m2
d.1 1610-01
(3.244.27)*21.65 m2 161.73
RAZEM 161.73
2 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyscien- |m2
d.1  |1613-01 nych wysokosci do 10 m
(3.2+4.27)"21.65 m2 161.73
RAZEM 161.73
3 KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowarn grupy 1
d.1 2.52.5.15 (poz.:5,6,7,8,9,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2.1 Dach i obrébki blacharskie
4 Kalk. wtasna |Tymczasowe rozebranie i ponowny montaz kabla antenowego kpl.
d.2A
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.2.1 |0535-04
21.65 m 21.85
RAZEM 21.65
6 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.2.1 |0535-06
3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
7 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu o od- |mz2
d.2.1 |0430-05 stepie tat ponad 24 cm
(5.66+0.50)*21.65 m2 133.36
RAZEM 133.36
8 Kalk. wtasna |Rozebranie istniejgcej krokwi szt.
d.2A
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Sciany
9 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za-  |[szt.
d.2.2 |0333-09 prawie cementowo-wapiennej [wykonanie otwordw dla belek
przedtuzajgcych istniejgce krokwie]
40.00 szl. 40.00
RAZEM 40.00
2.3 Wywéz materiatéw z rozbiérki
10 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy-{m3
d.2.3 |1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
(0.14*0.08"0.14)*40 m3 0.06
RAZEM 0.06
11 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-{m3
d.2.3 |1101-05 tadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.10 m3 0.06
RAZEM 0.06
12 |Kalk. wlasna |Koszt skladowania na wysypisku [wysypisko w Szymiszowie] m3
d.2.3
poz.10 m3 0.06
RAZEM 0.06
13 |Kalk. wtasna |Zatadunek i wywoz na sktadowisko odpadéw pozostatych materia-{kpl.
d.2.3 téw z rozbidrki - drewno, blacha itd. [wysypisko w Szymiszowie]
1.00 kpl. 1.00
- RAZEM 1.00
3 ROBOTY MONTAZOWE
3.1 Dach i obrébki blacharskie
14 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do |m3
d.3.1 |0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej [montaz nowej krokwi o wym. 0,14*
0,08m i dt. 3,40m]
(0.14*0.08*3.40) m3 0.04
RAZEM 0.04
15 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosc do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do |m3
d.3.1 [0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej [przediuzenie istniejgcych krokwi *
analogia sztukéwkami" o wym. 0,14*0,08m i dt. 0,68m, skrecanymi dwoma
drubami M12]
{0.14*0.08*0.68)*39 m? 0.30
RAZEM 0.30
16 |KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm |m
d.3.1 (0413-02 [wzmocnienie obustronne nadbitkami z desek szerokosci réwnej
wysokoéci krokwi, taczonymi gwozdziami - szacunkowo przyjgto
10 szt. krokwi do wzmocnienia]
0.40"2*10 m 8.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.00
17 |TZKNBK VIl - |Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawe-|{m2
d.3.1 |202 dziakéw dwukrotnie - powierzchnia ponad 50 m2 [dwukrotne po-
krycie wszystkich elementéw drewnianych preparatem ognio i
grzyboochronnym np. Firestop]
(22.25%6.23) m2 138.62
RAZEM 138.62
18 |KNR K-05 Mocowanie foliifmembrany dachowej na krokwiach [wiatroizola- |m?2
d.3.1 |0103-01 cjal
(22.25%6.23) m2 138.62
RAZEM 138.62
19 |KNR K-05 Montaz kontrat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do |m2
d.3.1 |0104-06 100 cm
analogia
Montaz kontr- |(22.25*6.23) m2 138.62
fat 5x2,5cm
RAZEM 138.62
20 |KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do |m2
d.3.1 |0105-03 100 cm
analogia
Montaz fat (22.2576.23) m2 138.62
6x4cm
RAZEM 138.62
21 KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubos$ci 19 mm na styk  |m?2
d.3.1 [0414-01 [montaz boazerii - podbitki]
analogia
((22.25+6.23)*2)*0.31 m2 17.66
RAZEM 17.66
22  |KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o po- |m2
d.3.1 |1210-10 wierzchni ponad 1.0 m2 [dwukrotne lakierowanie boazerii - pod-
analogia bitki]
poz.21 m2 17.66
RAZEM 17.66
23 |KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw blachodachowka powlekang w arkuszach o wy- |m2
d.3.1 |[0519-01 miarach modutu fali 21.0x30.0 cm [blachodachéwka RUBIN Plus
analogia w kolorze szarym]
(22.25"6.23) m2 138.62
RAZEM 138.62
24  INNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nad- |m
d.3.1 |0539-02 rynnowych - okapow [okap od strony tylnej]
22.25 m 22.25
RAZEM 22.25
25 [NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocz- |m
d.3.1 [0539-03 nych - wiatrownic [obrébka pokrycia od strony scain szczytowych)]
6.23°2 m 12.46
RAZEM 12.46
26 [KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynko- |m2
d.3.1 |0506-01 wanej [obrobka pokrycia od strony frontu]
22.25%0.25 m?2 5.56
RAZEM 5.56
27 |KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy z cynku [rynny z |m
d.3.1 |0509-04 blachy tytan-cynk]
22.25 m 22.25
RAZEM 22.25
28 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 10 cm z blachy ocynkowanej [rury m
d.3.1 |0510-02 spustowe z blachy tytan-cynk]
3.11*2 m 6.22
RAZEM 6.22
3.2 Sciany :
29 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na za- |m3
d.3.2 |0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami [uzupetnienie $cian po wy-
konaniu robot ciesielskich]
((21.65+5.66)"2)"0.025%0.28 m3 0.38
RAZEM 0.38
30 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szeroko$ci do 15¢cm |m
d.3.2 |0705-01 na murach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
analogia uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
(21.65+5.66)"2 m 54.62
RAZEM 54.62
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